DANE PROJEKTOWE: zal.nr 1 do opisu

1.Dwupasowa ulica jednojezdniowa klasy: D

2.Ustalenie obciazenia ruchem drogi i wyznaczenie jej kategorii ruchu:

z uwagi, iz ulica jest jedynie dojazdowa do siedlisk ludzkich przyjeto

kategorie ruchu KR1
3.Predkosc projektowa: 30 km/h
4.Teren zabudowy
5.Przebieg trasy: wykopy i nasypy do 1 m
6.Poziom swobodnego zwierciadla wody gruntowe;j: >2m
7.Rodzaj gruntu podloza: piasek/zwir
8.Glebokosc przemarzania gruntu: 0,8m

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENTIA zal.nr 2 do opisu

1.1.Lokalizacja:
-otwor geotechniczny nr 1, km: 0+005 str.prawa
0,00 - 0,40 - piasek
0,40 - 0,70 - ZWir

-otwor geotechniczny nr 2, km: 0+100 str.prawa
0,00 - 0,40 - piasek
0,40 - 0,70 - piasek
-otwor geotechniczny nr 3, km: 0+200 str.prawa
0,00 - 0,40 - piasek
0,40 - 0,70 - ZWir
2.Ustalenie warunkow gruntowo-wodnych:
2.1.Warunki wodne: dobre

2.2.Grunt podloza pod wzgledem wysadzinowosci: niewysadzinowy

2.3.Grupa nosnosci podloza: G1



