OPIS TECHNICZNY

1.PRZEZNACZENIE INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie stanowi projekt przebudowy drogi o nawierzchni gruntowej, nieulepszonej
kategorii gminnej - ulicy XXX-Lecia w Osieku nad Notecia - na droge o nawierzchni bitumiczne;.

1.1. Podstawowe parametry

1.1.1.Kategoria ruchu: KR1

1.1.2.Klasa drogi: D

1.1.3.Predko$é projektowa: 30 km/h

1.1.4.Szeroko$¢ jezdni: 5,0 m

1.1.5.Chodnik lewostronny szeroko$ci wraz z obramowaniem (kraweznik i obrzeze) 1,5 m
1.1.6.Dlugo$¢ odcinka: 268 mb

1.1.7.Przekréj ulicy pétuliczny

2. FUNKCJA PRZEBUDOWANEJ ULICY

Funkcja przebudowanej drogi jest przenoszenie ruchu kolowego i pieszego w zakresie dojazdow
pojazdow osobowych i doj$¢ do siedzib ludzkich w miejscowos$ci Osiek nad Notecig w ciggu ulicy
XXX-Lecia.

Spelienie wymagan podstawowych budowanej ulicy zgodnie z art. 5 Prawa Budowlanego
otrzymano poprzez:

2.1. wzakresie stateczno$ci konstrukeji: konstrukcja oraz no$nos¢ jezdni zgodna z zaleceniami
zawartymi w (4)

2.2.w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania:

-lokalizacja wjazdow i wyjazdow - nie dotyczy - brak wjazdow i wyjazdéw (w rozumieniu
Rozporzadzenia (4))

-wymagania widoczno$ci na zatrzymanie pojazdu (40 m) zachowane na calej dlugosci ulicy
-rowno$¢ poprzeczna oraz podhuzna - po przebudowie zachowana

2.3.w zakresie ochrony srodowiska: brak czynnikéw wynikajacych z niniejszego opracowania
oddzialywujacych negatywnie na srodowisko, odwodnienie jezdni powierzchniowe,
niezorganizowane na przylegly teren

2.4.w zakresie barier architektonicznych: nie wystepuja
2.5.w zakresie ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich:

-projektowana przebudowa ulicy nie ogranicza jej dostepnosci dla uzytkownikéw przyleglych
nieruchomosci — projekt przewiduje przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych oraz dojs¢ do
posesji.

3.KONSTRUKCJA JEZDNI

Z uwagi, iz istniejaca podloze stanowi grunt o grupie no$no$ci G1 oraz istniejaca ulica stanowi
jedynie dojazd do miejsc zamieszkania zastosowano konstrukcje poérednia miedzy zalecana dla stref
zamieszkania i minimalna dla ruchu KR1

4.ROZWIAZANIA TECHNICZNE ULICY

4.1.Trasa w planie

Ulica posiada 2 luki poziome oraz skrzyzowanie z droga serwisowa do garazy. Dla ulatwienia
Wykonawcy wytyczenie jezdni (poprzez lewy kraweznik) mozna wykonaé poprzez opisane na PZT
tyczki kierunkowe.

4.2.Trasa w przekroju poprzecznym



Spadek jednostronny na calym odcinku. Na calej dlugo$ci ulicy lewostronny kraweznik najazdowy
wystawiony 6 cm za wyjatkiem zjazdéw. Takze lewostronny chodnik szeroko$ci z kraweznikiem i
obrzezem 1,5 m. Strona prawa krawedz jezdni bez obramowania.

4.3.Przekroj podluzny trasy

Dostosowany do istniejgcego przebiegu trasy. R6znice spadkéw podtuznych wieksze niz 1,5 %
wyokraglono tukami pionowymi.

4. 4. Odwodnienie — powierzchniowe, niezorganizowane na calym odcinku.
4.5.Urzadzenia techniczne drogi — nie wystepuja.

4.6.Zjazdy, dojécia do posesji i skrzyzowanie — zestawienie zbiorcze.
4.7.0biekty inzynierskie — brak.

4.8. Infrastruktura nie zwigzana z droga

Wystepuje. Uzgodnienia zich wlascicielami zalaczono do projektu.

5.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie obowiazujacymi regulacjami — odcinek o dlugoSci ponizej 1 km - decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie wymaga sie.

PROJEKTANT:

OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

(1) Podklad geodezyjny w skali 1:500
(2) Pomiary w terenie
(3) Uzgodnienia z gestorami urzadzen obcych umiejscowionych w strefie robot

(4) Wytyczne zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie



