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I.

UKEADANIE KOSTKI GRANITOWEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdét zwiazanych z utwardzeniem terenu

rekreacyjnego 1 wypoczynkowego przy Zobzonce w Wyrzysku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu robdét

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz

definicjami podanymi w D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdt
oraz za 1ich =zgodnos$¢ =z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami Inzyniera. 0Ogdbdlne wymagania dotyczace robdt podano

w D.00.00.00. "Wymagania ogdbdlne".

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy nawierzchni
jest kostka granitowa grubos$ci 6x6cm, piasek na odsaczanie
oraz do wypeiniania spoin, obrzeza, oporniki 1 krawezniki

betonowe. Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiadac



atest wytwdrcy 1 przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane

przez Inzyniera. Zaakceptowany material nie moze by¢ pdzZzniej

zmieniany bez zgody Inzyniera. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom okreéslonym wymaganiom PN-88/B-30001, piasek - BN-
87/6774-04, woda - PN-88/B-32250, kostka granitowa PN-EN
1338:2005

2.2 .SKEADOWANIE MATERIAEOW

Kostka betonowa winna by¢é sktadowana na otwarte]
przestrzeni, na poditozu wyrdwnanym i odwodnionym w pozycji Jak
przy Jjej transporcie. Cement w workach powinien by¢ skiladowany
w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem bokdw
przed opadami. Podioga sktadu powinna by¢ twarda 1 sucha,
odpowiednio pochylona, zabezpieczajaca cement przed $Sciekaniem
wody deszczowe], zanieczyszczeniem 1 zawilgoceniem. Cement
luzem powinien by¢ sktadowany W zbiornikach stalowych
przystosowanych do pneumatycznego zatadunku i wytadunku oraz
zaopatrzony w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
i  witazy do czyszczenia zbiornika. W zbiorniku nalezy
przechowywa¢ cement Jjednego rodzaju i marki pochodzacy od
jednego wykonawcy. Piasek kazdego gatunku nalezy przechowywac
w warunkach =zabezpieczajacych go przed zmieszaniem 2z innymi

kruszywami 1 zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

Uktadanie kostki odbywa sie recznie. Do rozécietania 1
zageszczania podsypki piaskowej 1 betonu nalezy uzywal 31opat
oraz recznych ubijakdédw 1 mechanicznych oraz =zageszczarek
pitytowych. Sprzet powinien by¢ W stanie zapewniajacym

uzyskanie dobrej jakosci robdt.

4. TRANSPORT



Elementy Dbetonowe nalezy transportowad¢ dowolnymi Srodkami
transportu. Nalezy Jje ustawiad rébwnomiernie na cate
powierzchni *adunkowej, obok siebie i1 =zabezpieczy¢é przed
mozliwos$cia przesuwania sie podczas transportu. Gbérna warstwa
nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportu wiecej niz
1/3 wysokoséci piyty. Przewdz cementu powinien odbywaé sie
Srodkami transportu w warunkach =zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i
zanieczyszczeniem. Do przewozu cementu workowanego nalezy
uzywa¢ krytych wagondéw towarowych lub samochodéw skrzyniowych.
Do przewozenia cementu luzem  wagondw i samochodow z
przystosowanymi do tego celu pojemnikami zamknietymi. Piasek
nalezy przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z 1innymi materiatami. Podczas transportu piasek powinien by¢
zabezpieczony przed wysypaniem 1 rozpyleniem. Przy ruchu po
drogach publicznych ©powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepisdédw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzenn na osie, wymiaru tadunkéw 1 innych parametréw
technicznych. Transport nalezy przeprowadzacd zgodnie z

D.00.00.00. "Wymagani a ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. KORYTO, PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODZOZA

Wykonawca moze ©przystapi¢ do profilowania 1 zageszczania
podioza dopiero po zakonhczeniu 1 odebraniu wszystkich robdt
zwigzanych z regulacja urzadzen podziemnych. Przed
przystapieniem do profilowania podiozZze nalezy oczyscié¢ ze
wszystkich =zanieczyszczen, usuna¢ Dbloto 1 grunt nadmiernie
nawilgocony. Nastepnie nalezy spulchnié¢ poditoze na gitebokosé
zaakceptowana przez Inzyniera, wyprofilowa¢ nierdwnosci do
wymaganych rzednych, ewentualne Dbraki uzupeini¢ dodatkowo

gruntem. BezposSrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do



zageszczania podioza. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 1,0. Miejsca wymagajace podsypki piaskowe]
winny by¢ zageszczone w ten sposdb, aby ostrozne chodzenie nie

pozostawiato $laddw stopy.

5.2. UKLADANIE NAWIERZCHNI

Kostke nalezy wuktada¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczad
0.8 mm. Spoinowanie nalezy wykona¢ poprzez wymieszanie na
sucho piasku i cementu w stosunku 2:1, skropieniu woda 1
wmiataniu szczotka ryzowa zaprawy w spoiny az do zapeinienia.
Utwardzenie dojazdu nalezy ulozy¢é na podbudowie =z chudego

betonu (140 kg cementu) .

6 .KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne
badania kontrolne 1 pomiary =z czestotliwo$écig gwarantujaca
zachowanie wymagan Jjakosci robdt, polegajace na sprawdzeniu

wygladu zewnetrznego, zageszczenia podioza, przygotowaniu

podioza, sprawdzeniu prawidiowosci utozenia kostki,
wypeinienia  spoin, sprawdzeniu  szerokosci  oraz réwnosci
nawierzchni. Sprawdzenie zageszczenia podtoza nalezy

przeprowadzié¢ nie rzadziej niz w 1 punkcie na 600m2. Wymagana
wartosdé wskaznika zageszczenia podtoza wWynosi 1,0.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza sie na kazde
200m2 co 25m chodnika, mierzac grubo$¢é¢ podsypki oraz sposdb
uktadania kostki. Dopuszczalne odchylenie grubosci podsypki
nie moga, przekraczac +/- lcm. Sprawdzenie réwnosci
przeprowadza sie tata 3-metrowag na kazde 300 - 500 m2, co
najmniej raz na kazde 25m. Dopuszczalny przedwit pomiedzy
powierzchnia chodnika 1 przylozong tata nie moze przekraczacd
0,5 cm. Sprawdzenie profilu podiluznego przeprowadza sie =za

pomoca niwelacji co 100m, odchylenia nie moga przekraczaé +/-



3 cm. Sprawdzenie profilu poprzecznego przeprowadza sie =za
pomoca szablonu nie rzadziej Jjak co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia +/- 0,3%. Sprawdzenie szerokos$ci 1 wypeinienia
spoin sprawdza sie przez wydiubanie spoin na di. ok. 10 cm w

trzech dowolnych miejscach, na kazde 200m2 chodnika.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg Jjest metr kwadratowy utozZzenia dojazdu z
kostki betonowej. Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w
obecnos$ci 1Inzyniera 1 wymaga Jjego akceptacji. Obmiar robdt
polega na okres$leniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu

rzeczywistych ilosci wbudowanych materialtédw.

8. ODBRIOR ROBOT

Odbioru robdét zwiazanych z utozeniem chodnikdédw dokonuje
Inzynier, ©po zgloszenie robdét do odbioru przez Wykonawce.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek. Roboty poprawkowe Wykonawca

wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowad¢ na podstawie Jjednostek obmiarowych
- za metr kwadratowy utozenia chodnika betonowego, zgodnie =z

obmiarem, po odbiorze robdt. Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- wyprofilowanie i zageszczenie podioza,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatu,

- utozenie nawierzchni,



—wypeinienie spoin zaprawa,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-64/8845-01 "Chodniki z piyt betonowych .Warunki

techniczne wykonania i odbioru".

2. PN-63/B-14050 "Pityty chodnikowe betonowe".

3. BN-8T/6TT4-04 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek".

4. BN-88/6T31-08 "Cement. Transport 1 przechowywanie".

5. PN-88/B-3000 "Cement portlandzki".

6. PN-88/B-32250 "Woda do betondéw i zapraw".

7. Katalog szczegdidw drogowych ulic, placéw 1 parkdw

miejskich.



II.

PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, I ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru wykopdw w gruntach I-V kategorii

i ich zasypania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji

robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robdét ziemnych W czasie budowy obiektow
kubaturowych i obejmuja wykonanie wykopdw w gruntach nie
skalistych kategorii I do V 1 ich =zasypanie po wykonaniu

robot.

Okreslenia podstawowe

- Wykopy liniowe wasko-przestrzenne

Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych.

- Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne

Wykopy o gitebokosci do 4 m, ktdébrego powierzchnia Jest

dostosowana do potrzeb rozwiagzan projektowych.



- Glebokosé wykopu

Réznica rzednej terenu 1 rzedne]j robdt ziemnych wyznaczonych w

osi wykopu.

- Wykop piytki

Wykop, ktdérego giebokosé jest mniejsza niz 1 m.

- Wykop sSredni

Wykop, ktdérego giebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop giteboki

Wykop, ktdérego giebokosé¢ przekracza 3 m.

- Bagno

Grunt organiczny nasycony woda o mate nosnosci
charakteryzujacy sie znacznym 1 diugotrwaltym osiadaniem pod

obciagzeniem.

- Ukop

Miejsce ©pozyskania gruntu do =zasypania wykopdw potozone w

obrebie pasa robdt.

- Dokop

Miejsce pozyskania gruntu do =zasypania poitozone poza pasem

robot.

- Odkitad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych

do budowy.



- Umocnienie $cian wykopéw

Umocnienie $cian wykopdéw zgodne 2z wymogami przepisdédw bhp
gwarantujace peine bezpieczenstwo wykonywania robot

dostosowane do gtebokosci wykopu i1 rodzaju gruntu.
- Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielkos$¢ charakteryzujaca stan =zageszczenia gruntu okreslona

wediug wzoru:

Is = pd/pds

gdzie:

pa—gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m’],

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
przy wilgotnosci optymalned, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie =z PN-B-04481 [2], stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana

zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], [Mg/m’].
- Wskaznik réznoziarnistosci

Wielkoé¢ charakteryzujaca =zageszczalnosé gruntdédw niespoistych

okreé$lona wedlug wzoru:
U = deo/d1o
gdzie:

dgo—Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 60% gruntu

[mm],

dio-Srednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu

[mm] .



- Zasypanie wykopu

Zasypanie wykopu po ulozeniu w nim rurociagu, obiektdw oraz

pozostatych sieci i urzadzen.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne =z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i =z definicjami podanymi w

specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2. MATERIAZY (GRUNTY)

Podziatl gruntdédw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania okreslaja przecietne wartosci gestosci
objetos$ciowe]j gruntdédw 1 materiatdé4w w stanie naturalnym oraz

spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien

wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

e do odspajania 1 wydobywania gruntdw:
e koparki,
e tadowarki, itp.,
e do jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntdw:
e spycharki,
e urzadzenia do hydromechanizacji, itp.,
e do transportu mas ziemnych:
e samochody wywrotki,
e do zageszczania gruntu:
e ubijaki,
e pilyty wibracyjne,
e do odwodnienia 1 zabezpieczenia wykopu:

e pompy, igitofiltry,



e szalunki, $cianki szczelne, itp.

4. TRANSPORT

Do wywozu wykopanej ziemi z wykopu nalezy stosowa¢ samochody

samowytadowcze o nacisku na o$ do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Przed rozpoczeciem robdt na danym obiekcie, Wykonawca
dostarczy do =zatwierdzenia Inzynierowi oraz administracji
nieruchomosci plan organizaciji ruchu drogowego na
nieruchomos$ci w okolicy gdzie Dbeda realizowane Roboty w
zwiazku z projektowanymi obiektami budowlanymi. Po
zatwierdzeniu dokumentdé4w Wykonawca dokona na ich podstawie

oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robodt.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji

potozenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania
istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan
bez powiadomienia o) tym Inzyniera i przed ustaleniem
odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za
powziecie wszelkich koniecznych $Srodkéw w celu ochrony,
utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu usitug z ktdrych

korzystanie zostato w wyniku robdét uniemozliwione.

Wykopy pod fundamenty

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowanie do:

e wymiardédw fundamentu w planie,
e gtebokoéci wykopu,
e zakresu 1 technologii robdét, ktdére maja byé wykonywane w

wykopie,



e rodzaju gruntu i1 sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

e szerokos$é potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szerokos$¢é przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku, gdy na
Scianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza

niz 0,80 m.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewoddw podziemnych o
gtebokosci od 1,0 m do 1,25 m bez przestrzeni roboczej powinna

wynosi¢ 0,60 m.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac
wykopy do giebokoéci mniejszej od projektowanej co najmniej 20
cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie od 30 cm do 60 cm w
zaleznoéci od rodzaju gruntu. Pozostawiona warstwa powinna bydé
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow lub

utozeniem urzadzen instalacyjnych.

W przypadku wykonywania wykopu o giebokosci wieksze] niz
przewidywana, nalezy zastosowad odpowiednie Srodki
zapewniajace wymagana nosnos¢ podioza w poziomie posadowienia
konstrukcji (np. odpowiednio zageszczona lub stabilizowana
spoiwem podsypka piaskowo-zwirowa, albo warstwa chudego

betonu) .

Wykopy =ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywac

wéwczas , gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen

skarp wykopdw tymczasowych o giebokosci do 4 m.:

e 1:0,5 w itach 1 mieszaninach frakcji itowej z piaskowa 1
pytowa, zawierajacych powyzej 10 % frakcji itowej, w
stanie co najmniej twardoplastycznym,

e 1:1 w skatach zwietrzatych i rumoszach zwietrzelinowych,



e 1:1,25 w mieszaninach frakcji piaskowe] z itowa 1 pyiowag
oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajgacych powyze]j 2
% frakcji itowej,

e 1:1,5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w

stanie plastycznym.

Przy wykonywaniu wykopdéw obudowanych powinny Dby¢ =zachowane

nastepujace wymagania:

e gbébrne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawad
ponad teren co najmnie]j 10cm dla ochrony przed wpadanie do

wykopu gruntu lub innych przedmiotodw,

e rozpory powinny by¢ trwale umocowane W sposdb
uniemozliwiajacy ich spadniecie,

e powinny by¢ zapewnione awaryjne wyJjscia z dna wykopu,

e w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowal sie w
obudowane]j czesci wykopu,

e w razie potrzeby dokonywania posSredniego przerzutu
pracownicy powinni znajdowa¢ sie w obudowane]j czesci

wykopu.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazde] fazie robdt,
od rozpoczecia wykopu 1 konstruowania obudowy do osiagniecia
projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego

zapelnienia wykopu i1 usuniecia obudowy.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wspdiczynnik =zageszczenia gruntu Is (zgodnie z BN-77/8931-12)
nie powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla warstw wierzchnich (do
1,2 m gtebokoéci gruntu) 1 0,90 dla warstw nizszych (ponize]
1,2 m gtebokos$ci). Grunt winien =zostaé¢ zbadany wg PN-88/B-

04481. Grunty budowlane, badanie prdébek gruntu.



6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét bedzie wykonywany na zasadach ogdlnych. Pomiar
ilosci wykopdw liniowych obliczany bedzie Jjako iloraz Srednie]
gtebokosci wykopdédw na danym odcinku, jego  ditugosci i

minimalnej szerokosci przewidzianej normami.

Ilos¢ zasypki obliczona zostanie jako rdéznica pomiedzy ilosciag

wykopdéw i iloscia podsypki 1 osypki.

Jednostka miary przy wykonywaniu wykopdéw oraz zasypki jest 1 m’
ustalany ©przez pomiar geodezyjny po odhumusowaniu 1 po

wykonaniu wykopu.

Obmiar ilos$ci wykopdw pod obiekty kubaturowe bedzie dokonywany

na podstawie wymiardéw wykopu budowlanego.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét ziemnych bedzie sie odbywaé na zasadach ogdlnych,

a roboty te beda traktowane jako zanikajace.
8. PODSTAWA PEATNOSCI

Catkowity 1 szczegblowy zakres prac do wykonania bedacy
podstawa ptatnosci przedstawiony zostatl w  harmonogramie

rzeczowo-finansowym dokumentacji przetargowej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania W
zakresie wykonywania i odbioru.

[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prdbek gruntu.



[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogdlne.

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

[7] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanalu w wykopach.

[8] BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania.

[9] BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddw
wodociagowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania.

[10] PN-56/5-06024 Drogi samochodowe. Wytyczne

wykonania robdét ziemnych.

Szczegblowe wymagania prowadzenia robdét w zakresie robdt

ziemnych nawodnionych podaja:

"Warunki techniczne wykonania 1 odbioru zrobdét budowlano-
montazowych." Ministerstwo Budownictwa i Przemysiu Materialdw

Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.



III.

ROBOTY BUDOWLANE I WYKONCZENIOWE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest ogdbdl prac

budowlanych i wykonczeniowych do wykonania w ramach kontraktu.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji

robdét wymienionych w punkcie powyze].
1.3 Zakres robdét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia =zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad

prowadzenia robdét budowlanych i wykonczeniowych jak nize7j:

wykonywania deskowania,

wykonywania zbrojenia,

wykonywania betonowania,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia zastosowane w niniejsze] specyfikacji sa zgodne =z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdbdlne” oraz w
pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania

specyfikacjach technicznych.



2 MATERIALY

2.1 Deskowania

Zaleca sie stosowanie deskowan systemowych wykonywanych =z

elementdéw stalowych, impregnowanych lub z tworzyw sztucznych.

Deskowania indywidualne drewniane 1lub 2z czeSciowym uzyciem
materiatdédw  drewnopodobnych, wykonywane na miejscu robot
stosowa¢ nalezy woédwczas, gdy nie mozna =zastosowad¢ deskowan

systemowych.

Stojaki stanowiace podpory deskowania powinny by¢ z okraglakdw
o Srednicy 8+15 cm 1 ustawione powinny by¢ na podwalinach =z
kawatkdédw  desek o grubosci 32+36 mm z podklinowaniem
zapewniajacym roztozenie obcigzenia przenoszacego przez
stojaki na wieksza pitaszczyzne poditoza. Zamiast stojakdw
drewnianych nalezy uzy¢ stojakdédw metalowych teleskopowych
usztywnionych za pomoca stezen poziomych =z rur 1 ziaczy

stalowych.

Stojaki nalezy rozstawia¢ w odstepach 1+1.4 m. Przy obciagzeniu

powyzej 500 N/m? stojaki nalezy rozstawié co 0,8 m.
2.2 Zbrojenie

Wiasnoéci mechaniczne stali dostarczonej na budowe musza
odpowiada¢ postanowieniom normy PN-H-84023 ,Stal okreslonego

zastosowania. Stal do zbrojenia betonu”.

Na dostarczona na budowe stal Wykonawca przedstawi atest,
stwierdzajacy Jje gatunek. Brak atestu spowoduje

niedopuszczenie stali do wykonywania z nie]j zbrojenia.
2.3 Betonowanie

Mieszanka betonowa musi odpowiadad wymaganiom

wytrzymatosciowym dla betonu C16/20. Wymagania materialowe w



zakresie wykonania konstrukciji betonowych i zelbetowych

monolitycznych okreslaja:

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych.” Czesé I - Roboty ogdlnobudowlane.

Wydawnictwo ,Arkady” 1990r.,

e PN-63/B-06251 - Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania
techniczne,
e PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Warunki 1 badania

techniczne przy odbiorze,

Przygotowanie masy betonowej powinno odbywa¢ sie na podstawie

recepty roboczej uwzgledniajace]:

e pojemnosé¢ i1 rodzaj betoniarki,
e sposbdb dozowania skitadnikédw,

e zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ dokitadnie okreslona
jakos¢ skradnikdédw, konsystencja masy oraz najkrdtszy czas

mieszania.

Mieszanka Dbetonowa powinna by¢ przygotowana na podstawie

recepty roboczej.

Mieszanie masy betonowej powinno odbywa¢ sie mechanicznie.

Czas uzycia mieszankil betonowe]j wymieszane] przy temperaturze
ponad +20 °C nie powinien przekracza¢ 1 godziny od chwili
zarobienia, a wymieszanej w temperaturze do +20 °C - 1,5

godziny od chwili zarobienia.



3.SPRZET

3.1 Deskowania

Wykonawca zapewni sprzet do transportu pionowego 1 poziomego
elementdéw deskowania, oraz montazu szalunkdw, gwarantujacy

prawidiowe wykonanie szalunkédw.

3.2 Zbrojenie

Do wykonywania zbrojenia elementdédw 1 konstrukcji =z betonu

powinny by¢ stosowane nastepujace urzadzenia:

e urzadzenia 1 maszyny do ©prostowania pretdw cienkich
(walcdwki) oraz do prostowania pretd4w dostarczanych w
odcinkach prostych,

e urzadzenia 1 maszyny do ciecia pretdw zbrojeniowych na
odpowiednia diugos¢,

e urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretow
zbrojeniowych,

e urzadzenia 1 maszyny do zgrzewania 1 spawania pretdw

zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia 1 <ciecia pretd4w moga by¢ reczne lub
mechaniczne. Reczne ciecie 1 giecie moze by¢ wykonane na

pretach o $rednicy nie wiekszej niz 20 mm.

Zbrojarnia musi Dby¢ wyposazona w urzadzenia do transportu

poziomego i1 pionowego.

Do wykonywania zbrojenia elementdédw 1 konstrukcji =z betonu

powinny by¢ stosowane nastepujace urzadzenia:

e urzadzenia 1 maszyny do ©prostowania pretdw cienkich
(walcodwki) oraz do prostowania pretdw dostarczanych w

odcinkach prostych,



e urzadzenia 1 maszyny do ciecia pretdw zbrojeniowych na
odpowiednia diugos¢,

e urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretow
zbrojeniowych,

e urzadzenia 1 maszyny do zgrzewania 1 spawania pretdw

zbrojeniowych.

Urzadzenia do giecia 1 <ciecia pretd4w moga by¢ reczne lub
mechaniczne. Reczne ciecie 1 giecie moze by¢ wykonane na

pretach o $rednicy nie wiekszej niz 20 mm.

3.3 Betonowanie

Betony konsystencji plastyczne]j, pdiciekiej 1 ciektej mozna
stosowa¢ w dowolnym typie betoniarki. Betony konsystencji
gestoplastycznej i wilgotnej nalezy urabia¢é w Dbetoniarkach
mieszadlowych o wymuszonym mieszaniu przy maksymalnej Srednicy
ziaren do 40 mm. Przy wiekszej Srednicy ziaren kruszywa nalezy

stosowa¢ betoniarki wolnospadowe.

4. TRANSPORT

4.1 Deskowania

Wykonawca Jjest zobowigzany do stosowania Jjedynie takich
Srodkdéw transportu, ktdédre nie wplyna niekorzystnie na Jjakosé

wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speitniac
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na Oosie i innych parametrow

technicznych.



4.2 Zbrojenie

Wykonawca Jjest zobowigzany do stosowania Jjedynie takich
Srodkdéw transportu, ktdére nie wplyna niekorzystnie na jakosé

wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdédw transportu bedzie =zapewniad¢ prowadzenie robdt
zgodnie =z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej,

wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speitniac
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na Oosie i innych parametrow

technicznych.
4.3 Betonowanie

W =zaleznosci od iloéci masy betonowej 1 odlegitosci Jej
przewozu dopuszcza sie stosowanie nastepujacych Srodkow

transportu:

e taczek - przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym

o)

do 30 m’® , wzniesieniu terenu do 4 % 1 spadku do 10 %,

e wozkdw dwukorowych (japonek)- przy odlegtosci do 80 m,
przerobie zmianowym do 100 m’ , wzniesieniu terenu do 4 %
i spadku do 10 %,

e transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odlegiosci
do 300m lub wysokos$ci do 35 m i duzych masach betonu przy
zapewnionej ciagltosci betonowania,

e mieszarek zainstalowanych na samochodach przy odlegiosci

do 15 km.

Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowad:

e naruszenia jednorodnosci masy,



e zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego

(bezposrednio po wymieszaniu) .

Czas trwania transportu i Jjego organizacja powinny zapewniadc
dostarczenie do miejsca ukiadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, Jjaki zostat ustalony dla danego sposobu

zageszczania 1 rodzaju konstrukcji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Deskowania
Deskowania fundamentéw

Deskowanie indywidualne stép fundamentowych nalezy wykonywacé z
desek grubosci 25 mm. Deskowane powinno by¢ podparte
rozpbérkami ustawionymi miedzy Scianka deskowania a $Sciang
wykopu w celu przyjecia parcia $Swiezo utozonej mieszanki
betonowej. Sciany deskowania powinny byé u doiu usztywnione
kotkami wbitymi w grunt na gitebokosé okoilo 0,6 m, a gbra
kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami

podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

W przypadku stosowania deskowania systemowego, zestaw
elementdw powinien zawierad elementy umozliwiajace wykonywanie
taw o przekroju prostokatnym oraz elementy uzupeiniajace
wsporcze, ktébre umozliwiaja betonowanie taw o przekroju

schodkowym.
Deskowanie tradycyjne podestu
Kolejnoé¢ montazu powinna by¢ nastepujaca:

e ustawi¢ do pionu trzy $ciany deskowania podestu, a
nastepnie podeprzed W celu zabezpieczenia przed

zdeformowaniem,



e wstawi¢ w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie
podestu,
e po zakonczeniu prac zbrojarskich wstawié¢ czwarta tarcze

deskowania 1 zaltozy¢ jarzma.

Deskowania nalezy wykonywac Scisle wediug wymiardw \

dokumentacji  technicznej i przed wypeinieniem ich masa

betonowa doktadnie sprawdzig, aby wykluczaty mozliwos¢
Jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen W wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i

zwigzanych =z nimi rusztowan powinna Dby¢ stwierdzona przez

kontrole technicznsa.

Deskowania nieimpregnowane przed wypeinieniem ich masa

betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.2 Zbrojenie

Przy wykonywaniu robdét zbrojarskich nalezy przestrzegacl

nastepujacych zasad:

e uktadanie zbrojenia w deskowaniu Jjest dozwolone po
uprzednim sprawdzeniu prawidiowos$ci ich wykonania,

e prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki
sposdb, aby byta zachowana otulina pretdéw. Dla zachowania
wtasciwej grubosci otulenia pretdé4w zbrojenia betonu,
nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie podpieracd

podktadkami o grubos$ci rdéwnej grubosci otulenia,

e montaz zbrojenia nalezy  wykonywac bezposrednio na

deskowaniu wedilug naznaczonego rozstawu pretdw.

Wykonywanie zbrojenia okres$la norma PN-63/B-06251 Roboty
betonowe 1 zZelbetowe. "Wymagania Techniczne" oraz ,Warunki
techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlano- montazowych”

Wydawnictwo ,Arkady” 1989r.



5.3 Betonowanie

Do

betonowania mozna przystapidé po wykonaniu robot

przygotowawczych:

wykonanie deskowania,
wykonanie zbrojenia,
przygotowanie odpowiedniej 1losci sprzetu potrzebnego do

prowadzenia betonowania.

Ukladanie masy betonowej:

wysokos¢ swobodnego zrzucania masy betonowe] o)
konsystencji wilgotnej i1 gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3 m,

w przypadku koniecznosci ukiadania masy Dbetonowej =z
wiekszej wysokoséci nalezy stosowac rynny, rekawy

elastyczne itp.

Zageszczanie masy betonowe]:

masa betonowa w czasie Dbetonowania nie moze ulegacd
rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie nie moze by¢
wieksza od dopuszczalned,

mase betonowa nalezy zageszczac¢ wibratorami wg =zasad
okreslonych  norma  PN-63/B-06251 Roboty  betonowe i

zelbetowe. Wymagania techniczne punkt 3.4.5.

Przerwy w betonowaniu:

nie przewiduje sie.



Nawilgacanie betonu:

e utozony Dbeton nalezy utrzymywa¢ w state] wilgotnosci
przez okres co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementdw

portlandzkich,

e polanie Dbetonu normalnie twardniejacego woda nalezy

rozpoczyna¢ po 24 godzinach od chwili utozenia.

Prowadzenie robdét w niskich temperaturach:

e Dbetony narazone na bezpoérednie dziatanie wilgoci i mrozu
powinny przy obnizeniu sie ich temperatury ponizej -1°C
wykazywaé¢ wytrzymatosé na Sciskanie réwnag co najmnie]
80kG/cm® przy -c/w >1,8 i 100 kG/cm® przy -c/w <1,8,

e betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania
mrozu powinny w chwili, gdy temperatura ich spada ponizej
-1°C odznaczaé¢ sie takim stopniem stwardnienia , Jaki

uzyskuje sie po uplywie jednej doby w temperaturze +18°C.

Obcigzenie $Swiezo zabetonowanych konstrukcji przez 1ludzi,
Srodki transportu i deskowanie dopuszcza sie po osiagnieciu
przez beton wytrzymalosci na $Sciskanie co najmniej 1.5 MPa pod
warunkiem, Ze odksztaicenie nie spowoduje powstania rys 1

uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Uzytkowanie Swiezo zabetonowanych konstrukciji do celow
komunikacyjnych moze by¢ stosowane pod warunkiem speilnienia
wymagan wyze] podanych oraz uiozenia kladek lub tordéw z desek

o grubosci co najmniej 36mm.
Usuwanie deskowania

Catkowite rozdeskowanie konstrukcji moze nastapi¢ dopiero po
uprzednim ustaleniu rzeczywiste wytrzymatosci betonu
okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych

do warunkdéw dojrzewania betonu w konstrukcji.



Jezell $érednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C , wdwczas
nalezy uzna¢, ze beton nie twardnieje 1 takich déb nie nalezy

wlicza¢ do twardnienia betonu.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Deskowania

Badanie materiaidé4w 1lub gotowych elementdéw stosowanych do
wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane przy dostawie

tych materiatdéw na budowe.

Badanie prawidiowosci  wykonywania poszczegdblnych  deskowan
powinno sie przeprowadza¢ na biezaco a ewentualne =zalecenia

wpisywa¢ do protokoiu odbiordédw czesSciowych.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od wymiardédw projektowanych w
odlegtosci miedzy podporami zginanych elementdw deskowania 1 w

odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan:

e na 1 m diugosci do 25 mm.

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia

ptaszczyzn deskowania i 1linii przeciecia sie:

e na 1 m szerokos$ci i wysokos$ci, nie wiecej niz +5 mm.

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego poilozenia nie

wiecej niz:

e w fundamentach - + 15 mm,

e w podestach - = 10 mm.

Przemieszczenie W odlegtosci miedzy wewnetrznymi
powierzchniami $cian deskowania - +5 mm (odchytki ujemne

niedopuszczalne) .



Miejscowe nierdédwnosci powierzchni deskowania od strony
stykania sie z betonem (przy sprawdzaniu tata diugoéci 2 m) -

+ 3 mm.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

e na 1 m pitaszczyzny w dowolnym kierunku - += 5 mm.

6.2 Zbrojenie

Zbrojenie wszystkich elementdéw zelbetowych powinno by¢ poddane

kontroli przed zabetonowaniem, ktdéra powinna obejmowac:

e ogledziny,

e badanie zgodnos$ci wykonania =zbrojenia 2z obowigzujacymi
przepisami,

e Dbadanie zgodnosci wymiardéw zbrojenia z projektem,

e badanie zgodnos$ci usytuowania zbrojenia z projektem.

Przy wykonywaniu zbrojenia nie mozna przekraczac nastepujacych

odchytek dopuszczalnych:

e od wymiardw siatek 1 szkieletdw wiazanych:

" w diugos$ci elementu - + 10 mm,

= w szerokosci elementu przy wymiarze do 1 m - + 5 mm,

"= w szerokosci elementu przy wymiarze powyzej 1 m - =
5 mm,

" w rozstawie pretdédw podiuznych, poprzecznych i strzemion:
" przy Srednicy d <=20 mm - + 10 mm,

"= przy Srednicy d > 20 mm - + 0,5 d,

e w polozeniu odgiel¢ pretdw - + 2 d,
e w grubosci warstwy otulajacej - £ 10 mm,

e w potozeniu potaczen (stykdw) pretdw - £ 10 mm.



6.3 Betonowanie

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiagna¢ =zalozona Jakos¢é
robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prdébek i badan materiatdw

oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze =zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze

poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania robdt =z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli
Jjakosci”. Poza wytrzymatoscig betonu nalezy zbadad¢ jego jakosé

pod wzgledem zageszczenia 1 jednorodnos$ci struktury.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢é wieksza
niz 5 % catkowite] powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkoéciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki
nie powinny obejmowa¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia cech geometrycznych wykonane]
konstrukcji lub Jej elementdéw =z wymiarami na rysunkach
roboczych. Nalezy rdéwniez sprawdzié¢ =zgodnosé z projektem i
metodami wykonania prawidiowos¢ ustawienia elementow
zabetonowanych, prawidiowos$é polozenia budowli w planie oraz

jej rzednych wysokos$Sciowych.



Badania jakos$ciowe powinny dotyczycé:

uzytej do robdét mieszanki Dbetonowej. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie =zapisdw w dzienniku budowy,
zadwiadczen producentdéw Dbetonu o zgodnosci materiatu z
wymaganiami dokumentacji technicznej 1 norma PN-88/B-
062250,

prawidiowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i
rusztowan,

prawidiowos$ci oraz dokitadnos$ci wykonania zbrojenia,
prawidiowosci oraz dokitadnosci przygotowania mieszanki
betonowej, jej utozenia, zageszczenia 1 pielegnacii,

prawidiowosci i doktadnos$ci wykonania konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenia od wymiardédw 1 polozenia konstrukcji

zelbetowych wynosza:

7.

Odchylenia Dopuszczalne
wartosci
odchylenia
(mm)

Odchylenia piaszczyzny i krawedzi ich

przeciecia od projektowanego pochylenia:

e - na 1 m wysokoéci 5

Odchylenia piaszczyzn poziomych od poziomu

e - na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku |2

OBMIAR ROBOT

7.1 Deskowania

Nie przewiduje sie obmiaru deskowan.



7.2 Zbrojenie

Nie przewiduje sie obmiaru zbrojenia.

7.3 Betonowanie

Jednostka obmiarowa bedzie Im wykonanej konstrukciji

zelbetowe].

8 .ODBIOR ROBOT

8.1 Deskowania

Przy odbiorze deskowan i rusztowan sprawdzane beda:

e przekroje i rozstawy stojakdw oraz ich usztywnienie,

e szczelno$é deskowania,

e prawidlowos$¢ wykonania deskowania w poziomie i w pionie,

e usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

e powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi
przyczepnos$é betonu,

e sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych,

e zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych

poprawek.

Jezell wszystkie sprawdzenia dadza wynik pozytywny, deskowanie

nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.

W przypadku gdy chociaz Jjedno ze sprawdzen da ujemny wynik,

nalezy deskowanie w czes$ci lub w catosci uzna¢ za niewlasciwe.

W razie uznania caltosci lub czesci deskowania jako wykonanych
niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania 1

odnotowa¢ to w protokole z oceny deskowan.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczehstwu

obiektu 1lub powstataby mozliwos$¢é Jjego deformacji w trakcie



betonowania, deskowanie nalezy uznac za niezgodne z

wymaganiami i nalezy Jje rozebraé¢ oraz wykona¢ ponownie.

Dopuszczenie deskowania do ukitadania w nim zbrojenia 1
uktadania w nim mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone

zaplisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

8.2 Zbrojenie

Jezell wszystkie sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, wykonane

zbrojenie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.

W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik,
nalezy zbrojenie w czesci lub w catosci uzna¢ za niewlasSciwe.
W razie uznania catosci lub czesci deskowania jako wykonanych
niewtasciwie nalezy ustalic zakres napraw zbrojenia i

odnotowaé¢ to w protokole z oceny zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdit, w
ktérym nalezy poda¢ numery rysunkdédw roboczych zbrojenia,
wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu
ewentualnych wad 1 usterek zbrojenia 1 wniosek o dopuszczenie

do betonowania.

Do protokoilu odbioru zbrojenia nalezy dotaczydé:

e wykaz dokumentdédw o pozwolenie na wprowadzenie zmian w

projekcie roboczym.

Niezaleznie od protokoitu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru
zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczajacym zbrojenie do

zabetonowania musza by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.3 Betonowanie

Badania odbiorcze powinny dotyczydé:



e uzytej do robdt mieszanki Dbetonowej. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie =zapisdw w dzienniku budowy,
zaswiadczenn producentdw Dbetonu o =zgodnosci materialu =z
wymaganiami dokumentacji technicznej 1 norma PN-88/B-
062250,

e prawidiowos$ci oraz doktadnos$ci wykonania deskowan @i

rusztowan,

e prawidtowos$ci oraz doktadnosci wykonania zbrojenia,

e prawidiowosci oraz dokltadnosci przygotowania mieszanki
betonowej, jej utozenia, zageszczenia 1 pielegnacii,

e prawidiowos$ci i doktadnos$ci wykonania konstrukcji.

Odbiory robdét zanikajacych nalezy przeprowadza¢é w trakcie
wykonywania robdét (odbiory czesciowe), a wyniki wpisywad¢ do
protokotu i dziennika: odbidér kohcowy robdt betonowych
powinien uwzgledniacd wyniki odbioréw czesdciowych ze
szczegbdblnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokole odbioru czesSciowego (jezeli takie byly) zostaily w

peini wykonane.

Przy odbiorze ©obiektu na zadanie Inwestora powinny Dbydé

przediozone nastepujace dokumenty:

e zatwierdzone przez Inzyniera metody wykonania i dokumenty

stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

e dziennik robdt,

e wyniki badan kontrolnych betonu,

e protokoty deskowan przed rozpoczeciem deskowania,

e protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

e protokoty z posdredniego odbioru elementdw konstrukcji lub
robét zanikajacych,

e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej
lub zwigzane 2z procesem technologicznym budowy majace

wpiyw na jakos¢é wykonania robdt.



Jezeli wszystkie ocenione beda pozytywnie, wykonane zroboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czes¢

nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.

Szczegbdtowe informacje dotyczace wymagan, badan i odbioru

robdét betonowych sa podane w normie PN-63/B-06251.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.1 Deskowania

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za deskowania. Koszt
nalezy wliczy¢é w koszty robdt starych, ktdédrych wykonaniu
stuzyity deskowania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-—

finansowym.

9.2 Zbrojenie

Nie przewiduje sie oddzielnej ptatnosci za wykonanie
zbrojenia. Koszt =zbrojenia nalezy wliczy¢é w koszty robodt

betonowych. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9.3 Betonowanie

Podstawg piatnosci Jjest konicowy odbidér wykonanej konstrukcji
betonowej lub zelbetowej. W koszty robdét nalezy wliczyé¢ koszty

deskowania 1 zbrojenia.

Catkowity 1 szczegblowy zakres prac do wykonania bedacy
podstawa ptatnosci przedstawiony zostatl w  harmonogramie
rzeczowo-finansowym dokumentacji przetargowe]. Zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym.



10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Deskowania

[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki i Dbadania

techniczne przy odbiorze.

10.2 Zbrojenie

[1] PN-H-84023 Stal okreé$lonego zastosowania. Stal do

zbrojenia betonu.

[2] PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zZelbetowe.

10.3 Betonowanie

[1] PN-B-06250 Beton zwykty.

[2] PN-B-06251 Roboty  betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.
[3] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek.

[4] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego wuzytku. Skitad,

wymagania 1 ocean zgodnosci.

[5] PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonédw i zapraw.

[6] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[7] PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Obliczenia statystyczne I projektowanie.

[8] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Czeé¢ I - Roboty ogbdlnobudowlane. Wydawnictwo

»~Arkady” 1990r.



