ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.
2. Obliczenia techniczne.
3. Czesc graficzna.

rys. nr 1 - Plan trasy oswietlenia i linii kablowych
rys. nr 2,3,4, - Schematy oswietlenia, kamer i zasilania

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest dokumentacja techniczna branzy elektrycznej na
wykonanie zagospodarowania terenu .

1. przedmiot inwestycji:

Zagospodarowanie terenu poprzez budowe infrastruktury rekreacyjnej,
sportowej i wypoczynkowej w Wyrzysku dz. nr 366;-369-371422-397-396-360;
370, 383, 377, 373 Obreb Wyrzysk, Gmina Wyrzysk.

2. istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Dziatki Nr Geod. -366;,-369,—371122—39F—395—369; 370, 383, 377, 373, obreb
Wyrzysk wchodza w skifad dziatek na obszarze w centrum Wyrzyska obejmujac
tereny zielone oraz staw jak i dopfyw rzeki tobzonki oraz ulice Mlynska (dojazd
do tych terenoéw)

3. projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Zagospodarowanie terenu polega na zaprojektowaniu terenu przy rzece i
stawie, stworzeniu bulwaru z plaza piaskowa, do ktorej prowadza alejki
wykonane z mieszanki piaskowo glinowej lub z kostki betonowej. Alejki
prowadza rowniez wzdfuz Sciezki dydaktycznej zainstalowanej w trakcie
odrebnego zadania. Na terenie zostaly zaprojektowane latarnie, podswietlenie
rzezby ryby, fawki parkowe wraz z koszami na $mieci oraz kamery do
monitoringu. Na plazy miejskiej zaprojektowano drewniane parasole kryte
strzecha, lezaki metalowe i stoliki z drewnianymi elementami oraz stojaki na
rowery. Obok plazy znajduje sie miejsce wypoczynku, meble wykonane
zostang z palet drewnianych. Tu znajduja sie stoliki, siedziska. Na odcinku
bulwaru przy biegnacym wzdluz rzeki zaprojektowano platforme widokowa. W
poblizu stawu przewidziano montaz zamgfawiacza.

Tutaj zostanie utwardzony teren kostka betonowa. Na stawie zaprojektowano
pfywajacq fontanne z podswietleniem. Na brzegu stawu zaprojektowano



automat do karmy dla kaczek ,kaczkomat". Z drugiej strony stawu
przewidziano przystan kajakowa wykonana z tarasu drewnianego na dwodch
poziomach.

4. zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki:

Plaza piaskowa 415,07Tm? alejki spacerowe gliniasto-piaskowe (bulwar)
605,55m?, schody (kostka betonowa w kolorze brazowym) 12m?, alejki
spacerowe kostka betonowa w kolorze brazowym 284,15m?, zamgfawiacz 9m?
Suma powierzchni utwardzonych:— 1325,77m? 2z czego 1020,62m?
powierzchnia utwardzona ale biologicznie czynna. Powierzchnia utwardzona z
kostki betonowej 305,15m?>.

5. dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowane
zagospodarowanie terenu, podlega ochronie na podstawie ustalenn miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:

tak, teren miesci si¢ w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej parku oraz
specjalnego obszaru ochrony doliny tobzonki, teren zagrozony zalaniem

6. Ochrona konserwatorska archeologiczna:
nie

7. dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego:

nie dotyczy

8. informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzZytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie mialo negatywnego
wpfywu, nie bedzie stwarzalo zagrozen

9. obszar oddziatywania:

Prawo Budowlane (Dz. U.2016.290),Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) (Dz. U. 2015.199).

Obszar oddzialywania miesci sie w calosci na dzialce, na ktorej zostaf
zaprojektowany, teren dziatki nalezy do inwestora. Zagospodarowanie nie
oddzialywuje negatywnie, nie bedzie wydzielalo zapachéw, nie bedzie
wydzielalo promieniowania, nie bedzie wydzielalo hafasu, nie wplywa
negatywnie na tereny sasiednie

10. Dane niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z Uchwatg Nr Xi76/2015 Rady
Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 czerwca 2015ra w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wyrzyska



Dziatki Nr Geod. 334/2, Nr Geod. 337 obreb Wyrzysk, Gmina Wyrzysk mieszczg sie
na terenach zieleni urzadzonej, oznaczonych na rysunku symbolem [ZP, w zakresie
zasad ksztaftowania zabudowy oraz wskaZnikow zagospodarowania terenu ustala

sie:

1) zachowanie gruntow roinych; -nie dotyczy
2) zachowanie istniejgcych zadrzewien, zakrzewieri, rowow; -zgodne
3) w przypadku nowych nasadzeri wprowadzenie zieleni dostosowanej do lokalnych
warunkow siedliskowych dla wzbogacenia roznorodnosci biologicznej; -nie dotyczy
4) dopuszczenie lokalizacji:

a) urzadzen w zakresie sportu i rekreacji, -zgodne

b) placow zabaw dla dzieci, -nie dotyczy

c) dojsc pieszych oraz ciggow pieszo-rowerowych, -zgodne

5) powierzchnie biologicznie czynng nie mniejszg niz 80% powierzchni terenu; teren
IZP przeznaczony pod zagospodarowanie terenu = 8415,06 m? 80% z 8415,06 m?
= 6732,04m2, teren IZP 8415,06 m?, 305,15m? (utwardzenie kostka betonowa)
pozostaje 8109,91m? jako teren biologicznie czynny -zgodne
6) minimalng powierzchnie dziatki zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi teren;

- zgodne
7) zakaz grodzenia terendow; -zgodne
8) zakaz lokalizacji budynkow i stanowisk postojowych; -zgodne
9) w zakresie ochrony zabytkow zasady zgodne z S 6. -zgodne

Czes¢ opisowa
2. Uzbrojenie terenu/ odpady

1) zaopatrzenie w wode pitng:
-dla zamgfawiacza zgodnie z projektem branzowym

2) zaopatrzenie w energie elektryczna:
przez projektowane przytacze wedfug projektu branzowego

3) odpady stafe:
beda zbierane w pojemnikach do tego przeznaczonych i odbierane w
ramach gminnego systemu odprowadzania odpadow

4) odprowadzenie sciekow:
-Wody opadowe beda odprowadzane powierzchniowo na teren wfasnej
dziatki
-Scieki bytowe -nie dotyczy

1.2. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- projekt zagospodarowania terenu

- uzgodnienia ZUD

- obowigzujgce przepisy PBUE, normy i katalogi



1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe kablowego oswietlenia zewnetrznego
terenu oraz zasilania elementow infrastruktury wraz z podswietleniem obiektu w
centrum i zainstalowaniem monitoringu w/w miejsca. Uwzglednic istnienie wykonanej
czesci instalacji oswietleniowey.

2.1. Szafka oswietleniowa RO-3F. i pozostafe.

Szafke rozdzielczq sterowania oswietleniem zainstalowac jako wolnostojgca na
fundamencie szafke umiejscowiong obok projektowanego ztgcza ENEA Chodziez
typu ZK1x-1P. W szafce zamontowac min. elementy rozdziafu instalacji zasilajgcych .
Zamontowac rowniez szafki wolnostojgce na fundamentach zasilania kamer wraz z
ukfadem zasilania rezerwowego oraz szafki widowisk, zraszacza i fontanny
wykonane zgodnie z zatgczonymi schematami.

2.2. Stupy i oprawy oswietleniowe.

Oswietlenie zaprojektowano na stupach parkowych konstrukcji stalowej ocynkowanej
0 wysokosci 4,5 m — model stupa nalezy uzgodni¢ z inwestorem ( koniecznosc
zgodnosci wizualnej z istniejgcymi stupami na tym terenie.

Oprawy oswietleniowe parkowe z Zrodfem swiatta typu LED o mocy 50-65W | barwie
Swiatta 6000k. wandaloodporne np. MILEDA 3 — model oprawy nalezy uzgodnic¢ z
inwestorem ( koniecznos$¢ zgodnos$ci wizualnej z istniejgcymi oprawami na tym
terenie. Dopuszcza sie stupy zamienne lecz po uzgodnieniu z inwestorem i
projektantem. Stupy wyposazy¢ w typowe tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe, a ich
korpusy uziemi¢ uziomem wykonanym z tasmy stalowej ocynkowanej 25x4mm
prowadzonym w wspolnym wykopie z linig kablowa.

Kazdg oprawe zabezpieczy¢ wkiadkg bezpiecznikowq. Od tabliczki do oprawy
doprowadzi¢ przewod 3xYDY 2,5, 750 V.

Projektory do oswietlenia figury ,ryby” to projektory zamontowane w ziemi. Projektory
powinny by¢ kierunkowe LED kolorowe RGB o mocy min. 10W o automatycznie lub
recznie z pilota zmienianej barwie swiatfa.

2.3. Roboty kablowe.

Roboty liniowe wykonaC zgodnie z niniejszym PT, obowigzujgcymi przepisami i
normami, zwtaszcza N SEP-E-004 .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”, przepisami BHP oraz uzgodnieniami branzowymi.

Trasy linii kablowych, lokalizacje szafek i stanowiska stupéw oswietleniowych
wytyczy¢ geodezyjnie — zgodnie z rys. nr 1 po ustaleniu lokalizacji elementow
skweru. Kable YAKY 4x25, YKY 3x4 oraz UTP 2x4x0,6 zelowane wspolnie ukfadac
w wykopie o gfeb. 0,8 m, na dwustronnej podsypce z piasku gr. 2x10 cm z zapasem
3%, przysypac warstwqg ziemi rodzimej gr. 15 cm, utozy¢ folie koloru niebieskiego
szer. 20 cm i gr. 0,6 mm i zasypac do korica, ubijajgc warstwami. Dopuszcza sie na
ufozenie na dnie rowu kablowego pomiedzy projektowanym stupami bednarki
uziemiajgcej lub wykonanie uziomow pionowych o diugosci niezbednej do uzyskania
wymaganej opornosci uziomu. Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do odbioru oraz
stuzbie geodezyjnej celem zainwentaryzowania.

Przy skrzyzowaniu z rurociggami Ilub innymi urzgdzeniami podziemnymi,
projektowany kabel zasilajgcy uktadac¢ w przepuscie z rury ,AROT” typu SRS 110.



Przepust ukfada¢ ze spadkiem 5% a konce uszczelni¢c piankg i koszulkami
termokurczliwymi.

Przy wejsciu do rozdzielnic kablowego wykonaC zapasy kabli po 2,6m, przy
przepustach po 0,5 m z kazdej strony. Przy wprowadzeniu kabli do stupow
oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla po 0,56 m. Na kable zamontowac tabliczki
identyfikacyjne z tworzywa termoutwardzalnego z wyrytymi napisami jednoznacznie
okreslajgce przeznaczenie danej zyly np. oswietlenie linii 1, oswietlenie linia 2, stata
faza itp.

2.4 Monitoring

W celu zapewnienia nadzoru na terenie skweru nalezy na stupie nr 1, 4 | 8
zamontowac¢ kamere IP zewnelrzng obrotowg o rozdzielczosci min. 2 Mpix. z
zoomem optycznym min 20 krotnym. Kamera musi by¢ kompalybilna z
zastosowanym systemem rejestracji monitoringu Strazy Miejskiej. Z pomocg
wykonanego okablowania zgodnie z schematem podfgczy¢ w istniejgcym systemie
monitoringu terenu. Po wykonaniu montazu system sprawdzi¢ prawidfowosé¢
dziatfania oraz przeszkoli¢ zatrudniong obstfuge.

2.5. Ochrona odgromowa i przepieciowa.

Opornosc¢ uziemienia uwzgledniajgca warunki atmosferyczne nie moze przekraczac
10 oméw. W szafkach do uziemienia podtgczy¢ przewdd PEN linii jako dodatkowe
uziemienie robocze. W przypadku, gdy pomiar wykaze opornosc¢ wiekszg od
wymaganej, nalezy zastosowacC dodatkowe uziomy pionowe typu Galmar [ub
Zamienne.

2.6. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen przyjeto szybkie samoczynne wyfgczanie zasilania w
okreslonym czasie.

W projektowanych rozdzielnicach wykonac uziemienie szyny PEN.

Opornos¢ uziemienia stupow nie powinna wynosi¢ wiecej niz 10Q), rozdzielnic-
pozostatych szafek nie wigcej niz 30Q)

W' przypadku, gdy pomiar wykaZze opornosc wiekszg od wymaganej, nalezy
zastosowac dodatkowe uziomy pionowe.

2.7. Uwagi koncowe.
1. Opis techniczny stanowi integralng cze$¢ projektu technicznego.

2. Lokalizacje stupow, szafek rozdzielczych i trase linii kablowych wyznaczy¢
geodezyjnie.

3. Po wykonaniu rob6t wykona¢ wymagane przepisami pomiary i badania po
montazowe, wykonacC inwentaryzacje powykonawczg, dostarczyC atesty na stupy,
oprawy, kable itp.

4. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami, katalogami i rozwigzaniami typowymi oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. V ,Instalacje elektryczne”
pod nadzorem osoby uprawnioney.
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