
   Kamień polny gr. 11- 17 cm szczeliny wypełnione betonem

    Ława betonowa z  betonu C 12/15  gr. 10cm
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Przekrój poprzeczny  zjazdu

5m0,75m 0,75m
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    Nawierzchnia z mieszanki  grysowo-emulsyjnej GE

    Grunt stabilizowany cementem Rm 5 MPa gr. 15 cm

    Zasypka z piasku  gr. 15 cm

    Rura PHDP średnicy 350 mm

    Ława fundamentowa z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm

   Kamień polny gr. 11- 17 cm szczeliny wypełnione betonem

    Ława betonowa z  betonu C 12/15  gr. 10cm

   Kamień polny gr. 11- 17 cm szczeliny wypełnione betonem

    Ława betonowa z  betonu C 12/15  gr. 10cm
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Przekrój poprzeczny  pod drogą (przepust)

5m0,75m 0,75m
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    Nawierzchnia z mieszanki  grysowo-emulsyjnej GE

    Grunt stabilizowany cementem Rm 5 MPa gr. 15 cm

    Zasypka z piasku  gr. 15 cm

    Rura PHDP średnicy 400 mm

    Ława fundamentowa z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm

   Kamień polny gr. 11- 17 cm szczeliny wypełnione betonem

    Ława betonowa z  betonu C 12/15  gr. 10cm
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