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1. ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowg przytgcza
wodociggowego do zmgtawiacza.

1.2. Zakres stosowania SST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot ziemnych dla przytgcza wodociggowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.  Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 ST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakosc
wykonania robdt, bezpieczenstwo oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB
i poleceniami Zamawiajacego.

2. Materiaty
2.2 Wymagania szczegbtowe. Przy wykonywaniu robot ziemnych nie wystepuja materiaty
poza wykonaniem obudéw wykopow, oraz jako elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopow nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

(1) pale szalunkowe stalowe KS 3.25 ze stali St 3SX dla wykonania umocnienia scian wykopu
wg normy PN-76/H-93461

belki podrozporowe z dwuteownikéw stalowych

kliny podrozporowe i podktadki drewniane

podstawki z kgtownika

rozpory z okraglakow z drewna sosnowego K27

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac - agregaty pompowe,

2.3 Zasady wykorzystania gruntow. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopow. Grunty przydatne
do wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robét ziemnych za zezwoleniem Zamawiajgcego. Jezeli grunty przydatne, uzyskane
przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie
do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wiasnym zakresie.
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3. Sprzet. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z niezbednego sprzetu do nastepujgcych robot:
odspajania wydobywania gruntow,
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
transportu mas ziemnych,
sprzetu zageszczajgcego,
agregatow pompowych,

¢ innego sprzetu niezbednego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie
z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

4 Transport. Wybor $rodkéw transportowych craz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosc, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
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transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Stosowane $rodki i urzadzenia
transportowe winny spetnia¢ warunek ustawy o transporcie drogowym i kolejowym. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét.

51. Wymagania ogdlne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot
- wykopu , recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi. Przed przystgpieniem

do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzic zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi

w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie

realizacji wykopéw Konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan

geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Woykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego i Projektanta

oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynac na bezpieczenstwo

robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez

Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian robot,

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposob i w zakresie odmiennym
od pierwotnego.

53. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg instalacji podziemnych powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe. Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt
organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Roboty
ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane
w najblizszym sasiedztwie wykopdow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Projektowana 0% kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
0$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto
30-50m.na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie
po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
Cigg reperdw roboczych nalezy nawigzac do reperéw panstwowych.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce wode
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji,
do ktorych przewidziano podtgczenie projektowanych kanatow i odprowadzenie wody z wykopow.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
Zwigzane z:

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych | dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopdéw. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pdznigjszymi zmianami).

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogfebienie wykopu do projektowane] rzednej nalezy wykonac bezposrednio
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przed utozeniem podsypki. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito
obsuniecie sie gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopow. Dla potrzeb budowy sieci mogg byc stosowane wykopy ciagle —
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Zabezpieczenia $cian jest
zalezne od warunkéw lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych. Generalng
zasada w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy glebokosciach wiekszych niz 1m, niezaleznie
od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany
odeskowane i rozparte. Wyjécie (zejscie) po drabinie do i z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.
Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robét, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci roboét.

5.4.2. Rozktadanie wykopdw. Przed przystgpieniem do rozkiadania wykopu nalezy dokiadnie
rozpoznac catg trase wzdiuz wytyczonej osi, przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace
0§ kanatu zabezpieczy¢ s$wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.
Rozktadanie nalezy rozpoczgé od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektow
specjalnych np. studzienek rewizyjnych w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktadaé
od strony potgczenia z istniejgcg siecia. Rozktadanie wykopu ciagtego waskoprzestrzennego odbywa
sie poprzez utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych
uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szeroko$¢ wykopdw. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna byc
dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowane] przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu. Przed przystgpieniem do robét ziemnych konieczne jest zbadanie
terenu, (probne przekopy czy nie ma w miejscach wykopow przewodoéw sieci wodnej, kanalizacyjnej,
gazowej, sieci cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych.
W wypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki ich zabezpieczenia: zaniecha¢ pracy
koparkami, fomami, kilofami itp., zwiekszy¢ nadzdr i ostroznos¢ pracy. W miejscach ruchliwych wykopy
zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0 m. Dla przej$¢ wykona¢ mostki o szerokosci 0,7m z poreczami
i o8wietli¢ z niezaleznego zrodta swiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku.  Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢é wykonane recznie
lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne moze by¢ potgczone z recznym transportem pionowym
albo tez z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybér metod
odspajania jest zalezny od warunkéw lokalnych na ktére sktadajg sie warunki geologiczne oraz bedacy
w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odlegtos¢ przerzutu nie powinna byé wieksza niz 2,0 m. Odkiad
urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Ziemie nalezy odspaja¢ w sposdb ciggly i w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki sktadowaé wzdtuz
wykopu w sposob i w odlegto$ci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy
obcigzenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zaktocen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow. Roboty montazowe - ukiadka sieci kanalizacyjnej musi byé
wykonywana w wykopach o podiozu odwodnionym. Odwodniony stan podioza, pozwala na formowanie
zagtebienia pod rure, montaz zigcz jak tez utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatéw. W budowie
sieci kanalizacyjnej w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci depresji, mogg
wystepowac dwie metody odwadniania:
¢ metoda powierzchniowa
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopéw liniowych,

(ujmowanie wody gruntowej) mozna stosowac przy maksymailnej depresji dla gruntow:

a) piasek sredni-dook. 1,0 m

b) piasek drobny - do ok. 0,70 m

c) piasek pylasty - do ok. 0,50 m

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie mogto nastgpié¢ uptynnienie

gruntu na dnie wykopu i nie nastagpit przetom gruntu.
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Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare
gtebokosci wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzgdzen i czesto
wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci rabot. Kontrole jakosci robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami
i przepisami wtasciwymi dla danego rodzaju robét .
6.1.1. Kontrola i badania w czasie robot. Wykonawca jest zobowigzany do statej

i systematycznej kontroli prowadzonych robot w szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac
sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

— wytyczenie osi przewodu,

- szerokos¢ wykopu,

- glebokosé wykopu,

— odwadnianie wykopu,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kolowego,

— zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosi¢ wiecej niz +5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

— usytuowanie poczatku i konca wykopu oraz lokalizacji studni

— dlugosé ciggu

- rowno$¢ dna wykopu

— spadkidna

~ rodzaj i jakos¢ wykonanego zabezpieczenia $cian wykopow.

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— sprawdzenie droznosci istniejacej kanalizacji do ktérej odprowadzane bedg wody z
projektowanych kanatow,

- badanie wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,
zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonania wykopow.

Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy
PN-86/B-02480 w przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska | wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic do akceptacji
Zamawiajgcego.

Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

¢ odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic wiecej niz+ 5 cm

e odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé + 3 cm
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

7. Obmiar robot. Jednostka obmiarowsg jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8. Odbiér robét. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej
STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci. Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® wykopdw
w gruncie, w stanie rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e wyznaczenie zarysu wykopu,
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e wykonanie umocnienia $cian wykopu wraz z wykonaniem elementow usztywniajgcych
i rozpierajgcych,

e wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami
do umocnienia $cian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi
oraz ich wyciagnieciem,

e odspojenie gruntu ze ziozeniem na odkitad Ilub zaladowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

e odwodnienie wykopu,

e utrzymanie wykopu,

e przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych
przez Zamawiajgcego,

e wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

e oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B —~06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowe.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanka.

7. BN — 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
Z pozniejszymi zmianami),

9. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

10.Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pbézniejszymi zmianami),

11.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pozniejszymi
zmianami),

12.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627,
z pdzniejszymi zmianami),

o whn =

o

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, pedgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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~GMINA WYRZYSK ZDROWIEM STOI- UZUPELNIENIE | ROZWOJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ, SPORTOWEJ
| WYPOCZYNKOWEJ W CZESCI DOTYCZACEJ PLAZY MIEJSKIEJ | BULWAROW WYRZYSKICH”

2. PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek,
zasypek | zageszczenia gruntu przytacza wodociggowego.

1.2. Zakres stosowania ST.  Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu wykonanie robot ziemnych dla instalacji | przytaczy
sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.  Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 ST.

16 Ogolne wymagania dotyczgce robot.  Wykonawca robodt jest odpowiedzialny, za jakosé
wykonania robét, bezpieczenstwo oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIAL

2.1, Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i dokumentacjg projektowg oraz dokumentami zacytowanymi w pn. 10 ninigjsze]
specyfikacji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez wymienione ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

22 Wymagania szczegobtowe

2.2.1 Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowaé¢ mieszanki
zwirowo - piaskowe i pospotki zgodnie z normag PN-B-11111:1996.

Mieszanki zwirowo — piaskowe i pospdiki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniac
nastepujace wymagania:

- uziarnienie do 30mm,

- taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakgji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czgstek organicznych do 2%

2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych

Do wykonania zasypek nalezy stosowaé mieszanki zwirowo — piaskowe, pospétki zgodnie z normg
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-S-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
petnych powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

- uziarnienie do 50mm,

- wskaznik réznorodnosci U>3,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu s =1,0 powinien by¢ wiekszy do 5m/d (k>5m/d)
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%

- pecznienie pod wptywem wody P<5%

- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%

- grunt powinien by¢ niewysadzinowy

- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

- odpornos¢ na rozpad<10%.

3. Sprzet. Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.
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4. Transport. Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ciezarowego
dopuszczonymi do wykonywania zamierzenych robét. Kruszywa, grunty i inne materiaty nalezy
umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej | zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow
do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne. Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999,
PN-5-02205:1998 | BN-88/8932-02. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podsypek,
zasypek, po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek. Ukfadanie podsypek powinno nastgpi¢ bezposrednio
po zakonczeniu prac w wykopie. Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno
by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych. Do wykonania podsypek nalezy stosowac
mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-B-11111:1996. Mieszanki zwirowo —
piaskowe | pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:

- uziarnienie do 30mm

- zawartosc frakcji pytlowe] do 2%

- zawartosc czgstek organicznych do 2%

Ukiadanie sieci czy dno studni poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego
rodzaju wykopu dostosowanego do warunkoéw wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia
studni, dna studni. Uktadka sieci wymaga uprzedniego dostosowania podioza z zachowaniem
warunkow nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.

Podtoze stanowi w zasadzie dolng czes¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju gruntu
na poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podioza:

rodzaj A — podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, $rednie
i drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajgce kamieni. W tych warunkach rury
moga by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podiozu rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowigcym tozysko nosne rury.

rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity. \Warunki
obsypki rury wymagajg podioza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20cm.

rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej no$nosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim
zaleganiu. Warunki stabilno$ci obsybki ochronnej rury wymagaja usuniecia w/w gruntu i wymienienia
go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podioze w normalinych warunkach gruntowych suchych i luznych lub srednio
zwartych, powinien by¢ wykonany z doktadnoscia +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobow gtebienia
— w stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W przypadku wystepowania
wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podiega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podioza wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kgta 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne
rury. Ewentualne ubytki w wysokoéci podioza nalezy wyrowna¢ wylgcznie piaskiem,
niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodoéw z rur
tworzywowych, 10cm Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej
w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekraczac¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.
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Badanie podfoza naturalnego i umocnionego zgodnie z  wymaganiami  normy
PN-81/B-10735.Wskaznik zageszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa,
ale nie mnigjszy niz | s=0.95 wedtug proby normalnej Proctora. Wilgotnos¢é gruntu w czasie jego
zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢é wynosi mniej niz 80%
wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ wodg, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszyC naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-
88-B-04481.

Robét nie nalezy prowadzi€ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po opadach

6.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek. Uzyty materiat i sposob
zasypania przewodu nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm dla rur PVC, PE.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylgczeniem odcinkdw na zitgczach,
etapll - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronne;
w miejscach polgczen
etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym.
Materiatem zasypu rur petnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, minerainy, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospétki zgodnie z normg
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
petnych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- uziarnienie do 50mm,
- wskaznik réznorodnosci U>3,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien by¢ wiekszy do 5m/d (k>5m/d)
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%
- pecznienie pod wptywem wody P<5%
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%
- grunt powinien by¢ niewysadzinowy
- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
- odpornosé na rozpad<10%.

Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja
Projektowa, ale nie mniejszy niz | s=0.95 wedtug proby normalnej Proctora.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna byc¢ zblizona do optymalnej. Jezeli
wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ wodg, natomiast gdy
przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnosé nalezy okresli¢
laboratoryjnie zgodnie z normag PN-88-B-04481. Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest
zamarzniety lub nawodniony po opadach.

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek wynosza:
+ 3 cm - dla wymiaréw podsypki w planie

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki

+ 10 cm- dla wymiarow zasypek w planie

* 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki

+ 5 cm - dla wymiarow warstw filtracyjnych w planie

* 2 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu warstwy filtracyjnej

6. Kontrola jakosci robot. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robot powinien by¢ wykonany
zgodnie z normami wyszczegolnionymi w punkcie 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie materiatdw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek

- kontrole grubosci i rownomiernosci utozonych warstw kruszywa

- kontrole sposobu i jakosci zageszczenia,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac + 5 cm,
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- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony winien by¢ w trzech miegjscach
na dtugosci 100m,

- badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu

- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé¢ poprzez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowac
ubicie ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50m.

Ocena poszczegoinych etapow robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. Obmiar robot. Jednostkg obmiarowa jest m?( metr szescienny) wykonanych podsypek,
obsypek i zasypek

8. Odbidr robot. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg STWIORB | wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary | badania z =zachowaniem tolerancji podanych
w Dokumentacji Projektowe] lub w punkcie 5 i 6 niniejsza STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci. Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m? warstw podsypki, obsypki
I zasypki po zageszczeniu. Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow z przywiezieniem,

- uformowanie | zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,

- uformowanie | zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych STWIORB Ilub zleconych
przez Zamawiajgcego,

- oczyszczenia i uporzadkowania terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntdow.
2 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
5 PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
7 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
8. BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.
11.  PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
12. PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu,
ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE | ZMGLAWIACZ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg przytacza wodociagowego

dla zmgtawiacza oraz samego zmgtawiacza.

1.2. Zakres stosowania ST.  Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.  Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$c
wykonania robot, bezpieczenstwo oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Materialy podstawowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem ninigjszej ST sa:

- zmgtawiacz wraz z kompletnym osprzetem (zgodnie z zakresem dostawy od producenta)
- rury i ksztattki PE100 SDR17

- rury i ksztattki PE100 SDR11

- rury ochronne wraz z ptozami z tworzywa sztucznego

- skrzynka uliczna do zasuw,

- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

- bloki oporowe

2.2. Dokumentacja:

Rury PE i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobata
i atest higieniczny. Wodomierz i zmgtawiacz winny posiada¢ DTR, karte gwarancyjng, instrukcje
obstugi oraz atest higieniczny.

2.3. Skiadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych, zeliwne oraz wodomierze sg podatne na uszkodzenia mechaniczne,

W zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg skiadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen | metod
przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, skiadowaé¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢
wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych
$rednicach (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig inaczej).

- rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni skifadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m.

- rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy ukiadania rur na srodkach transportowych.

- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (koparki,
wkiadki itp.).

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposoéb, przy ktorym mogly by wystgpié odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miarg mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach
fabrycznych.
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- nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow. Elementy zeliwne takie jak zasuwy, hydranty, ksztattki
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, a do zatadunku | roztadunku stosowac odpowiedni
sprzet mechaniczny.

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych zasuw, hydrantéw, rur, wigzek lub kregow
po podtozu.

- zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

- ksztaltki, zigczki 1 inne materialy powinny by¢ skiadowane w sposdb uporzgdkowany
i w oryginalnych opakowaniach powinny by¢ dostarczane do miejsca montazu, z zachowaniem
wyzej omawianych $rodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja dodatkowo ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature

i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- diugotrwatg ekspozycjg stonecznag,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami

Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe

informacje dotyczgce zrodia wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie $wiadectwa

badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zmgtawiacz sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta.

3.SPRZET

3.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujgcy, sprawny
technicznie sprzet:

- zgrzewarka do muf elektrooporowych,

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,

- zuraw samochodowy do 4 Mg,

- ubijak spalinowy 200 kg,

3.2 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

3.3.Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie $rodki transportu:

- samochad skrzyniowy do 5 Mg,

- samochéd dostawczy do 0,9 Mg,

- ciagnik kotowy 29 — 37 KW,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg,

- samochod samowytadowczy 5t,

- zuraw samochodowy do 4t.
Material moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ustawic
rownomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wytadunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci
uniemozliwiajgcy uszkodzenia. Materialu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych,
lecz roztadowaé stosujac odpowiedni sprzet roztadunkowy — wozki widtowe, tadowarki itp. Ponadto,
przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym.

4.2. Wykonawca Jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie, na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.
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4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania:

5.1.1. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisoéw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

5.1.2. Prace przygotowawcze.
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do rob6t zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu i inwentaryzacii
powykonawczej,
b) zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
) przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych,
) wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode,
) oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
f) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
g) uzyskaé zgode na czasowe zajecie terenu ulicznego z wiasciwego urzedu, jesli zachodzi taka
potrzeba

c
d
e

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.1.3.1. Ogélne warunki uktadania (montazu) przewodow PE

Metody faczenia rur i ksztaltek PE

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury
podane przez ich producentow.

Zgrzewanie przy pomocy zigcz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncoéwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza sie przez drut
oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta
ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna byé przeprowadzona przy unieruchomionych
koncowkach rur. Kazde zigcze elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewania. Sg one zapisane
bgdz na ztgczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej,
badz zakodowane w relacjii drut elektrooporowy w zigczu - elektrozgrzewarka. Niektore ztgcza
elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajace sig
preciki PE po zakoriczeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich
mozna dokonywaé zgrzewania okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogoélnie mozna
przyjac, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Potgczenia mechaniczne

Stosowane sg gldwnie przy potaczeniach PE/stal, gdy taczy sie sie¢ stalowg z PE. Stosowane moga
by¢ réwniez przy potgczeniach rur PE z armaturg stalowa.

Nalezy stosowaé potgczenia koinierzowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku
butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

Dopuszczalne jest zastosowanie ksztattek z zeliwa sferoidalnego, wg typowych katalogowych
parametrow na cisnienie PN1,0 — 1,6 Mpa.

5.1.3.2. Ukladanie przewodu PE na dnie wykopu:

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych srednic (0,50m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrécic
uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewod po utozeniu powinien
Scisle przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci w co najmniej ¥ jego obwodu. Nie wolno
wyrownywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich
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jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego
w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno
wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy zwréci¢é uwage na to,
aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze
wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygigcia rur zalezy
miedzy innymi od temperatury.

Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac
w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potaczone odcinki rur sg przenoszone z migjsca tgczenia do miejsca ufozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu ukiadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztgczy i innych wezidéw oraz rodzaju wykopu. Ukiadanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywa¢ sie na przygotowanym podtozu.

Polgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do tgczenia. Ztgcza
powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

5.1.3.3. Oznaczenie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci przytacza wodociggowego, nalezy obsypac rurociag warstwa
gruntu 30 cm zages$ci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem taséme ostrzegawczg z PCV z wkiadkg
metalows.

Koncowki wktadki metalowej nalezy potaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.
Armature nalezy oznakowaé tabliczkami informacyjnym zamontowanymi na rurach stalowych
ocynkowanych lub obiektach budowlanych na wysokoéci 2,0 m nad poziomem terenu.

5.1.3.4. Montaz elementow uzbrojenia
Armature nalezy montowac zgodnie z dokumentacjg, w trakcie budowy przewodu.

5.1.3.5. Montaz zmgtawiacza
Zmgtawiacz nalezy zamontowac zgodnie z instrukcja producenta przez autoryzowany serwis.

5.1.3.6. Nawierzchnie utwardzone
Rozbiérke oraz odtworzenie nawierzchni utwardzonych oraz kraweznika wykonac pod nadzorem
i zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi. .

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen,

b) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy,

c) Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat
technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami Producentdw, instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach
technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

6.3. Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zgdanie
Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru), nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane
w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastgpujgce warunki
przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
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- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci powinny mie¢ wszystkie zigcza odkryte oraz w peini
widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej ditugosci stabilny zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete i uzbrojone w bloki oporowe
betonowe

- profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie,

- nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych

warunkow:

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

- napeinianie przewodu wodociggowego powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg | odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic
go na 12 godzin w celu ustabilizowania

- po ustabilizowaniu sie proébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 minut sprawdzac jego poziom,

- prébe cisnieniowg wykonujemy po osiggnieciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymatosci

- po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewod pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wiasciwa proba szczelnosci trwajgca nie
dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caly przewod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob szczelnosci poszczegolnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc
taczenia odcinkow,

Ciénienie probne Pp powinno wynosic¢:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa

P, = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1 MPa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu rcboczym pr ponad 1 MP

Pe=pr+0,5 MPa

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgca norma.
Po zakonczeniu proby szczelnodci nalezy zmniegjszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany
a przewod powinien by¢ oprozniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy | Zamawiajacego.

Ptukanie | dezynfekcja sieci wodociggowe;]

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego
plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna
by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego woda
jest przezroczysta | bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac dezynfekcji
za pomocg roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwiazki chloru,
nalezy przeprowadzi¢ ponowne piukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu,
wykonanych w jednostce badawcze] do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana prébka wody
spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

7. Obmiar robot

7.1. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:
- km — roboty pomiarowe

- m2 — rozbioérka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych
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- m — rozbiérka i odtworzenie kraweznika

- m — rurociggi, rury ochronne, przewierty, rury przewodowe, oznakowanie trasy

- odc. do 200 m — préba szczelnosci i dezynfekcja

- szt. — armatura, badanie bakteriologiczne, cbstuga geodezyjna, pomiary zageszczenia
- kpl. — zmgtawiacz, studnia wodomierzowa, nawiertka

7.2. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontrakiu,
w jednostkach miary ustalonych w wypetionym Przedmiarze Robot.

7.3. llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg musza
posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

8. Odbior robot. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sig za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejsza STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 ninigjszej
STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami

Kontraktu, Przedmiarem robot, oceng jakosci uzytych materialéw | jakosci wykonania robdt,

na podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.2. Cena wykonania robot obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja robot, inwentaryzacja powykonawcza,

) przejecie i odprowadzenie woéd opadowych z terenu roboét

) oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym , jesli zachodzi potrzeba,

) optaty zwigzane z zajeciem pasa ruchu

) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen robot

h) wykonanie robét zasadniczych | wykonczeniowych polegajgcych na:

- montazu rurociggow i ksztattek w gotowym wykopie wraz z przeprowadzeniem proby szczelnosci,
ptukaniu i dezynfekcji przylgcza wodociggowego oraz oznakowaniu trasy wodociggu tasma
ostrzegawczg z wkiadkg metalows,

- montazu armatury i oznakowaniu tabliczka informacyjna,

- wecinki rurociggéw do istniejacej sieci wodociggowej,

- montaz zmgtawiacza wraz z fundamentem i osprzetem,

j) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

b
c
d
e
f

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe do przesytania wody. Zawory | wyposazenie pomocnicze.
PN-85/M-74006 Armatura przemystowa. Zasuwy kotnierzowe do ci$nienia do 40MPa.
PN-M-74202:1996 Armatura przemystowa. Trzpienie do recznego sterowania.

PN-86/H-74377.07 Armatura i rurociggi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki gumowe.
PN-86/H-74302 Rurociagi i armatura. Sruby do potaczen kotnierzowych.

PN-87/H-74736 Rurociagi i armatura. Kotnierze owalne ptaskie.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 161-1:1996

IDT 1SO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw. Nominalne
srednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (ukiad metryczny).
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Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, 1gcznikiem | infrastrukturg techniczng oraz przebudowa istniejgcego
budynku szkoty
Dakowy Suche, ul. Szkolna 64, 64-320 Buk, dz. nr ewid.67/5

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na  przewodach
wodociggowych

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-68/H-74301 Rurociggi i armatura. Sruby, nakretki, tuleje wyrdwnawcze do potaczen
kotnierzowych. Wymagania ogolne.

PN-83/M-74024Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania
i badania.

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu,
ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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