Bulwary i plaza Wyrzysk 2017-inwest-aktualizacja.k$¢SIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
ALEJKI SPACEROWE
1IKNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.1/0119-03 rowninnym
0,447 km 0.447
RAZEM 0.447
2IKNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tlyzki 0.60 m3 w m3
d.1/0206-04 ar.kat.ll z transp.urobku samochod.samowyltadowczymi na odlegtosé do 1
km
180,34 m3 180.340
RAZEM 180.340
3KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.1|0401-04 kat.111-1V
898,86 m 898.860,
RAZEM 898.860
4KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m?3
d.1/0402-04
44,943 m3 44.943
RAZEM 44.943
SKNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wyp.spoin piaim
d.1/0407-03 skiem
898,86 m 898.860
RAZEM 898.860
BIKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
180,34 m2 180.340
RAZEM 180.340
7TIKNR 2-31  \Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub|m2
d.1|0104-07 na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (pod nawierzchnie zwiro-
wo-gliniastg)
605,55 m?2 605.550
RAZEM 605.550
8KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lubm2
d.1/0104-08 na calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (zwieksze-
nie grubosci warstwy do 20cm)
605,55 m?2 605.550
RAZEM 605.550
9KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej pedbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-m3
d.1j0107-01 ggszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 15 cm
90,833 m3 90.833
RAZEM 90.833
10[KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczys- [m?2
d.10201-01 tym gruncie rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 10 em (dwie warstwy do-
Ina i wierzchnia o gr. po 5¢cm, skiad warstw wg projektu budowlano-wykona-
wczego)
605,55 m?2 605.550
RAZEM 605.550
11KNR 2-31 \Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub |m2
d.1/0104-07 na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (pod kostke betonows)
284,15 m2 284.150
RAZEM 284.150
12KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub |m2
d.1/0104-08 na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (zwieksze-
nie grubosci warstwy do 15cm)
284,15 m2 284.150
RAZEM 284.150
13[KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatagji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 ¢m |m2
d.1/0109-03 (B-7.5)
284,15 Im2 284.150
| RAZEM 284.150
14KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy pojm2
d.1|0109-04 zageszczeniu (B-7,5) (zmniejszenie grubosci do 10cm)
-284,15 m2 -284.150)
RAZEM -284.150
15[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej grub. 6 ¢cm na podsypce piaskowej m2
d.1/0511-01
analogia
284,15 m?2 284.150
RAZEM 284.150
16/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lubm2
d.10104-07 na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 ¢m (pod schody z kostki beto-
nowej)
12 m2 12.000 |
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RAZEM 12.000|
17IKNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub [m2
d.1/0104-08 na catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (zwieksze-
nie grubosci warstwy do 15cm)
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
18JKNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1/0109-03 (B-7,5) (
12 im2 12.000
RAZEM 12.000!
19KNR 2-31  [Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy pojm?2
d.1|0109-04 zageszczeniu (B-7,5)
-179,25 m? -179.250
RAZEM -179.250
20KNR 2-02  [Schody betonowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podiozu m3
d.10218-01
analogia
0,72 m3 0.720
RAZEM 0.720
21KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki granitowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m?2
d.1/0511-01
analogia
12 m2 12.000!
| RAZEM | 12.000
PLAZA MIEJSKA
22IKNR 2-01 Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.210206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km na gr. 30cm
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
23KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne mz2
d.20103-04 nawierzchni w gr.kat.I-I\V
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000)
24|KNR 2-23  |Utozenie piasku ptukanego, plazowego gr. 30cm m3
d.2/0301-04
150 m3 150.000|
RAZEM | 150.000
TERENY ZIELENI URZADZONE.)
25[KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orkg kat.gruntu I-1l ha
d.3|0207-03
0,063 ha 0.063
RAZEM 0.063
26[KNR 2-21  |Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu I-ll ha
d.3|0207-01
0,063 ha 0.063
RAZEM 0.063
27KNR 4-01  |Nawiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosc do 1 km m3
d.3/0108-02
analogia
262,5 m? 262.500
RAZEM 262.500
28KNR 4-01 Nawiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km|m?3
d.3/0108-08 (odleglosé catkowita 15km)
analogia
262,5 m3 262.500
RAZEM 262.500
29KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poadioza pod warstwy konstrukcujne na- |m2
d.3[0103-01 wierzchni w gr.kat.I-1l
analogia
2625 m?2 2625.000
RAZEM 2625.000
30KNR 2-21  |Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu|m3
d.3/0109-03
262,5 m3 262.500
RAZEM 262.500
31[KNR 4-01 Nawiezienie ziemi pod zasiew traw samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.3|0108-02 tos¢ do 1 km
analogia
262,5 m3 262.500 ‘
RAZEM 262.500|
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32KNR 4-01  [Nawiezienie ziemi pod zasiew traw samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.30108-08 kazdy nast. 1 km (odleglosé calkowita 15km)
analogia
262,5 m3 262.500
RAZEM 262.500
33KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportern taczkami na terenie ptajm3
d.3/0218-02 skim
262,5 m3 262.500 i
RAZEM 262.500]
34KNR 2-21  Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat.I-Il z nawozeniem |ha
d.3/0404-03
0,063 ha 0.063
\ RAZEM | 0.063
MALA ARCHITEKTURA
35KNR 2-21 t.awki parkowe betonowe z drewnianym siedziskiem i oparciem szt
d.4/0607-03
analogia
12 szt 12.000]
| RAZEM | 12.000
36KNR 2-21  [Stoliczki drewniane z palet, zamocowane do fundamentow betonowych szt
d.4/0607-03
analogia
3 szt 3.000
' RAZEM 3.000
37KNR 2-21  [Siedziska 2 osobowe, drewniane z palet, zamocowane do fundamentéw be-jszt
d.4/0607-03 tonowych
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38|KNR 2-21 Siedzisko 6 osobowe, drewniane z palet, zamocowane do fundamentow be-|szt
d.4/0607-03 tonowych
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39IKNR 2-21 Lezaki metalowo-drewniane, plazowe, zamocowane do fundamentéw beto- |s2t
d.4/0607-03 nowych
analogia
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
40KNR 2-21  Stoliki plazowe, zamocowane do fundamentow betonowych szt
d.4/0607-03
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
41KNR 2-21 Parasole plazowe, kryte strzecha zamocowane do fundamentow betono- szt
d.4/0607-03 wych I
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
42/KNR 2-31 Kosze na $mieci szt
d.40701-03
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000]
43lKNR 2-31  |Stojaki na rowery czterostanowiskowe szt
d.4/0701-03
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44IKNR 2-21  |Automat do karmy dla kaczek szt
d.4/0607-03
lanalogia
1 szt 1.000]
\ RAZEM 1.000
MONTAZ ZAMGLAWIACZA
45[KNR 2-01 Raboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w m3
d.5(0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1
km
2,825 m3 2.825
RAZEM 2.825
46[KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.5/0401-04 kat.1l1-1V
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12 m 12.000,
RAZEM | 12.000
47IKNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
0,6 m3 0.600
RAZEM 0.600
48KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z Wyp.spoin piamm
d.5(0407-03 skiem
12 m 12.000
RAZEM 12.000
49KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne |m2
d.50103-04 nawierzchni w gr.kat.1-IV
9 m2 9.000 |
RAZEM 9.000
S0KNR 2-31  |Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub [m2
d.5/0104-07 na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
51IKNR 2-31  Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub [m2
d.5(0104-08 na calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (zmniejsze-|
nie grubosci warstwy do 5cm)
- m2 -9.000
RAZEM -9.000]
52IKNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.5/0109-03 (B-7.5)
9 m?2 9.000,
RAZEM 9.000
53KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 ¢cm grub.warstwy pomz2
d.5/0109-04 zageszczeniu (B-7,5) (zmniejszenie grubosci do 10¢m)
ks m2 -9.000
RAZEM -9.000
54KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki granitowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.5(0511-01
analogia
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
55KNR 2-02  [Fundamenty biokowe pod zamgtawiacz 'm3
d.5/0283-01
analogia
0,125 m3 0.125
e RAZEM 0.125




