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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
__1 Przylacze wodociagowe st bt bt T )
1.1 Roboty ziemne ST S I o, .
1/KNR 201 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi wterenie  km e
d.1./0119-03 ‘réwninnym - analogia : g -
1 :
0.0175 km 0.018
RAZEM 0.018
2 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1. 0803-03 grub. 3 cm ] i
1| i : i
{7.000 ‘m2 i 7.000
i RAZEM | 7.000
3/KNR 2-31 " |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  m2
d.1./0803-04 ‘dalszy 1 c¢m grub,
i Krotnosé = 7 i
7.000 ‘mZ 7.000
‘ ‘ i _ RAZEM ‘ 7.000
4 KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm ‘m2 !
d.1./0802-05 :
1 i
17.000 m2 7.000
RAZEM 7.000
5KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 ¢m na podsypce cem.piaskowej ‘m
d.1./0813-03 i !
1 : i
- 12.000 im_ 2.000
i ’ | RAZEM 2.000
6 KNR 2-31  'Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienngj nieregularnej o wys. 8 cm  mg2 i
d.1. 0805-03 ina podsypce cem.piaskowej {(analogia)
1 i ; !
13.600 m2_ 3.600
: i _RAZEM 3.600
7|KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm  |m2 :
d.1.:0802-03 ‘ :
1 H
3.600 m2 3.600]
i 3 RAZEM 3.600
B/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w m3 3
d.1./0206-02 Egr.ka_t.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km
1 | i |
126.000 m3 26.000.
; i | RAZEM 26,000
9|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- m3 g
d.1./0301-02 ‘mi (kat.gr.lll) (wpiecie, kolizje) i
1 : |
12.000 m3 2.000!
i RAZEM 2.000
10/ KNR 2-01 iNakIady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- im3 i
d.1.10214-04 ichodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lii-IV {(do5
1 ikm)
. ‘Krotnogé = 8 ! :
128.000 m? 28.000!
- - o : . RAZEM i 28.000
11/ KNR 2-01  Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami im2 !
d.1./0324-02 iszalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat -V wraz 7z roz- | |
1 thiérk !
!60.0(?0 mz2 60.000;
e ! RAZEM i 60.000
12\kalkulacja  Dowdz piasku do podsypki, obsypki | zasypki (catkowita wymiana gruntu) m3
d.1.iwlasna
i ?
] 15.750 m3 15.750
i i RAZEM 15.750
13/ KNR-W 2-01 :Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I z przerzutem m3 :
d.1.,0501-03 tna odl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne (wpiecie, kolizje)
1 i ;
| 2.000 m3 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNNR 1 Zasypanie wykopow -fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekta-  m3
d.1.10214-05 wych z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
1 cm) - kat.gr. -V (analogia)
! 26.000 m3 26.000
RAZEM 26.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jom. . Poszcz Razem
15/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk z gotowego kruszywa (robociz- m3
d.11. 0608-02 na)
2.650 im3 2.650
| | i . RAZEM : 2.650
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnz o grub.po zageszez. 20 m2 i
d.1.|0114-01 cm (analogia)
1
7.000 ' ‘m2 | 7.000:
- RAZEM 7.000
17 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warsiwa wig- 1m2 ! 5
d.1.,0310-01 izgca asfaltowa - grub.po zageszez. 4 cm !
1 i : :
7.000 m2 7.000
; . RAZEM ; 7.000
18/KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wig- im2 '
d.1./0310-02 :z3ca asfaltowa - kazdy dalszy 1 ¢m grub.po zageszcz.
1 iKrotnog¢ = 3 ! f
17.000 mz2_ ! 7.000
_ RAZEM ; 7.000
19|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- 'm2
d.1.|0310-05 raina asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
1 ;
7.000 m2 7.000:
] | RAZEM i 7.000
20.KNR 2-31  [Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2 i ‘
d.1.,0105-07 ‘WY po zageszcz. :
1 :
3.6 m2 3.600
i ! RAZEM 3.600
21/KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniern mechanicznym - za kazdy dalszy 'm2
d.1.,0105-08 i1 cm grub.warstwy po zageszcz.
1 'Krotno$é = 9 | i
‘3.6 im2 3.600
RAZEM i 3.600
22|KNR 2-31  Odiworzenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z m2 f :
d.1.10303-01 'wyp.spoin piaskiem (analogia) |
1 ] |
3.6 m2 3.600]
RAZEM | 3.600
23|KNR 2-31  Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowejjm |
d.1./0403-03 [(analogia) - adtworzenie ze zdemontowanego materiatu
1 i
12.000 m 2.000
% RAZEM . 2.000
24/KNR 2-31  itawa pod krawezniki betonowa z oporem 'm3
d.1.,0402-04 '
1 '
0.4 im3 0.400
i : | RAZEM i 0.400
25 kalkulacja  |Opfata na sktadowisku odpadow (wywieziony grunt) T |
d.1.)wiasna i
4 : ; | ! 3 i
128.000 ; m | 28.000!
: i | RAZEM | 28.000
26| kalkulacja  Obstuga geodezyjna : szt !
d.1. wiasna ; | :
1 | : ; |
1.00 szt | 1.000
i | RAZEM 1.000
27|kalkulacja  Pomiar zageszczenia zasypki, obsypki ‘szt | i
d.1.|wtasna
1 . ; ;
“1.00 szt 1.000
? i | RAZEM 1.000
1.2 Wykonanie przylacza wodociagowege NS Lore
28/KNR 2-28  Nawiertki na istniejacych rurociagach o &r. zewn. 110 mm (analogia) kpl.
d.1.;0313-02
2 i
1.00 kpl. 1.000
; ; | RAZEM 1.000
29/KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cidnieniowych PE o ér. zewn. 32 mm m
d.1./0314-01
2
i 13.500 m 13.500




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. . Podst Opis i wyliczenia -~ j.m. . Poszcz Razem
! RAZEM 13.500
30 KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur ciénieniowych PE o ér. zewn. 25 mm (analogia) m
d.1./0314-01
2
4.000 3 m 4.000
i RAZEM 4.000
31 KNR 2-18 ‘Podiacz.instalacji do siec wodocigg.- zasuwy do przylaczy domowych 1" 2 ‘szt
d.1..0908-01 obudowa i skrzynka uliczna
2! i |
1.00 iszt. 1.000
i RAZEM 1.000
32/KNR-W 2-18 {Przylacze wodociagowe z rur ciSnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania przy-
d.1. 0808-01 ‘czolowego - rurociagi o &r. 25 - 32 mm (naktady na 1 przylgcze) - analogia facz.
2 H
‘ 1.00 przy- 1.000
facz. :
| : 1 _RAZEM 1.000
33| kalkulacja : Tworzywowa studnia wodomierzowa wraz z ospizetern (wodomierz, zawdr an- ikpl.
d.1. wiasna ityskazeniowy, zawory kulowe, ksztattki, potaczenie z PE, konsola wodomierza, |
2 izolowana studnia z wiazem zefiwnym) ;
] 1.000 kpl, 1.000
; : | RAZEM i 1.000
34i kalkulacja Zmglawiacz wraz z filtrem § pompa w studni tworzywowej DN400 lub w szafce ikpl.
d.1.iwlasna terenowej (wraz z transportem i montazem oraz kompresorem przenosnym, |
2 ‘wkfadem zmiekczajgcym do filtra, kluczami serwisowymi)
I 1.000 kpl. | 1.000!
| ‘ ! . RAZEM 1.000
35 KNR 2-28 'Przeciaganie rurociagow przewodowych o &r. nominatnej 40 mm w rurach im !
d.1.10403-01 ‘ochronnych - analogia !
2| | i
:10.000 'm 10.000
| ' | RAZEM 10.000
36§KNR 218  Prdba szczelnosai sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztueznych (PE )o  lprob.
d.1./0802-01 i$r.nominalnej do 32 mm (analogia)
2| !
1.00 iprob. | 1.000,
| , ! | RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-18 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm lodc.20 '
d.1. 10708-01 ; @ Om |
2 H | |
! 11.00 |0dc.20 | 1.000
| [om :
; ! RAZEM 1.000
38/KNR 2-18  !Dezynfekgja rurociagéw sieci wodociagowych o &r.nominainej do 150 mm iodc.20 |
d.1 -10803-01 s Om |
2| i |
11.00 odc.20 1.000,
om | |
| ] | RAZEM 1.000
39 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- ‘m I
d 1.i‘0219-01 'go - analogia :
2f |
| 117.500 m 17.500.
; : | RAZEM | 17.500
40/kalkulacja |Badanie bakteriologiczne wody iszt
d.1. wlasna i i
2
! 1.000 szt 1.000
: RAZEM 1.000




