Opis urzadzen malej architektury
»Wyrzysk zdrowiem stoi — uzupelnienie i rozwoj infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i

wypoczynkowej” w czeSci dotyczacej plazy miejskiej i bulwaréw Wyrzyskich.

Lawka betonowa parkowa z oparciem:

wymiary: szeroko$¢ min. 40 cm, dtugo$¢ min. 160 cm, wysoko$¢ od gruntu do siedziska 45-55 cm,
wysokos$¢ oparcia minimum 40 cm. Betonowe podpory, obsypane (wykonczone) drobnym kamieniem
rzecznym lub grysem drobnym. Listwy na siedziska z drewna o wymiarach: min. 35x120x1600mm.
Elementy z drewna malowane lakierobejcg lub farbami akrylowymi, odpornymi na dzialanie promieni
UV. Kolorystyka drewna stonowana — odcienie bragzu lub mahon, z wylaczeniem koloru czarnego. Montaz
wkopanie w gruncie. [lo$¢ tawek: 12 szt., zlokalizowanych zgodnie z dokumentacja techniczna.

Kosz na $mieci:

wykonany z blachy ocynkowanej z daszkiem montowany na stupku, o pojemnosci 30-50 litréw.
Kolorystyka: czarny. Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych, wkopane w gruncie. Ilos¢ koszy: 9
szt., zlokalizowanych zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Stojak na rowery:

stalowy z mozliwoscia postawienia przedniego kota, cynkowany ogniowo, czterostanowiskowy, konstrukcja
z rur o $rednicy minimum 40mm, grubo$¢ 2 mm, pozostale rury o $rednicy 20 mm, grubos$¢ 2mm.
Betonowany w gruncie. [lo$¢ stojakow: 2 szt., zlokalizowanych zgodnie z dokumentacja techniczna.

Stoliki plazowe:

wymiary: wysoko$¢ ok. 40 cm, blat okragly stalowy cynkowany, malowany proszkowo (kolor grafitowy) o
szerokosci ok. 50 cm, stoliczki z listew drewnianych, dgbowych (kolor ciemny braz) o grubosci 4 cm.
Montaz poprzez zabetonowanie w gruncie. llo$¢ stoliczkéw: 4 szt., zlokalizowanych zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Lezaki metalowo drewniane:

wymiary: dtugos¢ ok. 200 cm, wysokos¢ ok. 80 cm, szerokos¢ ok. 70 cm, lezaki na stelazu stalowym
cynkowanym, malowany proszkowo (kolor grafitowy), z listwami drewnianymi, dgbowym (kolor ciemny
braz) o grubosci 4 cm. Montaz poprzez zabetonowanie w gruncie. 1los¢ lezakow: 16 szt., zlokalizowanych
zgodnie z dokumentacja techniczna.

Parasole plazowe kryte strzecha:

wymiary: §rednica parasola min. 300 cm, grubos¢ warstwy trzciny min. 20 cm na obrzezach, a min. 40 cm w
czubie. Stelaz parasola stalowy w kolorze grafitowym, na trwale zabetonowany w gruncie. [lo§¢ parasoli 4
szt., zlokalizowane zgodnie z dokumentacja techniczna.

Meble ogrodowe (siedziska i stoly z palet)

W kolorze jasnoszarym. Wymiary, konstrukcja i lokalizacja zgodnie z dokumentacjg techniczng.

Przed zamdéwieniem i montazem elementow malej architektury, nalezy je przedlozy¢ Zamawiajacemu
do akceptacji.



