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Wyrzysk, pazdziernik 2017
Spis tresci:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Cel inwestycji

3. Zakres prac



1.Projekt zagospodarowania terenu
Na dzialce projektuje si¢ remont Sciezek pieszych i alejek spacerowych.
2.Cel inwestycji

Celem inwestycji jest zwigkszenie atrakcyjnosci ogélnodostepnego terenu

rekreacyjnego.
3.Zakres prac

Zakres opracowania obejmuje remont $ciezek pieszych i alejek spacerowych,
polegajacy na wymianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnie w czesci
piaskowo-glinkowa oraz w czgsci z kostki betonowe;j.

1) Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowe;j:

-Kostka betonowa gr.6cm w kolorze bragzowym wedlug wyboru inwestora,
-podsypka zwirowa 4cm,

-podbudowa zasadnicza z betonu B-1,7.5 gr.10cm,

-warstwa odsaczajaca gr. 15cm,

-ustawienie obrzezy na podsypce cementowo piaskowe;j.

2) Konstrukcja nawierzchni zwirowo-gliniastej (alejek):
Nawierzchnia zwirowo-gliniasta stanowi warstwe przepuszczalng dla wody i
nie wymaga odwodnien, jakie tworzy si¢ przy tradycyjnej kostce kamiennej.

czy betonowej. Ponadto nawierzchnia doskonale harmonizuje z zielenia.

-warstwa wierzchnia 1 czgs¢ gliny, 1 cze$¢ piasku, 1 czesé pospotki zwirowej
gr. Sem,

-warstwa spodnia | czgs¢ gliny, 3 czgs$¢ piasku, 5 czesci pospdtki zwirowej gr.
Scm,

-podbudowa stabilizujaca z ttucznia kamiennego gr. 15¢m,

-warstwa odsgczajaca 20cm,
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