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Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

teren rekreacyjny, Wyrzysk, ul. Mlynska dz. nr 377, 383
warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 4 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I.  MIEISCE PRZYLACZENIA
Istnicjace zlgcze ZKs na dzialce 394/2 ( bud. strazy ) zasilane z Obw 5 stacji 1626
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
|. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Nie wymaga
1.2 zakres dotyezgey budowy przylgcza
Z istniejacego zlacza ZKs na dzialce 394/2 zasilanego z 4 obw. nr5 stacji  wybudowaé¢ przylgcze
kablowe 0,4 kV NAYY-JSE 4x35 mm o dl. 120 m do zigcza kablowo - pomiarowego ZK1-1P ustawionego
na dz. 377.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przyltaczanego
Wybudowanie zalicznikowych linii odbiorczych oraz wykonanie uziemienia w punkcie rozdzialu instalacji
odbiorey o wartosei  Ruz < 30,0 om.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGIT ELEKTRYCZNEJ
w zlaczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
jednofazowego, jedno lub dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
VI. RODZAI 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1x20 A w zlgezu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
Rezystancja uziemienia sztucznego w punkeie rozdzialu u odbiorey powinna wynosié¢ Ruz < 30,0 om.
IX. DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
silajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowa¢
Adpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
X.WAXYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECT PRZED POWODOWANIEM ZAKI JOCEN
/IIIKIRYL/NY(H 2

/ Nie wymaga
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XL UWAGI DODATKOWE

I. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonac zgodnic 2 wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra

ry 7 dnia 12.04.2002 r. w sprawic . warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdznicjszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty.

3. Preyvigezane urzgdzenia powinny posiadad wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byc
tak skonstrucwane, aby nic wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawic przedmiotowych warunkow przyiaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii clektryczne] w zakresic odchylen czestotliwosci i napiccia, odksztalcenia napiecia, zawartoéci poszczegolnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

obowiazujgcego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spehieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawarlej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylgezenia: 2 lata od daty ich doreczenia,
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