SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

E.Wykonanie wilz
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1.

Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania: '""Wykonanie wlz do budynkéw mieszkalnych
Wyrzysk ul. Parkowa w zwiazku z zmiana sposobu zasilania".

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3.Zakres robot objetych ST.
W sktad niniejszej czeéci ST wchodza nastepujace roboty:

- Instalacja elektryczna zasilania budynku od zlacza kablowego przy budynku do

rozdzielni RG.

Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 2.

2.2.Szczegotowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
niniejszej ST sa:

- przewody YDY 5x10mm?2 ,

- kabel YKY 5x10mm?2

- przewod YDY 3x4mm?2

- rurki ostonowe typu lekkiego RL

- osprzet elektroinstalacyjny, puszki rozgatezne, zaciski przebijajace itp.
- Materialy pomocnicze, zaprawa, gwozdzie itp.

Sprzet.
3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt 3.

3.2.Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementéw jak
i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustéw przez §ciany lub stropy stosowaé wiertarki
lub mioty udarowe.

Transport.

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt 4.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
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- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole¢ zatadunku i wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i odksztalcania od postaci w ktoérej zostaly
one pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odno$nie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz
musza by¢ przenoszone. Transport kabli i przewodéw przeprowadzi¢ w taki sposob by nie
spowodowa¢ uszkodzenia izolacji zyl miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sig.
Wszystkie oprawy oSwietleniowe bezwzglednie transportowa¢ w  oryginalnych
opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie zatadunku, transportu jak i
wyladunku opraw oswietleniowych. Oprawy swietlowkowe wyposazone w klosze nalezy
przewozi¢ w taki spos6b by uniemozliwi¢ ich wzajemne przemieszczenia si¢. Oprawy
sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposob by nie uszkodzi¢ zadnych elementéw.
W szczegdlnos$ci nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy
szklane tak by nie spowodowac¢ uszkodzen powtoki lub stluczen.

Rozdzielnicg elektryczng transportowaé w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie
uszkodzi¢ elementéw obudowy. Elementy stuzagce do montazu (uchwyty, montazowe kotki
rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot

5.1.0goélne warunki wykonania robét.
Og6lne warunki wykonania robot zawarte s3 w ST- Wymagania ogdlne — pkt 5.

5.2.Szczegotowe zasady wykonania roboét.

Prowadzenie kabli zasilajacych dla bud. nr 3, 5, 7

Kabel zasilajacy na budynku nalezy uklada¢ w tynku lub w rurkach RL na tynku (po
uzgodnieniu trasy i sposobu ulozenia z wilascicielem), W miejscach gdzie kable prowadzone
beda na tynku nalezy zastosowaé uchwyty dystansowe do rurek RL, ktére trwale przytwierdza
rurki do danej powierzchni. Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji
wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji teletechnicznych.

WIlz. dla budynku nr 9
Od ztacza ZK do budynku prowadzi¢ w ziemi kabel YKY 5x10mm’® uzgodniong trasa, a
nastepnie po $cianie budynku zgodnie z zasadami jak powyze;j.

6. Kontrola jakosci roboét.

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST — Wymagania ogblne — pkt 6.

6.2.Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.
Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementow
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materialéw i ich wlasciwosci oraz urzadzen i spos6éb ich wbudowania.
W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Instalacja elektryczna wlz.
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7.

9.

10.

Sprawdzeniu podlega poprawnos¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidlowe
funkcjonowanie.

Dla wszystkich obwoddéw elektrycznych zaréwno tréjfazowych i jednofazowych nalezy
wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji zyt i
uziomdw o ile wystepuja.

Obmiar robét.

7.1.0gélne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t zawarte sa w ST — Wymagania og6lne — pkt. 7.

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robét.
Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbioér robot.

8.1.0golne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru rob6t zawarte sa w ST — Wymagania ogdlne — pkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru roboét.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega
dzialanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji elektrycznej, jak rdwniez poprawnos¢
dzialania catego systemu. W szczeg6lno$¢ sprawdzi¢ nalezy doboér i selektywno$¢ dziatania
poszczegdlnych zabezpieczen gtéwnych oraz skuteczno$¢ wytaczania obwodow.

Podstawa platnosci.

9.1.0golne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt 9.

9.2.Szczegotowe zasady dotyczace podstawy platnosci.
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miegjsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz elementéw instalacji, dostarczenie
i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Przepisy zwiazane

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-EN 12464-1 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wngtrzach

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepig¢ciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Ochrona  przed  przepigciami  atmosferycznymi
lub taczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
og6lnych charakterystyk.
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PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczng . Ochrona obiektow, instalacji
i urzadzen. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o§wietlenia zewngtrznego.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-91-E-05010 : — Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

Rozporzadzenie ministra pracy i1 polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j

Instrukcje  producentéw dotyczace montazu 1 uktadania kabli i przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw oswietleniowych.

263




