
313 

 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.20.01.04 INSTALACJA URZADZĘŃ OBCYCH. UŁOŻENIE RUR 
OSŁONOWYCH W ŚCIANIE OPOROWEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M.20.01.04 INSTALACJA URZADZĘŃ OBCYCH. UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH W ŚCIANIE OPOROWEJ 
 

314 

 
1. WSTĘP  

b) WSTĘP 

1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ułożeniem w nadbudowie chodnika rury osłonowych w ramach zadania: Przebudowa ul. Parkowej w Wyrzysku. 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia  zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, z oraz kontroli ich jakości 
i jakości materiałów związanych z ułożeniem rur osłonowych 
- ułożenie w betonowej ścianie rur PCV o średnicy wg projektu branży elektrycznej, zgodnie z dokumentacja 
techniczną.  
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia  podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  definicjami  
podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za  zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania wg  SST D-M.00.00.00.  
2. MATERIAŁY 
Jako rury osłonowe zastosowano karbowane giętkie rury z polietylenu wysokiej gęstości ( PEH ) 
Wykorzystano następujące asortymenty rur: 
- rura karbowana giętka wg projektu b. elektrycznej      
Materiały  przed  wbudowaniem  muszą być zaakceptowane przez  Inżyniera.  
3. SPRZĘT  
Sprzęt  powinien być w stanie zapewniającym uzyskanie dobrej jakości robót i zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport i rozładunek powinny odbywać się zgodnie z zasadami podanymi w w/w SST 
zapewniającymi zachowanie dobrego  stanu  technicznego  transportowanych  elementów i bezpieczeństwo ludzi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty należy wykonać  zgodnie z opisem i rysunkami technicznymi  zachowując  obowiązujące  przepisy w tym 
przepisy BHP. Rury przed betonowaniem nadbudowy zakotwić do  zbrojenia celem zastabilizowania ich 
docelowego usytuowania, oraz zaślepić by nie doszło do wypełnienia ich betonem.  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed  betonowaniem  chodnika  i  opaski prowadzącej należy sprawdzić stan zamocowania rur oraz ich 
uszczelnienie. Rury pęknięte lub uszkodzone należy wymienić. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1m zamontowanych rur.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Na podstawie wyników wg p. 6 należy sporządzić protokół odbioru  końcowego  robót.  Jeśli wszystkie odbiory 
częściowe dały  wyniki pozytywne roboty należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku stwierdzonych 
niezgodności wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu zgodnego z wymaganiami kontraktu na 
własny koszt. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci  się wg ceny jednostkowej, która uwzględnia zapewnienie  niezbędnych czynników produkcji w tym: zakup 
i dostarczenie  materiałów do ułożenia rur, wytyczenie ich przebiegu, ułożenie wraz z uszczelnieniem a po 
wykonaniu prac usunięcie pozostałości poza plac budowy.  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową omówione w niniejszej SST roboty obejmują następujące jednostki 
obmiarowe: 
ułożenie rur  osłonowych w nadbudowie chodników 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
        Specyfikacja  SST D-M.00.00.00.  i  katalog  producenta      
 
 


