
Bulwary i plaża Wyrzysk 2017-inwest-aktualizacja.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ALEJKI SPACEROWE

1
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0,447 km 0.447
RAZEM 0.447

2
d.1

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

180,34 m3 180.340
RAZEM 180.340

3
d.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

898,86 m 898.860
RAZEM 898.860

4
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

44,943 m3 44.943
RAZEM 44.943

5
d.1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

898,86 m 898.860
RAZEM 898.860

6
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

180,34 m2 180.340
RAZEM 180.340

7
d.1

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (pod nawierzchnię żwirowo-gliniastą)

m2

605,55 m2 605.550
RAZEM 605.550

8
d.1

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (zwiekszenie grubości
warstwy do 20cm)

m2

605,55 m2 605.550
RAZEM 605.550

9
d.1

KNR 2-31
0107-01

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęsz-
czeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 15 cm

m3

90,833 m3 90.833
RAZEM 90.833

10
d.1

KNR 2-31
0201-01

Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gru-
ncie rodzimym - grub.warstwy po zagęszcz. 10 cm (dwie warstwy dolna i wierzch-
nia o gr. po 5cm, skład warstw wg projektu budowlano-wykonawczego)

m2

605,55 m2 605.550
RAZEM 605.550

11
d.1

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (pod kostkę betonową)

m2

284,15 m2 284.150
RAZEM 284.150

12
d.1

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (zwiekszenie grubości
warstwy do 15cm)

m2

284,15 m2 284.150
RAZEM 284.150

13
d.1

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm (B-
7,5)

m2

284,15 m2 284.150
RAZEM 284.150

14
d.1

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagę-
szczeniu (B-7,5) (zmniejszenie grubości do 10cm)

m2

-284,15 m2 -284.150
RAZEM -284.150

15
d.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki betonowej (brązowej) grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2

284,15 m2 284.150
RAZEM 284.150

16
d.1

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm (pod schody z kostki betonowej)

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

17
d.1

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (zwiekszenie grubości
warstwy do 15cm)

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

18
d.1

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm (B-
7,5)

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000
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19
d.1

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagę-
szczeniu (B-7,5) (krotność 2)

m2

-179,25 m2 -179.250
RAZEM -179.250

20
d.1

KNR 2-02
0218-01
analogia

Schody betonowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu m3

0,72 m3 0.720
RAZEM 0.720

21
d.1

KNR 2-31
0511-01
analogia

Nawierzchnie z kostki granitowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

PLAŻA MIEJSKA
22
d.2

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km na gr. 30cm

m3

150 m3 150.000
RAZEM 150.000

23
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

24
d.2

KNR 2-23
0301-04

Ułożenie piasku płukanego, plażowego gr. 30cm m3

150 m3 150.000
RAZEM 150.000

TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
25
d.3

KNR 2-21
0207-03

Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu I-II ha

0,063 ha 0.063
RAZEM 0.063

26
d.3

KNR 2-21
0207-01

Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu I-II ha

0,063 ha 0.063
RAZEM 0.063

27
d.3

KNR 4-01
0108-02
analogia

Nawiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

262,5 m3 262.500
RAZEM 262.500

28
d.3

KNR 4-01
0108-08
analogia

Nawiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (odle-
głość całkowita 15km)

m3

262,5 m3 262.500
RAZEM 262.500

29
d.3

KNR 2-31
0103-01
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzch-
ni w gr.kat.I-II

m2

2625 m2 2625.000
RAZEM 2625.000

30
d.3

KNR 2-21
0109-03

Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3

262,5 m3 262.500
RAZEM 262.500

31
d.3

KNR 4-01
0108-02
analogia

Nawiezienie ziemi pod zasiew traw samochodami skrzyniowymi na odległość do
1 km

m3

262,5 m3 262.500
RAZEM 262.500

32
d.3

KNR 4-01
0108-08
analogia

Nawiezienie ziemi pod zasiew traw samochodami samowyładowczymi - za każdy
nast. 1 km (odległość całkowita 15km)

m3

262,5 m3 262.500
RAZEM 262.500

33
d.3

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim m3

262,5 m3 262.500
RAZEM 262.500

34
d.3

KNR 2-21
0404-03

Wykonanie trawników parkowych siewem  na gruncie kat.I-II z nawożeniem ha

0,063 ha 0.063
RAZEM 0.063

MAŁA ARCHITEKTURA
35
d.4

KNR 2-21
0607-03
analogia

Ławki parkowe betonowe z drewnianym siedziskiem i oparciem szt
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12 szt 12.000

RAZEM 12.000
36
d.4

KNR 2-21
0607-03
analogia

Stoliczki drewniane z palet, zamocowane do fundamentów betonowych szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

37
d.4

KNR 2-21
0607-03
analogia

Siedziska 2 osobowe, drewniane z palet, zamocowane do fundamentów betono-
wych

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

38
d.4

KNR 2-21
0607-03
analogia

Siedzisko 6 osobowe, drewniane z palet, zamocowane do fundamentów betono-
wych

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

39
d.4

KNR 2-21
0607-03
analogia

Leżaki metalowo-drewniane, plażowe, zamocowane do fundamentów betonowych szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

40
d.4

KNR 2-21
0607-03
analogia

Stoliki plażowe, zamocowane do fundamentów betonowych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

41
d.4

KNR 2-21
0607-03
analogia

Parasole plażowe, kryte strzechą zamocowane do fundamentów betonowych szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

42
d.4

KNR 2-31
0701-03
analogia

Kosze na śmieci szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

43
d.4

KNR 2-31
0701-03
analogia

Stojaki na rowery czterostanowiskowe szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

44
d.4

KNR 2-21
0607-03
analogia

Automat do karmy dla kaczek szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

MONTAŻ ZAMGŁAWIACZA
45
d.5

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

2,825 m3 2.825
RAZEM 2.825

46
d.5

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

47
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,6 m3 0.600
RAZEM 0.600

48
d.5

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

49
d.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

50
d.5

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

51
d.5

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na ca-
łej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. (zmniejszenie gruboś-
ci warstwy do 5cm)

m2

-9 m2 -9.000
RAZEM -9.000
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52
d.5

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm (B-
7,5)

m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

53
d.5

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagę-
szczeniu (B-7,5) (zmniejszenie grubości do 10cm)

m2

-9 m2 -9.000
RAZEM -9.000

54
d.5

KNR 2-31
0511-01
analogia

Nawierzchnie z kostki granitowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2

9 m2 9.000
RAZEM 9.000

55
d.5

KNR 2-02
0283-01
analogia

Fundamenty blokowe pod zamgławiacz m3

0,125 m3 0.125
RAZEM 0.125
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