
Opis urządzeń małej architektury  oraz fontanny pływającej

„Wyrzysk zdrowiem stoi – uzupełnienie i rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i

wypoczynkowej” w części dotyczącej plaży miejskiej i bulwarów Wyrzyskich.

Fontanna pływająca
Fontanna pływająca z pompą o mocy ok. 3000 W wraz z oświetleniem RGB – 16 bitowym (pełna paleta
barw ze zmieniającymi się kolorami w czasie), 4 lampy LED o mocy 40-60 W, 3 dysze przełączające się w
czasie i zmieniające obrazy wodne, wysokość strumienia wody 7 – 9 m, szerokość obrazów wodnych ok. 6
m, programowalne sterowanie pompy przy pomocy falownika częstotliwości, kabel zasilający.
Poziom wody od dna do lustra wody wynosi 95 cm w miejscu planowanego umiejscowienia fontanny na
Stawie Miejskim w Wyrzysku. Jednakże ze względu na to, że przez staw przepływa rzeka Łobzonka, na
której znajduje się wiele obiektów hydrologicznych, występują duże wahania poziomu wody. Dlatego też
fontanna pływająca, która ma być zamontowana na stawie musi poprawnie funkcjonować na głębokości 70
cm od dna do lustra wody.

Ławka betonowa parkowa z oparciem:
wymiary:  szerokość  min.  40  cm,  długość  min.  160  cm,  wysokość  od  gruntu  do  siedziska  45-55  cm,
wysokość  oparcia  minimum  40  cm.  Betonowe  podpory,  obsypane  (wykończone)  drobnym  kamieniem
rzecznym lub grysem drobnym. Listwy na siedziska  z  drewna  o wymiarach:  min.  35x120x1600mm.
Elementy z drewna  malowane lakierobejcą   lub  farbami  akrylowymi,  odpornymi  na  działanie   promieni
UV.   Kolorystyka drewna stonowana – odcienie brązu lub mahoń, z wyłączeniem koloru czarnego. Montaż
wkopanie w gruncie. Ilość ławek: 12 szt., zlokalizowanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Kosz na śmieci:
wykonany  z  blachy  ocynkowanej  z  daszkiem  montowany  na  słupku,  o  pojemności  30-50  litrów.
Kolorystyka: czarny. Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych, wkopane w gruncie. Ilość koszy: 9
szt., zlokalizowanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Stojak na rowery:
stalowy z możliwością postawienia przedniego koła, cynkowany ogniowo, czterostanowiskowy, konstrukcja
z  rur  o  średnicy  minimum  40mm,  grubość  2  mm,  pozostałe  rury  o  średnicy  20  mm,  grubość  2mm.
Betonowany w gruncie. Ilość stojaków: 2 szt., zlokalizowanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Stoliki plażowe:
wymiary: wysokość ok. 40 cm, blat okrągły stalowy cynkowany, malowany proszkowo (kolor grafitowy) o
szerokości  ok.  50 cm,  stoliczki  z  listew drewnianych,  dębowych (kolor  ciemny brąz)  o  grubości  4  cm.
Montaż  poprzez  zabetonowanie  w  gruncie.  Ilość  stoliczków:  4  szt.,  zlokalizowanych  zgodnie  z
dokumentacją techniczną.

Leżaki metalowo drewniane:
wymiary:  długość ok.  200 cm,  wysokość ok.  80 cm,  szerokość ok.  70 cm,  leżaki  na stelażu stalowym
cynkowanym, malowany proszkowo (kolor grafitowy), z listwami drewnianymi, dębowym (kolor ciemny
brąz) o grubości 4 cm. Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie. Ilość leżaków: 16 szt., zlokalizowanych
zgodnie z dokumentacją techniczną.



Parasole plażowe kryte strzechą:
wymiary: średnica parasola min. 300 cm, grubość warstwy trzciny min. 20 cm na obrzeżach, a min. 40 cm w
czubie. Stelaż parasola stalowy w kolorze grafitowym, na trwale zabetonowany w gruncie. Ilość parasoli 4
szt., zlokalizowane zgodnie z dokumentacją techniczną.

Meble ogrodowe (siedziska i stoły z palet)
W kolorze jasnoszarym. Wymiary, konstrukcja i lokalizacja zgodnie z dokumentacją techniczną.

Przed zamówieniem i montażem elementów małej architektury, należy je przedłożyć Zamawiającemu
do akceptacji.


