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1) Przedmiot inwestycji

Zagospodarowanie terenu poprzez budowe infrastruktury rekreacyjnej, sportowej
i wypoczynkowej w Wyrzysku dz. nr 366, 869, 87428 397, 89& 869, 370, 383, 377, <4%3
Obreb Wyrzysk, Gmina Wyrzysk 39¢ 3(8 1384 38¢/2

2) Istniejacy stan zabudowy:

384 368 38¢ 39¢/2
Dziatki Nr Geod. 366, 868, &&H22 397, 386, 366, 370, 383, 377, 873, obreb Wyrzysk
wchodzg w skiad dziatek na obszarze w centrum Wyrzyska obejmujgc tereny zielone
oraz staw jak i doptyw rzeki tobzonki oraz ulice Miynska (dojazd do tych terenow)

3) Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza wodociggowego $32PE dla zmgtawiacza.

Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonane zostato w oparciu o nastepujace materiaty:

- zlecenie | szczegotowe wytyczne inwestora,

-~ podkiady architektoniczno — budowlane,

- Warunki techniczne wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
w Wyrzysku Sp. z 0.0 dnia 16.11.2016 .

- Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500;

- Obowiagzujgce przepisy i normatywy.

4) Gospodarka odpadami

Zgodnie z Ustawg o odpadach, producentem i wtascicielem odpadow jest wykonawca.
Odpady powstate w trakcie demontazu urzadzen, rozbidrki nawierzchni stanowig wtasnosc
wykonawcy, ktéry ma obowiazek, na etapie realizacji inwestycji, zagospodarowac
je zgodnie z przepisami (Ustawa o odpadach). Nalezy zapewni¢ minimalizowanie ilosci
odpadow, selektywne ich sktadowanie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu
miejscach.

5) Projektowane rozwigzania
5.1) Budowa przytacza wodociggowego

Zaprojektowano przytagcze wodociggowe z rur ¢32 PE100 SDR11 igczonych
poprzez ksztattki zgrzewane elektrooporowo. Srednica przytgcza jest odpowiednia
dla projektowanego zapotrzebowania na wode.

5.2) Sposoéb wiaczenia przylacza do sieci wodociggowej

Przed wykonaniem wpiecia do sieci wodociagowej, nalezy wykonaé wywiad branzowy %"
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u gestora sieci wodociggowej oraz przekopy kontrolne, ktére pozwolg na prawidiowe

wykonanie robot.

Wopiecie przytgcza nastgpi do istniejgcego wodociggu DN110 biegngcego w drodze,
na dz. nr 397, przy uzyciu nawiertki typu NWZ, na gtebokosci okoto 1,5 m p.p.t.

Odejscie przeznaczone do nawiercania przewodoéw pod cisnieniem mocowane jest na sieci

metodg mechaniczna, poprzez opaske mocowang za pomocg srub do sieci wodociggowe;.

Nawiercenie sieci wykonane bedzie przy uzyciu noza nawiercajacego, w ktory jest
wyposazona nawiertka. Za nawiertka zamontowana zostanie zasuwa do przytgczy
domowych o érednicy 1". Do trzpienia zasuwy zamontowana zostanie obudowa do zasuw,

zabezpieczona przed wysunieciem za pomoca zawleczki. Koncowka trzpienia obudowy}c N———

wyprowadzona zostanie 15-20 cm ponizej pokrywy skrzynki do zasuw.
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5.3) Skrzynka uliczna do zasuw

Skrzynka uliczna do zasuw posiadac bedzie wymiary zgodne z normg DIN 4056 ($rednica
pokrywy min. 150 mm, wysoko$¢ skrzynki min. 270 mm.) Lokalizacja zasuwy umozliwia
montaz skrzynki w poboczu drogi.

5.4) Oznaczenie uzbrojenia - tablice orientacyjne

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociagowych (zasuwa na przylgczu) wykonane
zostanie przy uzyciu tablicy tworzywowej wykonanej zgodnie z normg PN-86/B-09700,
umieszczonej na stupku, na wysokosci 2 m nad powierzchnig terenu w odlegtoéci
nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablica posiadac bedzie biate tlo, a cyfry,
litery i obrzeza w kolorze niebieskim.

5.5) Wodomierz

Wodomierz zamontowany zostanie w tworzywowej studni wodomierzowej zwienczonej
wtazem kanatowym A15. Lokalizacja oraz sposob posadowienia wiazu zabezpieczac
bedzie wnetrze studni przed naptywem ciekéw deszczowych. Studnia wyposazone bedzie
w ztgcza odpowiednie dla $rednicy projektowanego przytgcza. Studnie nalezy wykonac
zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z c.0 dnia 16.11.2016 r. zaprojektowano zastosowanie
wodomierza skrzydetkowego typu JS o Srednicy DN15 mm w kompletnym zestawie
wodomierzowym (zgodnie z PN-91/M-54910) skiadajgcym sie z zaworéw kulowych
z redukcjami 20/15 mm. Konstrukcja studni zabezpieczac bedzie wodomierz
przed zamarzaniem.

Wodomierz zainstalowany zostanie w pozycji horyzontalnej. Przed nim zachowany
zostanie odcinek prosty o diugosci réwnej 3xDN ($rednic nominalnych wodomierza).
Przewody przed i za wodomierzem zamontowane beda wspotosiowo, w sposdb eliminujacy
mozliwos¢é powstania poduszki powietrzne] oraz naprezen oddziatywujgcych
na urzadzenie.

llos¢ zuzywanej wody
Nominalne zuzycie wody dla projektowanego zmgtawiacza wynosi 70 I/h. Catkowite
maksymalne godzinowe zuzycie wody nie moze przekracza¢ 1,0 m¥/h, a miesieczne 10 m2.

5.6) Zawor antyskazeniowy

Zgodnie z narma PN-EN 1717:2002, za zestawem wodomierzowym zamontowany zostanie Siuro

zawor antyskazeniowy typu EA DN3/4” (np. Danfoss EA251) posiadajagcy kurki spustowe. Architektoniczne
Typ zaworu zabezpiecza sie¢ wodociggowa przed skazeniem ptynami typu 1 i 2, "f"“‘w“':"f”'@c
ktare wystepowac beda na terenie inwestycji. Przed zaworem zamontowany zostanie '/'""¢H

zawor odcinajacy kulowy (ujety w zestawie wodomierzowym).
W przypadku rozbudowy instalacji, stwarzajacej zagrozenie wystapienia ptyndw ... -
wyzszych kategorii, nalezy miejsca wystgpowania tych plynow zabezpieczy¢ . 505 373 39¢
zaworami antyskazeniowymi, odpowiednimi dla danej kategorii ptynéw.

SO0 w VIZVYSK

5.7) Zmgtawiacz

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA

Zamgiawiacz wykonany bedzie ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na wybrany
przez Inwestora kolor. Posadowiony zostanie poprzez przykrecenie jego stopy
do prefabrykowanego, betonowego fundamentu L
o wymiarach 30x30cm i wysokosci 80cm (waga okolo 90kg). Konstrukcja fundamentu’

‘:?";;?n
1S5 i
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wode i przewodu sterujgcego. Standardowo potgczenie realizowane jest za pomoca
szybkoziaczek i zlgcz hermetycznych.

Aby zminimalizowa¢ ryzyko powstawania nieestetycznych osadow weglanu wapnia
i zakamienianie dysz, zamgtawiacz bedzie wodg o niskiej twardosci. W tym celu
zastosowany bedzie zmiekczacz wody lub filtr z wktadem zmigkczajgcym.

Dla prawidtowego dziatania urzadzenia zamontowana bedzie pompa podnoszaca cisnienie
do 8-10 bar. Projektowany zamgltawiacz wyposazony bedzie w filtr z wkiadem
zmiekczajgcym (10") i pompe podnoszacg cisnienie wody. Urzgdzenia te zamontowane
beda w studni terenowej DN400 wys. 70 cm z pokrywg zeliwng (wylacznie pompa i maty
filtr 10") lub w szafce terenowej np. typ SKRF 400/600/1 (wytgcznie pompa i filtr 10
lub 20”). W przypadku zastosowania zmiekczacza wody komplet wyposazenia
(zmiekczacz, pompa i filtr wstepny), nalezy zamontowa¢ w studni telekomunikacyjnej
np. typ SKR-1. Do pompy nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy

z centrali sterujgcej (YKY 2x1,0mm2) lub odgatezienie przewodu sterujgcego. Zasilanie
zmiekczacza nastepuje poprzez transformator 230VAC/24VAC w Il klasie ochrony.

PODLACZENIE URZADZENIA

Zamgtawiacz podigczamy do wodociggu rurg PE25. Pomiedzy wodociggiem,
a zamglawiaczem lokalizujemy filtr i pompe. W zwigzku z bezwzglednym wymogiem
wydmuchania wody z catej instalacji (tj. z przylacza, pompy, filtra i zamgtawiacza)
przed zima, krociec umozliwiajgcy podigczenie kompresora nalezy zamontowac w sposob
umozliwiajgcy wydmuchanie wody w obu kierunkach.

Centrala sterujgca zasilana jest napieciem 230V. Wykonana zostanie w |l klasie ochrony
i nie wymaga uziemienia. Wewnatrz centrali znajduje sie zasilacz 230VAC/24VDC
przystosowany do ukfadow SELV, ktory zasila caly system zamgtawiajacy bezpiecznym
napieciem 24VDC. Centrala umozliwia zaprogramowanie wymaganego trybu pracy
urzgdzenia tzn. ustawienie programu tygodniowego oraz czasu wytwarzania mgly
po naciénieciu przycisku uruchamiajgcego. Centrala posiada rowniez funkcje TEST,
utatwiajacg przeprowadzanie czynnosci serwisowych(np. wydmuchanie wody z instalacji
przed zima). Sposdb programowania centrali sterujgcej opisano szczegotowo w instrukcji
obstugi urzadzenia.

W zaleznosci od preferencji Inwestora zamgtawiacz moze zostaé zamontowany na state
lub w sposoéb umozliwiajacy jego demontaz przed zimg. W przypadku demontazu
zamgtawiacza konieczne jest zamoéwienie pokrywy zaslepiajacej fundament zamgtawiacza,
ktora zabezpieczy go i przylgcza przed dewastacja.

5.8) Uktadanie przewodéw w wykopie

Minimalne przykrycie przytgcza nie bedzie mniejsze niz 1,30 m. Gigbokos¢ posadowienia
sieci wodociggowej okreslona zostanie po wykonaniu wykopu w miejscu wigczenia.
Przewody ulozone zostang na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m
w wykopie umocnionym, waskoprzestrzennym. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie
dna w obrebie kata 90°, z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury
wodociagowej. Nie wolno ukfadac rurociggu na spulchnionym podifozu.

Obsypka przewodu wykonana zostanie z zageszczonego piasku do poziomu 0,3 m g

ponad wierzch rury, po zageszczeniu.
Nad rurociggami przytacza, w odleglosci 0,3 m nad rurg, ulozona zostanie tasma
lokalizacyjna kaloru niebieskiego.
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Dalsza cze$é wykopu zasypana bedzie piaskiem drobnym lub $rednim, warstwami "=

po ok. 30 cm z zageszczeniem do wskaznika 0,98 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.
Istniejgce nawierzchnie odtworzone zostang do pierwotnego stanu.

W miejscu prowadzenia przytacza w pasie drogowym zasypanie przytgcza, nalezy wykonac REGON:

zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca drogi. Pod drogg oraz terenem umocnionym,
nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia min. 0,98 (wskazana wymiana gruntu). Dodatkowo

zaprojektowano rure ochronng pomiedzy wigczeniem, a terenem zielonym,

na ktérym zostanie zlokalizowany zmgtawiacz.
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5.9) Umocnienie wykopéw

Do umocnienia wykopdw zastosowane zostang obudowy typu boksowego lub obudowy
ze stalowych pali szalunkowych, utozonych poziomo. Dla tych drugich, jako bale
podporowe, przewidziano belki stalowe z ksztattownikow o rozstawach wynikajacych
z glebokosci wykopow, nawodnienia i obcigzenia uzytkowego - naziomu. Rozpory przyjeto
z okraglakow z drewna sosnowego.

5.10) Odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robot

Uktadanie przewodéw winno odbywaé sie w wykopie o podiozu odwodnionym.
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej, przyjeto odwodnienie bezposrednie
(powierzchniowe ujmowanie wody gruntowej i opadowej) przy depresjach mniejszych
z wykorzystaniem spalinowej pompy membranowej. Przy depresjach wigkszych,
dla osiagniecia wigkszych giebokosci odwodnienia nalezy stosowac odwodnienie wgtebne
za pomocag igtofiltrow tzn. wyposazonych w agregaty pompowe.

6) Uwagi ogodine

Przed przystapieniem do wykonywania robét Inwestor zobowiazany jest:

a. Pozyskaé¢ zgode na wykonanie przylacza do gestora sieci wodociagowe.

b. Uzyska¢ opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wymagane
przepisami szczeg6towymi, wymagane na etapie realizacji inwestycji — m. in. nalezy
pozyskaé zgode na lokalizacje uzbrojenia w pasie drogowym oraz dokonac zgtoszenia
zajecia pasa drogowego

W trakcie wykonywania robot Inwestor zobowiazany jest:

a. Calos¢ robot przewidzianych do realizacji wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi oraz obowigzujacymi przepisami szczegotowymi dotyczgcymi wykonania
robét budowlano-montazowych, a w szczegolnosci z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
[zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury] - Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL i przepisami BHP.

b. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnionego wykonywania prac geodezyjnych.

a. Inwentaryzacja przewodow ukiadanych w wykopie musi by¢ dokonana
przed ich zakryciem.

b. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie, ktérego nie ma na planie sytuacyjno -
wysokosciowym zglosi¢ wiascicielowi celem odpowiedniego zabezpieczenia.

c. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,
bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyt.

d. Roboty ziemne w cato$ci wykonac zgodnie z BN-83/8836-02.

e. O gotowosci wykonania robét instalacyjno-montazowych nalezy powiadomi¢ PWiK
Wyrzysk Sp. z 0.0 przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Odbidr robot
odbywa sie wytgcznie w odkrytym wykopie.
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f.  Warunkiem wigczenia przytacza do eksploatacji oraz zawarcia umowy na dostawe :_"'f:;r e

wody, jest dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanej
przez uprawnionego geodete oraz wynikéw badan dla wody przeznaczonej do picia.

Podpis projektanta

mgr inz. [Zfl} Kubiak

WKP/0145/PO0OSI/1




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.2016.290

it

O%WIADCZAM,

ze projekt budowlany Zagospodarowanie terenu poprzez budowe infrastruktury

rekreacyjnej, sportowej i wypoczynkowej w Wyrzysku dz. nr 397, 396, 383, 384, 377, 370, 3”/?
368, 379, 37422-Obreb Wyrzysk, Gmina Wyrzysk w zakresie instalacji sanitarnych

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

INSTALACJE SANITARNE W
mgr inZ. Rafat Kubiak

WKP/0145/POOS/10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GQ6-HZ2-MQH *

Pan Rafat Mikotaj Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0336/10

adres zamieszkania Dobiezyn ul. Bukowska 21, 64-320 Buk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-22 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

W WYRZYSKU Sp.z 0.0

ul. Podgérna 1A, 89-300 WYRZYSK Wyrzysk, dn. 16 listopada 2016
tel. 67/286 21 96, fax 67/286 7045
1D 570866212 NIP 764-22-13-557

Urzad Miejski w Wyrzysku
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Warunki przylyczenia oraz dostawy wody

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Wyrzysku Sp. z o.0. ul. Podgéma la
tel. 067-286-21-96 zapewni dostawe wody do celéw bytowych dla dzialki 383 obr¢b m. Wyrzysk
pod nastgpujacymi warunkami:

Dostawa wody

wykona¢ przylgcze do przedmiotowej nieruchomosci od wodociggu fi 110 posadowionego
w drodze (dz. nr 397),

przylacze wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, warunkami technicznymi
1 normami,

projekt przylagcza wymaga uzgodnienia z PWiK Wyrzysk Sp. z o0.0. lub nalezy dokonaé
zgloszenia robot do Starostwa Powiatowego w Pile,

przytacze wymaga geodezyjnego wytyczenia w terenie,

przynajmniej dwa tygodnie przed przystgpieniem do wykonania przylgcza nalezy zglosi¢ sie
do PWiK Wyrzysk Sp. z 0.0. w celu uzgodnienia czynnosci wlaczeniowych,

wodomierz umiesci¢ w sposob zapewniajacy pomiar calkowitej ilosci wody pobieranej z sieci
z zastosowaniem zaworéw odcinajacych przed i za wodomierzem, ochrong przed osobami
niepowotanymi, w pomieszczeniu wyposazonym w staly odplyw wody lub w studni
wodomierzowe;j,

w miejscu lokalizacji wodomierza temperatura nie moze spadaé ponizej 5°C,

lokalizacja wodomierza w pomieszczeniu powinna umozliwiaé latwy dostep w celu odczytu
i wykonania czynnosci serwisowych, maksymalna wysokos¢ zamontowania liczydta liczac od
posadzki nie moze przekracza¢ 1,5 m, w przypadku montazu w studni wodomierzowej musi
by¢ mozliwy odczyt i obstuga z poziomu terenu.

krééce przylaczeniowe w konsoli dla wodomierza @ 15, Q = 1,0m'/h, dlugosé wodomierza
110 mm, polozenie wodomierza poziome,

w instalacji nalezy zastosowaé zawor antyskazeniowy,

PWiK Wyrzysk nie wyraza zgody na laczenie bezposrednie w jednej instalacji innych Zrodel
poboru wody,

miesi¢czna ilosé dostarczanej wody 10 m’ przy zatozeniu rownomiernego rozbioru,

w celu dokonania odbioru i zawarcia umowy na dostawe wody, nalezy zglosi¢ si¢ do PWiK
Wyrzysk z inwentaryzacjg geodezyjng oraz wynikami badania wody w zakresie wymagan
mikrobiologicznych wody do picia, pobranej z punktu czerpalnego instalacji wodociagowej.
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