SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

E. OSWIETLENIE
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiagzanych z budowa o$wietlenia ulicznego na ul. Parkowej w Wyrzysku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach wykonania robdt wchodzi budowa linii kablowej o§wietlenia ulicznego wykonanej kablem
typu YAKY 4x25 mm?2 zasilanej i sterowanej za pomoca skrzynki sterowania o$wietleniem typu SO-1F przy
zastosowaniu stupoéw stalowych ocynkowanych z dwoma wysiggnikami o dlugosci 1 m na fundamencie
wykonanym w plycie oporowej chodnika i oprawami o$wietleniowymi typu LED 100W o barwie $wiatla ok
4000K.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Shup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio na fundamencie, stuzaca do
zamocowania oprawy o§wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Wysiegnik — element rurowy taczacy stup o§wietleniowy z oprawa.

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdzialtu, filtracji i przeksztalcania strumienia §wietlnego
wysylanego przez zrédlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczng.

1.4.4. Kabel linii — kabel izolowany polwinitem i polietylenem usieciowanym o ilo$ci zyt 4, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, ulozony w ziemi i wprowadzony do stlupdéw o$wietleniowych oraz do
skrzynki zasilajace;j.

1.4.5. Przewdéd pojedynczy — przewdd izolowany wielodrutowy przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego umieszczony w wysiggniku i stupie.

1.4.6. Skrzynka SO-1F - urzadzenie elektryczne stuzace do sterowania o$wietleniem ulicznym za pomoca
bezpiecznikéw i przekaznikow.

1.4.7. Ogranicznik przepieé¢ — urzadzenie elektryczne stuzace do ochrony linii o§wietleniowej przed skutkami
przepiec¢ atmosferycznych oraz laczeniowych.

1.4.8. Uziom sztuczny - zespot przedmiotéw metalowych umieszczonych bezposrednio w ziemi tworzacych
elektryczne polaczenie przewodzace z ziemig.

1.4.9. Fundament — element prefabrykowany betonowy przeznaczony do wkopania w ziemi¢ stuzacy do
posadowienia stupa o§wietleniowego.

1.4.10. Pozostale okreSlenia — zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wybudowania projektowanej instalacji sg elementami gotowymi standardowymi
wykonanymi zgodnie z odpowiednimi normami, posiadajace potrzebne atesty.
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2.1. Kabeli przewod

Nalezy zastosowa¢ kabel izolowany polwinitem i polietylenem usieciowanym o ilosci zyt 4 typu YAKY 4x25
mm? o napi¢ciu znamionowym 0,6/1 kV lub innego typu pod warunkiem zachowania takich samych parametréw
wlasciwosci.

Kabel powinien by¢ zwini¢ty na bebnie i chroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2. Stupy oswietleniowe.

Nalezy zastosowaé stupy stalowe ocynkowane o dlugosci min. 7m z jednym jednoramiennym wysi¢gnikiem o
dlugosci i wysokosci 1 m na szczycie stupa skierowanego na chodnik ul. Parkowej i drugim wysiggnikiem o
dlugoéci 1m na wysokosci 4,5m stupa skierowanym po przeciwnej stronie na trase dojazdowa do budynkéw
mieszkalnych. Stup wykonany zgodnie z rysunkiem w opisie technicznym. Osadzenie stlupa w ziemi nalezy
wykona¢ specjalnie wykonanym miejscu fundamentowym w murze oporowym.

Sktadowanie stupé6w nalezy wykona¢ na wyréwnanym podlozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek

z drewna

2.3. Wysiggniki.

Wysiegniki powinny by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej ogniowo przeznaczone do
montazu na wierzchotkach stupéw oraz drugi typ przystosowany do montazu na boku stupa.
Powinny by¢ takze dostosowane do montazu na nich opraw oswietleniowych LED. Ramig
wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem ok. 10 stopni od poziomu drogi. Kazdy
wysiegnik powinien by¢ podlaczony do przewodu ochronnego poprzez metaliczne potaczenie

ze stupem.

Sktadowanie wysiggnikdw na placu budowy powinno odbywa¢ si¢ w miejscu suchym i

zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.4. Oprawy oswietleniowe i lampy.

Ze wzgledu na dobra skuteczno$¢ $wietlng, ekonomig, trwato$¢ i rodzaj $wiatta nalezy zastosowa¢ oprawy typu
LED. Oprawy powinny si¢ charakteryzowaé szerokim ograniczonym rozsytem $§wiatta. Oprawa powinna byc w
wykonaniu pyto- i strugoodpornym (IP65 — komora lampy, IP43- komora osprz¢tu. Wykonanie oprawy w 11
klasie ochronno$ci zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo. Elementy oprawy takie jak: uklad optyczny i korpus,
powinny by¢ wykonane z materialéw nierdzewnych.

Kompletne oprawy powinny by¢ zamocowane do wysiggnikdw rurowych i podltaczone do zasilania za pomoca
przewoddéw pojedynczych z zyta Cu typu LgY —450/750 V 2,5 mm?2.

Kazda oprawa powinna by¢  chroniona bezpiecznikiem topikowym typu WT/F o odpowiednim pradzie
Znamionowym.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach w pomieszczeniach o temp. Powyzej — 5 stopni

Celsjusza i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80 %.
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2.5. Instalacja przeciwporaZeniowa.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa bedzie zapewniona przez zastosowanie sytemu ochrony TNS,
co oznacza podiaczenie czgsci przewodzacych dostgpnych z przewodem ochronnym PE powodujac, ze w
warunkach zakléceniowych
nastgpi samoczynne wylgczenie zasilania.

2.6. Ochrona przepigeciowa.

Nie przewidziano dodatkowej ochrony przepigciowe;.

3. Sprzet

Dla wykonania przedmiotowej instalacji z odpowiednia jako$cia Wykonawca powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujace maszyny i sprzet:

- samochdd dostawczy do 0.9 t

- samochdd cigzarowy o tadownosci powyzej 5 t

- zuraw samochodowy do 4 t

- podnos$nik mont.PHM na sam. 12 m

- kop.-spych.na p.ciag.0,15m3(1)

- przyczepa do przewozenia kabli

- przyczepa dluzycowa o tadownosci do 16 t

- zestaw mechaniczny do wykonywania pod drogami przeciskéw o $rednicy 110 mm
- spawarka elektr.transfor.500A

- zestaw pradotworczy

- zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

- zestaw narzedzi i elektronarzedzi do montazu instalacji
- miernik do pomiaru rezystancji izolacji

- miernik do pomiaru skutecznos$ci zerowania

- miernik do pomiaru rezystancji uziemien

- luxomierz

4. Transport
Wykonawca dla zorganizowania budowy linii o§wietleniowej powinien mie¢ do dyspozycji nastgpujacy sprzet:

- samochdd dostawczy do 0.9 t

- samochdd ci¢zarowy o tadownoSci powyzej 5 t
- przyczepa dluzycowa o tadownosci do 16t

- przyczepa do przewozenia kabli

- zuraw samochodowy do 4 t

Na $rodkach transportu przewozone materialy i1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi poprzez wytworce danego towaru.

5.  Wykonywanie robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, z przywotanymi normami, PBUE oraz zgodnie ze sztuka
przez uprawnionych elektromonteréw pod nadzorem kierownika robét i inspektora nadzoru.

5.1. Wykonywanie wykop6w pod fundamenty stupow ( o ile wystapia).

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek zleci¢ uprawnionemu geodecie
wytyczenie linii w terenie zgodnie z dokumentacja projektowa uzgodniong w ZUD i zatwierdzona w Starostwie
Powiatowym przez wydanie decyzji o Pozwoleniu na budowe.

Wykopy powinny by¢ wykonywane metoda mechaniczng za pomoca koparki jednonaczyniowe;.

Zasypanie stupéw nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczef. Zasypanie nalezy wykonaé
warstwowo, ubijajac mechanicznie co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wg BN-
77/8931-12. Zaggszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie spowodowa¢ uszkodzen montowanych
elementow.
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Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwie$¢ na miejsce
wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Montaz stupow oswietleniowych.

Przed przystapieniem do montazu fundamentu stupa w wykopie, nalezy sprawdzi¢ jego stan i w razie
stwierdzenia wady , nalezy ja wyeliminowa¢. Stup ustawia¢ za pomocg zurawia. Podczas posadowienia stupa
nalezy zachowa¢ ostroznos$¢, aby nie spowodowac ich zniszczenia.

W celu prawidlowego posadowienia stupéw nalezy je zamocowa¢ na kotwach zamocowanych w murze
oporowym, dopuszcza si¢ postawienie na fundamencie typu F-120.
Odchytka prawidlowo posadowionego stupa od pionu nie powinna przekracza¢ 0,001 wysokosci stupa.

5.3. Montaz wysiegnikow.

Montazu wysiegnikOw nalezy dokona¢ przy pomocy zurawia i podno$nika
na wierzchotki i boki stupéw uprzednio postawionych. Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 180 stopni
z doktadno$cig + - 2 stopnie do osi drogi lub stycznej w przypadku, gdy droga jest w tuku.

5.4. Montaz opraw oswietleniowych.

Montaz opraw na wysi¢gnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem (podnosnika).
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie.

Przyjeto oprawy typu LED 100W . Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciagnigciu w wysiegnik
przewoddéw zasilajacych o przekroju zyly nie mniejszym jak 2,5 mm?2.
Nalezy zachowa¢ prawidtowo$¢ barw przewodow tzn.
- zielono — 761ty - przewdd ochronny
- niebieski — przewdd neutralny
- czarny — przewdd pradowy.
Przewody nalezy podiaczy¢ z jednej strony pod oprawe z drugiej strony: pradowy pod bezpiecznik, neutralny
pod przewdd do zacisku ochronnego stupa. Oprawy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami typu DOl 6A
montowanymi w ztgczach stupowych TB-1.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru.

5.5. Montaz kabla.

Kabel prowadzi¢ wg trasy pokazanej w zataczniku do protokotu uzgodnienia w ZUD oraz rys nr 1.
Kabel uktada¢ w piasku, w wykopie o gltebokosci 0,8 m . Na kablu zalozy¢ oznaczniki kablowe Oki. Na utozona
rur¢ nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o gr. 0,15 m i utozy¢ niebieska foli¢ kalandrowang PCV o szer. min 0,2
m i grubo$ci min. 0,5 mm i catkowicie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym ubijajac go warstwami co 0,2 m i
wykona¢ niewielka tzw. nadsypke w celu uniknigcia zapadania si¢ gruntu w rowie kablowym przy osiadaniu.
Wprowadzenie kabla do szatki wykona¢ w rurze ochronnej grubosciennej PCV @ 110 mm
zamocowanej w dolnej §ciance szafki (mozna nie stosowa¢ rury ochronnej w przypadku zainstalowania szafki na
odpowiednim prefabrykowanym fundamencie, gdzie ochrona kabla wprowadzonego do szafki spelniona jest na
glebokosci min. 0,5 m. W stupach kabel wprowadza¢ do zigcza stupowego np. typu TB-1 lub funkcyjnego
odpowiednika .
Na kabel, przy stupie i w szafce, zalozy¢ tabliczki adresowe.
Uktadanie kabla (zapasy, promief gigcia) wykona¢ zgodnie z PN — 76/E-05125!

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaZeniowej.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa bedzie zapewniona przez zastosowanie sytemu ochrony TNS,
co oznacza podiaczenie czesci przewodzacych dostgpnych z przewodem ochronnym PE powodujac, ze w
warunkach zakt6ceniowych
nastapi samoczynne wyltaczenie zasilania.

5.7. Montaz ochrony przepieciowej

Nie przewidziano dodatkowej ochrony przepigciowe;.
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6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Wykopy.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Po
zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p. 5.1 SST oraz sprawdzi¢ sposéb

zagospodarowania nadmiaru gruntu pozostatego z wykopu.

6.2. Stupy oS$wietleniowe.

Elementy stupéw o$wietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Stupy o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci pionowania
- prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem jezdni
- jakoSci potaczen na zaciskach opraw, bezpiecznikdw i ochrony przeciwporazeniowej
- jakosci 1 pewnosci zamocowan wysiegnikéw i opraw

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw, ktdre ja posiadaja.
6.3.Kabel.

Kabel powinien by¢ zamontowany zgodnie z dokumentacja projektowa. W czasie instalowania kabla i po
zakonczeniu nalezy zbada¢ rezystancje izolacji i ciaglo$¢ zyt.
Sprawdzeniu podlega:
- protokdt z pomiaréw

- jako$¢ potaczen na zaciskach

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

W czasie wykonywania instalacji uziemiajacej nalezy kontrolowac jakos$¢ potaczen poprzez zlacza i spawanych
oraz ich zabezpieczenie. Po zakofczeniu montazu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowej w
uktadzie sieci TNS dla stwierdzenia skutecznoéci ochrony.

Sprawdzeniu podlega:

- protokoét z pomiaréw

- jako$¢ potaczen na ztaczach i spawach

6.5. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nat¢zenia nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godziny od wlaczenia
lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wy$wiecone minimum przez 100 godzin.
Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej powierzchni, wolnej od jakiegokolwiek
ruchu.

Pomiaréw nie nalezy wykonywac¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych. Do pomiaréw nalezy uzywac¢ przyrzadéw pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30 % catej skali na
danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o§wietlenia nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza wyposazonego
w urzadzenie do korekcji katowej, a element §wiattoczuly powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-76/E-02032.

7. Obmiar roboét
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka pomiarowa dla linii jest metr, dla stupéw o$wietleniowych i wysiegnikéw jest sztuka, dla kompletnie
zmontowanych opraw wyposazonych w zrédla $wiatla jest komplet i dla skrzynki sterujacej jest komplet.

W przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ nastgpujace ilosci jednostek obmiarowych:
- budowa linii kablowe;j -251m

- montaz stupéw - 7 szt.
- montaz wysiegnikdw - 11 szt.
- montaz opraw - 11 kpl.
- montaz skrzynki SO-1F - 1 kpl.

8.  Odbior robét
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- montaz mocowania stupé6w
- ulozenie kabla
- wykonanie potaczen
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany przygotowac, oprécz dokumentéw wymaganych
przez Inwestora, a wymienionych w ,,Wymaganiach ogélnych” OST
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- protokoty z dokonanych pomiaréw petli zwarcia zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji przewod6w i kabli oraz nat¢zenia o$wietlenia.

9. Sposéb rozliczenia roboét
Sposéb rozliczenia robot nalezy ujaé w ,,Wymaganiach ogélnych” OST przygotowanych przez Inwestora.

10. Dokumenty Odniesienia

10.1.Normy
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
2. PN-76/E-02032 Oswietlenie droég publicznych
3. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodoéw i kabli
4. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
6. PN-76/E-05105 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
7. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy o§wietleniowe. Typowe wymagania i badania
8. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewng¢trzne
9. PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogélne

wymagania i badania

10. PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogélne wymagania i badania

11. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenie mechaniczne. Wymagania i
badania

12. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i

wymagania podstawowe.

255




| E.OSWIETLENIE

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tagczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wyboér
uzioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik
B- Projektowanie ,montaz konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe — Zestawy badane w petnym i
niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dost¢pnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, zm. Dz. U. z
2003 r. Nr 33, poz. 2701, z 2004 r. Nr 109 poz. 11562);

10.2 Inne dokumenty

1.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Czg$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r
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Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz.U.
Nr 81 zdn. 12.11.1990 r.)

Instrukcja zabezpieczeh przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240 ITB 1982r.
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