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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace uszczelnienia dylatacji w
ramach zadania: Przebudowa ul. Parkowej w Wyrzysku.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i uszczelnieniem dylatacji §ciany oporowej i obejmuja:
- uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej kitem trwaleplastycznym,
- zabezpieczenie przed przenikaniem piasku od strony zasypki.
1.4 OKreSlenia podstawowe
Szczelina dylatacyjna - przerwa w ciaglosci konstrukcji obiektu umozliwiajagca swobod¢ wzajemnych
przemieszczen elementéw tej konstrukcji i eliminujagca powstawanie dodatkowych sit wewnetrznych w jej
przekrojach
1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Projektu.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,»Wymagania og6élne”.
2.2 Zgodnos$¢ materialéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

3. Sprzet

Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu.

W przypadku, gdy uzyty przez Wykonawce sprz¢t lub narzedzia nie zapewniajg uzyskania wymagane;j
jakosci robét, Inzynier Projektu moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu lub narzedzi.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu odpowiednimi do asortymentu.
Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie materialdéw zwigzanych z uszczelnieniem dylatacji
powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie roboét
5.1 Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00
5.2 Zakres i sposéb wykonania robét
Szczeling dylatacyjng nalezy uszczelni¢ kitem trwaleplastycznym oraz zabezpieczy¢ przed przenikaniem
zasypki gruntowej zgodnie z projektem.

6. Kontrola jakos$ci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00.
Przy wykonywaniu i odbiorze roboty powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:
- sprawdzenie jakosci i zgodnosci z wymaganiami materialéw niezb¢dnych do wykonania
uszczelnienia dylatacji,
- sprawdzenie jakos$ci wykonania.
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw cze$ciowych i odbioru ostatecznego robdt. W czasie
odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie niemozliwy.
Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00.
Jednostka obmiaru wg przedmiaru robot.
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8. Odbiér robét

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robot.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie
badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymogami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

Odbiér ostateczny wg ST DM.00.00.00.

9. Podstawa platnos$ci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w ST DM.00.00.00.

Cena jednostkowego wykonanego i odebranego uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej uwzglednia
dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, prace pomiarowe, zakup niezbednych materiatow wraz z ich
transportem na miejsce wbudowania, uszczelniania szczeliny dylatacyjnej wg dokumentacji projektowej,
wykonanie i rozbiérke¢ niezbednych rusztowan, przygotowanie powierzchni do ukladania uszczelnienia.. Cena
jednostkowa obejmuje oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢gcie — bedacych wiasnoscia Wykonawcy —
wszelkich odpadéw. Cena jednostkowa zawiera rowniez wszelkie badania wymagane przez niniejsze SST i
Dokumentacj¢ Techniczng. Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie robdt podstawowych oraz wszystkich
robot towarzyszacych, wynikajacych z warunkéw realizacyjnych.

7. Przepisy zwiazane
Aprobata techniczna IBDiM
Karty techniczne materialéw zastosowanych do wykonania wyzej wymienionych robot.
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