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1. Wstęp    

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące uszczelnienia dylatacji w 
ramach zadania: Przebudowa ul. Parkowej w Wyrzysku. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i uszczelnieniem dylatacji ściany oporowej i obejmują:  

- uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej kitem trwaleplastycznym, 
- zabezpieczenie przed przenikaniem piasku od strony zasypki. 

1.4 Określenia podstawowe  

Szczelina dylatacyjna - przerwa w ciągłości konstrukcji obiektu umożliwiająca swobodę wzajemnych 
przemieszczeń elementów tej konstrukcji i eliminująca powstawanie dodatkowych sił wewnętrznych w jej 
przekrojach 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Projektu. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

2.2 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
 

3. Sprzęt 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem zaakceptowanym przez Inżyniera Projektu. 
W przypadku, gdy użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia nie zapewniają uzyskania wymaganej 

jakości robót, Inżynier Projektu może zażądać zmiany stosowanego sprzętu lub narzędzi. 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu odpowiednimi do asortymentu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów związanych z uszczelnieniem dylatacji 

powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 
5.2 Zakres i sposób wykonania robót 

Szczelinę dylatacyjną należy uszczelnić kitem trwaleplastycznym oraz zabezpieczyć przed przenikaniem 
zasypki gruntowej zgodnie z projektem.  

 
6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. 
Przy wykonywaniu i odbiorze roboty powinny być przeprowadzone następujące badania: 

- sprawdzenie jakości i zgodności z wymaganiami materiałów niezbędnych do wykonania 
uszczelnienia dylatacji, 

- sprawdzenie jakości wykonania. 
Badania należy przeprowadzać w czasie odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego robót. W czasie 

odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy. 
Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. 
Jednostka obmiaru wg przedmiaru robót. 
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8. Odbiór robót 

Badania wg punktu 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie 

badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymogami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 

Odbiór ostateczny wg ST DM.00.00.00. 
 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00. 
Cena jednostkowego wykonanego i odebranego uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej uwzględnia 

dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, prace pomiarowe, zakup niezbędnych materiałów wraz z ich 
transportem na miejsce wbudowania, uszczelniania szczeliny dylatacyjnej wg dokumentacji projektowej, 
wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań, przygotowanie powierzchni do układania uszczelnienia.. Cena 
jednostkowa obejmuje oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością Wykonawcy – 
wszelkich odpadów. Cena jednostkowa zawiera również wszelkie badania wymagane przez niniejsze SST i 
Dokumentację Techniczną. Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie robót podstawowych oraz wszystkich 
robót towarzyszących, wynikających z warunków realizacyjnych. 
 

7. Przepisy związane 

Aprobata techniczna IBDiM  
Karty techniczne materiałów zastosowanych do wykonania wyżej wymienionych robót. 
 
      
 


