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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z przebudowa i zabezpieczeniem wurzadzen telekomunikacyjnych w zwiazku z tematem:
Przebudowa ulicy Parkowej w Wyrzysku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z przebudowg urzadzen telekomunikacyjnych i obejmuja:
— Rozbidrka studni kablowych
— Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy r¢cznym zaladowaniu i wyladowaniu, (na odleglos¢ 1 km)
samochodem dostawczym
— Budowa studni kablowej SK-6 typu warszawskiego z ptyta denng na istniejacej kanalizacji, grunt kategorii III
— Budowa studni kablowej SK-2 na istniejacej kanalizacji, grunt kategorii II1
— Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencja osdb nieuprawnionych w studniach kablowych Pioch
— Regulacja wysoko$ciowa ramy wilazu do studni
—  Zabezpieczenie kabla ostonami dzielonymi 110
—  Zabezpieczenie kabla ostonami dzielonymi 160

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespdt ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.3. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wraz z konstrukcja wsporcza do montazu
glowic kablowych.

1.4.4. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.5. Odlegto$¢ pionowa - odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe s3a zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczen o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Kierownika Kontraktu.

2.2. Materialy stosowane przy zabezpieczaniu i przebudowie kabli
2.2.1. Przepusty kablowe

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialanie sit $ciskajacych, z jakimi
nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygtadzajaca ich powierzchni¢, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru dla zastosowanych rur.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dzialaniem sit mechanicznych.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur typu:
—  Rury PCV zwykle i gruboscienne 110 dla kabli nn do 120 mm?,
—  Rury PCV zwykle i gruboscienne 160 dla kabli SN i nn powyzej 120 mm?,

Rury powinny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-EN 50086. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych
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2.2.2. Beton
Beton zwykty klasy C12/15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
2.2.3. Studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-88/B-06250.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykorzystanie prefabrykowanych studni kablowych SK-6 i SK-2.

Studnia kablowa SK-6(1) wystgpuje w postaci monolitycznej jednoelementowej. Studzienka SK-6 w
wersji jednoelementowej nazywana jest potocznie TYPEM WARSZAWSKIM. Korpus tej studni jest najbardziej
wytrzymalym ze wszystkich dostgpnych korpuséw studni telekomunikacyjnych. Korpus studni SK-6(1)
wystepuje w postaci monolitycznej z osobnym dnem w postaci ptyty dennej. Korpus studni SK-6 (1-el)
wystepuje jako monolityczny, naktadany na plyte denng. W dnie studni istnieje mozliwo§¢ montazu tzw.
osadnika - dzigki ktéremu nadmiar wody bedzie sptywal ponizej dna studni. Wyposazenie kompletnej studni SK-
6(1) to: korpus zelbetowy, plyta denna, rama stalowa obetonowana, pokrywa lub dwie pokrywy stalowe
wypetnione betonem.

Studnia kablowa SKR-2(2) wystepuje w wersji dwuelementowej tj. goéra i dot korpusu. Studnia
wykorzystywana jest do budowy sieci rozdzielczych kanalizacji dwuotworowych lub czterootworowych.
Odpowiednio umiejscowione otwory w korpusie zelbetowym pozwalaja na spelnienie funkcji studni:
przelotowej, naroznej i odgaleznej. Studnia posiada dwa zaslepione otwory o wymiarach 320x300mm po dwie
sztuki na dtuzszych bokach i po dwa otwory o wymiarach 290x300mm na krétszym boku. Maksymalna liczba rur
w ciggu gtéwnym 4 sztuki  ¢110.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyréwnanym podtozu, przy czym poszczeg6lne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

Poza korpusami, do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujace ich czgsci:

— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02

— ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03

— wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych

2.2.6. Szczudla zelbetowe

Szczudta zelbetowe powinny spetnia¢é wymagania normy BN-77/3231-33.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do zabezpieczenia linii kablowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z sprzgtu, gwarantujacego wlasciwg jako$¢ robot:
- samochdd skrzyniowy
- zespOt wiertniczo — dzwigowy
- przyczepa dtuzycowa
- zuraw samojezdny
- pita mechaniczna
- ubijak.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét.
Liczba §rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
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4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych $rodkéw transportu:
— samochodu dostawczego
— samochodu z balkonem montazowym,
Na $rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych

5.1.1. Zaktadanie rur zabezpieczajacych

Zalozenie rury dwudzielnej poprzedzone winno by¢ dokladnym oczyszczeniem istniejacego kabla z
resztek ziemi po wykopie rowu. Nalezy uzupetni¢ i wyréwnaé¢ podsypke pod kablem oraz po zalozeniu rur.
Bezposrednio nad rurg zabezpieczajaca utozy¢ warstwe piasku grub.10 cm bez kamieni i dopiero na tej warstwie
dokona¢ zasypania gruntem uprzednio wydobytym. Zakladanie rur powinno by¢ wykonane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie.
Do skrgcania rur ostonowych uzywaé nalezy wylacznie $rub, nakretek, podkladek i innych materialow
pomocniczych dostarczonych przez producenta uzytych rur.

Przy zastosowaniu rur dwudzielnych taczonych migdzy soba na profilowane wpusty - zaktadki faczenie
odbywa si¢ przez zacisniecie sktadowych elementéw rury. Srednice dobiera¢ nalezy w zaleznosci od przekroju
zabezpieczanego kabla.

5.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowe;j,
b) 00C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

Przy zakladaniu rur mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promief gig¢cia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:
a) 25 - krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli olejowych,
b) 20 — krotna zewng¢trzna Srednica kabla - w przypadku kabli jednozylowych o izolacji papierowej i o powloce
otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce polwinitowej oraz kabli wielozylowych o izolacji
papierowej i o powloce aluminiowej o liczbie Zyt nie przekraczajacych 4,
c) 15 - krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powloce
otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt nie
przekraczajacych 4.

5.2. Studnie kablowe

Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw zgodnych
z wymaganiami normy BN-85/8984-01 [4]. Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog). Dokumentacja projektowa
przewiduje budowe studni typu SKR-1 i SKR-2.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji,
powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie
komory studni. Zewngtrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajagce i ochronne pokrycie bitumiczne
wykonane zgodnie z wlasciwg dokumentacjg. Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ za$lepione
(uszczelnione) w taki sposdb, aby nie mogto nastapi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z
kanalizacji do komory studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnej, otwdr rury pierwotnej
powinien byé ponownie uszczelniony. Srodki uzyte do zaslepienia uszczelniania) kofcéw rur powinny byé
zgodne z dokumentacjg akceptowang przez odbiorc¢ (operatora) i norma ZN-96/TP S.A.-021.

5.3. Budowa linii kablowej napowietrznej

Technologia przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej uzalezniona jest od warunkéw
technicznych wydanych przez jej uzytkownika. Dla zachowania ciaglo$ci pracy urzadzen telekomunikacyjnych,
kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé zachowujac nast¢pujaca kolejnos$¢ robot:

- wybudowa¢ nowy nie kolidujacy odcinek linii

- wykona¢ potaczenia nowego odcinka linii z linig istniejaca, przy zachowaniu cigglo$ci pracy poszczegdlnych
obwodéw linii

- zdemontowac¢ kolizyjny odcinek linii.

5.3.1. Trasowanie
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Podstawg wytyczenia trasy linii stupowej stanowi dokumentacja prawna i rysunki. Wytyczenie trasy
powinno by¢ dokonane przez odpowiednie sluzby geodezyjne lub specjalng stuzbg przedsigbiorstwa
wykonujacego lini¢.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie nie
nastapity zmiany mogace wplyna¢ na konieczno$¢ wprowadzenia zmian na rysunkach.

5.3.2. Podbudowa linii

Zgodnie z dokumentacja projektowa podbudowa linii powinna by¢ stupéw drewnianych impregnowanych
wedtug BN-77/9221-009.

5.3.3. Gigbokos¢ zakopania stupéw

W warunkach normalnych gleboko$¢ zakopania stupéw powinna by¢ zgodna z ponizszg tabela:

Stup drewniany w
Lp Rodzaj gruntu | szczudtach typu A
[m]

1 twardy 1,5
2 Sredni 1,6
3 miekki 1,7

5.3.4. Wprowadzanie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢
zabezpieczony rurg ochronng do wysokoS$ci co najmniej 3 m w gére i 0,5 m w dot(od powierzchni terenu). Przy
stupie powinien by¢ utozony zapas kabla (3 zwoje indukcyjne) zgodnie z norma BN-72/8984-22. Wprowadzone
na stup kable nalezy zakonczy¢ zespotami kablowymi wedlug ZN-96/TP S.A.-32, zamocowanymi w skrzynkach
kablowych wedtug ZN-96/TP S.A.-033.

Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na stlupy od wyladowan atmosferycznych i oddziatywan linii
elektroenergetycznych powinno odpowiada¢ wymaganiom wedtug normy BN-72/8984-22.

5.4. Demontaz kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej

Kolidujace odcinki kanalizacji nalezy zdemontowad, i elementy nadajace si¢ do ponownego montazu
przekaza¢ wlascicielowi, natomiast te nie nadajace si¢ do uzytku zezlomowaé. Wykaz materialow
zdemontowanych zataczono do dokumentacji projektowe;.

Powyzsze nalezy wykona¢ dopiero po montazu nowych odcinkéw kabli kanatowych

5.5. Regulacja wysoko$ciowa studni telekomunikacyjnych

Regulaqa wysokosciowa studni telekomunikacyjnych polega na:
rozbidrce nawierzchni i podbudowy,

— demontazu pokrywy wlazu,

— demontazu ramy,

— obcieciu (wyrdwnaniu) krawedzi kanatu studni,

— wykonaniu deskowania,

— uzupetnieniu betonem do zgdanego poziomu,

— montazu ramy (uprzednio zdemontowane;j),

— montazu ptyty pokrywowej (z demontazu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnig¢cia zatozonej jako$ci wykonywanych robdt przy zabezpieczaniu
kabli teletechnicznych. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa. Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
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dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela wtasciciela sieci teletechniczne;j
- zalozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
lub atesty stosowanych materiatéw. Na zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzgtu
posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu prawidlowosci budowy studni
kablowych polegajacych na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
rob6t, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na niewykonywanie badan po
wykonaniu robdét.

7.  OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
— jednostka obmiarowg dla uktadania rur dwudzielnych PE jest m (metr)
— jednostka obmiarowa dla budowy studni teletechnicznych jest szt. (sztuka)
— jednostka obmiarowg dla ustawienia stupow jest szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
— projektowa dokumentacj¢ powykonawczg,
— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
protokdty z dokonanych pomiaréw,
protokoéty odbioru robét zanikajacych,

9.  PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ za kazda z pozycji przedmiarowych nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
uzytych materialéw i wykonanych rob6t na podstawie wynikdw pomiaréw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robdt w poszczegélnych pozycjach przedmiarowych skiadajacych si¢ na
przebudowe i zabezpieczenie urzadzen energetycznych obejmuje:
dla zabezpieczenia linii kablowych
— przygotowanie, dostarczenie materiatow,
— odkopanie linii kablowej
— ostonigcie linii rurami dwudzielnymi
— zasypanie wykopu,
— uporzadkowanie terenu rob6t
dla budowy i regulacji studni teletechniczne;j
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  rozbidrki i prace demontazowe,
—  dostarczenie materialow,
—  montaz studni zgodnie z instrukcja producenta
—  regulacja wysoko$ciowa studni do poziomu nawierzchni
—  oczyszczenie miejsca robot,
W cenie jednostkowej wyzej wymienionych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty towarzyszace, takie jak
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét, utylizacj¢ materialéw z rozbiérki, wykonanie
niezbednych prac geodezyjnych oraz badan i sprawdzen wymaganych w niniejszej SST i obowiazujacych
przepisach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.
e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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PN-76/E-90304

PN-65/B-14503
PN-EN 50086
BN-68/6353-03
BN-71/8976-31
BN-73/3725-16
PN-61/E-01002
PN-84/E-02051
PN-E-05100
PN-78/E-06400
PN-74/E-90082
PN-82/E-91000

PN-68/B-06050

PN - IEC 60364
PN-88/B-06250

10.2. Inne dokumenty

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej
na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Systemy rur instalacyjnych

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Odlegtosci poziome gazociagdw wysokiego ci$nienia od obiektéw terenowych.
Znakowanie kabli, przewoddéw i zyt (analogia).

Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podzial i oznaczenie.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne wymagania i
badania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Beton zwykly.

e  Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.
e Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidrkowych..

e Rozporzadzenie

w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia

elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

e Ustawa o drogach publicznych.

e Zarzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa sieci
elektroenergetycznych.

® Rozporzadzenie w sprawie systemoéw zgodnoSci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakiem CE.

e  Ustawa o wyrobach budowlanych.
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