Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa ulicy Parkowej w Wyrzysku
1 Element Rozbiorki
1.1 |KNKRB 3/403/2 [Rozbidrki elementéw betonowych i zelbetowych element zelbetowy
Wyliczenie floscirobot:
murek od strony zachodniej: korpus 1.0%6%0.25
SOy ... 1:500000
murek od strony zachodniej: :0.5*6*0.5 :
domniemany fundamentseiany 4o 1500000
murek od strony wschodniej: korpus 11.0*8*0.25 :
SOy ... 2000000
murek od strony wschodniej: :0.5*8*0.5 :
domniemany fundamentsciany 2000000
RAZEM:: 7.000000|m3 7.000
2 Element Beton podktadowy
21 |KNKRB6/104/1 |Podbudowazbetonu
.....0.420000
: 0.122000
0.542000/m3 0.542
3 Element Deskowanie oraz betonowanie elementéw Zelbetowych i betonowych
3.1 |KNR 214/503/2 |Deskowanie oczepoéw, montaz z lgdu, dolna krawedz oczepu na rzednej powyzej +/-0'm
3.547500
RAZEM:: 3.547500/m2 3.548
3.2 |KNNR 2/108/7 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
(1) pojemniku, belki podciggi i wience zbrojone
W T
o] % 0
Wype’mienie}hiedzy kraweznikiém a  1045%0.15%52
oczepem zelbetowym 0.117000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1.206960|m3 1.207
3.3 [KNKRB 2/201/1 [tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe fawy betonowe o szer. wmdo: 06
fawawyrownawcza ~ 06*02% 0.720000
RAZEM:: 0.720000|m3 0.720
4 Element Przygotowamnie i montaz zbrojenia
4.1 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14"'mm
0098000
........................................................................................................................................................................... . 0.022000]
RAZEM:: 0.120000|t 0.120
5 |Element Izolacja przeciwwodna
5.1 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
e R S e
Oz 08 OO e
OCZED i OABTBROEE 3.960000
tawawyréwnawcza 088 2402002 e : 9.600000]
RAZEM:: 13.560000|m2 13.560
5.2 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
............................. dodatek za kazda nastepna warstwe e
Oz 08 OO e
oczep 7 i016"6+0.5'6 : 3.960000
tawawyrownawcza  0.67€72+0.2°62 . 9.600000
RAZEM:: 13.560000|m2 13.560
6 Element Wykonanie zbrojonych scian oporowych
6.1 |Kalkulacja Wykonanie lica $ciany oporowej z bloczkéw betonowych
wlasna |
5285000
: 0.792000
RAZEM:: 6.077000m2 6.077
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6.2 |Kalkulacja Polimerowe deski gzymsowe; uszczelnienie stykéw desek
4
NV lCZenie 08 C FOD G e
RAZEM:: 6.000000 |szt. 6.000
7 Element Uszczelnienie kitem trwaleplastycznym
7.1 |KNR 202/617/6 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, kitem, trwale plastycznym
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12.200000
RAZEM:: 12.200000|m 12.200
8 Element Montaz balustrady typu "U-12b"
8.1 |DC 3/202/4 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomocg zywic epoksydowych w podtozach z betonu zbrojonego i
zelbetowych, Srednica otworu 18 mm
L 16.000000
RAZEM:: 16.000000| kotwienie 16.000
8.2 |KNNRW 3/408/2|Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi'20'mm
Wyliczenie ilosci robot:
e AT ... L 272.000000
RAZEM:: 272.000000|cm 272.000
8.3 |Kalkulacja balustrada typu U-12b
W8 e
........................................................................................................................................................................... ____2.000000
RAZEM:: 2.000000 szt 2.000
9 Element Reprofilacja $ciany oporowej od czota Placu Targowego
9.1 |DC 19/213/2 Mechaniczne wypetnianie ubytkéw (reprofilacja) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawa
naprawczg do naktadania mechanicznego Mapegrout Gunite metodg mokrg, warstwa gr. 10 mm, na
POWIeTZONNIaC PIOMOWY CR e
........................................................................................................................................................................... 13800000
RAZEM:: 13.800000|m2 13.800
9.2 Mechaniczne wypetnianie ubytkéw (reprofilacja) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawa
naprawczg do naktadania mechanicznego Mapegrout Gunite metodg mokrg, warstwa gr. 10 mm, na
POWIerZCNNIaCh POZIOMYCN | e
........................................................................................................................................................................... ___ 6000000
RAZEM:: 6.000000/m2 6.000
9.3 |ZKNR C 2/816/1 |Reprofilacja podtoza, zabezpieczenie powierzchni betonu powtoka akrylowa, 2-krotne gruntowanie,
o [POWIETZChNIE piONOWE i pOZIOME
yliCzenie oS FOD Ot e
pow.pionowa . 13.800000
POW. POZIOMA | iS00 . 6.000000
: 19.800000|m2 19.800
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