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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz \ Razem
1 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - kod CPV 45111000-8
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 wraz z odwozem materiatu rozbiérkowego na sktadowisko i zagospodarowa-
niem
STD- 200 m?2 200.0
01.02.04
RAZEM 200.0
2|KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z trylinki z odwozem materiatu rozbiérkowego na m?2
d.1]/0407-05 skladowisko i zagospodarowaniem
STD- 471+200+60 m?2 731.0
01.02.04
RAZEM 731.0
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej mechanicznie z odwozem materia- |m2
d.1/0802-08 tu rozbidérkowego na skladowisko i zagospodarowaniem
STD- 379+16 m2 395.0
01.02.04
RAZEM 395.0
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0802-06
STD- 220 m?2 220.0
01.02.04
RAZEM 220.0
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-06
STD- poz.1+poz.2+poz.4 m?2 1151.0
01.02.04
RAZEM 1151.0
6/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka obrzezy i kraweznikow betonowych wraz z tawg z wy- |m
d.1/0107-01 wozem na odl. do 1 km
STD- 67+245+9 m 321.0
01.02.04
RAZEM 321.0
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
STD- 110+33+10+78+143+1.6+11 m3 386.6
01.02.04
RAZEM 386.6
8|TPSA 40 Rozbiodrka studni kablowych szt
d.1/0401-02 D-
01.03.04
STD- 1 szt 1
01.02.04
RAZEM 1
9|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1/0818-01
STD- 12 m 12.0
01.02.04
RAZEM 12.0
2 Il. ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111000-8
10/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 rowninnym.
STD- 0.1 km 0.1
01.01.01
RAZEM 0.1
11/KNNR 1 Wykonanie przekopéw probnych o szerokosci 1,0 m i gtebokoscido 1,5mo  |m3
d.2/0307-02 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
STD- 12"2"1*1.5 m3 36.0
02.01.01
RAZEM 36.0
12/KNNR 1 Zasypywanie przekopow prébnych o $cianach pionowych o szerokosci 1.0 mi |m3
d.2|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
STD- poz.11 m3 36.0
02.01.01
RAZEM 36.0
13|/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie wierzchniej warstwy ziemi humusowej spycharkami m3
d.2/0217-03
STD- 10*0.2 m3 2.0
02.01.01
RAZEM 2.0
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0207-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
STD- poz.13 m3 2.0
02.01.01
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RAZEM 2.0
15/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. |-l m3
d.2|0213-01
STD- 277-21 m3 256.0
02.01.01
RAZEM 256.0
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0207-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - (odwdz nadmiaru ziemi)
STD- poz.15 m3 256.0
02.01.01
RAZEM 256.0
17/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi (kat.gr. I-1V) - dalsze 9 km
STD- poz.15 m3 256.0
02.01.01
RAZEM 256.0
18/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-lll z przemieszczaniem w nasyp |m3
d.2|0213-01
STD- 21 m3 21.0
02.01.01
RAZEM 21.0
19/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasyp6éw w gruntach kat.I-1ll |m2
d.2|/0503-05
STD- 25*1.2 m2 30.0
02.03.01
RAZEM 30.0
20|KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami w gruncie kat.I-1l ms3
d.2|0407-01
STD- poz.18 m3 21.0
02.03.01
RAZEM 21.0
21|KNR 2-21 Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej na skarpach nasypow i wykopdw grub. |m3
d.2/0218-04 10 cm reczne z przerzutem
STD- poz.19*0.10+11 m3 14.0
09.01.01
RAZEM 14.0
22|KNR 2-21 Obsianie skarp nasypow i wykopow siewem przy uprawie recznej na gruncie  |m?2
d.2|0402-01 kat. Il
STD- poz.21 m2 14.0
09.01.01
RAZEM 14.0
23|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw m?2
d.2|0702-02
STD- poz.21 m2 14.0
09.01.01
RAZEM 14.0
3 lll. KRAWEZNIKI - kod CPV 45233000-9
24/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3/0401-03 wej 1:4 grub. 5 cm
STD- 99 m 99.0
08.01.01
RAZEM 99.0
25/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3/0401-03 kowej 1:4 grub. 5 cm
STD- 72 m 72.0
08.01.01
RAZEM 72.0
26/ KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3/0401-03 wej 1:4 grub. 5 cm
STD- 67 m 67.0
08.01.01
RAZEM 67.0
27/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 tukowe cm na podsypce m
d.3/0401-03 cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm
STD- 15 m 15.0
08.01.01
RAZEM 15.0
28/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3/0401-03 wej 1:4 grub. 5 cm
STD- 16 m 16.0
08.01.01
RAZEM 16.0
29/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x22 tukowe cm na podsypce m
d.3/0401-03 cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm
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STD- 5 m 5.0
08.01.01
RAZEM 5.0
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki 15x30 betonowa C12/15 z oporem m3
d.3/0402-04
STD- (0.15*0.20+0.15%0.39)*poz.24 m3 8.8
08.01.01
RAZEM 8.8
31/KNR 2-31 tawa pod krawezniki 15x22 betonowa C12/15 z oporem m3
d.3/0402-04
STD- (0.15*0.20+0.15%0.31)*poz.25 m3 5.5
08.01.01
RAZEM 5.5
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki 20x30 betonowa C12/15 z oporem m3
d.3/0402-04
STD- (0.15*0.25+0.1570.39)*(p0z.26+p0z.27) m3 7.9
08.01.01
RAZEM 7.9
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki 20x30 betonowa C12/15 z oporem m3
d.3/0402-04
STD- (0.15*0.25+0.15%0.31)*(p0z.28+p0z.29) m3 1.8
08.01.01
RAZEM 1.8
34/KNNR 6 Krawezniki betonowe na dowigzaniu o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3/0401-03 mentowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm
STD- 9 m 9.0
08.01.01
RAZEM 9.0
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki 15x30 betonowa C12/15 z oporem m3
d.3/0402-04
STD- (0.15*0.20+0.15%0.39)*poz.34 m3 0.8
08.01.01
RAZEM 0.8
4 IV. NAWIERZCHNIA Z PODBUDOWA JEZDNI - kod CPV 45233000-9
36/KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod nawa jezdnie wykonywane mecha-  |m2
d.4/0103-03 nicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
STD- 557 m?2 557.0
04.01.01
RAZEM 557.0
37/KNNR 6 warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem (przygotowanej w wezle beto- |m2
d.4/0109-02 niarskim) CBGM 0/11,2 kI.3/4 wg PN-EN 14227-1 18 cm
STD- poz.36 m2 557.0
04.05.01
RAZEM 557.0
38/KNNR 6 podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaggtym 0/ 31,5 stabilizowane- |m2
d.4/0113-02 go mechanicznie wg PN-EN 13285 20 cm
STD- poz.36 m2 557.0
04.04.02
RAZEM 557.0
39/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.4|/1005-04
STD- poz.36 m2 557.0
04.03.01
RAZEM 557.0
40|KNNR 6 Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych w ilosci 0,5-0,7 kg/m2 m?2
d.4/1005-07
STD- poz.36 m2 557.0
04.03.01
RAZEM 557.0
41/KNNR 6 podbudowa z AC 22 P 35/50 wg PN-EN 13108 - 1 7 cm m?2
d.4/0110-03
STD- poz.36 m2 557.0
04.07.01
RAZEM 557.0
42|/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.4|/1005-06
STD- poz.36 m2 557.0
04.03.01
RAZEM 557.0
43|/KNNR 6 Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych w ilosci 0,3-0,5 kg/m2 m?2
d.4/1005-07
STD- poz.36 m2 557.0
04.03.01
RAZEM 557.0
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44/KNR AT-03 |Utozenie siatki szklano-weglowej wzmacniajagcej nawierzchnig bitumiczng na  |m2
d.4/0203-01 styku istniejacej i nowej konstrukcji - (wg. opisu technicznego)
STD-
05.03.16
1.50"16.5 m?2 24.8
RAZEM 24.8
45/KNNR 6 Warstwa wigzgca z mieszanek asfaltowych AC 16W 35/50 o grubosci 5 cm m2
d.4/0308-03
STD- 16+p0z.36 m2 573.0
05.03.05
RAZEM 573.0
46|/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.4/1005-06
STD- poz.45 m?2 573.0
04.03.01
RAZEM 573.0
47/KNNR 6 Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych w ilosci 0,1-0,3 kg/m2 m?2
d.4/1005-07
STD- poz.45 m?2 573.0
04.03.01
RAZEM 573.0
48|KNNR 6 Warstwa $cieralna nawierzchni z SMA 11 PMB 45/80-65 o grubosci 4 cm m?2
d.4/0309-02
STD- poz.45 m?2 573.0
05.03.13
RAZEM 573.0
5 V. CHODNIKI - kod CPV 45233000-9
49/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.5/0103-03 II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
STD- 396 m2 396.0
04.01.01
RAZEM 396.0
50|KNNR 6 podsypka piaskowa CBR =20 10 cm m2
d.5/0104-04
STD- poz.49 m2 396.0
04.02.01
RAZEM 396.0
51/KNNR 6 podbudowa z betonu C 8/10 o uziarnieniu 0/11,2 12 cm m2
d.5/0109-02
STD- poz.49 m2 396.0
04.06.02
RAZEM 396.0
52|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej drobnowymiarowej fazowa- |m?2
d.5/0502-03 nej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
STD- poz.49 m2 396.0
05.03.23
RAZEM 396.0
53|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0404-05 1:4 gr. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
STD- 177 m 177.0
08.03.01
RAZEM 177.0
54|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem m3
d.5|0402-04
STD- (0.11*0.1+0.1*0.35)*p0oz.53 m3 8.1
08.03.01
RAZEM 8.1
55/KNNR 6 Przebruk nawierzchni na dowigzaniu z istniejacej kostki brukowej betonowej  |m2
d.5/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm
STD- 16 m2 16.0
05.03.23
RAZEM 16.0
6 VI. ZJAZDY - kod CPV 45233000-9
56| KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m?2
d.6/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
STD- poz.57+poz.58 m?2 260.0
04.01.01
RAZEM 260.0
57|KNNR 6 podsypka piaskowa CBR =20 gr.10 cm m2
d.6/0104-03
STD- 153 m?2 153.0
04.02.01
RAZEM 153.0
58/ KNNR 6 warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem (przygotowanej w wezle beto- |m2
d.6/0109-02 niarskim) CBGM 0/11,2 kl.1,5/2,0 wg PN-EN 14227-1 15 cm
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STD- 107 mz2 107.0
04.05.01
RAZEM 107.0
59/KNNR 6 podbudowa z betonu C 8/10 o uziarnieniu 0/11,2 pielegnowana piaskiem i m2
d.6/0109-02 wodg grubosci 12 cm
STD- poz.57 m2 153.0
04.06.02
RAZEM 153.0
60|KNNR 6 podbudowa z betonu C 8/10 o uziarnieniu 0/11,2 pielegnowana piaskiem i m2
d.6/0109-03 wodg grubosci 22 cm
STD- poz.58 m2 107.0
04.06.02
RAZEM 107.0
61/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej drobnowymiarowej fazowa- |m2
d.6/0502-03 nej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm
STD- poz.56 m2 260.0
05.03.23
RAZEM 260.0
62| KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.6/0401-05 cementowo-piaskowej 1:4 grub, 5 cm
STD- 91 m 91.0
08.01.01
RAZEM 91.0
63|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa C12/15 zwykta m3
d.6|0402-03
STD- 0.22*0.15*p0z.62 m3 3.0
08.01.01
RAZEM 3.0
64| KNNR 6 podbudowa z betonu C 8/10 o uziarnieniu 0/11,2 pielegnowana piaskiem i wo- |m?2
d.6/0109-03 da na przebruku na dowigzaniu
STD- 60 m2 60.0
04.06.02
RAZEM 60.0
65/KNNR 6 Przebruk w strefie dowigzania nawierzchni z istniejgcych ptyt drogowych beto- |m2
d.6/0307-04 nowych szesciokatnych, spoiny wypetnione zaprawag cementows - obok czyn-
z.0.2.7. nego pasa jezdni (26-75 poj)
9902-01
STD- poz.64 m2 60.0
05.03.23
RAZEM 60.0
7 VIl. ROBOTY DODATKOWE Przebudowa kanalizacji teletechnicznej i zabezpieczenie kabli TK i energ.
66| TPSA 40 Budowa studni kablowej SK-6 typu warszawskiego z ptyta denng na istniejacej |szt
d.7/0301-06 kanalizacji, grunt kategorii Il
D-01.03.04 |1 szt 1
RAZEM 1
67|ZN-97/TP Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w |szt.
d.7|S.A. 40 D-  |studniach kablowych Pioch
01.03.04
D-01.03.04 |1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
68| KNR 5-01 Regulacja wysokosciowa ramy wtazu do studni szt
d.7|0505-05 D-
01.03.04
D-01.03.04 |2 szt 2
RAZEM 2
69|KNR 5-02 Zabezpieczenie kabla ostonami dzielonymi 110 m
d.7|0312-04 D-
01.03.04
D-01.03.04 [12+12 m 24.000
RAZEM 24.000
70|KNR 5-02 Zabezpieczenie kabla ostonami dzielonymi 160 m
d.7|0312-04 D-
01.03.04
D-01.03.04 [12+12 m 24.000
RAZEM 24.000
71|KNR 5-02 Ewentualne zabezieczenie kabla energetycznego w rzucie scianki oporowej m
d.7|0312-04 D- |przy parkingu ostonami dzielonymi 160
01.03.04
D-01.03.04 |1 m 1.000
RAZEM 1.000
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