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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robót sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producen
tów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyż
szych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach
użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. 
Zakres opracowania obejmuje 
a) budowę:
"kanałów deszczowych  0,20m - L = 24,0m
"przykanalików deszczowych od wpustów  0,20m - 7 szt. L = 24,0m
"studzienki  1.0m - 3 szt.
"wpustów ulicznych typowych  0,50m - 7 szt.
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Przebudowy ulicy Parkowej w m. Wyrzysk.

1 Kanalizacja deszczowa (odc. Distn-D10-D11-D12)
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0215-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

0.8*1.5*50*0.9 m3 54.00
RAZEM 54.00

2
d.1.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

0.8*1.5*50*0.1 m3 6.00
RAZEM 6.00

3
d.1.1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

1.5*50*2 m2 150.00
RAZEM 150.00

4
d.1.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm m3

0.8*48*0.15 m3 5.76
RAZEM 5.76

5
d.1.1

KNR-W 2-01
0609-06

Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy-
wa

m3

0.8*48*0.5-(3.14*0.1*0.1*48) m3 17.69
RAZEM 17.69

6
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

54-(5.76+17.69+3.14*0.1*0.1*48+3.14*0.55*0.55*2*3+3.14*0.25*0.25*2.5*7) m3 19.91
RAZEM 19.91

7
d.1.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

6 m3 6.00
RAZEM 6.00

8
d.1.1

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

19.91+6 m3 25.91
RAZEM 25.91

9
d.1.1

KNR 2-01
0211-04
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.
IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

5.76+17.69+3.14*0.1*0.1*48+3.14*0.55*0.55*2*3+3.14*0.25*0.25*2.5*7 m3 34.09
RAZEM 34.09

10
d.1.1

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

11
d.1.1

KNR-W 2-18
0408-01

Montaż rur zabezpieczajacych dwudzielna m

3*3 m 9.00
RAZEM 9.00

12
d.1.1

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

13
d.1.1

KNR-W 2-18
0903-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu
4.0 m

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

14
d.1.1

KNR-W 2-18
0903-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elemen-
tu 4.0 m

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

1.2 Roboty monta żowe
15

d.1.2
KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC klasy SN 8 kielichowych z uszczelką i rdzeniem litym wg PN-
EN 1401 o śr. 200/6,9mm

m

15.5+8.5+2+3.5+6+4+3.5+4+1 m 48.00
RAZEM 48.00

16
d.1.2

KNR-W 2-18
0513-08

Podstawa studni betonowa B-12/15 m3

3.14*0.55*0.55*0.15*3 m3 0.43
RAZEM 0.43
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17

d.1.2
KNR-W 2-18
0513-03

Studnie z kręgów żelbetonowych o śr. 1,0 m 
Podstawa studni sr. 1,0m z element monolityczny C35/45-1szt ; 
Kineta; 
Kręgi żelbetonowe kl. C35/45 śr.śr. 1,0m
Pierścień odciążajacy kl. C35/45-1200; 
Płyta pokrywowa żelbetowa kl. C35/45
Właz  z żeliwa szarego klasy D-400 z dwoma ryglami i wkładką tłumiącą dn
600

stud.

3 stud. 3.00
RAZEM 3.00

18
d.1.2

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem
żeliwna skrzynka klasy D400 o wymiarach 620/420mm i wysokości h=150mm
z zawiasem i zamknięciem zatrzaskowym,
prefabrykowany pierścień odciążający
krążków pośrednich  śr.0,50 m, 
element przyłączeniowy  0,50m,
dna osadnikowego  0,50m

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

19
d.1.2

KNR 2-31
0105-05

Umocnienie terenu wokół włazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagęsz-
czeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*10 m2 12.56
RAZEM 12.56

19'
d.1.2

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*10 m2 12.56
RAZEM 12.56

19''
d.1.2

NNRNKB
231 0511-02

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.  8 cm m2

(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*10 m2 12.56
RAZEM 12.56

20
d.1.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

48 m 48.00
RAZEM 48.00

2 Regulacja  osadzenia  istn. włazów studzienek rewiz yjnych i istn.  armatury wodocigowej 
21

d.2
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

22
d.2

KNR 2-31
1406-04

Regulacja armatury tj. zasuw wodocigowych wraz z wyposażeniem szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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