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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Rozbiórka kotłowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz 
z remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku 
OSP w Wyrzysku" 
 

1.2 Przedmiot ST: 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot związanych z realizacją sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, tzn.: 
o Montażem i prefabrykacją rozdzielnic elektrycznych 0,4/0,23kV, 
o Układem kablowym linii energetycznych 0,4/0,23kV, 
o Układem kabli i przewodów elektrycznych, 
o Montażem opraw oświetleniowych, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej w obiektach kubaturowych, 
o Wykonaniem wszelkiego rodzaju uziemień, 
o Montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, 
 

1.3 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót związanych z pracami elektrycznymi (wykonanie i odbiór robót) przy 
realizacji inwestycji związanej z budynkiem OSP Wyrzysk. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 

1.4 Przedmiot i Zakres robót objętych ST 
Klasyfikacja robót na podstawie rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 
o Układaniem kabli i przewodów elektrycznych, montowanych poza rozdzielnicami, 
o Montażem muf i głowic kablowych, 
o Montażem konstrukcji wsporczych do układania kabli, 
o Wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień, 
o Montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, 
o Montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz 

z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi. 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad wykonywania robót 
związanych z: 
o Budową linii kablowych zasilających 0,4/0,23kV, 
o Wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych (oświetlenie, gniazda itp.), 
o Prefabrykacją i montażem rozdzielnic elektrycznych nn. 
 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych 
z : 
o Kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
o Wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża 

(w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu 
instalacyjnego itp.,), 

o Składowaniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 

o Wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

o Wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
wyznaczonych kabli i przewodów, 

o Przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzeniem protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej do eksploatacji, 

o Przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element instalacji odgromowej, uziemienia lub połączeń 
wyrównawczych, 

o Ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach 
zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla 
sieci teleinformatycznych), 

o Wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy 
rozdzielnicy (w szczególności roboty ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu 
wyposażenia rozdzielnicy, 

o Zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń w rozdzielnicy w sposób i 
w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

o Wykonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy 
użyciu materiałów oraz środków wg dokumentacji technicznej, 

o Wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych 
konstrukcji pomiędzy poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną 
uziemiającą obiektu, 

o Wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów rozdzielnic zawartych w dokumentacji, 

o Przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi prefabrykat do montażu, jako element instalacji elektrycznej, 

o Opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, 
o Montażem rozdzielnic w miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 
o Przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów 

kwalifikujących rozdzielnicę (prefabrykat) do eksploatacji. 
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1.5 Określanie podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi poniżej: 

 
Specyfikacja Techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, 
wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów. 

 
Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do 
określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań 
podstawowych dla wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z 
Polską Normą wyboru, niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 

 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu. 
 
PKiB – Plan Kontroli i Badań - dokument zawierający spis niezbędnych czynności kontrolno-
odbiorowych oraz zestaw niezbędnych protokołów wymaganych do poprawnej realizacji 
zadania, którego dany PKiB dotyczy. 

 
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 
Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do umieszczenia 
uziemień. 

 
Gniazdo wtyczkowe – element osprzętu elektrycznego umożliwiający podłączenie 
odbiorników przenośnych. 

 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczenia energii elektrycznej, sygnałów, 
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

 
Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii 
elektrycznej. 
 
Kabel sygnalizacyjny – przewód wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych 
sterowniczych, kontrolno-pomiarowych, zabezpieczających. 
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Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są 
na wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 

 
Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeni, w której osi symetrii ułożono jedną lub więcej 
linii kablowych. 

 
Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

 
Zbliżenie – miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami 
kablowymi, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie. 
Przepust kablowy – osłona otaczająca kabel pod drogą / alejką  

 
Napięcie znamionowe kable Uo/U – napięcie, na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy 
czym Uo – napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kable, natomiast U – napięcie 
międzyprzewodowe kabla. Stosowane kable 0,6/1 kV. 

 
Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej)-  zespół elementów połączonych pośrednio 
lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów 
elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewód 
ochronny oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię 
(zabezpieczeń). 

 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 
elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do przymocowania 
i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 
przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, 
iluminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 

  
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiając ich montaż oraz dotarcie w przypadku 
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awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych 
przewodów itp.  

 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjnych do kabli i przewodów: 
o Przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
o Drabinki instalacyjne,  
o Koryta i korytka instalacyjne, 
o Kanały i listwy instalacyjne, 
o Rury  instalacyjne, 
o Systemy mocujące, 
o Puszki elektroinstalacyjne,  
o Końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
o Pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne 

itp.) 
 

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej. 

 
Osprzęt linii kablowej – grupa materiałów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia kabli np. mufy, głowice, złączki, końcówki, oznaczniki itp. 

 
Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

 
Rura ochronna – konstrukcja, przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniami 
zewnętrznymi. 

 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli 
mających na celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się 
tu następujące grupy czynności: 
o Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,  
o Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
o Kucie bruzd i wnęk, 
o Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
o Montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw 

sztucznych lub metalowych, 
o Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, 
o Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
o Montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być 

chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 
 

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych lub 
obcych w celu wyrównania potencjału. 
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Przegroda – osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub 
od innych urządzeń. 

 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej 
w bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczenia urządzeń elektrycznych 
przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz 
kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową 
rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: 
Zmiany napięcia instalacji, Łączeniowe, Rozdzielcze, Zabezpieczania, Pomiarowo-
kontrolne, Sygnalizacyjne i alarmowe. 

 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, 
ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

 
Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony 
przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

 
Urządzenie elektryczne  –  wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 
energii elektrycznej. 

 
Żyła robocza – izolowana żyła wykonana z miedzi: w kablu elektroenergetycznym, służy 
do przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym służy do przesyłania lub 
odcinania sygnału, impulsu itp. Jako część przewodząca może występować drut o przekroju 
kołowym, owalnym lub wycinek koła (sektorowe) lub linka, złożona z wielu drutów o 
mniejszym przekroju. Ze względu na duże natężenie pola elektrycznego na ostrych 
krawędziach ogranicza się stosowanie kabli z żyłami sektorowymi do napięć znamionowych 
0,6/1 kV i przekrojach powyżej 16 mm2. Żyły wielodrutowe zapewniają większą elastyczność 
kabla, są jednak droższe. Sploty poszczególnych wiązek, zawierających po kilka żył 
splatane są we współosiowe warstwy w kierunkach przemiennych.  

 
Żyła ochronna „żo” – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą 
zielono-żółtą izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony 
przeciwporażeniowej. Łączy metalowe części przewodzące – dostępne urządzenia 
elektrycznego, (które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części przewodzące 
obcych instalacji elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający i uziemiony punkt 
neutralny. Stosowana w kablach na napięcie 0,6/1 kV. 

 
Przewód neutralny lun żyła neutralna – izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem 
niebieskim, w kablach czterożyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. 
Przekrój uzależniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojów 
roboczych powyżej 35 mm2 może wynosić 50% tego przekroju. 
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Miejsce wydzielone – zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub 
urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) – napięcie pojawiające się przy zwarciu 
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez 
człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 

 
Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony 
poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 

 
Część przewodząca obca – częściami przewodzącymi obcymi mogą być: części metalowe 
konstrukcji budynku, układ metalowych rur gazowych, wodociągowych, 
grzewczych itp. nie izolacyjne podłogi i ściany. 
Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z 
ziemią poprzez odpowiednią instalację. 
Może występować jako uziemienie: 
• ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) 
• robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
            Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy 

zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie można go stosować w obwodzie 
wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo 
niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 
15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 

 
Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni 
styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 
• Naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
• Sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku 
braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami. 

 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 
• Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana, 
• Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana. 
 
Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania 
uderzenia pioruna. 

 
Rodzaje zwodów: 
• Zwody naturalne – zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje 
nośne dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów 
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(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody 
naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 
1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm 
dla aluminium 

            2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 
• Zwody sztuczne – wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania 
elementów dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności 
spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa 
się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się 
izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. 
Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych 
nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych 
wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania 
wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej 
(wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

1.7 Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 
Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych stanowią: 
o Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.U. 
z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 
z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

o Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

o Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów 

o Protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych PKiB, 
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o Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

 
Prefabrykację i montaż rozdzielnic należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i 
prefabrykacji, odbioru dokonać na podstawie planu kontroli i badań PKiB, opracowanych dla 
przedmiotu zamówienia. 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, odbioru 
dokonać na podstawie planu kontroli i badań PKiB, opracowanych dla przedmiotu 
zamówienia. 
Montaż elementów instalacji kablowych linii energetycznych należy wykonywać na 
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
montażowych i instalacyjnych, odbioru dokonać na podstawie planu kontroli i badań PKiB, 
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 
1.8 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem: 

Kategorie Opis  
 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych 
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz roboty w zakresie 

montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
45311200-2 Roboty w zakresie opraw oświetleniowych 
45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowej 
45312311-0 Instalowanie oświetlenia 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
45315300-1 Instalowanie linii energetycznych kablowych  
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
45317000-2 
 

Inne instalacje elektryczne 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i EN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) 
innych producentów pod warunkiem: 
o Spełniania tych samych właściwości technicznych, 
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o Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować kable, osprzęt oraz aparaturę i 
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
 
o Dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 
o Wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takim jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

o Oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

o Wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

o Wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego 
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 
Zgodnie z OPZ materiały stosowane przy instalacjach elektrycznych powinny: 

o Wszystkie Urządzenia, Materiały i Wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, 
znajdujących się w aktualnych programach produkcyjnych. Części zamienne uznane za 
wadliwe podczas odbiorów i testów powinny zostać wymienione na nowe.  

o Zapewnienie, że w dniu odbioru czas od wyprodukowania zakupionych i dostarczonych 
Urządzeń, Materiałów lub Wyposażenia będzie nie dłuższy niż jeden rok.  

o Dostawa Wyposażenia obiektów, Materiałów, i Urządzeń składających się na 
Inwestycję, w tym również wyposażenia obiektów technicznych i techniczno-użytkowych 
w sprzęt gaśniczy, sprzęt izolacyjny w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, powinna 
być o standardzie zapewniającym ich trwałość i komfort użytkowania.  

o Przed planowaną dostawą na Teren Budowy każdego z Urządzeń, Materiałów i 
Wyposażenia w ramach realizacji Inwestycji, Wykonawca złoży wniosek materiałowy 
wraz z kompletem dokumentów jakościowych (świadectwa, certyfikaty, atesty, DTR w 
języku polskim) w celu potwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową.  

o Przed zamówieniem każdego z Urządzeń, Materiałów i Wyposażenia w ramach 
realizacji Inwestycji lecz innego niż w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca złoży 
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wniosek o zatwierdzenie materiału równoważnego wraz z kompletem dokumentów 
jakościowych (świadectwa, certyfikaty, atesty, DTR w języku polskim) w celu 
potwierdzenia zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wnioskowany 
materiał/urządzenie powinno mieć parametry techniczne nie gorsze niż uprzednio 
zatwierdzone w Dokumentacji Projektowej. Ponadto Wykonawca dołączy do w/w 
wniosku pisemne uzasadnienie wnioskowanej zmiany.  

o Dokumenty, które producent danego Urządzenia, Materiału lub Wyposażenia wydaje 
tylko podczas jego dostawy powinny być niezwłocznie dostarczone Zamawiającemu 
przez Wykonawcę po ich otrzymaniu. Jeśli powyższe dokumenty są konieczne do 
stwierdzenia czy dane urządzenie lub materiał spełnia wymogi Dokumentacji 
Projektowej, Wykonawca uzyska od producenta stosowne oświadczenie potwierdzające 
ten fakt i załączy do wniosku materiałowego.  
 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 
obiekcie budowlanym. 

 
2.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, oraz opisie 
technicznym). 

 
2.2.1 Kable (linie energetyczne kablowe) 

Do budowy linii kablowych należy stosować kable zgodne z dokumentacją 
projektową. 
Linie kablowe należy wykonać z jednego odcinka kabla (bez mufowania).  
Przekroje żył kabli powinny być tak dobrane, aby dla danych warunków eksploatacji 
linii kablowej wartość prądu obciążenia kabla była nie większa od dopuszczalnej 
wartości obciążalności prądowej długotrwałej, krótkotrwałej lub dobowo-zmiennej, a 
wartość prądu zwarciowego nie powodowała przekroczenia dopuszczalnych 
wartości temperatur żył roboczych kabla podanych przez producentów dla warunków 
zwarciowych. Dla kabli o Un ≤ 1kV przekrój żył kabli powinien być dobrany również 
w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia oraz spełnienia wymagań ochrony 
przeciwporażeniowej. Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach 
posiadały powłokę wg wymogów dla warunków środowiskowych, w których zostaną 
zabudowane. 
Końcówki kabli powinny mieć zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci oraz wody. 
Bębny z kablami powinny być składowane na utwardzonym podłożu. 

 
2.2.2 Osprzęt kablowy  

Piasek  
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom normy 
branżowej BN-87/6774-04. 
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Folia  
Do oznaczenia trasy oraz ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznym należy 
stosować siatkę lub folię perforowaną o trwałym kolorze:  
- niebieskim dla kabli o Un ≤ 1kV; 
Folia lub siatka powinna znajdować się w wykopie nad ułożonym kablem w 
odległości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm z krawędziami 
wystającymi, co najmniej 5cm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli. Grubość 
folii lub folii perforowanej, co najmniej 0,3mm, a siatki co najmniej 1,5mm.  
 
Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw 
sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 
elektrycznego. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 
ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek 
powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla 
ułatwienia przesuwania się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o 
średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1kV. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 
miejscach zabezpieczających przed działaniem sił mechanicznych. 

 
Wsporniki i osprzęt kablowy 
Kable mogą być układane na konstrukcjach wsporczych mocowanych do ścian ; 
stropów lub posadzek. Kable układane na ścianach i pod stropami powinny być 
mocowane za pomocą uchwytów lub wieszaków. Kable układane na konstrukcjach 
poziomo nie wymagają mocowania, z wyjątkiem kabli jednożyłowych tworzących 
jedną linię. Kable układane pionowo należy mocować przy użyciu uchwytów 
indywidualnych, systemowych lub taśm do mocowania kabli w sposób 
uniemożliwiający ich swobodne przemieszczanie. 
System mocowania kabli stosowanych w systemach zasilania i sterowania 
urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej powinien spełniać wymagania 
systemu E30 / E90. 

 
2.2.3 Wsporniki i drabinki kablowe 

Służą do układania kabli i produkowane są jako stalowe elementy z blachy o długości 
przeważnie 2 lub 3 m. Jako materiał na drabinki kablowe używa się blach o zwiększonej 
odporności korozyjnej na powietrzu np. blachy stalowe ocynkowane o grubości 0,5 do 
1,0 mm. Dodatkowo produkuje się szereg łączników ułatwiających prowadzenie linii 
kablowej wg PT. Drabinki układa się na wspornikach lub mocuje bezpośrednio do 
podłoża, przy czym odległość pomiędzy punktami podparcia powinna być mniejsza niż 3 
m. Kable układane poziomo na drabinkach nie wymagają mocowania, z wyjątkiem kabli 
jednożyłowych tworzących jedną linię. Kable układane pionowo należy mocować do 
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drabinki przy użyciu uchwytów indywidualnych, systemowych lub taśm do mocowania 
kabli. 
 

2.2.4 Warunki do przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych linii 
energetycznych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

o Są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

o Są właściwie oznakowane i opakowane, 
o Spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
o Producent dostarczył w terminie zgodnym z zapisami Umowy Wykonawczej dokumenty 

świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również 
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów, 

o Dostawa kabli o izolacji, powłoce lub osłonie z tworzyw sztucznych powinna odbywać 
się przy temperaturze wyższej niż -15⁰C, natomiast bębny z nawiniętym kablem nie 
mogą być zrzucane i przewracane na ich tarcze (na płask). 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
odbioru. 
 

2.2.5 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wszystkie materiały opakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Kable należy przechowywać na bębnach lub jeśli ilość kabla jest niewielka zwinięte w 
tzw. ”ósemkę”. Końce kabli producent zabezpiecza przed przedostaniem się wilgoci do 
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 
żył, przekrój), w przypadku gdy dokonuje się odcięcia części kabla – należy zabezpieczyć 
pozostający odcinek kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. 
Pozostały sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczególnie należy 
chronić przed wpływami atmosferycznym oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

2.2.6 Przewody i kable 
Do wykonania instalacji nn należy zastosować przewody i kable w izolacji polwinitowej 
lub polietylenowej z żyłami miedzianymi o przekroju i ilości żył zgodnej z dokumentacją 
techniczną.  
Poziom izolacji dla linii kablowych: 0,6/1kV. 
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Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 
układania na stałe, w osłonach lub bez w zależności od miejsca ułożenia, natynkowo, 
wtynkowo lub pod tynkiem a także na korytach/drabinach kablowych; ilość żył zależy od 
przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: dla kabli sterowniczych 300/300, 300/500, 
zasilanie oświetlenia w budynkach i pozostałe kable 600/1000 V w zależności od 

wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić od 1,5 do 240mm
2
.  

 
2.2.7 Osprzęt instalacyjny do przewodów i kabli 

 
2.2.7.1 Przepusty kablowe i osłony krawędzi 

W przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach przejścia kabli 
między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki 
konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Przejścia przez ściany 
wewnętrzne i ściany budynków należy uszczelnić materiałem o odporności ogniowej 
nie mniejszej niż odporność ogniowa ścian i stropów dzielących pomieszczenia.  
 

2.2.7.2 Drabinki instalacyjne 
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych, 
jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów 
instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie w szybie kablowym kabli 
i przewodów.  
 

2.2.7.3 Koryta i korytka instalacyjne 
Korytka i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub 
grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate 
zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych 
linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych 
osób.  
 

2.2.7.4 Rury instalacyjne wraz z osprzętem 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) 
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest 
używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnopalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej 
temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe 
powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od -5ºC do +60ºC, a ze 
względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i 
średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. 
Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i 
przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury 
z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub 
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sztywne; średnice typowych rur gładkich: od Ø16 do Ø63 mm) natomiast średnice 
typowych rur karbowanych: od Ø16 do Ø54.   

 
2.2.8 Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

 
2.2.8.1 Uchwyty do mocowania kabli i przewodów oraz rur instalacyjnych 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stało zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski 
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 
sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak 
rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przekręcanie (otwarte lub 
zamykane). 
 

2.2.8.2 Puszki elektroinstalacyjne 
Puszki elektroinstalacyjne służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, 
występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne. Wykonane są z materiałów o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2kV, niepalnych lub trudnopalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy 
nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 
IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od lokalizacji systemu instalacyjnego. 
Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe. W 
zależności od przeznaczenia puszki muszą spełnić następujące wymagania co do 
ich wielkości: puszka sprzętowa Ø60 mm, sufitowa lub końcowa Ø60 mm lub 60x60 
mm, rozgałęźna lub przelotowa Ø70 mm lub 75x75 mm – dwu – trzy – lub 
czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i/lub wkrętów. 
 

2.2.8.3 Końcówki kablowe, zaciski, konektory 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze 
przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane 
poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączenie i 
umożliwia wielokrotne odłączenie i przyłączenie przewodów do instalacji bez 
konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia 
systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
 

2.2.8.4 Osprzęt inny 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić 
można kilka grup materiałów: oznaczonych przewodów, dławnice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne itp. 
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2.2.9 Sprzęt instalacyjny 
Łączniki 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych i 
natynkowych: 

o Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø60 mm 
za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

o Łączniki natynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu 
(ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

o Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5 mm
2
. 

o Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 
niepodtrzymujących płomienia. 

o Podstawowe dane techniczne: 
o Napięcie znamionowe: 250 V; 50Hz, 
o Prąd znamionowy: do 10 A, 
o Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
o Stopień ochrony w wykonaniu szczelnych: minimum IP 44. 

 
2.2.10 Gniazda wtykowe 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych: 

o Gniazda podtynkowe 1-fazowe wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

o Gniazda natynkowe 1-fazowe wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

 
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, 
w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o 
przekroju od 2,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda 
wtykowego. 
Gniazda podwójne muszą posiadać tą samą lokalizację przewodu fazowego i 
neutralnego w stosunku do bolca (PE) w obu gniazdach! 
Obudowy gniazd wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

o Napięcie znamionowe: 250 V lub 250/400 V; 50Hz, 
o Prąd znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych, 
o Prąd znamionowy: 16A do 63 A dla gniazd 3-fazowych, 
o Stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
o Stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
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2.2.11 Sprzęt oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 
zawierającego co najmniej: 

o Dobór opraw i źródeł światła, 
o Plan rozmieszczenia opraw, 
o Plan instalacji zasilającej oprawy, 

 
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do 
potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych.  
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być 
mniejszy 1,5mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V.  
 
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

o Do żarówek, 
o Do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 
o Do lamp sodowych, 

 
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 
przedostaniem się ciał stałych i wody do opraw. 
Oprawom nadano następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 

o Zwykła    IP 20 
o Zamknięta    IP4X 
o Pyłoodporna   IP5X 
o Pyłoszczelna   IP6X 
o Kroploodporna   IPX1 
o Deszczoodporna   IPX3 
o Bryzgoodporna   IPX4 
o Strugoodporna   IPX5 
o Wodoodporna   IPX7 
o Wodoszczelna   IPX8 

 
W praktyce zdarza się, że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia 
wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 
o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną w części, gdzie znajduje się osprzęt 
stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych). 
 

2.2.12 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Materiał dostarczany na budowę musi przejść Odbiór Dostaw Wykonawcy: 

a) Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego na piśmie z 10 – 
dniowym wyprzedzeniem o terminie dostaw Wyposażenia, Materiałów lub 
Urządzeń na Teren Budowy 
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b) Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania Komisji Odbioru Dostaw 
wybranych partii Wyposażenia, Materiałów i Urządzeń dostarczanych na Teren 
Budowy w celu potwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową 

 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

o Są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej, 

o Są właściwie oznakowane i opakowane, 
o Spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
o Producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeni do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub na firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
odbioru. 
 

2.2.13 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) 
lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 
2.2.14 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 

2.2.14.1 Obudowy 
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie 
nie są elementem instalacji elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed 
dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły 
rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień 
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ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego umożliwiają 
prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach 
zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, 
umożliwiają prawidłowy montaż. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które 
wymieniane są jako marka referencyjna. 
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy 
(lub cała obudowa) posiadają certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź 
nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne dotyczące 
pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 
50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U). 
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane 
urządzenia lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i 
wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, 
sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania 
zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie 
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją 
producenta obudów. Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze 
elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i 
koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie 
zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). 
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie 
z PN-EN 60446:2004. 
 

2.2.14.2 Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie 
wykonując prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane 
elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat 
zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych 
rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna. 
Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty 
zabudowy, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i 
szuflad. 
Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez 
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. 
Końcówki przewodów wielodrutowych o przekroju żyły do 2,5 (4)mm2 należy 
zabezpieczyć tulejkami, natomiast na przewody powyżej 4mm2 należy montować 
końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 
 

2.2.14.3 Elementy mocujące rozdzielnice 
Wykonując montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić 
czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujące posiadają nadany przez 
wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
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Podstawowe sposoby montażu: 
o Zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew 

stalowych, 
o Osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory 

do mocowania przygotowane w obudowie), 
o Przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do 

przygotowanej konstrukcji wsporczej. 
 

2.2.15 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji 
rozdzielnic 
Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, 
jeśli spełniają następujące warunki: 

o Są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej, 

o Są właściwie oznakowane i opakowane, 
o Spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
o Producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 
prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji – wyrobów i 
materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
odbioru. 
 

2.2.16 Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic 
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

2.2.17 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 

2.2.17.1 Zwody 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były 
dobierane, w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 
62305-3.  
Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony 
obiektów zawierają normy PN-EN 62395-1..4 
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2.2.17.2 Osprzęt urządzeń piorunochronnych 
Wsporniki do uchwytów bez śrubowych 
o do zatapiania w betonie, 
o do przykręcania (pionowy i poziomy), 
o do przyklejania. 

 
Zaciski 
o do przykręcania przewodów naprężanych, 
o dwuprzelotowe do przewodu okrągłego, 
 
Zaciski probiercze – łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi 
oraz ułatwiają dokonywanie pomiarów rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy 
je wykonać dla instalacji z uziomem fundamentowym jako podstawowym i uziomami 
dodatkowymi prętowymi, wykonanymi dla zmniejszenia rezystancji uziomu 
fundamentowego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby posiadały łatwy 
dostęp z poziomu ziemi. 
 

2.2.17.3 Uziomy 
Naturalne – są to przedmioty metalowe znajdujące się w ziemi, których podstawowe 
przeznaczenie jest inne niż do celów uziemienia. Najczęściej wykorzystuje się 
zbrojone fundamentowe budynku lub metalowe rury ułożone pod ziemią. 
Optymalnym rozwiązaniem jest ułożenie w zbrojeniu obiektu uziomu otokowego. 
Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m 
poprzez spawanie.  
 
Dodatkowe (sztuczny) – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt 
duża, a odległość do sąsiedniego uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancja 
uziomu dodatkowego musi być mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji 
wymaganej dla danego typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w 
poszczególnych arkuszach normy. 
Sztuczne – montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy 
przy jego układaniu należy uwzględnić następujące zasady: 

o Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego, 
o Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m, 
o Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton, 
o Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60°, 
o Miejsce układania powinno być oddalone, co najmniej o 1,5 m od wejścia do 

budynku, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń, 
o Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na 

głębokości 0,5 m przy długości ponad 2,5 m, 
o Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 

35m dla gruntów o rezystywności < 500Ωm i 60m dla gruntów o rezystywności 
>500Ωm. 
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2.2.17.4 Wewnętrzny osprzęt ochronny 
Połączenia wyrównawcze – najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, 
do której dołączone są wszelkie urządzenia i instalacje metalowe. Elementy łączące 
urządzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych (wewnętrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie kodu według 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe – odgromniki zaworowe, iskierniki 
separacyjne lub systemy mieszane. 
 
Odstępy izolacyjne – układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej 
odległości od innych instalacji metalowych. 

 
Ograniczniki przepięć – stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i 
instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie wysokimi przepięciami i/lub 
przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje możliwość ochrony centralnej 
dla całej instalacji elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów. 

 
2.2.17.5 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji 

odgromowej 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
o Są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej, 
o Są właściwie oznakowane i opakowane, 
o Spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 
o Producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem 
odbioru. 

 
2.2.17.6 Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub 
w krążkach (oznaczenie „K”), Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem 
pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
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opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w opracowaniu wymagania ogólne. 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. 
 

3.2 Sprzęt do wykonania zakresu prac niniejszej specyfikacji 
Wykonawca przystępujący do zakresu prac który określony został w punkcie 1.3 winien 
wykazywać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót: 
o Spawarki transformatorowej do 500 A; 
o Komplet rolek do układania kabli; 
o Zagęszczarki wibracyjnej spalinowej; 
o Koparki jednonaczyniowej; 
o Mierniki do wykonania pomiarów wybudowanych linii. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w opracowaniu wymagania ogólne. 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
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4.2 Transport materiałów i elementów 
Wykonawca przystępujący do wykonania wyżej wymienionych prac związanych z 
elementami linii kablowych, winien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu: 
o Samochodu skrzyniowego, 
o Samochodu dostawczego, 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych elementów. 
Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury 
dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: -15⁰C i -5⁰C dla krążków, ze 
względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych elementów. 
Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze 
umożliwiającej łatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosować opakowania w 
przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
Elementy rozdzielnic i tablic rozdzielczych wrażliwe na wstrząsy na czas transportu tych 
urządzeń należy zdemontować i przewozić oddzielnie w specjalnych opakowaniach 
dostarczonych przez producenta. 
Podczas transportu urządzeń od producenta lub ze składu przy obiektowego na obiekt 
należy zachować ostrożność, aby ich nie uszkodzić. 
 

4.2.1 Transport przewodów i kabli 
able winny być transportowane nawinięte na bębny kablowe na specjalnej 
przyczepie do przewożenia kabli. Dopuszcza się transportowanie bębnów 
kablowych na samochodzie skrzyniowym ustawionych pionowo na krawędziach 
tarcz. Bębny winny być w sposób pewny zabezpieczone przed przetaczaniem się. 
Załadunek i wyładunek kabli winien być prowadzony żurawiem samochodowym o 
odpowiednim udźwigu. 

4.2.2 Transport rur ochronnych 
Rury ochronne winny być transportowane wyłącznie na samochodach skrzyniowych 
o odpowiedniej długości. Miejsce załadunku rur powinno mieć powierzchnie gładkie 
bez gwoździ i ostrych krawędzi. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur ochronnych 
górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej rury. 
Przy załadunku i rozładunku rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylniach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną 
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przy udziale geodety trasowania przebiegu 
linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów. 
 
 
Zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną należy wykonać: 
o Sieć linii kablowych 0,4/0,23kV zewnętrznych.  
o Uziemienie główne oraz uziemienie wyrównawcze, 
o Oświetlenie drogowe i murków oporowych  
w obiektach kubaturowych: 
o Oświetlenia pomieszczeń, 
o Gniazd wtykowych ogólnych, 
o Siły, 
o Połączeń wyrównawczych, instalację odgromową, 
o Montaż rozdzielnic, 
o Instalacji zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji. 

 
5.2 Roboty ziemne-wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95. Zagęszczenie 
należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu i kabli 
ułożonych w pobliżu. 
 

5.3 Rowy pod kable 
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w 
zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 
Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej 
warstwie. 
Szerokość rowu kablowego zależy od liczby i rodzaju kabli układanych równolegle, jednak 
nie powinna być mniejsza od: 30 cm dla głębokości do 60 cm i 50 cm w pozostałych 
przypadkach. 
Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm. 
Głębokość minimalna układania, mierzona w osi kabla, zależy od rodzaju, przeznaczenia 
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oraz napięcia znamionowego kabla (ze względu na warstwę podsypki piaskowej oraz 
średnicę kabla wykop jest kilkanaście centymetrów głębszy). 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplanować w pobliżu 
lub odwieźć na miejsce wskazane w przez inwestora. 
 

5.4 Układanie kabli 
5.4.1 Ogólne wymagania 

Kable należy układać zachowując wymagania normy N SEP-E-004:2014 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Przy układaniu kabli w ziemi zakres robót obejmuje: 
o wyznaczenie trasy linii kablowej, 
o wykonanie robót ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy 

zasypywaniu dołów oraz wymianę gruntu w przypadku nieodpowiedniego składu 
gruntu rodzimego, 

o nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego, 
o układanie kabli w rowach i wykopach, 
o układanie kabli w rurach i blokach, ułożonych w ziemi, 
o ułożenie folii oznaczeniowej, 
o zasypanie rowów 

 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie 
przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być 
zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń 
znajdujących się na trasie budowanej linii. 

 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć 
przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez: 
o Nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 

 
Przed przystąpieniem do układania kabli należy: 
o W rowie kablowym ułożyć rury osłonowe na skrzyżowaniach z istniejącym i 

projektowanym uzbrojeniem; 
o Wykonać przepusty pod istniejącymi przeszkodami jak drogi i rowy melioracyjne. 
Kabel w rowie należy układać przez jego odwijanie z bębna kablowego 
umieszczonego na podnośnikach lub przyczepie. 
Przy przeciąganiu kabli przez rury ochronne należy stosować metody zapewniające 
nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przy użyciu rolek prowadzenia. 
Wszelkie roboty wykonywane na skrzyżowaniu i w zbliżeniu do istniejących urządzeń 
podziemnych należy prowadzić pod nadzorem właściciela lub użytkownika 
krzyżowanego urządzenia. 
 

5.4.2 Temperatura otoczenia i kabla 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: 
0⁰C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. 
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W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione wyżej temperatura otoczenia i 
temperatura układanego kabla – wg ustaleń wytwórcy. 
Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy 
linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie 
powinien przekraczać 5⁰C. 
 

5.4.3 Zginanie kabli 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy 
czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 
o 20-krotna zewnętrzna średnica kabla – w przypadku kabli o izolacji 

polietylenowej i o powłoce polwinitowej, 
o 15-krotna zewnętrzna średnica kabla – w przypadku kabli wielożyłowych o liczbie 

żył nieprzekraczających 4. 
O ile nie ma innych danych producenta kabla. 

 
5.4.4 Układanie kabli bezpośrednio w gruncie  

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w 
pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co 
najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego 
lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim 
gruntem. 
Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie 
warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią/ 
siatką z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 
25 cm a nie więcej niż 35cm. 
 
Grunt należy zagęszczać warstwami co 20 cm. Głębokość ułożenia kabli w gruncie 
mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić 
nie mniej niż: 
o 70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1kV, z wyjątkiem kabli 

ułożonych w gruncie na użytkach rolnych, 
 
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości 
wykop) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  
 

5.4.5 Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był 
zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia. Odległości wg. Tablicy T2 N-SEP-E-004. 
 

5.4.6 Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90⁰ i w 
miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdym z 
krzyżującym się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w 
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gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości 
po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami 
podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. Odległości zgodnie z T2 N-SEP-
E-004. 
 

5.4.7 Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 
Kable powinny się krzyżować z drogami  pod kątem zbliżonym do 90⁰ i w miarę możliwości 
w jej najwęższym miejscu. 
Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w 
miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 
T3 N-SEP-E-004. 

 
5.5 Montaż osprzętu kablowego i oznaczanie linii kablowych 
1. Montaż osprzętu kablowego powinni wykonywać pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez 

producenta lub organ uprawniony. 
2. Osprzęt powinien być montowany w miejscu docelowego ułożenia lub jeśli to nie jest 

możliwe w najbliższym sąsiedztwie np. obok rowu kablowego.  
 

Uwagi dodatkowe 
1. Oznaczniki kabli stosuje się w celu umożliwienia identyfikacji ułożonych i będących pod 

napięciem kabli. Rozmieszczenie oznaczników powinno ułatwiać prace pracownikom 
dokonującym rozpoznania i dlatego należy oznaczniki montować: na końcach i łukach 
kabla, w sąsiedztwie osprzętu oraz w miejscach charakterystycznych takich jak 
skrzyżowania, przepusty, zbliżenia, a także w prostych odcinkach linii kablowej ułożonej w 
ziemi co 10 m.  
 

2. Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane: 
o numer ewidencyjny linii kablowej, 
o typ kabla 
o znak użytkownika kabla, 
o rok ułożenia kabla 

 
3. Znakowanie trasy kablowej 

W terenie nie zabudowanym trasa kabli powinna być dodatkowo oznaczona ponad 
powierzchnią ziemi, trwałymi i widocznymi oznacznikami. Miejsca oznakowania: początek i 
koniec trasy, skrzyżowania, zbliżenia, zmiany kierunku oraz na odcinkach prostych co 
100m.  
 

5.6 Układanie przepustów kablowych 
Przepusty kablowe należy wykonywać z rur PCV o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 
100 mm. 
Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia 
mechaniczne.  
Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu 
do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm – w terenie bez nawierzchni 
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i 80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego i powinna być 
dostosowana do głębokości prowadzenia kabla. 
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione na głębokość co najmniej 10 
cm od wlotu rury pianką poliuretanową, uniemożliwiającą przedostawanie się do ich wnętrza 
wody i chroniących je przed zamuleniem. 

5.7 Montaż przewodów instalacji elektrycznych  
Zakres robót obejmuje: 
o Przemieszczenie w strefie montażowej, 
o Złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
o Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu, 
o Roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, , wykonanie ślepych otworów poprzez 
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 
otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

o Osadzenie kołków osadczych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli 
wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

o Montaż na gotowy podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 
przewodów, 

o Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 

 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku: 
Średnica znamionowa rury 
(mm) 

18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
 

o Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), 

o Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź 
po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

o Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

o Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm, 
o Wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 

1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej, 
układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 
charakterystyką podaną w dokumentacji. W przypadku łatwości wciągania kabli i 
przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody 
muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia, 



Rozbiórka kotłowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z remontem 
zaplecza socjalnego w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

34 
 

o Oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji lub normami (PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. 

o Roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, 

o Przeprowadzanie prób i badań zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 oraz PN-E-
04700:1998/AZ1:2000. 

 
5.8            Trasowanie  

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby trasy przebiegały w liniach poziomych i pionowych jak to 
podano w dokumentacji. 
 

5.9 Montaż uchwytów i konstrukcji wsporczych 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, 
oraz sam rodzaj instalacji. 
 

5.10 Przejścia przez ściany i stropy oraz wprowadzenie kabli do budynków. 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

o Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą 
być chronione przed uszkodzeniami, 

o Przejścia te należy wykonywać w rurowych przepustach i uszczelnić przed wnikaniem 
wody, 

o Przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 
w sposób szczelny zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, gazów. 
Wejścia do budynków wykonać w przepustach rurowych, przestrzegając promień gięcia 
z zaleceniem producenta lub gotowych kolan.  W przypadku kanalizacji kablowej przed 
wejściem do budynku wykonać przerwę w kanalizacji kablowej, wykorzystać rury 
dwudzielne do ochrony kabli. Kable w miejscu przerwy zabezpieczyć połówką rury od 
górnej strony. Przerwa prowadzenia kabli w rurach osłonowych ma na celu 
zabezpieczenie przed ewentualnym wnikaniem gazu.  
 

5.11 Montaż opraw oświetleniowych, osprzętu instalacyjnego, urządzeń i 
odbiorników energii 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 
zniszczeń i zabrudzeń. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze 
lub puszki osadzone na podłożu, przykręcanie do podłoża za pomocą kołków i śrub 
rozporowych. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na 
kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, 
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
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Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez 
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy. Nie dopuszcza się mocowania w/w haków za 
pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 
opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1 -fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki 
należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 
było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączyć w taki 
sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do 
prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć 
izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 
instalacji i schematami. 
 

5.12 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 
 

5.13 Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych lub 
PCV, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu 
przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiedzenie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 
najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na 
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejście zwieszakowe należy wykonywać jako 
sztywne lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej 
instalacji. 
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5.14 Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z 
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia 
wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na 
najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze/w piwnicy.  
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania 
itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. W przypadku 
niemożliwości dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami, należy 
stosować iskierniki. 
 

5.15 Układanie przewodów 
 

5.16.1 Przewody izolowane na uchwytach  
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

o W wykonaniu zwykłym, 
o W wykonaniu szczelnym. 

 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 

o Uchwyty pojedyncze lub zbiorcze, bezpośrednio na podłożu  
o Pod tynkiem lub z bryzg szczelnym, osprzętem zwykłym n/t, 
o W metalowych rurkach lub na korytkach prefabrykowanych, 

 
Przy wykonywaniu instalacji, jako szczelniej należy przewody i kable uszczelniać w 
sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu 
uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za 
pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
Układając przewody na uchwytach na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty 
wg wcześniejszego opisu. Odległości pomiędzy uchwytami nie powinny być większe od 
0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1,0 m dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno 
być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, 
uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany 
przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były 
widoczne. 
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu 
przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących 
ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk 
pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
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Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie zamontowania 
konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na 
konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 
 

5.16.2 Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 
projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem Inspektora nadzoru. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
końcówek zaciskanych z oczkiem, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy 
oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w 
sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji z przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych żyły. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces ten nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub tulejkami z końcówką odpowiednią do 
łączówki.  
 

5.16 Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, 
korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonane jako sztywne lub elastyczne w zależności od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłącze sztywne należy 
wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz 
przewodami kabelkowymi lub kablami. 
 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te 
należy wykonać: 

o Giętkimi lub oponowymi, przewodami izolowanymi wielożyłowymi, 
o Przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
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o Przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych. 

 
5.17 Montaż rozdzielnic, tablic rozdzielczych i złączy kablowych. 

Zakres robót obejmuje: 
o Przemieszczenia w strefie montażowej, 
o Rozpakowanie, 
o Trasowanie, 
o Wyznaczenie miejsca zainstalowania, 
o Ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 
o Wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach, 

o  Osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników wraz z zabetonowaniem, 

o Montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów zdemontowanych na czas 
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), 

o Podłączenie uziemienia, 
o Sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności 

zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 
o Sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
o Przeprowadzenie prób i badań po montażowych 

 
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać, aby 
wszystkie kable odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami warunek ten jest 
szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach 
wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w 
sposób podany w dokumentacji. 
Urządzania skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do 
nich konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub 
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. 
 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
o Zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w opakowaniach, 

oddzielnych, 
o Dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych, 
o Założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
o Podłączyć obwody zewnętrzne, 
o Podłączyć przewody ochronne. 
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5.18 Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania 
i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres 
podstawowych prób obejmuje: 
o Pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
o Pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
o Pomiar impedancji pętli zwarciowych, 
o Pomiar rezystancji uziemień. 

 
5.19 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt 
techniczny, uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych 
wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja 
(rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce 
zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o 
powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem 
do dokumentacji. 
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy 
należy dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń 
producentów. 

 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne 
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 
o Stopień ochronności, 
o Wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
o Typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, 

naścienna, wnękowa, 
o Typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: niskiego napięcia, 
o Sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 
o Typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie 

bezpośrednie, 
o Sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, 

elementy dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, 
opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004, 

o Rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
o Sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane 

wg wymagań normy PN-EN 60439-3:2004, 
o Kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
o Kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej 

rozdzielnicy, znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 
o Oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w 

sposób czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych 
technicznych aparatów i osprzętu, 
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o W każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń 
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy. 

 
Rozdzielnica musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z 
międzynarodową IEC 439-1). Wymagane jest świadectwo  badań dla 
prefabrykowanej rozdzielnicy zgodne z ww. wymogami normy. 
Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi 
spełniać wymogi normy PN-EN 60439-5:2008. 
Rozdzielnica powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, 
chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu 
bezpośredniego z elementami pod napięciem. 
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic powinny zapewniać dostęp do 
kompletu elementów wykonawczych od frontu. 
Przy konstruowaniu rozdzielnicy należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na 
ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnicy (w 
przypadku, kiedy pozostawiona np. Dwudziesto procentowa rezerwa miejsca okaże 
się niewystarczająca). 
Na drzwiach rozdzielnicy winno znajdować się oznaczenie z nazwą rozdzielnicy 
zgodną z nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku.  Szyld ten 
winien być przymocowany w sposób trwały. 

 
5.20 Przewody odprowadzające 

Przewody odprowadzające 2xFeZnØ8mm prowadzić w rurkach (certyfikowanych do 
tego celu) mocowanych do ścian budynku z wykorzystaniem uchwytów przed 
izolacją ścian. 
Przewód odprowadzający do wysokości 2 m ponad i 0,5 m pod powierzchnią gruntu 
należy prowadzić w rurze osłonowej odpornej na działanie promieni ultrafioletowych 
o średnicy wewnętrznej min. 26 mm. Odległości między kolejnymi przewodami 
odprowadzającymi zgodna z projektem. 
Przewody odprowadzające instalacji odgromowej łączyć ze zwodami poziomymi na 
dachu z wykorzystaniem złącz krzyżowych. 
Miejsca połączeń śrubowych zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym. 
W celu ochrony przed korozją miejsca wyjścia uziomu z fundamentu zabezpieczyć 
przez zastosowanie powłoki silikonowo kauczukowej lub bitumicznej na odcinku 50 
mm na zewnątrz i 50 mm wewnątrz ściany (fundamentu). 
Wszystkie przewodzące i nieprzewodzące elementy budowlane oraz instalacyjne 
wystające ponad powierzchnię dachu wyposażyć w zwody pionowe i podłączyć do 
instalacji odgromowej. Miejsca przejeść rurek osłonowych przewodów 
odprowadzających przez obróbki blacharskie, uszczelnić elastycznym silikonem 
zachowującym swoje właściwości przy dużych wahaniach temperatur zewnętrznych. 
Wszelkie prace związane z uszczelnianiem przebić należy wykonać z zachowaniem 
wysokiej staranności. 
Pionowe odcinki (wejścia i zejścia) zwodów na kominy murowane wykonać na 
wspornikach szpilkowych mocowanych w cegle. Wokół czap kominowych po ich 
obwiedni – wykonać zwody (drutem FeZn Ø8mm) na wspornikach szpilkowych. 
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5.21 Zwody poziome 
Zwody poziome prowadzić drutem stalowym nienaprężanym ocynkowanym FeZn Ø 
8mm. 
Do prowadzenia instalacji odgromowej na dachu należy używać uchwytów 
przyklejanych, z obciążeniem o wysokości min. 7 cm montować co 1,0 m. 
Układ i izolacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a 
zwłaszcza: 
o Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamania (promień zagięcia nie 

może być mniejszy niż 10 cm; nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować 
kompensację 

o Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodne z 
normami i dokumentacją projektową 

o Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego 
po ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowane lepikiem w 
przypadku pokrycia papą, a przy pokryciu blachą – przez oblutowanie. 
 

5.22  Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień 
Zakres robót obejmuje: 
o przemieszczenie w strefie montażowej, 
o złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
o wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu, 
o roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe 

lub jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, 
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów,  wykonanie ślepych otworów 
poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach, 

o osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 
zacisków, złączek wraz z zabetonowaniem, 

o montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 
instalacji odgromowej, 

o oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej lub normami 
(PN-EN 60446:2010).  

o roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej 
i uziemień jak: zasypanie wykopów, zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów 
po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów 
instalacyjnych, 

o przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 oraz PN-E-
04700:1998 oraz Az1:2000. 
 

5.23 Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z 
połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
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(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne 
z częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na 
parterze. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy 
elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót . 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego oraz Wykonawcy Nadzoru programu zapewnienia, jakości (PZJ). Program 
zapewnienia, jakości winien: 
- Określać cele systemu zapewnienia, jakości oraz wskazywać, w jaki sposób powinna 
zostać zapewniona, jakość procesu prowadzenia Robót oraz jakość wykonania Inwestycji; 
- Powinien służyć wszystkim podmiotom i osobom zaangażowanym w proces inwestycyjny; 
- Wyznaczać wytyczne dla podmiotów i osób zaangażowanych w proces inwestycyjny tak, 
by spełnić wymogi jakościowe; 
- Określać strukturę organizacyjną procesu realizacji Robót odpowiedzialną za zapewnienie, 
jakości; 
- Opisywać czynności zmierzające do zapobiegania powstawaniu problemów i ich 
rozwiązywania oraz zwiększania poziomu jakości wykonania Inwestycji, w tym: określenie 
standardów, plan przeglądów i audytów, określenie przeglądu wymagań, prowadzenie 
testów; 
 - Zawierać Plan Zarządzania Ryzykiem, określający sposób obsługi zidentyfikowanych 
ryzyk; 
 - Określać Procedurę Zatwierdzania Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia zgodnie z 
zapisami Umowy. 
 - Opisywać sposób przeprowadzenia wszystkich niezbędnych szkoleń; 
 - Wzory umów z Podwykonawcami; 
 - Zawierać Plan Zarządzania Podwykonawcami 
 - Zawierać wzory raportów z postępu robót; 
 - Zawierać wzór wniosku o płatność za KM. 
 - Zawierać wzór wniosku o płatność przejściową uwzględniający zakres robót wykonanych 
i objętych protokołami odbiorów przejściowych. 

 
Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w 
PN-HD 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
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6.2 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót dla 
zakresu prac. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną oraz zgodnie z Planami Kontroli 
i Badań. 
Wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST oraz w PKiB. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora nadzoru dopuszczone do użycia 
bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju 
i terminie badań. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inspektora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora ( zwłaszcza linie 
kablowe; przepusty pod drogami i uziomy przed zasypaniem, uziomy fundamentowe przed 
zabetonowaniem). 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
Na żądanie Inspektora należy dokonać testowanie sprzętu posiadającego możliwość 
nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
 
Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 
o Zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
o Zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
o Napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
o Działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii 

elektrycznej), 
o Działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
o Stanu kabli i konstrukcji wsporczych, 
o Stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
o Schematu rozdzielnicy, 
o Sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
o Poprawności wykonania połączeń ekwipotencjalnych przewodami Lyżo ( w tym koryta 

kablowe o ile nie mają atestu o zapewnieniu galwaniczności połączeń elementów np. 
system Baks) 

o Poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu. 

 
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjnych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 
o Pomiarach rezystancji izolacji, 
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o Sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
o Zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących, 
o Zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników 

różnicowo prądowych, itp. 
 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20MΩ. 
Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji izolacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-HD 60364-6:2008. 
 

6.3 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia, o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

 
6.4 Dokumenty budowy 

  [1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
momentu uzyskania pozwolenia na budowę. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 



Rozbiórka kotłowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z remontem 
zaplecza socjalnego w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

45 
 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 

  [2] Plan Realizacji Robót (PRR)  

który powinien obejmować w szczególności:  
a) Sposób realizacji Inwestycji w formie opisowej w korelacji z harmonogramem 

operacyjnym, wraz z wykazem działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia 
celów i oczekiwanych rezultatów, powiązanie działań z wynikami, opis zasobów 
kadrowych i logistycznych, które Wykonawca wykorzysta w czasie realizacji zadania 
oraz wykaz wszystkich osób, którym zostaną powierzone obowiązki związane z 
realizacją Umowy z podaniem funkcji, ich zakresem obowiązków i wzajemnych 
zależności;  

b) Organizację wykonania Robót, w tym sposób i zakres prowadzenia Robót;  
c) Wskazanie zidentyfikowanych ryzyk i potencjalnych problemów mogących mieć 

wpływ na prawidłowość realizacji Inwestycji oraz informacji i wniosków mających 
kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia i prowadzenia Robót;  

d) Składanie w formie pisemnej uwag dotyczących spraw mających wpływ na pomyślne 
wykonanie Inwestycji, w szczególności w zakresie określenia celów i oczekiwanych 
rezultatów, warunków miejscowych, stopnia złożoności projektu, roli, jaką 
Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy;  

e) Wykaz informacji niezbędnych do przekazania Wykonawcy Nadzoru w celu 
stworzenia Planu Komunikacji, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego;  

f) Organizację odbiorów międzyoperacyjnych, zanikających, częściowych, końcowych 
oraz określenie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji odbiorowej i 
powykonawczej;  

g) Wczesną identyfikację problemów związanych z realizacją Inwestycji, które mogą 
być podstawą do roszczeń oraz sposób rozpatrywania roszczeń;  

h) Zasady działania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji publicznej 
w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych przez 
Zamawiającego pełnomocnictw;  
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i) Zasady współpracy w imieniu Zamawiającego z instytucjami, których udział w 
poszczególnych fazach realizacji Inwestycji wynika z obowiązujących przepisów 
prawa oraz SIWZ;  

j) Sposób uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji 
administracyjnych, opinii, uzgodnień, postanowień i stanowisk organów 
administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego oraz uzyskanie 
ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
Inwestycji;  

k) Opracowanie i uzgodnienie z Wykonawcą Nadzoru i Zamawiającym następujących 
dokumentów:  

• Instrukcji prowadzenia Robót w sąsiedztwie czynnych sieci gazowych, wodnych, 
CO, kanalizacyjnych, elektrycznych,  uzgadniać wg procedur obowiązujących u 
Zamawiającego w porozumieniu z gestorem właściwej sieci.  

• Instrukcji technologicznej prac izolacyjnych dla wszystkich elementów 
nieizolowanych fabrycznie oraz nakładania powłok malarskich na budowie;  
 

[3] Plan Kontroli i Badań (PKiB),  
który powinien obejmować w szczególności:  

a) Metodologię przeprowadzenia badań, kontroli, testów i odbiorów podczas realizacji 
kolejnych faz cyklu technologicznego budowy;  

b) Odniesienia do obowiązujących norm, procedur i innych dokumentów;  
c) Kryteria akceptacji poszczególnych czynności, instalacji lub obiektów, a także 

sposób dokumentowania przeprowadzonych kontroli i badań;  
d) Określenie sposobu zaangażowania zainteresowanych stron w poszczególne 

operacje kontrolne lub odbiory;  
e) Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym;  
f) Wzory wszystkich protokołów sporządzanych w ramach realizacji Robót, między 

innymi protokoły kontroli, badań, odbiorów.  
 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
h) PZJ – Plan zapewnienia jakości 
i) Harmonogram operacyjny 
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[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

6.5 Badania w czasie wykonywania robót 
6.6.1 Wykop pod kable 

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i 
zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5m. 
Po zasypaniu kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz sprawdzić 
sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 

 
6.6.2 Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie 
atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

 
6.6.3 Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące sprawdzenia: 

� Głębokości zakopania kabla, 
� Grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
� Odległości folii ochronnej od kabla, 
� Stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru 

gruntu. 
 
Sprawdzenia należy wykonywać, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki 
mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej 
niż o 10%. 

 
6.6  Przewody i osprzęt instalacyjny 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm 
przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie 
atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

 



Rozbiórka kotłowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z remontem 
zaplecza socjalnego w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

48 
 

6.7.1 Sprawdzenie ciągłości żył 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać 
przy użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia 
należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 
poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
 

6.7.2 Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar rezystancji izolacji żył kabla należy wykonać:   
- miernikiem izolacji o napięciu 1000 V - dla linii kablowych o napięciu znamionowym 
do 250 V 
- miernikiem izolacji o napięciu 2500 V- dla linii kablowych o napięciu znamionowym 
do 1 kV  
Dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 
Szczegółowy zakres oraz metody wykonywania pomiarów patrz punkt 7.8.4.2 Pomiar 
rezystancji izolacji. 
 

6.7.3 Próba napięciowa izolacji 
Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o 
napięciu znamionowym do 1 kV pod warunkiem wykonania pomiaru rezystancji 
miernikiem o napięciu znamionowym 2,5kV.   

 
6.7  Badania po wykonaniu robót 

6.8.1 Wymagania ogólne 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy komisji przedłożyć protokoły z badań. 
Stąd też każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom 
i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy 
spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, 
których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin 
i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz 
protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać 
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W 
czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia 
bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego 
wyposażenia. 
 

6.8.2 Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowanie urządzenia, aparaty i 
środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w 
odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów 
technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane 
oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń 
wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.  
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Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 
� Ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
� Ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
� Umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
� Doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
� Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
� Umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 

oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
� Połączeń przewodów. 

 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) 
przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: 

Dotykiem bezpośrednim i dotykiem pośrednim – przez zastosowanie bardzo 
niskiego napięcia zarówno dla obwodów z uziemieniem PELV, jak i bez uziemień 
SELV, 

Dotykiem bezpośrednim – poprzez: 
� Izolowanie części czynnych, 
� Obudowy (osłony) 
� Bariery (przeszkody), 
� Umieszczenie urządzeń elektrycznych poza zasięgiem ręki, 
� Zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 

zadziałania nie większym niż 30mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim, 

Dotykiem pośrednim – przez zastosowanie: 
� Samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz 

dodatkowych (miejscowych), 
� Urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 
� Nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, miejscowych, 
� Separacji elektrycznej. 
 

Ochrona przed porażeniem i skutkami cieplnymi 
Należy ustalić, czy: 

� Instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 
materiałów lub podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 

� Urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

� Dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
 

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 

W tym przypadku należy sprawdzić: 
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� Prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do 
warunków pracy urządzeń: 

� Zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
� Zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
� Różnicowoprądowych, 
� Zabezpieczających przed zanikiem napięcia, 
� Do odłączania izolacyjnego, 

a także, czy zastosowane środki ochronny są wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną we właściwych miejscach instalacji elektrycznej, 

� Prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
� Prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość 

(selektywność) działania, 
� Czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym 

i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 
dopuszczalne spadki napięcia. 

 
Umieszczanie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 

Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
� Odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 
� Środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia 

awaryjnego, 
� Wynikającym z potrzeb sterowania, 
� Wynikających z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
� Odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
� Wyłączania do celów konserwacji, 
� Wyłączania awaryjnego, 
� Wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 

 
Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 

Należy sprawdzić prawidłowość zastosowania rozwiązań technicznych w zależności od 
warunków środowiskowych, w jakim pracują i jakim podlegają wpływom. 

 
Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze 
względu na: 

� Konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 
� Obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
� Narażenie mechaniczne, 
� Promieniowanie słoneczne, wyładowania atmosferyczne, oddziaływanie 

elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 
� Przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
� Kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
� Warunki ewakuacji oraz zagrożenia: pożarem, wybuchem, skażeniem,  
� Kwalifikacje osób. 
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Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz 
ochronno-neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich 
przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory: 
zielono-żółty i jasnoniebieski – nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów 
fazowych. 
 

 
Umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
� Umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne 

znajdują się we właściwym miejscu, 
� Obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający 

ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach 
informacyjnych, 

� Tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i 
sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na 
identyfikację, 

� Umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym 
zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń 

 
Połączenia przewodów 

Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób 
zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na 
połączenia nie jest wywijany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na 
naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w 
instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i 
pomiarów. Wykonanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik 
badań jest niedopuszczalne. 

 
6.8.3 Sprawdzenie działania oświetlenia 

Przed włączeniem oświetlenia do pracy należy dokonać sprawdzenia: 
� Działania wszystkich zamontowanych opraw oświetleniowych; 
� Działania opraw oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego itp.; 
� Zgodność załączania opraw z programem określonym w projekcie. 
 

6.8.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały i roboty muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Nie 
dopuszcza się stosowania nieodpowiednich materiałów oraz wadliwego wykonania. 
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7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1. W trakcie realizacji robót przeprowadzane będą następujące rodzaje odbiorów: 

Odbiór przejściowy  

a) Wykonawca jest uprawniony do zgłaszania Odbiorów Przejściowych tylko w ramach 
zakresu jego robót, 

b) Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o ukończeniu części zakresu, który ma 
stanowić przedmiot Odbioru Przejściowego po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia 
Wykonawcy Nadzoru, że zgłaszany zakres spełnia warunki do dokonania Odbioru 
Przejściowego. Wszystkie wykonane Roboty w zgłoszonym zakresie muszą być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

c) Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa powyżej Zamawiający wyznacza termin 
Odbioru Przejściowego, który przypadnie nie później niż 7 dni od momentu otrzymania 
przez Zamawiającego zawiadomienia i kompletu odpowiednich dokumentów odbiorowych 
wynikających ze zgłoszenia zakresu 

d)  Z czynności Odbioru Przejściowego sporządzony zostanie protokół, podpisany przez 
wszystkie strony, który stwierdzać będzie zaawansowanie Robót (w tym opóźnienie lub 
wyprzedzenie w stosunku do harmonogramu operacyjnego) oraz zawierać będzie uwagi 
dotyczące zgodności wykonywanie robót z Umową 

e) W przypadku stwierdzenie w toku czynności Odbioru Przejściowego niezgodności z 
Umową, w tym wad, można odmówić odbioru do czasu doprowadzenia części Robót 
składających się na dany Odbiór Przejściowy do stanu zgodnego z Umową. Po 
doprowadzeniu robót do stanu zgodnego z umową strony ponownie przystąpią do Odbioru 
Przejściowego danych robót powtarzając w całości opisaną powyżej procedurę 

f) Dokonanie Odbioru Przejściowego nie stanowi odbioru Robót ani ich poszczególnych 
elementów w rozumieniu KC lub Prawa budowlanego, a jest jedynie potwierdzeniem 
zaawansowania Robót  

g) W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający zachowuje prawo do ponownej kontroli robót 
lub ich części w dowolnym czasie, w tym podczas kolejnych Odbiorów Przejściowych, 
Odbioru technicznego, Odbioru Końcowego oraz prawo do żądania od Wykonawcy 
usunięcia stwierdzonych wówczas niezgodności z Umową 

 

Odbiór Techniczny 

a) Przed dokonaniem zawiadomienia o gotowości do Odbioru Technicznego. Wykonawca, 
dostarczy zaakceptowaną przez Zamawiającego elektroniczną bazę danych 
zastosowanych urządzeń (aparatów, maszyn, urządzeń itp.), która będzie umożliwiać 
między innymi identyfikację i lokalizację zabudowy w bloku, terminy wymaganych 
przeglądów, identyfikację i wymianę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, 
rejestrację napraw, okresów gwarancji itp. 

b) Wykonawca zawiadomi pisemnie o gotowości do Odbioru Technicznego po uzyskaniu 
pisemnego potwierdzenia Wykonawcy Nadzoru, że Inwestycja spełnia warunki do 
dokonania Odbioru technicznego 
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c) Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa powyżej Zamawiający wyznaczy termin 
Odbioru Technicznego, który przypadnie nie później niż 14 dni od momentu otrzymania 
przez Zamawiającego zawiadomienia i kompletu odpowiednich dokumentów odbiorowych 

d) Odbiór Techniczny zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą  

e) Odbiór Techniczny Strony potwierdzą podpisem protokołu Odbioru Technicznego 

 

Odbiór Końcowy 

a) Przed dokonaniem zawiadomienia o gotowości do Odbioru Końcowego, Wykonawca oprócz 
innych obowiązków przewidzianych umową (m.in. Wykonawca przeprowadzi na swój koszt 
niezbędne szkolenia pracowników Zamawiającego w ilości pozwalającej na przejęcie przez 
Zamawiającego instalacji do eksploatacji) dostarczy komplet dokumentów odbiorowych 
sporządzonych zgodnie z obowiązującą procedurą i Umową.  

b) Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do Odbioru końcowego po 
uzyskaniu pisemnego potwierdzenia Wykonawcy Nadzoru, że realizacja prac spełnia 
warunki do dokonania Odbioru Końcowego 

c) Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa powyżej zamawiający wyznaczy termin 
Odbioru końcowego, który przypadnie nie później niż 14 dni od momentu otrzymania przez 
Zamawiającego zawiadomienia i kompletu odpowiednich dokumentów odbiorowych 

d) Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą  

e) Odbiór końcowy strony potwierdzają podpisaniem protokołu Odbioru Końcowego 

 

Odbiór Końcowy Inwestycji 

a) Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do Odbioru Końcowego 
Inwestycji po uzyskaniu Pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji 

b) Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa powyżej Zamawiający wyznaczy termin 
Odbioru Końcowego Inwestycji, który przypadnie nie później niż 7 dni od momentu 
otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia i kopii Pozwolenia na użytkowanie dla 
inwestycji 

c) Odbiór końcowy inwestycji strony potwierdzają podpisaniem protokołu Odbioru Końcowego 
Inwestycji 

 

Uwagi ogólne 

1. O terminie odbiorów Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców robót budowlanych, przy udziale, których wykonał przedmiot 
Umowy, stanowiący element odbiorowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia przedstawicielowi Wykonawcy Nadzoru do 
odbioru Robót ulegających zakryciu oraz Robót zanikających z wyprzedzeniem 3 dni 
roboczych. W przypadku zakrycia Robót przed ustalonym terminem odbioru lub nie 
zgłoszenia Robót do odbioru przedstawiciel Wykonawcy Nadzoru ma prawo żądać odkrycia 
Robót. Koszty i skutki ewentualnego opóźnienia wynikające z odkrycia, a także ponownego 
wykonania Robót poniesie Wykonawca niezależnie od tego, czy dane Roboty były 
prawidłowo wykonane. 
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3. W przypadku odmowy przez Zamawiającego dokonania któregokolwiek z odbiorów, 
odmowa ta zostanie zaprotokołowana i zostanie uzgodniony termin na doprowadzenie prac 
i Robót do stanu zgodnego z Umową. W takim przypadku procedura odbioru zostanie 
przeprowadzona na nowo zgodnie z ST. Przesunięcie terminu odbioru zgodnie z w/w 
zasadami nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie 
inwestycji lub jej części. 

4. Za datę odbioru dla każdego z odbiorów, uznaje się datę zatwierdzenia przez 
Zamawiającego dokonaną w stosownym protokole odbioru. 

  
7.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających (instalacje elektryczne 

wewnętrzne) 
7.2.1. Odbiór przejściowy  

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robot 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
o Przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego 
osprzętu, 

o Instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez 
inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót 
instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 
 

7.2.2. Odbiór techniczny  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiające ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu 
prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem: 
o wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych przed tynkami 
o ułożonych linii kablowych przed zasypaniem 

 
7.2.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 
użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-
HD 60364-6:2008, PN-E-04700:1998/Az1:2000 i PN-EN 62305-3. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w dokumentacji jakościowej i przedstawić 
Zamawiającemu przed Odbiorem Technicznym. 
 



Rozbiórka kotłowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z remontem 
zaplecza socjalnego w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

55 
 

7.3. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających (instalacje odgromowa i 
uziemienie) 
7.3.1. Odbiór przejściowy (międzyoperacyjny) 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
o Przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów, 
o Instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez 

inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót 
instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z 
uziomem fundamentowym. 

7.3.2. Odbiór techniczny (częściowy) 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np., uziom otokowy, pogrążanie 
uziomu prętowego), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub 
ułatwiając przyszły odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem: wydzielonych pętli lub elementów instalacji 
piorunochronnej i uziomów.  
 

7.3.3. Odbiór końcowy 
 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót instalacji piorunochronnej i uziomów 
przed przekazaniem użytkownikowi całości instalacji elektrycznej w użytkowanie. 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
o dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót, 
o dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
o protokoły odbiorów częściowych, 
o karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych 

materiałów. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi w ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
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Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących 
rozwiązań: 
o Jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 

instalacji z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

o Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości instalacji zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

o W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je 
ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-
IEC61024-1-2:2002, PN-HD 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji 
odgromowej, urządzenia piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą 
dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem. 

 
7.4. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urządzeń (linie kablowe) 

7.4.1. Odbiór przejściowy (międzyoperacyjny) 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robot 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
o Rury osłonowe, 
o Montaż koryt, drabinek, wsporników, 
o Podsypki i zasypki, 

 
7.4.2. Odbiór techniczny (częściowy) 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem: 
o Wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiająca, 
o Wykonanie wykopów, jakość i prawidłowość wykonania fundamentów. 
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o Poprawność ułożenia kabli w wykopach i przepustach; rozmieszczenia 
oznaczników i uszczelnienia przepustów. 
 

7.4.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 
użytkownikowi całości linii elektroenergetycznych. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-
HD60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

7.5. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urządzeń zasilających (rozdzielnice 
elektryczne) 
7.5.1. Odbiór przejściowy (międzyoperacyjny) 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robot 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 
o Wykonanie i montaż konstrukcji, 
o Ustawienie rozdzielnicy, 
o Obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 
o Instalacje oświetleniowe, telefoniczne i inne. 

 
7.5.2. Odbiór techniczny (częściowy) 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości 
ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem: 
o Instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
o Sieci uziemiającej, kablowej układanej bezpośrednio w ziemi, 
o Fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w 

fundamentach. 
 

7.5.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 
użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
o Izolacji torów głównych, 
o Izolacji torów pomocniczych, 
o Działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 
o Działania mechanicznego łączników, itp., 
o Instalacji ochronnej. 
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Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-
HD 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent 
dostarczył protokół z tych badań, rozdzielnice o napięciu do 1kV sprawdza się 
induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji. 
Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości 
działania układów zabezpieczeń, sterowania, sygnalizacji. Badania należy 
przeprowadzić według programu wcześniej przedstawionego do zaopiniowania 
przez Zamawiającego. 
Badania działania mechanicznego łączników, itp. wykonuje się na napędach 
łączników oraz związanych z nimi blokadach mechanicznych. Należy wykonać 5 
normalnych cykli roboczych (zamknięcie–otwarcie) każdego łącznika. 
Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba 
zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
o Przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego 
osprzętu, 

o Instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez 
inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót 
instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 

 
Odbiór częściowy  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiające ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu 
prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodności z 
obowiązującymi przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i 
podtynkowych. 
 
Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe, jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 
użytkownikowi urządzeń zasilających. 

 
7.6. Dokumenty odbioru końcowego robót 

W trakcie odbioru końcowego instalacji elektrycznej należy przedstawić następujące 
dokumenty: 

o Geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
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o Dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonywanymi w czasie 
budowy wraz z dokumentem wydanym przez dostawcę energii elektrycznej, 
zawierającym zapewnienia dostarczenia mocy i energii elektrycznej oraz 
określającym techniczne warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych, 

o Dziennik budowy, 
o Protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, 

aparatów i oprzewodowania zgodne z zatwierdzonym PKiB, 
o Protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji instalacji 

elektrycznej oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i 
dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych zgodne z zatwierdzonym 
PKiB, 

o Protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień 
oraz prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych zgodne z 
zatwierdzonym PKiB, 

o Protokół z pomiarów koordynacji ochrony przeciwporażeniowej zgodne z 
zatwierdzonym PKiB, 

o Certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
o Dokumentacje techniczno ruchowe oraz instalacje obsługi i eksploatacji. 

 
7.7. Plan kontroli i badań dla poszczególnych projektów wykonawczych 

7.7.1. Zestawienie protokołów pomiarowo – odbiorczych 
             Dla potrzeb realizacji zadania: 

„Zespół budynków wielorodzinnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą.” 
Projekt branży elektrycznej i teletechnicznej budynku ETAP I przewiduje sporządzenie niżej 
wymienionych protokołów pomiarowo - odbiorczych: 

1. Protokół pomiaru natężenia oświetlenia – siatka 
2. Protokół pomiaru rezystancji izolacji kabli elektrycznych 
3. Protokół pomiaru rezystancji uziemienia i ciągłości 
4. Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
5. Metryka urządzenia piorunochronnego - protokół sprawdzenia instalacji odgromowej 
6. Protokół z pomiaru ciągłości koryt/drabin kablowych 
7. Protokół badania wyłącznika ppoż. 
8. Sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych 
9. Protokół pomiaru rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla wielożyłowego 
10. Protokół z badania rozdzielnicy nn 
11. Protokół ze sprawdzenia nastaw wyłączników 
12. Protokół kontroli wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 
13. Protokół kontroli montażu instalacji uziemiającej i odgromowej 
14. Protokół z testu instalacji przyzewowej 
15. Protokół z testu instalacji sygnalizacji pożarowej 
16. Protokół z testu instalacji oddymiania 
17. Protokół kontroli wykonania linii kablowych nn  
18. Protokół kontroli wykonania montażu słupów i opraw oświetleniowych 
19. Protokół kontroli wykonania instalacji elektrycznych dla potrzeb detekcji i wentylacji 

garażu 
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20. Protokół kontroli rozdzielnic nn 
21. Protokół kontroli pomiarów elektrycznych po podaniu napięcia 

 
Protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać: 

1. nazwę firmy wykonującej pomiary i numer protokołu; 
2. nazwę badanego urządzenia, jego dane znamionowe i typ układu sieciowego; 
3. miejsce pracy badanego urządzenia; 
4. rodzaj i zakres wykonanych pomiarów; 
5. datę ich wykonania; 
6. nazwisko osoby wykonującej pomiary i rodzaj posiadanych uprawnień; 
7. dane o warunkach przeprowadzania pomiarów; 
8. spis użytych przyrządów i ich numery; 
9. szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów, lub inny sposób 
jednoznacznej identyfikacji elementów badanej instalacji 
10. liczbowe wyniki pomiarów; 
11. uwagi, wnioski i zalecenia wynikające z oględzin przeprowadzonych zgodnie z 
wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008 i spostrzeżeń poczynionych podczas 
wykonywanych sprawdzań instalacji; 
12. konstruktywny wniosek końcowy 
 

7.7.2. Zakres kontroli wynikające z projektów wykonawczych 
Poniższe tabele przedstawiają zakres prac odbiorowych, jakie należy wykonać dla danego 
odbioru w określonym projekcie wykonawczym: 

• Kontrola wykonanych prac dla instalacji uziemiającej i odgromowej 
• Kontrola  wykonania linii kablowych nn  
• Kontrola/sprawdzenia montażu opraw oświetleniowych 
• Kontrola/sprawdzenia montażu instalacji elektrycznej wewnętrznej 
• Kontrola /sprawdzenia rozdzielnic nn 

 
W ramach realizacji projektu wykonawczego branży elektrycznej należy przygotować Plan 
Kontroli i Badań, w którego zakres wchodzić będą następujące czynności odbiorowe: 
 
- Kontrola dostaw materiałów na obiekcie – niezbędnych do realizacji zadania 

- Kontrola pomiarów elektrycznych po podaniu napięcia 

- Kontrola dokumentacji odbiorowej 

- Kontrola końcowa obiektu – protokół z odbioru końcowego prac budowlano-montażowych 

Każdą z powyższych czynności należy zakończyć odpowiednim protokołem 

• W ramach realizacji projektu wykonawczego TOM 1 Projekt branży elektrycznej 
zagospodarowania terenu należy przygotować Plan Kontroli i Badań, w którego zakres 
wchodzić będą następujące czynności odbiorowe: 
- Kontrola dostaw materiałów na obiekcie – niezbędnych do realizacji zadania 

- Kontrola pomiarów elektrycznych po podaniu napięcia 
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- Kontrola dokumentacji odbiorowej 

- Kontrola końcowa obiektu – protokół z odbioru końcowego prac budowlano-montażowych 

Każdą z powyższych czynności należy zakończyć odpowiednim protokołem. 

7.7.3. Zasady wykonywania pomiarów oraz interpretacja wyników pomiarów 
7.7.3.1. Zasady wykonywania pomiarów 
Przy wykonywaniu wszystkich pomiarów odbiorczych należy przestrzegać następujących 
zasad: 

a) pomiary powinny być wykonywane w warunkach identycznych lub zbliżonych do 
warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń czy instalacji, 

b) przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania 
przyrządów (kontrola, próba itp.), 

c) przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się z dokumentacją techniczną 
celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badań. 

d) przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin badanego obiektu dla 
stwierdzenia jego kompletności, braku usterek oraz prawidłowości wykonania i 
oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych oraz 
prawidłowości połączeń, 

Przed przystąpieniem do pomiarów należy dokonać niezbędnych ustaleń i obliczeń 
warunkujących: 

• wybór poprawnej metody pomiaru, 

• jednoznaczność kryteriów oceny wyników, 

• możliwość popełnienia błędów czy uchybów pomiarowych, 

• konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości 
zmierzonych 

e) nie należy bez potrzeby dotykać bezpośrednio części czynnych i części przewodzących 
oraz części obcych, pamiętając, że ochrona przeciwporażeniowa może być niesprawna. 

f) należy pamiętać, że urządzenia charakteryzujące się dużą pojemnością, jak kable i 
kondensatory po wyłączeniu napięcia zagrażają jeszcze porażeniem. 

7.7.3.2. Przyrządy pomiarowe 
Przyrządy używane do sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej oraz używane do 
pomiaru rezystancji izolacji dla zachowania wiarygodności wyników badań powinny być 
poddawane okresowej kontroli metrologicznej. Każde urządzenie użyte do pomiarów 
powinno posiadać ważny protokół z kalibracji wykonany przez certyfikowaną jednostką. 
Protokół ten należy dołączyć do wyników pomiarów. 

7.7.3.3. Osoby wykonujące pomiary 
Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne 
zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca 
pomiary może korzystać z pomocy osoby nieposiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, 



Rozbiórka kotłowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z remontem 
zaplecza socjalnego w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

62 
 

lecz musi ona być przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urządzeniach elektrycznych i 
znać sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej, a protokół z pomiarów traktowanych, jako 
kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej musi być podpisany przez osobę z 
uprawnieniami D. 

7.7.4. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań 
7.7.4.1. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiary rezystancji izolacji wykonywane są w instalacji odłączonej od zasilania. 
Rezystancję izolacji należy mierzyć pomiędzy kolejnymi parami przewodów czynnych oraz 
pomiędzy każdym przewodem czynnym i ziemią. Przewody ochronne PE i ochronno-
neutralne PEN traktować należy, jako ziemię, a przewód neutralny N jako przewód czynny. 
Przy urządzeniach z układami elektronicznymi pomiar rezystancji izolacji należy wykonywać 
pomiędzy przewodami czynnymi połączonymi razem a ziemią, celem uniknięcia 
uszkodzenia elementów elektroniki. Bloki zawierające elementy elektroniczne, o ile to 
możliwe należy na czas pomiaru wyjąć z obudowy.  

Jeżeli ograniczniki przepięć mogą mieć wpływ na wynik pomiaru lub się uszkodzić to należy 
je przed pomiarem odłączyć. Jeżeli ich odłączenie jest niewykonalne to napięcie probiercze 
może być obniżone do 250 V, ale rezystancja zmierzona powinna wynosić ≥1 MΩ.  

Urządzenia nagrzewające się w czasie pracy powinny być mierzone w stanie nagrzanym. 

7.7.4.2. Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji 
Przy pomiarze rezystancji izolacji należy uwzględnić następujące czynniki: 

• wilgotność atmosfery,  

• temperaturę w odniesieniu do 20 ˚C Dla urządzeń nagrzewających się podczas 
pracy pomiar rezystancji izolacji należy wykonać w stanie nagrzanym. 

• napięcia przy, jakim przeprowadzany jest pomiar 

• czasu pomiaru 

• czystości powierzchni materiału izolacyjnego. 

Pomiar rezystancji izolacji wykonujemy prądem stałym, aby wyeliminować wpływ 
pojemności na wynik pomiaru. 

Sposób wykonywania pomiaru i wymagane wartości napięć probierczych i minimalnej 
rezystancji izolacji dla instalacji elektrycznej podczas badań odbiorczych i okresowych 
podaje norma PN-HD 60364-6 Wymagane wartości napięć probierczych i minimalnych 
wartości rezystancji izolacji zamieszczone są w poniższej tabeli: 
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Rezystancja izolacji zmierzona napięciem probierczym podanym w tabeli jest zadowalająca, 
jeżeli jej wartość nie jest mniejsza od wartości minimalnych podanych w tej tabeli. 

 
7.7.4.3. Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetleniowych 

Instalację oświetleniową należy odpowiednio przygotować do pomiaru rezystancji izolacji. 
Przygotowanie badanych obwodów oświetleniowych do pomiaru polega na załączeniu 
wszystkich wyłączników oświetleniowych i wyłączeniu zabezpieczenia obwodu, aby pomiar 
obejmował całą instalację łącznie z częścią sufitową obwodu oświetleniowego. W układzie 
sieciowym TN-S jeżeli zabezpieczenie występuje tylko w przewodzie fazowym, należy 
wykonać przerwę również w przewodzie neutralnym N.  

 
7.7.4.4. Pomiar rezystancji izolacji kabli 

Pomiar rezystancji izolacji kabli sterowniczych o napięciu znamionowym izolacji 250 V 
wykonuje się induktorem o napięciu 1000 V, a kabli energetycznych niezależnie od napięcia 
znamionowego badanego kabla, wykonuje się induktorem o napięciu 2500 V.  Pomiarowi 
podlega rezystancja izolacji każdej żyły kabla względem pozostałych żył zwartych i 
uziemionych. Rezystancja izolacji kabla podawana jest w MΩ/km dla temperatury 20˚C. 
Rezystancja izolacji żył roboczych i powrotnych powinna być zgodna z danymi wytwórcy. 

 
Zgodnie z PN-E-04700:2000r. rezystancja izolacji kabli o długości do 1 km i kabli dłuższych, 
przeliczona na 1 km długości kabla, powinna ona wynosić, co najmniej: 

• kable do 1 kV : 
- 75 MΩ/km - dla kabli z izolacją gumową, 
- 20 MΩ/km - dla kabli z izolacją polwinitową, 
- 100 MΩ/km - dla kabli z izolacją polietylenową. 
• kable powyżej 1 kV : 
- 40 MΩ/km - dla kabli z izolacją polwinitową 
- 100 MΩ/km - dla kabli z izolacją polietylenową (o napięciu do 30 kV), 

 
Aby obliczyć rezystancję kabla o długości 1 km w temperaturze 20 ˚C: - rezystancję 
zmierzoną Rzm należy pomnożyć przez długość kabla w km i przez współczynnik K20 dla 
temperatury pomiaru z tabeli. 
 

7.7.4.5. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN 
Sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN 
polega na sprawdzeniu czy spełniony jest warunek: 

Z� ≤
U�

I�
 

gdzie:  
ZS - impedancja pętli zwarciowej w [W], 
Ia - prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w 
wymaganym czasie; 
Uo - napięcie znamionowe sieci względem ziemi w [V]. 
 
Sprawdzając skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przeprowadza się pomiar 
impedancji pętli zwarciowej ZS i porównuje z obliczoną wartością ZS z powyższego wzoru. 
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Maksymalne czasy wyłączenia dla normalnych warunków środowiskowych przedstawia 
tabela poniżej: 

 
 

W obwodach rozdzielczych można przyjmować dłuższy czas wyłączania od wymaganego 
w tabeli, lecz nie przekraczający 5 sekund. 
Impedancja pętli zwarcia wynika z sumy impedancji przewodów doprowadzających, 
impedancji uzwojeń transformatora, impedancji wszystkich urządzeń i przewodów 
znajdujących się w instalacji odbiorczej aż do punktu pomiaru. 
Czasy wyłączeń w układzie sieci TN wymagane przez normę PN-IEC 60364-4-41 podaje 
poniższa  tabela: 

 
 
7.7.4.6. Zakres sprawdzania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych 

Sprawdzenie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych powinno obejmować: 
1. sprawdzenie działania wyłącznika przyciskiem “TEST”; 
2. sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów L, N, PE; 
3. sprawdzenie napięcia dotykowego dla wartości prądu wyzwalającego I∆ (nie jest 
wymagane przez przepisy); 
4. pomiar czasu wyłączania wyłącznika t∆FI ; 
5. pomiar prądu wyłączania I∆. 

Zgodnie z wymaganiem nowego wydania PN-HD 60364-4-41, podczas sprawdzania 
zgodności z wymaganymi maksymalnymi czasami wyłączenia, próba powinna być 
wykonana przy prądzie 5I∆n. 

 
7.7.4.7. Dodatkowe sprawdzenia wymagane przez normę PN-HD 60364.6 

7.7.4.7.1. Ochrona uzupełniająca 
Skuteczność użytych do ochrony uzupełniającej sprawdza się, wykonując oględziny i próbę. 
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7.7.4.7.2. Sprawdzenie biegunowości 
Przepisy zabraniają instalowania łączników jednobiegunowych w przewodzie neutralnym, 
więc należy sprawdzić, czy wszystkie łączniki są umieszczone jedynie w przewodach 
fazowych. 

 
7.7.4.7.3. Sprawdzenie kolejności faz 

W przypadku obwodów wielofazowych, należy sprawdzić czy kolejność faz jest zachowana. 
 
7.7.4.7.4. Próby funkcjonalne 

Zespoły takie jak: rozdzielnice, powinny być poddane próbie działania dla sprawdzenia czy 
są właściwie zmontowane, nastawione i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy. 
Urządzenia ochronne powinny być poddane próbie działania dla sprawdzenia czy są 
prawidłowo zainstalowane i nastawione. 

 
7.7.4.8. Pomiary rezystancji uziomów 

Pomiar rezystancji uziemienia uziomu powinien być wykonany metodą techniczną lub 
kompensacyjną. Rezystancję uziemień mierzy się prądem przemiennym. 
Pomiary rezystancji uziomów należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305-3. 
Każdy lokalny uziom powinien być poddany pomiarom oddzielnie, przy rozłączonym zacisku 
kontrolnym. Jeżeli rezystancja względem ziemi układu uziomów, jako całości przekracza 
10Ω to należy skontrolować czy uziom spełnia wymaganie minimalnej długości zgodnie z 
klasą LPS 
Dla każdego uziomu należy wykonać po dwa pomiary rezystancji – sprawdzanego uziomu, 
- oraz przewodu odprowadzającego połączonego z nie rozłączonym uziomem. Tym drugim 
pomiarem sprawdza się ciągłość przewodów odprowadzających na dachu i stan zacisków 
łączących na przewodach odprowadzających. 
 

7.7.4.9. Pomiary natężenia oświetlenia 
Badania urządzeń oświetleniowych, za wyjątkiem urządzeń oświetlenia uzupełniającego, 
należy wykonywać w warunkach eksploatacyjnych po zapadnięciu zmroku, przy 
znamionowym napięciu zasilającym.  
Natężenie oświetlenia należy pomierzyć we wszystkich tych punktach pomiarowych, w 
których wykonywane były obliczenia. Urządzenie oświetleniowe z lampami wyładowczymi 
należy włączać, co najmniej na 30 min przed rozpoczęciem pomiarów.  
Urządzenie oświetleniowe wyposażone w żarówki zwykłe lub halogenowe można badać 
bezpośrednio po włączeniu. Jeżeli w urządzeniu oświetleniowym zainstalowano lampy 
nowe (dotychczas nie świecone), przed przystąpieniem do badań należy poddać je 
wyświeceniu, w normalnych warunkach eksploatacyjnych. W przypadku lamp 
wyładowczych łącznie, przez co najmniej 100 godzin, a w przypadku żarówek, co najmniej 
przez 1 godzinę. 

 
Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli są spełnione wymagania oświetleniowe dotyczące 
danych wnętrz podane w tabelach obowiązującej normy PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 
12464-2 
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8.  DOKUMENTACJA ODNIESIENIA 
8.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 
z późn. zmianami). 
 

8.2. Rozporządzenia  
o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 
2010 r. Nr 72, poz. 464). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 
późniejszymi zmianami). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

8.3. Normy 

PN-EN 60038:2012 Napięcia znormalizowane CENELEC 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje 

PN-HD 60364-4-
41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-
42:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego 

PN-HD 60364-4-
43:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 



Rozbiórka kotłowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z remontem 
zaplecza socjalnego w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

67 
 

PN-HD 60364-4-
442:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi 
powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po 
stronie wysokiego i niskiego napięcia 

PN-HD 60364-4-
443:2006 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-
45:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 
obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-
41:2007 

instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona 
dla zapewnienia. odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-
47:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków 
ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Postanowienia 
ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-
473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków 
ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony 
przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-
482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony 
w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona 
przeciwpożarowa 

PN-HD 60364-5-
51:2011 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-
53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza 

PN-HD 60364-5-
54:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy 
uziemiające i przewody ochronne 

PN-HD 60364-5-
54:2007 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-
54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych 
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PN-HD 60364-5-
56:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje 
bezpieczeństwa 

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: 
Sprawdzanie 

PN-IEC 60364-5-
537:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia  

PN-HD 60364-7-
706:2007 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -
- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę 
ruchu 

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia 

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach 

PN-EN 60099-1:2002 Ograniczniki przepięć -- Iskiernikowe zaworowe 
ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego 

PN-EN 60099-4:2009 Ograniczniki przepięć -- Część 4: Beziskiernikowe 
ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu 
przemiennego 

PN-E-05009-43:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed prądem 
przetężeniowym 

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte -- 
Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, 
powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Ochrona 
obiektów, instalacji i urządzeń -- Wymagania 

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach 

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona 
przed porażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed 
niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części 
niebezpiecznych czynnych 
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PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 
Postanowienia ogólne 

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: 
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania 
przez osoby postronne (DBO) 

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja -- 
Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-
04700:1998/Az1:2000  

 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 
Wymagania ogólne. 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 
Wymagania ogólne. 

N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – 
Projektowanie i budowa. 

 


