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1. Dziat:

Roboty budowlane 45000000-7
2. Grupy robét

- Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej 45200000-9
- Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
3. Klasy robot

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych i roboty ziemne 45110000-1
- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne 45260000-7
- Roboty inzynieryjne i budowlane 45220000-5
- Tynkowanie 45410000-4
- Pokrywanie podtdg i Scian 45430000-0
- Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3
- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6
4. Kategorie robot

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Roboty rozbiérkowe 45111300-1
- Fundamentowanie 45262210-6
- Betonowanie 45262300-4
- Zbrojenie 45262310-7
- Roboty murarskie i murowe 45262500-6
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
- Pokrywanie podtég i Scian 45430000-0
- Ktadzenie ptytek 45431000-7
- Ktadzenie podtdg 45432110-8
- Roboty malarskie 45442100-8
- Roboty elewacyjne 45443000-4
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9

- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekow 45231300-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych.

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Rozbidrka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz
z remontem zaplecza socjalnego oraz projektem wentylacji mechanicznej w ramach zadania
"Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku" ul. Targowisko 2, 89-300 Wyrzysk,
dz. ewid. nr 394/2; obreb 0001 m. Wyrzysk

jednostka ewidencyjna 301908_4 Wyrzysk Miasto

1.2. Zakres Technicznych Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Zakres prac opisanych Specyfikaciami Technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac zwigzanych z budowg kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

1.4. Podstawowe pojecia.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw gospodarczych
i przemystowych z okreslonego obszaru miasta do oczyszczalni Sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzgcy do bezci$nieniowego transportu sciekow.

Kanalizacja ttoczna - rurocigg podziemny, stuzgcy do transportu $ciekdw pod cisnieniem na wyzszy
poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach $ciekdw.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej (na
dtugosci przewodu lub w wezZle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu Sciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczgca kanaty dochodzgce na réznych w wysokosciach,
w ktorej Scieki spadajg bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewdd
pionowy.

Studzienka odpowietrzajgca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktdrej rurocigg cisnieniowy
wyposazony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci ciSnieniowej.

Studzienka odwadniajgca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktérej rurocigg ciSnieniowy
wyposazony jest w armature umozliwiajgcg oprdznienie rurociggu cisnieniowego, montowana jest
w najnizszych punktach sieci cisnieniowej.

Witaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.



Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.
Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim sciekéw.

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od przewodu stuigca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych
przeciekdw.

Whpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przejecia wéd opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej.

Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu
ulicznego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej

2. MATERIALY

- Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC lite

- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych
- Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— Koparka gasienicowa 0,25m3

— Samochdéd dostawczy do 0,9t



— Samochdd samowytadowczy 5t

— Samochdd skrzyniowy 5t

— Samochdd skrzyniowy 5-10t

— Ubijak spalinowy 200kg

— Zageszczarka wibracyjna spalinowa 50m3/h
— Zuraw samochodowy 4t

— Agregat pradotworczy

— Przyczepa dtuznicowa

— Spawarka

— Maszyna do nawiertéw

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur i ksztattek

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu tak, aby
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym
innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzié tworzywo sztuczne.

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

- Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposdb.

- Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 oC i nizszej.

- Transport rur i przewodéw srodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i przewodow,
w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

- Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur i przewodéw gdrna warstwa nie moze przewyzszac $cian
$rodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury
powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

- Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdbw i nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

- Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.



4.2. Transport studzienek

Studzienki powinny by¢ transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu przeznaczeniu.

Studzienki mozna transportowaé w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposdb, aby nie spowodowac
uszkodzen scian i kro¢cow. W wypadku jednak transportu pionowego nalezy uwzgledni¢ catkowitg
wysokos¢ transportowanych elementdw po zatadowaniu, aby nie przekroczy¢ oficjalnych dopuszczen
drogowych. Platforma transportowa powinna mie¢ wyktadzine tekturowga lub materiatowg, w celu
wyeliminowania bezposredniego kontaktu studzienek z elementami stalowymi, ktérych ostre
krawedzie, mogtyby studzienke uszkodzié.

Studzienka podczas transportu musi by¢ solidnie przymocowana do podioza platformy aby
uniemozliwi¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu wiekszej ilosci studzienek
nalezy zwréci¢ uwage aby studzienki nie stykaty sie miedzy sobg w sposéb umozliwiajacy ich
uszkodzenie lub ich elementédw. Powierzchnie styku nalezy oddzieli¢ materiatem zabezpieczajgcym
(np. tektura).

Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ studzienki. Jezeli studzienki
transportowane sg na drewnianych platformach roztadunek i zatadunek moze odbywaé sie za
pomocg wozkow widtowych. W innych przypadkach studzienki mozna zatadowywaé na platforme
transportowa lub je roztadowywacé za pomoca paséw. Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych czy
tancuchdéw. Podczas transportu, sktadowania, zatadunku i roztadunku studzienek, nalezy przestrzegac
zasad BHP i stosowad sie do przepisdw zwigzanych z transportem.

Studzienki mogg by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni. Studzienki powinny by¢ sktadowane
pionowo, oparte na dnie lub w przypadku ich duzej wysokosci, studzienki mozna potozy¢ na boku,
uwazajac na krééce wlotowe i wylotowe. Nalezy zwrdci¢ uwage aby krdcce nie odksztatcaty sie pod
ciezarem studzienki lub w wyniku nieréwnosci terenu nie opieraty sie bezposrednio na podtozu.

4.3. Transport kruszyw oraz materiatdw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych srodkéw
transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych
materiatéw przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatéw izolacyjnych.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych lub
w przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich srodkdéw, ktdére nie spowodujg segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na temperatury przekraczajgce
granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

4.5. Transport urzadzen technologicznych

Urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobdéw.

Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem
i przemieszczaniem sie. Przy fadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatéw nalezy
zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz bhp.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji i
wodociggu.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy stanowig Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna.
Wytyczenie w terenie osi instalacji kanalizacji i wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z
zaznaczeniem punktéw zataman trasy.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢
dostosowana do S$rednicy przewodu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy
wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu,
w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m. Dla wykopdw o S$cianach pionowych nalezy wykonac
umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw ostatnia warstwa (0,20 m )
powinna by¢ usunieta recznie. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi
ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$¢ ok. 1 m nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie projektowane] osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawié zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie
przed rozpoczeciem robdt montazowych. Po wykonaniu podsypek, robét montazowych oraz obsypek
rurociggdw (z pospotki) wykopy zasypa¢ gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametréw
zageszczania.

Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00;
w zielencach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z ST-02.01.00
Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne -
roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie
specjalnym. Nadmiar urobku, nie wykorzystany na budowie nalezy wywiez¢ i zutylizowaé w miejscach
do tego przeznaczonych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.4. Podtoze

Dla kanalizacji nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci minimum 15 cm. Podsypke
nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02



5.4.1. Podtoze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu spodu
przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub
powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0.280.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu
stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu
i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody; dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemne;j
przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania
podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02

5.4.2. Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo
Scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu; przy gruntach wodonosnych
(nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych);

W razie koniecznosci obetonowania rur.

- mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato
Scisliwych i nasypowych. Grubosci warstwy podsypki powinna wynosié co najmniej 0.15 m.

Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonane po prébie szczelnosci
okreslonego odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub
podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane,
aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1
cm. Badania podfoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B- 10735.

5.4.3. Ogdlne warunki uktadania rurociggu

Po wykonaniu wykopdw i przygotowaniu podtoza mogg by¢ wykonywane prace montazowe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i na
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas
transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢é opuszczane powoli i ostroznie, za pomocg lin
konopnych lub wielokrazkiem powieszonym na tréjnogach, a rury o duzych srednicach (ochronne) za
pomocg dzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig osi i nachylenia powinna przylegaé¢ do
gruntu na catej dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny
by¢ unieruchamiane przez pokrycie glebg na srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmienia¢ swej
pozycji dopdki potaczenia nie beda uszczelnione. Pofaczenia powinny by¢ pozostawione bez



przykrycia, dopdki nie zostanie przeprowadzona préba szczelnosci. Kierunku umieszczania rur nie
mozna poprawiac przez umieszczanie pod spodem elementdw statych, jak kawatki drewna, kamienie,
itp. Na koncu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem
sie piasku lub wody deszczowej przez zatkniecie dobrze przylegajacym przykryciem. Po
skontrolowaniu utozenia rurociggu i probie szczelnosci rury powinny by¢ zasypane do takiego
poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury musza
by¢ umieszczone na mniejszych gtebokosciach, muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np.
warstwg zuzlu (zuzel nie moze pozostawa¢ w bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa
sztucznego). Wykorzystane mogg byc tylko rury z biezgcym atestem.

5.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zaleznosci od rodzaju gruntu moze wystgpi¢ koniecznos¢ odwodnienia
powierzchniowego przy pomocy drenazu. W gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
drenaz w obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu
zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co
okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robot.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$é warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m dla rur z PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - utozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il - po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen;
etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka

odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zfacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopdéw nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych
w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami norm.

5.7. taczenia elementéw rurociggu.

Elementy wykonane z PVC mogg by¢ faczone, oprécz elementéw z PVC, rowniez z elementami
wykonanymi z innych materiatéw, takich jak : zeliwo, stal, PE itp.. Zas taczenie odbywa sie za pomoca
ztacz:

- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),
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- kielichowych z pierscieniem gumowym, (specjalng wktadkg i ksztattkami przejSciowymi - elementy
z PVC z elementami zeliwa),

- kielichowo - kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami
z zeliwa i stali),

- kielichowych - klejone (elementy z PVC),

- nasuwkowych - z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

- nasuwkowych - klejone (elementy z PVC),

- dwuztgczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami ze stali i PE).

Przy wykonywaniu potaczen kielichowych z pierscieniem gumowym nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec
rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowaé. Odcinki rur zakupione u producenta
powinny miec¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu kielicha umieszczong uszczelke.
Wewnetrzna powierzchnia kielicha i zewnetrzna powierzchnia korica bosego powinny by¢
oczyszczone i osuszone, nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowosc utozenia pierscienia i doktadnosc
jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réoznego
typu, utatwiajgcych te czynnosé lub recznie.

Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ tgczonych elementéw.

Podobne wymagania odnoszg sie do taczenia bosych odcinkdw rur za pomocg nasuwki z pierscieniem
gumowym.

Wykonanie potgczern klejonych wymaga spetnienia okreslonych warunkéw. Warunki te dotycza
zarowno, jakosci kleju, jak i zachowania doktadnej procedury wykonywania ztgcza okreslonej przez
producenta rur i kleju. Niezaleznie od powyzszych wymagan i rodzaju uzywanego kleju, konieczne
jest dokfadne odttuszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszeniezewnetrznej powierzchni bosego
konca rury i wewnetrznej powierzchni kielich przed przystgpieniem do nakfadania kleju. Nalezy
unika¢ klejenia przewoddéw w temperaturze ponizej 50C.

Wszystkie potgczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu
roboczym i prébnym. Szczegétowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz sg podawane przez
producentéw wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu pofaczen, nalezy przestrzegac
zalecanych przez nich wymagan i wskazowek.

5.8. Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdéw, nalezy zwrdéci¢ uwage na witasciwe ustawienie kregow i
ptyt, wykorzystujagc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujagce sie na wyzej wymienionych
elementach.

Zastosowano witazy typu ciezkiego w jezdniach. Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy
montowac¢ mijankowo w dwadch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej
osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopiert w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.9. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg PN-
92/B-10735 oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.
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Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub Sciekow w czasie
trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience
potozonej wyzej wynosi:

- 30 minut dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m
- 1 godzina dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50m

Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekdéw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami
lub catkowitego przewodu wynosi:

- przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vw=0.3xFSxt [l]

- przy zastosowaniu studzienek monolitycznych
Vw=0.04xFSxt [I]

Fs — powierzchnia wewnetrzna dna i Scian wszystkich studzienek wystepujgcych na badanym odcinku
do wysokosci ich napetnienia [m2]

Na badanym odcinku przewodu nie powinno by¢é zamontowanych urzgdzen. Wszystkie odgatezienia
oraz otwory wlotowe w gdrnej studzience i wlot badanego odcinka przewodu do dolnej studzienki
powinny by¢ doktadnie zamkniete (zaslepione) przy uzyciu balonu gumowego, korka, itp.
odpowiednio uszczelnionych i umocowanych w sposdb zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajgcych
podczas proby bez rozluzniania ztaczy. Stropy Slepych studzienek powinny by¢ zabezpieczone
w sposob uniemozliwiajgcy wyptyw przez strop.

Przy spadku powyzej 5% zaleca sie, aby dtugos¢ badanego odcinka przewodu ograniczona byta
kolejnymi studzienkami. Poziom zwierciadta wody lub $ciekdw w studzience wyzej potozonej
powinien mie¢ rzedng co najmniej 0.5m nizszg od rzednej terenu studzienki dolne;j.

Napetnienie przewodu wodg nalezy w miare mozliwosci rozpoczgé od najnizej potozonej studzienki
oraz przeprowadza¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Nalezy wodwczas
w zamknieciu wlotu odcinka przewodu poddawanego prdbie szczelnosci zainstalowad ksztattki
z zaworem, w celu zamkniecia go po napetnieniu przewodu woda.

Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia wysokosci 0.5m
ponad goérng krawedz otworu wylotowego przerywa sie doptyw wody i pozostawia tak przygotowany
odcinek przewodu do préby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg
i odpowietrzenia przez:

- 1h dla przewodow kamionkowych, stalowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych
- 16h dla przewodéw z rur i prefabrykatow betonowych lub zelbetonowych
Przez ten czas nalezy prowadzi¢ przeglad badanego odcinka przewodu i kontrole ztgczy.

Przy badaniach szczelnosci na infiltracje w przypadku powolnego doptywu wdd gruntowych
powodujgcego przedtuzenie okresu wyczekiwania na podniesienie sie lustra wéd gruntowych, nalezy
komisyjnie ustali¢ odpowiednig dtugos¢ odcinka przewodu poddawanego badaniu szczelnosci w celu
skrocenia tacznego czasu wyczekiwania dla catego przewodu. W przypadku szybkiego powrotu
zwierciadta wody do potozenia z przed uruchomienia tymczasowego obnizania wdd gruntowych
(sgsiedztwo rzeki), nalezy komisyjnie podjg¢ decyzje czeSciowego ograniczenia pracy urzadzen
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tymczasowego obnizania wdd gruntowych, zapewniajgcego ustabilizowanie sie zwierciadta wody co
najmniej od 0.3 do 0.5 m ponizej wysokosci lustra wody gruntowej moggce spowodowac wypor,
a wiec naruszenie przewodu. Po podjeciu tych decyzji mozna przystgpic¢ do prdby szczelnosci odcinka
lub catkowitego przewodu na infiltracje.

5.10. Ochrona przed korozja

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potagczeniowych, $ciekowych, oraz wylotéw
nalezy zaizolowa¢ w gruntach suchych 2 x Abizolem ,R”i 1 x. Abizolem ,P” lub innym Srodkiem
o poréwnywalnej jakosci. Na odcinkach wystgpienia wody gruntowe] nalezy $ciany zaizolowac
2 x Abizolem ,R” i 2 x Abizolem ,,P” lub innym $rodkiem o poréwnywalnej jakosci..

Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty nalezy oczyscié, zagruntowaé farbg podktadows
cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowié szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajgcy do Scian, siegajgcg 0,5 m.
ponad najwyiszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wéd
w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na
wysokosci co najmniej 0,1 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowa
oraz wymaganiami. Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie
Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze kontynuowaé po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inzyniera.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do Robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- ustalenie metod wykonania wykopdw,

- ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-B-06050, PN-B-10725
i PN-B-10728.
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W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacd:
- sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowe]j i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczeristwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

- badanie zabezpieczenia przed korozjg,

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym ( w tym: badanie
podtoza, izolacji, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury),

- badanie szczelnosci przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz +5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé £3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw — 5 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych +5 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,
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- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw — 2 cm,

- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych =5 cm, dla pozostatych przewoddw * 2 cm i nie mogg spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogblne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa instalacji kanalizacyjnych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopodw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajgcych zgodnie z ustalonymi zasadami.

7.3. Odbidr koricowy

Odbiorowi korncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego

(polegajgce na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegdétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
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Jezeli ktdres z wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,
- Dziennik budowy,
- Atesty i zaswiadczenia,

- Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robodt
budowlanych zostaty zakryte,

- Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacji,

7.4. Odbiér warunkowy

Odbiorowi warunkowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czes$ciowych),

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inzyniera oraz cztonkdéw
komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego
nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢c konieczne dalsze
postepowanie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ,, Wymagania ogdlne” .

1. Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje
w omawianym przedmiocie co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie moga
wplyngé lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca opiera swojg Oferte
Przetargowa na danych udostepnionych przez Zamawiajgcego, oraz na wtasnych badaniach i wizjach
terenowych, jak wyzej opisano.

2. Przyjmuje sie, ze Wykonawca upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci Oferty Przetargowej,
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego
zobowigzania umowne, a takie wszystko co moze byé konieczne dla wtasciwego wykonania
i uruchomienia obiektu oraz usuniecia usterek.

3. Jezeli pomimo zapoznania sie Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca
napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki - inne niz warunki
klimatyczne na terenie budowy - o takim charakterze, jakich jego zdaniem doswiadczony Wykonawca
nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwfocznie na piSmie powiadomi¢ Zamawiajgcego,
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiajgcy w porozumieniu
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z Inspektorem Nadzoru i Projektantem - jezeli uzna, ze istotnie przeszkody lub warunki nie mogty by¢
przewidziane przez doswiadczonego Wykonawce — moze postanowic:

- przedtuzy¢ czas wykonania, do ktérego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umowa,

- udzieli¢ zamoéwienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umowg i przepisami Ustawy o zamodwieniach
publicznych, o czym nastepnie powiadomi Wykonawce.

Postanowienie takie weZmie pod uwage wszelkie polecenia jakie Zamawiajgcy moze wydad
Wykonawcy w zwigzku z zaistniatg sytuacjg, a takze wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki jakie
sam Wykonawca moze podjg¢ w braku szczegdélnych polecen Zamawiajgcego, badz Inspektora
Nadzoru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Polskie Normy.

1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".

2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze".

3) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

4) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".
5) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

6) PN-H-74051-2:1994 - "Wfazy kanatowe. Klasy B125, C250".

7) PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

9.2. Normy branzowe.

1) BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

9.3. Pozostate przepisy.

1) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez
producenta rur.

2) KB-38.4.3/1/-73 - Ptyty pokrywowe.

3) "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I, Instalacje
sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej "Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksaweréw 21

4) "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" zalecone do
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polskg
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.
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