Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Remont ulicy Debowej w Wyrzysku
BRANZA SANITARNA

Poz. | Podstawa Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
1 2 3 4
KANALIZACJA DESZCZOWA
I. ROBOTY ZIEMNE
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 3
L D.03.02.01 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll m
2 D.03.02.01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m?
e gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do
3 D.03.02.01 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do m?
1m)
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci 3
4| D03.0201 140" 5 m kat.grlll-IV - szerokosc 0.8-1.5 m m
5 D.03.02.01 Zageszczenie zasypanych wykopdéw ubijakami mechanicznymi; m?
e grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
6 D.03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kol
I telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m Pl
7 D.03.02.01 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kol
e telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m p.
Il. ROBOTY MONTAZOWE
Kanaty z rur PVC-U SN8 scianla lita kanalizacji zewnetrznej
8 | DO30201 higlichowe o 4r. 315x9,2mm m
9 D.03.02.01 Kar}a’ry zrur F"VC—U SNB8 $cianla lita kanalizacji zewnetrznej m
kielichowe o $r. 200x5,9mm
Kanaty z rur PVC-U SN8 scianla lita kanalizacji zewnetrznej
101 D03.02.0T yiclichowe o $r. 160x4,7mm m
Studnie z kregéw zelbetonowych o $ér. 1,5m
Podstawa studni sr. 15.m z cegty kanalizacyjnej, C35/45-1szt Kineta;
11 D.03.02.01 |Kregi betonowe kl. C35/45 $r.$r. 1,5m, Pierscien odcigzajacy k. szt
C35/45-1200; Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45,Wtaz zeliwny
typ D400
Studnie z kregoéw zelbetonowych o ér. 1,0m
Podstawa studni sr. 1,0-1,2m z element monolityczny C35/45-1szt
12 D.03.02.01 |Kineta; Kregi betonowe kl. C35/45 $r.sr. 1,0m, Pier$cien odcigzajacy szt
kl. C35/45-1200; Piyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45,Wiaz
zeliwny typ D400
13 D.03.02.01 Studzienki s’ciekowe z gotowych glementow betonowe z wpustem szt
typowum o $r. 500 mm z osadnikiem
14 D.03.02.01 |Odwodnienie liniowe D400 ze skrzynka zbiorczg m
15 D.03.02.02 |Montaz ksztattek siodlowych DN200/150 szt.
16 D.03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
17 D.03.02.01 |Regulacja armatury tj. hydrantéw wraz z wyposazeniem szt
18 D.03.02.01 Demontaz st.u.d2|enek Sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 kpl.
mm z osadnikiem bez syfonu
lll. ROBOTY DROGOWE
19 D 01.02.04 Rozeb’ra.nle nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej o m2
grubosci 8 cm
20 D 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z betonu o grubosci 17 cm m?
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. )
21 D 04.04.02 mechanicznie gr.20 cm C90/3 — jezdnia m
22 D 04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m?
23 D 05.03.05 Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfattowego AC16W gr—4 m?
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