
KOSZTORYS OFERTOWY
Nazwa zadania: Remont ulicy Dębowej w Wyrzysku

BRANŻA SANITARNA

Poz. Podstawa Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka
Cena Wartość pozycji

zł zł
1 2 3 4 5 6 7

KANALIZACJA DESZCZOWA
I. ROBOTY ZIEMNE

1 D.03.02.01 446,20

2 D.03.02.01 191,23

3 D.03.02.01 265,50

4 D.03.02.01 637,43

5 D.03.02.01 637,43

6 D.03.02.01 17,00

7 D.03.02.01 17,00

II. ROBOTY MONTAŻOWE

8 D.03.02.01 m 127,00

9 D.03.02.01 m 24,00

10 D.03.02.01 m 22,50

11 D.03.02.01 szt 1,00

12 D.03.02.01 szt 6,00

13 D.03.02.01 szt 6,00

14 D.03.02.01 Odwodnienie liniowe D400 ze skrzynka zbiorczą m 15,00

15 D.03.02.02 szt. 5,00

16 D.03.02.01 m 127,00

17 D.03.02.01 Regulacja armatury tj. hydrantów wraz z wyposażeniem szt 1,00

18 D.03.02.01 2,00

III. ROBOTY DROGOWE

19 D 01.02.04 410,2

20 D 01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu o grubości 17 cm 411,2

21 D 04.04.02 412,2

22 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 413,2

23 D 05.03.05 414,2

RAZEM (netto)
Podatek VAT 23%
RAZEM (brutto)

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i 
głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 
3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 
1m)

m2

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości 
do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

Zagęszczenie zasypanych wykopów ubijakami mechanicznymi; 
grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

Kanały z rur PVC-U SN8 ścianla lita kanalizacji zewnętrznej 
kielichowe o śr. 315x9,2mm

Kanały z rur PVC-U SN8 ścianla lita kanalizacji zewnętrznej 
kielichowe o śr. 200x5,9mm

Kanały z rur PVC-U SN8 ścianla lita kanalizacji zewnętrznej 
kielichowe o śr. 160x4,7mm

Studnie z kręgów żelbetonowych o śr. 1,5m
Podstawa studni sr. 15.m z cegły kanalizacyjnej, C35/45-1szt Kineta; 
Kręgi betonowe kl. C35/45 śr.śr. 1,5m, Pierścień odciążajacy kl. 
C35/45-1200; Płyta pokrywowa żelbetowa kl. C35/45,Właz żeliwny 
typ D400

Studnie z kręgów żelbetonowych o śr. 1,0m
Podstawa studni sr. 1,0-1,2m z element monolityczny C35/45-1szt 
Kineta; Kręgi betonowe kl. C35/45 śr.śr. 1,0m, Pierścień odciążajacy 
kl. C35/45-1200; Płyta pokrywowa żelbetowa kl. C35/45,Właz 
żeliwny typ D400

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe z wpustem 
typowum o śr. 500 mm z osadnikiem

Montaż kształtek siodlowych DN200/150

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 
mm z osadnikiem bez syfonu

kpl.

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o 
grubości 8 cm

m2

m2

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. 
mechanicznie gr.20 cm C90/3 – jezdnia

m2

m2

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr.  4 
cm

m2
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