,PI0-BUD”
Egzemplarz nr 1 USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,
NADZOR BUDOWLANY

e-mail: kleju72@tlen.pl

64-800 CHODZIEZ, RATAJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224 r
@

PROJEKT »ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ
W GROMADNIE”

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA Sanitarna — Kategoria obiektu budowlanego XXVI
OBIEKT »ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ
W GROMADNIE”
Nr jednostki ewidencyjnej: 301908 5
WYRZYSK - OBSZAR WIEJSKI
Nr obr¢bu: 0008 GROMADNO
NR DZIALKI 64; 121; 126; 200
INWESTOR  GMINA WYRZYSK

ADRES ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk
SPIS TRESCI l. Opis techniczny
. Uzgodnienia
1. Czes¢ graficzna
V. Informacja o Planie BIOZ
OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inzZ. Piotr Kledzik - uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr upr. 7132/8/W/2000; WKP/0269/POOS/04

mgr inz. Cezary Swist — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr upr. WKP/0283/PWQOS/04

CHODZIEZ SIERPIEN 2018 r.



mailto:kleju72@tlen.pl

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

OPIS TECHNICZNY

Informacje ogélne.

1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Przedmiot opracowania.

1.3. Ogdlny opis projektowanego odwodnienia drogi
1.4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.4.1. Wymagania ogoine

1.4.2. Prace przygotowawcze

1.4.3. Podtoze

1.4.4. Roboty ziemne

1.4.5. Skrzyzowania

1.5. Odwodnienie drogi

1.5.1. Wykonanie i montaz kolektorow.

1.5.2. Wykonanie i montaz przepustow

1.5.3. Wykonanie rowow przydroznych

1.5.4. Wykonanie i montaz zbiornika retencyjno-rozsaczajacego
1.5.5. Prdba szczelnosci i odbidr techniczny.

1.6. Dokumentacja powykonawcza.

1.7. Uwagi koncowe.

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.
3. Okreslenie obszaru oddziatywania.

UZGODNIENIA

Protokét z narady koordynacyjne;

2. Oswiadczenie projektantow.
3. Uprawnienia projektantow oraz Zaswiadczenia z WOIIB.

. CZESC RYSUNKOWA

V.

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Rys. 2 Przekroj poprzeczny zbiornika retencyjno-rozsaczajacego w skali 1:25.
Rys. 3 Profil podtuzny kolektora deszczowego w skali 1:100/500.

Rys. 4 Osadnik przy wlocie do studni kanalizacyjnej wg KPED 01.14

Rys. 5 Karta katalogowa geowtokniny

Rys. 6 Przepusty — przekroj

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

~

O o000 NOOOOOOO O B



|.OPIS TECHNICZNY



I. OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogéine

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak rowniez:
- warunki techniczne wykonania odwodnienia drogi gminnej w m. Gromadno,
- obowigzujgce normy i przepisy,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500,

- wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja projektowa swym zakresem obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z:

- budowg rowu przydroznego o dt. 75,0 m wraz z przewodem przepustu drogowego o dt. 10,95 m,

obejmujacym wzmocnienie gory rurociggu chudym betonem oraz umocowaniem gtéwek

przepustu kamieniem polnym, na dziafce o nr 64,

- budowg rowu przydroznego o dt. 63,0 m wraz z przewodem przepustu drogowego o dt. 20,0 m

obejmujacym wzmocnienie gory rurociggu chudym betonem oraz umocowaniem gtéwek

przepustu kamieniem polnym, na dziatce onr 200, w pasie drogi gminnej potozonej w m.

Gromadno, gm. Wyrzysk oraz przepustu dtugosci 8,0 m (zjazd indywidualny do dziatki nr 58),

- zabudowaniem oraz skanalizowaniem cze$ci istniejgcego rowu odwadniajgcego rurociggiem

@ 400, na dtugosci 31,0 m na dziatce o nr 121, w m. Gromadno,

- zabudowaniem oraz skanalizowaniem istniejacego rowu odwadniajacego rurociggiem @ 400, na

dtugos$ci 134,2 m na dziatce o nr 126, w m. Gromadno,

- wykonaniem kolektora grawitacyjnego kanalizacji deszczowej @500 o dt. 550 m wraz

z zbiornikiem retencyjno-rozsaczajacym o @ 2000 mm na dziatce o nr 121, w m. Gromadno.

Wykonanie projektowanych rob6t pozwoli na odbiér wod opadowych i roztopowych z terenéw drogi

gminnej w m. Gromadno.

W przedmiotowym projekcie przewidziano do wykonania:

A. wlot rowu do rurociagu (studzienny) @ 1500/400,
B. kolano - do wykonania z PCV @ 400 mm SN 8,

C. kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 400 mm SN 8 o tacznej

dtugosci 67,0 m,



D. kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 400 mm SN 8 o facznej
dtugosci 67,2 m,
E. wlot rowu do rurociggu (studzienny) @ 1500/400,
F. kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 400 mm SN 8 o taczne;
dtugosci 31,0 m,
G. kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 500 mm SN 8 o tacznej
dtugosci 55,0 m,
H. zbiornik retencyjno-rozsaczajacy @ 2000 mm,
| przepust - do wykonania z rury PCV @ 315 mm SN 8 o tacznej dtugosci 20,0 m
- wzmocnienie gory rurociggu chudym betonem C12/15 gr. 0,20 m,
- umocnienie gtéwek przepustu kamieniem polnym na chudym betonie gr. 0,20m,
J. réw przydrozny — do wykonania o tacznej dtugo$ci 63,0 m, o Fc= 0,45 m2,
K. przepust - do wykonania z rury PCV @ 315 mm SN 8 o tacznej dtugosci 10,95 m
- wzmocnienie gory rurociggu chudym betonem C12/15 gr. 0,20 m,
- umocnienie gtdwek przepustu kamieniem polnym na chudym betonie gr. 0,20m,
przepust - do wykonania z rury PCV @ 250 mm SN 8 o tacznej dtugosci 8,0 m,
row przydrozny — do wykonania o tacznej diugosci 75,0 m, o Fc= 0,45 m2,

studnie rewizyjne betonowe @ 1000 - 2 kpl.

oz

odmulenie istniejacego rowu o dtugosci 18 m.

1.3. Ogolny opis projektowanego odwodnienia drogi

Projektowane zmiany.

Dla zapewnienia nalezytego odwodnienia powierzchniowego i odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych z drogi gminnej w Gromadnie projektuje sie budowe w pasie drogi rowu przydroznego
o diugosci 75,0 m wraz z przepustem (dz. nr 64). Niniejszy przepust posadowiony zostanie pod
korpusem drogowym taczac tym samym projektowany row przydrozny z otwartym odcinkiem istniejacego
rowu (dz. nr 121). Dalsza cze$¢ istniejacego rowu zostanie skanalizowana rurociggiem na odcinku
wynoszacym 31,0 m. Przed skanalizowaniem istniejacego rowu planuje sie wykona¢ wlot rowu do
rurociggu (studzienny). Cato$¢ uktadu odwadniajagcego potaczona zostanie za pomocg rurociggu
kanalizacji deszczowej o dtugosci 55,0 m z projektowanym zbiornikiem retencyjno-rozsaczajacym (dz. nr
121).

W pasie drogi gminnej (dz. nr 200) zaprojektowano drugi row przydrozny o dtugosci 63,0 m wraz
z przewodem przepustu kierujgcym wody do istniejacego otwartego rowu, planowanego do odmulenia.
Zamulenie powoduje gromadzenie sie wody w rowie. Ponadto w celu wykonania zjazdu indywidualnego

z drogi G129318P do dziatki o nr ewid. 58 na projektowanym rowie (dziatka nr 200) planuje sie wykonanie
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przepustu z rury PCV @ 250 mm SN 8 o facznej diugosci 8,0 m. Zrzut wéd opadowych i roztopowych,
z tego odcinka drogi (dz. nr 200) odbywac sie bedzie za pomocg istniejacego przepustu, znajdujacego sie
pod droga. Istniejacy juz na tym terenie niezabezpieczony réw ziemny (dz. nr 126) planuje sie
skanalizowa¢ rurociggiem kanalizacji deszczowej na dtugosci ok. 134,2 m. W ramach inwestycii
zaplanowano wykonanie nowego wlotu rowu do rurociggu (studzienny). Cato$¢ zabudowanego rowu (dz.
nr 126) wigczona zostanie do rurociggu kanalizacji deszczowej bezpo$rednio potaczonego ze zbiornikiem

retencyjno-rozsaczajacym (dz. nr 121).

1.4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.4.1. Wymagania ogéine

Elementy, z ktorych zaprojektowano kanalizacje deszczowg oraz jej uzbrojenie charakteryzujg sie
odpowiednig  wytrzymatoScia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng
i biologiczng na wptywy Srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwato$cig. Wymagania powyzsze

udokumentowane sg decyzjq dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:

- wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

- wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

- wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

- wyznaczy¢ sposbb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

- wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy,

- usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujace si¢ na
terenie, na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

- przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegolnym uwzglednieniem spekania $cian pobliskich budynkéw,
ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢ (wskazane jest
utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajacego rozpoczecie prac);

- zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem osdb nieupowaznionych;

- komisyjnie przejac teren pod budowe.

1.4.3. Podtoze
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. W zalezno$ci od

warunkoéw stwierdzonych podczas robét ziemnych nalezy zastosowaé nastepujace posadowienie rur:



- przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto -
piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym:;

- przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na
podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

- nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 10 cm, obsypke w pachwinach rur oraz zasypke na
WYySOKOSCi min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego
z zastosowaniem zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szeroko$¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju
tamanego materiatu;

- podioze naturalne lub podsypka poditoza wzmocnionego powinny umozliwi¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd nalezy przygotowac
przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypeni¢
piaskiem;

- roznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji techniczne;

nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 5cm.

1.4.4. Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi o szerokosci dna 70 — 90 cm
z zastosowaniem petnych prefabrykowanych wzmocnien (zastosowac¢ atestowane szalunki) oraz jako
skarpowe. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do wiasciwe] gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub elementéw dennych kanatu. Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacej budowli na gtebokosci rownej lub wigkszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy
je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub 0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu
nalezy te réznice wyrdwnac. W przypadku, gdy nastgpito przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy
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gruntu ponizej projektowanego poziomu utoZenia przewodu nalezy uzupetni¢ te warstwe odpowiednio
zageszczonym piaskiem. Dopuszcza sie bezpieczne nachylenie skarp 1:n = 1:.0,67 m przy
rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu o szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa
terenu dla komunikacji. Miedzy $ciankg rury, a $ciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢
przestrzen roboczg 0,25 m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikow tych
urzadzen.

WyijScia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢é wykonane, z chwilg osiagniecia gteboko$ci wiekszej

niz 1m od poziomu terenu, w odlegto$ciach nie przekraczajgcych 20,00m.

1.4.5. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonac
recznie, zaleca si¢ zachowanie szczegdinej ostroznosci w trakcie prowadzenia robdt ziemnych ze
wzgledu na mozliwoS¢ wystapienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia
podziemnego. Na trasie projektowanego odwodnienia drogi gminnej nie wystepujg skrzyzowania
z istniejacymi  przewodami kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej oraz tlocznej, siecigq i przytaczami
wodociggowymi, siecig i przytaczami gazowymi, istniejacq kanalizacjg deszczowg oraz kablami

energetycznymi.

1.5. Odwodnienie drogi
1.5.1. Wykonanie i montaz kolektorow
Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z zachowaniem nastepujacych zalecen:

- rury na przewody grawitacyjne nalezy traktowa¢ jako sztywne - ich wyginanie jest
niedopuszczalne;

- wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢;

- wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny byé doktadnie
oczyszczone i osuszone, mogq by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (np.: talk,
smar silikonowy — generalnie Srodki zalecane przez producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢
prawidtowo$¢ utozenia pierscienia i poprawnosc¢ jego przylegania w kielichu;

- do wciéniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;

- rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0° C do 30° C;

- opuszczanie i uktadanie przewoddw na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtoza;



- przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

- podioze nalezy profilowa¢ w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystywac¢ do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po obu jego stronach;

- nalezy zwroci¢ uwage, aby osie taczonych odcinkdéw przewoddw pokrywaty sie, a przy potaczeniu
kielichowym bosy koniec wszedt do oznaczonego na rurze miejsca;

- ztacza powinny zosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia do
czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu,

- sposob montazu przewoddéw powinien zapewniaC utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie
z profilem podtuznym przewoddw pokazanym na rys. 1S/03,

- odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac¢
+0,05 m;

- w przypadku zagrozenia kontaktem przewodéw z PCV z produktami takimi jak: smofa czy asfalt
nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wptywem tych substancji przez zainstalowanie rury
ostonowej, owiniecie grubg folig polietylenows;

- wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich szczelno$¢

- nie mozna stosowa¢ materiatow uszczelniajgcych, ktére mogtyby mie¢ negatywny wptyw na
materiaty przewodu;

- kolektory grawitacyjne wykonac z rur PCV lite SN 8.

Studnie rewizyjne na kolektorach nalezy wykona¢ z elementéw betonowych @ 1000mm. Studzienki
nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce z chudego betonu grubos$ci ok. 0,15 m, zasypke
dookofa studzienki nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej
terenu.

Warunki gruntowo — wodne zaliczono do | kategorii geotechnicznej - proste.

1.5.2. Wykonanie i montaz przepustow
Niniejsza dokumentacja zawiera projekty trzech przepustéw wg ponizszych wytycznych:
e przepust (dziatka nr 200) - z rury PCV @ 315 mm SN 8 o tgcznej dtugosci 20,0 m
- wzmocnienie gory rurociggu chudym betonem C12/15 gr. 0,20 m,
- umocnienie gtéwek przepustu kamieniem polnym na chudym betonie gr. 0,20m,
e przepust (dziatka nr 64) - do wykonania z rury PCV @ 315 mm SN 8 o fgcznej dtugosci 10,95 m
- wzmocnienie gory rurociggu chudym betonem C12/15 gr. 0,20 m,



- umocnienie gtdwek przepustu kamieniem polnym na chudym betonie gr. 0,20m

przepust (dziatka nr 200) - z rury PCV @ 250 mm SN 8 o fgcznej dtugoéci 8,0 m

1.5.3. Wykonanie rowdw przydroznych

Niniejsza dokumentacja zawiera projekt dwoch rowow przydroznych - w pasie drogi - dziatka nr 64 roéw

o dtugosci 75,0 m oraz w pasie drogi — dziatka nr 200 réw o dtugosci 63,0 m.

1.5.4. Wykonanie i montaz zbiornika retencyjno - rozsaczajacego

Ponizej przedstawiono opis zastosowanego zbiornika retencyjno-rozsaczajacego, za pomocg ktorego

nastapi regulacja przeptywu wod opadowych i roztopowych z obszaru drég gminnych - zbiorniki

retencyjno — rozsaczajacy o srednicy wewnetrznej @ 2000 mm z elementoéw betonowych.

Zbiornik retencyjno — rozsaczajacy

a)

lokalizacja

dziatka nr ewid. 121, obreb Gromadno,

wspotrzedne geograficzne zbiornika retencyjno — rozsaczajacego:
szeroko$¢ N: 53°12'31,8"
dtugosc E: 17°13'15,0"

parametry

wlot do zbiornika PCV @ 500 mm

rzedna wlotu do zbiornika — 91,63°m n.p.m.;

rzedna dna zbiornika — 90,13 m n.p.m;

Srednica wewnetrzna zbiornika — @ 2000 mm

1.5.5. Préba szczelnosci i odbiér techniczny

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych nalezy zgtosi¢ do Inwestora rurociggi w stanie

odkrytym do odbioru technicznego. Odbior ten obejmowat bedzie:

sprawdzenie ~ zgodnosci  montazu  przewodow z  dokumentacjg  techniczng
(w szczegdlnosci spadkdw, potaczen, zmian kierunku);

sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejsciach przez przeszkody;
sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania studzienek, wpustow i innych elementow;
przeprowadzenie proby szczelnosci;

sieC kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnoSci na eksfiltracje
Sciekow do gruntu i infiltracje wdd gruntowych do kanatu, préby szczelnosci nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami podanymi w normie;
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- wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

- odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki nalezy
uwzglednic je w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia;

- teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego;

Wykonawca po zakonczeniu robot winien przedstawiC  Inwestorowi  protokoty  spisane

z whascicielami gruntéw informujace o nie wniesieniu uwag do wykonanych prac.

1.6. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacjie geodezyjng wybudowanej sieci

kanalizacyjnej.

1.7. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien skontaktowaé sie z uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego — patrz Protokdt z narady koordynacyjnej. W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa
rob6t na uzbrojenie podziemne nie wykazane w dokumentacji nalezy powiadomi¢ odpowiedniego

uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyc.

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu:
(Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012, poz.46 z zm.)

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢
realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji sq roboty zwigzane z odwodnieniu drogi gminnej w miejscowosci
Gromadno. Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie
z opracowanym projektem budowlanym na dz. nr 64; 121; 126; 200 w miejscowo$ci Gromadno.

2) lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja nie jest terenem zurbanizowanym. Niniejsze
opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejagcego zagospodarowania terenu.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne

drog pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
1



4)

5)

6)

7)

8)

zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego zagospodarowania terenu,

w ramach projektowanej inwestycji beda tylko odtworzenia do stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejagcych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw
i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwigzku

z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja projektowanego odwodnienia drogi gminnej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi

przepisami.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.
12



Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej

budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

9) W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

3. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Inwestycja pn.: "Odwodnienie drogi gminnej w Gromadnie” branza sanitarna, realizowana bedzie na
dziatkach o numerach: 64; 121; 126; 200; obreb Gromadno, ktdre stanowig obszar oddziatywania
inwestycji.
A. Analiza  oddziatywania  obiektu  niekubaturowego w  zakresie  funkciji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 wiw
ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.,j. Dz.U. 2016 poz. 124) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze
zm.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799
ze zm.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 71) Projektowany obiekt -
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
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U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowaniem (t,j. Dz.U. 2015 poz. 1422)
pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddziatywuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1202 ze zm.)

Nie dotyczy.
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UZGODNIENIA
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Chodziez 08.2018

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt: ,ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W GROMADNIE”
wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Prawem
budowlanym z 28.06.2015 oraz zgodnie z §2 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
22.09.2015 zmieniajagcego Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z 25.04.2012 (Dz. U. poz. 1554).

W przypadku wystapienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nazw materiatow i przyjetych
technologii nalezy je rozumie¢, jako okre$lenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw
jako$ciowych. Oznacza to, ze dopuszcza sie przyjecie rozwigzan réwnowaznych dla zastosowania
materiatow i urzadzen, z zachowaniem ich wymogow jakosciowych. W przypadku przywotania w opisie
projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1-3 ustawy Prawa zamowien publicznych, nie sg one wigzace i mozna dostarczy¢ elementy rbwnowazne,
ktérych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy materiatdbw podanych w opisie
przedmiotu zamowienia. Zwrot ,rébwnowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu zatozonego przez
Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzan technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na
rownowaznych ustaleniach. W przypadku sktadania przez Wykonawcdw propozycji rozwigzan
rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane sg zgodne z wymaganiami Zamawiajacego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwigzan
rownowaznych Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ rownowaznos¢ odnoszac sie do nastepujacych
zagadnien:

- Parametrow technicznych;
- Trwatosci;
- Eksploataci;

- Funkcjonalnosci.

Inwestycja pn.: "Odwodnienie drogi gminnej w Gromadnie" branza sanitarna, realizowana bedzie na
dziatkach o numerach: 64; 121; 126; 200; obreb Gromadno.
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> F——
IS OKREGOWA
WANSE 1ZBA
= INZYNIEROW

1 ©| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-7131-106/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 T.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.) i art 12 ust. 3, art. 13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pke 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z péin. zm.) oraz § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielaych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nr 8 poz.
38, 2 pbén. zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
o - Piotr Kledzik
magister inzynier
“kierunek: Inzvnieria Srodowiska
urodzony dnia 30 kwietnia 1972 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0269/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie ninigjsze dec}zji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na pedstawie wniosku o nadanic uprawnied budowlanych z dnia 16 Jutego 200+ r,
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwnaly

» Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2002 r. stwierdzila, 2¢ Pan Piotr Kledzik posiada wymagane
prawem wyksztalcenie i prakivke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w
specialnosci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane,

Pouczmie'
| Podstany do wykonywania samodzielaych furkeji technicznych w budownictwie sanowi wpis do centrainego rgstu
Glownego Ispektora Nadzeru Budowlanego ornz na wpis ra liste czlonkow whgciwe izby samerzadu zawodowego.
2.04 nigiejsze desygji siuzy odwolinie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjne Polskie zby Inzynierdw

Sudownictva w Warszawie, za podredaictss em Wislkopolskie) Okregone) [zby Inzmiicrow Budownictwa w Poznaniu o
W terminie 14 dai od daty jej decgezenio.
Sklad orzekajacy
Okregowsj Komisji.K salifikacyjnej G

3. .
7717 Lpl

Przowedniczgey ~mgr inz Jan Lemanskil

Crlonck Komisji =ngr inz, Marian Karez: f..... O i

Czlonek Komisji = dr inz. Danel Pawlicki. f.‘..\‘,'{i...l..;;./f../_"/.'.

1V T EGODROSC

¥DPFISU Z ORVGINALEM
— stwierdza sig—

SN —————_ T et smeoassms mmmb st nn

doia “podpis
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Kledzik jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do: ‘
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosdci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODN!CZACY -
Okregows] Komisji Kwziifiecing)

120y Inzyrieria Sutawiche

Vg e
mgrinz. Jan Lemariski ;

Otrzymuja;
I.Pan Piotr Kledzik
64-800 Chodziez
Rataje ul. Skryta 14
2.Okregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowtlanego

4.ala
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Warszawa, 2005-02- /4
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

IR/JINN /600105705

DECYZJA

Na podseawic arl. 88 4 ust. | pkl 31t a vstawy 2 dnea 7 lipea 1994 . Prawo budowlane (tekst jednoliy Dz L
2 2003 £ Ne 207, por, 2006 7 pozn. zmy) otz aet. 104 510§ 2 ustawy 2 doia 14 czerwea 1960 ¢ Kadeks mtcpm-amn
admynesrracyineno (1ek=t jednolne 2, U x 2000 ¢ Nr‘)ﬁ poz. WITL z pozm, 2m.),

PIOTR KLEDZIK
MAZISer inzynicr
uprawniony na moey decyz
Okeegowe) Kamspi Kwalifikacyiney Wielkopolskie) Okregowey Izby Inzvnierdw Budownictwa
2 diu O8-12-2004 ¢, zonk WOIB-ORE-KP- 71312106/ 2004, numer ewidencvny WIKP /026%/POOS /(4
do wykonvwanm amodaelne funkep technsczne; w budowmcerwie
w specjalnosar nstalacyine) w zakreste sicc, nstalacy 1 urzadzen
creplnych, wenrvlacyinych, gazowych, wodocmgowych 1 kanahzacynych
obeymuygee) projektowanic
bez ograniczen

upowazniajgee) do : projektowann, sprawdzania projekiow  budowlnyeh 1 sprawowann nadzoru
avtorskiego: sprowowania kontroh techniczne) utrzymama obicktow budowlanveh,

stanowigee] podstawg do @ sporzgdzana projekton zagospodarowania  dzialkt 1 terenu, jesh calod
problemarvks jest przedstowiona w projekeie zagospodarowanta dzatks lub rerenn - zpodnie 2 are 34 use 3 b
cvtowane] wyze) ustawy Prawo budowlane,

zostd wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 820/05/U/C

Decyrju nmiejsza ko wwaglednapes woealoder zadania strony, zgpodme ¢ art 107 § 4 Kpa mie wymaga
uzasadnicnia

Nimegsza decvegn jest osttecamn. W ozwiazko ¢ powyzseym, w oparcu o art 12 st 7 ustawy Prawo
hudowdane stanows podstawg do wykoaywanin samodzielnych funka technrezaych w budownictwic.

Strons moze w termume 18 dm od daty dorgezenia deevep wystapad na podstawie ae 127 § 3 Kpa oz
aosownte do achwaly Naczelnego Sadu Admmisimeypnego 2 dng 932199, svpn. akt OPS 4796 2 wnioskiem
O POBOWIE TOZLEZCTIE SPrwY.

!lZ)'lmlim GRS TIRA AT AL
@ Pan Piotr Kledzik I ',f"‘ -
Rumje, ul. Skryta 14 0/7

64-800 Chodziez
2. Wielkopotska Okrggowa lzba

Inzynieraw Budowmitwa
3 aa (IWO)
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INIYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacg mye

WEP-3MR-563-YU3 *

Fan Fiotr Eledzik o numerze ewidencyjrym WEP/15/2126/01

adres zamieszkania ul. Skryta 14, 64-800 Chodziez Rataje

jest cztonkiem Wislkopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadcrenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektraniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Preewodniczgoy Okregowej Rady Wislkopolskie] Okregowe] by Ingyniercw Budownicthwa.

{Zgodmie art. 3 ust 2 usteey z dria 13 wizesnia 2001 r. o podpisie slsktroniczrym Dz UL 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczne] opstors bezpiecym podaizem slekironi conym wergfikowarym pry pomocy waineso kwalifkowanego certyfikety =
rownowaine pod wgktem skuticw prawnych dokumentom opsirzorym podpisami wiasnongoomymi. |

* Wengfikacis poprmwnosd demych w Rinisjsoym atwisdoeniy moine sorewdzic I8 pomocy numery wendikacgnego saswisdozenia na
stronie Polskizj kzby Incynisrow Budownictws waw. pilbuong ol lud kontaktujss Se 7 biurem wisscwe| Okregowe] 2oy Incynisrte
Eudowmictwa.
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WIELKOPOLSKA
.. OKREGOWA

. 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-SPW-7131/32-265/2004 Pornad, dnia 08 grodnia 2004 1.
DECYZJA

Nat podstawie art. 24 ust. | pkt 2 uslawy z dnia l5yu@ul82000coamo¢mumdw§chardliwktw,
inmmmmmaummw(nw.zzmn 1. Nr 5 poz 42, zpdzn, zm.) | art 12 wst. 3, art 13 9gL |
pki 10 2, are 14 ust.1 pkt 4 ustany z dnia 7 lipea 1994 1, Prawe bodowdane ( tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 1.
Nr 207 pax. 2016 z pidn. zm.) ormz § 9 ust. | i Ministsa Gospodarki Przestizennc) i Budownictva
7 dnia 30 grudnia 1994 1, w sprawie samodzislnych funkeii techniczaych w bdowaictwic (Dz U. 2 193 1. Nr§

poz. 38, zpbém, zm.)
decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymujc

Pan
Cezary Swist
magister inzynier
kicnunek: Budownictwo w zakresi¢ urzadzed sanitamych
arodzony dnin 06 marca 1975 r. w Szamocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0283/PWOS/04

do projektowania i kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mstalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzedn
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

Sv:aegblonyzﬂm-mﬂaijmoheﬂmmodwmdcnﬁﬁdn@docyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komigja Kwalifikacyjna Wiclkopolskic) Okrggowsj Izby Inzynierdw Buodownictwa
w Poznaniu na podstawic wniosku o padanic uprawmieh budowlanych z dnia 03 wrzesnia 2004r.,
protokaléw z posigpowana  kwalifikacyjaego omz 2 pizepuwadzonego  cgeaming, wohwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 gradnia 2004 r. stvierdzila, 2 Pan Cezary Swist posiada wymaganc prawem
veyksztaloenic 1 praktyke zawodows komicczng do uzyskansm uprawnien budowlanych w wiw
specjalnodci | wzyskal pozytywny wynik cgzaminu na uprawmienia budowlane.

Pouczenic
1.Podstawg do wMM:mMWlWWWWicmmwmm
:;mwmmmsmwmmmqumw‘wuj by satmrzpdu xawodowoso.
2.0d ninigjze) d;:fql shizy odwolunie do Kenjowej Komis: Kvalifiknoying Polgog [zby Inzyniesow
w

Pudownictwa w Warszawie, 72 poiradmicivem Wackkopoliki) URTEE0WE by Imzynivriw Bueluwnictwa w Pozpanm
W terinie 14 dai od daty jg dorgeacein
Skiad orzekajacy /
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjney:

L8 P4 7/
Przewodniczacy — mgr inz Jan Lemafski’, § /Lo
Crionck Komisjl — mgr inz. Masisn Karoz: [...... e .

Crionck Komisji — dr inz Danicl Pawlicki: B J0..{, 4/.:
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Na podstawie art, 12 ust.) pkt 1,2.3,4 1 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku §4 ust. 2 rozp.

MGPIB Pan Cezary Swist jest upowazniony w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacii i urzadzen cieplnych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i

kamalizecyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objete] niniejszymi
uprawnicniami i sprewowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierewania wyrwarzaniem konstrukeyjaych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczaej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontreli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczedi.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanovig podstawe
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnodei, jesh calosc
problematyki jest przedstawiona w projekeie ragospodarowania dzialki lub terenu ~ zgodnie 2
art. 34 ust. 3b.

PRZE,V:g&ﬁ!czg.cv
Withepuisii O iy it
. L S
mgrink. Jan Lemafieki

Otrzymujy:
| Pan Cezary Swist

ul. Ogrodowa 3

64-800 Chedziez
2 Okregowa Rada [zby
3 Glowny laspektor Nadzoru .

Budowlanego e

4afa ,‘J“},"v.
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St Warsaawa, 2005024 "
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

TR/INN/600/105/05
DECYZJA

Na podstawae art. 88  ust. 1 pht 3 Iic. a ustawy z dnia 7 lipea 1994 «. Prawo budowdane (tekst jednoliy Dz U.
7 2003 r. Nt 207, poz. 2016 z poin. 2m.) omz act. 104§ 11 § 2 ustawy 2 dnia 14 cxzerwea 1960 = Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jednolity Dz, U. z 2000 ¢. Nx 98, pox. 1071 2 poZn, zm),

CEZARY SWIST
magister inZynicr
uprawniony na mocy decyzji
Oksegowe) Komisii Kwalifikicyjog) Wielkopolskiej Okregowej Izhy lazynierdw Budownictwa
» dnia 08-12-2004 1., 2aak : WOITB-OKK-SPW-7131/32-265/2004,
numer ewidencyjny WIKP/0283/PWOS/04
do wykonywania ssmodzielnej funlscii techuiczac] w budownictwic
w specjalnodel nstalacyine] w zakresie siec, instalacii iurzadzen
cieplaych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjoych
obejmujaes projekivwanie § kicrowanie robotami budowlnymi
bez ograniczen

upowazniajgeej do : projektowsnis, sprawdzania projekeow budowlanych 1 sprawowana nadzoru

— _zutorskiego; kicrowania robotumi -budowlanymi; kierowani wytwzezaniens konstrukeyjaych cletentdw

budowlanych oraz nadzoru © koneoli techniczoe) wytwarzania tych elementow; wykonywania nadzoru
unwestorskiego; sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktow budowlaych,

stanowijcej podstawg do : sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i tereav, jesh calosé
problematyki jest praedstawions w projekeic zagospodarowania deialld lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3 b
crtowanej wyzej ustawy Prawo budowlane,

zosial wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 827/05/U/C

Decyzjt niniejszs jako vwzglednisiicr w calodel Zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymags
uiensucnienia,

Nitivjsaa docyzis jeat cutateexan W uwinzhu 3 pewyisaym, w oparciu ¢ art 12 ner 7 nuswy Peawn
budewlane stanowi podstawg do wykonywania samodaiclaych funkeji techniczaych w budownicrwie.

Strona maze w teeminie 14 dai od daty dorgezenda decyzji wystapic na podstawie art 127 § 3 Kpa oraz
stusowise do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnege 7 dain 91219%6r, sygn, akt QOPS 4/96 2 wmoskiem
O POaGWRE POEPALLLCNIC Eprawy.

O L T

CD Pan Cezary Swist
ul. Ogrodavea 3
64-800 Chodzic2
1. Wiclkepolska Okrggowa fzba
lnzynierow Budewnmictwa
3, an {IWO)
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INZYHIERG W
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiiacg nyme

WEP-LE3-NDD-AH3 *

Pan Cezary Swist o numerze ewidencyjnym WEP/I5/0060,/05

adres zamieszkania ul. Ogredowa 3, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnesci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryTikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-12 roku prze:z:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczaoy Rady Wislkopolskie] Okregowe| izby Inbynierow Budownictwa.

{Zgocniz art. 3 ust 2 ustesy z dria 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slsktronicongm (De. UL 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postac

eleitroniczne) opatrrone bezpieconym podpisem slekironiconym wengfikowarym prey pomocy wainego bwslifkowsrego cerbyfikatu =
rownowREne pod wisladem sutiow prawnych dokumentom opstraonym podpisami wissnonscnyi.)

" l.l.lu'\rl‘ilaq;pau'mn ﬂu'r;mwruruq::qmmvmd::mu miaine sprawdzic za POMy FUmErY w\rﬁmcﬂnqgumnm
stronie Poiskiej by Im'g.mer\mr Busdowmictwa wianw. piib_org pl lub konkalktujac se 2 biurem whrsuwzj Diregowe] Izoy Inr,ﬂeml'
Eudowmictwe.
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I11. CZESC RYSUNKOWA
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IV.INFORMACJA O PLANIEBIOZ
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e | 1 ,P10-BUD”
gzemplarz nr USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,
NADZOR BUDOWLANY

e-mail: kleju72@tlen.pl

64-800 CHODZIEZ, RATAJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224 r
@

PROJEKT »ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ
W GROMADNIE”

STADIUM INFORMACJA O PLANIE BIOZ

BRANZA Sanitarna — Kategoria obiektu budowlanego XXVI
OBIEKT »ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ
W GROMADNIE”
Nr jednostki ewidencyjnej: 301908 5
WYRZYSK - OBSZAR WIEJSKI
Nr obrebu: 0008 GROMADNO
NR DZIALKI 64; 121; 126; 200
INWESTOR GMINA WYRZYSK
ADRES ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk
SPIS TRESCI l. Opis techniczny

S
<z\°.)

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kledzik - uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr upr. 7132/8/W/2000; WKP/0269/POOS/04

mgr inz. Cezary Swist — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nrupr. WKP/0283/PWOS/04

CHODZIEZ SIERPIEN 2018 r.
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mailto:kleju72@tlen.pl

OPIS TECHNICZNY

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektéw

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

. Wykaz obiektdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt  budowlanych, okreSlajace skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpien

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych

. Wskazania $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Dla zapewnienia nalezytego odwodnienia powierzchniowego i odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych z drogi gminnej w Gromadnie projektuje sie budowe w pasie drogi rowu przydroznego
o diugosci 75,0 m wraz z przepustem (dz. nr 64). Niniejszy przepust posadowiony zostanie pod
korpusem drogowym tgczac tym samym projektowany row przydrozny z otwartym odcinkiem istniejacego
rowu (dz. nr 121). Dalsza cze$¢ istniejgcego rowu zostanie skanalizowana rurociggiem na odcinku
wynoszacym 31,0 m. Przed skanalizowaniem istniejacego rowu planuje sie wykona¢ wlot rowu do
rurociggu (studzienny). Catos¢ uktadu odwadniajgcego potaczona zostanie za pomocg rurociggu
kanalizacji deszczowej o dtugosci 55,0 m z projektowanym zbiornikiem retencyjno-rozsaczajacym (dz. nr
121).
W pasie drogi gminnej (dz. nr 200) zaprojektowano drugi réw przydrozny o dtugosci 63,0 m wraz
z przewodem przepustu kierujgcym wody do istniejacego otwartego rowu, planowanego do odmulenia.
Zamulenie powoduje gromadzenie sie wody w rowie. Ponadto w celu wykonania zjazdu indywidualnego
z drogi G129318P do dziatki o nr ewid. 58 na projektowanym rowie (dziatka nr 200) planuje si¢ wykonanie
przepustu z rury PCV @ 250 mm SN 8 o facznej dtugosci 8,0 m. Zrzut wod opadowych i roztopowych,
z tego odcinka drogi (dz. nr 200) odbywac si¢ bedzie za pomoca istniejacego przepustu, znajdujacego sie
pod droga. Istniejacy juz na tym terenie niezabezpieczony réw ziemny (dz. nr 126) planuje sie
skanalizowa¢ rurociggiem kanalizacji deszczowej na dtugosci ok. 134,2 m. W ramach inwestycii
zaplanowano wykonanie nowego wlotu rowu do rurociggu (studzienny). Cato$¢ zabudowanego rowu (dz.
nr 126) wigczona zostanie do rurociggu kanalizacji deszczowej bezposrednio potaczonego ze zbiornikiem
retencyjno-rozsaczajacym (dz. nr 121).

W przedmiotowym projekcie przewidziano do wykonania :

A. wilot rowu do rurociggu (studzienny) @ 1500/400,

B. kolano - do wykonania z PCV @ 400 mm SN 8,

C. kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 400 mm SN 8 o tacznej
dtugosci 67,0 m,

D. kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 400 mm SN 8 o taczne;
dtugosci 67,2 m,

E. wilot rowu do rurociggu (studzienny) @ 1500/400,

F. kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 400 mm SN 8 o tgczne;
dtugosci 31,0 m,

G. kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej - do wykonania z rur PCV @ 500 mm SN 8 o tacznej
dtugosci 55,0 m,

H. zbiornik retencyjno-rozsaczajacy @ 2000 mm,
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| przepust - do wykonania z rury PCV @ 315 mm SN 8 o tacznej dtugosci 20,0 m
- wzmocnienie gory rurociggu chudym betonem C12/15 gr. 0,20 m,
- umocnienie gtdwek przepustu kamieniem polnym na chudym betonie gr. 0,20m,
row przydrozny — do wykonania o tacznej diugosci 63,0 m, o Fc= 0,45 m2,
K. przepust - do wykonania z rury PCV @ 315 mm SN 8 o tacznej dtugosci 10,95 m
- wzmocnienie gory rurociggu chudym betonem C12/15 gr. 0,20 m,
- umocnienie gtdwek przepustu kamieniem polnym na chudym betonie gr. 0,20m,
przepust - do wykonania z rury PCV @ 250 mm SN 8 o tacznej dtugosci 8,0 m,

. réw przydrozny — do wykonania o tacznej dtugosci 75,0 m, o Fc= 0,45 m2,

z =

studnie rewizyjne betonowe @ 1000 - 2 kpl.

0. odmulenie istniejacego rowu o diugosci 18 m.

Kolejno$c¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

e roboty przygotowawcze

e budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
e roboty odtworzeniowe

e roboty porzadkowe i inwentaryzacja geodezyjna

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przedmiotowym terenie nie znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

e kanalizacja sanitarna;

kanalizacja deszczowa;

sie¢ wodociggowa;

sie¢ gazowa

podziemne linie energetyczne;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie znajdujg sie nastepujace elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e kanalizacja sanitarna (nie dotyczy);

e kanalizacja deszczowa (nie dotyczy) ;

e sie¢ wodociggowa(nie dotyczy);

e sieC gazowa(nie dotyczy);

e podziemne linie energetyczne(nie dotyczy);
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych to:
A) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii:

- w trakcie wykonywania prac wykonywane bedg przejscia pod lub nad istniejgcymi elementami
infrastruktury podziemnej;

- wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniami do gtebokosci 2,0m roboty  montazowe
zwigzane z wykonaniem elementow sieci: montaz Zelbetowych elementéw prefabrykowanych,
roboty ziemne i dzwigowe;

- ruch pojazdéw pieszych w drodze gminnej;

B) skala zagrozenia — Wysoka;
C) miejsce — zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami i
zblizeniami do przewoddw infrastruktury podziemnej;

D) czas wystapienia: — w trakcie realizacji

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie przepisow bhp w
zakresie prowadzenia robdt:
— ziemnych: zabezpieczenie $cian wykopdw oraz przemieszczanie mas ziemnych;
- montazowych: roboty sanitarne;
- dzwigowych: roztadunek materiatow, montaz zbiornika retencyjno-rozsaczajacego.

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikdw.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgacymi przepisami bhp a w

szczegdlnosci:

1. prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;

2. w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac¢ od pracownikéw wiasciwego korzystania ze sprzetu,

narzedzi oraz Srodkéw ochrony bezpo$redniej i po$redniej;

3. oznakowa¢ miejsce prowadzenia robdt, zgodnie z projektem organizacji ruchu;

4. zapewnic¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardw, awarii i innych zagrozen.
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