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kd∅400PVC SN8
lb=67,20m i=1,49%

kd∅400PVC SN8
lb=67,00m i=1,49%

kolano 15°
∅400PVC SN8

wlot rowu do rurociagu
(studzienny) ∅1500/400

ist. przepust
∅500 beton

ist. rów do odmulenia
l=18,00m

przepust z rury PVC ∅315 SN8
l=20,00m
- wzmocnienie góry rurociągo

chudym betonem C12/15 gr.
0,20m

- umocnienie główek
przepustu kamieniem polnym
na chudym betonie gr. 0,20m

projektowany rów przydrożny
Fc=0,45m2

lc=71,00m

przepust z rury PVC ∅315 SN8
l=10,95m
- wzmocnienie góry rurociągo

chudym betonem C12/15 gr.
0,20m

- umocnienie główek przepustu
kamieniem polnym na chudym
betonie gr. 0,20m

projektowany rów przydrożny
Fc=0,45m2

lc=75,00m

ist. rów

wlot rowu do rurociagu
∅400

kd∅400PVC SN8
lb=31,00m
spadek dostosować
do rzędnej dna rowu

kd∅500PVC SN8
lb=55,00m i=3,03%

zbiornik retencyjno-rozsączający
∅2000mm
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przepust z rury PVC ∅250 SN8
l=8,00m
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