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|.OPIS TECHNICZNY

I. OPIS TECHNICZNY



1. Informacje ogéine

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa, opracowania jest umowa na wykonanie wiw projektu budowlanego jak réwniez:

warunki techniczne wykonania rowu wraz z przepustami przy drodze gminnej w Rzeszkowie,
obowiazujace normy i przepisy,
mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 1000,

wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja projektowa swym zakresem obejmuje rozwiazania techniczne zwiazane z :

budowa rowu przydroznego o diugosci 424,50 m, na dzialce o nr ewid. 49, przy drodze
gminnej potozonej w m. Rzeszkowo, gm. Wyrzysk,

budowa przepustu drogowego, z rur PVC litych SN 12 @ 250 mm w ilosci 1 szt., o dtugosci
6,0 m, obejmujaca wzmocnienie przepustu warstwa chudego betonu oraz umocnienie gtowek
przepustu kamieniem polnym, na dzialce o nr ewid. 49, przy drodze gminnej potozonej w m.
Rzeszkowo, gm. Wyrzysk,

budowa przepustéw drogowych, z rur PVC litych SN 12 @ 300 mm w iloSci 8 szt., 0 facznej
diugosci 455 m, obejmujaca wzmocnienie przepustow warstwg chudego betonu oraz
umocnienie gtowek przepustéw kamieniem polnym, na dziatce o nr ewid. 49, przy drodze gminnej
potozonej w m. Rzeszkowo, gm. Wyrzysk,

wykonaniem wlotu studziennego rowu do rurociagu @ 1500/300, na dzialce o nr 49,
w m. Rzeszkowo, gm. Wyrzysk,

wykonanie elementéw separujacych substancje mineralne w postaci piaskownika wraz
z osadnikiem zawiesiny mineralnej OZM G 3,5, na dziatce o nr 49, w m. Rzeszkowo, gm. Wy-
rzysk,

wykonaniem wylotu do rowu, na dziatce o nr 49, w m. Rzeszkowo, gm. Wyrzysk.

Obecnie droga gminna zlokalizowana na dziatce nr 49 w m. Rzeszkowo nie posiada systemu

odwodnienia pasa drogowego. Wykonanie projektowanych rob6t pozwoli na odbior wod opadowych

| roztopowych z terendw drogi gminnej.

W przedmiotowym projekcie przewidziano do wykonania:

A.
B. przepust z rur PVC litych @ 250 mm SN 12 o dtugosci 6,0 m,
C.

D. przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 7,5 m,

réw przydrozny, odcinek R1 - R2, o diugosci 13,0 m, F= 0,28 m?,

réw przydrozny, odcinek R3 — R4, o diugosci 46,50 m, F= 0,28 m?,



réw przydrozny, odcinek R5 — R6, o diugosci 5,0 m, F= 0,54 m?,
przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 7,0 m,
réw przydrozny, odcinek R7 — R8, o dtugosci 16,0 m, F= 0,54 m?,
przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 6,0 m,
réw przydrozny, odcinek R9 — R10, o diugosci 17,0 m, F= 0,54 m?,
przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 5,0 m,
réw przydrozny, odcinek R11 - R12, o dhugosci 58,0 m, F= 0,54 m?,
przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 5,0 m,

. réw przydrozny, odcinek R13 — R14, o dtugosci 21,0 m, F= 0,54 m?,
przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 5,0 m,
réw przydrozny, odcinek R15 — R16, o dtugosci 42,50 m, F= 0,70 m?,
przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 5,0 m,
réw przydrozny, odcinek R17 — R18, o dhugosci 12,0 m, F= 0,70 m?,
przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 5,0 m,
réw przydrozny, odcinek R19 — R20, o dhugosci 193,50 m, F= 0,70 m?,

wzmocnienie wszystkich przepustéw warstwa chudego betonu C12/15 gr. 0,20 m,

CH YO PMOZEZOAS - ZO®D

umocnienie gtowek przepustow kamieniem polnym na chudym betonie gr. 0,20 m — 18 kpl.,

V. wlot rowu do rurociagu (studzienny) @ 1500/300,

W. piaskownik wraz z osadnikiem zawiesiny mineralnej OZM G 3,5,

X. wylot do rowu wraz z umocnieniem skarp i dna rowu plytami azurowymi na dtugosci 3,0 m

(rzedna gory plyt azurowych w dnie rowu = rzednej dna istniejacego przepustu).

1.3. Ogélny opis projektowanego odwodnienia drogi

Projektowane zmiany.

Dla zapewnienia nalezytego odwodnienia powierzchniowego i odprowadzenia wod opadowych
| roztopowych przy drodze gminnej w m. Rzeszkowo (dz. nr 49) zaprojektowano otwarty row przydrozny
wraz z dziewiecioma przepustami drogowymi oraz wylotem do rowu (dz. nr 49) - w miejscu wprowadzenia
dz. nr 49 w dalszym biegu dz. nr 7. Projektowane odcinki rowu przydroznego maja, przekrdj trapezowy o
szerokosci dna 0,3 m i nachyleniu skarp 1:1. Skarpy rowu i dno zaprojektowano o wzmocnieniu
biologicznym (humus + obsiew mieszanka, traw). W miejscu gdzie, nie jest mozliwe wykonanie rowu
otwartego (dojazdy do przydroznych posesiji) przewidziano dziewie¢ przepustow drogowych wykonanych
z rur PVC litych SN 12 o Srednicy od 250 mm do 300 mm i diugosci od 5 m do 7,5 m. Gtéwki przepustéw
umocnione zostana, kamieniem polnym na chudym betonie C12/15 grubosci 0,20 m a same przepusty
wzmocnione warstwa, chudego betonu C12/15 o grubosci 0,2 m. Projektowane przepusty potaczone

zostang, z odcinkami rowu odwadniajacego, zapewniajac ciagtos¢ przeptywu wod opadowych i
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roztopowych. W rejonie tuku drogi gminnej zaprojektowano wlot rowu do rurociggu (studzienny) oraz
elementy separujace substancje mineralne w postaci piaskownika oraz osadnika zawiesiny mineralnej
OZM G 3,5 (dz. nr 49), ktore pozwola na efektywniejsze podczyszczanie wod opadowych przed
wprowadzeniem do istniejacego rowu. W ramach rozwiazan technicznych skarpy i dno istniejacego rowu

(dz. nr 49) przewiduje sie umocnic¢ ptytami azurowymi na dtugosci 3,0 m.

1.4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

1.4.1. Wymagania ogdine

Elementy, z ktdrych zaprojektowano system odwodnienia drogi oraz ich uzbrojenie charakteryzuja, sie
odpowiednia, wytrzymatoscia, mechaniczna na obciazenia, odpornoscia chemiczna, termiczna
i biologiczna na wptywy Srodowiska gruntowego oraz odpowiednia trwatoscia. Wymagania powyzsze

udokumentowane sg decyzja dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonac nastepujace prace przygotowawcze:

- wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

- wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

- wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

- wyznaczy¢ spos6b zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem woda opadowa;

- wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy,

- usunaé lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujace sie na
terenie, na ktorym ma by¢ wykonany wykop;

- przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegdlinym uwzglednieniem spekania Scian pobliskich budynkow,
ogrodzeri i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢ (wskazane jest
utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajacego rozpoczecie prac);

- zabezpieczyc teren budowy przed wstepem osdb nieupowaznionych;

- komisyjnie przejac teren pod budowe.

1.4.3. Podioze



Przepusty nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. W zaleznosci od
warunkéw stwierdzonych podczas robdt ziemnych nalezy zastosowac nastepujace posadowienie
przepustow:

- przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, gliniasto -
piaszczystych przepusty posadowic¢ na gruncie rodzimym;

- przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy przepusty posadowi¢ na
podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowe;;

- nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 10 cm, obsypke w pachwinach rur oraz zasypke na
wysokosci min. 0,10 m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem zageszczania
recznego lub mechanicznego:

- szerokos¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju
tamanego materiatu;

- podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwi¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podioze pod przewdd nalezy przygotowac
przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypehi¢
piaskiem (nie dotyczy);

- roznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji technicznej

nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 5em.

1.4.4. Roboty ziemne

Wykopy pod przepusty wykonac sposobem mechanicznym i recznym ze Scianami prostymi o szerokosci
dna 70 — 90 cm jako skarpowe. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok.
20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywac
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do
gtebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do wiasciwe] gtebokosci bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementow dennych kanatu. Przy wykonywaniu wykopdw w
bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokosé
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.



Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub 0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu
nalezy te roznice wyrownac. W przypadku, gdy nastapito przekopanie wykopu tj.. wybranie warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu nalezy uzupei¢ te warstwe odpowiednio
zageszczonym piaskiem. Dopuszcza sie bezpieczne nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m przy
réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu o szerokosSci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien byc sktadowany z
jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzia wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa
terenu dla komunikacji. Miedzy Scianka rury, a Scianka wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢
przestrzeri robocza, 0,25 m. Zabezpieczenia skrzyzowari wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja uzgodniona, w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych

urzadzen.

1.4.5. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonaé
recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia robot ziemnych ze
wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia
podziemnego. Na trasie projektowanego odwodnienia drogi gminnej wystepuja skrzyzowania

z istniejacymi przewodami telefonicznymi, energetycznymi i rurociagami wodociagowymi.

1.5. Odwodnienie drogi
1.5.1. Wykonanie i montaz przepustow
Niniejsza dokumentacja zawiera projekty dziewieciu przepustow wg ponizszych wytycznych:
= 9 przepustow drogowych — przy drodze gminnej w m. Rzeszkowo:
» przepust (dziatka nr 49) — 1 szt. do wykonania z rur PCV litych @ 250 mm SN 12 o diugo-
$ci6,0m
- wzmocnienie przepustu warstwa, chudego betonu C12/15 gr. 0,20 m,
- umocnienie gtowek przepustow kamieniem polnym na chudym betonie C12/15
gr.0,20 m,
* przepust (dziatka nr 49) — 8 szt. do wykonania z rury PCV litych @ 300 mm SN 12 o tacz-
nej dtugosci 45,50 m
- wzmocnienie wszystkich przepustow warstwa, chudego betonu C12/15 gr. 0,20
m,
- umocnienie gtéwek przepustéw kamieniem polnym na chudym betonie C12/15
gr. 0,20 m.



Na projektowanym rowie przewidziano montaz nastepujacych przepustow:

Tabela nr 1.
Rzedna poczatko- | Rzedna korico- ’
L wa wa Dlugosé Srednica Specyfikacja
P (wlotu) (wylotu) L =[m] @ [mm] materiatowa
[m. n.p.m.] [m. n.p.m.]
1. 107,00 106,90 6,0 250
2. 106,70 106,90 75 300
3. 106,69 106,68 7,0 300
4, 106,67 106,65 6,0 300
rura PVC lita,
5. 106,61 106,60 5,0 300 Klasa SN12
106,40 106,30 5,0 300
7. 105,90 105,80 5,0 300
8. 105,30 105,10 5,0 300
9. 104,80 104,60 5,0 300

1.5.2. Wykonanie rowu przydroznego
Niniejsza dokumentacja zawiera projekt wykonania otwartego rowu odwadniajacego o dtugosci 424,50 m

— przy drodze gminnej - dziatka nr 49 w m. Rzeszkowo, gm. Wyrzysk.

Tabela nr 2.
Rzedna po- | Rzedna kon-
Urzadzenie Oznaczenie ﬁiﬁﬁ o dcc(;‘r:v:ka Dlugos¢ Powierzchnia
A odcinka rowu L =[m] F =[m?]
rowu rowu
[m. n.p.m.] [m. n.p.m.]
R1-R2 107,13 107,00 13,0
0,28
R3-R4 106,90 106,70 46,50
R5-R6 106,90 106,69 5,0
R7-R8 106,68 106,67 16,0
réw otwarty — R9-R10 106,65 106,61 17,0 0,54
drogagminna | Rq3.R12 106,60 106,40 58,0
R13-R14 106,30 105,90 21,0
R15-R16 105,80 105,30 42,5
R17-R18 105,10 104,80 12,0 0,70
R19-R20 104,60 104,00 193,5

1.5.3. Wykonanie i montaz elementu separujacego substancje mineralne



W celu zabezpieczenia rowu odptywowego przed skutkami deszczu nadmiernego, przewiduje sie
zastosowanie i montaz w granicach dz. nr 49 - elementu separujacego substancje mineralne w postaci
piaskownika oraz osadnika zawiesiny mineralnej OZM G 3,5.

Osadniki zawiesiny mineralnej OZM G firmy ECOLOGIC to urzadzenia przeptywowe do zabudowy w
gruncie przeznaczone do zatrzymywania i oddzielania tatwo opadajacej zawiesiny mineralnej i
organicznej w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika. Urzadzenia tego typu
znajduja, zastosowanie przy oczyszczaniu wod deszczowych i roztopowych pochodzacych z parkingow,
sktadow magazynowych, punktow dystrybucji paliw oraz wod technologicznych pochodzacych z
warsztatow samochodowych, myjni recznych i automatycznych. Osadniki moga wystepowac jako
urzadzenia samodzielne lub wspodtpracujace z separatorami. Zasada dziatania osadnikow zawiesiny
mineralnej polega na wykorzystaniu roznicy ciezaru wiasciwego wody i Separowanej zawiesiny.
Oczyszczanie nastepuje w wyniku grawitacyjnej separacji zawiesin. Sedymentacje czastek statych
umozliwia spowolnienie przeptywu przez urzadzenie. Im diuzszy czas przeptywu tym lepsze efekty i
sprawnos¢ dobranego osadnika.

1.5.4. Wykonanie wylotu do rowu
Niniejsza dokumentacja zawiera projekt wykonania wylotu do rowu - dziatka nr 49 w m. Rzeszkowo, gm.
Wyrzysk.
Wylot do rowu
a) lokalizacja
— dziatka nr ewid. 49, obreb Rzeszkowo,
— wsp6trzedne geograficzne wylotu:
szerokos¢ N: 53°08'30,5”
dtugosc E: 17°11'49,8"
» wspotrzedne geodezyjne (2000/18):
X'=5890248,41
Y = 6446281,02

b) parametry

- wylot PVC @ 300 mm SN 8;

— rzedna dna wylotu — 103,40 m n.p.m.;
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rzedna wylotu rurociagu — 103,35 m n.p.m.

1.6. Dokumentacja powykonawcza

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna wybudowanej sieci

kanalizacyjnej/elementu separujacego substancje mineralne w postaci piaskownika oraz osadnika

zawiesiny mineralnej OZM G 3,5 i innych obiektow.

1.7. Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien skontaktowaC sie z uzytkownikami uzbrojenia

podziemnego. W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa robdt na uzbrojenie podziemne nie

wykazane w dokumentacji nalezy powiadomié¢ odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio

zabezpieczyc.

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu :

(Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012, poz.46 z zm.)

1)

2)

3)

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos$¢
realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji Sa roboty zwigzane z wykonaniem rowu wraz z przepustami przy drodze
gminnej w miejscowosci Rzeszkowo. CatoS¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do
wykonania zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na dz. 49 w miejscowosci

Rzeszkowo, gm. Wyrzysk.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbidrek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Teren, na ktdrym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym. Niniejsze

opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejacego zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne
drdg pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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4)

5)

6)

7

8)

W zwiazku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego zagospodarowania terenu, w
ramach projektowanej inwestycji beda, tylko odtworzenia do stanu pierwotnego.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych

i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingdw, placéw

i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktdrym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Dane okresSlajace wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego , znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwigzku

z czym nie oddziatywaja, na niego skutki eksploatacji gérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja projektowanego rowu wraz z przepustami przy drodze gminnej w miejSCOWOSCi
Rzeszkowo nie bedzie miata wptywu na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich

otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym, a jej

budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.
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9) W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktdrej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia i obliczania
wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

3. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Inwestycja pn.: ,Wykonanie rowu wraz z przepustami przy drodze gminnej w Rzeszkowie” branza
sanitarna, realizowana bedzie na dzialce o numerze: 49, obreb Rzeszkowo, ktdra stanowi obszar
oddziatywania inwestyciji.
A. Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w  zakresie  funkcji
| wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t]. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 wiw
ustawy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow  technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢  drogi  publiczne
I ich usytuowanie (t.). Dz.U. 2016 poz. 124) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze
zm.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799
ze zm.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagar okreslonych niniejszej
ustawie.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 71) Projektowany obiekt -
inwestycja nie narusza wymagar okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.
U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
13



Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.
B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowaniem (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422)
pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddziatywuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 1202 ze zm.)
Nie dotyczy.
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UZGODNIENIA
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Chodziez 10.2018

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt: ,WYKONANIE ROWU WRAZ Z PRZEPUSTAMI PRZY
DRODZE GMINNEJ W RZESZKOWIE" wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, Prawem budowlanym - ustawa z dnia 07.07.1994r. (t.]. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
zm.) oraz zgodnie z 82 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2015 poz. 1554).

W przypadku wystapienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentaciji projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nazw materiatéw i przyjetych
technologii nalezy je rozumieé, jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw
jakosciowych. Oznacza to, ze dopuszcza sie przyjecie rozwigzan rownowaznych dla zastosowania
materiatow i urzadzen, z zachowaniem ich wymogow jakosciowych. W przypadku przywotania w opisie
projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1-3 ustawy Prawa zamdwien publicznych, nie sa one wiazace i mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne,
ktérych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzeri czy materialtdw podanych w opisie
przedmiotu zamdwienia. Zwrot ,réwnowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu zatozonego przez
Zamawiajacego za pomoca, innych rozwiazan technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na
réwnowaznych ustaleniach. W przypadku skladania przez WykonawcOw propozycji rozwiazan
réwnowaznych, to na Wykonawcy ciazy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane sa zgodne z wymaganiami Zamawiajacego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiazan
rownowaznych Wykonawca ma obowiazek wykaza¢ rdwnowazno$¢ odnoszac sie do nastepujacych
zagadnien:

- Parametrdw technicznych;
- Trwatosci;
- Eksploatacii;

- Funkcjonalnosci.

Inwestycja pn.: "WYKONANIE ROWU WRAZ Z PRZEPUSTAMI PRZY DRODZE GMINNEJ W

RZESZKOWIE" branza sanitarna, realizowana bedzie na dziatce o numerze: 49, obreb Rzeszkowo.
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WIELKOPOLSKA
DEREGOWA
IZBA

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALFIKACYTNA

WOIIB-OKK-KP-7131-106/2004 Poznas, dnia 08 grodnia 2004 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzsdach zawedowych architekudw,
in#yniersw budownictwa oraz ubanistdw (D2 T. z 2001 r. Mr 5 poz. 42, z poin. =zm.) fart 12 ust. 3, art. 13 na. ]
plet 1, art. 14 ust.1 pl 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prnve budowlane ¢ telest jednolity: Dz U = 2003 1. Mr 207
poz. 2016 z pé#n. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzennej i Budewnictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funksji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr & poz.
33, z plin. Fm.}
decyzja Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
etrzymuje

Pan
i - Piotr Kledzik

magister infynier
- kierunek: Inzvnieria Srodowiska
urcdzony daia 30 kwietnia 1972 r. w Szamocinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0269/P0O0SI04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjoych

Szczegtlowy zakres upravwmien jest okredlony na odwrocie niniefszef dﬁzj:‘

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kuwalifikacvjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownichwa
w Poznaniu na podstawie waiosku o nadanie upravwmies budowlanych 2z dnia 16 lutego 2004 r.,
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego eoraminu, uchwaly

s Nr 19/0KK/04 z dnia 03 grudnia 2004 r. stwierdzila, 2e Pan Piotr Kledzik posiada wymagane
prawem wykszalcenie i prakivkg zawodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanveh w wiw
specjalnosci i uzvskal pozytiwny winik sgzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
| Podeawy do wykonywenia samodzizlnych furkeji technismyeh w budewnicrade anowi wpis do cenmalnego ngstu
CHivnesn Inspebitara Nadrery Budowlanego ooz na wpis ra liste czlonkdw wingciwe izby samorzadu 2avodowezo,
2.0 ninicisze decygii slazy odwolmie do Krajowe) Komisji Kwalilkasgne; Polskig hy Indvnierdw
Budownicoaa w Warszawie, 2a podradnicts sm Widhapelskiz] Okregouej lzby Inbauserow Budowmictva w Peznaniu
w termimie 14 dni od dary jej dorgezenin
Skind oreekajacy
Qkregowej Komisji Kwalifikacvingy S
: ci”':i:l'T Sy e

Precwodiicrgoy —mgr ink. Jan Lemaiski: ...

Crlonek Komisji =mgr in2, Marinn Karez: L. L0 2
= P

Crlonek Komisfi = dr in. Daniel Pawlicki: l* ool O S P
v { L".': ..

EDF RFIMALEM

— siwlerdza sig —

w ) B
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Kledzik jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do: :
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowaniz nadzoru autorskiego,
- wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania cbiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeil.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjalnodci, jesli caloié
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.
PRZEWODN!CZACY -
Okragows] Knmisi Kwazlifiacijng]
Wihegasis Oy eyt ace
N e
mgrinZ. Jan Lemariski '

Otrzymuijs;

1.Pan Piotr Kledzik
64-500 Chodziez
Rataje ul. Skryta 14

2 Okregowa Rada Izby

3. Gtodwny Inspektor Vadzors
Budowlanego

4.a'a
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Warszawa, 2005-02- /4

MADEORL BUDHWLANEGD
IR/ INN GO0/ 105 /05

DECYZ]JA

Ma poderawse are. 88 a use | ph 3 lic 2 vstaewy 2 dioga 7 lipea 194 ¢ Prrae budowlane (tekst pednolioy D LU
£ 2003 £ Ne 207, poe, 2006 % pdan. wm.) omz art 14§ 11§ 2wy 2 dola 14 cacrwea 1960 ¢ Kadeks postgposania
adranestracyineges (tekst jednoliny e Uz 2000 ¢ My 98, poz. 10T 2 poEn, 2m.),

PIOTR KLEDZIK
AR IET INEYIier
uprawniony na mocy decys)i
Obirggowe) komisi Kwahifikacyvine) Wielkopolskie) Okeggowe] Lzby Ingynierdw Buddwnicowa
® dnma O8- 122004 1, ook WOTTR-ORERC-RID-T T3 1-106, 2004, numer ewidencvyny WP /0205, THOOS 04
oy wvkoarvwan samodeiclne) fmkep technicene) w budownierwie
w specjalnedo instalacyine w zakresie sieo, mstalac) | ursgdeen
creplnveh, wenrylacyinveh, gazowych, wodocsmgowych 1 kanalizacymych
ohemupgee projekiowanie
ber oganiceen

upowainiajgee] do @ projckowanm, spomwdzann projekiow budowlinvech 1 spraswowanm nadeom
autorskiego; sprawowania konerol echnicene) utreymania obickeow budowlanveh,

stmowijce] podstawe do @ sporegdeanm projekew zapospodarcaania dedalki 3 serenn, jesh calosd
problemarvk jesr preedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialba lub terenu - zgodnie 2 are 34 use 3 b
cveovane] wyze] ustawy Prawo budowlane,

zostal wpizany
DY CENTRALNEGO REJESTRU 0s0B POSTADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWILANE
pod pozycja 820/05/U/C

[recyeja nmiejsea jako wweplidomipea w ealosa spdandn steony, spodme @ ace 107 § 4 Kpa e wyviaga
uzasadiicnia.

Mimejses decveia jest ostatecena. Wosangzku Eopoaveseym, Wwooparc o oant 12 ust. T wsawy Prawe
Baclosudane stanowa ;‘md:;znu'g- dno L'-.'!,'L',lldl!,"-l';'lﬂl;'l samiosdzielnych funi;qi n;'n:hma:;-n!;ch w bapdovermiciee.

Stroma moce o wermane 14 dni od doey dergezenia decyag wystgpad na podsiawie are 127 § 3 Kpa oz
atertoamiie o nchwaly Naceelnego Sqdu Administmeyjnego @ doi DA21906e, svgn, akr OF3 47 2 wnieskiem
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INZYHIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryfikacg

WEP-3MR-563-YU3 *

Fan Piotr Eledzik o numerze ewidencyjnym WEP/I5/2126/01

adres zamieszkania ul. Skryta 14, 64-800 Chodziez Rataje

jest cztonkiem Wislkopolskiej Okregowe| lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Windzimierz Draber, Przewodniczgoy Okregowej Rady Wislkopolskie] Okregowe] by Indymientw Budownictwa.

{Zgodnia art. 3 ust 2 ustesy z dria 15 wizesnia 2004 r. o podpisie slsktronicznym (Dz. UL 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
eleitroniczne] opatrzons bezpiecenym podaisem elekironicnym wergikowanym przy pomony waineso kwelifikowanego certyfiketu 5
rownowaine pod weghadem skutkcw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnonsoTyT. )

* Wenyfikaci poorawnosd mwnmwmmu maing sorewzic I8 pomacy Ry w\!ﬁm“n:g:mummmm
stronie Poiskie] by Indynierow Budownictwa wew. piibuorg ol lud kortakiujsc Se 2 biurem wiasowe] Okragowej 120y IRSynience
EasdowmiChwe.
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OEREGOWA KOMISIA KWALIFIEACYTINA

WOLTE-DR K -SPW-T13 15 2-20572004 P, dova 08 gradniz 2004 1.

DECYZJA

Na podsiawie art 24 ust. | pki 1 uslawy = dnia 15 grodnia 2000 r. o sueoszydach zawodewych architkidw,
inymieniw budownictwa oraz urbanistda (Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42, z pbdn, 7.} | art. 12wt 3, aeL 13 fil= |
ph §i Z, art 14 ust.l pht 4 wstawy @ dnia T lipca 194 1, Prawe budowdane { kst jedmoling: De. U w0 3003 5.
Mr 207 poz 2016 = plin zm.) omz § 9 ust. | meporjdwenia Minsia Gospadari Preesirzennej i Bidorwnbctoa
# dnia 30 grudnts 1994, w sprawie snmodsssluych funkaii techinicznych w hxlowaictwie (D= 1L 2 1995 ¢ Mr#
poe 38, z phim, zm.}
decyzig Okrpgowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Cezary Swist
magister inkynicr
ierunck: Badownictwo w zakresie urzgdzed sanitaniych
wrodzony dnin 06 marea 1975 r, W Szamocinis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/I2E3/PWOSI04

do projektowania i kierowanin rebotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnodci imstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nrzadzed
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szcrepilony Eakres mprawitied jest okreslony oa odwrecie niniegs decyzii
UZASADNIENIE

Okrggova Komigia Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okrggowej lzby Inzymierdw  Budownictwa
w Poznanin ta podstawie woiosku o padaniz wprawmieh budowlamych & dnia 03 wrzesoia 2004,
protokoldw z posigpowania  kwalifikatyjnogn ome 2 pzepuwadzonego  cgeaming, wohwoky
Nr I9/OKEAM 2 dnia 08 grodnia 2004 r. stwierdzila, e Pan Cezary Swist posinda wymaaNE PrAwe
wyksztalcenic 1 praktyke zawodows keneczng do uzyskania uprawmicn budewlanych w wiw
spocjalnosged i wzyskal pozytywny wynik egraminu na uprawmenia hudowdane.

Penczenic

1. Podstang do wykoomwamin samadzielnyeh fmkegi leclncmngth w bardowrisiwic stanowi s de conlradnego ghestrn

[ilwsenn Inspekinm Madrmo: Budowlanega om na whis w fisty sekaking windciwej Deby sinormdn zewodowsgn.
2.0 niniejsmej decyzgi Ay odwolinie do Kejowej Komisi Kwalifkayinej Polskig Ieby Indymiesii

Pndranicten v Warsmaie, 72 pofnafcwen Waclkopolatig UkTegowe) by mbmivvdw Buduwnictwa w Popanin

v Leranie 14 did oo daty je donpescads, 3
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N podstawie art, 12 ust.] pkt 1,2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazln &4 ust. 2 rozp,

MGPIE Pan Cezary Swist jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyeh i

kanalizacyinych do:

- projektowania, sprawdzania projektiw budowlanych w specjalnodci objgte] nimiejszymi
upravmieniami i sprawowania nadzon aniorskisze,

- kierowania robotami budowilanymi

. kierewania wyrwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzgru
i kentroli techniczaej wytwarzania tych elementiw

- wykonywania nadzoru inwestorskiegoe

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlamych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

hez oEraniczei.

Niniejsze uprmwnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grraclnia

1994 r. w sprawie samodziginych funkeji technicznych w budownictwie, stanovag podstawe
do sporzadzania projektéw sagospodarawania dziatki i terenu w wiw specjalnodei, jesli catosc
problematyki jest precdstawiona w projekcie zagospodarowania dziathi lub teren ~ 2godnie 2
art. 34 ust. 3b,

PRIEWDDNMINCZA0Y
oo Koooma)l gl

Wibope Rty B Brcovicnr™
g B B Wy Py ey B
mo i, Jan Leamatiahi
Otrzymuja;
| Pan Cezary Srwist
ul. Ogrodowa 3
64-800 Chodziasr
2 Okremows Rada Teby
3 Gldwny Tnspektor Nadzora
Budowlanego s e
dala Jodt o
Prf s
L
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ih Wassawa, 2005124 &

GLAWNY INSPEETCOR
MNADZORU BUDOWLANEGD

TR TN e,/ 105,/05
DECYZJA

Na podstawic art. S8 2 st 1 pht 3 o ustawy = dnin 7 lipea 1994 £ Prawo budowdane (tekst jedncliy D=z, T
x 2003 r, Nr 207, pog. 2016 z pota mn) oo st 108§ 11 § 2 ustway 2 dnia 14 czerara 1960 & Kodeks postgpowania
sdministracynege (telkar jednolioy D, 11 2 2000 6. M 08, pog. 1071 = posn. zm.),

CEZARY SWIST
magister indynier
uprawikiony ni mocy decyzji
Okegerave] omisji Kemlifikacyine Wielkopolskie) Oloregerarej Lzby Ingynierdw Budownichua
2 dpia 08-12-2004 1., 2aak | WOTTB-OKI-SPW-T131,/32-265/2004,
aumer ewidencyjny WEKP/0283/FW0s/04

do wykonywania samodzielnej fankeji techniczas) w budownictwic

w specialnodel nstalacyine] w zakresie siecl, instalacyi 1 nrzadzcn

ciepliyeh, wentylacyjmych, gazowych, wodociagawych | analizacymych
ohefmujes) projekiowanie @ kkerowane robotami hodoardamemi
bez ograniczen

upowainiajacei do : projektowania, sprawdzania projekiiw budowlanpch i spmwowanm nsdzoru
—_autarskiegn; kicrowaniz robommi -bedowlinymi; kierowania wyrearzanicemi konstakeyjoych eletnenting

hudowlanych omz asdrorn | konmoli technicznej wytwarzania tych elementdw; wykonywania nadzotu

imwestorskiego; sprawowania kontroll techniczne] utrzymania obickow budowlanych,

stanowigcej podstawg do : sposzadzania projektdw magospodarcwania dziatki i terean, jesh caloéc

problemayki jest preedstavions w projkeie 2agospodarowania deilli lab terenu - zgodnie = art. 34 ust. 3 b

cyiowane] wyiej vstawy Prawo budowlane,

enstnl wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyej 827/05/U/C

Drecyzja ninicjszs jako vweglednisjgea w calodel zqdania stroy, sgodaie 2 art 107 § 4 Fpn nie wymagn
urasdnsera.

Miujera docvzin jent outatecrnn. Woswinghu @ pewydezym, w opasein @ art 17 ost T owerswy Proam
budcwlne stanowi podstawe do wykomyemnia samodziclnych funkeji wchniczaych w bodewnicoaic

Strona moge w terminie 14 dni od daty dosgezenia decyzji wystpic na podstawie arm 127 § 3 Kpa oz
smeownie do uchaaly Maczelnego Sadu Administacyjoege = dnin 21219060, sygn. akt OPS 4/ = wnioskiem
O pondwne rorpeleenic Bprwy.

i O e g - P

(T Pan Cezary Swist fLbmtip sl rOr Wiz s
ul. Crgrodovea 3
fid-BO0 Chod zigz

2. Witlkopolskn Olrgpowa fzin
[nzyniert Budownictwa

3. aa (WO

WD L S TR I, B ST
: F-I-F)nfm IE2p
Gireegarr Figiel
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INZYHIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numere werytikacgmym:

WEKP-LE3-NDD-AH3 *

Pan Cezary Swist o numerze ewidencyjnym WEF/I5/0060,/05

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 3, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopelskie] Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpisczenie od cdpowiedzialnoscl cywilnej.

Hiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryTikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-12 roku przez:

windzimierz Draber, Przewodniczgoy Rady Wislkopolskie] Okregowe] lzby Inbmisrcw Budownictwa.

{Zgoanie art. 3 ust 2 usterwy 2 dria 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie slsktronicenym (D2, U, 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w postad
H:t.tn:mmq optrzons bnzpr:i:u'r,'m podoisem skekironiczmym wergfikowanym przy pomocy wainego bwelifkowarago cartyfikaty o
FOWTIONRETE (O WEMCAT SEUEDW [rawnych OoRUMENLam Opstrzonym Focpisami wiasnora i)

. I.I.Iu\rl‘ilaqqp-uu'mn mwnmwmmu maine sprawdsic POMmicy rumery wvﬁmcﬂn:gumnm
stronie Polskisj by Ingyniendw Budownictws waw.piibuorg ol lud kortakiujac sie 2 biurem wiaStwe] Okrepows] |2y Indyrisrte
Erudowmictwe.
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I11. CZESC RYSUNKOWA
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IV.INFORMACJA O PLANIEBIOZ
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»P10-BUD”

Egzemplarz nr 1 USLUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,

64-800 CHODZIEZ, RATAJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224

e-mail: kleju72@tlen.pl

NADZOR BUDOWLANY

PROJEKT » WYKONANIE ROWU WRAZ Z PRZEPUSTAMI
PRZY DRODZE GMINNEJ W RZESZKOWIE”

STADIUM INFORMACJA O PLANIE BIOZ

BRANZA Sanitarna — Kategoria obiektu budowlanego XXVI
OBIEKT » WYKONANIE ROWU WRAZ Z PRZEPUSTAMI
PRZY DRODZE GMINNEJ W RZESZKOWIE”

Nr jednostki ewidencyjnej: 301908 5

WYRZYSK - OBSZAR WIEJSKI

Nr obre¢bu: 0019 RZESZKOWO
NR DZIALKI 49
INWESTOR GMINA WYRZYSK

ADRES ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk
SPIS TRESCI L. Opis techniczny

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT

DATA, PODPIS, PIECZEC

(00
i)

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA

mgr inZ. Piotr Kledzik - uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

nr upr. 7132/8/W/2000; WKP/0269/POOS/04

mgr inz. Cezary Swist — uprawnienia do kierowania, nadzorowania i
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr upr. WKP/0283/PWOS/04

CHODZIEZ, PAZDZIERNIK 2018 r.
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mailto:kleju72@tlen.pl

OPIS TECHNICZNY

L. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych
obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Wykaz obiektow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4, Wskazania  dotyczace  przewidywanych  zagrozern  wystepujacych  podczas
realizacji  rob6t  budowlanych,  okresSlajace  skale i  rodzaj zagrozen  oraz
miejsce i czas ich wystapieri

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeri
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych

obiektéw
Dokumentacja techniczna obejmuje swym zakresem wykonanie rowu wraz z przepustami przy
drodze gminnej w Rzeszkowie.
Dla zapewnienia nalezytego odwodnienia powierzchniowego i odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych przy drodze gminnej w m. Rzeszkowo (dz. nr 49) zaprojektowano otwarty row
przydrozny wraz z dziewiecioma przepustami drogowymi oraz wylotem do rowu (dz. nr 49) - w
miejscu wprowadzenia dz. nr 49 w dalszym biegu dz. nr 7. Projektowane odcinki rowu przydroznego
maja, przekrgj trapezowy o szerokosci dna 0,3 m i nachyleniu skarp 1:1. Skarpy rowu i dno
zaprojektowano o wzmocnieniu biologicznym (humus + obsiew mieszanka, traw). W miejscu gdzie,
nie jest mozliwe wykonanie rowu otwartego (dojazdy do przydroznych posesji) przewidziano dziewiec
przepustow drogowych wykonanych z rur PVC litych SN 12 o Srednicy od 250 mm do 300 mm i
dtugosci od 5 m do 7,5 m. Gtéwki przepustéw umocnione zostang kamieniem polnym na chudym
betonie C12/15 grubosci 0,20 m a same przepusty wzmocnione warstwa, chudego betonu C12/15 o
grubosci 0,2 m. Projektowane przepusty potaczone zostana z odcinkami rowu odwadniajacego,
zapewniajac ciagtos¢ przeptywu wdd opadowych i roztopowych. W rejonie tuku drogi gminnej
zaprojektowano wlot rowu do rurociagu (studzienny) oraz elementy separujace substancje mineralne
w postaci piaskownika oraz osadnika zawiesiny mineralnej OZM G 3,5 (dz. nr 49), ktére pozwolg na
efektywniejsze podczyszczanie wdd opadowych przed wprowadzeniem do istniejacego rowu.
W ramach rozwiazar technicznych skarpy i dno istniejacego rowu (dz. nr 49) przewiduje sie umocnic

plytami azurowymi na diugosci 3,0 m.

W przedmiotowym projekcie przewidziano do wykonania :

A. réw przydrozny, odcinek R1 — R2, o dtugosci 13,0 m, F= 0,28 m?,
B. przepust z rur PVC litych @ 250 mm SN 12 o dtugosci 6,0 m,

réw przydrozny, odcinek R3 — R4, o diugosci 46,50 m, F= 0,28 m?,
przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 7,5 m,

réw przydrozny, odcinek R5 — R6, o diugosci 5,0 m, F= 0,54 m?,
przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 7,0 m,

réw przydrozny, odcinek R7 — R8, o dtugosci 16,0 m, F= 0,54 m?,
przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 6,0 m,

=0 ®mm g0

réw przydrozny, odcinek R9 — R10, o diugosci 17,0 m, F= 0,54 m?,
przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 5,0 m,

réw przydrozny, odcinek R11 — R12, o dtugosci 58,0 m, F= 0,54 m?,
przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 5,0 m,

ooR =
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V.

. 1w przydrozny, odcinek R13 — R14, o dtugosci 21,0 m, F= 0,54 m?,

przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 5,0 m,

réw przydrozny, odcinek R15 — R16, o dtugosci 42,50 m, F= 0,70 m?,

przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 5,0 m,
réw przydrozny, odcinek R17 — R18, o dhugosci 12,0 m, F= 0,70 m?,
przepust z rur PVC litych @ 300 mm SN 12 o dtugosci 5,0 m,

réw przydrozny, odcinek R19 — R20, o dhugosci 193,50 m, F= 0,70 m?,
wzmocnienie wszystkich przepustow warstwa, chudego betonu C12/15 gr. 0,20 m,

umocnienie gtdwek przepustéw kamieniem polnym na chudym betonie gr. 0,20 m — 18 kpl.,

wlot rowu do rurociagu (studzienny) @ 1500/300,

W. piaskownik wraz z osadnikiem zawiesiny mineralnej OZM G 3,5,

X. wylot do rowu wraz z umocnieniem skarp i dna rowu ptytami azurowymi na diugosci 3,0 m

(rzedna gory plyt azurowych dna rowu = rzednej dna istniejacego przepustu).

Kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektdw:

roboty przygotowawcze;

budowa rowu przydroznego wraz z przepustami;
wykonanie wlotu rowu do rurociagu;

montaz piaskownika;

wykonanie wylotu;

roboty odtworzeniowe;

roboty porzadkowe i inwentaryzacja geodezyjna.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

podziemne linie telekomunikacyjne;
sie¢ wodociagowa;

kanalizacja deszczowa (nie dotyczy);
kanalizacja sanitarna (nie dotyczy);
sie¢ gazowa (nie dotyczy);

podziemne linie energetyczne (nie dotyczy);
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajduja sie nastepujace elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

* podziemne linie telekomunikacyjne;

» sie¢ wodociagowa;

» kanalizacja sanitarna (nie dotyczy);

» kanalizacja deszczowa (nie dotyczy) ;

» siec¢ gazowa (nie dotyczy);

» podziemne linie energetyczne ;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych to:
A) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:

- w trakcie wykonywania prac wykonywane beda przejscia pod lub nad istniejacymi elementami
infrastruktury podziemnej;

- wykopy o Scianach pionowych z zabezpieczeniami do gtebokosci 2,0m roboty montazowe
zwigzane z wykonaniem elementéw sieci: montaz Zelbetowych elementéw prefabrykowanych,
roboty ziemne i dZzwigowe;

- ruch pojazdow pieszych w drodze gminnej;

B) skala zagrozenia — Wysoka;
C) miejsce — zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami i zblizeniami do
przewoddw infrastruktury podziemnej;

D) czas wystapienia: - w trakcie realizacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie przepiséw bhp w
zakresie prowadzenia robot:
— ziemnych: zabezpieczenie scian wykopow oraz przemieszczanie mas ziemnych;
— montazowych: roboty sanitarne;

- dZwigowych: roztadunek materiatdw, montaz piaskownika.
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Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.

6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp a w

szczegolnosci:

1. prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;

2. w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikow wiasciwego korzystania ze sprzetu,

narzedzi oraz Srodkdw ochrony bezposredniej i posredniej;

3. oznakowac¢ miejsce prowadzenia robét, zgodnie z projektem organizacji ruchu;

4.  zapewnic¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozer.
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