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Kopię mapy wykonano

z oryginału mapy zasadniczej

do celów projektowych

miejscowość: RATAJE

data: czerwiec 2018

podpis: .......................

UWAGA:

Docieplić odcinek Si - SR

łupkami styropianowymi

UWAGA:

Przykanaliki sanitarne wykonać

z rur PCV Ø160 mm SN8

imin=10‰

  nr uprawnień

 PODPIS

 IMIĘ I NAZWISKO

 FUNKCJA

 PROJEKTANT

 NR RYSUNKU

 SKALA

1:500

 DATA

6.2018

 BRANŻA

sanitarna

PW/PB

 STADIUM

1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 TEMAT

 INWESTOR:

Kazimierz Mielcarek

ul. Rzemieślnicza 11

64-980 Trzcianka

WKP/0269/POOS/04

mgr inż. Piotr Kledzik

Usługi Projektowo - Budowlane,

Nadzór Budowlany "PIO-BUD"

64-800 Chodzież

Rataje ul. Skryta 14

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI

SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

ATANAZYN

  nr uprawnień

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Cezary Świst

WKP/0283/PWOS/04

OZNACZENIA:

- projektowany r. tłoczny kanalizacji sanitarnej

- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej

- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

- projektowana sieć wodociągowa

- projektowana przyłącze wodociągowe

Sist.

55,80

54,965

SR

Ø315

PVC Ø200 SN8

L=13,5m; i=5‰

włączenie do ist.

wodociągu Ø110

(trójnik Ø100/100)

W1

zØ100

zØ100

trójnik Ø100/100

W2

W1-W2

PE Ø110 PN10

Lc=47,0m

W3

W1-W2

PE Ø110 PN10

Lc=34,0m

Hpn-2 Ø80

W5

Hpn-1 Ø80

W4

zØ80

W3-W4

PE Ø110 PN10

Lc=7,5m

W4-W5

PE Ø110 PN10

Lc=117,0m

P-ks1

P-ks2

P-ks3

P-ks4

P-ks5

P-ks6

P-ks7

P-ks8

P-ks9

P-ks10

zØ80

P-w1

P-w2

P-w3

P-w4

P-w5

P-w6

P-w7

P-w8

P-w9

P-w10

Rurociąg tłoczny

PE Ø63

Lc=175,0m

55,80

54,17

S7

Ø315

PVC Ø200 SN8

L=25,5m; i=10‰

PVC Ø200 SN8

L=25,5m; i=7‰

PVC Ø200 SN8

L=25,5m; i=6‰
PVC Ø200 SN8

L=25,5m; i=6‰

PVC Ø200 SN8

L=19,0m; i=6‰

PVC Ø200 SN8

L=33,5m; i=5‰

PVC Ø200 SN8

L=4,0m; i=5‰

55,00

53,92

S6

Ø315

55,00

53,74

S5

Ø315

55,15

53,59

S4

Ø315

55,40

53,44

S3

Ø315
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PŚ PB

Ø1200

Przyłącza kanalizacji sanitarnej i min=10‰ :

P-ks1 L=5,0m PCV Ø 160mm SN8 studdzienka Ø 315mm

P-ks2 L=3,0m PCV Ø 160mm SN8 studdzienka Ø 315mm

P-ks3 L=5,0m PCV Ø 160mm SN8 studdzienka Ø 315mm

P-ks4 L=3,0m PCV Ø 160mm SN8 studdzienka Ø 315mm

P-ks5 L=5,0m PCV Ø 160mm SN8 studdzienka Ø 315mm

P-ks6 L=3,0m PCV Ø 160mm SN8 studdzienka Ø 315mm

P-ks7 L=5,0m PCV Ø 160mm SN8 studdzienka Ø 315mm

P-ks8 L=3,0m PCV Ø 160mm SN8 studdzienka Ø 315mm

P-ks9 L=5,0m PCV Ø 160mm SN8 studdzienka Ø 315mm

P-ks10 L=2,5m PCV Ø 160mm SN8 studdzienka Ø 315mm

Przyłącza wodociągowej:

P-w1 L=6,0m PE Ø 32mm zasuwa Ø 32mm

P-w2 L=1,5m PE Ø 32mm zasuwa Ø 32mm

P-w3 L=6,0m PE Ø 32mm zasuwa Ø 32mm

P-w4 L=1,5m PE Ø 32mm zasuwa Ø 32mm

P-w5 L=6,0m PE Ø 32mm zasuwa Ø 32mm

P-w6 L=1,5m PE Ø 32mm zasuwa Ø 32mm

P-w7 L=6,0m PE Ø 32mm zasuwa Ø 32mm

P-w8 L=1,5m PE Ø 32mm zasuwa Ø 32mm

P-w9 L=6,0m PE Ø 32mm zasuwa Ø 32mm

P-w10 L=1,5m PE Ø 32mm zasuwa Ø 32mm
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Istniejący krócieć

kanalizacji sanitarnej

PVC Ø200

  nr uprawnień

 PODPIS

 IMIĘ I NAZWISKO

 FUNKCJA

 PROJEKTANT

 NR RYSUNKU

 SKALA

1:1000

 DATA

9.2018

 BRANŻA

sanitarna

PW/PB

 STADIUM

1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 TEMAT

 INWESTOR:

Gmina Wyrzysk

ul. Bydgoska 29

89-300 Wyrzysk

WKP/0269/POOS/04

mgr inż. Piotr Kledzik

Usługi Projektowo - Budowlane,

Nadzór Budowlany "PIO-BUD"

64-800 Chodzież

Rataje ul. Skryta 14

RÓW WRAZ Z PRZEPUSTAMI PRZY

DRODZE GMINNEJ W RZĘSZKOWIE

  nr uprawnień

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Cezary Świst

WKP/0283/PWOS/04

Kopię mapy wykonano

z oryginału mapy zasadniczej

do celów projektowych

miejscowość: RATAJE

data: wrzesień 2018

podpis: .......................

UWAGA:

wszytskie przepusty wzmocnić

warstwą chudego betonu

C12/15 grubości 0,2m

PRZEPUST Z RUR

PVC Ø250 SN12

L=6,0m

PRZEPUST Z RUR

PVC Ø300 SN12

L=7,5m

PRZEPUST Z RUR

PVC Ø300 SN12

L=7,0m

PRZEPUST Z RUR

PVC Ø300 SN12

L=6,0m

PRZEPUST Z RUR

PVC Ø300 SN12

L=5,0m

PRZEPUST Z RUR

PVC Ø300 SN12

L=5,0m

PRZEPUST Z RUR

PVC Ø300 SN12

L=5,0m

PRZEPUST Z RUR

PVC Ø300 SN12

L=5,0m

PRZEPUST Z RUR

PVC Ø300 SN12

L=5,0m
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Wlot rowu do rurociągu

studzienny Ø1500/300

Piaskownik

 Ø 1500mm; H=2,5m

Wylot do rowu wraz z umocnieniem

skarp i dna rowu płytami ażurowymi na

długości 3,0m

UWAGA: rzędna góry płyt ażurowych

dna rowu = rzędnej dna ist. przepustu

PRZEKROJE ROWÓW:

0,3 0,40,4
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R1 - R2

R3 - R4

R5 - R6

R7 - R8

R9 - R10

R11 - R12

R13 - R14

0
,
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0,3 0,60,6

R15 - R16

R17 - R18

R19 - R20

0
,
7

0,3 0,70,7
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F=0,28m²

F=0,54m²

F=0,70m²
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UWAGA:

główki przepustów umocnić

kamieniem polnym na chudym

betonie gr 0,2m C12/15 - 18 kpl

3


