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1. Informacje ogólne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak również:

- warunki techniczne wykonania rowu wraz z przepustami przy drodze gminnej w Rzęszkowie,

- obowiązujące normy i przepisy,

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 1000,

- wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja projektowa swym zakresem obejmuje rozwiązania techniczne związane z :

- budową rowu przydrożnego o  długości  424,50  m,  na  działce  o nr  ewid.  49,  przy  drodze 

gminnej położonej w m. Rzęszkowo, gm. Wyrzysk,

- budową przepustu drogowego, z rur PVC litych SN 12 Ø 250 mm w ilości 1 szt., o długości 

6,0 m, obejmującą wzmocnienie przepustu warstwą chudego betonu oraz umocnienie główek 

przepustu kamieniem polnym, na działce o nr  ewid. 49, przy drodze gminnej położonej w m. 

Rzęszkowo, gm. Wyrzysk,

- budową przepustów drogowych, z rur PVC litych SN 12 Ø 300 mm w ilości 8 szt., o łącznej  

długości  45,5  m, obejmującą  wzmocnienie  przepustów  warstwą  chudego  betonu  oraz 

umocnienie główek przepustów kamieniem polnym, na działce o nr ewid. 49, przy drodze gminnej 

położonej w m. Rzęszkowo, gm. Wyrzysk,

- wykonaniem  wlotu  studziennego  rowu  do  rurociągu  Ø  1500/300,  na  działce  o  nr  49, 

w m. Rzęszkowo, gm. Wyrzysk,

- wykonanie  elementów separujących substancje  mineralne  w postaci  piaskownika wraz 

z osadnikiem zawiesiny mineralnej OZM G 3,5, na działce o nr 49, w m. Rzęszkowo, gm. Wy-

rzysk, 

- wykonaniem wylotu do rowu, na działce o nr 49, w m. Rzęszkowo, gm. Wyrzysk. 

Obecnie  droga  gminna  zlokalizowana  na  działce  nr  49  w  m.  Rzęszkowo  nie  posiada  systemu 

odwodnienia  pasa  drogowego.  Wykonanie  projektowanych  robót  pozwoli  na  odbiór  wód  opadowych  

i roztopowych z terenów drogi gminnej. 

W przedmiotowym projekcie przewidziano do wykonania: 

A. rów przydrożny, odcinek R1 – R2, o długości 13,0 m, F= 0,28 m2,

B. przepust z rur PVC litych Ø 250 mm SN 12 o długości 6,0 m,

C. rów przydrożny, odcinek R3 – R4, o długości 46,50 m, F= 0,28 m2,

D. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 7,5 m,
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E. rów przydrożny, odcinek R5 – R6, o długości 5,0 m, F= 0,54 m2,

F. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 7,0 m,

G. rów przydrożny, odcinek R7 – R8, o długości 16,0 m, F= 0,54 m2,

H. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 6,0 m,

I. rów przydrożny, odcinek R9 – R10, o długości 17,0 m, F= 0,54 m2,

J. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 5,0 m,

K. rów przydrożny, odcinek R11 – R12, o długości 58,0 m, F= 0,54 m2,

L. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 5,0 m,

M. rów przydrożny, odcinek R13 – R14, o długości 21,0 m, F= 0,54 m2,

N. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 5,0 m,

O. rów przydrożny, odcinek R15 – R16, o długości 42,50 m, F= 0,70 m2,

P. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 5,0 m,

Q. rów przydrożny, odcinek R17 – R18, o długości 12,0 m, F= 0,70 m2,

R. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 5,0 m,

S. rów przydrożny, odcinek R19 – R20, o długości 193,50 m, F= 0,70 m2,

T. wzmocnienie wszystkich przepustów warstwą chudego betonu C12/15 gr. 0,20 m,

U. umocnienie główek przepustów kamieniem polnym na chudym betonie gr. 0,20 m – 18 kpl., 

V. wlot rowu do rurociągu (studzienny) Ø 1500/300,  

W. piaskownik wraz z osadnikiem zawiesiny mineralnej OZM G 3,5,

X. wylot  do rowu wraz z  umocnieniem skarp i  dna rowu płytami  ażurowymi  na długości  3,0  m 

(rzędna góry płyt ażurowych w dnie rowu = rzędnej dna istniejącego przepustu).  

1.3. Ogólny opis projektowanego odwodnienia drogi 

Projektowane zmiany.

Dla  zapewnienia  należytego  odwodnienia  powierzchniowego  i  odprowadzenia  wód  opadowych 

i roztopowych przy drodze gminnej w m. Rzęszkowo (dz. nr 49) zaprojektowano otwarty rów przydrożny  

wraz z dziewięcioma przepustami drogowymi oraz wylotem do rowu (dz. nr 49) - w miejscu wprowadzenia 

dz. nr 49 w dalszym biegu dz. nr 7. Projektowane odcinki rowu przydrożnego mają przekrój trapezowy o 

szerokości  dna  0,3  m  i  nachyleniu  skarp  1:1.  Skarpy  rowu  i  dno  zaprojektowano  o  wzmocnieniu  

biologicznym (humus + obsiew mieszanką traw). W miejscu gdzie,  nie jest  możliwe wykonanie rowu 

otwartego (dojazdy do przydrożnych posesji) przewidziano dziewięć przepustów drogowych wykonanych 

z rur PVC litych SN 12 o średnicy od 250 mm do 300 mm i długości od 5 m do 7,5 m. Główki przepustów  

umocnione zostaną kamieniem polnym na chudym betonie C12/15 grubości 0,20 m a same przepusty  

wzmocnione  warstwą chudego betonu C12/15 o  grubości  0,2  m.  Projektowane przepusty  połączone 

zostaną  z  odcinkami  rowu  odwadniającego,  zapewniając  ciągłość  przepływu  wód  opadowych  i  
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roztopowych. W rejonie łuku drogi  gminnej  zaprojektowano wlot rowu do rurociągu (studzienny) oraz  

elementy separujące substancje mineralne w postaci piaskownika oraz osadnika zawiesiny mineralnej  

OZM  G  3,5  (dz.  nr  49),  które  pozwolą  na  efektywniejsze  podczyszczanie  wód  opadowych  przed 

wprowadzeniem do istniejącego rowu. W ramach rozwiązań technicznych skarpy i dno istniejącego rowu 

(dz. nr 49) przewiduje się umocnić płytami ażurowymi na długości 3,0 m.

1.4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych

1.4.1. Wymagania ogólne

Elementy, z których zaprojektowano system odwodnienia drogi oraz ich uzbrojenie charakteryzują się 

odpowiednią  wytrzymałością  mechaniczną  na  obciążenia,  odpornością  chemiczną,  termiczną 

i biologiczną  na  wpływy  środowiska  gruntowego oraz  odpowiednią  trwałością.  Wymagania  powyższe 

udokumentowane są decyzją dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze:

- wyznaczyć miejsce placu budowy, drogę dojazdową do strefy montażowej, miejsce ustawienia 

prowizorycznych pomieszczeń socjalnych i magazynowych;

- wyznaczyć miejsce składowania humusu oraz urobku;

- wyznaczyć miejsce poboru energii elektrycznej;

- wyznaczyć sposób zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodą opadową;

- wyznaczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy,

- usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujące się na 

terenie, na którym ma być wykonany wykop;

- przeprowadzić oględziny, ze szczególnym uwzględnieniem spękania ścian pobliskich budynków, 

ogrodzeń  i  w  przypadku  ukazania  się  spękania  należy  je  zabezpieczyć  (wskazane  jest  

utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac);

- zabezpieczyć teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych;

- komisyjnie przejąć teren pod budowę.

1.4.3. Podłoże
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Przepusty  należy  układać  w  wykopie  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu.  W zależności  od 

warunków  stwierdzonych  podczas  robót  ziemnych  należy  zastosować  następujące  posadowienie 

przepustów:

- przy  gruntach  piaszczystych,  żwirowo  -  piaszczystych,  piaszczysto  -  gliniastych,  gliniasto  - 

piaszczystych przepusty posadowić na gruncie rodzimym;

- przy gruntach zbitych (iły, gliny), gruntach nasypowych z gruzu należy przepusty posadowić na 

podsypce piaskowej lub żwirowo – piaskowej;

- należy stosować podsypkę o grubości min. 10 cm, obsypkę w pachwinach rur oraz zasypkę na 

wysokości  min.  0,10  m ponad  sufit  rury  z  piasku  drobnego  z  zastosowaniem zagęszczania 

ręcznego lub mechanicznego:

- szerokość obsypki powinna być równa szerokości dna wykopu;

- podsypka nie może być zmrożona, zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju 

łamanego materiału;

- podłoże  naturalne  lub  podsypka  podłoża  wzmocnionego  powinny  umożliwić  wyprofilowanie 

kształtu spodu przewodu;

- w przypadku gruntów niestabilnych, takich jak torfy, podłoże pod przewód należy przygotować 

przez  wybranie  warstwy  torfu  aż  do  gruntu  stabilnego,  a  miejsce  po  jej  wybraniu  wypełnić  

piaskiem (nie dotyczy);

- różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji technicznej 

nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości +/- 5cm.

1.4.4. Roboty ziemne

Wykopy pod przepusty wykonać sposobem mechanicznym i ręcznym ze ścianami prostymi o szerokości 

dna  70  –  90  cm  jako  skarpowe.  Wykop  należy  rozpocząć  od najniższego  punktu,  aby  zapewnić 

grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze  

spadkiem  ustalonym  w  dokumentacji  technicznej.  Spód  wykopu  wykonywanego  ręcznie  należy 

pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok.  

20  cm.  Przy  wykopie  wykonywanym mechanicznie  spód  wykopu  ustala  się  na  poziomie  ok.  20  cm 

wyższym  od rzędnej  projektowanej,  bez  względu  na  rodzaj  gruntu.  Wykopy  należy  wykonywać 

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop należy wykonać początkowo do 

głębokości mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed 

ułożeniem  podsypki  piaskowej  lub  elementów  dennych  kanału.  Przy  wykonywaniu  wykopów  w 

bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejącej  budowli  na głębokości  równej  lub  większej  niż  głębokość 

posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem.
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Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy ręcznym wykonywaniu 

wykopu  lub  o  0,05  m przy  mechanicznym wykonywaniu  wykopu.  W momencie  układania  przewodu 

należy  te  różnicę  wyrównać.  W przypadku,  gdy nastąpiło  przekopanie  wykopu tj.:  wybranie  warstwy 

gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu należy uzupełnić tę warstwę odpowiednio  

zagęszczonym  piaskiem.  Dopuszcza  się  bezpieczne  nachylenie  skarp  1:n  =  1:0,67  m  przy 

równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa  

terenu o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Wydobyty grunt powinien być składowany z  

jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa  

terenu dla komunikacji.  Między ścianką rury,  a ścianką wykopu lub jego szalunkiem należy zapewnić 

przestrzeń roboczą 0,25 m. Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny 

być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  uzgodnioną,  w  sposób  wskazany  przez  użytkowników  tych  

urządzeń.

1.4.5. Skrzyżowania

W miejscach  kolizji  z  istniejącym i  projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop  należy  wykonać 

ręcznie,  zaleca  się  zachowanie  szczególnej  ostrożności  w  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  ze  

względu  na  możliwość  wystąpienia  szczątkowych  nie zinwentaryzowanych  fragmentów  uzbrojenia 

podziemnego.  Na  trasie  projektowanego  odwodnienia  drogi  gminnej  występują  skrzyżowania 

z istniejącymi przewodami telefonicznymi, energetycznymi i rurociągami wodociągowymi. 

1.5. Odwodnienie drogi

1.5.1. Wykonanie i montaż przepustów

Niniejsza dokumentacja zawiera projekty dziewięciu przepustów wg poniższych wytycznych:

 9 przepustów drogowych – przy drodze gminnej w m. Rzęszkowo:

• przepust (działka nr 49) – 1 szt. do wykonania z rur PCV litych Ø 250 mm SN 12 o długo-

ści 6,0 m

- wzmocnienie przepustu warstwą chudego betonu C12/15 gr. 0,20 m,

- umocnienie główek przepustów kamieniem polnym na chudym betonie C12/15 

gr. 0,20 m, 

• przepust (działka nr 49) – 8 szt. do wykonania z rury PCV litych Ø 300 mm SN 12 o  łącz-

nej długości 45,50 m

- wzmocnienie wszystkich przepustów warstwą chudego betonu C12/15 gr. 0,20 

m,

- umocnienie główek przepustów kamieniem polnym na chudym betonie C12/15 

gr. 0,20 m.
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Na projektowanym rowie przewidziano montaż następujących przepustów:

Tabela nr 1.

Lp.

Rzędna początko-
wa

(wlotu)
 [m. n.p.m.]

Rzędna końco-
wa

(wylotu)
[m. n.p.m.] 

Długość 
L = [m]

Średnica 
Ø [mm]

Specyfikacja 
materiałowa

1. 107,00 106,90 6,0 250

rura PVC lita, 
klasa SN12

2. 106,70 106,90 7,5 300

3. 106,69 106,68 7,0 300

4. 106,67 106,65 6,0 300

5. 106,61 106,60 5,0 300

6. 106,40 106,30 5,0 300

7. 105,90 105,80 5,0 300

8. 105,30 105,10 5,0 300

9. 104,80 104,60 5,0 300

1.5.2. Wykonanie rowu przydrożnego

Niniejsza dokumentacja zawiera projekt wykonania otwartego rowu odwadniającego o długości 424,50 m 

– przy drodze gminnej - działka nr 49 w m. Rzęszkowo, gm. Wyrzysk.  

Tabela nr 2. 

Urządzenie Oznaczenie 
odcinka rowu

Rzędna po-
czątkowa
odcinaka 

rowu
[m. n.p.m.]

Rzędna koń-
cowa

odcinaka 
rowu

 [m. n.p.m.] 

Długość 
L = [m]

Powierzchnia 
F = [m2]

rów otwarty – 
droga gminna

R1-R2 107,13 107,00 13,0
0,28

R3-R4 106,90 106,70 46,50

R5-R6 106,90 106,69 5,0

0,54

R7-R8 106,68 106,67 16,0

R9-R10 106,65 106,61 17,0

R11-R12 106,60 106,40 58,0

R13-R14 106,30 105,90 21,0

R15-R16 105,80 105,30 42,5

0,70R17-R18 105,10 104,80 12,0

R19-R20 104,60 104,00 193,5

1.5.3. Wykonanie i montaż elementu separującego substancje mineralne 
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W  celu  zabezpieczenia  rowu  odpływowego  przed  skutkami  deszczu  nadmiernego,  przewiduje  się  

zastosowanie i montaż w granicach dz. nr 49 - elementu separującego substancje mineralne w postaci 

piaskownika oraz osadnika zawiesiny mineralnej OZM G 3,5.

Osadniki  zawiesiny mineralnej OZM G firmy ECOLOGIC to urządzenia przepływowe do zabudowy w 

gruncie  przeznaczone  do  zatrzymywania  i  oddzielania  łatwo  opadającej  zawiesiny  mineralnej  i  

organicznej w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika. Urządzenia tego typu 

znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych pochodzących z parkingów, 

składów  magazynowych,  punktów  dystrybucji  paliw  oraz  wód  technologicznych  pochodzących  z 

warsztatów  samochodowych,  myjni  ręcznych  i  automatycznych.  Osadniki  mogą  występować  jako 

urządzenia  samodzielne  lub  współpracujące  z  separatorami.  Zasada  działania  osadników  zawiesiny 

mineralnej  polega  na  wykorzystaniu  różnicy  ciężaru  właściwego  wody  i  separowanej  zawiesiny.  

Oczyszczanie  następuje  w  wyniku  grawitacyjnej  separacji  zawiesin.  Sedymentację  cząstek  stałych 

umożliwia  spowolnienie  przepływu przez  urządzenie.  Im dłuższy  czas przepływu tym lepsze efekty  i  

sprawność dobranego osadnika. 

1.5.4. Wykonanie wylotu do rowu 

Niniejsza dokumentacja zawiera projekt wykonania wylotu do rowu - działka nr 49 w m. Rzęszkowo, gm.  

Wyrzysk. 

Wylot do rowu 

a) lokalizacja

− działka nr ewid. 49, obręb Rzęszkowo,

− współrzędne geograficzne wylotu:

szerokość N: 53°08’30,5”

długość E: 17°11’49,8” 

• współrzędne geodezyjne (2000/18):

X = 5890248,41

Y = 6446281,02

b) parametry

− wylot PVC ∅ 300 mm SN 8;

− rzędna dna wylotu – 103,40 m n.p.m.;
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− rzędna wylotu rurociągu – 103,35 m n.p.m.

1.6. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu  prac  należy  wykonać powykonawczą inwentaryzację  geodezyjną  wybudowanej  sieci  

kanalizacyjnej/elementu  separującego  substancje  mineralne  w postaci  piaskownika  oraz  osadnika 

zawiesiny mineralnej OZM G 3,5 i innych obiektów.

1.7. Uwagi końcowe

Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  winien  skontaktować  się  z  użytkownikami  uzbrojenia  

podziemnego.  W przypadku  napotkania  w  trakcie  wykonawstwa  robót  na  uzbrojenie  podziemne  nie  

wykazane w dokumentacji  należy powiadomić odpowiedniego użytkownika,  a uzbrojenie odpowiednio 

zabezpieczyć. 

2.  Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu :

(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012, poz.46 z zm.)

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż 

jeden  obiekt  budowlany  –  zakres  całego  zamierzenia,  a  w  razie  potrzeby  kolejność 

realizacji obiektów.   

Przedmiotem inwestycji są roboty związane z wykonaniem rowu wraz z przepustami przy drodze  

gminnej  w miejscowości  Rzęszkowo.  Całość  zamierzenia  inwestycyjnego  planowana  jest  do 

wykonania  zgodnie  z  opracowanym  projektem  budowlanym  na  dz.  49  w  miejscowości  

Rzęszkowo, gm. Wyrzysk.

2) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w 

tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania.

Teren,  na  którym  realizowana  jest  inwestycja  jest  terenem  zurbanizowanym.  Niniejsze 

opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejącego zagospodarowania terenu.

3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane 

z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne 

dróg  pożarowych,  sieci  i  urządzenia  uzbrojenia  terenu  zapewniające  przeciwpożarowe 

zaopatrzenie  w  wodę,  ukształtowanie  terenu  i  zieleni  w  zakresie  niezbędnym  do 

uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.
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W związku z tym, że opracowany projekt nie zmieni istniejącego zagospodarowania terenu, w  

ramach projektowanej inwestycji będą tylko odtworzenia do stanu pierwotnego.

4) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub 

terenu,  jak:  powierzchnia  zabudowy  projektowanych  

i  istniejących  obiektów  budowlanych,  powierzchnie  dróg,  parkingów,  placów  

i  chodników,  powierzchnia  zieleni  lub  powierzchnia  biologicznie  czynna  oraz  innych 

części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego,  a  w  przypadku  jego  braku  z  decyzją  o  warunkach 

zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

5) Dane informujące czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany, są 

wpisane  do  rejestru  zabytków  oraz  czy  podlegają  ochronie  na  podstawie  ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren,  na  którym  projektowana  jest  przedmiotowa  inwestycja  nie  jest  wpisany  do rejestru 

zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego.

6) Dane  określające  wpływ  eksploatacji  górniczej  na  działkę  lub  teren  zamierzenia 

budowlanego , znajdującego się w granicach terenu górniczego.   

Przedmiotowa  inwestycja  nie  jest  zlokalizowana  na  terenach  górniczych  w  związku  

z czym nie oddziaływają na niego skutki eksploatacji górniczych.

7) Informacje i  dane o charakterze i  cechach istniejących i  przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Realizacja  projektowanego  rowu  wraz  z  przepustami  przy  drodze  gminnej  w miejscowości 

Rzęszkowo nie będzie miała wpływu na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników oraz ich 

otoczenia w zakresie zgodnym z odrębnymi przepisami.

8) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych.   

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod względem budowlanym, a jej  

budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montażu.
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9) W przypadku budynków – powierzchnie zabudowy, o której  mowa w pkt  4,  określanej 

zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  Polskiej  Normie  dotyczącej  określenia  i  obliczania 

wskaźników  powierzchniowych  i  kubaturowych  wymienionej  w  załączniku  do 

rozporządzenia.

Nie dotyczy.

3. Określenie obszaru oddziaływania obiektu.

Inwestycja  pn.:  „Wykonanie  rowu  wraz  z  przepustami  przy  drodze  gminnej  w  Rzęszkowie”  branża 

sanitarna,  realizowana  będzie  na  działce  o  numerze:  49,  obręb  Rzęszkowo, która  stanowi  obszar 

oddziaływania inwestycji. 

A. Analiza  oddziaływania  obiektu  niekubaturowego  w  zakresie  funkcji  

i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.  z  2018  r.  poz. 1202 ze  zm.) 

Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych w art. 5 ust. 1 w/w 

ustawy.

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w sprawie  

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  

i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza 

wymagań określonych niniejszym rozporządzeniu.

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2017  r. poz. 2222 ze  

zm.) Projektowany obiekt  -  inwestycja  nie  narusza  wymagań określonych niniejszej 

ustawie.

•  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.  U.  z  2018 r. poz. 799  

ze zm.) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań określonych niniejszej 

ustawie.

• Rozporządzenie  Rady Ministrów z 9 kwietnia 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (t.j.  Dz.U.  2016  poz.  71) Projektowany  obiekt  - 

inwestycja nie narusza wymagań określonych niniejszym rozporządzeniu.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.  

U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)  Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagań 

określonych niniejszym rozporządzeniu.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)  
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Projektowany  obiekt  -  inwestycja  nie  narusza  wymagań  określonych  niniejszym 

rozporządzeniu.

B. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych:

Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniem (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422)  

pod  kątem  wyznaczania  w  otoczeniu  terenu  budowlanego,  na  który  obiekt  oddziaływuje  

wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na 

podstawie zapisów art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 1202 ze zm.)

Nie dotyczy.
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II .   U Z G O D N I E N I A
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Chodzież 10.2018

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym  oświadczam,  iż  projekt:  „WYKONANIE  ROWU  WRAZ  Z  PRZEPUSTAMI  PRZY 

DRODZE GMINNEJ W RZĘSZKOWIE” wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, Prawem budowlanym - ustawa z dnia 07.07.1994r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze  

zm.)  oraz  zgodnie  z  §2  ust.2  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  22.09.2015  

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. 

2015 poz. 1554). 

W przypadku wystąpienia w opisie Projektu budowlanego tj.  dokumentacji  projektowej oraz w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych nazw materiałów i  przyjętych  

technologii należy je rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów 

jakościowych.  Oznacza  to,  że  dopuszcza  się przyjęcie  rozwiązań  równoważnych  dla  zastosowania 

materiałów i urządzeń, z zachowaniem ich wymogów jakościowych. W przypadku przywołania w opisie 

projektu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.  

1-3 ustawy Prawa zamówień publicznych, nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne,  

których  charakterystyka  nie  jest  gorsza  niż  parametry  urządzeń  czy  materiałów  podanych  w  opisie  

przedmiotu  zamówienia.  Zwrot  „równoważne”  oznacza możliwość uzyskania efektu  założonego przez  

Zamawiającego za  pomocą  innych  rozwiązań  technicznych  poprzez  dopuszczenie  ofert  opartych  na  

równoważnych  ustaleniach.  W przypadku  składania  przez  Wykonawców  propozycji  rozwiązań 

równoważnych,  to na Wykonawcy ciąży  wykazanie  dowodu,  iż  oferowane dostawy,  usługi  lub  roboty 

budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań 

równoważnych  Wykonawca  ma  obowiązek  wykazać  równoważność  odnosząc  się do  następujących 

zagadnień: 

- Parametrów technicznych;

- Trwałości;

- Eksploatacji;

- Funkcjonalności.

Inwestycja  pn.:  "WYKONANIE  ROWU  WRAZ  Z  PRZEPUSTAMI  PRZY  DRODZE  GMINNEJ  W 

RZĘSZKOWIE" branża sanitarna, realizowana będzie na działce o numerze: 49, obręb Rzęszkowo.
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Egzemplarz nr 1                              „PIO-BUD” 
   USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE, 
                    NADZÓR BUDOWLANY

64-800 CHODZIEŻ, RATAJE ul. Skryta 14 , tel. 784563224
e-mail:  kleju72@tlen.pl

                                                      

PROJEKT „WYKONANIE ROWU WRAZ Z PRZEPUSTAMI  

PRZY DRODZE GMINNEJ W RZĘSZKOWIE” 

STADIUM INFORMACJA O PLANIE BIOZ
BRANŻA Sanitarna – Kategoria obiektu budowlanego XXVI
OBIEKT „WYKONANIE ROWU WRAZ Z PRZEPUSTAMI  

PRZY DRODZE GMINNEJ W RZĘSZKOWIE” 
Nr jednostki ewidencyjnej: 301908_5

WYRZYSK - OBSZAR WIEJSKI
Nr obrębu: 0019 RZĘSZKOWO                      

NR DZIAŁKI 49
INWESTOR GMINA WYRZYSK
ADRES ul. Bydgoska 29

89-300 Wyrzysk 
SPIS TREŚCI I. Opis techniczny                                     

OSOBY OPRACOWUJĄCE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZĘĆ

PROJEKTANT  - BRANŻA SANITARNA 

mgr inż. Piotr Kledzik  –  uprawnienia  do kierowania, nadzorowania i 
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
nr upr. 7132/8/W/2000;  WKP/0269/POOS/04

mgr inż. Cezary Świst –  uprawnienia  do kierowania, nadzorowania i 
projektowania  bez  ograniczeń  w  specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej  w 
zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr upr.  WKP/0283/PWOS/04

CHODZIEŻ, PAŻDZIERNIK 2018 r.

mailto:kleju72@tlen.pl


O P I S   T E C H N I C Z N Y

1. Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych 

obiektów

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

3. Wykaz  obiektów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

4. Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  

realizacji  robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaj  zagrożeń  oraz  

miejsce i czas ich wystąpień

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  

robót szczególnie niebezpiecznych 

6. Wskazania  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich  

sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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1.  Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych 

obiektów

Dokumentacja  techniczna  obejmuje  swym  zakresem  wykonanie  rowu  wraz  z  przepustami  przy  

drodze gminnej w Rzęszkowie. 

Dla  zapewnienia  należytego  odwodnienia  powierzchniowego  i  odprowadzenia  wód  opadowych 

i roztopowych  przy  drodze  gminnej  w  m.  Rzęszkowo  (dz.  nr  49)  zaprojektowano  otwarty  rów 

przydrożny wraz  z  dziewięcioma przepustami  drogowymi  oraz  wylotem do rowu (dz.  nr  49)  -  w  

miejscu wprowadzenia dz. nr 49 w dalszym biegu dz. nr 7. Projektowane odcinki rowu przydrożnego 

mają  przekrój  trapezowy  o  szerokości  dna  0,3  m  i  nachyleniu  skarp  1:1.  Skarpy  rowu  i  dno 

zaprojektowano o wzmocnieniu biologicznym (humus + obsiew mieszanką traw). W miejscu gdzie,  

nie jest możliwe wykonanie rowu otwartego (dojazdy do przydrożnych posesji) przewidziano dziewięć  

przepustów drogowych wykonanych z rur PVC litych SN 12 o średnicy od 250 mm do 300 mm i  

długości od 5 m do 7,5 m. Główki przepustów umocnione zostaną kamieniem polnym na chudym 

betonie C12/15 grubości 0,20 m a same przepusty  wzmocnione warstwą chudego betonu C12/15 o  

grubości  0,2  m.  Projektowane  przepusty  połączone  zostaną  z  odcinkami  rowu  odwadniającego,  

zapewniając  ciągłość  przepływu  wód  opadowych  i  roztopowych.  W  rejonie  łuku  drogi  gminnej  

zaprojektowano wlot rowu do rurociągu (studzienny) oraz elementy separujące substancje mineralne  

w postaci piaskownika oraz osadnika zawiesiny mineralnej OZM G 3,5 (dz. nr 49), które pozwolą na  

efektywniejsze  podczyszczanie  wód  opadowych  przed  wprowadzeniem  do  istniejącego  rowu. 

W ramach rozwiązań technicznych skarpy i dno istniejącego rowu (dz. nr 49) przewiduje się umocnić  

płytami ażurowymi na długości 3,0 m.

W przedmiotowym projekcie przewidziano do wykonania : 

A. rów przydrożny, odcinek R1 – R2, o długości 13,0 m, F= 0,28 m2,

B. przepust z rur PVC litych Ø 250 mm SN 12 o długości 6,0 m,

C. rów przydrożny, odcinek R3 – R4, o długości 46,50 m, F= 0,28 m2,

D. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 7,5 m,

E. rów przydrożny, odcinek R5 – R6, o długości 5,0 m, F= 0,54 m2,

F. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 7,0 m,

G. rów przydrożny, odcinek R7 – R8, o długości 16,0 m, F= 0,54 m2,

H. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 6,0 m,

I. rów przydrożny, odcinek R9 – R10, o długości 17,0 m, F= 0,54 m2,

J. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 5,0 m,

K. rów przydrożny, odcinek R11 – R12, o długości 58,0 m, F= 0,54 m2,

L. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 5,0 m,

       36



M. rów przydrożny, odcinek R13 – R14, o długości 21,0 m, F= 0,54 m2,

N. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 5,0 m,

O. rów przydrożny, odcinek R15 – R16, o długości 42,50 m, F= 0,70 m2,

P. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 5,0 m,

Q. rów przydrożny, odcinek R17 – R18, o długości 12,0 m, F= 0,70 m2,

R. przepust z rur PVC litych Ø 300 mm SN 12 o długości 5,0 m,

S. rów przydrożny, odcinek R19 – R20, o długości 193,50 m, F= 0,70 m2,

T. wzmocnienie wszystkich przepustów warstwą chudego betonu C12/15 gr. 0,20 m,

U. umocnienie główek przepustów kamieniem polnym na chudym betonie gr. 0,20 m – 18 kpl., 

V. wlot rowu do rurociągu (studzienny) Ø 1500/300,  

W. piaskownik wraz z osadnikiem zawiesiny mineralnej OZM G 3,5,

X. wylot  do rowu wraz z  umocnieniem skarp i  dna rowu płytami  ażurowymi  na długości  3,0  m 

(rzędna góry płyt ażurowych dna rowu = rzędnej dna istniejącego przepustu).  

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

• roboty przygotowawcze;

• budowa rowu przydrożnego wraz z przepustami;

• wykonanie wlotu rowu do rurociągu; 

• montaż piaskownika;

• wykonanie wylotu;

• roboty odtworzeniowe;

• roboty porządkowe i inwentaryzacja geodezyjna.

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty budowlane:

• podziemne linie telekomunikacyjne;

• sieć wodociągowa;

• kanalizacja deszczowa (nie dotyczy);

• kanalizacja sanitarna (nie dotyczy);

• sieć gazowa (nie dotyczy);

• podziemne linie energetyczne (nie dotyczy);
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3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na  przedmiotowym  terenie  znajdują  się  następujące  elementy,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

• podziemne linie telekomunikacyjne;

• sieć wodociągowa;

• kanalizacja sanitarna (nie dotyczy);

• kanalizacja deszczowa (nie dotyczy) ;

• sieć gazowa (nie dotyczy);

• podziemne linie energetyczne ;

4.  Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpień

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to:

A) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji:

- w trakcie wykonywania prac wykonywane będą przejścia pod lub nad istniejącymi elementami 

infrastruktury podziemnej;

- wykopy  o  ścianach  pionowych  z  zabezpieczeniami  do  głębokości  2,0m  roboty  montażowe 

związane z wykonaniem elementów sieci:  montaż żelbetowych elementów prefabrykowanych,  

roboty ziemne i dźwigowe;

- ruch pojazdów  pieszych w drodze gminnej;

B) skala zagrożenia –  wysoka;

C) miejsce –   zgodnie  z  projektowanymi skrzyżowaniami  i  zbliżeniami do 

przewodów infrastruktury podziemnej; 

D) czas wystąpienia: –  w trakcie realizacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  

robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo przeszkolić pracowników odnośnie przepisów  bhp w 

zakresie prowadzenia robót:

–  ziemnych: zabezpieczenie ścian wykopów oraz przemieszczanie mas ziemnych;

–  montażowych: roboty sanitarne; 

–  dźwigowych: rozładunek materiałów, montaż piaskownika.
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Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez pracowników.

6.  Wskazania  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

W celu zabezpieczenia prac należy wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp a w 

szczególności:

1. prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach;

2. w trakcie  prac  przestrzegać i  wymagać od  pracowników właściwego korzystania  ze sprzętu,  

narzędzi oraz środków ochrony bezpośredniej i pośredniej;

3. oznakować miejsce prowadzenia robót, zgodnie z projektem organizacji ruchu;

4. zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń.
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