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Zgodnie z art. 20 ust. £ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami), powyzej podpisany oSwiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPINIANR - 674/2008
Uzgadniania dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia: Lokalizacja instalacji energetycznej wewnetrznej oraz przylacza wodociggowego dla
boiska wielofunkcyjnego w Osieku n/Notecig gmina Wyrzysk dz.1385/2, 1386.

dla: Urzad Miejski w Wyrzysku

adres: ul. Bydgoska 29

89-300 Wyrzysk

na zlecenie z dnia: 2008-07-28 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2008-07-28
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
Opiniuje Pozytywnie lokalizacj¢ obiektu polozonego:

Osiek n./Not., ul.Slowianska,

Uwagi 1 zalecenia:

Przewodniczacy Zespolu:

- przylacze energetyczne i przylacze wodociagowe w calosci usytuowane sa na
nieruchomosci inwestora w zwigzku z powyzszym opini¢ niniejsza wydano bez
przedkladania wniosku na posiedzenie Zespoh i zasiggania opinii jego czlonkow,

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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OPIS TECHNICZNY OSWIETLENIA'BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO | TERENOW ZIELONYCH W
OSIEKU N/NOT. GM. WYRZYSK, DZ. NR 1385/2, 1386~ ‘

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrznej zalicznikowej.
W zakresie niniejszego opracowania jest:

Linia kablowa nn 0,4kV os$wietleniowa zalicznikowa,

Linia kablowa zalicznikowa zasilajgca,

Stupy oswietleniowe 10m z oprawami oswietleniowymi, stupy parkowe 4m z oprawami,
Szafka oswietleniowa, ‘
Szafka rozdzielcza.

YVVYY

2. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora;

karty katalogowe typowych rozwigzan technicznych;
- obowigzujgce przepisy i normy;

- podkiad budowlany.

3. Stan projektowany. i

W celu os$wietlenia boiska wielofunkcyjnego projektuje sie stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane
szesciokatne o wysokosci h=10m. Stupy ustabilizowa¢ fundamentami prefabrykowanymi. Na stupach
projektuje sie oprawy projektorowe typu MVF 024WB 1xSON-T 1000W. Stupy zasili¢ kablem ziemnym
typu YKY 4x6mm’ (0,6/1kV) wyprowadzajgc go z projektowane£ szafki oSwietleniowej SO (alternatywnie
mozna zastosowaé kabel aluminiowy typu YAKY 4x25mm®). W celu oswietlenia terendéw zielonych
oraz placu z polbruku i placu zabaw projektuje sie stupy oswietleniowe parkowe stalowe ocynkowane o
wysokosci h=4m Z oprawami typu OCP-70.K-PM/lI (klosz amfora mleczna — kula) ze Zrodtem $Swiatta
SON-T 70W. Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych zgodnie z rys. nr 1. W stupy 10m i
4m nalezy wciggng¢ przewody typu YDYzo 3x2,5mm’* (450/700V). Stupy wyposazy¢ w tabliczki
bezpiecznikowe TB-2 przystosowane do podtgczenia przewodéw o przekroju do 35mm?® W stupach 10m
zastosowac bezpieczniki topikowe Bi Wts 10A a w stupach parkowych Bi Wts 6A. Wraz z kablem utozy¢
szyne uziemiajgcg — drut stalowy ocynkowany FeZn fi 6mm. Przejscie kablem w miejscach kolizyjnych
wykonac¢ w rurze ostonowej DVK 75. Zasilanie szafki oSwietleniowej SO projektuje sie kablem YKYzo
5x16mm’” (0,6/1kV) wyprowadzajgc go z projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego ZKP-10/1
(osobne opracowanie). Obok szafki oswietleniowej wolnostojacej SO projektuje sie szafke rozdzielczg
wolnostojacg RG (IP 44) wyposazong w gniazda 1-f i 3-f (w celu obstugi imprez okolicznosciowych,
koncertow itp.). Szafke rozdzielczg RG zasili¢ kablem YKYzo 5x10mm? (0,6/1kV) wyprowadzajgc go z
projektowanej szafki oswietleniowej SO. Kable prowadzi¢ trasa pokazang na planie geodezyjnym,
uktadajgc go na gtebokosci 70cm z zapasem 3% dtugosci wykopu w celu skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu. Kabel utozy¢ w wykopie na 10cm podsypce piaskowej i po utozeniu zasypac rowniez
10cm warstwg piasku, po czym przykry¢ folig niebieskg i zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu. W
przypadku wystgpienia skrzyzowan z innymi urzgdzeniami nie naniesionymi na planie geodezyjnym
postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace przy ukiadaniu kabla nalezy wykonac
zgodnie z polskg normg N SEP -E-004.

4. QOchrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI PRZECIWPORAZENIOWE
ROZNICOWO - PRADOWE

Ochrone przed dotykiem t;ezpoSrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych /izolacje
podstawowag/ oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej [P2X.

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:
¢ samoczynne wyigczanie zasilania -zrealizowane przez przewod ochronny PE i wytgczniki
nadprgdowe S300.
s dla obwodoéw gniazd wtykowych wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o czutosci 30 mA
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e stosowanie urzgdzen o Il klasie ochronnosci.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przyjeto zatozenie, ze czas zadziatania zabezpieczenia

wytgczajgcego obwody w sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV nie moze przekroczy¢ 5 sek, a w mstalaql

odbiorczej czas ten nie moze przekroczy¢ 0,2 sek.

5. Uwagi koricowe. : tci 33735

Catos¢ prac wykonac zgodnie z przepisami, obowigzujgcymi normami oraz aktualnym stanem
wiedzy technicznej. Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla, sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodu
ochronnego. Zwréci¢ szczegblng uwage na estetyke wykonania. Zastosowane urzgdzenia powinny
posiada¢ swiadectwo atestu do produkciji.

Jednostce sprawdzajgcej nalezy dostarczy¢ przed odbiorem technicznym nastepujgce dokumenty:
» protokdt z pomiaru rezystancii izolacji kabla, uziemienia stupdw, rezystanciji izolacji przewodéw;
» dokumentacje powykonawczg;

¥ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

> atesty zabudowanych urzgdzen.

6. Obliczenia techniczne.

Zasilanie SO i RG — dobdr kabla.

Moc zapotrzebowana: Pz = 20kW (10kW - SO; 10kW — RG)

Prad szczytowy: ) Iz =30,38 A
Zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe w ZKP (S303C32A) INn=32A

Dobrano kabel zasilajacy SO i RG typu YKYzo 5x16mm? o obcigzalnosci diugotrwatej: Iz = 67A (sposdb
utozenia ,D") wg PN-IEC 60364-5-523

Sprawdzenie doboru przewoddw i zabezpieczen: B

[1] lg< Iy Sz
[2] < 1,45x%x 1,
Gdzie:

e |z —obliczeniowy prad obcigzenia dtugotrwatego

e |y - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego przed przecigzeniem
e |, —obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu

e |, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przed przecigzeniem

Czyli:
[1] 30,38A< 32A =67A
[2] 1,6x32A=512A< 145x67A=97,15A

Oba warunki sg spetnione

Dobdér kabla zasilajgcego oprawy MVF 024WB — 1000W x 8szt = 8000W

Prad szczytowy: lg=34,78 A
Zabezpieczenie obwodu w SO (S301C 35A) INn=35A

Dobrano kabel zasilajacy stupy typu YKYzo 4x6mm? o obcigzalnosci diugotrwatej: I, = 47A (sposob
utozenia ,D”) wg PN-IEC 60364-5-523

Sprawdzenie doboru przewodéw i zabezpieczen:
[1] 3478 A< 35 A <47 A
[2] 16x35A=56 A< 145x47 A=68,15A

Oba warunki sg spetnione

Dobér kabla zasilajgcego szafke rozdzielczg RG (Pz= 10kW)

Prad szczytowy: - lg=16,04 A
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Zabezpieczenie gtowne w RG (S303B 40A) IN=40A

Dobrano kabel zasilajgcy stupy typu YKYzo 5x10mm? o obcigzalnosci diugotrwatej: I; = 52A (sposob
utozenia ,D”) wg PN-IEC 60364-5-523

Sprawdzenie doboru przewodow i zabezpieczen:
[1] 16,04 A< 40A <52 A

[2] 16x40A=64A< 145x52A=754A
Oba warunki sg spetnione

7. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

7.1. Zakres robot:
- budowa linii kablowej oswietleniowej nn 0,4kV i linii zasilajgcej zalicznikowej,
- montaz i stawianie stupéw oswietleniowych,
- montaz szafki o$wietleniowej SO i szafki rozdzielczej RG,
- montaz opraw oswietleniowych.

7.2. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- poditgczenie do istniejgcej sieci nalezy wykonac na polecenie
pisemne w stanie bez napigciowym.
- prace na wysokosci wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP z zastosowaniem
sprzetu asekuracyjnego.
- wykopy muszg by¢ zabezpieczone,
7.3. Przed rozpoczeciem prac nalezy:
- udzieli¢ instruktazu stanowiskowego i poinformowac o zagrozeniach
bezpieczenstwa i zycia ludzi.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

8. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp Materiat Jedn. miary llosé
1. | Szafa o$wietleniowa SO kpl. 1

2. | Kabel ziemny YKYzo 4x6mm” mb. ok. 485
3. |Kabel ziemny YKYzo 5x16mm?® mb. ok. 55
4. | Kabel ziemny YKYzo 5x10mm? mb. ok. 5
5. | Wylacznik samoczynny S301 C16A szt 1

6. | Wytgcznik samoczynny S301 C10A szt 1

7. | Wylgcznik samoczynny S301 C35A szt 1

8. | Wylacznik samoczynny S301 B16A szt 3

9. | Wylacznik samoczynny S303 B25A szt 1
10. | Wytgcznik samoczynny S303 B20A szt 1
11. | Wkiadki bezpiecznikowe WT-1/gG-40 A szt 3
12. | Oprawa oswietleniowa OCP-70.K-PM/II szt. 11
13. | Oprawa oswietleniowa MVF 024WB 1000W szt. 8
14. | Stup stalowy ocynkowany parkowy 4m szt. 11
15. | Stup stalowy ocynkowany szesciokgtny 10m szt. 8
16. | Przewdd YDYzo 3x2,5mm” (450/750V) mb. ok. 160
17. | Tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 20
18. | Zegar sterujacy szt. 1

S(US)
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19. | Drut stalowy ocynkowany FeZn fi 6mm kg ok. 110
20. | Fundamenty prefabrykowane szt. 20
21. | Szafka rozdzielcza wolnostojgca RG kpl 1
22. | Zrodio $wiatta SON-T 70W szt. 1
23. | Bezpieczniki topikowe Bi WTS 6A szt. 11
24. | Zrédito $wiatta SON-T 1000W szt. 8
25. | Bezpieczniki topikowe Bi WTS 10A szt. 8
26. | Folia niebieska ostrzegawcza mb 450
27. | Rura ostonowa DVK 75 mb ok. 50

Szczegotowe zestawienie materiatdw zawiera cze$¢ kosztorysowa projektu
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