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Wyrzysk, dn. 2008-01-21

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Osiek nad Notecia, gm. Wyrzysk, dz. nr 1385/2 1 1386

Urzad Miejski w Wyrzysku informuje, ze zgodnie z zatwierdzonym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek nad Notecia, gmina Wyrzysk przez Rade Miejska w Wyrzysku
Uchwalg Nr X1/76/07 z dnia 31 sierpnia 2007 roku dziatki o numerach ewidencyjnych 1385/2 i 1386 potozone
w Osieku nad Notecia, gm. Wyrzysk posiadaja funkcje terenu: projektowanego boiska sportowego — USI,
zieleni izolacyjnej — ZI oraz drég publicznych — drogi dojazdowe (gminne) — KDD.

Dla w/w terenéw obowiazuja nastepujace ustalenia:

1. W zakresie przepisoOw ogélnych:

a) mozliwos¢ lokalizowania jedynie takich przedsiewzigé, ktére uwzgledniaja potrzeby ochrony
Srodowiska w zakresie ochrony powietrza, wod, gleby, ziemi, ochrony przez haltasem,

b) ksztaltowanie terenéw zieleni poprzez zachowanie zieleni istniejacej w tym odnowienie i uzupetnienie
zieleni izolacyjnej (ZI) oraz wiasciwe zagospodarowanie terenéw przeznaczonych pod zielen,

c) zachowanie waloréw krajobrazowych poprzez wiasciwe zagospodarowanie terenéw, w sposéb nie
zmieniajacy rzezby terenu i istniejacej zieleni wysokiej oraz ksztaltowanie zabudowy harmonizujacej z
otoczeniem,

d) zakaz indywidualnych rozwigzan: gospodarki wodnej, odprowadzenia $ciekéw i gospodarki odpadami,
na terenach uzbrojonych,

2. W zakresie zasad ksztattowania tadu przestrzennego terenu USI:
e) sytuowanie obiektéw shuzacych realizacji wyznaczonej funkcji i obstudze technicznej stadionu,
f) przynajmniej 50% terenu nalezy pozostawi¢, jako teren biologicznie czynny,
g) obowiazek zapewnienia niezbednej ilo$ci miejsc postojowych,
3. W zakresie zasad ksztaltowania tadu przestrzennego terenu ZI:
h) od strony terenu drog publicznych — obowiazek zrealizowania pasa zieleni wysokiej,
i) zakaz zabudowy z wylaczeniem obiektéw obstugi technicznej wsi,
j) zakaz grodzenia terendw i przynajmniej w 80% zagospodarowanie jako biologicznie czynne,
k) mozliwos¢ realizacji ciagdw pieszych i obiektéw matej architektury.
4. W zakresie zasad ksztattowania ladu przestrzennego terenu KDD:
I) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ oraz wydzielenie dzialek budowlanych dla urzadzen
elektroenergetycznych(stacji transformatorowych), zgodnie z projektami branzowymi,

“~ m) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji, w celu okreslenia odpowiednich
wymogéw technicznych dla w/w drogi ustala si¢ nastgpujaca klasg ulic: w obshugujacym ukladzie
komunikacyjnym — ulica lokalna (gminna): ul. 20-lecia,

n) dla wszystkich drég publicznych maja zastosowanie warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z ograniczeniem do obszaréw zabudowy, podlegajacym wylaczeniu
z produkcji rolnej,

Powyzszg informacj¢ wydaje si¢ na wniosek Urzedu Miejskiego w Wyrzysku,
ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
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1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.
1.1. Przedmiot i podstawa opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego z
bieznig 60 m i utwardzonego placu do celéw kulturalno sportowych
Prcuekt opracowano na podstawie:
aktualnej mapy sytuacyjno wysokoécxowej dziatek 1385/21 1396
- uzgodnien z inwestorem w zakresie rozwiazan funkcjonalnych i materialowych, na
podstawie uzgodnionej koncepcji zagospodarowania terenu
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2. Dane ogélne.
Inwestor projektuje budowe boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni z trawy
syntetycznej 1 biezni 60 m o nawierzchni poliuretanowej oraz placu utwardzonego
Polbrukiem do celéw kulturalno sportowych.
Inwestor: Urzad Miasta i Gminy w Wyrzysku
Adres inwestycji: Osiek nad Notecia dziatki nr 1385/2 1 1386
Powierzchnia dzialek 1385/2 i 1386 — 9948 m?
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 45m *27 m = 1215 m?
Powierzchnia biezm 78,00 m?
Powierzchnia placu utwardzonego Polbrukiem: 2122.50 m?
Powierzchnia terenow zielonych : 5418,50 m?

.3. Opis warunkow gruntowo wodnych.
Grunt w poziomie posadowienia fundamentéw i pod podkiadami projektowanych
obicktow sportowych stanowi piasek érednioziarnisty o In = 0.40. Grunt ten nadaje si¢ do
bezposredniego posadowienia budynkéw i budowli. Woda gruntowa w poziomie
posadowienia fundamentéw nie wystgpuje. Wystepuja proste warunki gruntowe
Kategoria geotechniczna 1. Teren, na ktérym projektuje si¢ boisko jest réwny o rzednej
od 61.81 do 62 mnpm.

4. Opis dotychczasowego zagospodarowania terenu.

Obecnie na dziatkach nr 1385/2 1 1386 nie ma zadnych budynkéw i budowli i przez teren
dzialek nie przebiegaja zadne elementy uzbrojenia podziemnego, ktére kolidowaly by z
projektowana inwestycja. Na krawedzi dziatki po stronie wschodniej przebiega sie¢
wodociaggowa, do ktérej podlaczona bedzie projektowana sie¢ wodociagowa na terenie

1.5. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Od strony poludniowej na kierunku wschod zachéd zaprojektowano boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy, na ktérym mozna rozgrywa¢ mecze do
pitki recznej, siatkowki, tenisa, dwa boiska do koszykéwki 1 boisko do matej pitki noznej.
Boisko to ogrodzone bedzie ogrodzeniem z siatki o wysokos$ci 4 m. W ogrodzeniu nalezy
wykonac furtke o szer. 125 cm 1 brameg o szerokosci 250 cm. Obok boiska zlokalizowana
bedzie 60 m ,4 torowa bieznia o nawierzchni poliuretanowej. Obok boiska projektuje si¢
trybune na 140 miejsc z fotelikami z PCV.

Od strony pdinocnej teren podzielony zostanie na dwie czesci. W czgéei zachodniej
wykonany zostanie plac utwardzony Polbrukiem na ktérym odbywac si¢ beda koncerty,
dzieci beda mogly jezdzi¢ na rolkach, deskorolkach 1 wrotkach oraz przygotowywac si¢



do egzaminu na kartg rowerowa. Od strony wschodniej zaprojektowano teren rekreacyjny
z placem zabaw dla dzieci, tawkami i $ciezkami o nawierzchni zwirowe;.

Caly teren po obrysie zewnetrznym obsadzony bedzie drzewami i krzewami wysokimi
dajacymi naturalng izolacje przed halasem. Na terenie rekreacyjny posadzone zostana
krzewy ozdobne .

Istniejace obecnie przejécie przez dziatkg nr 1386 zostanie zachowane i wykonane z
kostki betonowe;.

Teren boiska i placu utwardzonego zostanie os§wietlony. Na terenie planowanej inwestycji
projektuje si¢ rowniez dwa ujgcia wody dla celéw gospodarczych.
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OPIS NAWIERZCHNI SPORTOWEJ
TYPU TRAWA SYNTETYCZNA PIASKOWA

Charakterystyka nawierzchni:

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

— Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania
nawierzchni obiektéw sportowych, (wewngtrznych i zewnetrznych). Jest odporna na mréz i
wysokie temperatury, ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych
mat elastycznych.

—  Zastosowanie: multisport, tenis, pitka nozna, golf i inne

— Kolorystyka: jasna zielen lub zielen sosnowa

—  Pakowanie: szerokos¢ rolki: 3,85 - 4,00m

—  Akcesoria: linie boisk dostgpne w rolkach po 50 mb w kolorze bialym, z6ttym i niebieskim

—  Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH.

—  Wykladzing utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjq producenta nalezy zasypaé suszonym
i sortowanym piaskiem kwarcowym.

Parametry trawy syntetycznej:
typ widkna: monofil
— skiad chemiczny witkna: Polietylen + Polimer XT
—  ciezar wi6kna: min. 14.000 Dtex
—  wysokos¢ widkna: 20 mm
—  ilos¢ peczkéw: min. 14.700 / m’
~  ilos¢ widkien: min. 294.000 / m’
—  cigzar catkowity nawierzchni: min. 1.800 gr. / m’

Wilasciwosci techniczno — uzytkowe:

Wykladzina wykonana jest z widkien i warstwy podkladowej. Pojedyncze widkna grupowane sa
w peczki i tworzgq warstwe wierzchnia, imitujaca trawe naturalng. Warstwe podkiadowg stanowi
czgs$¢ widkien, wpleciona na siatke (tkaning) z tworzywa sztucznego i razem z siatka zatopiona w
lateksowej warstwie podkiadowej. Warstwa ta ma czarng barwe i szorstka fakture; jej grubosé to 2

mimn.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

— Karta techniczna

—  Certyfikat Migdzynarodowej Federacji Tenisowej [TF

—  Atest Higieniczny PZH

~  Autoryzacja producenta

UWAGA: Celem weryfikacji wlasciwosci 1 parametrow technicznych proponowanych przez
Oferentéw nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego skiadania wraz z ofertg
dokumentéw wyzej opisanych, (podstawa prawng zadania powyzszych dokumentéw jest
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich
moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skladane).

Charakterystyka podloza.
Podloze, na ktérym ma by¢ ukiadana wykladzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja
producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W
przypadku gdy podioze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyrownawczej
z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.



Odchylki mierzone na lacie 2 m nie powinny przekracza¢ =2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

IlI. Konstrukcja nawierzchni:

trawa syntetyczna — wysokos¢ widkna ok. 20 mm

kruszywo lamane 0,05 -5mm- gr. 5,0 cm

kruszywo lamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 15 cm

drenaz w obsypce z kruszyw plukanych 8-16 mm

geowldknina drenarsko-separujaca z widkien ciaglych o wodoprzepuszczalnosci minimum 95
mm/s

warstwa piasku gruboziarnistego zaggszczanego warstwowo do Is=1, gr. 20 cm

warstwa piasku srednioziarnistego zageszczanego warstwowo do 1s=0,97 w ilosci niezbednej dla
wymiany gruntéw nienosnych

grunt rodzimy doggszczony powierzchniowo do 1s=0,95

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Wody opadowe
odprowadzane beda poprzez drenaz wglebny do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod. -
kan.

UWAGH!

Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$é z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanic i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang 1 polskimi

normami.




2.2. Opis techniczny budowy biezni o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.

2.2.1. Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, wymagajaca podbudowy betonowej.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i1 rozbiegéw konkurencji technicznych
zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowe;.

Posiada certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz Aprobatg [TB .

Obiekty z zainstalowana nawierzchnia o podanych parametrach uzyskaly First Class IAAF
Certificates.

Nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i1 uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonana
warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynnos$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki np. firny SMG). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny s3 malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrvsku.

2.2.2. Parametry
Poz. | Okreslenie parametru, jednostka | Wartosé wymagania
1. | Wytrzymalo$¢ na rozciaganie , (MPa) 20,70
2. | Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu, (%) 5343 |
3. | Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie , (N) > 100 |
4. |Scieralnosé (mm) <0.09 |
5. |Zmiana wymiarow w temp. 60 °C : (%) <002
6. | Twardos¢ wedlug metody Shore’a . A, (Sh. A) 655
7. | Przyczepnos¢ do podkiadu : ( MPa) |
o betonowego >0,6
o asfaltobetonowego >05 |
o CONIPUR ET ( 2z nmieszaniny kruszywa|>(5
kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU
8. | Wspélczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
o w stanie suchym 20,35
© w stanie mokrym >0.30
9. | Odpornos¢ na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki , (mm?) 500 + 25
o stan powierzchni po badaniu bez zmian
10. | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :
"o przyrostem masy , (%) <0,70
© zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
11. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia , ©
jednorodnej strukturze i
barwie , mieszanina
granulatu EPDM i spoiwa
PU
12. | Mrozoodpornosé oceniona :
O przyrostem masy , (%) <0,80




o _zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
13. |Odpornos¢ na starzenic w warunkach sztucznych ,|5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu , ( bez zmian ) 1
( nr skali szarej) ]
14. |Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m®) 9.70+03 i

Tabela opracowana zostala na podstawie Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4953/2001.

Wymagania Wymagania |przy |przy  |przy |
[AAF DIN 18035/6 +10°C #+23°C 130°C |
Zmodyfikowane odksztatcenie0.6- 2.2 mm | 1.40  [1.50 1.60 |
[pionowe |
Redukcja sity 35-50 % - 37 37 39
— : ! ’»
Wytrzymatos¢ na rozciaganie > 0.4 N/mm" 2> 0.5 N/mm° - 0.73 - '
| | 1 1
Wydluzenie przy zerwaniu Iz 40 % =40 % | 87 E :
b | | |
Wodoprzepuszczalnosé | DIN 18035/6 lcm/sec 0.039 |
Odpornos¢ na kolce DIN 18035/6 | 'Klasa 1
Palnos¢ DIN 51960 | Klasa 1|
iniepalnosci
Poslizg : IDIN 18035/6
sucha /skora - mokra/skora 0.68 — 0.50
Odbicie pitki | DIN 18035/6 |% 99
|
Wzgledna odpornosé na $cieranie | DIN 18035/6 3.8
|
Max. wglebienie pod cigzarem DIN 18035/6 |mm  |5.70
Wglebienie pozostale 0.40
(Odksztalcenie standardowe
+£0°C 0.70
+20°C DIN 18035/6 mm 0.90
+40°C 1.00
Starzenie (DIN 18035/6) | Wytrzymalosé na | Wydtuzenie przy | Modut E
Klimat standardowy rozci ie w | zerwaniu w % N/mm’
DIN 50014 N/mm
Klimat Iaczony (wysoka | 0,75 69 253
temp.,wilgotnos¢,UV)
DIN 53387 0,84 72 2,72
2.2.3. Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i

poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o di. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm . Podloze



powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , blota , piasku itp. Nie moze by¢

zaolejone ( plamy nalezy usunac ).

Podbudowa betonowa zgodnie z rys nr AK-3 z betonu B-20 powinna by¢ wykonana na
podsypce piaskowej gr. 12 cm 1 wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadac
odspojonych odlamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym). Podbudowa
betonowa powinna by¢ dylatowana co 6 m

2.2.4. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
- Certyfikat IAAF

Aprobata ITB

Atest Higieniczny PZH

Deklaracja zgodnosci

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

1

2.2.5. Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

- ptyta betonowa z betonu B-20 gr. 12 cm zdylatowana co 6 m

- podsypka piaskowa gr. 20 cm
Nawierzchnia obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 25 cm na lawie
betonowej zwyklej. Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo.

UWAGTI!

Wykiadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i1 odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlana i polskimi
normami.




2.3 Opis techniczny budowy ogrodzenia.
Ogrodzenie zaprojektowano o wysokosci 4 m z siatki ocynkowanej o oczkach 50*50 mm na
stupkach posrednich fi 60 mm 1 naroznych fi 100 mm. Maksymalny rozstaw stupkéw 350 cm.
Stupki osadzone s3 w fundamentach betonowych 30*30 cm z betonu B-20.Na dole wokét
ogrodzenia ulozone bedzie obrzeze betonowe 8*30 cm. Furtka wejsciowa i brama wjazdowa z
profili kwadratowych zamkmetych. Drut napinajacy siatke wykona¢ wg. systemu BEKAERT.

2.4. Stopy fundamentowe pod slupy do kosza i siatki do siatkowki.
Stopy fundamentowe pod stupki do koszy i do siatki do siatkowki wykona¢ zgodnie z rys
nr AK-6 z betonu B-20.

2.5.Konstrukcja placu utwardzonego do celéw kulturalno sportowych.

Plac utwardzony do celéw kulturalno sportowych jak to pokazano na rysunku nr AK-7
projektowany jest o nawierzchni z kostki betonowej ‘Polbruk” na podbudowie z kruszywa
lamanego stabilizowanego. Teren utwardzony ograniczony bedzie obrzezem 8*25 cm
ustawionym na lawie betonowej z betonu B-15.Wody opadowe odprowadzane beda
powierzchniowo dlatego tez kostk¢ betonowa nalezy uklada¢ z 0.5 % spadkiem w
kierunku wschodnim i zachodnim.

2.6. Trybuna.
P{projektowana jest trybuna dla 140 osdb. Foteliki z tworzywa sztucznego z niskimi
oparciami ustawione beda na konstrukcji metalowej malowanej proszkowo. Konstrukcja
trybuny zamocowana bedzie na stale do podioza z kostki betonowej Polbru..
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OBRZEZE BETONOWE KRUSZYWO PEUKANE 8-16 mm gr 10 cm

SZCEGOL BOISKA Z O NAWIERZCHNI
Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
SKALA 1:10

RAWA SYNTETYCZNA 20 mm

ARUSZYWO LA 2 mm GR, CI

tAWA BETONOWA B-15
NA PODS. Z PIASKU ZAG. GR 10 cm
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SZCZEGOL KONSTRUKCJI PLACU UTWARDZONEGO
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRZY BUDOWIE BOISKA O NAWIERZCHYNI Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ

Charakterystyka nawierzchni:

1. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania.

— Trawa syntetyczna zasypywana piaskiem kwarcowym jest przeznaczona do wykonywania
nawierzchni obiektéw sportowych, (wewnetrznych i zewngtrznych). Jest odporna na mréz i
wysokie temperatury, ustabilizowana UV. Nawierzchnia ta jest stosowana bez dodatkowych

- mat elastycznych.

—  Zastosowanie: multisport, tenis, pitka nozna, golfi inne

—  Kolorystyka: jasna zielen lub zielen sosnowa

—  Pakowanie: szerokos¢ rolki: 3,85 - 4,00m

—  Akcesoria: linie boisk dostgpne w rolkach po 50 mb w kolorze bialym, z6ltym i niebieskim

— Nawierzchnia posiada Atest Higieniczny PZH.

—  Wykladzing ulozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac suszonym
i sortowanym piaskiem kwarcowym.

Parametry trawy syntefycznej:
typ widkna: monofil
— skiad chemiczny widkna: polietylen + polimer XT
—  cigzar wiokna: min. 14.000 Dtex
—  wysokos$¢ widkna: 20 mm
—  iloé peczkéw: min. 14.700 / m*
—  iloé¢ widkien: min. 294.000 / m’
—  ciezar calkowity nawierzchni: min. 1.800 gr. / m’

Wilasciwosci techniczno — uzytkowe:

Wykladzina wykonana jest z widkien i warstwy podkladowej. Pojedyncze widkna grupowane sa
w peczki i tworza warstweg wierzchnig, imitujgca trawe naturalng. Warstwe podktadowa stanowi
czgs$¢ widkien, wpleciona na siatke (tkaning) z tworzywa sztucznego i razem z siatka zatopiona w
lateksowej warstwie podkladowej. Warstwa ta ma czarng barwg i szorstka fakture; jej grubos¢ to 2
mm.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

— Karta techniczna

—  Certyfikat Migdzynarodowej Federacji Tenisowej ITF

—  Atest Higieniczny PZH

— Autoryzacja producenta

UWAGA: Celem weryfikacji wlasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez
Oferentébw nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego skladania wraz z oferta
dokumentéw wyzej opisanych, (podstawa prawng Zzadamia powyzszych dokumentéw jest
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich
moze zgdac¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skladane).

Charakterystyka podloza.
Podloze, na ktérym ma by¢ ukiadana wykladzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcja
producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zamieczyszczen, mocne i stabilne. W
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przypadku gdy podioze stanowi grunt konieczne jest wykonanic warstwy nosnej i wyrownawczej
z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Odchylki mierzone na lacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

]II. Konstrukcja nawierzchni:

trawa syntetyczna — wysokos¢ wiokna ok. 20 mm

kruszywo lamane 0,05-5mm- gr. 50 cm

kruszywo lamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 15 cm

drenaz w obsypce z kruszyw plukanych 8-16 mm

geowloknina drenarsko-separujaca z widkien ciaglych o wodoprzepuszczalnosci 95
mm/s

warstwa piasku gruboziarnistego zaggszczanego warstwowo do Is=1, gr. 20 cm

warstwa piasku Srednioziarnistego zaggszczanego warstwowo do Is=0,97 w ilosci niezbednej dla
wymiany gruntéw nienosmych

grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do Is=0,95

Nmazchma boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm. Wody opadowe
;;o@owadmeb@dapopmmwglqbnydokmmhmqldmmwengmjd:mmywod

IV. Instrukecja ukladania sztucznej nawierzchni w systemie

a)

b)

©)

Podloze

— Roéwno$é podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach dlugosci.

—  Przepuszczalnoéé podioza 6 1/m na minute.

—  Wskazane odwodnienie liniowe wokot boiska, aby zatrzyma¢ naplyw wody z terenu
przyleglego.

—  Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 %

Sprawdzenie przed instalacja:

—  Zgodnosé dostarczonej sztucznej trawy z zaméwieniem (rodzaj)

—  Zgodnos¢ liczby dostarczonych rolek

—  Dlugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

—  Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byly zaméwione

Skiadowanie

—  Po rozladunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ ulozone na plaskie;j i
czystej powierzchni. Moga by¢ ukladane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a stykaé
powinny sig¢ na calej dlugosci, aby uniknaé zagiec i zataman.

— Nalezy maksymalnie skroci¢ czas skiadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

— Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i ulozenie rolek na boisko bezposrednio w
miejscach ich pdzniejsze;j instalacji.

Instalacja
Przed rozlozeniem rolki nalezy dokladanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

— Nalezy unikac zbyt duzych zakladek pomigdzy brytami trawy

— Nalezy zaznaczy¢ punkty ulozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

—  Pierwsza rolka powinna by¢ rozlozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastgpne ukladane
rownolegle z 5 cm zakiadka

—  Cigcie sasiadujacych brytéw trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wykladziny. Nalezy w
tym celu postuzy€ si¢ specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktore
pozwoli na uniknigcie cigcia w tym samym czasie podkiadu 1 wiokien (Zdzbet).

—  Cigcia nalezy wykonywaé tak, aby jak najmniej uszkadzaé laczenia splotéw, co powoduje
mniejsze zniszczenie widkien.

— W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ polozenie
trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku wystgpowania
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takiego zjawiska nalezy korygowac ulozenie rolek. Przygotowane i przycigte bryty trawy
powinny by¢ klejone tego samego dnia.

K]e]e

Bryty trawy moga by¢ klejone wylacznie na tasmach taczeniowych.

Dwuskladnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy
zazyciu 400-500 g na metrze dlugosci.

Klej nalezy rozprowadzaé przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub
szpachelki B-2.

Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.
Klej moze by¢ nakladany na suchej tasmie i podkiadzie brytow trawy przy temperaturze
powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, kiej nalezy po przygotowaniu
przechowywa¢ w cieplych pomieszczeniach magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
réwnomierne roziozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy
kleju na styku Iaczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku
kwarcowego na linii styku brytow trawy.

Przed przylozeniem brytoéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo dokiadnie sprawdzi¢
ulozZenie centralne tasmy laczeniowe;.

Statystycznie najwigcej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy
aczeniowe;j.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem
widkien trawy. Bryty trawy nalezy dociskaé bezposrednio po przylozeniu, a takze ponownie,
kiedy nastgpuje polimeryzacja kleju.

Klej po doaém@cm musi wypelni¢ w catosci porowatosé podioza trawy przy dodatkowym
zalozeniu, iZ jest to minimalna grubosc.

Wiazanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastgpuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za
stopa).

Rolki (walce) dociskowe nie sa wskazane, ale mate traktory z pustymi wozkami do
zasypywania piaskiem moga by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unikaé¢
raptownych skretéw kot w miejscach klejenia.

Linie

Linie boisk sa zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. bialy.

Linie wycinane sa nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybér szerokosci cigcia).
W przypadku linii nalezy zastosowac szersza tasme laczeniowa (25 cm).

Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewnic si¢ czy zostata dobrze wybrana jego
szerokos$¢ (zdarzajg si¢ sytuacje, gdy szerokos¢ cigcia jest inna niz wycigta przestrzen, a
spowodowane to moze by¢ roznicami temperatur i réZznymi rozciagnigciami polozonych
brytow trawy).

Zasypywanie piaskiem

Pdomisﬂqumymmzzlmjmﬁm“wymagausypanjapiasldmkwmowymoo
do ilosci 1 rodzaju zgodnym z wymaganiami produmta trawy syntetycznej, np. piasek
zaokraglony, o granulacji 0,3-0,7 mm w ilosci ok. 23 kg / m’

Piasck winien by¢ rozsypywany przynajmmiej w dwoch partiach oraz partii finalnej i
nastgpnie szczotkowany.

Po rownomiemym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby moégl penmetrowac wglab
wiokien trawy.

Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego
piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac zia penetracje piasku w trawie).



V. Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej
trawy.

Aby utrzymaé walory estetyczne, przydatno$¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska,
wiadciciel obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawialy si¢ wyrastajace rosliny ani inne
elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, $mieci itp.
Czgste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomoca dmuchawy usuwa gromadzace si¢
zanieczyszczenia, ktére pochodza z: naturalnego uzytkowania (np. py! polipropylenowy), gry (np.
sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzow (np. niedopatki papierosow,
kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).
Jesicnia spadajace liscie mmsza by¢ dokladnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku moga gni¢ - rozklada¢ si¢ ulatwiajac w ten sposdb wegetacje mchom czy nawet
chwastom. Jako srodek zapobiegawczy zaleca si¢ wykonanie raz w roku zabiegow
chwastobdjczych. Duzo latwiej jest zapobiega¢ pojawieniu si¢ chwastéw niz probowac je usuwac,
gdy juz si¢ pojawia i zapuszcza korzenie.

UWAGI!

—  Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okres§lonego zastosowania.

— Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Pafistwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$é z postanowieniami
odpowiednich norm.

— Wszelkie kopiowanie, powielaniec i dokonywanic zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

—  Wszelkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normanmi.
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5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét przy budowie
Biezni o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.

1. Charakterystyka nawierzchni
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm — wersja
podstawowa, wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z
mieszaniny kruszywa kwarcowego 1 granulatu gumowego potaczonego lepiszczem
poliuretanowym - CONIPUR ET |
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwarte] strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw 1 rozbiegéw konkurencji
technicznych zawoddéw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji
ruchowej.
Obiekty z zainstalowang nawierzchnia o podanych parametrach uzyskaly First Class IAAF
Certificates.
Nawierzchnia sklada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) 1 uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych (np. Plapomatic). Tak wykenang
warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynnos¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po catkowitym
zZwiazaniu mieszaniny sa malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

1.1 Parametry:

Poz. | Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
1. | Wytrzymatlos¢ na rozciaganie , (MPa) >0,70
2. | Wydtuzenie wzgledne przy rozciaganiu, (%) i53+3
3. | Wytrzymato$é na rozdzieranie , (N) (> 100
4, Scieralnosé (mm) <0,09
5. | Zmiana wymiardéw w temp. 60 °C : (%) <0,02
6. Twardos¢ wedlug metody Shore’a . A , (Sh. A) 65+ 5
7. | Przyczepnosc do podkiadu : ( MPa)
o betonowego 20,6
o asfaltobetonowego >0.5

o CONIPUR ET ( z nmieszaniny kruszywa|> (5
kwarcowego, granulatu gumowego 1 spoiwa PU
8. | Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

o w stanie suchym >0.35
o w stanie mokrym > 0,30
9. | Odpornos¢ na uderzenie :
o powierzchnia odcisku kulki , ( mm?) 500 +25
o stan powierzchni po badaniu bez zmian
10. |Odpormos¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :
O przyrostem masy , (%) <0,70
o zmiang wygladu zewngtrznego bez zmian
11. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia 0

jednorodnej _strukturze i
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barwie , mieszanina
granulatu EPDM 1 spoiwa
PU
12. | Mrozoodpomos$¢ oceniona :
© przyrostem masy , (%) <0,80
' | o zmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
13. |Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych |5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu , ( bez zmian )
( nr skali szarej)
14. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m®) 970 +£0.3

Tabela opracowana zostala na podstawie Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4953/2001.

Wymagania | Wymagania | przy | przy | przy
JAAF DIN 18035/6 | +10°C | +23°C |[+30°C
Zmodyfikowane odksztaicenie 0.6-2.2 mm - | 1.40 1.50 1.60
lonowe |
Redukcia sily ’ 35-50 % - | 37 37 | 39
. | | |
Wytrzymalo$é na rozciaganie >0.4 N/mm”| >0.5 N/mm” | - 0.73 -
Wydhuzenie przy zerwaniu >40% >40 % - | 87 - |
| | |
'Wodoprzepuszczalnosé ; | DIN 18035/6 |cm/sec . 0.039 {
Odpornos¢ na kolce | | DIN 18035/6 | |  Klasal !
Palnosé | | DIN 51960 | | Klasal
i | niepalnosci |
Poslizg - | DIN 18035/6 |
sucha /skora - mokra/skora | 0.68—0.50
Odbicie pitki DIN 18035/6 | % 99
Wzgledna odpornos¢ na $cieranie DIN 18035/6 3.8
Max. wglebienie pod cigzarem DIN 18035/6 | mm 5.70
Welebienie pozostate 0.40
Odksztalcenie standardowe
+0°C 0.70
+20°C DIN 18035/6 | mm 0.90
+40°C 1.00
Starzenie (DIN 18035/6) Wytrzymatos¢ na Wydtuzenie przy Modut E
Klimat standardowy rozciaganie w zerwaniu w % N/mm’
DIN 50014 N/mm’
Klimat faczony (wysoka 0,75 69 253
temp.,wilgotnos¢,UV) >
DIN 53387 0,84 72 2.72

Tabela opracowana zostala na podstawie wynikow badan nawierzchni CONIPUR SP na
zgodnos$¢ z normg DIN 18035/6 — Sports Grounds ,Syntetic Surfacing 1 regulacjami [AAF |
ktore wykonano w Laboratorium [ST/Szwajcaria akredytowanym przez [AAF i DIN CERTCO



2. Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone lata o di. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , biota , piasku itp. Nie moze byé

zaolejone ( plamy nalezy usunac ).

Podbudowa betonowa zgodnie z rys nr AK-4 z betonu B-20 powinna by¢ wykonana na
podsypce piaskowej gr. 12 cm 1 wolna od mleczka cementowego, szorstka . nie posiadac
_ odspojonych odlamkow , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym). Podbudowa
betonowa powinna by¢ dylatowana co 6 m

3. Impregnacja podioza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwiazanie luznych czasteczek podloza. Do tego
celu uzywa si¢ :

przy podbudowie asfaltobetonowej - CONIPUR 70 lub innej o podobnych wiasciwosciach.
przy podbudowie betonowej - CONIPUR 74 lub innej o podobnych wiasciwosciach.
Wykonuje si¢ ja rgcznie — za pomoca watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest produktem jednoskiadnikowym .

4. Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej”

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , polaczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednoskladnikowym CONIPUR 322 lub innym o podobnych
wiasciwosciach . Ukiadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy  mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

5. Wykonanie warstwy uzytkowej .

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy Conipur 216 (217)lub inny o
podobnych wiasciwosciach, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm
w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnos¢ ta wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla
tWOTZyW .

System Conipur 216 jest systemem PU , ktérego skiadnik i skiadnik B s3 mieszane w
stosunku wagowym A:B=1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nosnej poprzez natrysk
mechaniczny. ’
Calkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

6. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni
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Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowala w przedziale 40-90% , a temperatura podloza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

7. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna miec jednakowa grubosc , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu

z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

Powinna posiada¢ jednorodna fakture zewngtrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwiazana na trwale z warstwa elastyczna.

Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gomej. Calo$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.

To jest naturalna cecha nawierzchni .

Powstale iaczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez

uskokéw utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podluzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom

okres$lonvch w przepisach TAAF i PZ1.A ( w przypadku stadionéw la)lub innych przepisow (

w przypadku boisk, kortow itp).

Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , ktora opisuje metody pomiarow tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part 6

(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z poézniejszymi zmianami. Wigkszosc¢

producentow systemOw opiera si¢ na tej normie .

Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w norma opracowana jest Aprobata

Techniczna ITB , ktora jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi si¢ do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierdwnosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli
nr.4, wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto$ciom
zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchylek mierzonych w mm
pomigdzy dwoma mierzonymi punktami.

Zalezmos¢ ta przedstawia si¢ nastgpujaco:

54)

Lp. | Odleglos¢ pomiedzy | Wartos¢ }
mierzonymi punktami | dopuszczalnych
wmb odchylek w mm

1 (01 2

2 |10 3

3 (40 8

4 1100 15

5 1150 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamienne; i asfaltobetonowe;j,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia , a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedlozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni.



7. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
- Certyfikat IAAF - na produkt
- Aprobata [TB
- Atest Higieniczny PZH
- Deklaracja zgodnosci
- Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu

8. Spos6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu spertowym . Nie nalezy dopuszczac do
nadmiemego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktoéry powoduje nadmieme zuzycie
nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowa oraz innymi Srodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach ,
rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne
stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany -rowniez ze wzgledu na nosnosc
podbudowy.

Uwagi ogélne

Wszelkie informacje zawarte w tvm dokumencie sa podawane w dobrej wierze 1 maja
charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania
jest zroznicowany i jest poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty
przekazane ustnie, na pi$mie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wiasciwymi normami i1 obowiazujacymi przepisami, w
szczegoblnoscei z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé
wiasciwosci techniczno — uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.




P. U. H. ,LEMAR”
PRACOWNIA PROJEKTOWA

77-400 ZLOTOW ul. Domanskiego 55
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Zawartosc¢ opracowania

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kidre moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Wskazanie  srodkéw  technmicznych 1 organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Zakres robét do wykonania okreslony jest w pkt. 2 niniejszego opracowania

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obecnie na dziatkach nr 1385/2 i 1386 nie ma zadnych budynkow i budowli.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zadne elementy zagospodarowania terenu nie stwarzaja zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre$lajace skal¢ i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

W czasie realizacji budowy zagrozenia moga wystapi¢ podczas pracy koparkami przy
robotach ziemnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami bhp wszyvscy pracownicy pracujgcy na budowié powinni mieé
ukonczony kurs bhp oraz przeszkoienie na stanowiskach pracy bezposrednio na
budowie co powinno zosta¢ odnotowane w ich aktach osobowych oraz w dzienniku
budowy.

Wskazanie  $rodkow  technmicznych 1  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wvkonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczna i sprawna komunikacje, umoziiwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie zamknigtym dla osob postronnych, teren
budowy musi by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.




