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1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przepompowni SciekOw realizowanej w ramach zadania:

»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI NA
TERENIE WSI ZELAZNO, DABKI Z RUROCIAGIEM TLOCZNYM DO OSIEKA ;
GM. WYRZYSK”

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
1. Roboty przygotowawcze obejmujace wytyczenie lokalizacji ttoczni , przepompowni, pomiar
rzednych terenu w miejscu lokalizacji przepompowni
2. Roboty ziemne wraz z umocnieniem i odwodnieniem wykopu
3. Roboty montazowe tloczni 1 przepompowni
4. Sprawdzenie 1 uruchomienie tloczni i przepompowni ,,PL2”
UWAGA'!

Wedlug uzgodnieniem z przyszlym uzytkownikiem tlocznie oraz przepompownia muszg po-
siada¢ system sterowniczy dostosowany do wspolpracy z systemem uzytkownika.

1.4.0kreslenia podstawowe

1. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz Specyfikacjami Ogoélnymi.

2. Wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw z dnia 13.07.2001 r.

3. Wg definicji podanych w nastepujacych Normach: PN-EN 752-1 1 -6, PN-EN 476, PN-EN
1671, PN-B-10729, PN-B-10736.

4. Wg definicji podanych w ogdlnych Specyfikacjach Technicznych opracowanych na zlecenie
GDDP przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego 1 Mostowego
Warszawa 1998 r.

5. Przepompownia $ciekdw jest to obiekt inzynierski wyposazony w jedna lub dwie pompy
zatapialne z rozdrabniaczem lub bez, instalacje 1 pomocnicze urzadzenia techniczne,
przeznaczone do podnoszenia $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

6. Komora czerpalna (zbiornik) ttoczni 1 przepompowni : zbiornik zelbetowy, betonowy,
polimerobetonowy lub z PE, do ktoérego doptywaja Scieki przed ich wypompowaniem, w
ktérym znajduja si¢ pompy zatapialne, instalacje 1 urzadzenia techniczne.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 Poleceniami Inspektora..
Ogolne wymagania podano w Specyfikacjach Ogo6lnych ST.00.00.

2.Materialy i urzadzenia.
Miejsca pozyskania materialow, przewidzianych do realizacji zadania musza uzyska¢ akceptacje
Inspektora.



2.1.Roboty ziemne:
* grunty budowlane gruboziarniste i drobnoziarniste: piasek, zwir wg PN-86/B-02480
» grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480

UWAGA !

Podczas wykonywania robot ziemnych zwiazanych z posadowieniem ttoczni oraz przepompowni
Sciekdw wystapi konieczno$¢ odwodnienia wykopow. W projekcie przyjeto odwodnienie za pomo-
ca igtofiltrow.

2.2.Tlocznie i przepompownia $ciekow

W dokumentacji projektowej zaprojektowano 2 ttocznie $ciekéw [ w Zelaznie oraz w Dabkach ] i
lokalna przepompownig $ciekéw PL2 zgodnie z warunkami technicznymi przysztego uzytkownika
instalacji .
W dokumentacji projektowej podano typy oraz charakterystyki techniczne zaprojektowanych
tloczni §ciekow. Ponizej informacje o przepompowni lokalnej ,,PL.2” :

% Srednica zbiornika przepompowni : D = 1.200 mm
Wysokos$¢ zbiornika przepompowni : H= 3,35 m [ Rzedna gory zbiornika 92,80 m
n.p.m. ; Rzedna dna zbiornika 89,45 m n.p.m. ]
Material zbiornika : polimerobeton
Wydajno$¢ pomp : Qh max = 0,18 m*h ;
Wysoko$¢ podnoszenia pomp : 28 [ m |
Rurociag ttoczny : PE 63 ; Dlugo$¢ L = ca 3,0 mb [ przepompownia bedzie ttoczy¢ Scie-
ki bezposrednio do rurociagu tlocznego z ttoczni PC Dabki do SR w Osieku, ktory prze-
biega obok przepompowni PL2 ]

% Producent pomp — sugerowany KSB
W przypadku zmiany dostawcy kompletnej ttoczni lub przepompowni lub poszczegolnych jej
elementow [ np. pomp ] oferowane urzadzenia powinny mie¢ charakterystyki zblizone do
charakterystyk pomp zastosowanych w Dokumentacji Projektowej. Oferent jest odpowiedzialny za
dobdr pomp i1 sprawdzenie warunkow pracy danej pompy w zaprojektowanym uktadzie
hydraulicznym oraz do uzyskania uzgodnienia przyszlego uzytkownika tloczni i przepompowni
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Wydajnos$¢ zainstalowanych pomp powinna odpowiada¢ podanej w specyfikacji z tolerancja +/-
10%.

Moc zainstalowanych pomp nie powinna przekracza¢ wigcej niz o 20% mocy podanej w
Dokumentacji Projektowej. W przypadku zastosowania pompy o mocy wyzszej o 20% w stosunku
do mocy podanej w specyfikacji nalezy poda¢ uzasadnienie.

Powinny by¢ zastosowane pompy tego samego producenta. Powinno by¢ mozliwe ich
serwisowanie w kraju.

Oferowane pompy bgda pompami wirowymi, odsrodkowymi, o blokowej budowie, pracujace w
zanurzeniu w pompowanym czynniku. Pompowany czynnik bedzie zasysany do pompy przez
otwor od spodu jej komory przeptywowej. Wirnik pompy znajduje si¢ w komorze przeptywowej
pompy. Wyplyw pompowanego czynnika przez otwor wylotowy lezacy w promieniowej
ptaszczyznie komory przeptywowej. Otwor wylotowy zaopatrzony powinien by¢ w element
umozliwiajacy szczelne, lecz nie state, potaczenie z kolanem wylotowym stanowiacym podstawowa
czg$¢ tzw. stopy sprzegajacej. Wylot z kolana do pionowego rurociagu ttocznego zakonczony
powinien by¢ poziomym kotnierzem. Stopa sprzegajaca stanowi podstawg mocujaca pompg i
bedzie trwale zamocowana do dna komory czerpalnej Srubami rozporowymi w wymaganej ilosci i o
odpowiedniej $rednicy. Montaz i demontaz pompy na stanowisku roboczym ma by¢ mozliwy bez
konieczno$ci oprozniania komory czerpalnej. W zwiazku z tym pompa musi by¢ zaopatrzona w
uchwyt $lizgowy umozliwiajacy podnoszenie i opuszczanie pompy po prowadnicach. Prowadnice



zamocowane powinny by¢ jednym koncem na stopie sprzggajacej, drugim zas do wspornika
prowadnic wykonanego ze stali nierdzewnej lub gornej plyty stropowej komory czerpalne;.
Prowadnice moga by¢ wykonane jako rurowe lub linowe, powinny one jednak posiada¢ mozliwo$¢
kompensacji tolerancji budowlanych.

Jako komplet w rozumieniu dostawy rozumie sig¢:

pompe z uchwytem $lizgowym i elementem sprzegajacym z kolanem wylotowym,

silnik,

przekladnia (jezeli jest stosowana).

stopg sprzegajaca z odpowiednia iloscia §rub mocujacych ja do dna komory czerpalnej,
prowadnice z elementami mocowania ich do stopy sprz¢gajacej i wspornika (stropu),
fancuch na stale przytwierdzony do pompy, umozliwiajacy jej podnoszenie i opuszczanie,
kabel zasilajaco - sterowniczy,

Wymagania dotyczace poszczegdlnych elementéw dla wszystkich typ o wielkosci pomp
zatapialnych:

przy pracy pomp w warunkach zewngtrznego i wewngtrznego kontaktu z pompowanym
czynnikiem stosowanymi materiatami beda: zeliwo malowane, stal nierdzewna, stal
cynkowana galwanicznie, tworzywa sztuczne,

pompy stosowane do $ciekdw winny posiada¢ dwa niezaleznie pracujace uszczelnienia
mechaniczne weglikowo wolframowe lub poréwnywalne, uszczelnienie zewngtrzne
powinno by¢ chronione przed erozyjnym dzialaniem czg$ci mineralnych zawartych w
sciekach, wirniki winny by¢ odporne na zatykanie wtokninami z i posiada¢ utwardzone
krawedzie tnace, a izolacja silnika winna by¢ typu klasy H,

komora olejowa separujaca silnik od kanatu przeptywowego pompy powinna by¢
wypehiona olejem niegroznym dla srodowiska,

wal pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych nie wymagajacych
dodatkowego smarowania oraz regulacji,

watl pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewne;j,

silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, rodzaj pracy S1, zasilanie
pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz

silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odtaczajace pompg od zasilania w przypadku przeciazenia silnika,

silnik pompy powinien mie¢ wbudowany przynajmniej jeden czujnik kontrolujacy
szczelno$¢ komory olejowej wspotpracujacy z uktadem sygnalizujacym mozliwos¢
zawilgocenia komory silnika,

chlodzenie silnika z zewnatrz przez otaczajacy go pompowany czynnik, maksymalna
temperatura otoczenia + 40 °C

wprowadzenie kabli zasilajacych do silnika powinno by¢ zalane zalewa zywiczna
zapewniajaca catkowita ochrong silnika przed przedostaniem sig wilgoci do jego wngtrza
poprzez kable,

tam gdzie jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo, silnik pompy powinien by¢
budowy przeciwwybuchowej klasy EEx,

prowadnice rurowe z elementami mocowania gérnego w wykonaniu ze stali nierdzewne;,
Sruby laczace elementy sktadowe pompy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,
sruby fundamentowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j,

fancuch uzywany do opuszczania i podnoszenia pompy powinien by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej,

owiercenia otworow kotnierza kolana do podfaczenia z rurociagiem tlocznym wg DIN 2501
dla PN 16,

uszczelki, nurniki itp. powinny by¢ tatwe do wymiany, bez uzycia narze¢dzi specjalnych.
Jezeli niezbedne jest uzycie narzedzi specjalnych, powinny by¢ wiaczone do dostawy.



2.3.Rury, armatura, ksztaltki, zlaczki i kolnierze

Wszystkie rury, ksztaltki, zlaczki i kotnierze bgda odpowiada¢ normom DIN, lub innym podobnym
o migdzynarodowym standardzie.

Przewody w ttoczniach i przepompowniach (instalacje technologiczne) powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej. Zastosowanie beda miaty ksztattki, ztaczki, uchwyty itp. ze stali nierdzewne;.
Wszystkie materiaty ztaczne ($ruby, nakretki podktadki) znajdujace si¢ ponizej zwierciadta ciekow
musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, pozostale ze stali cynkowanej ogniowo (z tym, ze na
rurociagach ze stali nierdzewnej powinny by¢ izolowane przektadkami z PE).

Cechy, jakim powinna odpowiada¢ armatura:

% Zasuwy klinowe
o zastosowanie do wody przemystowej, Sciekdw o koncentracji 5% sm,

o minimalne ci$nienie nominalne PN 6,

o minimalna dopuszczalna temperatura czynnika: 60°C,

o potaczenia kolierzowe PN-EN 1092-2:1999,

o wykonanie materiatowe (podane lub inne o analogicznych wtasnosciach):
- korpus: zeliwo szare lub sferoidalne,
- klin: zeliwo szare lub sferoidalne powleczone guma FPDM,
- trzpien: stal X20Cr13
- wkladka: guma EPDM Iub NBR dostosowane do parametrow medium,
- malowanie: farba epoksydowa o grubosci warstwy ok. 200 pm.

o korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa szarego lub sferoidalnego,

o montaz w pozycji pionowej lub poziome;,

% zawory zwrotne kulowe:

o ci$nienie nominalne minimum PN 6,

o minimalna dopuszczalna temperatura czynnika: 60°C dla $ciekow,

o dostosowane do sciekodw o zwartosci 5% sm,

o wykonanie materiatlowe (podane lub inne o analogicznych wtasnosciach):
- korpus: zeliwo szare lub sferoidalne,
- kula: powleczona guma NBR lub EPDM,
- malowanie: farba epoksydowa o grubosci warstwy ok. 200 pum.

o zprzylaczami kolierzowymi zgodnymi z PN-EN 1092-2:1999

o montaz w pozycji pionowej lub poziomej,

2.4.SkrzynKki zasilajace urzadzen elektrycznych

Dla przepompowni $ciekow nalezy dostarczy¢ skrzynke elektryczna zasilajaco - sterownicza
przeznaczona do zasilania i kontroli miejscowej pracy urzadzenia.

Wedlug uzgodnieniem z przyszlym uzytkownikiem tlocznie oraz przepompownia muszg po-
siada¢ system sterowniczy dostosowany do wspolpracy z systemem uzytkownika.

2.5.Urzadzenia pomiarowe i regulacyjne
Wszystkie wbudowane urzadzenia pomiarowe i regulacyjne powinny by¢:

¢ odpowiednie do zastosowania w technice $ciekowej,
% wykonane modularnie, w pojedynczo wymienialnych grupach,



¢ odpowiednie do tatwego nadzoru, kalibrowania i konserwacji, przy mozliwie minimalnym
wysitku obstugi i1 kosztach eksploatacyjnych.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe systemu wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia
przeciwprzepigciowe obejmujace:

¢ zabezpieczenie sieci

¢ zabezpieczenie elektrod wzglednie nadajnikow

¢ zabezpieczenie wyj$¢ wzmacniajacych i wej$¢ sprzetowych.
Czg$ci mocujace 1 wzmacniajace dla sprzgtu pomiarowego, ktore beda montowane w $ciekach lub
osadzie, powinny by¢ wykonane z materiatu niekorodujacego.

3.Sprzet.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie
Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport.
Srodki transportowe powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5. Wykonanie robat.

5.1.Roboty przygotowawcze.
1. wytyczenie geodezyjne lokalizacji przepompowni
2. pomiar rzednej terenu w miejscu lokalizacji przepompowni
3. pomiar rzgdnej kanatu doprowadzajacego $cieki do przepompowni

5.2.Roboty ziemne

1. zdjecie warstwy humusu o grubosci okoto 0,30m z pasa technicznego zajetego pod
prowadzone roboty montazowe, wywo6z humusu na odktad do miejsca magazynowania

2. wykopy otwarte obudowane (obudowa stalowa rozparta) wg wymogow PN-B-10736 i
PN-B-06050, wykonywane mechanicznie i r¢cznie, wywoz ziemi z urobku na odktad do
miejsca magazynowania

3. zasypka wykopdéw ziemia z odktadu lub gruntem budowlanym mineralnym sypkim oraz
rozbiorka obudowy $cian wykopu, dowoz ziemi z miejsca magazynowania

4. zageszczenie zasypki wykopoéw do wskaznika zaggszczenia Is=1,0 zgodnie z
wymogami PN-B-10736

5. wywoz nadmiaru urobku do miejsca wywozu lub miejsca wskazanego przez Inspektora
na terenie gminy, na ktorej prowadzone sa roboty

6. ulozenie warstwy humusu w miejscach prowadzenia robot poza drogami, na szerokos¢
pasa technicznego zajgtego przez te roboty

5.3.Roboty odwodnieniowe
1. Poziom zwierciadla wody gruntowej, na czas prowadzenia Robét, obnizy¢ do
poziomu 0,50 m ponizej rz¢dnej posadowienia pompowni. Odwodnienie wykopow
nalezy wykonywa¢ wg wymogéw PN-B-06050 przy pomocy powszechnie znanych
technik odwodnieniowych.
2. Wody z obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy odprowadzi¢ do miejsca zrzutu
waod gruntowy

5.4.Badania
Badania wskaznika zaggszczenia zasypek wykopow, zgodnie z Programem Zapewnienia



Jakos$ci Robot (PZJR) opracowany przez Wykonawcg i zatwierdzony przez Inspektora. Podstawa
do opracowania PZJR bgda wymagania ST.

5.5.Roboty pomiarowe
W ramach robo6t kanalizacji i rurociagu tlocznego.

5.6.Proby techniczne dzialania tloczni i przepompowni

Proby techniczne dziatania przepompowni bgda si¢ odbywaty staraniem i na koszt Wykonawcy.
W przypadku braku $ciekow do prob technologicznych wykorzystywana bedzie woda
wodociagowa na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.Wymagania ogolne
Ogo6lne zasady jakosci robot podano w ST.00.00. - ,,Wymagania ogdlne”, punkt 6.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot 1 uzytych Materiatéw z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

6.2.Kontrola i badanie Robot Ziemnych.
Sprawdzaniu podlega:

1. sprawdzenie wykopdw i podtoza;
odwodnienie wykopu;
zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujacego si¢ w obrebie wykopu,
stan umocnienia wykopow 1 wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow;
zabezpieczenie wszelkich przej$¢ i przejazdéow w obrgbie wykopow;
wykonanie zasypki wraz z zaggszczeniem.

Sk

7. Obmiar robot.

* Jednostka obmiaru jest 1 kpl. przepompowni $ciekdw, w ktorym uwzglednione sa wszystkie
roboty zwiazane z montazem 1 uruchomieniem przepompowni Sciekow.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. - ,,Wymagania og6lne”, punkt 7.

1. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami
krajéw Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.
2. Przy zgloszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbgdne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlnosci dokumenty wymagane w ST.00.00.
- ,Wymagania ogélne”, oraz w warunkach Umowy.
Odbiorowi podlegaly beda nastepujace Roboty:
1. wykopy wraz z podtozem wg wymogéw PN-B-10736 i PN-B-06050 oraz wynikami badan
geotechnicznych podtoza wg zatwierdzonego przez Inspektora PZIR;
2. obudowa przepompowni $ciekow wykonana wg DIN 4034, przejscie przewodow
grawitacyjnych, ttocznych 1 elektrycznych przez Sciang obudowy przepompowni;
. badanie szczelno$ci obudowy wg PN-B-10729 i PN-EN 1610;
4. badanie zasypki wykopoéw wg wymogoéw PN-B-10736 wraz z wynikami badan wskaznika
zageszezenia zasypki wg PZJR;
. przewody ttoczne, armatura, pompy;
. instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej przepompowni;
7. préby szczelnosci przewodow tlocznych wg PN-B-10725;
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8. proby techniczne i rozruch technologiczny przepompowni.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST.00.00. -”Wymagania og6lne”, punkt 9.

10.Przepisy zwiazane.
DTR oraz instrukcja montazu 1 uruchomienia przepompowni

1. PN-EN 476 Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej

PN-EN 752-1 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie

na srodowisko

PN-EN 752-5 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-6 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Uklady pompowe

PN-EN 752-7 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie

9. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

10.PN-EN 1671 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j

11.PN-EN 1401 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczanego PVC-U do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

12.PN-EN 1456-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowe;j
kanalizacji deszczowej sanitarnej uktadanej pod ziemia i nad ziemia. Nieplastifikowany
polichlorek winylu PVC-U. Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace elementdw rurociagu i systemu

13.PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.

14.PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych

15.PN-B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

16.DIN 4034. Studzienki kanalizacyjne.

17.PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

18.PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

19.PN-82/B-02000 Obciazenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

20.PN-82/B-02001 Obciazenie budowli. Obciazenia stale.

21.PN-82/B-02003 Obciazenie budowli. Obcigzenia zmienne.

22.PN-82/B-02004 Obciazenie budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne, obciazenia
pojazdami.

23.PN-88/B-02014 Obciazenie budowli. Obcigzenia gruntem.

24.PN-76/B-03001. Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

25.PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia.

i

o N

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

PROJEKTANT :



	1. Wstęp.
	2.Materiały i urządzenia.
	3.Sprzęt.
	4.Transport. 
	5.Wykonanie robót.
	6.Kontrola jakości robót.
	7.Obmiar robót.
	8.Odbiór robót.
	9.Podstawa płatności.
	10.Przepisy związane.

