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1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej realizowanej w ramach zadania:

»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI NA
TERENIE WSI ZELAZNO, DABKI Z RUROCIAGIEM TLOCZNYM DO OSIEKA ;
GM. WYRZYSK”

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej tlocznej. Ilo§¢ robot do wykonania zastaly okreSlone w zalaczonych
przedmiarach robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz Specyfikacjami Ogolnymi.

1.5.Wymagania dotyczace Robot
1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 Poleceniami Inspektora.

2.Materialy i urzadzenia.

Miejsca pozyskania materiatdéw do realizacji zadania musza uzyskac akceptacjg Inspektora.

2.1.Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji tlocznej sa:

Lp WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC SREDNICA,
MATERIAL
1. | Rurociag ttoczny z rur PEHD PE 90 ; SDR 17 ; Pnom 2.092,0 m PEHD 100
1,0 MPa 90 mm ; dn =90 x 5,2 mm
2. | Rurociag ttoczny z rur PEHD PE 100 ; SDR 17 ; Pno- 2.668,0 PEHD 100
ml,0 MPa ; dn=110x 6,8 mm
3. | Rurociag ttoczny z rur PEHD PE 100 ; SDR 17 ; Pno- 53,0 PEHD 100
ml,0 MPa ; dn = 63 mm
4. |Rurociag tloczny z rur PE — HD - WAVIN TS P°? - do 139,0 WAVIN TS P
kanalizacjid,= 110 mm ; e, = 10,0 mm,

3.Sprzet.
Sprze¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora.
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4. Transport.

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzglgdem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Transport powinien zapewnic:
* stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
» zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,
* kontrolg zatadunku i wytadunku.

4.1. Rury PE.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wyladunek rur w wiazkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢
zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub lancuchowych. Pojazdy
stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. Wykonanie robat.

Roboty prowadzi¢ wg:
e ,,Warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”
» Warunkow technicznych wykonania i1 odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”
» Stosowac si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowych producentdow rur i urzadzen.

5.1.0golne wymagania dotyczace robot.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie z projektem oznakowania robot
w pasie drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $swiattami.

5.1.1.Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej.

Rury uktada¢ w temperaturze 0 — 30°C na przygotowanym podtozu z materiatéw sypkich grubosci
15 cm (ujetym w ST.02.00.).

Przed rozpoczgciem montazu rury nalezy wykona¢ wstgpne rozmieszczenie rur w wykopie.
UWAGA!

1. Przejscia pod drogami powiatowymi zaprojektowano w rurach stalowych
przeciskowych. Podczas przeciggania rurociagow tlocznych w rurach stalowych
zachowac¢ ostrozno$¢ w celu niedopuszczenia do zarysowania Scianek rur.

2. Przecisk starowany pod rzeka Lobzonka zaprojektowano z rur WAVIN TS "°¢ - do
kanalizacji d, = 110 mm ; e, = 10,0 mm. Podyktowane to byto koniecznos$cia
zabezpieczenia rzeki przed ewentualna awaria rurociagu ttocznego w perspektywie
eksploatacji rurociagu tlocznego [ 100 lat ].

5.1.2.Rury polietylenowe

5.1.2.1.Wymagania

Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie rob6t powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami, Krajow U.E. i spetnia¢ nastepujace kryteria:
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* materiat chemicznie odporny na dziatanie zwiazkow chemicznych organicznych i nieorganicz-
nych

* ci$nienie nominalne PN 10

* posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie (COBRTI)

5.1.2.2. Transport i sktadowanie

Zwoje 1 pakiety rur z polietylenu nie moga by¢ rzucane 1 przeciagane po podtozu, lecz musza by¢
przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie

Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych.

5.1.2.3. Montaz.

Montaz instalacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkéw technicznych
wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” (patrz p-t a) w rozdz. 10. “Stosowane nor-
my i przepisy”.

Polaczenie rur i ksztaltek metodg zgrzewania doczolowego.

5.1.2.4. Zgrzewanie

Po cigciu rur ptaszczyzna przecigcia wymaga wyrownania, oczyszczenia mechanicznego i odttusz-
czenia. Usunigcie pytu materiatowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywac przy pomocy
pedzla.

Obie czesci przeznaczone do zgrzewania nalezy podda¢ jednoczesnej obrobce widrowej specjalnym
heblem. Grubo$¢ widréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrobka jest wystarczajaca, gdy na
obu zgrzewanych czg¢$ciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Widry, ktore dostana si¢ do wnetrza
rury usuna¢ przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie moga by¢ dotykane rekami. Po obrébce obie
czesci dosunac¢ do siebie az do ich zetknigcia. Szczelina migdzy obiema czg$ciami w zadnym
miejscu nie moze by¢ wigksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czgsci nie moze by¢ wigksze niz 10%
grubosci $cianek. Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed
zgrzewaniem.

Proces zgrzewania

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rurg i kréciec
ztaczki docisna¢ do elementu grzewczego z wymagana do wyrownania sita, az do calkowitego
przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabela wyptywki. Zredukowa¢ nacisk wyréwnania
do wartosci p=0,01 do 0,02 N/mm? Nagrzewa¢ elementy taczone w czasie okreSlonym przez
producenta rur. Po uptynigciu czasu nagrzewania usunaé element grzewczy, a elementy taczone
spoi¢ ze soba.

Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby zgrzewane czgsci zostaty potaczone ze soba szybko. Nastepnie
nalezy zwieksza¢ site docisku do osiagniecia ci$nienia spajania p=0,15 N/mm?.

Cisnienie to nalezy utrzymywa¢ w calym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenie nastepuje w
warunkach otoczenia. Nie wolno przyspiesza¢ chlodzenia wentylatorem czy woda.

Po zgrzaniu na calym obwodzie rury powinna powsta¢ podwojna wyptywka.

Wykonane ztacza winny by¢ poddane ocenie wg wytycznych producenta.
Montaz na ksztaltki elektrooporowe:
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Stosowaé do $rednic @63 mm w miejscach, gdzie nie mozna zastosowac zgrzewania. Polaczenia
dokonuje si¢ poprzez wcisnigcie prostopadle ucigtej rury w ksztattke elektrooporowa (mufa, trojnik)
a nastepnie podlaczenie do zgrzewarki elektrooporowej zaprogramowanej na czas zgrzewania
odpowiedni dla danej §rednicy, rodzaju ksztattki 1 temperatury zewngtrznej. Szczelnos$¢ polaczenia
zapewnia przetopienie materiatu na granicy rura-ksztattka elektrooporowa.

5.2.  Tabliczki i stupki wskaznikowe

Stupki powinny by¢ ustawione na trasie rurociagu, a tabliczki lokalizacyjne przy miejscach
zasuw 1 innej armatury, tam gdzie to wymagane.
State stupy powinny by¢ zabudowane w wymaganych lokalizacjach. Plan lokalizacji stupow
powinien by¢ dostarczony na zakonczenie realizacji Kontraktu.

5.3. Oznaczanie rurociagow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inspektora, tasmy markujace powinny by¢
polozone na wierzchu obsypki zwirowej lub wybranego materiatu wypetniajacego, od 500 do 600
mm ponad gérng powierzchnig rury z tekstem do gory.
Potaczenia taSmy powinny by¢ w sposob trwaly zlaczone z zakladka 1 metra.
Jezeli istnieje drut wskaznikowy, jego ciagto§¢ musi by¢ zachowana.
Druty powinny by¢ przymocowane do wszystkich zasuw i metalowej armatury na rurociagu.

5.4. Proby hydrauliczne

Proby cisnieniowe wykonywa¢ wg PN-B-10725:1997, woda o cis$nieniu 10 bar przez okres
30 minut.
Wszystkie urzadzenia pracujace pod cisnieniem wody jak pompy, rury, armatura powinny by¢
poddane probom do okreslonego cisnienia.
Swiadectwa prob wszystkich urzadzen powinny by¢ przedtozone Inspektorowi.
Kazde z hydraulicznie testowanych urzadzen powinno podlegaé losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inspektora.

6. Kontrola jakosci robot.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot 1 uzytych Materiatéw z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
* badanie glgbokosci utozenia przewodow, ich odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,
* badanie ulozenia przewodow na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komor,
* badanie odchylenia osi przewodow,
* Dbadanie zastosowanych zlaczy 1 ich uszczelnienie,
* Dbadanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
* badanie zabezpieczenia przed korozja,
* badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja),
» sprawdzenie przej$¢ rurociagdw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,
* proby ci$nieniowe przewoddw cisnieniowych.

6.1.Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji.

Badanie to nastepuje poprzez poroéwnanie cech materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.
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6.2.Kontrola jakosci robot.
Kontrola jako$ci wykonanych robot dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej z dokumentacja projektowa.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji ci$nieniowej 1 uwzglgdnione elementy sktadowe robot
obmiarze beda wg ponizszych jednostek:

* m - rurociagi, przewierty sterowane, rury ochronne

» szt. —obiekty na sieci, trojniki przytaczeniowe

8. Odbior robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. - ,,Wymagania ogdlne”, punkt 7.

8.1.0dbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami krajow
Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2.Przy zgloszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczeg6lnosci dokumenty wymagane w ST.00.00. -
»Wymagania ogolne”, punkt 7.5., oraz w warunkach Umowy.

9. Przepisy zwiazane.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur PE.
Instrukcje montazu producentow studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Polskie i inne Normy

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z

niezmigkczonego polichlorku winylu.

8. PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

9. PN-EN 752-1: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogolne i definicje.

10. PN-EN 752-2 : 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

11. PN-EN 752-7 : 2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja 1 uzytkowanie.

12. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

13. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

14. PN-EN 1092-2:1999 Kohierze i ich polaczenia. Kothierze okragle do rur, armatury,
tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

15. PN-86/H-74374 Armatura i rurociagi. Potaczenia kolnierzowe. Uszczelki.

16. PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

17. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikow.

18. PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Barwy ostrzegawcze i

(98]
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uzupetniajace.
19. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociagdw. Opaski identyfikacyjne.
20. PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Tabliczki.
21. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociagdw. Znaki ostrzegawcze.
22. PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Napisy.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

PROJEKTANT :
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