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1. Wstęp.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

przepompowni ścieków realizowanej w ramach zadania:

„BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z  PRZEPOMPOWNIAMI  NA 
TERENIE  WSI  ŻELAZNO, DĄBKI  Z  RUROCIĄGIEM  TŁOCZNYM  DO  OSIEKA ; 

GM. WYRZYSK”

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.
1. Roboty przygotowawcze obejmujące wytyczenie lokalizacji tłoczni , przepompowni, pomiar 

rzędnych terenu w miejscu lokalizacji przepompowni
2. Roboty ziemne wraz z umocnieniem i odwodnieniem wykopu
3. Roboty montażowe tłoczni i przepompowni
4. Sprawdzenie i uruchomienie tłoczni i przepompowni „PL2”

UWAGA !

Według uzgodnieniem z przyszłym użytkownikiem tłocznie oraz przepompownia muszą po-
siadać system sterowniczy dostosowany do współpracy z systemem użytkownika.

1.4.Określenia podstawowe
1. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 

Projektową oraz Specyfikacjami Ogólnymi.
2. Wg definicji podanych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków z dnia 13.07.2001 r.
3. Wg definicji podanych w następujących Normach: PN-EN 752-1 i -6, PN-EN 476, PN-EN 

1671, PN-B-10729, PN-B-10736.
4. Wg definicji podanych w ogólnych Specyfikacjach Technicznych opracowanych na zlecenie 

GDDP przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego 
Warszawa 1998 r.

5. Przepompownia ścieków jest to obiekt inżynierski wyposażony w jedną lub dwie pompy 
zatapialne z rozdrabniaczem lub bez, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, 
przeznaczone do podnoszenia ścieków z poziomu niższego na wyższy.

6. Komora czerpalna (zbiornik) tłoczni i przepompowni : zbiornik żelbetowy, betonowy, 
polimerobetonowy lub z PE, do którego dopływają ścieki przed ich wypompowaniem, w 
którym znajdują się pompy zatapialne, instalacje i urządzenia techniczne.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.. 
Ogólne wymagania podano w Specyfikacjach Ogólnych ST.00.00.

2. Materiały i urządzenia.
Miejsca pozyskania materiałów, przewidzianych do realizacji zadania muszą uzyskać akceptację 
Inspektora.



2.1.Roboty ziemne:
• grunty budowlane gruboziarniste i drobnoziarniste: piasek, żwir wg PN-86/B-02480
• grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480

UWAGA !
Podczas wykonywania robót ziemnych związanych z posadowieniem tłoczni oraz przepompowni 
ścieków wystąpi konieczność odwodnienia wykopów. W projekcie przyjęto odwodnienie za pomo-
cą igłofiltrów.

2.2.Tłocznie i przepompownia ścieków

W dokumentacji projektowej zaprojektowano 2 tłocznie ścieków [ w Żelaźnie oraz w Dąbkach ] i 
lokalną przepompownię ścieków PL2 zgodnie z warunkami technicznymi przyszłego użytkownika 
instalacji . 
W dokumentacji projektowej podano typy oraz charakterystyki techniczne zaprojektowanych 
tłoczni ścieków. Poniżej informacje o przepompowni lokalnej „PL2” :

 Średnica zbiornika przepompowni : D = 1.200 mm
 Wysokość zbiornika przepompowni : H = 3,35 m [  Rzędna góry zbiornika 92,80 m 

n.p.m. ; Rzędna dna zbiornika 89,45 m n.p.m. ]
 Materiał zbiornika : polimerobeton
 Wydajność pomp : Qh max = 0,18 m3/h ;
 Wysokość podnoszenia pomp : 28 [ m ]
 Rurociąg tłoczny : PE 63 ; Długość L = ca 3,0 mb [ przepompownia będzie tłoczyć ście-

ki bezpośrednio do rurociągu tłocznego z tłoczni PC Dąbki do SR w Osieku, który prze-
biega obok przepompowni PL2 ]

 Producent pomp – sugerowany KSB
W przypadku zmiany dostawcy kompletnej tłoczni lub przepompowni lub poszczególnych jej 
elementów [ np. pomp ] oferowane urządzenia powinny mieć charakterystyki zbliżone do 
charakterystyk pomp  zastosowanych w Dokumentacji Projektowej. Oferent jest odpowiedzialny za 
dobór pomp i sprawdzenie warunków pracy danej pompy w zaprojektowanym układzie 
hydraulicznym oraz do uzyskania uzgodnienia przyszłego użytkownika tłoczni i przepompowni 
.
Wydajność zainstalowanych pomp powinna odpowiadać podanej w specyfikacji z tolerancją +/- 
10%.  
Moc zainstalowanych pomp nie powinna przekraczać więcej niż o 20% mocy podanej w 
Dokumentacji Projektowej. W przypadku zastosowania pompy o mocy wyższej o 20% w stosunku 
do mocy podanej w specyfikacji należy podać uzasadnienie. 
Powinny być zastosowane pompy tego samego producenta. Powinno być możliwe ich 
serwisowanie w kraju. 
Oferowane pompy będą pompami wirowymi, odśrodkowymi, o blokowej budowie, pracujące w 
zanurzeniu w pompowanym czynniku. Pompowany czynnik będzie zasysany do pompy przez 
otwór od spodu jej komory przepływowej. Wirnik pompy znajduje się w komorze przepływowej 
pompy. Wypływ pompowanego czynnika przez otwór wylotowy leżący w promieniowej 
płaszczyźnie komory przepływowej. Otwór wylotowy zaopatrzony powinien być w element 
umożliwiający szczelne, lecz nie stałe, połączenie z kolanem wylotowym stanowiącym podstawową 
część tzw. stopy sprzęgającej. Wylot z kolana do pionowego rurociągu tłocznego zakończony 
powinien być poziomym kołnierzem. Stopa sprzęgająca stanowi podstawę mocującą pompę i 
będzie trwale zamocowana do dna komory czerpalnej śrubami rozporowymi w wymaganej ilości i o 
odpowiedniej średnicy. Montaż i demontaż pompy na stanowisku roboczym ma być możliwy bez 
konieczności opróżniania komory czerpalnej. W związku z tym pompa musi  być zaopatrzona w 
uchwyt ślizgowy umożliwiający podnoszenie i opuszczanie pompy  po prowadnicach. Prowadnice 



zamocowane powinny być jednym końcem na stopie sprzęgającej, drugim zaś do wspornika 
prowadnic wykonanego ze stali nierdzewnej lub górnej płyty stropowej komory czerpalnej. 
Prowadnice mogą być wykonane jako rurowe lub linowe, powinny one jednak posiadać możliwość 
kompensacji tolerancji budowlanych.
Jako komplet w rozumieniu dostawy rozumie się:

• pompę z uchwytem ślizgowym i elementem sprzęgającym z kolanem wylotowym,
• silnik, 
• przekładnia (jeżeli jest stosowana).
• stopę sprzęgającą z odpowiednią ilością śrub mocujących ją do dna komory czerpalnej, 
• prowadnice z elementami mocowania ich do stopy sprzęgającej i wspornika (stropu), 
• łańcuch na stale przytwierdzony do pompy, umożliwiający jej podnoszenie i opuszczanie, 
• kabel zasilająco - sterowniczy,

Wymagania dotyczące poszczególnych elementów dla wszystkich typ o wielkości pomp 
zatapialnych:

• przy pracy pomp w warunkach zewnętrznego i wewnętrznego kontaktu z pompowanym 
czynnikiem stosowanymi materiałami będą: żeliwo malowane, stal nierdzewna, stal 
cynkowana galwanicznie, tworzywa sztuczne,

• pompy  stosowane do ścieków winny posiadać dwa niezależnie pracujące uszczelnienia 
mechaniczne węglikowo wolframowe lub porównywalne, uszczelnienie zewnętrzne 
powinno być chronione przed erozyjnym działaniem części mineralnych zawartych w 
ściekach, wirniki winny być odporne na zatykanie włókninami z i posiadać utwardzone 
krawędzie tnące, a izolacja silnika winna być typu klasy H, 

• komora olejowa separująca silnik od kanału przepływowego pompy powinna być 
wypełniona olejem niegroźnym dla środowiska,

• wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych nie wymagających 
dodatkowego smarowania oraz regulacji,

• wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej,
• silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, rodzaj pracy S1, zasilanie 

prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz
• silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne 

odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika,
• silnik pompy powinien mieć wbudowany przynajmniej jeden czujnik kontrolujący 

szczelność komory olejowej współpracujący z układem sygnalizującym możliwość 
zawilgocenia komory silnika,

• chłodzenie silnika z zewnątrz przez otaczający go pompowany czynnik, maksymalna 
temperatura otoczenia + 40 oC

• wprowadzenie kabli zasilających do silnika powinno być zalane zalewą żywiczną 
zapewniającą całkowitą ochronę silnika przed przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza 
poprzez kable,

• tam gdzie jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, silnik pompy powinien być 
budowy przeciwwybuchowej klasy EEx, 

• prowadnice rurowe  z elementami mocowania górnego w wykonaniu ze stali nierdzewnej, 
• śruby łączące elementy składowe pompy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,
• śruby fundamentowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej,
• łańcuch używany do opuszczania i podnoszenia pompy powinien być wykonany ze stali 

nierdzewnej,
• owiercenia otworów kołnierza kolana do podłączenia z rurociągiem tłocznym wg DIN 2501 

dla PN 16,
• uszczelki, nurniki itp. powinny być łatwe do wymiany, bez użycia narzędzi specjalnych. 

Jeżeli niezbędne jest użycie narzędzi specjalnych, powinny być włączone do dostawy.



2.3.Rury, armatura, kształtki, złączki i kołnierze

Wszystkie rury, kształtki, złączki i kołnierze będą odpowiadać normom DIN, lub innym podobnym 
o międzynarodowym standardzie.
Przewody w tłoczniach i przepompowniach (instalacje technologiczne) powinny być wykonane ze 
stali nierdzewnej.  Zastosowanie będą miały kształtki, złączki, uchwyty itp. ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie materiały złączne (śruby, nakrętki podkładki) znajdujące się poniżej zwierciadła ścieków 
muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, pozostałe ze stali cynkowanej ogniowo (z tym, że na 
rurociągach ze stali nierdzewnej powinny być izolowane przekładkami z PE).

Cechy, jakim powinna odpowiadać armatura: 

 Zasuwy klinowe  
o zastosowanie do wody przemysłowej, ścieków o koncentracji 5% sm,
o minimalne ciśnienie nominalne PN 6,
o minimalna dopuszczalna temperatura czynnika: 60°C, 
o połączenia kołnierzowe PN-EN 1092-2:1999,
o wykonanie materiałowe (podane lub inne o analogicznych własnościach):  

- korpus:  żeliwo szare lub sferoidalne,
- klin:  żeliwo szare lub sferoidalne powleczone gumą FPDM,
- trzpień:  stal X20Cr13 
- wkładka: guma EPDM lub NBR dostosowane do parametrów medium,
- malowanie: farba epoksydowa o grubości warstwy ok. 200 µm. 

o korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa szarego lub sferoidalnego,
o montaż w pozycji pionowej lub poziomej,

 zawory zwrotne kulowe:  
o ciśnienie nominalne minimum PN 6,
o minimalna dopuszczalna temperatura czynnika: 60oC dla ścieków,
o dostosowane do ścieków o zwartości 5% sm,
o wykonanie materiałowe (podane lub inne o analogicznych własnościach):  

- korpus:  żeliwo szare lub sferoidalne,
- kula: powleczona gumą NBR lub EPDM,
- malowanie: farba epoksydowa o grubości warstwy ok. 200 µm. 

o z przyłączami kołnierzowymi  zgodnymi z PN-EN 1092-2:1999
o montaż w pozycji pionowej lub poziomej,

2.4.Skrzynki zasilające urządzeń elektrycznych

Dla przepompowni ścieków należy dostarczyć skrzynkę elektryczną zasilająco - sterowniczą 
przeznaczoną do zasilania i kontroli miejscowej pracy urządzenia.
Według uzgodnieniem z przyszłym użytkownikiem tłocznie oraz przepompownia muszą po-
siadać system sterowniczy dostosowany do współpracy z systemem użytkownika.

2.5.Urządzenia pomiarowe i regulacyjne

Wszystkie wbudowane urządzenia pomiarowe i regulacyjne powinny być:
 odpowiednie do zastosowania w technice ściekowej,
 wykonane modularnie, w pojedynczo wymienialnych grupach,



 odpowiednie do łatwego nadzoru, kalibrowania i konserwacji, przy możliwie minimalnym 
wysiłku obsługi i kosztach eksploatacyjnych.

Wszystkie urządzenia pomiarowe systemu wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe obejmujące:

 zabezpieczenie sieci
 zabezpieczenie elektrod względnie nadajników
 zabezpieczenie wyjść wzmacniających i wejść sprzętowych.

Części mocujące i wzmacniające dla sprzętu pomiarowego, które będą montowane w ściekach lub 
osadzie, powinny być wykonane z materiału niekorodującego.

3. Sprzęt.
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport. 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

5. Wykonanie robót.

5.1.Roboty przygotowawcze.
1. wytyczenie geodezyjne lokalizacji przepompowni
2. pomiar rzędnej terenu w miejscu lokalizacji przepompowni
3. pomiar rzędnej kanału doprowadzającego ścieki do przepompowni

5.2.Roboty ziemne
1. zdjęcie warstwy humusu o grubości około 0,30m z pasa technicznego zajętego pod 

prowadzone roboty montażowe, wywóz humusu na odkład do miejsca magazynowania
2. wykopy otwarte obudowane (obudowa stalowa rozparta) wg wymogów PN-B-10736 i 

PN-B-06050, wykonywane mechanicznie i ręcznie, wywóz ziemi z urobku na odkład do 
miejsca magazynowania

3. zasypka wykopów ziemią z odkładu lub gruntem budowlanym mineralnym sypkim oraz 
rozbiórka obudowy ścian wykopu, dowóz ziemi z miejsca magazynowania

4. zagęszczenie zasypki wykopów do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 zgodnie z 
wymogami PN-B-10736

5. wywóz nadmiaru urobku do miejsca wywozu lub miejsca wskazanego przez Inspektora 
na terenie gminy, na której prowadzone są roboty

6. ułożenie warstwy humusu w miejscach prowadzenia robót poza drogami, na szerokość 
pasa technicznego zajętego przez te roboty

5.3.Roboty odwodnieniowe
1. Poziom zwierciadła wody gruntowej, na czas prowadzenia Robót, obniżyć do 

poziomu 0,50 m poniżej rzędnej posadowienia pompowni. Odwodnienie wykopów 
należy wykonywać wg wymogów PN-B-06050 przy pomocy powszechnie znanych 
technik odwodnieniowych. 

2. Wody z obniżenia zwierciadła wody gruntowej należy odprowadzić do miejsca zrzutu 
wód gruntowy

5.4.Badania
Badania  wskaźnika zagęszczenia zasypek wykopów, zgodnie z Programem Zapewnienia 



Jakości Robót (PZJR) opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora. Podstawą 
do opracowania PZJR będą wymagania ST.

5.5.Roboty pomiarowe
W ramach robót kanalizacji i rurociągu tłocznego. 

5.6.Próby techniczne działania tłoczni i przepompowni
Próby techniczne działania przepompowni będą się odbywały staraniem i na koszt Wykonawcy. 

W przypadku braku ścieków do prób technologicznych wykorzystywana będzie woda 
wodociągowa na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakości robót.

6.1.Wymagania ogólne 
Ogólne zasady jakości robót podano w ST.00.00. - „Wymagania ogólne”, punkt 6. 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

6.2.Kontrola i badanie Robót Ziemnych.
Sprawdzaniu podlega:

1. sprawdzenie wykopów i podłoża;
2. odwodnienie wykopu;
3. zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdującego się w obrębie wykopu;
4. stan umocnienia wykopów i wykonanie niezbędnych zejść do wykopów;
5. zabezpieczenie wszelkich przejść i przejazdów w obrębie wykopów;
6. wykonanie zasypki wraz z zagęszczeniem.

7. Obmiar robót.
• Jednostką obmiaru jest 1 kpl. przepompowni ścieków, w którym uwzględnione są wszystkie 

roboty związane z montażem i uruchomieniem przepompowni ścieków. 

8. Odbiór robót.
     Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. - „Wymagania ogólne”, punkt 7.

1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami 
krajów Unii Europejskiej, jeśli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

2. Przy zgłoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedłożyć wszystkie dokumenty niezbędne do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a w szczególności dokumenty wymagane w ST.00.00. 
- „Wymagania ogólne”, oraz w warunkach Umowy.

Odbiorowi podlegały będą następujące Roboty:
1. wykopy wraz z podłożem wg wymogów PN-B-10736 i PN-B-06050 oraz wynikami badań 

geotechnicznych podłoża wg zatwierdzonego przez Inspektora PZJR;
2. obudowa przepompowni ścieków wykonana wg DIN 4034, przejście przewodów 

grawitacyjnych, tłocznych i elektrycznych przez ścianę obudowy przepompowni;
3. badanie szczelności obudowy wg PN-B-10729 i PN-EN 1610;
4. badanie zasypki wykopów wg wymogów PN-B-10736 wraz z wynikami badań wskaźnika 

zagęszczenia zasypki wg PZJR;
5. przewody tłoczne, armatura, pompy;
6. instalacja wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej przepompowni;
7. próby szczelności przewodów tłocznych wg PN-B-10725;



8. próby techniczne i rozruch technologiczny przepompowni.

9. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności podano w ST.00.00. -”Wymagania ogólne”, punkt 9.

10.Przepisy związane.
DTR oraz instrukcja montażu i uruchomienia przepompowni

1. PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 

2. PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje
3. PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
4. PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
5. PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 

na środowisko
6. PN-EN 752-5 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja
7. PN-EN 752-6 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe
8. PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie
9. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
10.PN-EN 1671 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
11.PN-EN 1401 Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczanego PVC-U do 

odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
12.PN-EN 1456-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej 

kanalizacji deszczowej sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastifikowany 
polichlorek winylu PVC-U. Część 1: Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu

13.PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
14.PN-B-10736. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych 
15.PN-B-10729. Studzienki kanalizacyjne.
16.DIN 4034. Studzienki kanalizacyjne.
17.PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe. 
18.PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
19.PN-82/B-02000 Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości.
20.PN-82/B-02001 Obciążenie budowli. Obciążenia stałe.
21.PN-82/B-02003 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne.
22.PN-82/B-02004 Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne technologiczne, obciążenia 

pojazdami.
23.PN-88/B-02014 Obciążenie budowli. Obciążenia gruntem.
24.PN-76/B-03001. Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.
25.PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia.

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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