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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wentylacja mechaniczna sali sportowej:
W opracowaniu zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną  z odzyskiem ciepła w wymienniku obrotowym i sek-
cją recyrkulacji.
W sali gimnastycznej instalacja c.o. zapewnia temperaturę dyżurną +12oC. Wentylacja mechaniczna dogrzewa salę do normatywnej tempera-
tury komfortu +18-20oC wykorzystując sekcję recyrkulacji. Regulator stanowiący wyposażenie centrali wentylacyjnej, ma możliwość tygodnio-
wego programowania systemu pracy instalacji wentylacji mechanicznej. Dobrano centralę z elektroniczną przetwornicą częstotliwości, aby
bardziej elastycznie dostosować się do aktualnych potrzeb sali.
Instalacja nawiewna doprowadza przygotowane powietrze kanałami wentylacyjnymi prowadzonymi wzdłuż ścian podłużnych sali. 
Wywiew zbiera zużyte powietrze ze strefy środkowej (górnej) sali oraz ze strefy dolnej (trybuny). W dwóch rzędach trybun (drugim i trzecim),
pod krzesełkami zaprojektowano montaż wywiewników schodowych o średnicy kanału 110 mm.
 
Wentylacja mechaniczna szatni:
Nawiew i wywiew poprzez centralę podwieszoną z nagrzewnicą wodną i wymiennikiem krzyżowym
 
Wentylacja sali fitness:
- nawiew i wywiew poprzez centralę dachową z nagrzewnicą wodną i wymiennikiem obrotowym
- w sali fitness, dodatkowo, przewidziano montaż instalacji klimatyzacji.
 
Wentylacja mechaniczna węzłów sanitarnych:
- wywiew - wspomaganie wentylacji grawitacyjnej przez wentylatory kanałowe załączane ze światłem. Należy zamontować wentylatory wycią-
gowe z wyłącznikiem zwłocznym.
 
Instalacja klimatyzacji:
Założenia projektowe:
- temperatura powietrza zewnętrznego - 18oC zimą i +32oC latem
- temperatura powietrza nawiewanego 24oC latem
Zadaniem klimatyzacji będzie zniwelowanie zysków ciepła, instalacja składa się z indywidualnych jednostek wewnętrznych podłączonych do
agregatu skraplającego systemu MULTI. Jednostki wewnętrzne są to jednostki ścienne
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Instalacja wentylacji mechanicz-

nej - Szatnie
2 Instalacja wentylacji mechanicz-

nej - Sala
3 Instalacja klimatyzacji - Sala fit-

ness
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Instalacje wentylacji i klimatyzacji KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja wentylacji mechanicznej - Szatnie
1

d.1
KNR 217-01-
01-03-00
STS - 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i
obwodzie do 1000

m2

2.72+3.76 m2 6.480
RAZEM 6.480

2
d.1

KNR 217-01-
01-04-00
STS - 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i
obwodzie do 1400

m2

32.86 m2 32.860
RAZEM 32.860

3
d.1

KNR 217-01-
01-05-00
STS - 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i
obwodzie do 1800

m2

20.91+6.8 m2 27.710
RAZEM 27.710

4
d.1

KNR 217-01-
13-02-00
STS - 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi 200 m2

2.68+11.81+13.95 m2 28.440
RAZEM 28.440

5
d.1

KNR 217-01-
13-03-00
STS - 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi 315 m2

14.49+7.83 m2 22.320
RAZEM 22.320

6
d.1

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Przewód elasty izol fi 125 metr

19 metr 19.000
RAZEM 19.000

7
d.1

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Przewód elasty izol fi 160 metr

16.5 metr 16.500
RAZEM 16.500

8
d.1

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Przewód elasty izol fi 200 metr

4 metr 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNR 217-03-
21-09-00
STS - 01.03

Analogia: Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszona z wymienni-
kiem krzyżowym o wydajności 1700/1300 m3/h

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Analiza własna: Automatyka do centrali nawiewno-wywiewnej - szatnie kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 217-01-
46-04-00
STS - 01.03

Czerpnia ścienna prostokątna 250x630 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 217-01-
44-02-11
STS - 01.03

Wyrzutnia dachowa kołowa fi 315 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 217-01-
31-02-01
STS - 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa fi 125 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

14
d.1

KNR 217-01-
31-02-03
STS - 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa fi 160 szt

7 szt 7.000
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Instalacje wentylacji i klimatyzacji KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.000

15
d.1

KNR 217-01-
31-02-05
STS - 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa fi 200 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1

KNR 217-01-
30-01-04
STS - 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa prostokątna 200x200 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR 217-01-
30-02-00
STS - 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa prostokątna 200x280 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1

KNR 217-01-
40-01-00
STS - 01.03

Zawór powietrzny fi 125 szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

19
d.1

KNR 217-01-
40-01-00
STS - 01.03

Zawór powietrzny fi 150 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR 217-01-
40-02-00
STS - 01.03

Zawór powietrzny fi 200 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

21
d.1

KNR 217-01-
39-04-01
STS - 01.03

Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężną 500x500 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1

KNR 217-01-
40-02-00
STS - 01.03

Anemostat okrągły ze skrzynka rozprężną fi 200 szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

23
d.1

KNR 217-02-
05-01-10
STS - 01.03

Wentylator kanałowy o mocy 50/44W/230V szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Analiza własna: Termostat ścienny TS-2 kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1

KNR 217-02-
11-01-00
STS - 01.03

Amortyzator drgań pod wentylator kanałowy szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1

KNR 217-02-
04-01-00
STS - 01.03

Wentylator osiowy fi 100 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1

KNR 216-03-
04-01-00
STS - 01.03

Izolacja kanałów wełna mineralna gr 4 cm m2

117.81 m2 117.810
RAZEM 117.810

28
d.1

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Analiza własna: Okablowanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach szatni kmpl

1 kmpl 1.000
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Instalacje wentylacji i klimatyzacji KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

29
d.1

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Analiza własna: Rozruch i regulacja instalacji wentylacji w pomieszczeniach szatni kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Instalacja wentylacji mechanicznej - Sala
30

d.2
KNR 217-01-
01-04-00
STS - 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i
obwodzie do 1400

m2

6.89 m2 6.890
RAZEM 6.890

31
d.2

KNR 217-01-
01-05-00
STS - 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i
obwodzie do 1800

m2

1.66 m2 1.660
RAZEM 1.660

32
d.2

KNR 217-01-
01-06-00
STS - 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC prostokątny typ A1, do 35% udziału kształtek i
obwodzie do 4400

m2

11.38+30.12+21.64+1.02 m2 64.160
RAZEM 64.160

33
d.2

KNR 217-01-
13-02-00
STS - 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi 200 m2

3.52 m2 3.520
RAZEM 3.520

34
d.2

KNR 217-01-
13-03-00
STS - 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi 315 m2

18.21+6.65 m2 24.860
RAZEM 24.860

35
d.2

KNR 217-01-
13-04-00
STS - 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi 400 m2

93.26 m2 93.260
RAZEM 93.260

36
d.2

KNR 217-01-
13-05-00
STS - 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi 630 m2

134.8 m2 134.800
RAZEM 134.800

37
d.2

KNR 217-01-
13-06-00
STS - 01.03

Przewód wentylacyjny stalowy OC, kołowy B1 do 35% udziału kształtek do fi 1000 m2

18 m2 18.000
RAZEM 18.000

38
d.2

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Przewód elasty izol fi 160 metr

2.5 metr 2.500
RAZEM 2.500

39
d.2

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Przewód elasty izol fi 250 metr

6 metr 6.000
RAZEM 6.000

40
d.2

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Przewód elasty izol fi 500 metr

2 metr 2.000
RAZEM 2.000

41
d.2

KNR 217-03-
23-01-10
STS - 01.03

Analogia: Centrala wentylacyjna 1 nawiewno-wywiewna dachowa z wymiennikiem
obrotowym o wydajności 1200 / 1200 m3/h

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Analiza własna: Automatyka do centrali nawiewno-wywiewnej 1 kmpl
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Instalacje wentylacji i klimatyzacji KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kmpl 1.000

RAZEM 1.000
43

d.2
KNR 217-03-
23-01-10
STS - 01.03

Analogia: Centrala wentylacyjna 2 nawiewno-wywiewna dachowa z wymiennikiem
obrotowym o wydajności 7000 m3/h

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Analiza własna: Automatyka do centrali nawiewno-wywiewnej 2 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

KNR 217-01-
44-02-11
STS - 01.03

Wyrzutnia dachowa kołowa fi 315 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2

KNR 217-01-
44-06-10
STS - 01.03

Wyrzutnia dachowa kołowa fi 710 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

KNR 217-01-
31-02-03
STS - 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa fi 160 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

48
d.2

KNR 217-01-
31-03-01
STS - 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa fi 250 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

49
d.2

KNR 217-01-
31-05-01
STS - 01.03

Przepustnica jednopłaszczyznowa stalowa kołowa fi 500 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

50
d.2

KNR 217-01-
40-01-00
STS - 01.03

Wywiewnik schodowy fi 110 szt

96 szt 96.000
RAZEM 96.000

51
d.2

KNR 217-01-
39-02-00
STS - 01.03

Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężną 230x230 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

52
d.2

KNR 217-01-
39-02-00
STS - 01.03

Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężną 280x280 szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

53
d.2

KNR 217-01-
38-02-02
STS - 01.03

Stalowa kratka wentylacyjna na spiro L=125 H=425 szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

54
d.2

KNR 217-01-
38-04-00
STS - 01.03

Stalowa kratka wentylacyjna na spiro L=125 H=625 szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

55
d.2

KNR 216-03-
04-01-00
STS - 01.03

Izolacja kanałów wełna mineralna gr 4 cm m2

17.6 m2 17.600
RAZEM 17.600

56
d.2

KNR 216-03-
04-02-00
STS - 01.03

Izolacja kanałów wełna mineralna gr 8 cm m2

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.16



Instalacje wentylacji i klimatyzacji KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45.47 m2 45.470

RAZEM 45.470
57

d.2
analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Analiza własna: Okablowanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach sali kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Analiza własna: Rozruch i regulacja instalacji wentylacji w pomieszczeniach sali kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

3 Instalacja klimatyzacji - Sala fitness
59

d.3
KNR 724-01-
30-01-00
STS - 01.03

Analogia: Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej - wyd. chłodnicza 8,0 kW, wy-
dajnośc grzewcza 9,3 kW,

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

60
d.3

KNR 215-04-
24-03-00
STS - 01.03

Analogia: Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej - wyd. chłodnicza 5,2 kW, wy-
dajnośc grzewcza 5,6 kW,

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

61
d.3

analiza indy-
widualna
STS - 01.03

Analiza własna: Sterownik przewodowy MWR-TH01 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

62
d.3

KNNR N004-
04-05-01-00
STS - 01.03

Rurociągi w instalacjach chłodniczych miedziane o śr. 6,35 o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

metr

14 metr 14.000
RAZEM 14.000

63
d.3

KNNR N004-
04-05-02-00
STS - 01.03

Rurociągi w instalacjach chłodniczych miedziane o śr. 12,7 o połączeniach luto-
wanych na ścianach w budynkach

metr

14 metr 14.000
RAZEM 14.000

64
d.3

KNR 215-26-
05-01-00
STS - 01.03

Podejście do armatury wypływowej z kształtek miedzianych fi 6,35 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

65
d.3

KNR 215-26-
05-02-00
STS - 01.03

Podejście do armatury wypływowej z kształtek miedzianych fi 12,7 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

66
d.3

KNR 216-13-
50-01-02
STS - 01.03

Izolacja rury fi 6 otuliną AF/Armaflex grub H/13,0 mm lub równoważna metr

14 metr 14.000
RAZEM 14.000

67
d.3

KNR 216-13-
50-04-02
STS - 01.03

Izolacja rury fi 12 otuliną AF/Armaflex grub H/13,0 mm lub równoważna metr

14 metr 14.000
RAZEM 14.000

68
d.3

KNR 724-05-
04-01-00
STS - 01.03

Próba szczelności instal chłod kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

69
d.3

KNR 724-05-
10-01-00
STS - 01.03

Regulacja-uruchomienie inst chłod kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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Instalacje wentylacji i klimatyzacji KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70

d.3
KNR 215-00-
03-01-01
STS - 01.03

Rurociąg z rur PP-20 Stabi na ścianie murowanej bud mieszkal fi 20 w.z. metr

30 metr 30.000
RAZEM 30.000

71
d.3

KNR 215-00-
07-01-00
STS - 01.03

Próba szczelności instal z rur PP w bud mieszk fi do 63 x2 metr

30 metr 30.000
RAZEM 30.000
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