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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wentylacja mechaniczna sali sportowe;j:

W opracowaniu zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta w wymienniku obrotowym i sek-
cjq recyrkulacji.

W sali gimnastycznej instalacja c.0. zapewnia temperature dyzurng +120C. Wentylacja mechaniczna dogrzewa sale do normatywnej tempera-
tury komfortu +18-200C wykorzystujac sekcje recyrkulacji. Regulator stanowigcy wyposazenie centrali wentylacyjnej, ma mozliwos$é tygodnio-
wego programowania systemu pracy instalacji wentylacji mechanicznej. Dobrano centrale z elektroniczng przetwornicag czestotliwosci, aby
bardziej elastycznie dostosowac¢ sie do aktualnych potrzeb sali.

Instalacja nawiewna doprowadza przygotowane powietrze kanatami wentylacyjnymi prowadzonymi wzdtuz $cian podtuznych sali.

Wywiew zbiera zuzyte powietrze ze strefy Srodkowej (gérnej) sali oraz ze strefy dolnej (trybuny). W dwoch rzedach trybun (drugim i trzecim),
pod krzesetkami zaprojektowano montaz wywiewnikéw schodowych o $rednicy kanatu 110 mm.

Wentylacja mechaniczna szatni:
Nawiew i wywiew poprzez centrale podwieszong z nagrzewnicg wodng i wymiennikiem krzyzowym

Wentylacja sali fithess:
- nawiew | wywiew poprzez centrale dachowa z nagrzewnicg wodng i wymiennikiem obrotowym
- w sali fitness, dodatkowo, przewidziano montaz instalacji klimatyzacji.

Wentylacja mechaniczna weztéw sanitarnych:
- wywiew - wspomaganie wentylacji grawitacyjnej przez wentylatory kanatowe zataczane ze Swiattem. Nalezy zamontowaé¢ wentylatory wycia-
gowe z wytacznikiem zwtocznym.

Instalacja klimatyzacji:

Zatozenia projektowe:

- temperatura powietrza zewnetrznego - 180C zima i +320C latem

- temperatura powietrza nawiewanego 240C latem

Zadaniem klimatyzacji bedzie zniwelowanie zyskéw ciepta, instalacja sktada sie z indywidualnych jednostek wewnetrznych podtaczonych do
agregatu skraplajacego systemu MULTI. Jednostki wewnetrzne sg to jednostki scienne
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

[N

nej - Szatnie

Instalacja wentylacji mechanicz-

N

nej - Sala

Instalacja wentylacji mechanicz-

w

ness

Instalacja klimatyzaciji - Sala fit-

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Instalacje wentylacji i klimatyzaciji

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. | Poszcz | Razem
1 Instalacja wentylacji mechanicznej - Szatnie
1|KNR 217-01- |Przewéd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztattek i |m?2
d.1/01-03-00 obwodzie do 1000
STS - 01.03
2.72+3.76 m2 6.480
RAZEM 6.480
2|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztattek i |m2
d.1/01-04-00 obwodzie do 1400
STS - 01.03
32.86 m?2 32.860
RAZEM 32.860
3|KNR 217-01- |Przewod wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztattek i |m?2
d.1/01-05-00 obwodzie do 1800
STS-01.03
20.91+6.8 m2 27.710
RAZEM 27.710
4/KNR 217-01- |Przewo6d wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek do fi 200 |m?2
d.1]/13-02-00
STS-01.03
2.68+11.81+13.95 m?2 28.440
RAZEM 28.440
5/KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek do fi 315 |m2
d.1]/13-03-00
STS - 01.03
14.49+7.83 m2 22.320
RAZEM 22.320
6|analiza indy- |Przewdd elasty izol fi 125 metr
d.1|widualna
STS - 01.03
19 metr 19.000
RAZEM 19.000
7|analiza indy- |Przewdd elasty izol fi 160 metr
d.1|widualna
STS-01.03
16.5 metr 16.500
RAZEM 16.500
8|analiza indy- |Przewdd elasty izol fi 200 metr
d.1|widualna
STS-01.03
4 metr 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 217-03- |Analogia: Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszona z wymienni- |szt
d.1/21-09-00 kiem krzyzowym o wydajnosci 1700/1300 m3/h
STS - 01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|analiza indy- |Analiza wtasna: Automatyka do centrali nawiewno-wywiewnej - szatnie kmpl
d.1|widualna
STS - 01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 217-01- |Czerpnia $cienna prostokgtna 250x630 szt
d.1/46-04-00
STS-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 217-01- |Wyrzutnia dachowa kotowa fi 315 szt
d.1/44-02-11
STS-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 125 szt
d.1/31-02-01
STS - 01.03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 160 szt
d.1/31-02-03
STS - 01.03
7 szt 7.000
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Instalacje wentylacji i klimatyzaciji

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.000
15/KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 200 szt
d.1/31-02-05
STS-01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa prostokatna 200x200 szt
d.1/30-01-04
STS-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa prostokatna 200x280 szt
d.1/30-02-00
STS-01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 217-01- |Zawor powietrzny fi 125 szt
d.1/40-01-00
STS-01.03
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
19|KNR 217-01- |Zawor powietrzny fi 150 szt
d.1/40-01-00
STS-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 217-01- |Zawor powietrzny fi 200 szt
d.1]/40-02-00
STS-01.03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR 217-01- |Anemostat prostokatny ze skrzynka rozprezng 500x500 szt
d.1/39-04-01
STS-01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 217-01- |Anemostat okragty ze skrzynka rozprezna fi 200 szt
d.1/40-02-00
STS-01.03
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
23|KNR 217-02- |Wentylator kanatowy o mocy 50/44W/230V szt
d.1/05-01-10
STS-01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24|analiza indy- |Analiza wlasna: Termostat $cienny TS-2 kmpl
d.1|widualna
STS-01.03
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 217-02- |Amortyzator drgan pod wentylator kanatowy szt
d.1/11-01-00
STS-01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 217-02- |Wentylator osiowy fi 100 szt
d.1/04-01-00
STS-01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 216-03- |lzolacja kanatéw wetna mineralna gr 4 cm m?2
d.1/04-01-00
STS-01.03
117.81 m?2 117.810
RAZEM 117.810
28|analiza indy- |Analiza wiasha: Okablowanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach szatni kmpl
d.1|widualna
STS-01.03
1 kmpl 1.000
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Instalacje wentylacji i klimatyzaciji

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
29|analiza indy- |Analiza wiasna: Rozruch i regulacja instalacji wentylacji w pomieszczeniach szatni kmpl
d.1|widualna
STS-01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja wentylacji mechanicznej - Sala
30|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztattek i |m2
d.2|01-04-00 obwodzie do 1400
STS-01.03
6.89 m?2 6.890
RAZEM 6.890
31|/KNR 217-01- |Przewod wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztattek i |m?2
d.2|01-05-00 obwodzie do 1800
STS-01.03
1.66 m?2 1.660
RAZEM 1.660
32|KNR 217-01- |Przewod wentylacyjny stalowy OC prostokatny typ Al, do 35% udziatu ksztattek i |m2
d.2/01-06-00 obwodzie do 4400
STS-01.03
11.38+30.12+21.64+1.02 m?2 64.160
RAZEM 64.160
33|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek do fi 200 |m?2
d.2|13-02-00
STS-01.03
3.52 m?2 3.520
RAZEM 3.520
34/KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek do fi 315 |m2
d.2|13-03-00
STS-01.03
18.21+6.65 m?2 24.860
RAZEM 24.860
35/KNR 217-01- |Przewod wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek do fi 400 |m2
d.2|13-04-00
STS-01.03
93.26 m?2 93.260
RAZEM 93.260
36/KNR 217-01- |Przewo6d wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek do fi 630 |m2
d.2|13-05-00
STS-01.03
134.8 m?2 134.800
RAZEM 134.800
37|KNR 217-01- |Przewdd wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztattek do fi 2000 |m?2
d.2|13-06-00
STS-01.03
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
38|analiza indy- |Przewod elasty izol fi 160 metr
d.2|widualna
STS-01.03
2.5 metr 2.500
RAZEM 2.500
39|analiza indy- |Przewdd elasty izol fi 250 metr
d.2|widualna
STS-01.03
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
40|analiza indy- |Przewdd elasty izol fi 500 metr
d.2|widualna
STS-01.03
2 metr 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 217-03- |Analogia: Centrala wentylacyjna 1 nawiewno-wywiewna dachowa z wymiennikiem |szt
d.2|23-01-10 obrotowym o wydajnosci 1200 / 1200 m3/h
STS-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|analiza indy- |Analiza wkasna: Automatyka do centrali nawiewno-wywiewnej 1 kmpl
d.2|widualna
STS-01.03




Instalacje wentylacji i klimatyzaciji

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 217-03- |Analogia: Centrala wentylacyjna 2 nawiewno-wywiewna dachowa z wymiennikiem |szt
d.2|23-01-10 obrotowym o wydajnosci 7000 m3/h
STS-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44|analiza indy- |Analiza wkasna: Automatyka do centrali nawiewno-wywiewnej 2 kmpl
d.2|widualna
STS-01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 217-01- |Wyrzutnia dachowa kotowa fi 315 szt
d.2|44-02-11
STS-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 217-01- |Wyrzutnia dachowa kotowa fi 710 szt
d.2|44-06-10
STS-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 160 szt
d.2|31-02-03
STS-01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 250 szt
d.2|31-03-01
STS-01.03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR 217-01- |Przepustnica jednoptaszczyznowa stalowa kotowa fi 500 szt
d.2|31-05-01
STS-01.03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
50/KNR 217-01- |Wywiewnik schodowy fi 110 szt
d.2|40-01-00
STS-01.03
96 szt 96.000
RAZEM 96.000
51/KNR 217-01- |Anemostat prostokatny ze skrzynka rozprezng 230x230 szt
d.2|39-02-00
STS-01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 217-01- |Anemostat prostokatny ze skrzynka rozprezng 280x280 szt
d.2|/39-02-00
STS-01.03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR 217-01- |Stalowa kratka wentylacyjna na spiro L=125 H=425 szt
d.2|38-02-02
STS-01.03
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
54/KNR 217-01- |Stalowa kratka wentylacyjna na spiro L=125 H=625 szt
d.2|38-04-00
STS-01.03
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
55/KNR 216-03- |lzolacja kanatéw wetna mineralna gr 4 cm m2
d.2/04-01-00
STS-01.03
17.6 m?2 17.600
RAZEM 17.600
56|KNR 216-03- |lzolacja kanatéw wetna mineralna gr 8 cm m2
d.2/04-02-00
STS-01.03




Instalacje wentylacji i klimatyzaciji

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45.47 m?2 45.470
RAZEM 45.470
57|analiza indy- |Analiza wiasnha: Okablowanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach sali kmpl
d.2|widualna
STS-01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
58|analiza indy- |Analiza wlasna: Rozruch i regulacja instalacji wentylacji w pomieszczeniach sali  |kmpl
d.2|widualna
STS-01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacja klimatyzacji - Sala fitness
59/KNR 724-01- |Analogia: Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej - wyd. chfodnicza 8,0 kW, wy- |szt
d.3|30-01-00 dajnosc grzewcza 9,3 kW,
STS-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 215-04- |Analogia: Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej - wyd. chfodnicza 5,2 kW, wy- |szt
d.3|24-03-00 dajnosc grzewcza 5,6 kW,
STS-01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61|analiza indy- |Analiza wtasna: Sterownik przewodowy MWR-THO01 szt
d.3|widualna
STS-01.03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62|KNNR N004- |Rurociggi w instalacjach chtodniczych miedziane o $r. 6,35 o potgczeniach luto-  |metr
d.3]/04-05-01-00 |wanych na scianach w budynkach
STS-01.03
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
63|KNNR N004- |Rurociggi w instalacjach chtodniczych miedziane o $r. 12,7 o potaczeniach luto-  |metr
d.3|04-05-02-00 |wanych na $cianach w budynkach
STS-01.03
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
64|KNR 215-26- |Podejscie do armatury wyptywowej z ksztattek miedzianych fi 6,35 szt
d.3]/05-01-00
STS-01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 215-26- |Podejscie do armatury wyptywowej z ksztattek miedzianych fi 12,7 szt
d.3|05-02-00
STS-01.03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
66| KNR 216-13- |Izolacja rury fi 6 otuling AF/Armaflex grub H/13,0 mm lub réwnowazna metr
d.3|50-01-02
STS-01.03
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
67 /KNR 216-13- |Izolacja rury fi 12 otuling AF/Armaflex grub H/13,0 mm lub réwnowazna metr
d.3]50-04-02
STS-01.03
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
68|KNR 724-05- |Préba szczelnosci instal chtod kmpl
d.3/04-01-00
STS-01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 724-05- |Regulacja-uruchomienie inst chtod kmpl
d.3/10-01-00
STS-01.03
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
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Instalacje wentylacji i klimatyzacji KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70/KNR 215-00- |Rurociag z rur PP-20 Stabi na $cianie murowanej bud mieszkal fi 20 w.z. metr
d.3|03-01-01
STS - 01.03
30 metr 30.000
RAZEM 30.000
71/KNR 215-00- |Préba szczelnosci instal z rur PP w bud mieszk fi do 63 x2 metr
d.3/07-01-00
STS -01.03
30 metr 30.000
RAZEM 30.000
-9-
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