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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : 055-001-AK01 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane - konstrukcja i architektura
Budowa: BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZIUM W OSIEKU NAD NOTECIA
Obiekt: Hala Sportowa przy Gimnazium w Osieku
Adres : ul.Gtowna 58 Osiek nad Notecig gm.Wyrzysk dz.nr.ewid.438
Data : 2010-01-04 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llosé Jedn. miary
a. | Rohoty ziemne
Numer specyfikacji : ST-01.01
1.|KNR 201-0115-01-00 WACETOB Warszawa 10,560 | 100 m3
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
Numer specyfikacji : ST-01.01
1056.0 /100 = 10,560
Razem przedmiar = 10,560 | 100 m3
2. |KNR 201-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1444,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
Numer specyfikacji : ST-01.01
(40.0*25.0 +37.0* 12.0) = 1444,000
Razem przedmiar = 1444,000 | m2
3. |KNR 201-0126-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1444,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za
kazde dalsze 5 cm
Numer specyfikacji : ST-01.01
4. KNR 201-0230-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 288,800 | m3
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegto$c do 10 m, przy zasypywaniu wykopow spycharkami
gasienicowymi o mocy: 110 kW (150 KM), kat.gruntu I-IlI
Numer specyfikacji : ST-01.01
1444.0%0.20 = 288,800
Razem przedmiar = 288,800 | m3
5. |KNR 201-0212-07-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 288,800 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na odlegt.o 1
km, samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll /spycharka
gas. 75 KM/ ;-wywoz ziemi(humusu)
Numer specyfikacji : ST-01.01
ilo$¢ jw.: 288.8 = 288,800
Razem przedmiar = 288,800 | m3
6. |KNR 201-0214-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 288,800 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. IlI-IV ;- dalsze 9km
(wywdz humusu)
Numer specyfikacji : ST-01.01
7. |KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 055,231 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadowno$ci ponad 5 do 10 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il
Numer specyfikacji : ST-01.01
sala: (38.0*2+235%2)*(0.80 +0.60 *2) *0.80 +(1.70 + 0.60 * 2) * (1.70 + 0.60 * 2) * 0.80 * 4 +(1.50 + 0.60 * 2) * 2.60 * 10 +
(1.0+0.60*2)*2.00 *4 +36.0 *21.50 * 0.50 = 698,512
cz.socjalna - przyjeto 50% wymiany: ((36.80 +34.50) * 0.5 * 12.50 + 30.0) * 1.50 * 0.5 = 356,719
Razem przedmiar = 1055,231 | m3
8. |KNR 201-0214-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1055,230 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadowno$ci ponad 5 do 10 t grunt kat. IlI-IV ;- dalsze 4km
(wywdz ziemi)
Numer specyfikacji : ST-01.01
9. |KNR 201-0504-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 658,872 | m3
Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli , z zageszczeniem ubijakami recznymi, w gruncie - dodatkowy
transp.taczkami do 20 m kat. |-l
Numer specyfikacji : ST-01.01
ilo$¢ jak wykop: 1055.23 = 1 055,230
minus (podkfad bet.i piasek,fundamenty,podsypka): - (34.31 +26.15 + 52.08 + 40.86 + 530.64 + 180.7 * 0.25 + 129.60 / 0.70 * 0.50
*0.25) = - 752,358
przyjeto pod cz.socjalng: 356.0 = 356,000




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : 055-001-AK01 KOBRA wer. 9.0
Roboty budowlane - konstrukcja i architektura
a. Roboty ziemne
Data : 2010-01-04 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem przedmiar = 658,872 | m3
10. | KNR 201-0212-07-30 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 356,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.chwytaka 0,60 m3, z transportem urobku na odlegt.o 1
km, samoch.samowytad.o tad.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll /spycharka
gas.100 KM/ ;- przywoz piasku do zasypki
Numer specyfikacji : ST-01.01
przyjeto pod cz.socjalng: 356.0 = 356,000
Razem przedmiar = 356,000 | m3
11. | KNR 201-0236-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 356,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim,
kategorii : |-l
Numer specyfikacji : ST-01.01
ilo$¢ jw.: 356.0 = 356,000
Razem przedmiar = 356,000 |m3
b. | Fundamenty
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
12. | KNR 202-1101-07-00 WACETOB Warszawa 34,311 | m3
Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu:
na podfozu gruntowym, z betonu zwyktego
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
£1;£2;48: 0.70*0.10 *27.7 + 0.80 *0.10 * 57.3 + 0.60 * 0.10 * 29.90 = 8,317
pod $cianki dz.: 0.40*0.10*(3.00*2+7.00+4.80*3+4.50+4.20*2+4.8*2+3.0+1.50) = 2,176
£3;14;45;£6;£7: 0.85*0.10%34.2+0.90*0.10 *5.20 + 0.95*0.10 * 3.84 + 1.00 *0.10 * 73.7 + 1.20 * 0.10 * 42.5 = 16,210
stopy: (1.70*2.0*10+1.20*2.20*4+1.90*1.90*4 +2.80*4.00 +1.40*1.40*3)*0.10 = 7,608
Razem przedmiar = 34,311 | m3
13. |KNR 202-0202-01-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,144 | m3
tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyktego B-20, o szerokosci: do 0,6 m
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
£1;£2;£8: 0.50 *0.40 * 27.7 + 0.60 * 0.40 * 57.3 + 0.40 * 0.30 * 29.90 = 22,880
pod $cianki dz.: 0.20 *0.30 *(3.00*2+7.00+4.80*3+450+4.20*2+4.8*2+3.0+1.50)= 3,264
Razem przedmiar = 26,144 | m3
14. | KNR 202-0202-02-13 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 52,084 | m3
tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyktego B-20, o szerokosci: ponad 0,6 do 0,8 m
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
£3;L4;45;£6;£7: 0.65*0.40%34.2+0.70*0.40 *5.20 + 0.75*0.40 * 3.84 + 0.80 * 0.40 * 73.7 + 1.00 * 0.40 * 42.5 = 52,084
Razem przedmiar = 52,084 | m3
15. | KNR 202-0204-01-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 40,862 | m3
Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyktego B-20, o objetosci: do 0,5 m3
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
poz.1.5.1.: 1.50*2.60 *0.60 * 10 = 23,400
poz.1.5.2.: 1.00 *2.00 *0.60 *4 = 4,800
poz.1.5.3.: 1.70*1.70*0.60 * 4 = 6,936
ST.2.2.: 263*3.80%0.40 = 3,998
ST.21.:120%1.20%040*3 = 1,728
Razem przedmiar = 40,862 | m3
16. | KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,100 | t
Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
wg.zestawienia: (1004.8 +296.7 + 348.6 + 1988.3 + 54.7 + 183.4 + 104.2) * 1.03 * 0.001 = 4,100
Razem przedmiar = 4,100 |t




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii
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Roboty budowlane - konstrukcja i architektura
c. Konstrukcje zelbetowe
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Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llosé Jedn. miary
c. | Konstrukcje zelbetowe
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
17. |KNR 202-0218-07-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 33,754 | m3
Trybuny - ptyta zelbetowa z betonu zwyktego B-20 wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie ;- poz
p.analogie
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
(0.25%1.26 +0.20 *2.48 + 0.30 * 0.47 + 0.30 * 0.27 * 2) * (19.80 + 10.50) = 33,754
Razem przedmiar = 33,754 | m3
18. | KNR 202-0208-02-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 34,932 | m3
Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwyktego B-20, o
wysoko$ci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 6 do 9
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
S2: (0.50*0.50-0.10*0.10) *8.20 *4 = 7,872
S1: 0.50*0.50*8.20 * 10 = 20,500
S3: 0.40*0.50*8.20*4 = 6,560
Razem przedmiar = 34,932 [ m3
19. | KNR 202-0211-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,997 | m3
Stupy zelbetowe z betonu zwyktego B-20, w Scianach murowanych, dwustronnie deskowane - grubos$¢ $cian: do 0,3 m
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
0.37*0.25*2.70*12= 2,997
Razem przedmiar = 2,997 | m3
20. |KNR 202-0212-12-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 33,023 | m3
Wienice monolityczne na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
poz.1.3.4.: 0.65*0.37 *58.0 = 13,949
poz.1.3.1.W1-1: 0.30 *0.24 * 83.00 = 5,976
poz.1.3.5. W3: 0.30 *0.37 *118.00 = 13,098
Razem przedmiar = 33,023 [ m3
21. |KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,701 | t
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
wg.zestawienia - trybuny: (142.8 +2340.5) * 1.03 * 0.001 = 2,558
- stupy: (859.50 +895.60 + 2206.3) * 1.03 * 0.001 = 4,080
- wience i trzpienie: (1040.4 +717.9 + 995.3 + 612.4 + 578.5) *1.03 * 0.001 = 4,063
Razem przedmiar = 10,701 | t
22. |KNR 202-0208-04-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,441 | m3
Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwyktego B-20, o
wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 12 do 16(cz.socjalna)
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
poz2,4.1;p0z.2.4.2 ;p0z.2.4.3: 043*0.24*4.55+0.24*0.46*4.55+0.24 * 043 *4.55 = 1,441
Razem przedmiar = 1,441 | m3
23. |KNR 202-0207-03-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,200 | m2
Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwyklego
B-20, o wysokosci: do 6,0 m
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
poz.2.3.: 3.20 *6.00 = 19,200
Razem przedmiar = 19,200 | m2
24. |KNR 202-0207-07-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,200 | m2
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $ciany, wykonanej przy zyciu pompy do betonu na
samochodzie ;- dalsze 28cm
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
ilo$¢ jw.: 19.20 = 19,200
Razem przedmiar = 19,200 | m2
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c. Konstrukcje zelbetowe
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Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llosé Jedn. miary
25. | KNR 202-0210-03-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,227 | m3
Belki i podciggi zelbetowe z betonu zwyktego B-20 wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, 0
stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 10 do 12
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
poz.2.1.1;p0z.2.1.2 ;p0z.2.1.3 ;p0z2.1.4 ;p0z.2.1.5 ;p0z.2.1.7: 0.24*0.30*3.15+0.24*0.30*3.15+0.24*0.35*3.94 +0.24 *
0.30*3.94+0.24%0.20*1.90 +0.24 *0.20 * 1.40 = 1,227
Razem przedmiar = 1,227 | m3
26. | KNR 202-0218-02-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,941 | m2
Schody zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwyktego B-20: proste na plycie
grubosci 8 cm ;- wejscie do cz..soc;.
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
SCH.1: (1.87+0.55+0.47)* 6.90 = 19,941
Razem przedmiar = 19,941 | m2
27. |KNR 202-0218-06-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,941 | m2
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty z betonu zwyktego B-20, wykonanej przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie ;- dalsze 12cm
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
28. |KNR 202-0218-01-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,900 | m3
Stopnie betonowe schoddw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-20, na gotowym podtozu, wykonane
przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie ;- pochylnia
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
pochylnia: 5.00 *1.60 * 0.30 = 2,400
SCH.2: 1.50 = 1,500
Razem przedmiar = 3,900 | m3
29. | KNR 202-0216-02-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 147,508 | m2
Ptyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, ptyty z betonu zwyktego B-15:
ptaskie o grubosci 15 cm(cz.socj)
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
poz.2.2.1. grub.23cm: 5.25*2.55-0.80*0.80 *3 = 11,468
poz.2.2.2. grub.12cm: 8.44 *2.80 = 23,632
poz.2.2.3. grub 23cm: (8.46 +7.57)*0.5%5.28 = 42,319
poz.2.2.4. grub.23cm: (4.97 +3.54)*0.5%8.54 = 36,338
poz.2.2.5. grub.23cm: 2.08 *2.01 = 4,181
poz.2.2.6. grub.23cm: 4.25*3.74 = 15,895
poz.2.2.7. grub.23cm: (1.69 +1.35) *2.01 = 6,110
poz.2.2.8. grub.12cm: 4.25*1.78 = 7,565
Razem przedmiar = 147,508 | m2
30. | KNR 030-0221-02-10 IGM Warszawa 320,700 | m2
Stropy gestozebrowe ceramiczno-zelbetowe typu POROTHERM o rozpietosci: 4,20 - 5,10 m /dt.pustakéw 15 cm/ ;-
poz.p.analogie
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
wg.zestawienia: 320.70 = 320,700
Razem przedmiar = 320,700 | m2
31. | KNR 202-0219-04-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 23,632 | m2
Daszki zelbetowe z betonu zwyktego B-20, o $redniej grubosci ptyty do 7 cm
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
8.447280= 23,632
Razem przedmiar = 23,632 | m2
32. | KNR 202-0218-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 23,632 | m2
Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty ;- dalsze 5cm
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
33. | KNR 202-0212-12-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,916 | m3
Wience monolityczne na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm(cz.socjalna)
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
W2-1: 0.24*0.30 *225.6 = 16,243
W2-2: 0.24*0.15*67.6 = 2,434
W2-3: 0.25*0.25*47.8 = 2,988
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W2-4: 0.24*0.32*11.10 = 0,852
W2*5: 0.24%0.20*8.32 = 0,399
Razem przedmiar = 22,916 | m3
34.| KNR 202-0211-01-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,272\ m3
Stupy zelbetowe z betonu zwyktego B-20, w Scianach murowanych, dwustronnie deskowane - grubo$¢ $cian: do 0,3
m(cz.socjalna)
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
rdzenie R2-1: 0.24*0.24*1.16 *34 = 2,272
Razem przedmiar = 2,272 | m3
35. | KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,100 | t
Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm ;- stupy, $ciana, podciagi (cz.socjalna)
Numer specyfikacji : ST-01.02. ST-01.03.
poz.2.4: 99.6 *1.03*0.001 = 0,103
poz.2.3.: 409.1*1.03*0.001 = 0,421
poz.2.1.: (127.3 +18.6) *1.03 * 0.001 = 0,150
SCH.1. i pochylnia: (241.4 +116.3) * 1.03 * 0.001 = 0,368
piyty stropowe: (317.1 +181.1 + 667.1 + 458.2 + 24.5 + 287.8 + 36.4 + 28.7) * 1.03 * 0.001 = 2,061
wience W2-1;W2-2,W2-3:W2-4;,W2-5;: (1077.5 +297.8 + 225.9 + 54.5 + 39.3) *1.03 * 0.001 = 1,746
rdzenie R2-1: 243.5*1.03%0.001 = 0,251
Razem przedmiar = 5,100 | t
d. | Konstrukcje stalowe
Numer specyfikacji : ST-01.05. ST-01.06.
36. | KNR 205-0208-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,734 |t
Montaz konstrukciji stalowej - HEB 240
Numer specyfikacji : ST-01.05. ST-01.06.
rys.K-02.02: 700 *1.03 *1.018 * 0.001 = 0,734
Razem przedmiar = 0,734 | t
37.| KNR 205-0208-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,296 | t
Montaz konstrukcji stalowej - stezen
Numer specyfikacji : ST-01.05. ST-01.06.
ilo$¢ wg.zestawienia K.1.1: 296.0 * 0.001 = 0,296
Razem przedmiar = 0,296 | t
38. | KNR 205-0208-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,827 | t
Montaz konstrukcji stalowej - drobne konstrukcje
Numer specyfikacji : ST-01.05. ST-01.06.
Elementy "E" rys.K-02.17;K-02.18;K-02.19.: (253 + 245 + 35) * 1.03 * 0.001 = 0,549
konstr.dla prac wysokosciowych: (6 *45.0) *1.03 * 0.001 = 0,278
Razem przedmiar = 0,827 | t
39. | KNR 712-0201-04-10 MPCIiL 63,160 | m2
Malowanie pedzlem pretow(stezen) farbg do gruntowania, przeciwrdzewng ftalowa miniowa 60% dwukrotnie
Numer specyfikacji : ST-01.05. ST-01.06.
(0.296 +0.549 + 0.734) * 40 = 63,160
Razem przedmiar = 63,160 | m2
40. | KNR 712-0210-04-00 MPCiL 63,160 | m2
Malowanie pedzlem jw. farbg nawierzchniowa ftalowa ogdlnego stosowania dwukrotnie
Numer specyfikacji : ST-01.05. ST-01.06.
41. | analiza wiasna 1,000 | kpl
Montaz zawiesi kanatéw i obejm rurociggdw(zawiesa -26szt; obejmy fi 160mm - 24szt; fi 200 - 14szt; fi 250 - 10szt; fi 125
- 30szt; fi 150 - 4szt)
Numer specyfikacji : ST-01.05. ST-01.06.
e. | Konstrukcja dachu - drewniane
Numer specyfikacji : ST-01.04.
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42. | wycena dostawcy 58,900 | kpl
Montaz i dostawa materiatow - konstrukcji drewnianej klejonej warstwowo
Numer specyfikacji : ST-01.04.
ilo$¢ wg.zestawienia: 58.90 = 58,900
Razem przedmiar = 58,900 | kpl
f. | Roboty murowe
43. |KNR 202-0604-02-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 108,399 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe z papy
Numer specyfikacji : ST-01.09
sala: (5.65*4+5.50*8+21.80%2)*0.30 = 33,060
cz.socjalna: (3.10 + 18.54 +4.45+4.94 +27.90 + 33.34 + 34.18 + 14.55* 6 + 34.18 + 3.20) * 0.30 = 75,339
Razem przedmiar = 108,399 | m2
44, |KNR 202-0107-03-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 180,665 | m2
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej - M 2, o grubosci 25 cm
Numer specyfikacji : ST-01.04
sala: (5.65*4+550*8+21.80*2)*0.50 = 55,100
cz.socjalna: (3.10 +18.54 +4.45+4.94 +27.90 + 33.34 + 34.18 + 14.55 * 6 + 34.18 + 3.20) * 0.50 = 125,565
Razem przedmiar = 180,665 | m2
45. |KNR 202-0609-10-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 129,570 | m2
Izolacje cieplne pionowe z plyt styropianowych - Styrodur grub.12cm
Numer specyfikacji : ST-01.09.
sala: (43.30 +22.50)*2*0.70 = 92,120
(34.80 +18.70) * 0.70 = 37,450
Razem przedmiar = 129,570 | m2
46. |KNR 202-0121-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 129,570 | m2
Scianka dociskowa z bloczkéw betonowych o grubosci: 12 cm
Numer specyfikacji : ST-01.04
ilo$¢ jw.: 129.57 = 129,570
Razem przedmiar = 129,570 | m2
47.|KNR 202-0603-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 129,570 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe , pionowe, wykonane z msa dyspresyjnych
Numer specyfikacji : ST-01.09.
ilo$¢ jw.: 129.57 = 129,570
Razem przedmiar = 129,570 | m2
48. |KNR 202-0604-03-11 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 130,725 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych($cian) z papy
Numer specyfikacji : ST-01.09
Sala: (5.65*4 +5.50*8+21.80*2) *0.50 = 55,100
cz.socjalna - Sciany zewn: (3.28 + 18.30 +42.62 + 10.25) * 0.50 = 37,225
- §ciany wewn.: (4.49+4.94+153+5.01*5+0.54*2+19.81+2.75*2+13.04 +5.04*3+33.34 +2.05*2)*0.30 = 38,400
Razem przedmiar = 130,725 | m2
49. | KNR 901-0104-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 1422,332 | m2
Sciany z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M24
Numer specyfikacji : ST-01.04.
Sala: (5.65*4 +5.50*8+21.80*2)*7.00 = 771,400
minus otwory: - (5.30 *2.00 *8 +5.40*2.00 *2-1.50*2.10 * 3) = - 96,950
cz.socjalna - Sciany zewn: (3.28 + 18.30 + 34.45 + 11.85) * 3.75- (1.50 * 2.00 + 1.19 *2.50 + 2.40 * 0.80 *6 + 1.60 * 0.80 + 3.50 *
2.75) = 226,150
-dach: (3.28 +18.30 + 34.45+11.85) *0.90 + (4.20 + 1.80) *2* 0.90 + (3.35 + 1.15) 2 *0.90 = 79,992
- Sciany wewn.: (4.49+4.94+153+501*5+0.54*2+19.81+275*2+13.04+5.04*3+33.34+2.05%2)*3.75-(1.10*
2.20+0.90*2.00 11 +1.00 *2.00 +1.20 * 1.20 + 3.50 * 3.60) = 441,740
Razem przedmiar = 1422,332 | m2
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50. | KNR 901-0104-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 37,863 | m2
Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M18
Numer specyfikacji : ST-01.04.
(4.42+2.75+4.42)*3.75-(0.90 *2.00 *2 + 1.00 * 2.00) = 37,863
Razem przedmiar = 37,863 | m2
51.| KNR 901-0105-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 125,963 | m2
Sciany dziatowe z blokéw SILKA M o wysokosci do 4,5 m, przy zastosowaniu blokéw: M12
Numer specyfikacji : ST-01.04.
(442+382+320+275+489+480*2+355+1.30+2.75+1.63)*3.75-0.90%2.00*9 = 125,963
Razem przedmiar = 125,963 | m2
52. |KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,000 | szt
Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
Numer specyfikacji : ST-01.04
sala: 10+3= 13,000
cz.socjalna: 11+18= 29,000
Razem przedmiar = 42,000 | szt
53. |KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 99,000 | m
UtoZenie nadprozy prefabrykowanych
Numer specyfikacji : ST-01.04
sala: 1.80*2*3= 10,800
cz.socjalna: 1.80%2*4+270*2*6+150*2*5+120*2*11= 88,200
Razem przedmiar = 99,000 | m
g. | Pokrycia dachowe
Numer specyfikacji : ST-01.08.
54.| KNR 205-1004-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 77,400 | 10 m2
Montaz metoda tradycyjna lekkiej obudowy z plyt warstwowych 140/100 : - dachéw ptaskich o nachyleniu do 10 % -
ptyta Ruukki SP2C PU(sala)
Numer specyfikacji : ST-01.08.
36.00*21.50/10 = 77,400
Razem przedmiar = 77,400 | 10 m2
55. | KNR 202-0504-01-00 WACETOB Warszawa 440,000 | m2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna: jednowarstwowe (cz.socjalna)
Numer specyfikacji : ST-01.08.
wg.zestawienia +10% wiwinigcie: 400.00 *1.10 = 440,000
Razem przedmiar = 440,000 | m2
56. | KNR 202-0607-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 440,000 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
Numer specyfikacji : ST-01.08.
ilo$¢ jw.: 440.0 = 440,000
Razem przedmiar = 440,000 | m2
57.| KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 400,000 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych EPS 200-036, uktadane na wierzchu konstrukcji:
na sucho, jedna warstwa grub.10cm
Numer specyfikacji : ST-01.08.
wg.zestawienia: 400.00 = 400,000
Razem przedmiar = 400,000 | m2
58. | KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 440,000 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
Numer specyfikacji : ST-01.08.
59. | KNR 202-1101-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 160,000 | m3
Podktady na stropie, w bydynkach budownictwa ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow sypkich: kruszywa lekkiego
- keramzytu ;- $rednia grub.40cm
Numer specyfikacji : ST-01.08.
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400.0%0.40 = 160,000
Razem przedmiar = 160,000 | m3
60. | KNR 202-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 400,000 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
Numer specyfikacji : ST-01.08.
61. |KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 400,000 | m2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna: dwuwarstwowe + maty
Numer specyfikacji : ST-01.08.
62. | KNR 202-0507-01-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 254,002 | m2
Obrobki z blachy z tytanowo-cynkowej grubosci 0,70 mm
Numer specyfikacji : ST-01.08.
sala - koryta: 36.00 *2*1.20 = 86,400
- §ciana kolankowa: (22.54 +37.04)*2*0.70 = 83,412
cze$¢ socjalna - odprowadzenia: 1.00 * 1.00 * 3 = 3,000
- §ciana kolankowa: (3.30 +18.80 +34.80 +11.80) * 0.70 = 48,090
- naswietle, Swietlik: (4.50 +2.10)*2*0.50 *2 +(3.50 + 1.30) *2*0.50 = 18,000
- daszek i éciana: (2.40 +8.40) * (0.40 + 0.60) + 3.50 + 0.80 = 15,100
Razem przedmiar = 254,002 | m2
63. | KNR 202-0511-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 | m
Rury spustowe okragte, z blachy z cynku grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 12 cm
Numer specyfikacji : ST-01.08.
10.0*3+50*3+50= 50,000
Razem przedmiar = 50,000 | m
64. | KNR 202-0509-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
Zbiorniczki przy rynnach, z blachy z tytan-cynku
Numer specyfikacji : ST-01.08.
4+3= 7,000
Razem przedmiar = 7,000 | szt
65. | analiza wtasna 1,000 | kpl
Swietliki dachowe z poliweglanu 1,20%1,20m (w zestawie 3 szt) z kotniarzami uszczelniajacymi
Numer specyfikacji : ST-01.08.
h. | Tynki i oktadziny wewnetrzne
Numer specyfikacji : ST-01.10.
66. | KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 300,530 | m2
Przygotowanie podioza pod licowanie $cian ptytkami na klej
Numer specyfikacji : ST-01.10.
(1.85+2.75)* 2+ (4.89 +2.75)* 2+ (3.82 + 2.03) * 2 + (442 + 2.30) * 2 + (2.20 + 2.32) * 2+ (210 + 1.30 + 2.32) * 2 + (151 +
2.75)*2+(4.18*6+095*2+129*2+156*2)+(3.82*4+2.82*2+1.86*2))*2.50= 339,850
minus otwory: - (1.00 *2.00 * 7 +0.90 *2.00 * 13 + 2.40 * 0.80) = - 39,320
Razem przedmiar = 300,530 | m2
67. | KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa 300,530 | m2
Licowanie $cian ptytkami na klej
Numer specyfikacji : ST-01.10.
lo§¢ jw.: 300.53 = 300,530
Razem przedmiar = 300,530 | m2
68. | KNR 202-2008-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1501,776 | m2
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubo$ci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane mechanicznie: na
$cianach ceramicznych
Numer specyfikacji : ST-01.10.
pom.00 do 21: (2.75*2+(3.20 +8.74)* 2+ (2.51+4.80) 2+ (1.85+2.75) "2+ (3.82*2+2.75*2+3.82*2+1.93*2) + (3.42
+4.80)*2+(442+2.30)*2+(2.20+2.32)* 2+ (210*2+2.40*2+1.20* 2+ 1.30* 2) + (3.42 + 4.80) * 2 + (3.77 + 4.80) * 2 +
(151 42.75)* 2+ (7.92+4.80) * 2+ (4.94 +2.70) * 2+ (4.44 + 7.85)* 2+ (25.73 + 6.57) * 2 + (3.77 + 4.68) * 2 + (3.42 + 4.80) * 2
+(442%6+0.95%2+129%2+156%2) +(342+4.80)*2+(3.82*4+2.50*2+1.86*2)+(2.51+2.79)*2)*3.60 = 1514,376
minus otwory: - (1.50*2.10*4) = - 12,600
Razem przedmiar = 1501,776 | m2
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69. | KNR 202-2008-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1501,800 | m2
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu tynkarskiego "Nidalit" - za pogrubienie tynku o 5 mm:
na $cianach
Numer specyfikacji : ST-01.10.
70. | KNR 202-2008-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 55,360 | m2
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane mechanicznie: na
stropach ceramicznych
Numer specyfikacji : ST-01.10.
wg,zestawienia: 30.27 +18.09+7.0 = 55,360
Razem przedmiar = 55,360 | m2
71. | KNR 202-2008-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 55,360 | m2
Naktady uzupetniajgce do tynkéw jednowarstwowych z gipsu tynkarskiego "Nidalit" - za pogrubienie tynku o 5 mm:
na stropach
Numer specyfikacji : ST-01.10.
72. | KNR 202-2008-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,480 | m2
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubo$ci 10 mm, z gipsu tynkarskiego "Nidalit", wykonane mechanicznie: na
osciezach betonowych
Numer specyfikacji : ST-01.10.
(210*2+1.60)*0.15*4 = 3,480
Razem przedmiar = 3,480 | m2
73. | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 312,840 | m2
Sufity podwieszone - rastrowe
Numer specyfikacji : ST-01.11.
wg,zestawienia: 9.38 +78.15 + 12.05 + 5.09 + 20.94 + 16.41 + 10.04 + 5.10 + 4.71 + 16.41 + 13.40 + 4.12 + 36.13 + 12.71 + 16.35
+10.01+7.51+16.41+17.92= 312,840
Razem przedmiar = 312,840 | m2
74.| KNR 202-2007-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 841,220 | m2
Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z ptyt , na Scianach: ruszty pojedyncze
Numer specyfikacji : ST-01.10.
ilos¢ jak oktadzina: 841.22 = 841,220
Razem przedmiar = 841,220 | m2
75. | KNR 202-2005-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 841,220 | m2
Oktadziny z ptyt z wetny drzewnej wigzanych magnezytem(HERADESIGN) grub.35mm powierzchni $cian: na gotowym
ruszcie metalowym ;-poz.p.analogie
Numer specyfikacji : ST-01.10.
$ciany sali: (36.0 +21.50)*2*8.30 - (5.30*2.00 * 8 +5.40 * 2.00 * 2 + 1.60 * 2.15 * 2) = 841,220
Razem przedmiar = 841,220 | m2
76. | KNR 202-2007-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 797,220 | m2
Konstrukcije rusztéw z ksztattownikéw metalowych, pod oktadziny z ptyt , na stropach: ruszty podwojne
Numer specyfikacji : ST-01.11.
36.0*21.50 *1.03 = 797,220
Razem przedmiar = 797,220 | m2
77.|202-2005-04-10 797,220 | m2
Oktadziny z ptyt z wetny drzewnej(HERADESIGN) grub.25mm powierzchni stropdw, na gotowym ruszcie metalowym ;
poz.p.analogie
Numer specyfikacji : ST-01.11.
ilo$¢ jw.: 797.22 = 797,220
Razem przedmiar = 797,220 | m2
i. | Stolarka otworowa
Numer specyfikacji : ST-0113
78.| KNR 019-1024-01-10 IGM Warszawa 6,936 | m2
Montaz okien aluminiowych szklonych uchylnych
Numer specyfikacji : ST-0113
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wg.zestawienia: 0.78 *0.78*6+1.58*0.78 + 1.18 *0.58 * 3 = 6,936
Razem przedmiar = 6,936 | m2
79. | KNR 019-1024-02-10 IGM Warszawa 7,394 | m2
Montaz okien aluminiowych - statych
Numer specyfikacji : ST-0113
wg.zestawienia: 1.58 *0.78 * 6 = 7,394
Razem przedmiar = 7,394 | m2
80. | analiza wiasna 106,400 | m2
Okna state z pustakow szklanych
Numer specyfikacji : ST-0113
530*2.00*8+540*2.00%2= 106,400
Razem przedmiar = 106,400 | m2
81. |KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 3,300 | m2
Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych z naswietlem/szyby zespolone 2-komor./
Numer specyfikacji : ST-0113
wg.zestawienia DZ3: 1.20 * 2.75 = 3,300
Razem przedmiar = 3,300 | m2
82. |KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 19,250 | m2
Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych (w $ciance) /szyby zespolone 2-komor./
Numer specyfikacji : ST-0113
wg.zestawienia: 3.50 *2.75*2 = 19,250
Razem przedmiar = 19,250 | m2
83. | analiza wiasna 46,330 | m2
Drzwi wewn D jednoskrzydtowe
Numer specyfikacji : ST-0113
D1;D2; D3;: 1.00*2.05*14+1.10*2.05*6 +1.00*2.05*2 = 46,330
Razem przedmiar = 46,330 | m2
84. | analiza wiasna 18,450 | m2
Drzwi wewn DS jednoslrzydfowe
Numer specyfikacji : ST-0113
1.00%2.05*9= 18,450
Razem przedmiar = 18,450 | m2
85. | analiza wiasna 2,255 | m2
Drzwi wewn DP1 jednoskrzydfowe Ei 30
Numer specyfikacji : ST-0113
1.10%2.05= 2,255
Razem przedmiar = 2,255 | m2
86. | analiza wiasna 10,320 | m2
Drzwi wewn DH dwuskrzydtowe
Numer specyfikacji : ST-0113
DH1: 1.60*2.15*2= 6,880
DH2: 1.60*2.15= 3,440
Razem przedmiar = 10,320 | m2
87. | analiza wtasna 3,440 | m2
Drzwi wewn DZ dwuskrzydfowe
Numer specyfikacji : ST-0113
DH2: 1.60*2.15= 3,440
Razem przedmiar = 3,440 | m2
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88. | KNR 202-1029-05-10 WACETOB Warszawa 27,086 | m2
Scianki drewniane ustepowe systemowe
Numer specyfikacji : ST-0113
140*1.95*3+3.82*1.95+1.40*1.95*2+3.07*1.95= 27,086
Razem przedmiar = 27,086 | m2
j- | Podtoza, posadzki, podtogi
Numer specyfikacji : ST-01.12
89. | KNR 202-1101-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 530,640 | m3
Podktady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogoéinego, wykonane z ubitych materiatéw sypkich:
pospotki
Numer specyfikacji : ST-01.12
sala: 36.0 *21.50 * 0.45 = 348,300
cz.socjalna: 405.2*0.45 = 182,340
Razem przedmiar = 530,640 | m3
90. |KNR 202-1101-01-03 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 117,846 | m3
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyktego z
kruszywa naturalnego B 15
Numer specyfikacji : ST-01.12
sala , warstwa P1: 36.0 *21.50 * 0.10 = 77,400
cz.socjalna , warstwa P2: 404.46 * 0.10 = 40,446
Razem przedmiar = 117,846 | m3
91. | NNRKB 005-0618-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1296,306 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 ;- dwukrotnie
Numer specyfikacji : ST-01.09
sala , warstwa P1 + wywiniecie na $ciane: 36.0 *21.50 *1.10 = 851,400
cz.socj.,warstwa P2 + wywiniecie na $ciane: 404.46 *1.10 = 444,906
Razem przedmiar = 1296,306 | m2
92. | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 774,000 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych EPS 200-036, uktadane na wierzchu konstrukgji:
na sucho, jedna warstwa grub.12cm
Numer specyfikacji : ST-01.09
sala , warstwa P1: 36.0 *21.50 = 774,000
Razem przedmiar = 774,000 | m2
93. | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 404,460 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych EPS 200-036, uktadane na wierzchu konstrukgji:
na sucho, jedna warstwa grub.10cm
Numer specyfikacji : ST-01.09
warstwa P2: 404.46 = 404,460
Razem przedmiar = 404,460 | m2
94. | KNR 202-0607-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1296,300 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
Numer specyfikacji : ST-01.09
95. | KNR 202-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1178,460 | m2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z betonu, grubo$ci 20 mm, zatarte: na gtadko
Numer specyfikacji : ST-01.03
sala , warstwa P1: 36.0 *21.50 = 774,000
cz.socjalna, warstwa P2: 404.46 = 404,460
Razem przedmiar = 1178,460 | m2
96. | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 774,000 | m2
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm ;- dalsze 8cm
Numer specyfikacji : ST-01.03
97. | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 404,460 | m2
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm ;- dalsze 6cm
Numer specyfikacji : ST-01.03
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98. | KNR 202-1106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1178,460 | m2

Dopfata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowg
Numer specyfikacji : ST-01.12

774.0 +404.46 = 1178,460
Razem przedmiar = 1178,460 | m2
99. |KNR 202-1102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 774,000 | m2

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z jastrychu anchydrytowego, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko
Numer specyfikacji : ST-01.12

100. | KNR 202-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 774,000 | m2

Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm
Numer specyfikacji : ST-01.12

101. | analiza wtasna 774,000 | m2

Wyktadzina sportowa punktowo elastyczna grub.4,5mm
Numer specyfikacji : ST-01.12

wg.zestawienia: 774.0 = 774,000
Razem przedmiar = 774,000 | m2
102. |KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 368,330 | m2
Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek na kleju
Numer specyfikacji : ST-01.12
wg.zestawienia: 1175.61-771.15-36.13 = 368,330
Razem przedmiar = 368,330 | m2
103. |KNR 012-1118-02-00 IGM Warszawa 368,330 | m2

Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej, - uktadane metoda zwykig
Numer specyfikacji : ST-01.12

k. | Elementy Slusarsko-kowalskie
Numer specyfikacji : ST-01.15

104. | KNR 202-1207-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 | m

Balustrady z rury nierdzewnej i linek pomigdzy stupkami (system)
Numer specyfikacji : ST-01.15

wg.zestawienia: 2.5%6 = 15,000
Razem przedmiar = 15,000 | m
105. | KNR 202-1208-02-00 10,500 | m2
Balustrady schodowe wraz z porecza z rury nierdzewnej
Numer specyfikacji : ST-01.15
5.00 +5.50 = 10,500
Razem przedmiar = 10,500 | m2
106. | KNR 202-1213-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | m

Drabiny stalowe zewngtrzne z kabtgkami, z osadzeniem i pomalowaniem farbg olejna, o dtugosci: ponad 4 m
Numer specyfikacji : ST-01.15

85+35= 12,000
Razem przedmiar = 12,000 | m
107. | KNR 202-1212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,440 | m2
Kraty stalowe z elem. stali nierdzewnej - na oknach
Numer specyfikacji : ST-01.15
240*0.80*7= 13,440
Razem przedmiar = 13,440 | m2
108. | analiza wtasna 1,000 | kpl
Wycieraczki do obuwia
Numer specyfikacji : ST-01.15
109. | analiza wtasna 5,000 | szt

Uchwyty do flag
Numer specyfikacji : ST-01.15
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110. | analiza wtasha 1,000 | kpl
Montaz liter (napis) na $cianie
Numer specyfikacji : ST-01.15
l. | Malowanie
Numer specyfikacji : ST-01.14
111.| KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1256,700 | m2
Malowanie farbg lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
Numer specyfikacji : ST-01.14
jak tynki minus plytki: (1501.8 + 55.4) - 300.5 = 1256,700
Razem przedmiar = 1256,700 | m2
m. | Wyposazenie sali w elem.state
Numer specyfikacji : ST-01.17
112. | analiza wtasna 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw - wyposazenia statego(zabudowanego - boisko koszykdwki, siatkdwki, drabinki,
pitkochwyty,zabezpieczenia, tablica wynikow)
Numer specyfikacji : ST-01.17
wg.zestawienia - wyposazenie: 1= 1,000
Razem przedmiar = 1,000 | kpl
113. | analiza wtasna 1,000 | kpl
Montaz i dostawa trybun-krzeset
Numer specyfikacji : ST-01.17
n. | Elewacja
Numer specyfikacji : ST-01.16
114.| KNR 023-2614-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 525,719 | m2
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi przy uzyciu got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza i recznym
wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - Sciany: z cegty
Numer specyfikacji : ST-01.16
sala: (5.65*3+550*4+6.78*3+6.74*2)*7.35-540%2.00*5= 480,860
(1.90*7.50 +0.68 *7.35 + (5.50 * 4 + 5.65) * 0.35 + 6.78 * 2.35) = 44,859
Razem przedmiar = 525,719 | m2
115. | analiza wlasna [Ruszt.] 614,377 | m2
Wykonanie elewacji z ksztattek klinkierowych ciagnionych w kolorze ceglanym (215*15*65) wraz ociepleniem w
systemie f-my IFATEC
Numer specyfikacji : ST-01.16
sala: (37.04+22.52)*2.85+(0.74 + 0.12* 2) * (7.35* 17 + 2.00 * 6) = 303,957
cz,socjalna: (3.30 + 18.55 + 34.45 + 11.85) * 5.00 - (3.50 * 3.00 + 2.40 *0.80 * 7 + 1.50 * 2.10 + 1.20 * 2.70) = 310,420
Razem przedmiar = 614,377 | m2
116. | KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,380 | 100 m2
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 10 m
Numer specyfikacji : ST-01.16
(37.50 +22.50 +9.00 + 16.00) * 10.50 / 100 = 8,925
(35+18.6 +35.0 +12.0)*5.00/ 100 = 3,455
Razem przedmiar = 12,380 | 100 m2
117.| KNR 202-0507-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] 76,840 | m2
Obrébki z blachy z tytanowo-cynkowej - parapety i cokot
Numer specyfikacji : ST-01.16
cokot: 160.0 * 0.30 = 48,000
paraprty zewn.: (5.65*2+5.50*8 +2.40*7)*0.40 = 28,840
Razem przedmiar = 76,840 | m2
118. | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
Pozycje od ktérych liczony jest naktad r-g: 114, 115, 117
Numer specyfikacji : ST-01.16
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0. | Zagospodarowanie terenu w okét budynku
Numer specyfikacji : ST-01.17
119.| KNR 221-0202-08-00 MBGPIK 1060,000 | m2
Reczne przekopanie gleby na skarpach o nachyleniu do 1:2, przy gruncie kat.lll : zagruzowanym
Numer specyfikacji : ST-01.17
wg.zestawienia: 1060 = 1 060,000
Razem przedmiar = 1 060,000 | m2
120. | KNR 221-0213-03-00 MBGPIK 0,106 | ha
Reczne rozrzucanie ziemi zyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2, przy grubosci warstwy: 2 cm
Numer specyfikacji : ST-01.17
wg.zestawienia: 1060 / 10000 = 0,106
Razem przedmiar = 0,106 | ha
121. |KNR 221-0213-04-00 MBGPIK 0,123 | ha
Reczne rozrzucanie ziemi zyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2, przy grubosci warstwy: ponad 2
cm, dodatek za kazdy 1 cm - dalsze 13cm
Numer specyfikacji : ST-01.17
122. | KNR 221-0402-06-00 MBGPIK 1060,000 | m2
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach, przy uprawie recznej, z nawozeniem w gruncie: kat.IV
Numer specyfikacji : ST-01.17
wg.zestawienia: 1060 = 1 060,000
Razem przedmiar = 1 060,000 | m2
123. | KNR 221-0303-07-10 MBGPIK 2,000 | szt
Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.IV/, z zaprawianiem catkowitym dotéw o
$rednicy i gtebokosci : 1,0/0,7 m
Numer specyfikacji : ST-01.17
124. | KNR 221-0303-07-20 MBGPK 10,000 | szt
Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.IV, z zaprawianiem catkowitym dotéw
o $rednicy i gtebokosci : 1,0/0,7 m
Numer specyfikacji : ST-01.17
125. | KNR 221-0323-06-10 MBGPIK 3,000 | szt
Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim, w gruncie kat.lll, z zaprawianiem ziemig dotdw o $rednicy i gtebokosci :
1,0/0,7 m
Numer specyfikacji : ST-01.17
126. | KNR 221-0323-06-20 MBGPIK 20,000 | szt
Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim, w gruncie kat.lll, z zaprawianiem ziemig dotéw o $rednicy i gtebokosci
:1,0/0,7 m
Numer specyfikacji : ST-01.17
127.| KNR 202-1802-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,000 | m
Ogrodzenia z paneli 225x183cm, na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw - montaz
wg.zestawienia: 45.0 = 45,000
Razem przedmiar = 45,000 | m
128. | KNR 202-1801-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,000 | m
Cokoty betonowe o wymiarach 0,20 x 0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20 x 0,80 m, z betonu B-10
129.| KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa 286,000 | m2
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il, o gtebokosci: 20 cm
wg.zestawienia: (220.0 +40.0) * 1.1 = 286,000
Razem przedmiar = 286,000 | m2
130. | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 286,000 | m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I11-IV
131.| KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 260,000 | m2
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
220.0 +40.0 = 260,000
Razem przedmiar = 260,000 | m2
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132.| KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa 238,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
wg.zestawienia: 160.0 +78.0 = 238,000
Razem przedmiar = 238,000 | m
133.| KNR 011-0316-01-00 IGM Warszawa 2,200 100 m2
UloZenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypetnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowe;j
"POLBRUK" grubosci 80 mm, typu: 10
wg.zestawienia: 220/ 100 = 2,200
Razem przedmiar = 2,200 | 100 m2
134. |KNR 231-0406-07-00 IGM Warszawa 40,000 | m2
Obramowania budynku, na podsypce cementowo-piaskowej - z kamieni natur. ;- p.analogie
wg.zestawienia: 40.0 = 40,000
Razem przedmiar = 40,000 | m2
135. | analiza wtasna 1,000 | kpl
Wykonanie $mietnika o wym.4,00x2,50m ;- obmurowanie z cegty klinkierowej spoinowanej,podtoze betonowe.obrébki
$cian bl.tytanowo-cynkowg,

--- Koniec wydruku przedmiaru ---




