PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamoéwie (]
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali sportowej przy gimnazjum w Osieku nad Notecig

ADRES INWESTYCJI : ul. Gtéwna 58; Osiek n/ Notecig

INWESTOR : Miasto i Gmina Wyrzysk

ADRES INWESTORA @ ul. Bydgoska 29; 89-300 Wyrzysk

BRANZA : Przylacza wod-kan

SPORZADZIE. KALKULACJE : mgrinz. Przemystaw Skreta

DATA OPRACOWANIA . grudzien 2009

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien 2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje sie dwa przylacza kanalizacji sanitarnej z budynku sali sportowej do studni oznaczonej S1i S2 i cato$¢ zadania do studni istniejg-
cej wg oddzielnego opracowania S160. Sie¢ kanalizacji sanitarnej utozy¢ z rur PVC kl. S DN200, a studzienki rewizyjne przewiduje sie z kre-
goéw betonowych o $r. 1000 mm z betonu B45 W8 z wltazem zeliwnym przejazdowym.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano przez poditgczenie istniejacej kanalizacji na terenie szkoty do istniejacej w ul. Gtéwnej kanalizacji de-
szczowej. Odcinek D2-D1 zlokalizowany we wjezdzie na teren szkoty wykona¢ przewiertem. Nowoprojektowane ciggi utozy¢ z rur PVC kl. S

DN200, DN250, DN315. Studzienki rewizyjne przewiduje sie z kregéw betonowych o $r. 1000 mm z betonu B45 W8 z wtazem zeliwnym prze-
jazdowym.

Przytacze wodociggowe zostanie podtgczone do istniejacej sieci wodociagowej o $r. 100 mm zlokalizowanej na dziatce 137/10. Sie¢ utozona
bedzie z rur PE PN10, SDR17 o $rednicy 63 mm oraz rur TS 110x10 i TS 180x16,4 PN10 SDR17. Bezposrednio na terenie gimnazjum prze-
widuje sie hydrant p.poz. o $rednicy 80 mm nadziemny.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizha

Materialy

Sprz et

Kp

RAZEM

11

Roboty ziemne

1.2

Roboty monta zowe

[N

Przyt acze kanalizacji sanitarnej

2.1

Roboty ziemne

2.2

Roboty monta zowe

N

Przytacze kanalizacji deszczo-
wej

3.1

Roboty ziemne

3.2

Roboty monta zowe

w

Przytacze wodoci agowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Przytacza wod-kan

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. | Poszcz | Razem
1 Przytacze kanalizacji sanitarnej
11 Roboty ziemne
1|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa przytacza kanalizacji sanitarnej km
d.1.1/20-03-00
STS-01.01
0.041 km 0.041
RAZEM 0.041
2|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkfad m3
d.1.1/21-08-00
STS-01.01
0.6*0.6*3.14*3.52 m3 3.979
RAZEM 3.979
3|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - |m3
d.1.1{17-05-00 5%
STS-01.01
41*1.9%1.1*0.05 m3 4.285
RAZEM 4.285
4|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 95% m3
d.1.1|18-02-00
STS-01.01
41*1.9*1.1*0.95 m3 81.406
RAZEM 81.406
5|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopo6w liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami  |m2
d.1.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
STS-01.01
41*1.9*2 m?2 155.800
RAZEM 155.800
6|WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm m3
d.1.1{w218-05-11-
02-00
STS-01.01
41*1.1*0.15 m3 6.765
RAZEM 6.765
7|/KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1/01-09-00
STS-01.01
41*1.1*0.5 m3 22.550
RAZEM 22.550
8|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.1.1/08-06-00 3
STS-01.01
3.979+6.765+22.55 m3 33.294
RAZEM 33.294
9|KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km do 10 km m3
d.1.1/08-08-00
STS-01.01
33.294*9 m3 299.646
RAZEM 299.646
10|analiza indy- |Analiza wtasna: Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.1.1|widualna
STS-01.01
29.315*1.2 m3 35.178
RAZEM 35.178
11|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.1.1|30-02-00
STS-01.01
85.691-6.765-22.55 m3 56.376
RAZEM 56.376
12|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3
d.1.1|36-02-00
STS-01.01
85.691-6.765-22.55 m3 56.376
RAZEM 56.376
13|WKNR Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.1.1{w218-09-01-
01-00
STS-01.01
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
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Przytacza wod-kan

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/WKNR Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdéw rozpietosci 4 m kmpl
d.1.1)W218-09-03-
01-00
STS-01.01
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
15|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpigtosci 4 m kmpl
d.1.1{w218-09-01-
06-00
STS-01.01
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
16| WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw rozpietosci 4 m kmpl
d.1.1)W218-09-03-
06-00
STS-01.01
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
1.2 Roboty monta zowe
17|analiza indy- |Analiza wtasna: Wigczenie do istniejgcej studni S160 rurociggiem DN200 kmpl
d.1.2|widualna
STS-01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
18|WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 tgczone na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.1.2|W218-04-08-
03-10
STS-01.01
41 metr 41.000
RAZEM 41.000
19|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m szt
d.1.2|wW218-05-13-
01-00
STS-01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20|WKNR Studnia rewizyjna z krggdw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m glebokosci szt
d.1.2|W218-05-13-
02-00
STS-01.01
-5 szt -5.000
RAZEM -5.000
21|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.1.2|04-02-00
STS-01.01
41 metr 41.000
RAZEM 41.000
2 Przyt acze kanalizacji deszczowej
2.1 Roboty ziemne
22|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa przylacza kanalizacji deszczowej km
d.2.1|20-03-00
STS-01.01
0.221 km 0.221
RAZEM 0.221
23|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odktad m3
d.2.1|21-08-00
STS-01.01
Komora przewiertowa
8 m3 8.000
Studzienki dn425
0.3*0.3*3.14*4.27 m3 1.207
Studzienki dn1000
0.6*0.6*3.14*8.07 m3 9.122
RAZEM 18.329
24/KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - |m3
d.2.1{17-05-00 5%
STS-01.01
(5.5%2.2*1.2+7.5*2*1.2+6*1.8*1.2+125*1.6*1.1+27%1.6*1)*0.05 m3 15.434
RAZEM 15.434
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Przytacza wod-kan

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25/KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 95% m3
d.2.1/18-02-00
STS-01.01
(5.5%2.2*1.2+7.5*2*1.2+6*1.8*1.2+125*1.6*1.1+27*1.6*1)*0.95 m3 293.246
RAZEM 293.246
26/KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami  |m2
d.2.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
STS-01.01
5.5%2.2*2+7.5*2*2+6*1.8*2+152*1.6*2 m?2 562.200
RAZEM 562.200
27|\WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm m3
d.2.1|wW218-05-11-
02-00
STS-01.01
19%1.2%0.15+125%1.1*0.15+27*1*0.15 m3 28.095
RAZEM 28.095
28|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.1/01-09-00
STS-01.01
13*1.2*0.615+6*1.2*0.55+125*1.1*0.5+27*1*0.46 m3 94.724
RAZEM 94.724
29/KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.2.1/08-06-00 3
STS-01.01
28.095+94.724 m3 122.819
RAZEM 122.819
30|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km do 10 km m3
d.2.1/08-08-00
STS-01.01
122.819*9 m3 1105.371
RAZEM 1105.371
3l|analiza indy- |Analiza wiasha: Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.2.1|widualna
STS-01.01
122.819*1.2 m3 147.383
RAZEM 147.383
32|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.2.1|30-02-00
STS-01.01
308.68-28.095-94.724 m3 185.861
RAZEM 185.861
33|KNR 201-02- | Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3
d.2.1|36-02-00
STS-01.01
308.68-28.095-94.724 m3 185.861
RAZEM 185.861
34|WKNR Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.2.1{w218-09-01-
01-00
STS-01.01
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
35|WKNR Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatdéw rozpietosci 4 m kmpl
d.2.1|W218-09-03-
01-00
STS-01.01
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
36|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpigtosci 4 m kmpl
d.2.1|{W218-09-01-
06-00
STS-01.01
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
37|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw rozpietosci 4 m kmpl
d.2.1)|W218-09-03-
06-00
STS-01.01
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.16




Przytacza wod-kan

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. | Poszcz | Razem
2.2 Roboty monta zowe
38|analiza indy- |Analiza wiasna: Wiaczenie do istniejacej studni DO rurociggiem DN315 kmpl
d.2.2|widualna
STS-01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
39|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 taczone na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.2.2|W218-04-08-
02-10
STS-01.01
27 metr 27.000
RAZEM 27.000
40\ WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 tgczone na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.2.2|W218-04-08-
03-10
STS-01.01
125 metr 125.000
RAZEM 125.000
41|\WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 tgczone na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.2.2|W218-04-08-
04-10
STS-01.01
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
42\ WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 tgczone na wcisk w wykopie umocnionym |metr
d.2.2|W218-04-08-
05-10
STS-01.01
63 metr 63.000
RAZEM 63.000
43|WKNR Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych taczonych na weisk fi 200 w |szt
d.2.2|W218-04-21- |wykopie skarpowym - trojnik PVC fi 200/160
03-00
STS-01.01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
44\ WKNR Studnia rewizyjna z krggdw betonowych fi 1000 gtgbokosci 3 m szt
d.2.2|W218-05-13-
01-00
STS-01.01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45|\WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m gtebokosci szt
d.2.2|W218-05-13-
02-00
STS-01.01
-8 szt -8.000
RAZEM -8.000
46| WKNR Studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego fi 425 szt
d.2.2|W218-05-17-
01-01
STS-01.01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR 215-02- |Osadnik btota i kamieni szt
d.2.2{11-01-00
STS-01.01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 215-02- |Rura deszczowa PVC fi 110 szt
d.2.2|11-01-00
STS-01.01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR 215-02- |Czyszczak kanalizacyjny PCW na wecisk fi 110 szt
d.2.2|17-02-00
STS-01.01
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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Przytacza wod-kan

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50|analiza indy- |Analiza wiasna: Przelaczenia istniejacych rur spustowych do nowych odcinkéw kmpl
d.2.2|widualna kanalizacji deszczowej
STS-01.01
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
51|WKNR Przewiert maszyng WP-30/60 do 40 m rura fi 406,4x8,0 w gruncie kategorii 3/4 metr
d.2.2|W218-03-07-
06-01
STS-01.01
50 metr 50.000
RAZEM 50.000
52|WKNR Przecigganie rurociagu fi 300 w rurach ochronnych metr
d.2.2|W218-03-09-
01-05
STS-01.01
50 metr 50.000
RAZEM 50.000
53|KNR 218-08- |Proba szczelnosci kanatow rurowych fi 150 metr
d.2.2|04-01-00
STS-01.01
27 metr 27.000
RAZEM 27.000
54/KNR 218-08- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.2.2|04-02-00
STS-01.01
125 metr 125.000
RAZEM 125.000
55|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 250 metr
d.2.2|04-03-00
STS-01.01
6 metr 6.000
RAZEM 6.000
56|KNR 218-08- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych fi 300 metr
d.2.2|04-04-00
STS-01.01
63 metr 63.000
RAZEM 63.000
3 Przytacze wodoci ggowe
3.1 Roboty ziemne
57|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa przytacza wodociggowego km
d.3.1/20-03-00
STS-01.01
0.09 km 0.090
RAZEM 0.090
58/KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odktad m3
d.3.1|21-08-00
STS-01.01
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
59/KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - |m3
d.3.1{17-05-00 5%
STS-01.01
17.5*1.8*1.0*0.05 m3 1.575
RAZEM 1.575
60|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 95% m3
d.3.1/18-02-00
STS-01.01
17.5*1.8*1.0*0.95 m3 29.925
RAZEM 29.925
61/ KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykop6w liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami  |m2
d.3.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4
STS-01.01
17.5*1.8*2 m?2 63.000
RAZEM 63.000
62| WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm m3
d.3.1|wW218-05-11-
02-00
STS-01.01
17.5*1*0.15 m3 2.625
RAZEM 2.625
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Przytacza wod-kan

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.3.1/01-09-00
STS-01.01
17.5*1*0.4 m3 7.000
RAZEM 7.000
64| KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.3.1/08-06-00 3
STS-01.01
2.625+7 m3 9.625
RAZEM 9.625
65/KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km do 10 km m3
d.3.1/08-08-00
STS-01.01
9.625*9 m3 86.625
RAZEM 86.625
66|analiza indy- |Analiza wiasha: Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.3.1|widualna
STS-01.01
9.625%1.2 m3 11.550
RAZEM 11.550
67|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.3.1/30-02-00
STS-01.01
31.5-2.625-7 m3 21.875
RAZEM 21.875
68|KNR 201-02- |Zaggszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3
d.3.1|36-02-00
STS-01.01
31.5-2.625-7 m3 21.875
RAZEM 21.875
69|WKNR Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.3.1|{w218-09-01-
01-00
STS-01.01
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
70|WKNR Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw rozpietosci 4 m kmpl
d.3.1|W218-09-03-
01-00
STS-01.01
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
71|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpigtosci 4 m kmpl
d.3.1|w218-09-01-
06-00
STS-01.01
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
72|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw rozpietosci 4 m kmpl
d.3.1)|W218-09-03-
06-00
STS-01.01
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
3.2 Roboty monta zowe
73|WKNR Trojnik wbudowany do istniejgcego rurociggu fi 150 kmpl
d.3.2|W218-08-01-
03-00
STS-01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
74|WKNR Przewiert maszyng WP-15/25 do 40 m rura TS fi 110x10 w gruncie kategorii 3/4  |metr
d.3.2|W218-03-06-
06-00
STS-01.01
42.5 metr 42.500
RAZEM 42.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75|WKNR Przewiert maszyng WP-15/25 do 40 m rura TS fi 180x16,4 w gruncie kategorii 3/4 |metr
d.3.2|W218-03-06-
06-01
STS-01.01
30 metr 30.000
RAZEM 30.000
76|WKNR Rury cisnieniowe TS w wykopie umocnionym fi 110 metr
d.3.2|W218-01-09-
04-10
STS-01.01
3.5 metr 3.500
RAZEM 3.500
77|\WKNR Rury ci$nieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 63x3,8 metr
d.3.2|W218-01-09-
01-10
STS-01.01
14 metr 14.000
RAZEM 14.000
78| WKNR Potgczenie rur PE fi 63 ksztaltkg doczotowa w wykopie umocnionym szt
d.3.2|w218-01-11-
01-10
STS-01.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79|WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 50 w wykopie umocnionym - Kotnierz |szt
d.3.2|W218-01-14- |specjalny zabezpieczony przed przesunigciem dla rur PE dn 50 nr 0400
01-10
STS-01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 w wykopie umocnionym - Kotnierz |szt
d.3.2|W218-01-14- |specjalny zabezpieczony przed przesunigeciem dla rur PE dn 80 nr 0400
02-10
STS-01.01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
81|WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 150 w wykopie umocnionym Kotnierz |szt
d.3.2|W218-01-14- |specjalny zabezpieczony przed przesunigciem dla rur PE dn 150 nr 0400
04-10
STS-01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
82|WKNR Montaz tréjnika zeliwnego ci$nieniowego kotnierzowego fi 100/80 w wykopie szt
d.3.2|W218-01-14- |umocnionym
03-12
STS-01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
83|WKNR Montaz zwezki zeliwnej ci$nieniowej kotnierzowej fi 100/50 w wykopie umocnio-  |szt
d.3.2|W218-01-14- |nym
03-12
STS-01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
84| WKNR Zasuwa kotnierzowa fi 80 typ E2 z obudowa na rurociagu PE kmpl
d.3.2|W218-02-12-
02-00
STS-01.01
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
85|WKNR Zasuwa kotnierzowa fi 150 typ E2 z obudowa na rurociggu PVC kmpl
d.3.2|W218-02-12-
03-01
STS-01.01
2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
86| WKNR Hydrant pozarowy nadziemny fi 80 nr 5053H4 kmpl
d.3.2|W218-02-19-
03-00
STS-01.01




Przytacza wod-kan

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000
87|WKNR Budowle i elementy betonowe o objgtosci do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy |m3
d.3.2|W218-05-30-
01-00
STS-01.01
4*0.3 m3 1.200
RAZEM 1.200
88|KNR 219-01- |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kmpl
d.3.2|34-02-00
STS-01.01
3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
89/KNR 219-02- |Oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego metr
d.3.2|19-01-00
STS-01.01
90 metr 90.000
RAZEM 90.000
90|WKNR Dezynfekcja rurociaggéw sieci wodociggowej (200 m) fi do 180 x2 szt
d.3.2|W218-07-07-
01-00
STS-01.01
0.9 szt 0.900
RAZEM 0.900
91|WKNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) fi do 180 x2 szt
d.3.2|W218-07-08-
01-00
STS-01.01
0.9 szt 0.900
RAZEM 0.900
92| WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 x2 |szt
d.3.2|W218-07-04-
01-00
STS-01.01
0.6 szt 0.600
RAZEM 0.600
93|WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 180 x2 szt
d.3.2|W218-07-04-
03-00
STS-01.01
0.3 szt 0.300
RAZEM 0.300

Norma PRO Wersja 4.16
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