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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje się dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku sali sportowej do studni oznaczonej S1 i S2 i całość zadania do studni istnieją-
cej wg oddzielnego opracowania S160. Sieć kanalizacji sanitarnej ułożyć z rur PVC kl. S DN200, a studzienki rewizyjne przewiduje się z krę-
gów betonowych o śr. 1000 mm z betonu B45 W8 z włazem żeliwnym przejazdowym. 
 
Kanalizację deszczową zaprojektowano przez podłączenie istniejącej kanalizacji na terenie szkoły do istniejącej w ul. Głównej kanalizacji de-
szczowej. Odcinek D2-D1 zlokalizowany we wjeździe na teren szkoły wykonać przewiertem. Nowoprojektowane ciągi ułożyć z rur PVC kl. S
DN200, DN250, DN315. Studzienki rewizyjne przewiduje się z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z betonu B45 W8 z włazem żeliwnym prze-
jazdowym. 
 
Przyłącze wodociągowe zostanie podłączone do istniejącej sieci wodociągowej o śr. 100 mm zlokalizowanej na działce 137/10. Sieć ułożona
będzie z  rur PE PN10, SDR17 o średnicy 63 mm oraz rur TS 110x10 i TS 180x16,4 PN10 SDR17. Bezpośrednio na terenie gimnazjum prze-
widuje się hydrant p.poż. o średnicy 80 mm nadziemny. 
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1.1 Roboty ziemne
1.2 Roboty monta żowe

1 Przył ącze kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
2.2 Roboty monta żowe

2 Przył ącze kanalizacji deszczo-
wej

3.1 Roboty ziemne
3.2 Roboty monta żowe

3 Przył ącze wodoci ągowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Przyłącza wod-kan KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przył ącze kanalizacji sanitarnej

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 201-01-
20-03-00
STS - 01.01

Roboty pomiarowe - trasa przyłącza kanalizacji sanitarnej km

0.041 km 0.041
RAZEM 0.041

2
d.1.1

KNR 201-02-
21-08-00
STS - 01.01

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

0.6*0.6*3.14*3.52 m3 3.979
RAZEM 3.979

3
d.1.1

KNR 201-03-
17-05-00
STS - 01.01

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -
5%

m3

41*1.9*1.1*0.05 m3 4.285
RAZEM 4.285

4
d.1.1

KNR 201-02-
18-02-00
STS - 01.01

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 95% m3

41*1.9*1.1*0.95 m3 81.406
RAZEM 81.406

5
d.1.1

KNR 201-03-
22-02-00
STS - 01.01

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4

m2

41*1.9*2 m2 155.800
RAZEM 155.800

6
d.1.1

WKNR
W218-05-11-
02-00
STS - 01.01

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m3

41*1.1*0.15 m3 6.765
RAZEM 6.765

7
d.1.1

KNR 228-05-
01-09-00
STS - 01.01

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3

41*1.1*0.5 m3 22.550
RAZEM 22.550

8
d.1.1

KNR 401-01-
08-06-00
STS - 01.01

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii
3

m3

3.979+6.765+22.55 m3 33.294
RAZEM 33.294

9
d.1.1

KNR 401-01-
08-08-00
STS - 01.01

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 10 km m3

33.294*9 m3 299.646
RAZEM 299.646

10
d.1.1

analiza indy-
widualna
STS - 01.01

Analiza własna: Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem m3

29.315*1.2 m3 35.178
RAZEM 35.178

11
d.1.1

KNR 201-02-
30-02-00
STS - 01.01

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

85.691-6.765-22.55 m3 56.376
RAZEM 56.376

12
d.1.1

KNR 201-02-
36-02-00
STS - 01.01

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3

85.691-6.765-22.55 m3 56.376
RAZEM 56.376

13
d.1.1

WKNR
W218-09-01-
01-00
STS - 01.01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000
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Przyłącza wod-kan KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.1
WKNR
W218-09-03-
01-00
STS - 01.01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

15
d.1.1

WKNR
W218-09-01-
06-00
STS - 01.01

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.1

WKNR
W218-09-03-
06-00
STS - 01.01

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

1.2 Roboty monta żowe
17

d.1.2
analiza indy-
widualna
STS - 01.01

Analiza własna: Włączenie do istniejącej studni S160 rurociągiem DN200 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.2

WKNR
W218-04-08-
03-10
STS - 01.01

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym metr

41 metr 41.000
RAZEM 41.000

19
d.1.2

WKNR
W218-05-13-
01-00
STS - 01.01

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1.2

WKNR
W218-05-13-
02-00
STS - 01.01

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt

-5 szt -5.000
RAZEM -5.000

21
d.1.2

KNR 218-08-
04-02-00
STS - 01.01

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 metr

41 metr 41.000
RAZEM 41.000

2 Przył ącze kanalizacji deszczowej
2.1 Roboty ziemne
22

d.2.1
KNR 201-01-
20-03-00
STS - 01.01

Roboty pomiarowe - trasa przyłącza kanalizacji deszczowej km

0.221 km 0.221
RAZEM 0.221

23
d.2.1

KNR 201-02-
21-08-00
STS - 01.01

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

Komora przewiertowa
8 m3 8.000
Studzienki dn425
0.3*0.3*3.14*4.27 m3 1.207
Studzienki dn1000
0.6*0.6*3.14*8.07 m3 9.122

RAZEM 18.329
24

d.2.1
KNR 201-03-
17-05-00
STS - 01.01

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -
5%

m3

(5.5*2.2*1.2+7.5*2*1.2+6*1.8*1.2+125*1.6*1.1+27*1.6*1)*0.05 m3 15.434
RAZEM 15.434
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Przyłącza wod-kan KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25

d.2.1
KNR 201-02-
18-02-00
STS - 01.01

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 95% m3

(5.5*2.2*1.2+7.5*2*1.2+6*1.8*1.2+125*1.6*1.1+27*1.6*1)*0.95 m3 293.246
RAZEM 293.246

26
d.2.1

KNR 201-03-
22-02-00
STS - 01.01

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4

m2

5.5*2.2*2+7.5*2*2+6*1.8*2+152*1.6*2 m2 562.200
RAZEM 562.200

27
d.2.1

WKNR
W218-05-11-
02-00
STS - 01.01

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m3

19*1.2*0.15+125*1.1*0.15+27*1*0.15 m3 28.095
RAZEM 28.095

28
d.2.1

KNR 228-05-
01-09-00
STS - 01.01

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3

13*1.2*0.615+6*1.2*0.55+125*1.1*0.5+27*1*0.46 m3 94.724
RAZEM 94.724

29
d.2.1

KNR 401-01-
08-06-00
STS - 01.01

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii
3

m3

28.095+94.724 m3 122.819
RAZEM 122.819

30
d.2.1

KNR 401-01-
08-08-00
STS - 01.01

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 10 km m3

122.819*9 m3 1 105.371
RAZEM 1 105.371

31
d.2.1

analiza indy-
widualna
STS - 01.01

Analiza własna: Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem m3

122.819*1.2 m3 147.383
RAZEM 147.383

32
d.2.1

KNR 201-02-
30-02-00
STS - 01.01

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

308.68-28.095-94.724 m3 185.861
RAZEM 185.861

33
d.2.1

KNR 201-02-
36-02-00
STS - 01.01

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3

308.68-28.095-94.724 m3 185.861
RAZEM 185.861

34
d.2.1

WKNR
W218-09-01-
01-00
STS - 01.01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

35
d.2.1

WKNR
W218-09-03-
01-00
STS - 01.01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

36
d.2.1

WKNR
W218-09-01-
06-00
STS - 01.01

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

37
d.2.1

WKNR
W218-09-03-
06-00
STS - 01.01

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000
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Przyłącza wod-kan KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.2 Roboty monta żowe
38

d.2.2
analiza indy-
widualna
STS - 01.01

Analiza własna: Włączenie do istniejącej studni D0 rurociągiem DN315 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2.2

WKNR
W218-04-08-
02-10
STS - 01.01

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączone na wcisk w wykopie umocnionym metr

27 metr 27.000
RAZEM 27.000

40
d.2.2

WKNR
W218-04-08-
03-10
STS - 01.01

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym metr

125 metr 125.000
RAZEM 125.000

41
d.2.2

WKNR
W218-04-08-
04-10
STS - 01.01

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 łączone na wcisk w wykopie umocnionym metr

6 metr 6.000
RAZEM 6.000

42
d.2.2

WKNR
W218-04-08-
05-10
STS - 01.01

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC fi 315 łączone na wcisk w wykopie umocnionym metr

63 metr 63.000
RAZEM 63.000

43
d.2.2

WKNR
W218-04-21-
03-00
STS - 01.01

Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk fi 200 w
wykopie skarpowym - trójnik PVC fi 200/160

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

44
d.2.2

WKNR
W218-05-13-
01-00
STS - 01.01

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 głębokości 3 m szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

45
d.2.2

WKNR
W218-05-13-
02-00
STS - 01.01

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt

-8 szt -8.000
RAZEM -8.000

46
d.2.2

WKNR
W218-05-17-
01-01
STS - 01.01

Studzienka rewizyjna z tworzywa sztucznego fi 425 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

47
d.2.2

KNR 215-02-
11-01-00
STS - 01.01

Osadnik błota i kamieni szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

48
d.2.2

KNR 215-02-
11-01-00
STS - 01.01

Rura deszczowa PVC fi 110 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

49
d.2.2

KNR 215-02-
17-02-00
STS - 01.01

Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 110 szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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Przyłącza wod-kan KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50

d.2.2
analiza indy-
widualna
STS - 01.01

Analiza własna: Przełączenia istniejących rur spustowych do nowych odcinków
kanalizacji deszczowej

kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

51
d.2.2

WKNR
W218-03-07-
06-01
STS - 01.01

Przewiert maszyną WP-30/60 do 40 m rura fi 406,4x8,0 w gruncie kategorii 3/4 metr

50 metr 50.000
RAZEM 50.000

52
d.2.2

WKNR
W218-03-09-
01-05
STS - 01.01

Przeciąganie rurociągu fi 300 w rurach ochronnych metr

50 metr 50.000
RAZEM 50.000

53
d.2.2

KNR 218-08-
04-01-00
STS - 01.01

Próba szczelności kanałów rurowych fi 150 metr

27 metr 27.000
RAZEM 27.000

54
d.2.2

KNR 218-08-
04-02-00
STS - 01.01

Próba szczelności kanałów rurowych fi 200 metr

125 metr 125.000
RAZEM 125.000

55
d.2.2

KNR 218-08-
04-03-00
STS - 01.01

Próba szczelności kanałów rurowych fi 250 metr

6 metr 6.000
RAZEM 6.000

56
d.2.2

KNR 218-08-
04-04-00
STS - 01.01

Próba szczelności kanałów rurowych fi 300 metr

63 metr 63.000
RAZEM 63.000

3 Przył ącze wodoci ągowe
3.1 Roboty ziemne
57

d.3.1
KNR 201-01-
20-03-00
STS - 01.01

Roboty pomiarowe - trasa przyłącza wodociągowego km

0.09 km 0.090
RAZEM 0.090

58
d.3.1

KNR 201-02-
21-08-00
STS - 01.01

Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład m3

8 m3 8.000
RAZEM 8.000

59
d.3.1

KNR 201-03-
17-05-00
STS - 01.01

Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -
5%

m3

17.5*1.8*1.0*0.05 m3 1.575
RAZEM 1.575

60
d.3.1

KNR 201-02-
18-02-00
STS - 01.01

Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkład - 95% m3

17.5*1.8*1.0*0.95 m3 29.925
RAZEM 29.925

61
d.3.1

KNR 201-03-
22-02-00
STS - 01.01

Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami
stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4

m2

17.5*1.8*2 m2 63.000
RAZEM 63.000

62
d.3.1

WKNR
W218-05-11-
02-00
STS - 01.01

Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m3

17.5*1*0.15 m3 2.625
RAZEM 2.625
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Przyłącza wod-kan KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
63

d.3.1
KNR 228-05-
01-09-00
STS - 01.01

Obsypka rurociągu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3

17.5*1*0.4 m3 7.000
RAZEM 7.000

64
d.3.1

KNR 401-01-
08-06-00
STS - 01.01

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii
3

m3

2.625+7 m3 9.625
RAZEM 9.625

65
d.3.1

KNR 401-01-
08-08-00
STS - 01.01

Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 10 km m3

9.625*9 m3 86.625
RAZEM 86.625

66
d.3.1

analiza indy-
widualna
STS - 01.01

Analiza własna: Piasek na podsypkę i obsypkę z dowozem m3

9.625*1.2 m3 11.550
RAZEM 11.550

67
d.3.1

KNR 201-02-
30-02-00
STS - 01.01

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

31.5-2.625-7 m3 21.875
RAZEM 21.875

68
d.3.1

KNR 201-02-
36-02-00
STS - 01.01

Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3

31.5-2.625-7 m3 21.875
RAZEM 21.875

69
d.3.1

WKNR
W218-09-01-
01-00
STS - 01.01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

70
d.3.1

WKNR
W218-09-03-
01-00
STS - 01.01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

71
d.3.1

WKNR
W218-09-01-
06-00
STS - 01.01

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

72
d.3.1

WKNR
W218-09-03-
06-00
STS - 01.01

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

3.2 Roboty monta żowe
73

d.3.2
WKNR
W218-08-01-
03-00
STS - 01.01

Trójnik wbudowany do istniejącego rurociągu fi 150 kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

74
d.3.2

WKNR
W218-03-06-
06-00
STS - 01.01

Przewiert maszyną WP-15/25 do 40 m rura TS fi 110x10 w gruncie kategorii 3/4 metr

42.5 metr 42.500
RAZEM 42.500
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Przyłącza wod-kan KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75

d.3.2
WKNR
W218-03-06-
06-01
STS - 01.01

Przewiert maszyną WP-15/25 do 40 m rura TS fi 180x16,4 w gruncie kategorii 3/4 metr

30 metr 30.000
RAZEM 30.000

76
d.3.2

WKNR
W218-01-09-
04-10
STS - 01.01

Rury ciśnieniowe TS w wykopie umocnionym fi 110 metr

3.5 metr 3.500
RAZEM 3.500

77
d.3.2

WKNR
W218-01-09-
01-10
STS - 01.01

Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 63x3,8 metr

14 metr 14.000
RAZEM 14.000

78
d.3.2

WKNR
W218-01-11-
01-10
STS - 01.01

Połączenie rur PE fi 63 kształtką doczołową w wykopie umocnionym szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

79
d.3.2

WKNR
W218-01-14-
01-10
STS - 01.01

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 50 w wykopie umocnionym - Kołnierz
specjalny zabezpieczony przed przesunięciem dla rur PE dn 50 nr 0400

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

80
d.3.2

WKNR
W218-01-14-
02-10
STS - 01.01

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 80 w wykopie umocnionym - Kołnierz
specjalny zabezpieczony przed przesunięciem dla rur PE dn 80 nr 0400

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

81
d.3.2

WKNR
W218-01-14-
04-10
STS - 01.01

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe fi 150 w wykopie umocnionym  Kołnierz
specjalny zabezpieczony przed przesunięciem dla rur PE dn 150 nr 0400

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

82
d.3.2

WKNR
W218-01-14-
03-12
STS - 01.01

Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego fi 100/80 w wykopie
umocnionym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

83
d.3.2

WKNR
W218-01-14-
03-12
STS - 01.01

Montaż zwężki żeliwnej ciśnieniowej kołnierzowej fi 100/50 w wykopie umocnio-
nym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

84
d.3.2

WKNR
W218-02-12-
02-00
STS - 01.01

Zasuwa kołnierzowa fi 80 typ E2 z obudową na rurociągu PE kmpl

1 kmpl 1.000
RAZEM 1.000

85
d.3.2

WKNR
W218-02-12-
03-01
STS - 01.01

Zasuwa kołnierzowa fi 150 typ E2 z obudową na rurociągu PVC kmpl

2 kmpl 2.000
RAZEM 2.000

86
d.3.2

WKNR
W218-02-19-
03-00
STS - 01.01

Hydrant pożarowy nadziemny fi 80 nr 5053H4 kmpl
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kmpl 1.000

RAZEM 1.000
87

d.3.2
WKNR
W218-05-30-
01-00
STS - 01.01

Budowle i elementy betonowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy m3

4*0.3 m3 1.200
RAZEM 1.200

88
d.3.2

KNR 219-01-
34-02-00
STS - 01.01

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kmpl

3 kmpl 3.000
RAZEM 3.000

89
d.3.2

KNR 219-02-
19-01-00
STS - 01.01

Oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr

90 metr 90.000
RAZEM 90.000

90
d.3.2

WKNR
W218-07-07-
01-00
STS - 01.01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) fi do 180 x2 szt

0.9 szt 0.900
RAZEM 0.900

91
d.3.2

WKNR
W218-07-08-
01-00
STS - 01.01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) fi do 180 x2 szt

0.9 szt 0.900
RAZEM 0.900

92
d.3.2

WKNR
W218-07-04-
01-00
STS - 01.01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110 x2 szt

0.6 szt 0.600
RAZEM 0.600

93
d.3.2

WKNR
W218-07-04-
03-00
STS - 01.01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej (200 m) z rur PCW, PE fi 180 x2 szt

0.3 szt 0.300
RAZEM 0.300
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