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1. Wstep.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach zadania:

»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI NA
TERENIE WSI ZELAZNO, DABKI Z RUROCIAGIEM TLOCZNYM DO OSIEKA ;
GM. WYRZYSK”

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu sieci
kanalizacji sanitarnej z przylaczami.
Ilo$¢ robdt do wykonania zastaty okreslone w zalaczonych przedmiarach robot.

2.Materialy i urzadzenia.

Miejsca pozyskania materialow, przewidzianych do realizacji zadania musza uzyska¢ akceptacje
Inspektora.

2.1.Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci i przylaczy kanalizacji Sciekowej wg
zasad niniejszej ST s3a:
- kanaty z rur PCW kanalizacyjnych Dz 200 mm, litych klasy S ( SDR =41; SN 8 );
- studnie kanalizacyjne na kanatach betonowe o §rednicy 1000 mm, z elementéw
prefabrykowanych [ klasa betonu min. C37/40 ] taczonych na uszczelki gumowe,
przykryte
wiazami typu cigzkiego ; klasa D400 ; okragte ; spetniajace wymogi normy PN EN 124
- dla wilaczenia przylaczy kanalizacyjnych poza studniami przewidziano na kanatach
trojniki
PCW 200/150/45°,
przylacza z rur PCW kanalizacyjnych 160 x 4,0 litych klasy N [ SDR =41; SN 4 ];
przylacza z rur PCW kanalizacyjnych 200 x 4,9 litych klasy N [ SDR =41; SN 4 |;
studzienki na koncach i zatamaniach przytaczy grawitacyjnych, tworzywowe, o
srednicy 425 mm z rurg teleskopowa 1 wtazem typu D 400

2.2. Zasady skladowania materialow:

* powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

* wiazki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokos$ci w
taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej,

e gdy rury sa sktadowane [ po rozpakowaniu | w stertach nalezy zastosowaé boczne
wsporniki najlepiej drewniane lub wylozone drewnem, w maksymalnych odstgpach nie
wigkszych od 1,5 m,

* gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm,

* rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m,
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* W stercie nie powinno si¢ znajdowa¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

2.3.Zestawienie sieci i materialow - calos$¢ inwestycji :

Lp WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC SREDNICA,
MATERIAL
1. |Kanat sanitarny - 0,20 PVC 1.255,0 m 0,20 PVC
2. | Studnie na kanale sanitarnym DN 1000 betonowe 90 szt. DN 1000 betono-
we
Trojniki na kanale sanitarnym - 0,20 / 0,16 2 szt. 0,20/0,16
4. | Kanatl sanitarny - 0,16 PVC 908,0 m 0,16 PVC
5. |Rurociag tloczny z rur PEHD PE 90 ; SDR 17 ; 2.092,0 m PEHD 100
Pnom 1,0 MPa 90 mm ; dn =90 x 5,2 mm
6. |Rurociag tloczny z rur PEHD PE 100 ; SDR 17 ; 2.668.,0 PEHD 100
Pnom1,0 MPa ; dn=110 x 6,8 mm
7. | Rurociag tloczny z rur PEHD PE 100 ; SDR 17 ; 53,0 PEHD 100
Pnom1,0 MPa ; dn = 63 mm
8. | Rurociag tloczny z rur PE — HD - WAVIN TS P°Q - 139,0 WAVIN TS P®
do kanalizacjid,= 110 mm ; e, = 10,0 mm,
9. | Studzienki z PVC 425 na odgal¢zieniach - przyla- 20 szt. PVC 425
czach
3.Sprzet.

Sprze¢t odpowiadajacy pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4. Transport.

Transport powinien zapewnic:
* stabilnos$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
» zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,
* kontrolg zaladunku 1 wyladunku.

4.1. Rury PCV.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widlowego z ptaskimi widlami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchowych.

Pojazdy stuzace do transportu powinny speinia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.
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4.2.Wlazy kanalowe.
Przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed
mozliwos$cia przemieszczania si¢ podczas transportu.

4.3.Kregi.

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie 1 opuszczanie kregdéw nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4.Mieszanka betonowa.

Transport (w tym warunki i1 czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny
powodowac:

* Segregacji sktadnikow,

* zmiany sktadu mieszanki,

* zanieczyszczenia mieszanki,

* obnizenie temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslona wymaganiami

technologicznymi.

Pojazd stuzace do transportu powinny speinia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

5. Wykonanie robét.

Roboty prowadzi¢ wg:
* ,,Warunkéw wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe”
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”
* Stosowac si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur i urzadzen.

5.1.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé. W miejscach gdzie moze zachodzié
niebezpieczenstwo wypadkéw, budoweg nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.1.1.Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej.

Rury ukfada¢ w temperaturze 0 — 30°C na przygotowanym podlozu z materiatow sypkich
grubosci 10 cm [ ujetym w ST.02.00.].
Przed rozpoczgciem montazu rury nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Rury i ksztattki PCV kielichowe taczy¢ na uszczelke gumowa.
Montaz wszystkich rurociagéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy
studniami, od studni o rzednej nizszej do studni o rzednej wyzsze;j.

5.1.2. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych.

Studnie na kanalach grawitacyjnych wykona¢ z elementow betonowych prefabrykowanych
[ z gotowym kregiem dennym ]. Elementy studni powinny by¢ wykonane zgodnie wymogami
normy DIN 4034 cz. 1 z betonu wodoszczelnego W 8, malo nasiakliwego [ ponizej 4 % |
mrozoodpornego F 80, wibroprasowanego o klasie nie nizszej niz C 37/40.
Element denny powinien by¢ posadowiony na uprzednio przygotowanym, wyrOwnanym
podtozu:
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- rodzimym [ w podtozu piasek ] lub na podsypce z piasku [ w podtozu glina |
Stopnie wlazowe do studni osadzane sa fabrycznie
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej zewngtrznych powierzchni studni nie jest wymagane.

Jako zwienczenia studni stosowaé wilazy typu cigezkiego z wypeklieniem betonowym

[ w drogach D 400, w terenach zielonych B 125 ]

Poziom gornej powierzchni wlazéw studzienek w terenach zielonych powinien by¢ usytuowany
co najmniej 8,0 cm nad powierzchnia terenu.

Na przytaczach kanalizacyjnych studnie wykona¢ z elementéw tworzywowych [ PCW + PP |

z rura teleskopowa 1 wlazem typu cigzkiego.

B@D =~ @ EProby szczelnosci przewodéw grawitacyjnych.

Proby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
1610:2002.
Badania szczelnosci przewodéw mozna wykona¢ powietrzem [ metoda L ], a rurociagow i
studzienek kanalizacyjnych z uzyciem wody [ metoda W ].
Szczelnos¢ przewodow i studzienek powinna by¢ taka, aby przy probie wodnej ilos¢ oddanej
wody nie przekraczata:

* 0,15 1/m? w czasie 30 min dla przewodow,

* 0,15 1/m? w czasie 30 min dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wlazowymi,
* 0,40 I/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

Uwaga: m? odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzone;.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady jako$ci robot podano w ST.00.00. - ,,Wymagania ogolne”, punkt 6.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bgdzie zgodno§¢ wykonanych Robdt 1 uzytych materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
* Dbadanie glebokosci utozenia przewodow, ich odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,
* badanie ulozenia przewodow na podtozu i lokalizacji studzienek oraz komor,
* Dbadanie odchylenia osi przewodow 1 ich spadkow,
* Dbadanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,
* badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
* badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,
* Dbadanie obiektow budowlanych na przewodach [ w tym badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja |,
» sprawdzenie przej$¢ rurociagdw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury,
* badanie szczelno$ci przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komor [ badania przy

odbiorach prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1053 :1998 ],
6.1.Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji.
Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialdw z wymaganiami dokumentacji

projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2.Kontrola jakoSci robaét.
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Kontrola jakos$ci wykonanych robot dotyczy zgodno$ci wykonania kanalizacji z
dokumentacja projektowa. Kontroli szczelno$ci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610:2002.

7.Obmiar robot.

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzglednione elementy sktadowe robot
obmiarze bgda wg ponizszych jednostek:

* m - rurociagi

* szt. - studzienki rewizyjne, trojniki przytaczeniowe

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST.00.00. - ,,Wymagania ogdlne”, punkt 7.

8.1.0dbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2.Przy zgloszeniu do odbioru Wykonawca musi przedlozy¢ wszystkie dokumenty niezbgdne
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegolnosci dokumenty wymagane w
ST.00.00. - ,,Wymagania og6lne”, punkt 7.5. oraz w warunkach Umowy.

9. Podstawa platnosci.

9.1.0g0lne zasady ptatnosci podano w ST.00.00. -”Wymagania ogdlne”, punkt 8.
9.2.W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania wszystkich dokumentow
wymienionych w punkcie 8.2. niniejszej ST.

9.3.Cena jednostki obmiarowe;j.

9.3.1.Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Cena wykonania 1 m sieci obejmuje:

. roboty przygotowawcze i pomiarowe;

. wytyczenie trasy + roboty pomiarowe;

. wykonanie niezbednych robdt drogowych;

. wykonanie wykopéw z umocnieniem, odwodnieniem i przygotowaniem podtoza;

. zakup 1 dostarczenie, skladowanie i ubezpieczenie materialéw 1 urzadzen do miejsca ich
wbudowania;

. montaz rurociaggdw, armatury, urzadzen, studzienek i komoér wraz z elementami

mocowan;

. wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane [ $ciany studzienek ] ;

. przeprowadzenie proby szczelnosci;

. przelaczenie do istniejacych sieci;

. zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu;

. oznakowanie uzbrojenia;

. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

. pomiary i badania laboratoryjne;

. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9.3.2.Studnie rewizyjne.

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:
» zakup, transport i skladowanie materiatow;
* oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,;
* przygotowanie podtoza;
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wykonanie fundamentow z ustawieniem i rozebraniem deskowania;
wykonanie studni wraz z wykonaniem przej$¢ rurociagdw przez Sciany studni;
izolacj¢ powierzchni pionowych 1 poziomych studni;

regulacja wysokos$ci wlazow;

sprawdzenie szczelno$ci studni.

10.Przepisy zwigzane.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur PCV-U.
Instrukcje montazu producentéw studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Polskie i inne Normy

Nk W=

N

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 1401-1 : 1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN 1401-1 : 1999 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i1 badania.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-ENV 1401-3 :2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 Sciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z

niezmigkczonego polichlorku winylu.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do
odwadniania i kanalizacji.. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 752-1: 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogdlne i
definicje.

PN-EN 752-2 : 2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7 : 2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

. PN-EN 1092-2:1999 Kohierze i ich potaczenia. Kotierze okragte do rur, armatury,

tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-86/H-74374 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.
PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikow.

PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociagéw. Barwy ostrzegawcze 1
uzupetniajace.

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociagéw. Opaski identyfikacyjne.
PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociagdéw. Tabliczki.
PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociagoéw. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociagéw. Napisy.
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Gdziekolwiek wystgpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

PROJEKTANT :

L, UNIKOM” — MGR INZ. RYSZARD ZIELINSKI — 602 114 825 -9 -



	1.Wstęp.
	2.Materiały i urządzenia.
	3.Sprzęt.
	4.Transport. 
	5.Wykonanie robót.
	6.Kontrola jakości robót.
	7.Obmiar robót.
	8.Odbiór robót.
	9.Podstawa płatności.
	10.Przepisy związane.

