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WOJEWODA WIELKOPOLSKI . Poznari, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/192/P/2002 “

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ‘i ust. 3 pkt. 1~
ustzawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zZmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzznnej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze ’ :

Pan KrzySztof Janiszewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Jana i Krystyny
urodzony 05 wrzesnia 1973 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Krzysztof Janiszewski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego, )

— sprawowania kontroli tcchnicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.
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mgr inz. z&uh. Andrzej J{Nowak
Dyrektor Wydzialu
Rozwopy Regienalnego
Gléwny Arcititekt Wojewodzki
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1 Podstawa opracowania.
Umowa zawarta z Inwestorem.
Plany w skali 1 : 500,
Pomiary i uzgodnienia w terenie,
Robocze uzgodnienia z branzami,
Uzgodnienia z organami opiniujacymi tras¢ projektowanej kanalizacji,

Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych fragmentu miasta Osiek objgtego
projektem sieci kanalizacji sanitarnej, opracowane przez GEO-PROFIL w 2003 r.

2 Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt budowlany p.n. ,,Budowa kanalizacji §ciekow sanitarnych we wsi Osiek nad Notecia, gmina
Wyrzysk. Posadowienie przepompowni”

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji stanowi projekt posadowienia sieciowych
przepompowni $ciekOw na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Osiek
Nad Notecia.

3 Lokalizacja.

Projektowane sieciowe przepompownie §ciekéw znajduja si¢ w miejscowosci Osiek Nad Notecia,
gm. Wyrzysk, powiat pilski, woj. wielkopolskie. Lokalizacja na planie sytuacyjno —
wysokos$ciowym projektu branzowego oraz planéw zagospodarowania terenu.

PRZEPOMPOWNIA NR EWID. DZ.
PI 858/1
PII 403
PIII 463
PIV 490/3

4 Warunki geologiczne i hydrotechniczne gruntu.

Poniewaz wystepuja piaski drobne i pylaste (grunty kurzawkowe) w miejscach posadowienia
przepompowni, przestrzega si¢ przed pompowaniem wody z wykopu bez $cianek i nadzoru
geologicznego co spowodowaé moze powstawanie ogromnego wyrobiska z uptynnionym piaskiem.

4.1 Przepompownia P I, PII.

Do okre$lenia warunkow gruntowo — wodnych wykorzystano “CHARAKTERYSTYKE
WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH FRAGMENTU MIASTA OSIEK OBJETEGO



PROJEKTEM KANALIZACJI SANITARNEJ-ETAP II”’ sporzadzona przez ,,GEO-PROFIL”, 61-
606 Poznan, ul. Grochmalickiego 28/2.

Przekrdj geologiczny dla przepompowni P I- W6 wg w/w opracowania.

Przekroj geologiczny dla przepompowni P II- PI wg w/w opracowania.

411 Wyniki badan.

4.1.1.1 Warunki gruntowe.

Warunki gruntowe badanego terenu wykazuja wyrazny podziat na dwie strefy zwiazany z
dolinowymi tarasami akumulacyjnymi. Pierwsza strefa obejmuje taras nizszy, na ktorym znajduje
si¢ projektowana przepompowni 11/ P-1, a druga - wyzszy taras nadzalewowy na ktorym
zlokalizowane sa wszystkie pozostate wiercenia. Oba poziomy tarasowe zbudowane sa z piaskow o
roéznej granulacji wérdod ktorych dominuja piaski drobne, czasem pylaste, niekiedy przewarstwione
warstwa pytu. Oba wspomniane poziomy tarasowe zasadniczo nie r6znig si¢ uziarnieniem,
natomiast wyraznie r6znig si¢ warunkami wodnymi.

4.1.1.2 Warunki wodne.

Taras nizszy znajduje si¢ w strefie wahan zwierciadla wody gruntowe;.

W okresach wiosennych roztopow, przy wysokich stanach wody w Noteci,
zwierciadto wody gruntowej zbliza si¢ do powierzchni terenu, a niekiedy
obserwuje si¢ lokalnie wystgpowanie zwierciadta wod gruntowych na
powierzchni terenu.

Taras wyzszy wykazuje obecnos¢ zwierciadta wody gruntowej na giebokosci okoto 3,80-4,50 m.

Nr otworu Gleboko$¢ | Rzedna terenu [m | Glebokos$é zwg | Rzedna zwg [m Prognozowane
wiercenia [m] npm| [m] npm| wahania zwg [m]
1I/P1 5 53,5 1,3 52,2
+1,50

/W1 5 56,2 3,8 524

/W2 5 56,7 4,2 52,5

/W3 5 56,6 4 52

/W4 5 57 4,3 52,7

I/W5 5 57,3 4,4 52,9

/W6 5 57,3 4,5 52,8

Ww7 5 56,9 4,1 52,8

Razem 40

Jak wynika z prezentowanych danych wykonywanie robot w okresie niskich stanow zwierciadta
wody gruntowej moze umozliwi¢ uniknigcie koniecznos$ci odwodnienia wykopu (lub minimalizacje
potrzeb odwodnienia) na tej czgsci trasy sieci kanalizacyjnej, ktora przebiega na tarasie wyzszym.
Natomiast przepompownia i rurociagi do niej dochodzace (potozone na tarasie nizszym) w kazdych
warunkach pogodowych beda wymagaty glebokiego odwodnienia, ktére moze by¢ zrealizowane
przy pomocy baterii igtofiltrow lub (zaleznie od gigbokosci posadowienia) przy uzyciu igtostudni.
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4.1.1.3 Warunki geotechniczne.

Analiza warunkow geotechnicznych badanego terenu pozwala na wyodrgbnienie dwoch pakietow
gruntu:

pakiet I - obejmujacy wszystkie wilgotne piaski dolinowe o ré6znym uziarnieniu w $rednim
stanie zaggszczenia,

pakiet II - obejmujacy wszystkie mokre i nawodnione piaski dolinowe o réznym uziarnieniu w
srednim stanie zaggszczenia.

41.2 WhioskKki.

1. Na trasie projektowanego rurociagu i w miejscu projektowanego posadowienia
przepompowni nawiercono niemal wytacznie grunty niespoiste, piaski dolinowe o réznym
uziarnieniu. Jedynie w otworze W6 nawiercono warstwe pytu w konsystencji plastyczne;.
Nawiercone grunty umozliwiaja bezposrednie posadowienie projektowanych urzadzen.

2. Warunki gruntowe okreslone w trakcie niniejszych badan pozwalaja na wyodrebienie dwdch
geotechnicznych pakietow:

pakiet I - obejmujacy wszystkie wilgotne piaski dolinowe w §rednim stanie zaggszczenia
pakiet Ia - piaski drobne i $rednie oraz piaski pylaste (In=0,40)

0=32° E,=40000kPa M,= 57000 kPa

0

w =16,51% p,=2,65g/m* p=175g/m’® p,=1,50 g/cm?

pakiet Ib - obejmujacy warstwe pytu (I.=0,28)

¢=13°Cu=12 kPa E,=17000kPa M, = 23 000 kPa

w =23,20 % p.=2,67g/m*® p=2,00gcm* p=1,62g/cm?’
n s d

pakiet II - obejmujacy mokre 1 nawodnione piaski drobne 1 $rednie w
$rednim stanie zaggszczenia ( Ip=0,55)

0=31° E,=50000kPa M, = 65 000 kPa
w =24,15% p,=2, 65g/cm? p=190g/cm?* p=1,53 g/em?

3. Warunki wodne okre$lone na trasie projektowanego rurociagu i przepompowni pozwalaja
na wykonanie czeséci robdt bez koniecznos$ci odwodnienia terenu. Dotyczy to tej cze$ci sieci
kanalizacji sanitarnej ktora jest potozona na tarasie wyzszym (W2-WS8). Nalezy si¢ jednak
liczy¢ z mozliwo$cia wystapienia wahan poziomu wody gruntowej ktdre szacuje si¢ na
okoto 1,5 m. Dlatego wykonanie robot powinno si¢ planowaé w okresie niskich stanow
wod gruntowych. Natomiast przepompownia II/P 1 1 rurociagi bezposrednio do niej
dochodzace, w kazdych warunkach pogodowych bgda wymagaty odwodnienia wykopu przy
pomocy iglofiltrow lub igtostudni. ,

4. Podczas realizacji robdt ziemnych nalezy zachowac szczeg6lne warunki bezpieczenstwa
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okreslone w normie BN-83/8836-02 pt. ,,Przewody podziemne - Roboty ziemne -
Wymagania i badania przy odbiorze". Zachowanie szczeg6lnej ostrozno$ci konieczne jest
réwniez z uwagi na mozliwo$¢ wystgpowania elementdéw infrastruktury podziemnej na
trasie projektowanego wykopu.

5. W waskoprzestrzennych wykopach roboty powinny by¢ prowadzone w odpowiednio
uzbrojonych wykopach. Ze wzgledu na projektowane na trasie sieci kanalizacyjnej
(najczesciej wzdhuz ulic) glgbokie wykopy w gruntach sypkich, nalezy zwrdci¢ szczegdlna
uwage na zabezpieczenie §cian wykopu przed ich obsunigciem (np.: pod wptywem drgan
wywolanych przez ruch pojazdow).

6. W zaleznosci od gigbokosci posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej 1 potozenia zwierciadia
wody gruntowej uwzgledniajac odlegtos¢ od zabudowan, w czg$ci terenu mozna rozwazy¢
wykonawsto na bazie mikrotunelingu. Nalezaloby wowczas znacznie zagesci¢ ilos¢ wiercen.
Wydaje sig jednak Ze na wigkszosci trasy projektowanej sieci nie bgdzie koniecznosci
odwodnienia a glgbokie wykopy nie narusza fundamentow. Istnieje jednak potrzeba oceny projektu
pod katem oddziatywania robot ziemnych na sasiadujaca zabudowe.

Nalezy ponadto wykona¢ dokumentacje fotograficzna aktualnego stanu tej zabudowy.

7. Dla wyodrgbnionych pakietow gruntu nalezy przyjac nizej podane wspotczynniki filtracji:

- piaski $rednie i grube... K=2,9*10"* m/s

- piaski drobne................ K=11*10" m/s
- piaski pylaste............... K =2,0%10° m/s
SR 0% A 20 K=11*10°m/s

8. Badane grunty w strefie posadowienia wykazuja stabe zagrozenie korozyjne:

- rezystywnos$¢ gruntu (Q*m) - 45
- pH gruntu (pH): 5,5

aktywnos$¢ korozyjna wg Corfielda (g) : 2

zawarto$¢ siarkowodoru i siarczkéw wg analizy jako$ciowej:
brak H2S

- zawarto$¢ siarczkow (mg/kg) : 210 mg/kg

- zawarto$¢ chlorkow (mg/kg) : 130 mg/kg

9. Wody gruntowe wykazuja staba na §rednig agresywno$¢ kwasowo-weglanowa E-C,3,m,la,
(aCO,).

12



PRZEKROJ GEOLOGICZNY DLA PRZEPOMPOWNI P I

KANALIZACJA SANITARNA
Osiek n/Notecig woj. wielkopolskie
PROFIL GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI

skala 1:50

-1,00

-2,00_]

-3,00|

-4,00_

mept  —

Nrotwory | Rzedna otworu \ Vi= 6 -

G wiercenial Gt. zalegania zwierciacta 500V 4.50
l wody gruntowej ! *
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Legenda

- - (gleba) grunt préchniczny

= - nasyp niekantrolowany
- nasyp budowlany

- Zwir

- piasek gruby

Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Pr - piasek pylasty
m-pyt

- piasek gliniasty

- glina, glina piaszczysta
zlodowacenie battyckie

. - glina piaszczysta
zlodowacenie srodkowopolskie
{ - glina pylasta

- glina pylasta zwigzta

- pospotka

- pospéika gliniasta

- gytia
- torf
. - namul organiczny
- namut organiczno mineralny
1,90
v - zwg ustabilizowane
1,30
- Zwg nawiercone
2,10

g_' - osgczanie

GEO - PROFIL

Dr inz Marek Spychalski

61-606 Poznan, ul. Grochmalickiego 28/2
Temat:

KANALIZACJA SANITARNA
Osiek n/Notecia woj. wielkopolskie

Dokumentacjs i wykonanie:

dr ing. PROFIL
Marek Spychalski GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI
skala 1:50

Bata:
marzec 2003 r




PRZEKROJ GEOLOGICZNY DLA PRZEPOMPOWNI P II

KANALIZACJA SANITARNA
Osiek n/Notecig woj. wielkopolskie
PROFIL GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI
skala 1:50

(przepompownia)
+0,00
b S nN¥Gleba D
:ES 1p=0.40
1,00 1,30 T
. +Pr 1p=0.45
2,00 -
1n=0.50-0,55
-3,00_ .
-+
4,00
1p=0.65
5,00

Nr otworu

m ppt e

P-1, .

Rzedna otworu

Gt. wiercenia

Gt. zalegania zwierciadta
wody gruntowej

5,007 1,30
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Legenda

- - (gleba) grunt préchniczny

ooy nasyp niekontrolowany
~ - nasyp budowiany

~"1"PS, - piasek $redni

Pd - piasek drobny
Pr - piasek pylasty
- pyt

I1

- piasek gliniasty

- glina, glina piaszczysta
zlodowacenie battyckie

- glina piaszczysta
zlodowacenie $rodkowopolskie

- glina pylasta

- glina pylasta zwiezta

-t
- pospdika
- pospétka gliniasta

- gytia

- namut organiczny
- namut organiczno minerainy

1,90

- zwg ustabilizowane
1,30
\NW - Zwg nawiercone
2,10

S Z - osgczanie

GEO - PROFIL
Dr inz. Marek Spychalski
61-606 Poznan, ul. Grochmalickiego 28/2

&

KANALIZACJA SANITARNA
Osiek n/Notecig woj. wielkopolskie

Dokumentacja i wykonanie:

dr inz. PROFIL
Marelcpyeiaistt GEOLOGICZNO-INZYNIERSKI
skala 1:50

Data:
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4.2 Przepompownia P Ill.

Ze wzgledu na to, iz w miejscu posadowienia przepompowni nie wykonano bezposrednio badan
gruntowych, przyjmuje si¢ $rednie warunki gruntowo — wodne jak dla odwiertow najblizej
potozonych. Podczas posadowienia przepompowni nalezy zapewni¢ nadzor geotechniczny oraz
okresli¢ przydatnos$¢ podtoza gruntowego na cele budowlane.

Dla celow projektowych przyjgto grunty drobnoziarniste o stopniu zaggszczenia w poziomie
posadowienia ID=0,5; a zwierciadto wody gruntowej jako najniekorzystniejsze wg charakterystyki
warunkow gruntowo- wodnych- 1,3 m.p.p.t.

4.3 Przepompownia P IV.

Do okreslenia warunkow gruntowo — wodnych wykorzystano “CHARAKTERYSTYKE
WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH FRAGMENTU MIASTA OSIEK OBJETEGO
PROJEKTEM KANALIZACIJI SANITARNEJ-ETAP III”” sporzadzona przez ,,GEO-PROFIL”, 61-
606 Poznan, ul. Grochmalickiego 28/2.

Przekréj geologiczny dla przepompowni P IV- 3 wg w/w opracowania.

4.3.1 Wyniki badan.

4.3.1.1 Warunki gruntowe.

Warunki gruntowe badanego terenu wykazuja zwiazek z jego geneza. Wszystkie wykonane
wiercenia znajduja si¢ na nadzalewowym tarasie pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej. Taras ten
zbudowany jest z piaskow dolinowych o r6znej granulacji wsrod ktérych dominuja piaski drobne,
czasem pylaste, niekiedy przewarstwione warstwa pyhu.

4.3.1.2 Warunki wodne.

Wykonane wiercenia wykazuja obecnos¢ zwierciadta wody gruntowej na badanym terenie na
glebokosci okoto 3,80-4,50 m:

Nr otworu | Glgboko§¢  Glgbokos$¢ zwg Prognozowane
wiercenia [m] wahania zwg
[m] [m]

MI-1 8,0 4,8 + 1,50

I1-2 8,0 4,5

II-3 7,0 3,7

11-4 7,0 3,8

Posadowienie przepompowni moze wymaga¢ odwodnienia terenu. Odwodnienie to moze by¢
zrealizowane przy pomocy baterii iglofiltrow lub przy uzyciu iglostudni (zaleznie od glgbokosci
posadowienia).
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4.3.1.3 Warunki geotechniczne.

Analiza warunkow geotechnicznych badanego terenu pozwala na wyodrgbnienie dwoch
pakietow gruntu:

pakiet I - obejmujacy wszystkie wilgotne piaski dolinowe o r6znym uziarnieniu w $rednim
stanie zaggszczenia,

pakiet II - obejmujacy wszystkie mokre i nawodnione piaski dolinowe o ré6znym uziarnieniu w
srednim stanie zaggszczenia.

4.3.2 Whioski.

1. W miejscach projektowanego posadowienia przepompowni nawiercono w wigkszosci grunty
niespoiste, piaski dolinowe o r6znym uziarnieniu. Jedynie w otworze 4 nawiercono warstwe gliny
pylastej i gliny piaszczystej o konsystencji plastycznej. Nawiercone grunty umozliwiaja
bezposrednie posadowienie projektowanych urzadzen.

2. Warunki gruntowe okreslone w trakcie niniejszych badan pozwalaja na wyodregbienie dwoch
geotechnicznych pakietow: pakiet I - obejmujacy wszystkie wilgotne i mokre piaski dolinowe w
srednim stanie zaggszczenia

pakiet I - piaski drobne i piaski pylaste (In= 0,40)
0=32° E,=40000kPa M, = 55000 kPa
w=1651% p =265g/m?* p=175g/cm?3 p,=150¢g/cm?

pakiet II - obejmujacy wszystkie utwory spoiste

pakiet IIa - gling pylasta z okolicy otworu IV (IL- 0,33)
f=13° Cu=12 kPa E0=15000kPa MO - 22 000 kPa
wn=25,00 % p ,=2,67g/m3 p=2,00g/cm3 p,=1,60g/cm3

pakiet IIb -gling piaszczysta z okolicy otworu IV (I.~ 0,30)
¢0=13°Cu=12kPa Eo=17 000 kPa M, =23 000 kPa

w =17% pS=2,67g/cm3 p=2,10g/cm3 pd=1,79g/cm3

3. Projektowane przepompownie bgda wymagaty odwodnienia wykopu. W zaleznos$ci od
projektowanych giebokosci posadowienia i ilo$ci doptywajacej wody mozna rozwazy¢
zastosowanie iglofiltrow lub iglostudni.

4. Podczas realizacji robot ziemnych nalezy zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa
okreslone w normie BN-83/8836-02 pt. ,,Przewody podziemne - Roboty ziemne -
Wymagania i badania przy odbiorze". Zachowanie szczeg6lnej ostrozno$ci konieczne jest
réwniez z uwagi na mozliwo$¢ wystgpowania elementdéw infrastruktury podziemnej na
trasie projektowanego wykopu.

5. W waskoprzestrzennych wykopach roboty powinny by¢ prowadzone w odpowiednio
uzbrojonych wykopach. Ze wzgledu na projektowane na trasie sieci kanalizacyjnej
(najczesciej wzdtuz ulic) glebokie wykopy w gruntach sypkich, nalezy zwréci¢ szczegdlna
uwage na zabezpieczenie §cian wykopu przed ich obsunigciem (np.: pod wptywem drgan
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wywolanych przez ruch pojazdow).

Ze wzgledu na wystepowanie nawodnionych piaskéw drobnych 1 pylastych o
»kurzawkowym charakterze " w spagowej czgsci badanych otwordw istnieje jednak
potrzeba odcigcia wykopu $cianka szczelna. Ponadto nalezy wykona¢ oceng projektu pod
katem oddziatywania robdt ziemnych na sasiadujaca zabudowe oraz dokumentacje
fotograficzna aktualnego stanu tej zabudowy.

Dla wyodrgbnionych pakietow gruntu nalezy przyja¢ nizej podane wspotczynniki filtracji:
piaski $rednie i grube...K =2,9*%10* m/s

piaski drobne................ K=1,1*10" m/s
piaski pylaste............... K =2,0¥10° m/s
PYIY .o K=1,1*10° m/s

Badane grunty w strefie posadowienia wykazuja stabe zagrozenie korozyjne:
rezystywno$¢ gruntu (Q*m) — 47

pH gruntu (pH): 5,6

aktywnos$¢ korozyjna wg Corfielda (g) : 2

zawartos$¢ siarkowodoru i siarczkéw wg analizy jako$ciowej: brak H,S
zawarto$¢ siarczkow (mg/kg) : 215 mg/kg

zawarto$¢ chlorkow (mg/kg) : 125 mg/kg

9. Wody gruntowe wykazuja staba na srednia agresywnos¢ kwasowo-weglanowa E-C,3,m,la,

(aCOy)
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5 Przeznaczenie i program uzytkowy.

wg projektu branzowego

6 Zagospodarowanie terenu.

Teren przepompowni P I, P IT i P IV nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki ocynkowanej o wys.
1,5m. Stupki ogrodzeniowe stalowe @ 42,2mm malowane lub powlekane PCV w rozstawie co
1,50m. Brama wjazdowa dwuskrzydlowa szerokos$ci 3,0 m na stupkach samono$nych. Stupki
ogrodzeniowe osadza¢ w fundamentach z betonu C16/20 (B-20) o wym. rzutu 25x25cm i
glebokosci 50cm. Stupki bramy wjazdowej osadza¢ w fundamencie o gitgbokosci 100cm. Przestrzen
pomigdzy zbiornikiem przepompowni a ogrodzeniem utwardzi¢ poprzez ulozenie kostki betonowe;j
brukowej gr 8,0 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Nawierzchnig pobudowac ze
spadkiem 2% w kierunku od pompowni. Na terenie przepompowni zamontowac o§wietlenie oraz
mozliwo$¢ podtaczenia awaryjnego zrodia zasilania — gniazdo dla agregatu pradotwoérczego.

Dla przepompowni P III projektuje si¢ utwardzenie drogi gruntowej wokot zbiornika w promieniu
min. 2,85m kostka betonowa gr. 8cm na podktadzie z betonu 15 MPa gr. 10cm oraz warstw z
kruszywa tamanego 1 pospotki. Warstwy podbudowy zagesci¢ do Isyin=0,98. Nawierzchni¢
pobudowac¢ ze spadkiem 2% w kierunku od pompowni. Kominki wentylacyjne, szafk¢ sterownicza
instalowaé poza pasem drogi. Przewody wentylacyjne biegnace w pasie drogi uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15cm. Zasypke wykopu zagesci¢ do 18,ix=0,98

7 Parametry techniczne.

L.p. Nazwa Materiat Srednica  Wysokogé Poziom posadowienia
[-] [-] [mm] [mm] [m.n.p.m.]
1 PI beton C35/45 1600 7165 50,54
2 PII beton C35/45 1500 4530 48,67
3 PII beton C35/45 1500 5530 49,52
4 PIV beton C35/45 1500 5530 50,07

8 Podstawowe dane technologiczne.
a) sieciowe przepompownie sciekoOw

W niniejszym projekcie zatozono, ze zbiorniki wraz z wyposazeniem stanowia komplet wg
opracowania dostawcy przepompowni. W ramach niniejszego projektu opracowano warunki
posadowienia zbiornika na podtozu gruntowym.
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Przepompownie $ciekow prefabrykowane z pelnym wyposazeniem wg opracowania firmy
HYDROBUD S.C., Golina, ul Dworcowa 47; lub rownowazne. W sktad wyposazenia wchodza m.
in. : szafka sterownicza, kominki wentylacyjne, wlaz, prowadnice, pomost serwisowy, drabinka,
pompy, elementy instalacji sanitarnej. Do zbiornika doprowadzony rurociag naptywowy PVC oraz
rurociag ttoczny PE. Szczegoty wyposazenia wg projektu branzowego oraz dostawcy
przepompowni.

c) wymagania szczegdtowe

- prefabrykaty betonowe zbiornika z betonu min. C35/45, W8, F150 powinny posiadac
aprobate techniczna,

- wyposazenie ze stali kwasoodpornej, systemowe, wg projektu branzowego oraz dostawcy
przepompowni,

- wymiary wlazu w ptycie gornej dostosowacé do rozmiarow zastosowanych pomp lecz nie
mniej niz 600x800mm,

- sposOb mocowania wyposazenia wg rozwiazan systemowych dostawcy przepompowni,
- szeroko$¢ drabinki zej§ciowej min. 30cm,

- porgcz drabinki zejSciowej wyprowadzona na zewnatrz zbiornika stata lub opuszczana (nie
dotyczy P III),

- wlaz szczelny, wyposazony w kratg bezpieczenstwa (nie dotyczy P II1), zabezpieczony
przed otwarciem przez osoby niepowotane, zawias pokrywy wlazowej wyposazony w
blokadg zabezpieczajaca przed samoczynnym zamknigciem; zamek wtazu powinien by¢
nietypowy, odporny na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne,

- wlaz przejezdny D400 (dotyczy P III)

- przewody wentylacyjne @1 60mm z zakonczeniem uniemozliwiajacym wrzucanie
przedmiotow statych do przepompowni,

- dno zbiornika wyprofilowane w sposob zmniejszajacy ryzyko odktadania si¢
zanieczyszczen zawartych w $ciekach,

- podest obstugowy uchylny, umozliwiajacy wyciaganie pomp,
- uchwyty gérne prowadnic pomp powinny znajdowac si¢ w swietle wtazu,

- przejscia kanatow przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne 1 elastyczne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracj¢ Sciekow oraz uszkodzenie
rurociagu przy ewentualnym osiadaniu zbiornika,

- potlaczenia elementow zbiornika szczelne, odporne na dziatanie Sciekdéw, systemowe wg
producenta zbiornika.
9 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.
9.1 Przepompownia P I.
a) zbiornik
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Prefabrykowany zbiornik z kregdéw betonowych lub zelbetowych o przekroju kotowym, taczonych
na uszczelki (lub inne rozwiazania systemowe) o nominalnym wymiarze srednic: DN 1600mm; z
betonu klasy min. C35/45 i wodoszczelnosci W8 (wymagania szczegdlowe wg PN-B-10729:1999).
W sktad konstrukcji zbiornika wchodza: podstawa studzienki; krggi stanowiace komorg¢ robocza;
ptyta pokrywowa.

Zbrojenie elementéw zbiornikow wg dokumentacji technicznej producenta.

Otwory pod przejscia szczelne 1 inne w kregach oraz plycie pokrywowe;j ustali¢ z producentem
zbiornikéw na podstawie niniejszego projektu, projektéw branzowych oraz dostawcy
przepompowni z nawigzaniem do rzeczywistych rzednych.

Beton 1 uszczelki musza by¢ odporne na agresywne dziatanie Sciekow 1 gazéw.

Projektowane zastgpcze obciazenie charakterystyczne naziomu rownomiernie roztozone 10kN/m
(15kN/m*- dla P III)

W zalezno$ci od potozenia przepompowni nalezy zastosowac nastgpujace wlazy kanatowe:

2

e Klasa A1S5 Strefy, ktore sa uzywane jedynie przez pieszych i rowerzystow

e Klasa B125  Chodniki, strefy ruchu pieszego, strefy postoju pojazdow

e Klasa C250 Krawezniki pomigdzy jezdnia a chodnikiem; obszar zawarty w odlegtosci
0,5 m od kraweznika w glab jezdni oraz 0,2 m w glab chodnika

e Klasa D400 Jezdnie oraz strefy postoju wszelkich pojazdow.

Wymiary otworu wtazu wg opracowania dostawcy przepompowni..

b) fundament

Zelbetowa plyta szesciokatna gr. 20cm z betonu C16/20 (B20) zbrojona siatka 25x25¢m z pretow @
12mm ze stali AIII (34GS). Pod fundamentem wykona¢ warstwe wyréwnawcza z betonu C8/10
(B10) gr. 10. Ptyte zaizolowa¢ bitumicznie. w Przypadku prefabrykacji w ptycie zamocowaé min. 3
uchwyty transportowe o DOR nie mniejszym niz 20 kN.

9.2 Przepompownia P II.

a) zbiornik

Wg pkt. 9.1. lecz DN=1500mm.

b) fundament

Zelbetowa ptyta szesciokatna gr. 20cm z betonu C16/20 (B20) zbrojona siatka 25x25c¢m z pretow @
10mm ze stali AIII (34GS). Pod fundamentem wykona¢ warstwe wyréwnawcza z betonu C8/10
(B10) gr. 10. Ptytg zaizolowa¢ bitumicznie. w Przypadku prefabrykacji w ptycie zamocowa¢ min. 3
uchwyty transportowe o DOR nie mniejszym niz 20 kN.

9.3 Przepompownia P lIl.

a) zbiornik
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Wg pkt. 9.1. lecz DN=1500mm. Zastosowa¢ wtaz klasy D 400. Ptyt¢ gorna posadawia¢ na
prefabrykowanym pierscieniu odciazajacym. Plyte gorna dylatowac¢ od zbiornika min. Scm z
wypetnieniem masa dylatacyjna.

b) fundament

Zelbetowa phyta szesciokatna gr. 20cm z betonu C16/20 (B20) zbrojona siatka 25x25cm z pretow @
10mm ze stali AIIl (34GS). Pod fundamentem wykona¢ warstwe wyréwnawcza z betonu C8/10
(B10) gr. 10. Ptyte zaizolowa¢ bitumicznie. w Przypadku prefabrykacji w ptycie zamocowa¢ min. 3
uchwyty transportowe o DOR nie mniejszym niz 20 kN.

9.4 Przepompownia P IV.
a) zbiornik
Wg pkt. 9.1. lecz DN=1500mm.
b) fundament

Zelbetowa plyta szesciokatna gr. 20cm z betonu C16/20 (B20) zbrojona siatka 25x25¢m z pretow
1 10mm ze stali AIII (34GS). Pod fundamentem wykona¢ warstwg wyrownawcza z betonu C8/10
(B10) gr. 10. Ptyte zaizolowa¢ bitumicznie. w Przypadku prefabrykacji w ptycie zamocowaé min. 3
uchwyty transportowe o DOR nie mniejszym niz 20 kN.

10 Prace ziemne.

- Sposéb odwodnienia wykopoéw nalezy dostosowaé do rzeczywistych potrzeb i warunkow
gruntowych. Wode z pompowania nalezy odprowadzi¢ poza obr¢b wykopu. Wykonawca
robot opracuje projekt odwodnienia (np. studzienki lub iglofiltry) oraz zabezpieczenia
wykopow (np. $cianki szczelne) 1 uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Zaleca si¢ aby roboty
byly prowadzone w okresie statystycznie niskich opadow,

- Przestrzega si¢ przed pompowaniem wody z wykopu bez $cianek i nadzoru geologicznego co
spowodowa¢ moze powstawanie ogromnego wyrobiska z uptynnionym piaskiem,

- Faktyczne godziny pompowania winny by¢ rozliczone zgodnie z dziennikiem pompowania
prowadzonym na budowie i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

- Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN- B/06050, PN-B-
10736:1999 ,PN-81/B-03020

- Przed przystapieniem do wykonywania podtoza pod fundament przepompowni nalezy dokonac
technicznego odbioru wykopu,

- Zasypanie wykopow nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci 20 do 30 cm 1 odpowiednio
zaggszczajac je do wartosci min. 0,98,

- Teren, na ktérym prowadzone bgda roboty ziemne nalezy przywroci¢ do stanu przed
rozpoczgciem robot,
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Nadmiar gruntu odwiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce,

W przypadku stwierdzenia w czasie trwania robdt ziemnych pojawienia si¢ przedmiotéw lub
obiektéw mogacych mie¢ cechy zabytkowe, nalezy wstrzymac prace i powiadomic¢ stuzby
konserwatorskie lub archeologiczne oraz Inwestora,

Ze wzgledu, iz nie wyklucza sig¢ istnienia w terenie przewodow, o ktorych brak
informacji i nie sa wskazane na planach, wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze
szczegOlna ostroznoscia,

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania
1 odbioru robo6t budowlano-montazowych oraz przepisami BHP,

zakres stosowania systemow odwodnienia wykopow mozna ustali¢ wg niniejszego schematu

'
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11 Przepisy zwigzane.

e USTAWA zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami)

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

e PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR :

ZADANIE INWESTYCYJNE :

ADRES BUDOWY :

DATA OPRACOWANIA :

OBIEKT (TEMAT) :

URZAD MIEJSKI W WYRZYSKU, UL. BYDGOSKA 29,
89-300 WYRZYSK

OCHRONA WOD ZLEWNI RZEKI NOTEC- BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI OSIEK
NAD NOTECIA- I ETAP I DOKONCZENIE III-EGO ETAPU
W GMINIE WYRZYSK

WIES OSIEK NAD NOTECIA, GMINA WYRZYSK

IX 2009

BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH WE
WSI OSIEK NAD NOTECIA, GMINA WYRZY SK.
POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. KRZYSZTOF JANISZEWSKI 7131/192/P/2002
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ZAKRES ROBOT

przygotowanie terenu pod budowg
roboty ziemne

roboty betonowe

roboty montazowe
zagospodarowanie terenu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

e sie¢ wodociagowa
e sie¢ kanalizacji sanitarnej
e sie¢ telekomunikacyjna

e drogi

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

e podziemne i nadziemne instalacje sieci
e drogi dojazdowe
e urzadzenia elektryczne

e place skladowe materialow

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ CZAS I MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA

e roboty ziemne

wpadnigcie do wykopu

przerwanie sieci instalacji elektrycznej bedacej pod napigciem
obsunigcie skarp wykopu

ruch i praca maszyn

zalanie wykopu woda gruntowa

utrata statecznosci obudowy wykopu

naruszenie struktury gruntu pod istniejacymi obiektami
wypor wody gruntowe;j

mozliwos¢ wystapienia zjawiska kurzawki

O O O O O O o0 O O

e roboty betonowe
o ruch i praca maszyn
o wpadnigcie do wykopu
o spadajace przedmioty do wykopu
o zalanie wykopu woda gruntowa
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o utrata stateczno$ci obudowy wykopu

o uderzenia podczas transportu materiatow gora
e roboty montazowe
ruch 1 praca maszyn
wpadnigcie do wykopu
zalanie wykopu woda gruntowa
utrata statecznosci obudowy wykopu
uderzenia podczas transportu elementow gora
zerwanie lin, zawiesi itp. podczas transportu
skaleczenia ostrymi krawedziami

0O 0O O O O O O

e przygotowanie terenu pod budowe 1 zagospodarowanie terenu
o place sktadowania materialow
o ruch i praca maszyn
o wypadanie materialu podczas transportu

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- Przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni
uczestniczy¢ w instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow
postegpowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

- Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wlasnym podpisem instruktaz
zwiazany z tzw. ,,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

- Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

- Stosowac si¢ do przepisow zawartych w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odnos$nie
wykonywanych przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wiasciwe
swiadectwo klasyfikacyjne SEP.

- Zabrania si¢ stosowania niesprawnych urzadzen i1 narzedzi. Nalezy stosowac¢ wylacznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego. Zadbac o wlasciwy strgj.

- Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w wytaczniki réznicowo-pradowe i uziemione.

- Wykopy winny zosta¢ oporeczowane (tasma BHP na stlupkach drewnianych lub pretach
stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

- Strefy niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigdéw, wyciagu i koparki.

- Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca skladowania materiatléw tatwopalnych i miejsca, w ktorych
bedzie zakaz otwartego ognia.

- Wykopy nalezy wykonywa¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami
1 oporgczowaniem. Pracujacy ubijarka /zasypy/ winni zmienia¢ si¢ co 30 min.
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Zatrudnieni na wysokosci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed upadkiem
(oporgczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac indywidualnego
sprzgtu ochrony przed upadkiem. Miejsce 1 sposob mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac beda pracownicy nadzoru budowlanego.

Przy robotach wykonywanych z pomostow 1 rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidlowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie
eksploatacji nalezy zapewnic ich petng sprawno$¢ i kompletno$¢ oraz obciazenie pomostow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na roznych pomostach w jednym
pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim }adzie i porzadku (potknigcie
pracownika).

Obsluga maszyn i1 urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn 1 urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezaco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej 1 zapewni¢ biezaca ich konserwacje.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na
biezaco dokonywac¢ pomiaréw zerowania instalacji. Biezaco wykonywa¢ badania kontrolnie
urzadzen zasilanych pradem elektrycznym.

Drogi i ciagi pieszej komunikacji utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz obiektéw zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy.
Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materialéw palnych 1 niebezpiecznych. Na stanowiskach pozarowo
niebezpiecznych przygotowaé do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja projektowa p.n. ,,BUDOWA KANALIZACJI SCIEKOW
SANITARNYCH WE WSI OSIEK NAD NOTECIA, GMINA WYRZYSK. POSADOWIENIE
PRZEPOMPOWNI 7, zostata wykonana zgodnie z umowa, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami, i ze zostata wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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