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 1 Podstawa opracowania.
• Umowa zawarta  z  Inwestorem.

• Plany w skali 1 : 500,

• Pomiary i uzgodnienia w terenie,

•  Robocze uzgodnienia z branżami, 

• Uzgodnienia z organami opiniującymi trasę projektowanej kanalizacji,

• Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych fragmentu miasta Osiek objętego 
projektem sieci kanalizacji sanitarnej, opracowane przez GEO-PROFIL w  2003 r.   

 2 Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt budowlany p.n. „Budowa kanalizacji ścieków sanitarnych we wsi Osiek nad Notecią, gmina 
Wyrzysk. Posadowienie przepompowni”

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji stanowi projekt posadowienia sieciowych 
przepompowni ścieków na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek 
Nad Notecią. 

 3 Lokalizacja.

Projektowane sieciowe przepompownie ścieków znajdują się w miejscowości Osiek Nad Notecią, 
gm. Wyrzysk, powiat pilski, woj. wielkopolskie. Lokalizacja na planie sytuacyjno – 
wysokościowym projektu branżowego oraz planów zagospodarowania terenu.

PRZEPOMPOWNIA NR EWID. DZ. 
PI 858/1
PII 403
PIII 463
PIV 490/3

 4 Warunki geologiczne i hydrotechniczne gruntu.

Ponieważ występują piaski drobne i pylaste (grunty kurzawkowe) w miejscach posadowienia 
przepompowni, przestrzega się przed pompowaniem wody z wykopu bez ścianek i nadzoru 
geologicznego co spowodować może powstawanie ogromnego wyrobiska z upłynnionym piaskiem.

 4.1 Przepompownia P I, PII.
Do określenia warunków gruntowo – wodnych wykorzystano “CHARAKTERYSTYKĘ 
WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH FRAGMENTU MIASTA OSIEK OBJĘTEGO 
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PROJEKTEM KANALIZACJI SANITARNEJ-ETAP II”  sporządzoną przez „GEO-PROFIL”, 61-
606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2.
Przekrój geologiczny dla przepompowni P I- W6 wg w/w opracowania. 
Przekrój geologiczny dla przepompowni P II- PI wg w/w opracowania.

 4.1.1 Wyniki badań. 

 4.1.1.1 Warunki gruntowe.
Warunki gruntowe badanego terenu wykazują wyraźny podział na dwie strefy związany z 
dolinowymi tarasami akumulacyjnymi. Pierwsza strefa obejmuje taras niższy, na którym znajduje 
się projektowana przepompowni II/ P-l, a druga - wyższy taras nadzalewowy na którym 
zlokalizowane są wszystkie pozostałe wiercenia. Oba poziomy tarasowe zbudowane są z piasków o 
różnej granulacji wśród których dominują piaski drobne, czasem pylaste, niekiedy przewarstwione 
warstwą pyłu. Oba wspomniane poziomy tarasowe zasadniczo nie różnią się uziarnieniem, 
natomiast wyraźnie różnią się warunkami wodnymi.

 4.1.1.2 Warunki wodne.
Taras niższy znajduje się w strefie wahań zwierciadła wody gruntowej.
W okresach wiosennych roztopów, przy wysokich stanach wody w Noteci,
zwierciadło wody gruntowej zbliża się do powierzchni terenu, a niekiedy
obserwuje się lokalnie występowanie zwierciadła wód gruntowych na
powierzchni terenu. 

Taras wyższy wykazuje obecność zwierciadła wody gruntowej na głębokości około 3,80-4,50 m.

Nr otworu Głębokość 
wiercenia [m]

Rzędna terenu [m 
npm]

Głębokość zwg 
[m]

Rzędna zwg [m 
npm]

Prognozowane 
wahania zwg [m]

II/P1 5 53,5 1,3 52,2

± 1,50

II/W1 5 56,2 3,8 52,4

II/W2 5 56,7 4,2 52,5

II/W3 5 56,6 4 52

II/W4 5 57 4,3 52,7

II/W5 5 57,3 4,4 52,9

II/W6 5 57,3 4,5 52,8

II/W7 5 56,9 4,1 52,8

Razem 40

Jak wynika z prezentowanych danych wykonywanie robót w okresie niskich stanów zwierciadła 
wody gruntowej może umożliwić uniknięcie konieczności odwodnienia wykopu (lub minimalizację 
potrzeb odwodnienia) na tej części trasy sieci kanalizacyjnej, która przebiega na tarasie wyższym. 
Natomiast przepompownia i rurociągi do niej dochodzące (położone na tarasie niższym) w każdych 
warunkach pogodowych będą wymagały głębokiego odwodnienia, które może być zrealizowane 
przy pomocy baterii igłofiltrów lub (zależnie od głębokości posadowienia) przy użyciu igłostudni.

10



 4.1.1.3 Warunki geotechniczne.
Analiza   warunków geotechnicznych badanego terenu pozwala na wyodrębnienie dwóch pakietów 
gruntu:

pakiet   I   -   obejmujący wszystkie wilgotne piaski dolinowe o różnym uziarnieniu w średnim 
stanie zagęszczenia,

pakiet II - obejmujący wszystkie mokre i nawodnione piaski dolinowe o różnym uziarnieniu w 
średnim stanie zagęszczenia.

 4.1.2 Wnioski.
1. Na trasie projektowanego rurociągu i w miejscu projektowanego posadowienia 

przepompowni nawiercono niemal wyłącznie grunty niespoiste, piaski dolinowe o różnym 
uziarnieniu. Jedynie w otworze W6 nawiercono warstwę pyłu w konsystencji plastycznej. 
Nawiercone grunty umożliwiają bezpośrednie posadowienie projektowanych urządzeń.

2. Warunki gruntowe określone w trakcie niniejszych badań pozwalają na wyodrębienie dwóch 
geotechnicznych pakietów:

pakiet I - obejmujący wszystkie wilgotne piaski dolinowe w średnim stanie zagęszczenia

pakiet Ia - piaski drobne i średnie oraz piaski pylaste (ID= 0,40)

φ = 3 2 ° E 0 = 4 0 0 0 0 k P a M0 =   57 000 kPa
w n =  16 ,51%        ρs = 2,65 g/cm3       ρ= 1,75 g/cm3       ρd = 1 , 5 0  g/cm3

pakiet Ib - obejmujący warstwę pyłu (IL=0,28)

φ =13° Cu=12 kPa           E 0 =17000kPa             M0 =   23 000 kPa

w n = 2 3 , 2 0    %      ρ s = 2, 67 g/cm3       ρ  = 2,00 g/cm3      ρ d= 1 , 6 2  g/cm 3

pakiet II - obejmujący mokre i nawodnione piaski drobne i średnie w
średnim stanie zagęszczenia ( ID= 0,55)
φ =31°            E 0 =50000kPa M0 =   65 000 kPa

w n = 2 4 , 1 5 %        ρ s = 2 ,  65 g/cm3       ρ  = 1,90 g/cm 3      ρ d=1,53  g/cm3

3. Warunki wodne określone na trasie projektowanego rurociągu i przepompowni pozwalają 
na wykonanie części robót bez konieczności odwodnienia terenu. Dotyczy to tej części sieci
kanalizacji sanitarnej która jest położona na tarasie wyższym (W2-W8). Należy się jednak 
liczyć z możliwością wystąpienia wahań poziomu wody gruntowej które szacuje się na 
około 1,5 m. Dlatego wykonanie robót powinno się planować w okresie niskich stanów
wód gruntowych. Natomiast przepompownia II/P l i rurociągi bezpośrednio do niej 
dochodzące, w każdych warunkach pogodowych będą wymagały odwodnienia wykopu przy 
pomocy igłofiltrów lub igłostudni. ,

4. Podczas realizacji robót ziemnych należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa 
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określone w normie BN-83/8836-02 pt. „Przewody podziemne - Roboty ziemne - 
Wymagania i badania przy odbiorze". Zachowanie szczególnej ostrożności konieczne jest 
również z uwagi na możliwość występowania elementów infrastruktury podziemnej na 
trasie projektowanego wykopu.

5. W wąskoprzestrzennych wykopach roboty powinny być prowadzone w odpowiednio 
uzbrojonych wykopach. Ze względu na projektowane na trasie sieci kanalizacyjnej 
(najczęściej wzdłuż ulic) głębokie wykopy w gruntach sypkich, należy zwrócić szczególną 
uwagę na zabezpieczenie ścian wykopu przed ich obsunięciem    (np.: pod wpływem drgań 
wywołanych przez ruch pojazdów).

6.  W zależności od głębokości posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej i   położenia zwierciadła 
wody gruntowej uwzględniając odległość od zabudowań, w części terenu można rozważyć 
wykonawsto na bazie mikrotunelingu. Należałoby wówczas znacznie zagęścić ilość wierceń. 
Wydaje się jednak  że  na  większości  trasy  projektowanej sieci nie będzie konieczności 
odwodnienia a głębokie wykopy nie naruszą fundamentów. Istnieje jednak potrzeba oceny projektu 
pod kątem oddziaływania robót ziemnych na sąsiadującą zabudowę.

Należy ponadto wykonać dokumentację fotograficzną aktualnego stanu tej zabudowy.

7. Dla wyodrębnionych pakietów gruntu należy przyjąć niżej podane współczynniki filtracji:

-    piaski średnie i grube....K= 2,9*10-4   m/s

-    piaski drobne................K = l,1*10-5   m/s

-    piaski pylaste............... K = 2,0*10-6 m/s

-    pyły.............................K = l,1*10-6 m/s

8. Badane  grunty  w  strefie  posadowienia  wykazują  słabe  zagrożenie korozyjne:

-    rezystywność gruntu (Ω*m) - 45

-    pH gruntu (pH): 5,5

-   aktywność korozyjna wg Corfielda (g) : 2

-   zawartość siarkowodoru i siarczków wg analizy jakościowej:

brak H2S

-   zawartość siarczków (mg/kg) :   210 mg/kg

-   zawartość chlorków (mg/kg) :     130 mg/kg

9. Wody gruntowe wykazują słabą na średnią agresywność kwasowo-węglanową  E-C,3,m,Ia2 

(aCO2).
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 4.2 Przepompownia P III.

Ze względu na to, iż w miejscu posadowienia przepompowni nie wykonano bezpośrednio badań 
gruntowych, przyjmuje się średnie warunki gruntowo – wodne jak dla odwiertów najbliżej 
położonych. Podczas posadowienia przepompowni należy zapewnić nadzór geotechniczny oraz 
określić przydatność podłoża gruntowego na cele budowlane.

Dla celów projektowych przyjęto grunty drobnoziarniste o stopniu zagęszczenia w poziomie 
posadowienia ID=0,5; a zwierciadło wody gruntowej jako najniekorzystniejsze wg charakterystyki 
warunków gruntowo- wodnych- 1,3 m.p.p.t.

 4.3 Przepompownia P IV.

Do określenia warunków gruntowo – wodnych wykorzystano “CHARAKTERYSTYKĘ 
WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH FRAGMENTU MIASTA OSIEK OBJĘTEGO 
PROJEKTEM KANALIZACJI SANITARNEJ-ETAP III”  sporządzoną przez „GEO-PROFIL”, 61-
606 Poznań, ul. Grochmalickiego 28/2.
Przekrój geologiczny dla przepompowni P IV- 3 wg w/w opracowania. 

 4.3.1 Wyniki badań. 

 4.3.1.1 Warunki gruntowe.
Warunki gruntowe badanego terenu wykazują związek z jego genezą. Wszystkie wykonane 
wiercenia znajdują się na nadzalewowym tarasie pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Taras ten 
zbudowany jest z piasków dolinowych o różnej granulacji wśród których dominują piaski drobne, 
czasem pylaste, niekiedy przewarstwione warstwą pyłu.

 4.3.1.2 Warunki wodne.
Wykonane wiercenia wykazują obecność zwierciadła wody gruntowej na badanym terenie na 
głębokości około 3,80-4,50 m:

Nr otworu Głębokość 
wiercenia 
[m]

Głębokość zwg 
[m]

Prognozowane 
wahania zwg 
[m]

III-l 8,0 4,8       ± 1,50

III-2 8,0 4,5

III-3 7,0 3,7

III-4 7,0 3,8

Posadowienie przepompowni może wymagać odwodnienia terenu. Odwodnienie to może być 
zrealizowane przy pomocy baterii igłofiltrów lub przy użyciu igłostudni (zależnie od głębokości 
posadowienia).
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 4.3.1.3 Warunki geotechniczne.
Analiza   warunków   geotechnicznych   badanego   terenu   pozwala   na wyodrębnienie dwóch 
pakietów gruntu:

pakiet I   -   obejmujący wszystkie wilgotne piaski dolinowe o różnym uziarnieniu w średnim 
stanie zagęszczenia,

pakiet II - obejmujący wszystkie mokre i nawodnione piaski dolinowe o różnym uziarnieniu w 
średnim stanie zagęszczenia.

 4.3.2 Wnioski.
1.  W miejscach projektowanego posadowienia przepompowni nawiercono w większości grunty 
niespoiste, piaski dolinowe o różnym uziarnieniu. Jedynie w otworze 4 nawiercono warstwę gliny 
pylastej i gliny piaszczystej o konsystencji plastycznej. Nawiercone grunty umożliwiają 
bezpośrednie posadowienie projektowanych urządzeń.

2.  Warunki gruntowe określone w trakcie niniejszych badań pozwalają na wyodrębienie dwóch 
geotechnicznych pakietów: pakiet I - obejmujący wszystkie wilgotne i mokre piaski dolinowe w 
średnim stanie zagęszczenia

pakiet I - piaski drobne i  piaski pylaste (ID= 0,40)
φ =32 ° E 0 =40000kPa M0 =  55 000 kPa
wn= 16,51 %      ρ s = 2,65 g/cm 3     ρ = 1,75 g/cm 3      ρ d = 1,50 g/cm 3

pakiet II - obejmujący wszystkie utwory spoiste

pakiet IIa -  glinę pylastą z okolicy otworu IV (IL- 0,33)
f=13°          Cu=12 kPa          E0=15000kPa           M0 -  22 000 kPa
wn= 25,00   %    ρ s = 2,67 g/cm3      ρ = 2,00 g/cm3      ρ d = 1,60 g/cm3

pakiet IIb -glinę piaszczystą z okolicy otworu IV (IL
= 0,30)

φ = 13° Cu=12 kPa Eo = 17 000 kPa M0 = 23 000 kPa

w n = 1 7 %  ρ s =2,67g/cm3  ρ = 2,10 g/cm3   ρ d =1,79 g/cm3

3. Projektowane przepompownie będą wymagały odwodnienia wykopu. W zależności od 
projektowanych głębokości posadowienia i ilości dopływającej wody można rozważyć 
zastosowanie igłofiltrów lub igłostudni.

4. Podczas realizacji robót ziemnych należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa 
określone w normie BN-83/8836-02 pt. „Przewody podziemne - Roboty ziemne - 
Wymagania i badania przy odbiorze". Zachowanie szczególnej ostrożności konieczne jest 
również z uwagi na możliwość występowania elementów infrastruktury podziemnej na 
trasie projektowanego wykopu.

5. W wąskoprzestrzennych wykopach roboty powinny być prowadzone w odpowiednio 
uzbrojonych wykopach. Ze względu na projektowane na trasie sieci kanalizacyjnej 
(najczęściej wzdłuż ulic) głębokie wykopy w gruntach sypkich, należy zwrócić szczególną 
uwagę na zabezpieczenie ścian wykopu przed ich obsunięciem (np.: pod wpływem drgań 
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wywołanych przez ruch pojazdów).

6. Ze względu na występowanie nawodnionych piasków drobnych i pylastych o 
„kurzawkowym charakterze " w spągowej części badanych otworów istnieje jednak 
potrzeba odcięcia wykopu ścianką szczelną. Ponadto należy wykonać ocenę projektu pod 
kątem oddziaływania robót ziemnych na sąsiadującą zabudowę oraz dokumentację 
fotograficzną aktualnego stanu tej zabudowy.

7. Dla wyodrębnionych pakietów gruntu należy przyjąć niżej podane współczynniki filtracji: 

– piaski średnie i grube....K = 2,9*10-4 m/s

– piaski drobne................K = 1,1*10-5 m/s

– piaski pylaste............... K = 2,0*10-6 m/s

– pyły.............................K = 1,1*10-6  m/s

8. Badane  grunty w strefie  posadowienia  wykazują słabe  zagrożenie korozyjne:

– rezystywność gruntu (Ω*m) – 47

– pH gruntu (pH): 5,6

– aktywność korozyjna wg Corfielda (g) : 2

– zawartość siarkowodoru i siarczków wg analizy jakościowej: brak H2S

– zawartość siarczków (mg/kg) :   215 mg/kg

– zawartość chlorków (mg/kg) :    125 mg/kg

9.  Wody gruntowe wykazują słabą na średnią agresywność kwasowo-węglanową E-C,3,m,Ia2 

(aCO2)
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 5 Przeznaczenie i program użytkowy.

wg projektu branżowego

 6 Zagospodarowanie terenu.

Teren przepompowni P I, P II i P IV należy ogrodzić ogrodzeniem z siatki ocynkowanej o wys. 
1,5m. Słupki ogrodzeniowe stalowe φ 42,2mm malowane lub powlekane PCV w rozstawie co 
1,50m. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa szerokości 3,0 m na słupkach samonośnych. Słupki 
ogrodzeniowe osadzać w fundamentach z betonu C16/20 (B-20) o wym. rzutu 25x25cm i 
głębokości 50cm. Słupki bramy wjazdowej osadzać w fundamencie o głębokości 100cm. Przestrzeń 
pomiędzy zbiornikiem przepompowni a ogrodzeniem utwardzić poprzez ułożenie kostki betonowej 
brukowej gr 8,0 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Nawierzchnię pobudować ze 
spadkiem 2% w kierunku od pompowni. Na terenie  przepompowni zamontować oświetlenie oraz 
możliwość podłączenia awaryjnego źródła zasilania – gniazdo dla agregatu prądotwórczego. 

Dla przepompowni P III projektuje się utwardzenie drogi gruntowej wokół zbiornika w promieniu 
min. 2,85m kostką betonową gr. 8cm na podkładzie z betonu 15 MPa gr. 10cm oraz warstw z 
kruszywa łamanego i pospółki. Warstwy podbudowy zagęścić do Ismin=0,98.  Nawierzchnię 
pobudować ze spadkiem 2% w kierunku od pompowni. Kominki wentylacyjne, szafkę sterowniczą 
instalować poza pasem drogi. Przewody wentylacyjne biegnące w pasie drogi układać na podsypce 
piaskowej gr. 15cm. Zasypkę wykopu zagęścić do  Ismin=0,98

 7  Parametry techniczne.

L.p. Nazwa Materiał Średnica Wysokość Poziom posadowienia
[-] [-] [mm] [mm] [m.n.p.m.]

1 P I beton C35/45 1600 7165 50,54
2 P II beton C35/45 1500 4530 48,67
3 P III beton C35/45 1500 5530 49,52
4 P IV beton C35/45 1500 5530 50,07

 8 Podstawowe dane technologiczne.

a) sieciowe przepompownie ścieków

W niniejszym projekcie założono, że zbiorniki wraz z wyposażeniem stanowią komplet wg 
opracowania dostawcy przepompowni. W ramach niniejszego projektu opracowano warunki 
posadowienia zbiornika na podłożu gruntowym.
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Przepompownie ścieków prefabrykowane z pełnym wyposażeniem wg opracowania firmy 
HYDROBUD S.C., Golina, ul Dworcowa 47; lub równoważne. W skład wyposażenia wchodzą m. 
in. : szafka sterownicza, kominki wentylacyjne, właz, prowadnice, pomost serwisowy, drabinka, 
pompy, elementy instalacji sanitarnej. Do zbiornika doprowadzony rurociąg napływowy PVC oraz 
rurociąg tłoczny PE.  Szczegóły wyposażenia wg projektu branżowego oraz dostawcy 
przepompowni. 

c) wymagania szczegółowe 

– prefabrykaty betonowe zbiornika z betonu min. C35/45, W8, F150 powinny posiadać 
aprobatę techniczną,

– wyposażenie ze stali kwasoodpornej, systemowe, wg projektu branżowego oraz dostawcy 
przepompowni,

– wymiary włazu w płycie górnej dostosować do rozmiarów zastosowanych pomp lecz nie 
mniej niż 600x800mm,

– sposób mocowania wyposażenia wg rozwiązań systemowych dostawcy przepompowni,

– szerokość drabinki zejściowej min. 30cm,

– poręcz drabinki zejściowej wyprowadzona na zewnątrz zbiornika stała lub opuszczana (nie 
dotyczy P III),

– właz szczelny, wyposażony w kratę bezpieczeństwa (nie dotyczy P III), zabezpieczony 
przed otwarciem przez osoby niepowołane, zawias pokrywy włazowej wyposażony w 
blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym zamknięciem; zamek włazu powinien być 
nietypowy, odporny na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne,

– właz przejezdny D400 (dotyczy P III)

– przewody wentylacyjne φ160mm z zakończeniem uniemożliwiającym wrzucanie 
przedmiotów stałych do przepompowni,

– dno zbiornika wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko odkładania się 
zanieczyszczeń zawartych w ściekach,

– podest obsługowy uchylny, umożliwiający wyciąganie pomp,

– uchwyty górne prowadnic pomp powinny znajdować się w świetle włazu,

– przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne i elastyczne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków oraz uszkodzenie 
rurociągu przy ewentualnym osiadaniu zbiornika,

– połączenia elementów zbiornika szczelne, odporne na działanie ścieków, systemowe wg 
producenta zbiornika.

 9 Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe.

 9.1 Przepompownia P I. 

a) zbiornik
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Prefabrykowany zbiornik z kręgów betonowych lub żelbetowych o przekroju kołowym, łączonych 
na uszczelki (lub inne rozwiązania systemowe) o nominalnym wymiarze średnic: DN 1600mm; z 
betonu klasy min. C35/45 i wodoszczelności W8  (wymagania szczegółowe wg PN-B-10729:1999). 
W skład konstrukcji zbiornika wchodzą: podstawa studzienki; kręgi stanowiące komorę roboczą; 
płyta pokrywowa.
Zbrojenie elementów zbiorników wg dokumentacji technicznej producenta. 
Otwory pod przejścia szczelne i inne w kręgach oraz płycie pokrywowej ustalić z producentem 
zbiorników na podstawie niniejszego projektu, projektów branżowych oraz dostawcy 
przepompowni z  nawiązaniem do rzeczywistych rzędnych.  
Beton i uszczelki muszą być odporne na agresywne działanie ścieków i gazów.
Projektowane zastępcze obciążenie charakterystyczne naziomu równomiernie rozłożone 10kN/m2 

(15kN/m2- dla P III)
W zależności od położenia przepompowni należy zastosować następujące włazy kanałowe:

● Klasa A15 Strefy, które są używane jedynie przez pieszych i rowerzystów
● Klasa B125 Chodniki, strefy ruchu pieszego, strefy postoju pojazdów
● Klasa C250 Krawężniki pomiędzy jezdnią a chodnikiem; obszar zawarty w odległości 

0,5 m od krawężnika w głąb jezdni oraz 0,2 m w głąb chodnika 
● Klasa D400 Jezdnie oraz strefy postoju wszelkich pojazdów.

Wymiary otworu włazu wg opracowania dostawcy przepompowni..

b) fundament 

Żelbetowa płyta sześciokątna gr. 20cm z betonu C16/20 (B20)  zbrojona siatką 25x25cm z prętów φ 
12mm ze stali AIII (34GS). Pod fundamentem wykonać warstwę wyrównawczą z betonu C8/10 
(B10) gr. 10. Płytę zaizolować bitumicznie. w Przypadku prefabrykacji w płycie zamocować min. 3 
uchwyty transportowe o DOR nie mniejszym niż 20 kN. 

 9.2 Przepompownia P II. 

a) zbiornik

Wg pkt. 9.1. lecz DN=1500mm. 

b) fundament 

Żelbetowa płyta sześciokątna gr. 20cm z betonu C16/20 (B20)  zbrojona siatką 25x25cm z prętów φ 
10mm ze stali AIII (34GS). Pod fundamentem wykonać warstwę wyrównawczą z betonu C8/10 
(B10) gr. 10. Płytę zaizolować bitumicznie. w Przypadku prefabrykacji w płycie zamocować min. 3 
uchwyty transportowe o DOR nie mniejszym niż 20 kN. 

 9.3 Przepompownia P III. 

a) zbiornik
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Wg pkt. 9.1. lecz DN=1500mm. Zastosować właz klasy D 400. Płytę górną posadawiać na 
prefabrykowanym pierścieniu odciążającym. Płytę górną dylatować od zbiornika min. 5cm z 
wypełnieniem masą dylatacyjną. 

b) fundament 

Żelbetowa płyta sześciokątna gr. 20cm z betonu C16/20 (B20)  zbrojona siatką 25x25cm z prętów φ 
10mm ze stali AIII (34GS). Pod fundamentem wykonać warstwę wyrównawczą z betonu C8/10 
(B10) gr. 10. Płytę zaizolować bitumicznie. w Przypadku prefabrykacji w płycie zamocować min. 3 
uchwyty transportowe o DOR nie mniejszym niż 20 kN. 

 9.4 Przepompownia P IV.

a) zbiornik

Wg pkt. 9.1. lecz DN=1500mm. 

b) fundament 

Żelbetowa płyta sześciokątna gr. 20cm z betonu C16/20 (B20)  zbrojona siatką 25x25cm z prętów 
 10mm ze stali AIII (34GS). Pod fundamentem wykonać warstwę wyrównawczą z betonu C8/10 
(B10) gr. 10. Płytę zaizolować bitumicznie. w Przypadku prefabrykacji w płycie zamocować min. 3 
uchwyty transportowe o DOR nie mniejszym niż 20 kN. 

 10 Prace ziemne.

– Sposób  odwodnienia wykopów  należy  dostosować  do rzeczywistych  potrzeb i warunków 
gruntowych.  Wodę  z  pompowania  należy  odprowadzić  poza  obręb  wykopu. Wykonawca 
robót  opracuje  projekt  odwodnienia (np. studzienki lub igłofiltry) oraz zabezpieczenia 
wykopów (np. ścianki szczelne)  i  uzgodni  z Inspektorem  Nadzoru. Zaleca się  aby  roboty 
były  prowadzone  w  okresie statystycznie  niskich  opadów,

– Przestrzega się przed pompowaniem wody z wykopu bez ścianek i nadzoru geologicznego co 
spowodować może powstawanie ogromnego wyrobiska z upłynnionym piaskiem,

– Faktyczne godziny pompowania winny być rozliczone zgodnie z dziennikiem pompowania 
prowadzonym na budowie i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

– Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN- B/06050, PN-B-
10736:1999 ,PN-81/B-03020

–  Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża pod fundament przepompowni należy dokonać 
technicznego odbioru wykopu,

– Zasypanie wykopów należy prowadzić warstwami o grubości 20 do 30 cm i odpowiednio 
zagęszczając je do wartości min. 0,98, 

– Teren, na którym prowadzone będą roboty ziemne należy przywrócić do stanu przed 
rozpoczęciem robót,
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– Nadmiar gruntu odwieźć na wskazane przez Inwestora miejsce,
– W przypadku stwierdzenia w czasie trwania robót ziemnych pojawienia się przedmiotów lub 

obiektów mogących mieć cechy zabytkowe, należy wstrzymać prace i powiadomić służby 
konserwatorskie lub archeologiczne oraz Inwestora, 

– Ze  względu,  iż  nie  wyklucza  się  istnienia  w  terenie przewodów,  o  których  brak 
informacji  i nie są wskazane na planach,  wszystkie  prace  ziemne  należy  prowadzić  ze 
szczególną  ostrożnością,

– Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami BHP,

– zakres stosowania systemów odwodnienia wykopów można ustalić wg niniejszego schematu

 11 Przepisy związane.

● USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami) 

● ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

● PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

● PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR :    URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU, UL. BYDGOSKA 29, 

89-300 WYRZYSK

 

ZADANIE INWESTYCYJNE : OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ- BUDOWA 
KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSIEK 
NAD NOTECIĄ- II ETAP I DOKOŃCZENIE III-EGO ETAPU 
W GMINIE WYRZYSK

ADRES BUDOWY : WIEŚ OSIEK NAD NOTECIĄ, GMINA WYRZYSK

DATA OPRACOWANIA :  IX 2009 

OBIEKT (TEMAT) :  BUDOWA KANALIZACJI ŚCIEKÓW SANITARNYCH WE 
WSI OSIEK NAD NOTECIĄ, GMINA WYRZYSK. 
POSADOWIENIE PRZEPOMPOWNI 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

PROJEKTANT mgr inż. KRZYSZTOF JANISZEWSKI 7131/192/P/2002
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ZAKRES ROBÓT

● przygotowanie terenu pod budowę 
● roboty ziemne
● roboty betonowe 
● roboty montażowe
● zagospodarowanie terenu

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

● sieć wodociągowa 

● sieć kanalizacji sanitarnej 

● sieć telekomunikacyjna

● drogi

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

● podziemne i nadziemne instalacje sieci 

● drogi dojazdowe

● urządzenia elektryczne 

● place składowe materiałów

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ CZAS I MIEJSCE ICH 
WYSTĄPIENIA

● roboty ziemne 
○ wpadnięcie do wykopu
○ przerwanie sieci instalacji elektrycznej będącej pod napięciem
○ obsunięcie skarp wykopu
○ ruch i praca maszyn
○ zalanie wykopu wodą gruntową
○ utrata stateczności obudowy wykopu
○ naruszenie struktury gruntu pod istniejącymi obiektami
○ wypór wody gruntowej
○ możliwość wystąpienia zjawiska kurzawki

● roboty betonowe 
○ ruch i praca maszyn
○ wpadnięcie do wykopu
○ spadające przedmioty do wykopu
○ zalanie wykopu wodą gruntową
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○ utrata stateczności obudowy wykopu
○ uderzenia podczas transportu materiałów górą

● roboty montażowe
○ ruch i praca maszyn
○ wpadnięcie do wykopu
○ zalanie wykopu wodą gruntową
○ utrata stateczności obudowy wykopu
○ uderzenia podczas transportu elementów górą
○ zerwanie  lin, zawiesi itp. podczas transportu
○ skaleczenia ostrymi krawędziami

● przygotowanie terenu pod budowę i zagospodarowanie terenu
○ place składowania materiałów
○ ruch i praca maszyn
○ wypadanie materiału podczas transportu

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH

- Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy winni 
uczestniczyć w instruktażu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobów 
postępowania, zakresu wymaganych osłon osobistych.

- Pracownicy powinni zostać zapoznani i potwierdzić własnym podpisem instruktaż 
związany z tzw. „ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

- Instruktaże będą prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH   

– Stosować się do przepisów zawartych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych,

– Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników odnośnie 
wykonywanych przez nich zadań. W każdym zespole powinna być osoba posiadająca właściwe 
świadectwo klasyfikacyjne SEP.

– Zabrania się stosowania niesprawnych urządzeń i narzędzi. Należy stosować wyłącznie 
narzędzia wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego. Zadbać o właściwy strój.

– Rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w wyłączniki różnicowo-prądowe i uziemione.
– Wykopy winny zostać oporęczowane (taśma BHP na słupkach drewnianych lub prętach 

stalowych) w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu.
– Strefy niebezpieczne należy wyznaczyć na czas pracy wokół dźwigów, wyciągu i koparki.
– Wydzielić i oznakować miejsca składowania materiałów łatwopalnych i miejsca, w których 

będzie zakaz otwartego ognia.
– Wykopy należy wykonywać o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami 

i oporęczowaniem. Pracujący ubijarką /zasypy/ winni zmieniać się co 30 min.
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– Zatrudnieni na wysokości winni bezwzględnie korzystać z zabezpieczeń przed upadkiem 
(oporęczowania) a w przypadku braku możliwości ich zastosowania używać indywidualnego 
sprzętu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych 
wskazywać będą pracownicy nadzoru budowlanego.

– Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być podejmowana 
po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie 
eksploatacji należy zapewnić ich pełną sprawność i kompletność oraz obciążenie pomostów w 
granicach dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych pomostach w jednym 
pionie. Pomosty winny być utrzymane w odpowiednim ładzie i porządku (potknięcie 
pracownika).

– Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się winna przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizować poza rejonami zagrożonymi 
upadkiem przedmiotów z wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności 
technicznej i zapewnić bieżącą ich konserwację.

– Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne uszkodzenie i na 
bieżąco dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Bieżąco wykonywać badania kontrolnie 
urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

– Drogi i ciągi pieszej komunikacji utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem 
odpowiedniego oświetlenia. Wewnątrz obiektów zapewnić dogodne dojścia do stanowisk pracy. 

– Budowa winna być wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg 
potrzeb budowy. Roboty pożarowe niebezpieczne winny być prowadzone w odpowiedniej 
odległości od materiałów palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pożarowo 
niebezpiecznych przygotować do ewentualnego użycia podręczny sprzęt p.poż.
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa p.n.  „BUDOWA KANALIZACJI ŚCIEKÓW 
SANITARNYCH WE WSI OSIEK NAD NOTECIĄ, GMINA WYRZYSK. POSADOWIENIE 
PRZEPOMPOWNI ”, została wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, i że została wykonana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

mgr inż.  Krzysztof Janiszewski
uprawnienia: 7131/192/P/2002

mgr inż.  Elżbieta Zaus
uprawnienia: 3/69 z § 1 i 2

POZNAŃ 2009r.
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