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Preambuta

SUPLEMENT do Specyfikacji Technicznych nalezy czytaé tacznie z pozostatymi
specyfikacjami technicznymi i dokumentacjg projektowa.
W przypadku zmian lub rozbieznosci pomiedzy trescig Suplementu w stosunku do
pozostatych specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej - Suplement stanowi

dokument nadrzedny nad pozostatymi.

UWAGA: Wszelkie nazwy wilasne uzyte w tresci Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej, Tabeli Elementow Rozliczeniowych oraz
Suplemencie nalezy czyta¢ jako te Ilub rownowazne i traktowaé¢ jako
wskazanie parametrow technicznych i jako$ciowych.
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Dotyczy: ST-00.00 WARUNKI OGOLNE - uzupelnia sie nastepujaco.

SST — 00.00. WARUNKI OGOLNE

Pkt. 1.6 Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robodt, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt wtasny.

1.7 Dokumentacja projektowa

Rysunki do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we witasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujace Rysunki
i Projekty Techniczne (1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inspektora nadzoru i
innych kompetentnych wtadz, a takze uzytkownikéw i wtascicieli:
a) Rysunki powykonawcze,
b) Projekt czasowej organizacji ruchu,
c) Projekt Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
d) Projekt organizacji robot,
e) Propozycje robdt ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji
i wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikdéw znajdujacych sie
w strefie oddziatywania robot.

Powyzsza lista nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan
wykonawcy w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego
wykonania Robdt na wiasny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie koszty wynikajace z koniecznosci wykonania prac projektowych nalezy ujac
w cenach jednostkowych wykonania poszczegdlnych elementow robét.

Pkt. 1.9 Zabezpieczenie terenu budowy - uzupetnia sie nastepujaco.

Wykonawca wykona i zamontuje trzy tablice informacyjne Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Po zakonczeniu robdét budowlanych
Wykonawca zamieni tablice informacyjne na tablice pamigtkowe. Tablice wykonane beda
zgodnie z wytycznymi Programu. Tablice podlegajg zatwierdzeniu Zamawiajacego.
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Pkt. 1.20 Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu
Z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

Pkt. 6.5 Dokumenty budowy.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét.
Winny byc¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdét.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajace z niniejszej ST w cenie wykonania
robot. Zamawiajacy nie przewiduje zadnych dodatkowych ptatnosci z tytutu organizacji
placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w specyfikacjach Technicznych
i Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) Robocizne bezposrednia,

b)  Wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu,

C) Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drdg
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robdt, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace  wykonanych  robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa wykonawcy,

e) Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

f) Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robot skalkulowano w sposob scalony
przyjmujac jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat robdt
towarzyszacych i zuzycie materiatdbw w sposdb przyblizony. Roboty opisane nalezy
traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie materiatow
(niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach
Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) i innych roszczen Wykonawcy.
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9.2, Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robot
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen wyliczone zgodnie
z przepisami ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838 wraz
z p6zniejszymi zmianami) ponosi Wykonawca.

W celu uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego, Wykonawca przygotuje
projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska wszelkie uzgodnienia. Koszy zajecia
pasa drogowego uja¢ w cenie wykonania.

Powyzsze koszty nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wykonania robot podanych
przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA - uzupetnia sie

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji. Ponadto Wykonawca w ramach czynnosci odbiorowych
przygotuje wszystkie dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Powyzsze koszty nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wykonania roboét podanych
przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
a) Dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace,
b) Ustawic¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.

Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wykonania rob6t podanych przez
Wykonawce w Przedmiarze Robdét.
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SST-00.01 PRACE POMIAROWE

1.Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét pomiarowych liniowych przy budowie: ,,Ochrona wéd zlewni rzeki
Notec¢ - aglomeracja Wyrzysk”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych oraz zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw
wysokosciowych wchodza:

a) Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) Wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) Zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Roboty obejmuja:

1. Wytyczenie i obstuge geodezyjng budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttocznej,

2. Obstuge budowy,

3. Wytyczenie i obstuge geodezyjng budowy,

4. Sporzadzenie mapy powykonawczej i witaczenie do zasobdéw geodezyjnych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz Dokumentacjq Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
z Umowag i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano
w ST S-00.00. ,Wymagania ogodlne”.
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2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu budowy
oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- Paliki drewniane o 0 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m;
- Prety stalowe o 0 12 mm i dtugosci 30 cm;
- Farba.

3. Sprzet.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtdwnych oraz reperéw roboczych
beda wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
rzednych oraz reperow roboczych bedga wykonane specjalistycznym sprzetem
geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4.Transport.

Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) mogg by¢ przewozone dowolnym
transportem.

5.Wykonanie Robot.
5.1. Ogolne warunki wykonania Robét.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéow gtownych oraz reperéw roboczych bedqg
wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych
oraz reperdw roboczych bedq wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym
(niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej dokfadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
Gtébwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc
i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopdw, sieci oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze). Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy
geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm
w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty
wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
sieci:

1. Wytyczenie gtdwnych osi wykopdw i trasy sieci,

2. Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki rurociggow

kanalizacyjnych.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora nadzoru.
Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
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projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm
w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego obiektéw i sieci kanalizacyjnej.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych.

1. Wytyczenie gtdwnych osi wykopdow i nasypdw, trasy sieci oraz lokalizacji studni
(sytuacyjne i wysokosciowe) i przepompowni.

2. Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, rurociggéw sieci kanalizacji
rozmieszczenie studni nalezy wykonac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
przed rozpoczeciem kolejnych etapow robét lub zasypaniem wykopdw.

6. Kontrola jakosci Robét.

6.1. System kontroli jakosci Robét.

Ogodle zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne”.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem  punktéw
charakterystycznych i wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK .

6.2. Sprawdzanie robét pomiarowych.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktéw charakterystycznych sieci kanalizacyjnej.
7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru przy prowadzeniu liniowych robdt ziemnych w terenie jest 1 km.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior prac geodezyjnych.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”. Odbidr prac
zwigzanych z wyznaczeniem trasy liniowych robdét ziemnych w terenie nastepuje na

podstawie szkicow i dziennikdw pomiardw geodezyjnych Ilub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi nadzoru
i komplet map geodezyjnych powykonawczych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodle zasady ptatnosci podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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Ptatnosci za 1m dla pomiardéw przy robotach liniowych nalezy przyjmowac na podstawie
szkicédw i dziennikédw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

Cena robdt obejmuje:

1.
2.

3.
4.

Wykonanie mapy sytuacyjno wysokosciowej do celéw projektowych,
Wytyczenie punktow charakterystycznych sieci kanalizacyjnej
z przepompowniami oraz kabli zasilajgcych i sterowniczych,

Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych,

Inwentaryzacja elementéw naziemnych,

ST-01.01 ROBOTY ZIEMNE - Uzupetnia sie nastepujaco:

SST-01.01 ROBOTY ZIEMNE

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia

zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt ziemnych dla

realizacji zakresu okreslonego w dalszych specyfikacjach technicznych i obejmujq:

(01) Wykopy na odktad;

(02) Wykopy z wywozem;

(03) Podsypki, zasypki i obsypki;

(04) Zasypanie wykopdéw gruntem z odktadu;
(05) Zasypanie wykopu gruntem z dowozu;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Pozostate

Glebokos$¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

Wywdz gruntu - odlegtos¢ wg ustalen oferenta do miejsca sktadowania.

Dowo6z gruntu - odlegto$¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt
nadajacy sie do zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 Ilub odpowiednig normg
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw
rolnych.

okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne”.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
z Umowag i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano
w ST ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania robot musza byc¢
wywiezione na skfadowisko.
Zapewnienie terendw na sktadowisko nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do wykonania robdt powinny
by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.Wykonanie robét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosc
z Umowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku wystgpienia gruntdow nieprzydatnych postepowac zgodnie z pkt. 2.1.

Grunt z wykopdéw czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopdw,
a jego nadmiar odwiez¢ na sktadowisko.

5.1.1 Warunki gruntowo-wodne.
Opisano w dokumentacji technicznej.
5.1.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do wykonania sieci, kanatéw i obiektéw powinny zostac zakoriczone
roboty przygotowawcze zwigzane ze zdjeciem humusu w pasie budowy. Projektowana
osie sieci kanalizacyjnej oraz obiektéw powinny by¢ oznaczone w terenie przez geodete
Z uprawnieniami.

0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdéw reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w
osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery
robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperéw
roboczych nalezy nawigza¢ do reperdow sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajace nalezy
kontrolowac¢ i konserwowaé przez caty czas trwania robot. W miejscach, gdzie moze
zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.1.3 Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg BN-83/8836-02 [19], PN-68/B-06050 [3]. PN-
S-02205 [14].
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. W trakcie
wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ i zapewni¢ statecznos$¢ stupdw linii
napowietrznych elektrycznych Ilub telekomunikacyjnych znajdujacych sie w strefie
oddziatywania wykopow. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od
wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Zapewnienia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opaddw oraz
odwodnienia wykopdw nawodnionych. Dla gruntow nawodnionych nalezy prowadzic¢
wykopy umocnione. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu,
Z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopkg odktadu wolnego pasa terenu
o szerokosci, co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu
powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegtosci nieprzekraczajacej 20 m. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy
nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu
w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie
z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy
sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt montazowych. Wykopy wasko
przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykonac¢ jako umocnione. Szeroko$¢ wykopu
musi by¢ wystarczajgca dla utozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposrednio
przed utozeniem podsypki lub elementéw dennych kanatu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdja¢ warstwe
i pryzmowac na skifadowisku, a po zakoniczeniu robdt rozscielic w miejscu, z ktérego
zostat zgarniety.

W przypadku wystgpienia gruntéow nieprzydatnych postepowac zgodnie z pkt. 2.

Grunt z wykopow moze by¢ do przeznaczony do zasypania wykopdéw, nadmiar odwiez¢ na
sktadowisko. Sktadowisko staraniem wykonawcy.

W przypadku wystapienia na trasie wykopow elementéw matej architektury (ptoty,
ogrodzenia) nalezy je zdemontowac, a po wykonaniu robot odtworzyc.
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Wykopy wykonywac jako szalowane waskoprzestrzenne.

W miejscach, gdzie wystepujg trudne warunki wodno-gruntowe, nalezy wykonywac
roboty ziemne i montazowe, prowadzac réwnoczesnie odwadnianie wykopdow.

Odstoniete w wykopie istniejace rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.
Grunt z wykopdéw nalezy sktadowac poza pasem drogowym.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawié ktadki
pomostowe dla pieszych.

5.1.3.1 Odspojenie i transport urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku.

5.1.3.2. Obudowa scian i rozbidrka obudowy.
Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegotowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych Robot.
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W zaleznosci od rodzaju gruntu nalezy przewidzie¢ azurowe umocnienia palami lub
szalunkami stalowymi $cian wykopow

5.1.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegotowy opis
proponowanych metod odwodnienia wykopéw na czas budowy (w przypadku
wystepowania wody gruntowej), zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robot.

Na odcinkach na ktérych w trakcie wykonywanych robot wystapi woda gruntowa roboty
odwodnieniowe prowadzi¢ za pomocg pomp Sciekowych - odwadniajacych, zestawu
igtofiltréw oraz odwodnienia powierzchniowego.

5.1.3.4 Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny
by¢ wieksze niz 1cm. Szerokos¢ i gteboko$¢ wykopow pod elementy sieci nie
powinna rdéznic sie od projektowanych, wiecej niz 5cm. Spadek dna rowdw
przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z dokfadnoscig do 0,05%.

(01) Wykopy na odkiad.

Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takze w przypadku duzego
naptywu wod gruntowych, wykopy nalezy wykonywa¢ o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem petnym. W gruntach suchych i potzwartych dopuszcza sie
szalunek azurowy.

W miejscach, gdzie wystepujg trudne warunki wodno-gruntowe, nalezy wykonywac
roboty ziemne i montazowe, prowadzac réwnoczesnie odwadnianie wykopdow.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopu nalezy usung¢ wierzchnig warstwe humusu
i pryzmowac jg w poblizu miejsca prowadzenia robdt, a nadmiar odwiezé na miejsce
sktadowania.

Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawic,
w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm,
za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala
sie na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Niewybrang warstwe gruntu usung¢
recznie. Z dna wykopu nalezy usunac¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac,
a nastepnie przystagpi¢ do wykonania podtoza.

W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia)
rodzimego podfoza dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego
Wykonawcy projektu.

Odstoniete w wykopie istniejace rurociagi i kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.

Grunt z wykopdw nalezy sktadowac poza pasem drogowym.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ ktadki
pomostowe dla pieszych.
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(02) Wykopy z wywozem.
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Roboty wykona¢ zgodnie z opisem pkt. (01). Ziemie z wykopu odwiez¢ na sktadowisko.
Miejsce sktadowania staraniem Wykonawcy.

(03 + 05) Podsypka i obsypka rurociagow, Zasypywanie wykopow.

Nalezy wykonac¢ podsypke gr. 15 cm i obsypke gr. 30 cm ponad wierzch rury.
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypanie
kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

1. Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

2. Etap II - po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen:
3. Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpdr scian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu.
Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokdét rury i na wysokosci 0,30m
ponad rure. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0m nad
wierzchotkiem rury, moze by¢ =zageszczona za pomocg Sredniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowac
dopiero przy przekryciu powyzej 1,0m.
Grubo$¢  warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona @ ze
wspotczynnikiem  spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po
osiggnieciu zatozonego =zageszczenia W zaleznosci od stosowanego materiatu.
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwnag wilgotnosci optymalnej
z tolerancja =+ 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywacé laboratoryjnie.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m -1,00
- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
Poza pasem drogowym wartos¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:
- dla obsypki (20cm powyzej rury) - 0,97
- dla zasypki - 0,90

Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze
by¢ zageszczana za pomocq Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie
urzadzenia zageszczajace wolno stosowac dopiero przy przekryciu powyzej 1,0 m.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace
to nalezy spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej
i powtérnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, nalezy usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor
nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy. Przed
zageszczeniem nalezy wyrdéwnac¢ powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowej.

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscieli¢ warstwe humusu,
a nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwnac¢ jego powierzchni, zabronowad, obsia¢ trawg
i uwatowac.

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE- DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI



»,Ochrona wéd zlewni rzeki Notel - aglomeracja Wyrzysk”. 14
PROGRAM '
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

6. Kontrola jakosci robét.
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6.1. System kontroli jakosci robét.

Kontrole jakosci robdt ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481,
PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych
nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokdtow odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Badanie wykonania wykopow.

6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych).

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatdow z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny
zewnetrzne i porownanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego - przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podfoza odpowiada nastepujacym
wymaganiom:

- czy ma naturalng wilgotnosg,

- czy wykop nie zostat przegtebiony,

- czy jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podtoza naturalnego - przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu
niwelatora i taty, z doktadnoscia do 1 cm i porédwnanie z rzedng dna wykopu wg
Dokumentacji.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubosc
warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.3. Badanie w zakresie podioza wzmocnionego.

Grubos$¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem
dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka.

6.4. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykonac¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu.
Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegolnosci ubicia jej z bokow przewodu.
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Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnosciag do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej niz 10m.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ST-00.00. ,Wymagania ogodlne”.

Ceny jednostkowe elementdéw muszg zawiera¢ wszelkie koszty robdt i dostaw niezbedne
do prawidtowego wykonania elementu robot oraz koszty wynikajgce z ST - 00.00 oraz
warunkéow Umowy.

(01) Wykopy na odkiad.

Cena wykonania 1 m? wykopu obejmuje:

Wytyczenie sieci i obiektow,

Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

Oznakowanie robot,

Zabezpieczenie statecznosci stupdw i urzadzen elektrycznych i telekomunikacyjnych
nadziemnych oraz istniejgcej infrastruktury w sgsiedztwie wykopdw,

Usuniecie i pryzmowanie humusu,

Wykonanie wykopow oraz przekopéw kontrolnych wraz z wzmocnieniem,

Wykonanie wykopdw umocnionych ze ztozeniem wydobytego gruntu na odktadzie,
ewentualnym przemieszczeniem poza pas drogowy,

Dostawe i montaz umocnien Scian wykopdw,

Dostawe i montaz systemu odwodnienia terenu, (gdy wystepuje) i odwodnienie
wykopdéw do czasu ich zasypania,

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia np. Dwudzielnymi rurami arota, rurami
ochronnymi, konstrukcjami podwieszen,

Dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych,

Demontaz istniejacych na trasie elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia)
z pozniejszym ich odtworzeniem,

Przeprowadzenie niezbednych badan Ilaboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej i Suplemencie.

(02) Wykopy z wywozem.

Cena wykonania 1 m® wykopu z wywozem obejmuje:

Wytyczenie sieci i obiektow,

Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

Oznakowanie robot,

Zabezpieczenie statecznosci stupow i urzadzen elektrycznych i telekomunikacyjnych
nadziemnych oraz istniejgcej infrastruktury w sgsiedztwie wykopdw,

Usuniecie i pryzmowanie humusu,

Wykonanie wykopow oraz przekopéw kontrolnych wraz z wzmocnieniem,

Wykonanie wykopdw umocnionych z wywozem wydobytego gruntu w miejsce
sktadowania - miejsce sktadowania staraniem Wykonawcy.

Dostawe i montaz umocnien Scian wykopdw,

Dostawe i montaz systemu odwodnienia terenu, (gdy wystepuje) i odwodnienie
wykopdéw do czasu ich zasypania,

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia np. Dwudzielnymi rurami arota, rurami
ochronnymi, konstrukcjami podwieszen,

Dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych,

Demontaz istniejacych na trasie elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia)
z pozniejszym ich odtworzeniem,

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE- DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI



g

»,Ochrona wéd zlewni rzeki Notel - aglomeracja Wyrzysk”. 16

* ¥k
] wosewopzTwo EUROPEJSI FUNDUSZ %
WIELKOPOLSKIE

ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

**
*

*
* gk

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej i Suplemencie.

(03 ) Zasypanie wykopow gruntem z dowozu - podsypka i osypka.

Cena wykonania 1 m? podsypki i osypki obejmuje:

Roboty przygotowawcze,

Profilowanie podfoza

Dostarczenie gruntu,

Przygotowanie podtoza wzmocnionego,

Utrzymanie podtoza,

Badanie zageszczenia gruntu,

Dostarczenie gruntu,

Przygotowanie i wykonanie warstw podsypki, zasypki i obsypki,
Zageszczenie gruntu,

Badanie zageszczenia gruntu.

(04) Zasypanie wykopow gruntem z odkladu.

Cena wykonania 1 m?zasypania wykopdw obejmuje:

Roboty przygotowawcze,

Badanie zageszczenia gruntu,

Zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypdéw warstwami z zageszczeniem zgodnie
ze Specyfikacjg Techniczng,

Demontaz i odwiezienie umocnien $cian wykopow,

Demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia terenu, (gdy wystepuje),
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Oczyszczenie terenu robdt z materiatow rozbiérkowych oraz odpadow,

Demontaz ktadek dla pieszych,

Odtworzenie elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia),

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej i Suplemencie.

(05) Zasypanie wykopéw gruntem z dowozu.

Cena wykonania 1 m?zasypania wykopdw obejmuje:

Roboty przygotowawcze,

Dostarczenie gruntu,

Badanie zageszczenia gruntu,

Zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypdéw warstwami z zageszczeniem zgodnie
ze Specyfikacjg Techniczng,

Demontaz i odwiezienie umocnien $cian wykopow,

Demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia terenu, (gdy wystepuje),
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Oczyszczenie terenu robdt z materiatow rozbiérkowych oraz odpadow,

Demontaz ktadek dla pieszych,

Odtworzenie elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia),

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej i Suplemencie.
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ST-01.02. SIEC ZEWNETRZNA KANALIZACJII SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI-
Uzupetnia sie nastepujaco:

SST-01.02. SIEC ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ
Z PRZYLACZAMI

1.3. Zakres robot objetych ST.

(01) Rurociagi z rur PVC O 160 mm,

(02) Rurociagi z rur PVC O 200 mm,

(03) Rurociagi z rur PVC O 250 mm;

(04) Rurociagi z rur PVC O 315 mm;

(05) Studnie rewizyjne betonowe O 1000 mm;
(06) Studnie rewizyjne betonowe O 1500 mm;
(07) Studnie systemowe O 425 mm;

(08) Studnie systemowe O 315 mm;

(09) Zasuwy nozowe kotnierzowe O 300 mm;

(10) Zasuwy nozowe kotnierzowe O 250 mm;

(11) Zasuwy nozowe kotnierzowe O 200 mm;

(12) Zasuwy nozowe kotnierzowe O 100 mm;

(13) Przejscia przez przeszkody;

(14) Rurociagi z rur PE 80 DSR17,6 PN10 O 90 mm;
(15) Rurociagi z rur PE 80 DSR17,6 PN10 O 110 mm;
(16) Komora odpowietrzajgca O 1200 mm;

(17) Komora rozprezna z deflektoremm O 1000 mm;
(18) Przepompownia PI;

(19) Przepompownia PII;

(20) Przepompownia PIII;

(21) Przepompownia PIV;

(22) Rurociagi z rur PEO 63 mm

(23) Hydrant nadziemny O 80 mm;

2. Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatébw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZ].

2.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji wedtug zasad niniejszej ST sa:

(02 = 04) Rurociagi z rur kanalizacyjnych.

- Rury kanalizacyjne PVC lite O 315mm, O 200mm, O 250mm, O 160mm, klasy S,
wyposazone w uszczelke trwale mocowang w kielichu, z nadrukiem wewnatrz
umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej;

- Ksztattki kanalizacyjne PVC O 3150mm, O 200mm, O 250mm, O 160mm SN8
(kolana, nasuwki, trojniki, redukcje;),

- Tasma sygnalizacyjna z wktadkg stalowg;
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Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz
2m. Cechowanie powinno zawierac:

a) nazwe lub znak producenta,

b) symbol surowca,

c) wymiar: $rednica x grubosc¢ scianki, seria S;

d) norma sztywnosci obwodowa SN (dla rur);

e) informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data);
f) numer aprobaty technicznej.

Dopuszczalna owalnos¢ rur nie powinna przekracza¢ 0,024d,, Rury i ksztattki muszg
pochodzi¢ od jednego producenta.

(05+06) Studnie rewizyjne 0 1000 mm/1500mm.

Kregi betonowe 0O 1000mm/1500mm, prefabrykowane (wg normy DIN 4034,
Czes$¢ 1) wykonane z B45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci n,<4%, z
gotowym dnem, zbrojone stalg AIII34GS,

Kregi betonowe zbiezne (alternatywnie - wg DT);

Kinety - betonowe prefabrykowane o parametrach technicznych jak kregi,

Podtoze: betonowe B 10 gr. 10 + 15 cm cm/betonowe B 10 gr. 10 + 15 cm cm,
podsypka piaskowa gr. 15 cm;

Uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa, odporne na
dziatanie $ciekdéw;

Potgczenia kregéw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz;

Fabrycznie osadzone przejscia szczelne (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211),
Fabrycznie osadzone stopnie wiazowe (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211),
zamocowane mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej 250mm oraz
w odlegtosci poziomej, w osi stopni 272mm.

Ptyta nastudzienna zelbetowa B45 z wtazem,

Pierscien regulacyjny;

Pierécien odcigzajacy zelbetowy;

Witaz zeliwny z zamknieciem ryglowanym, z wypetnieniem betonowym klasy D400.
Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren,
Emulsje izolacyjne, np. Bitizol (R+P),

Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

Materiaty pomocnicze.

(06) Studnie polietylenowe systemowe 0 425mm.

Podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B);

Rura trzonowa z PVC-U (DN 425 mm) oraz z polipropylenu PP-B (DN 425 mm);
Rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 425mm;
Uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg;
Zwienczenie zeliwne z pokrywg wg PN-EN 124 zgodnie z normami EN 476
i EN1277 o gwarantowanej szczelnosci potaczen elementdéw studzienki 0,5 bar,
klasie obcigzen (wg PN-EN 124:2000) A15 - D400, odpornosci chemicznej
tworzywa elementéw sktadowych (PE,PP,PVC-u) zgodnej z ISO/TR 10358,
odpornosci chemicznej uszczelek zgodnej z ISO/TR 7620 posiadajace aprobate
techniczng COBRTI ,Instal “ i ,IBDiM”;

Pierscien odcigzajacy zelbetowy;

Kineta o wbudowanym spadku dna 1,5% (przeptywowe bez zmiany kierunku
przeptywu Sciekow, kinety potgczeniowe z jednym doptywem bocznym prawym
lub lewym, kinety potaczeniowe z dwoma doptywami bocznymi prawym i lewym
pod katem 45°);

Podtoze betonowe B 15 gr. 10 cm,
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Studzienki PP usytuowane w jezdniach drog lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne zakonczy¢ zwienczeniem zeliwnym klasy C250 i D400 wg
PN-EN 124:2000;

Na terenach zielonych i nieutwardzonych witaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.

(08) Studnie polietylenowe systemowe 0 315mm.

Podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B);

Rura trzonowa z PVC-U oraz z polipropylenu PP-B;

Rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315mm;
Uszczelka (manszeta) stosowana w pofaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg
o $rednicy DN 425/315 mm;

Zwienczenie zeliwne z pokrywg wg PN-EN 124 zgodnie z normami EN 476
i EN1277 o gwarantowanej szczelnosci potaczen elementéw studzienki 0,5 bar,
klasie obcigzen (wg PN-EN 124:2000) A15 - D400, odpornosci chemicznej
tworzywa elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-u) zgodnej z ISO/TR 10358,
odpornosci chemicznej uszczelek zgodnej z ISO/TR 7620 posiadajace aprobate
techniczng COBRTI ,Instal ”i ,IBDiM”;

Pierscien odcigzajacy zelbetowy;

Kineta z wbudowanym spadku dna 1,5%, rury trzonowej karbowanej
i zwienczenia.

Zwienczenie zeliwne klasy C250 i D400 wg PN-EN 124:2000;

Podtoze betonowe B 15 gr. 10 cm;

Na terenach zielonych i nieutwardzonych wiaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.

12) Zasuwy nozowe kotnierzowe 0 300, 0 250, 0 200, 0 100 mm.

Zasuwy DN300, DN250, DN200, DN 100 (PN10), z =zeliwa sferoidalnego,
z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem miekko uszczelniajgcym;

Potgczenia kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego,

Ksztattki zeliwne przytgczeniowe,

Beton B15,

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. EN-GJS-400 wg EN 1563,

Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym, polerowanym gwintem
Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

Zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna oraz dodatkowo
pierscien dlawicowy wykonany z elastomeru, zapewniajacy bardzo doktadne
uszczelnienie wrzeciona,

Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowg
Nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,

Kotnierze zwymiarowane i hawiercone zgodnie z PN-EN1092-2

Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicq
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢
warstwy 250um, przyczepnos¢ min. 12 N/mmz2, odporno$¢ na przebicie metodg
iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniem jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku
jakosci RAL662,

(13) Przejscia pod przeszkodami.

Rury ostonowe stalowe bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie,
Slizgi z tworzyw sztucznych na rury przewodowe,
Manszety uszczelniajace.
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(14 + 15) Rurociagi ttoczne 0 90, 0 110 mm.

Rury kanalizacyjne PE 80 DSR17,6 PN6 O 110mm, O 90mm;
Ksztattki kanalizacyjne PE 80 DSR17,6 PN6 (kolana, nasuwki, tréjniki, redukcje),
Tasma sygnalizacyjna z wktadkg stalowa;

Rury muszg byc¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz
2m. Cechowanie powinno zawierac:

a) nazwe lub znak producenta,

b) symbol surowca,

c) wymiar: $rednica x grubosc¢ scianki, seria S;

d) norma sztywnosci obwodowa SN (dla rur);

e) informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data);
f) numer aprobaty technicznej.

Dopuszczalna owalnos¢ rur nie powinna przekraczaé 0,024d,,
Rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

(16) Komora rewizyjno- odpowietrzajaca 0 1200 mm.

Kregi betonowe O 1200 mm, prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Czesc¢ 1)
wykonane z B45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci n,<4%, z gotowym
dnem, zbrojone stalg AIII34GS,

Krag betonowy zbiezny;

Ptyta zelbetowa gr.15cm;

Podsypka piaskowa gr. 15 cm,

Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

Uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa,

Fabrycznie osadzone przejscia szczelne (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211),
Fabrycznie osadzone klamry ztazowe (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211),
zamocowane mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej 250mm,

Klamry ztazowe z preta petnego stalowego O 32 mm w otulinie z tworzywa,
pierwsza klamra z preta stalowego ze stali nierdzewnej,

Pierscien dystansowy/regulacyjny,

Pierécien odcigzajacy zelbetowy,

Wtaz zeliwny O 800 z zamknieciem ryglowanym, z wypetnieniem betonowym klasy
D400.

Emulsje izolacyjne, np. Bitizol (R+P),

Tabliczki informacyijne;

Materiaty pomocnicze.

Armatura i wyposazenie:

Czyszczak rewizyjny CRS HA 100 0100 mm z zaworem hydrantowym PN10 -

1 kpl lub réwnowazny,

Szybkoztgcze O 50mm;

Zasuwa nozowa z zeliwa sferoidalnego i klinem miekkouszczelniajgcym z kotkiem
0 100 - 1 szt,

Materiaty pomocnicze zgodnie z PT,

(17) Studnie rozprezne z deflektorem @ 1000 mm.

Studnie polietylenowe @ 1000 mm

Podsypka piaskowa gr. 15 cm, zageszczona do 95% wg skali Proctora;

Obsypka - piasek stabilizowany cementem zageszczona do 95% wg skali
Proctora;

Uszczelki gumowe stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa,

Fabrycznie osadzone przejscia szczelne (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211),
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- Fabrycznie osadzone stopnie wtazowe (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211),
zamocowane mijankowo w dwéch rzedach w odlegtosci pionowej 250mm oraz
w odlegtosci poziomej, w osi stopni 272mm.

- Pierscien regulacyjny;

- Pierscien odcigzajacy zelbetowy;

- Wilaz zeliwny z zamknieciem ryglowanym, w wersji z wentylacjg i wkiadkg
ttumiaca z wypetnieniem betonowym klasy D400.

- Biologiczne filtry BioArcus (lub réwnowazne);

- Deflektor ze stali kwasoodpornej;

- Materiaty pomocnicze.
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(18 =21) Przepompownia PI, PII, PIII, PIV.

Zbiornik monolityczny z polimerobetonu o Srednicy wewnetrznej:

-PI -0 1600mm,

- PII - O 1500mm,

- PIII - O 1500mm,

- PIV -0 1500mm,
dostarczone jako kompletne urzadzenie, ptyta fundamentowa gr. 20 cm, z B45,
wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci n,<4%, zbrojona siatkg 25x25cm pretami
0O 12mm ze stali AIII (34GS), warstwa wyrownawcza z betonu B10 gr 10 cm.
Wtaz kanatowy stalowy z zabezpieczeniem przed naptywem wody do 2 ba, ze stali
kwasoodpornej, z kominkiem nawiewno - wywiewnym, wyposazony w podwdjny system
zabezpieczen przed wiamaniem: zamek zapadkowy, wktadka patentowa w tulei oraz
Z zabezpieczeniem przed samoczynnym zamykaniem.

Wyposazenie przepompowni:

- Pompy x2;

- Kolana sprzegajace wraz z podstawami (zeliwo epoxy),

- Armatura kpl: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne,

- Piony ttoczne,

- Prowadnice pomp,

- Ztgcza Srubowe,

- Uniwersalny wspornik rozdzielnicy,

- Kominek wentylacyjny nawiewny (kominki wentylacyjne zabezpieczone sa przed
wrzuceniem do pompowni ciat statych z biofiltrem,

- Witaz prostokatny z kratg bezpieczenstwa, zamykany na kitdédke zabezpieczony
przed przypadkowym opadnieciem,

- Drabina do zejscia na dno zbiornika ze stali kwasoodpornej,

- Pomost serwisowy sktadany ze stali kwasoodpornej,

- Deflektor ttumiacy naptyw,

- kancuchy pomp i ptywakow,

- Kpl. Uktad sterowania,

- Rozdzielnice.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- Wyltacznik gtdwny;

- Wytacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

- Zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- Zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku
i asymetrii faz)

- Zabezpieczenie pomp obwodem sterujagcym tzw. 1-2 (szeregowo potaczone
w pompie wytaczniki termiczne i wytacznik wilgotnosciowy);

- Zabezpieczenie pomp przed pracq w ,suchobiegu”;

- Gniazdo serwisowe 230v;

- Licznik czasu pracy dla kazdej z pomp;
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Sterowanie reczne lub automatyczne;

Sygnalizowana praca pomp;

Akustyczno swietlna sygnalizacja awarii;

Bezpotencjatowy zbiorczy sygnat o awarii wyprowadzony na listwe zaciskowg;

Rozdzielnica wspotpracujaca z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 (lub
rownowazna) wyznaczajacymi:

Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);
Poziom MIN (wytaczanie pomp);
Poziom MAX (wiaczanie pomp),
Poziom ALARM (wiaczenie sygnalizacji akustyczno-swietlnej).
Uktad sterowania realizuje nastepujace funkcje:
- Naprzemiennej pracy pomp;
- W przypadku jednoczesnego zataczenia pomp, pompy zataczaja sie
z okreslonym przesunieciem czasowym (na zyczenie blokada mozliwosci
jednoczesnej pracy dwéch pomp),
- W momencie duzego naptywu wiacza sie automatycznie druga pompa
- W przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje
automatycznie druga pompa;
- Przy sterowaniu recznym jest mozliwo$¢ spompowania Sciekéw ponizej
poziomu MINIMUM;
- Po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania
bez koniecznosci ponownego ustawienia parametrow pracy.

Rozdzielnica elektryczna wyposazona w system monitoringu, MRM-GPRS, ktéry
odwzorowuje na stronie www (dostep z dowolnego miejsca tylko dla os6b uprawnionych)
petny aktualny stan monitorowanych obiektow.

b) Armatura i wyposazenie

Zeliwo sferoidalne zabezpieczone antykorozyjnie;

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego z klinem miekkouszczelniajacym;
Stal kwasoodporna OH18N9;

Tworzywa sztuczne, gumy odporne na dziatanie srodowiska Sciekow;

c) Pompy

Zeliwo sferoidalne zabezpieczone antykorozyjnie;

Korpus pompy i silnika, wirnik, kolano stopowe: zeliwo szare GG25;

Sruby, kotwy, prowadnica rurowa, drabina, faficuch i inne elementy stalowe
majace kontakt z medium: stal kwasoodporna;

Wat: stal nierdzewna

Uszczelnienia mechaniczne: osiowe: pierscieniowe z weglikow spiekanych,
promieniowe (O- ringi i simeringi (NBR)),

Uszczelki: NBR;

Pompy PI: Liczba pomp - 2 szt, wydajno$¢ nominalna - 28,8 m3/h, wysokoé¢
podnoszenia - 15,92 m, V - 1,1m/s;

Pompy PII: Liczba pomp - 2 szt, wydajnos¢ nominalna - 18,0 m*/h, wysoko$¢
podnoszenia - 12,0 m, V - 1,0m/s;

Pompy PIII: Liczba pomp - 2 szt, wydajno$¢ nominalna - 18,0 m3/h, wysoko$¢
podnoszenia - 11,3 m, V - 1,0m/s;

Pompy PVI: Liczba pomp - 2 szt, wydajnos¢ nominalna - 18,0 m3/h, wysokoé¢
podnoszenia - 7,0 m, V - 1,0m/s,

(d) Zagospodarowanie terenu przepompowni PI, PII, PIV.

Teren wygrodzony na powierzchni 3,0x3,0 m

Siatka slimakowa stalowa ocynkowana powlekana PE o $rednicy drutu 2,5mm
i oczkach 40x40mm, wysokosci 150 cm;
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Linka stalowa ocynkowana, powlekana, o $rednicy 6,3 mm;

Beton B15;

Stupki stalowe, ocynkowane ze stali ST3SX O 76/3,5 mm w rozstawie 1,50m
wysokosci 2,5 m;

Brama wjazdowa dwuskrzydtowa 3x1,5 m otwierana na zewnatrz z siatki stalowej
powlekanej PE w ramach stalowych ze stali ST3SX O 76/3,5 mm;

Zamki wg systemu 1 klucza;

Kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm;
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem;

Obrzeze betonowe 750x300x60 mm;

Oswietlenie zewnetrzne - stup oswietleniowy parkowy typu SO 3,5/Noc na
fundamencie B80, oprawa os$wietleniowa OP 400 MH-100W, kabel zasilajacy YKY
3x2,5mm?, wytacznik zmierzchowy jednofunkcyjny,

Linia zasilajgca szafke sterowniczg, zabezpieczona wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym;

Szafka sterownicza (dostarczana z przepompownia),

Ochrona od porazen.

e) Zagospodarowanie terenu przepompowni PIII.

Przepompownia typu przejezdnego, kominki wentylacyjne i panel sterowania
zainstalowany na granicy dziatki drogowej.
Teren utwardzony na powierzchni 3,0x3,0 m

Kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm;
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem;

Obrzeze betonowe 750x300x60 mm;

Oswietlenie zewnetrzne - stup oswietleniowy parkowy typu SO 3,5/Noc na
fundamencie B80, oprawa os$wietleniowa OP 400 MH-100W, kabel zasilajacy YKY
3x2,5mm?, wytacznik zmierzchowy jednofunkcyjny,

Linia zasilajgca szafke sterowniczg, zabezpieczona wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym;

Szafka sterownicza (dostarczana z przepompownig),

Ochrona od porazen.

Armatura i wyposazenie przepompowni PI, PII, PIII, PIV zgodnie z dokumentacjq
techniczna.

Uwaga:
Wszystkie elementy stalowe przepompowni musza by¢ wykonane ze stali

kwasoodpornej.

(22) Rurociagi z rur PE 00 63 mm.

- Rury winny by¢ produkowane w catosci z surowca I gatunku bez surowcow
wtornych.

- Surowiec uzyty do produkcji rur winien posiadac certyfikat ISO 9001 lub 9002.

- Rury w catosci w kolorze niebieskim.

- Wytrzymatos$¢ rur PN10.

- Ksztattki potgczeniowe wykonywane metodg wtryskowg winny by¢ wykonane z
tego samego materiatu, co rura.

- Potaczenia kotnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunieciem.

- Nalezy stosowac jednolity system ksztattek.
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(23) Hydranty nadziemne z podwojnym zamknieciem 0 80 mm.
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- Hydrant w wykonaniu zabezpieczajacym przed wptywem wody w przypadku jego
ztamania.

- Gtlowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicq
epoksydowa wraz z dodatkowg zewnetrzng powloka proszkowg na bazie
poliestrowej — odporna na promieniowanie UV.

- Uszczelnienie typu o-ring z gumy NBR.

- Kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnetrzng
dwusktadnikowg powtoka poliuretanowa.

- Stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidazycyjnie zywicg
epoksydowa.

- Grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego, pokryty catkowicie powtokg
elastomerowa.

- Owiercenie kotnierzy - oSmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999.

- Odwodnienie tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, ilo$¢ wody pozostatej ,zero”

- Trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej.

- Dodatkowe zamkniecie w postaci kuli z tworzywa, wewnetrzna budowa komorowa

- Kolano odwadniajace z Rg.

- Luzny kotnierz oraz zintegrowana uszczelka ptaska.

- W celu zapewnienia swobodnego odptywu wodd deszczowych nalezy osadzic
hydrant w warstwie drenazowej.

Uwaga:
Rury, ksztattki i armatura, wszystkie elementy studni, winny posiada¢ aktualna
aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobata.

Pkt. 5.2 Szczegodtowe zasady wykonania robét.

(01 =+ 05) Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej 0 315, 0 250, 0 200, 0 160 mm.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu
kolektora. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utozeniu i zageszczeniu podsypki
nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowacd
prostoliniowos$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wtasciwe potozenie
utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie
sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce z materiatdw sypkich grub. 15cm.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur
w wykopie. Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej.

Potaczenie rur kielichowych uszczelkg na trwale mocowang w kielichu rury.

Montowane rury muszg by¢ ustawione wspodtosiowo. Koniec rury i kielich — centrycznie
tak, aby koncowki na catym obwodzie byly spasowane.

Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim posmarowaniu Srodkiem
utatwiajgcym poslizg. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ziacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna byc¢
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego,
nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed zamuleniem wodg deszczowa.

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE- DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI




»,Ochrona wéd zlewni rzeki Notel - aglomeracja Wyrzysk”. 25

PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢ préby szczelnosci rurociggu pomiedzy punktami
weztowymi.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ probe szczelnosci rurociggu oraz wykonacd
kamerownie. Nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu rurociggdow kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej za pomoca telekamery okreslajacej spadek rurociggu oraz sporzadzajacej
profil rurociggu. Z monitorowania przygotowac¢ komplet dokumentacji.
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Podczas montazu przestrzegac instrukcji montazowej producenta.

(05 +06) Studnie rewizyjne betonowe 00 1000, 0 1200 mm.

Studnie wykonac¢ z kregéow betonowych: 0 1000/1200 mm z B 45, wodoszczelnego (W8),
o nasigkliwosci n,<4%. Kinety studni prefabrykowane, o parametrach technicznych jw.
Elementy studni montowa¢ na wzmocnionym podtozu - zgodnie z DT. Zewnetrzne Sciany
studzienek nalezy zaizolowa¢ 2 x lepikiem lub izoplastem "R" w gruntach suchych,
a w nawodnionych Abizolem "B" lub 2 x papa na lepiku.

Potaczenie prefabrykatow studni — uszczelki gumowe, stozkowe.

Studnie wyposazone fabrycznie w przejscia szczelne i klamry wiazowe, zamocowane
w odlegtosciach pionowej, co 250 mm, poziomej (w osi stopni) 272 mm.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne elementéw wykonanych z betonu nalezy zaizolowaé.
Teren wokot studni utwardzi¢ kostka betonowg gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej.

(07 = 08) Studnie polietylenowe 0 425, 0 315 mm.

Na uprzednio przygotowanym podiozu sktadajacym sie z betonu B15 gr. 10 cm,
posadowi¢ dno studzienki z kineta. Nastepnie natozy¢ rure wznoszaca, rure teleskopowg
oraz witaz zeliwny wypetniony betonem. Pokrywe studzienki, na terenach zielonych nalezy
wynies¢ 0,05 m n.p.t. W drodze nieutwardzonej i na poboczach wokot studni utwardzic¢
wylewka betonowg B15 gr. 20 cm.

(09 + 12) Zasuwy nozowe kotnierzowe 0 300, O 250, 0 200, 0 100 mm.
Montowac zgodnie z instrukcjg producenta w miejscach wskazanych w DT.
(13) Przejscia przez przeszkody.

Przejécia poprzeczne przez drogi, chodnik, zjazdy utwardzone, wykonac¢ przeciskiem
w stalowych rurach ochronnych, zabezpieczonych antykorozyjnie, w przypadku
nawierzchni nieutwardzonej roboty ziemne wykonywac¢ metoda rozkopu otwartego.

Rure przewodowa nalezy ukifada¢ w rurze ochronnej stabilizujac za pomoca ptdz
z tworzyw sztucznych w rozstawie, co 1,5 m. Konce rury ochronnej uszczelni¢
manszetami gumowymi.

(14 = 15) Rurociagi zrur PEO 90, 0 110 mm.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu
kolektora. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utozeniu i zageszczeniu podsypki
nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowacd
prostoliniowo$¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wtasciwe potozenie
utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie
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sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce z materiatdw sypkich grub. 15cm.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur

w wykopie. taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarka

elektryczng. W miejscach zatamania trasy rurociggu nalezy stosowa¢ odpowiednie

ksztattki. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona

szczelnos¢ przy cisnieniu probnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sig, aby:

- Zgrzewane rury miaty tq sama $rednice i te same grubosci $cianek,

- Rury byty ustawione wspotosiowo,

- Koncdwki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- Temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byla wilasciwa dla zgrzewanego
materiatu,

- Czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncéwki rury byt mozliwie krotki
ze wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

- Sita docisku w czasie chtodzenia ztqcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym

poziomie, a w szczegodlnosci w temperaturze powyzej 100°C, kiedy zachodzi krystalizacja

materiatu, w zwigzku z tym chiodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdéb naturalny

bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak: sita docisku przy rozgrzaniu i wiasciwym grzaniu powierzchni,

czas rozgrzewania, czas dogrzewania, czas zgrzewania i chtodzenie, powinny by¢ Scisle

przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego,

nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw

nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie

powinny przekraczac¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed

zamuleniem wodg deszczowa.

W weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkow trasy nalezy wykonac¢ betonowe

bloki oporowe (B15), na podsypce z ttucznia.

Jezeli rurociag przebiega w sasiedztwie istniejgcego przewodu w odlegtosci mniejszej niz

30 cm, nalezy go zabezpieczy¢ rurg ostonowa.
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Po wykonaniu montazu nalezy wykonac¢ préby szczelnosci rurociggu pomiedzy punktami
weztowymi.

(16) Komory odpowietrzajace 0 1200 mm.

Studnie wykona¢ z kregéw betonowych: O 1200 mm z B 45, wodoszczelnego (W8),
o nasigkliwosci n,<4%. Kinety studni prefabrykowane, o parametrach technicznych jw.
Elementy studni montowa¢ na wzmocnionym poditozu zgodnym z DT. Zewnetrzne Sciany
studzienek nalezy zaizolowa¢ 2 x lepikiem lub izoplastem "R" w gruntach suchych,
a w nawodnionych Abizolem "B" lub 2 x papa na lepiku.

Potaczenie prefabrykatow studni — uszczelki gumowe, stozkowe.

Studnie wyposazy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Wykona¢ oznakowanie studni — stupki stalowe z tabliczkami informacyjnymi.

(17) Komory rozprezne z deflektorem 0 1000 mm.

Montowa¢ na wzmocnionym podtozu zgodnie wskazéwkami DT i ze wskazéwkami
producenta.

Studnie wyposazy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Wykona¢ oznakowanie studni — stupki stalowe z tabliczkami informacyjnymi.
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(18 + 21) Przepompownie sciekow PI, PII, PIII, PIV.

a) Montaz :

- Podtoze zgodne z DT;

- Montaz kompletnej monolitycznej przepompowni zgodnie z dokumentacja
technicznag i instrukcjg producenta;

- Podtaczenie przepompowni do rurociggdw (przejscia szczelne i elastyczne powinny
by¢ tak wykonane, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu
w przypadku nierdwnomiernego osiadania zbiornika i rurociggu);

- Montaz kompletnej instalacji sterowniczej przepompowni (montaz i podtaczenie,
uziom, kable zasilajgce pomp);

- Montaz zasilania energetycznego oraz uruchomienie, po wiaczeniu do sieci
kanalizacyjnej i podfaczeniu do sieci energetycznej;

- Zamkniecia wtazoéw wg systemu jednego klucza.

Uwaga:
Przed dostawg przepompowni na budowe nalezy dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia atesty producenta.

b) Zagospodarowanie terenu przepompowni PI, PII, PIV.

Ogrodzenie wykona¢ z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PE, rozciggnietej
na stupkach stalowych, ocynkowanych ze stali ST3SX O 76/3,5 mm, stupki osadzone
w stopach betonowych 25x25x100cm oraz 30x30x1000 z B15. Brama wjazdowa
dwuskrzydtowa szerokosci 3 m z siatki stalowej powlekanej PE w ramach stalowych ze
stali ST3SX 0O 76/3,5 mm. Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie:
gruntowanie + 2x malowanie farbg antykorozyjna. Teren przepompowni utwardzic¢
kostka brukowag gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm, zamknaé
obrzezem betonowym 750x300x60 mm, ustawionym na tawie betonowej z oporem z
B15. Wykonac¢ o$wietlenie terenu zgodne z DT.

Powierzchnia zagospodarowania terenu dla jednej przepompowni - 9 mZ.

c) Zagospodarowanie terenu przepompowni PIII.

Teren przepompowni utwardzi¢ kostka brukowg gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 10 cm, zamknga¢ obrzezem betonowym 750x300x60 mm, ustawionym na
tawie betonowej z oporem z B15. Wykonac os$wietlenie terenu zgodne z DT.
Powierzchnia zagospodarowania terenu przepompowni - 9 m?.

c) Inne:

Przepompownie Sciekow PI, PII, PIII, PIV =zasilane beda przyltaczem kablowym
odpowiednio:

1. PI - 04 kV YAKY 4x35mm?,

2. PII - 04 kV YAKY 4x120mm?,

3. PIII - 04 kV YAKY 4x70mm?,

4. PI - 04 kV YAKY 4x70mm?,
wykonanym przez ENEA Operator - z godnie z warunkami przytaczenia, do zlgcza
kablowo-pomiarowego ZKP ustawionego na granicy dziatki. Ze zigcza kablowego
wyprowadzi¢ kabel zasilajacy, zgodnie z warunkami przytaczenia i dostosowany do mocy
przepompowni.
W szafce ZKP zabudowac zabezpieczenie zgodnie z warunkami.

Kabel uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 70 cm w stosunku do
docelowej rzedniej terenu, kabel nalezy uktadac¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm.
UtoZzony kabel zasypac¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego
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gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢
taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Na kabel natozyc¢
oznaczniki kablowe w odlegtosci 10 m i w miejscach. Przy wprowadzeniu kabla do ZKP
oraz szafki sterowniczej nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 1,0 m.

Skrzyzowania lub zblizenia projektowanego kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi
napotkanymi na trasie ukfadania wykopu wykona¢ w przepustach rurowych AROTA typu
DVK -50 produkcji AROT.

Catos$¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz norma SEP.
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Ochrona odgromowa - Zgodnie z norma PN-IEC- 60364-4-41 i PN-IEC-364-4-481.

(22) Rurociagi z rur PE 00 63 mm.

Przewody wodociggowe nalezy uktadac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie
przewdd wodociggowy z rur PE fgczonych przez zgrzewanie doczotowe co piaty zgrzew
stosowac ztacze elektrooporowe.

Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ zaréwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze
w odstepach co 30 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzace do odtworzenia osi
wodocigagu w wykopie. tawy sg ustawione na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku
wodociagu zgodnie z projektem. Nalezy codziennie sprawdzac¢ niwelatorem tawy, przed
przystgpieniem do montazu rur.

Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi
budowanego wodociggu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylega¢ do
podioza na catej swej diugosci.
Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin
piaskiem.
Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze
przez podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury
przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Opuszczong do wykopu rure
ukfada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem rury.
taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarka elektryczng, co
piaty zgrzew stosowac ztacze elektrooporowe. W miejscach zatamania trasy wodociggu
nalezy stosowac odpowiednie ksztattki. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane,
aby byta zapewniona szczelnosc¢ przy cisnieniu prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie, aby:

- zgrzewane rury miaty tg sama $rednice i te same grubosci $cianek,

- rury byty ustawione wspotosiowo,

- koncéwki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wiasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncéwki rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chtodzenia ztqcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym
poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C, kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w
sposoOb naturalny bez przyspieszenia.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajacego,

nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiardw

nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie
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powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okres$lonych przez danego producenta.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed
zamuleniem wodg deszczowa. Po utozeniu wodociagu nalezy wykonaé obsypke rur
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia
szczelnosci w czasie trwania proby.
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Armature kotnierzowg taczy¢ stosujac uszczelki gumowe oraz S$ruby, nakretki
i podkfadki ze stali nierdzewnej. Potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ stosujac tasme
termokurczliwag.

W miejscach lokalizacji trojnikow, tukdw oraz armatury odcinajacej nalezy wykonac bloki
oporowe z betonu B15. Pomiedzy blokiem a ksztattka nalezy zastosowacé folie
oddzielajaca.

Podtaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej witasciciela lub uzytkownika. Podtaczenie
wybudowanego wodociggu nalezy wykonac po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci.
Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ witasciciela sieci wodociggowej
rozdzielczej oraz przygotowac odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wytgczenia
wodociagu byt jak najkrétszy.

Oznaczenie sieci i uzbrojenia

Na catej trasie wodociggu nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjng z wktadka stalowg
taczong na zaciski, ktérg nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuwowych.
Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700

(23) Hydranty nadziemne z podwojnym zamknieciem 0 80 mm.

Zamontowac nadziemne hydranty p.poz. typu H4 DN80mm z zabezpieczeniem przed
ztamaniem, wyposazone w urzgdzenie odwadniajagce chronigce hydrant przed
zamarznieciem .Na terenach zielonych i nieutwardzonych skrzynki uliczne podnies¢ min.
5 cm ponad teren. Wokot miejsca spustu wody nalezy obtozy¢ hydrant zwirem. Hydrant
oraz zasuwy winny by¢ oznakowane tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych
@50. Hydrant obetonowa¢ na powierzchni 0,5 x 0,5 m.

Po zamontowaniu sieci wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i dezynfekcje
wodociggu.

Pkt. 6. Kontrola jakosci roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Badanie materiatow.

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy kanatdw przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia.
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

v Rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

v" Wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
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v" Obliczenie rdznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw j.w., a
rzedng projektowanego terenu w danym punkcie.

UNIA EUROPEJSKA *Ex
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

/| WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE

**
*

*
* gk

Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
Badanie utozenia przewodu - polega na:

v' Sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej diugosci i na szerokosci, co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi,

v' Sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug dokumentacji
projektowej z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanatu nieprzetazowego,

v' Sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie
z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych
w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztqczami rur
i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wediug Dokumentacji Projektowej.
Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Doktadnos$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2 mm.

Badanie potgczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie odbiorcze studzienek:

v' Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow
i kabli,

v Sprawdzenie wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

v' Sprawdzenie wykonania scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

v' Sprawdzenie przejscia kanatu przez S$ciany studzienki przez ogledziny
zewnetrzne,

v' Sprawdzenie wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci
krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania
wilasciwego typu wiazu,

v' Sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich
w Scianie, pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego
pofozenia gérnej powierzchni stopni,

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg.

Badanie przeprowadza sie po probach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i $cian studzienek nalezy opukaé¢ miotkiem
drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.

Prace wstepne

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamkniete i uszczelnione
oraz umocowane w sposOb zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie préby.
Poziom zwierciadta wody lub Sciekéw, w studzience wyzej potozonej powinien mieé
rzedng, co najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary
wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5m
pod gézrnq krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek
Fs wm-.

Przewdd o dtugosci Ls i $rednicy wewnetrznej d,.

Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie V,, w m>.

Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu
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Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka
kanatu wodg do wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢
tatg niwelacyjng wysokos$¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doktadnosé
pomiaru do 1 cm. Napetnienie wodq nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki,
przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu
przewodu woda i osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci
H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do
proby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go
przez 16 godz. dla elementéw betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji
dolnej czesci studzienek.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu
i kontroli ztaczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty
i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym
z dokfadnoscia do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby
szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzaé¢ kontrole ztaczy rur, $cian
przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac
z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co
najmniej 1,1

Vw - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu
z doktadnoscia do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonac¢ odczytu
z doktadnoscig do 1 mm.

Rdéznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu
i studzienek, a wiec wielkos¢ ubytku wody V.

W ten sposdéb nalezy poddac probie caty kanat.
Szczelnos¢ odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spetniac
nizej podane warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpic
ubytek wody Iub $ciekdw V,; w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

t = 1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekéw V\, dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzordw:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw

Vw = (0,04 F, + 0,3 F) xt wdm?
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gdzie:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci
napetnienia w m?,

F. - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,

t - czas trwania préby t = 8 h.

2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci L, i Srednicy d, pomiedzy
studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgatezienia
powinny by¢ dokfadnie zamkniete. Nalezy wykonac¢ zabezpieczenia przewodu przed
podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej
przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do
poziomu terenu.
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Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50m
ponad gérng krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje
wykonuje sie w kolejnosci od korncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrznej i zewnetrznej $cianie studzienki na géornym koncu odcinka przewodu,
nalezy wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad goérne krawedzie otworu
wylotowego oznaczajac je Hs i H, , i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu
z doktadnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci
wykreslonych linii z odchyleniem £ 2 cm, wéwczas mozna obliczy¢ Vw.

Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy
wykresli¢ linie dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktorego
przekroczenie moze spowodowac wypor.

Po czasie w ciggu, ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej
dopuszczalnego, lecz umozliwiajgcego dziatanie infiltracji wod do przewodu,
przeprowadza sie przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegolnosci studzienek,
czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub
studzienek.

W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczaé
pomiary mierzac z doktadnoscig do 1 min. i wysokos$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad
dnem przewodu H, i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym koncu badanego
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min. i
robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych
studzienek.

Doktadnos¢ odczytow H, do1cmi hs do 5 mm.

Odczyt s$redni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu V.

Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi
przeptywu objetosci V odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka
przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania proby t i obliczana jest
Ze wzoru:
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V, =V xt(m?)
z doktadnosécia do 0,0001 m?>.
Odchylenie wynikdw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/V..
Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracje
Infiltracja wdéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczyé w czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci V,, dm?® przy
zastosowaniu studzienek:
- z prefabrykatéw V,, = (0,04F, + 0,3 F,) x t w dm?
Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewodoéw kanalizacji Sciekowej odchylenie wynikdw pomiarow nie jest
dopuszczalne.

7. Obmiar robot

Obmiar roboét okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilo$¢ robdt oblicza sie wedtug:
v' Sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym,
v' Sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiardw, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajq
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.
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Jednostki obmiarowe: m, kpl

W .,m” mierzy sie:
v Wykonanie rurociagu,
v" Wykonanie przejscia pod droga,

W “kpl” mierzy sie:
v' Studnie,
v’ Zasuwy,
v Hydranty

8. Odbior robot.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN)
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory
koncowe. Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegdélnych etapow robdt przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkdw przewodu, a w szczegdlnosci robot
podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
1) Zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,
2) Prawidtowosci utozenia przewodu wraz z armaturg i uzbrojeniem,
3) Montaz studni na podiozu i podtgczenie jej z kanatem Sciekowym,
4) Montaz separatorow, zbiornikow chtonnych i podfgczenie do kanalizacji,
5) Prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku
i spadku potaczen, zmian kierunku,
6) Prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na
cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

1. Protokotow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych brakéw, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw
Z prob szczelnosci,

2. Aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru i uzytkownika oraz potwierdzone
wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione
lub tez ujawnily sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia.

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE- DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI



g

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

»,Ochrona wéd zlewni rzeki Notel - aglomeracja Wyrzysk”. 34

WOJEWODZTWO EUROPEIGR, FUNDUSE
WIELKOPOLSKIE
) ROZWOJU REGIONALNEGO

**
*

*
* gk

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Wymagania ogodlne.

Cena wykonania robét obejmuje:

v

ARNIN

\

v

Badania laboratoryjne robot i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
Zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

Wywéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

Wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robdt,

Uporzadkowanie placu budowy po robotach

Koszt wykonania robdt zasadniczych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

(01+04) Rurociagi 0 315, 0 250, 0 200, 0 160mm.
Cena wykonania 1 m rurociggu obejmuje:

AWNR

PN W

Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej,

Montaz rur przewodowych oraz ksztattek,

Montaz rur ochronnych na rurociggu przewodowym,

Znakowanie kanalizacji tabliczkami na stupkach oraz tasmg ostrzegawczg
z wktadkg metalowa,

Przeprowadzenie proby szczelnosci i badania szczelnosci,

Wykonanie sprawdzenia rurociggdéw za pomocg telekamery,

Wiaczenie do istniejgcych sieci kanalizacyjnej,

Oczyszczenie terenu robdét z materiatdow i odpadoéw z utylizacja,

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarédw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej,

10. Koszty wynikajace z tresci ST i SST-00.00 oraz Warunkéw Umowy.

(05+08) Studnie rewizyjne 0 1000mm, 0 1200mm, systemowe [0 425 mm, O
315 mm.
Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. wykonania obejmuje:

ONOUN A WN =

Wytyczenie obiektéw,

Roboty pomiarowe, przygotowawcze,

Zakup i dostarczenie materiatow,

Montaz kompletnych studni, w tym kaskady z rur i ksztaltek PVC (zgodnie z DT).
Wykonanie podfoza wzmocnionego,

Wykonanie izolacji elementdéw betonowych i Zelbetowych,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Oczyszczenie terenu,

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarédw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej,

10. Koszty wynikajace z tresci ST i SST-00.00 oraz Warunkow Umowy.

(09 = 12) Zasuwy nozowe kotnierzowe O 300, O 250, O 200, 0 100 mm.
Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. wykonania obejmuje:

1.
2.
3.
4

5.

Roboty pomiarowe, przygotowawcze,

Zakup i dostarczenie materiatow,

Montaz zasuw,

Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej,

Koszty wynikajace z tresci ST i SST-00.00 oraz Warunkéw Umowy.
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(13) Przejscia przez przeszkody.

Cena wykonania 1 m przejscia pod przeszkoda obejmuje:

. Dostawe i montaz rur stalowych przeciskowych, ostonowych,

. Dostawe i montaz ptdz i manszet uszczelniajacych,

. Wykonanie komory przewiertowej i przewiertu,

. Przeciggniecie rury przewodowej,

. Koszty wynikajace z tresci ST i SST-00.00 oraz Warunkéw Umowy.
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(14+=15) Rurociagi 0 110 mm, 0 90 mm.
Cena wykonania 1 m rurociggu obejmuje:

Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej,

Montaz rur przewodowych oraz ksztattek,

Montaz rur ochronnych na rurociggu przewodowym,

Wykonanie blokéw oporowych,

Znakowanie kanalizacji tabliczkami na stupkach oraz tasmg ostrzegawczag

z wktadkg metalowa,

Przeprowadzenie proby szczelnosci i badania szczelnosci,

Wigczenie do istniejgcych sieci kanalizacyjnej,

Optata za zajecie pasa drogowego,

Oczyszczenie terenu robot z materiatow i odpadow z utylizacja,

0. Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarédw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej,

11. Koszty wynikajace z tresci ST i SST-00.00 oraz Warunkow Umowy.

a P wWNE=

SOONO

(16) Komory odpowietrzajace 0 1200 mm.
Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. wykonania obejmuje:

1. Wytyczenie obiektow,

2. Roboty pomiarowe, przygotowawcze,

3. Przygotowanie podtoza i fundamentu,

4. Montaz podstawy studni z gotowg kineta lub obnizonym dnem, osadzonymi
przejsciami szczelnymi dla rur podtaczonych do studzienki,

5. Opuszczenie do wykopu kompletu elementéw betonowych,

6. Ustawienie kregéow betonowych,

7. Montaz armatury i wyposazenia zgodnie z PT,

8. Montaz ptyty nastudziennej i pierscienia odcigzajacego,

9. Osadzenie witazu zeliwnego,

10. Wykonanie izolacji, przeprowadzenie pomiarédw i badan wymaganych w

specyfikacji technicznej.
11. Koszty wynikajace z tresci ST i SST-00.00 oraz Warunkow Umowy.

(17) Komory rozprezne z deflektorem 0 1000 mm.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. wykonania obejmuje:

Wytyczenie obiektow,

Roboty pomiarowe, przygotowawcze,

Przygotowanie podtoza i fundamentu,

Montaz studni z osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur podtaczonych do
studzienki,

Opuszczenie do wykopu kompletu elementéw betonowych,

Montaz armatury i wyposazenia zgodnie z PT,

Montaz ptyty nastudziennej i pierscienia odcigzajacego,

Osadzenie wtazu zeliwnego,

Wykonanie izolacji, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. Koszty wynikajace z tresci ST i SST-00.00 oraz Warunkow Umowy.

AWNBR

O ONW
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21) Przepompownie sciekow.

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. wykonania obejmuje:

1.

2.
3.
4
5

6.

9.

Oznakowanie robot,
Dostawe materiatéw i urzadzen,
Wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,
Przygotowanie podtoza i fundamentu,
Dostawa i opuszczenie do wykopu zbiornika (zgodnie z PT) i usytuowanie na
fundamencie wraz z potgczeniem z proj. kanalizacjq
Montaz - kompletnego zbiornika przepompowni, wraz ze wszystkimi elementami
instalacji i urzadzen, pelnym wyposazeniem, w tym z instalacjg elektryczng
i szafkg przytaczeniowg, a takze wykonanie przylacza energetycznego od ztacza
kablowego od granicy dziatki do przepompowni oraz funkcjami dziatania
wymienionymi w projekcie i specyfikacji technicznej,
Montaz szafy sterowniczej wraz z osprzetem i oprogramowaniem oraz potaczenie z
urzadzeniami przepompowni $ciekdw,
Wykonanie linii kablowej:
- Wytyczenie trasy rowow dla kabli,
- Wyznaczenie obrysu rowu,
- Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odkfad
wzdiuz wykopu,
- Zasypywanie wykopu z gruntem z odktadu warstwami o grubosci 20 cm,
- Ubicie reczne i mechaniczne warstw gruntu.( zageszczenie gruntu),
- Wykonanie nasypu na rowem,
- Rozplantowanie nadmiaru gruntu,
- Wyrdwnanie dna gotowego wykopu,
- Utozenie rur ostonowych,
- Wykonanie potaczen elementow,
- Uszczelnienie potaczen i wylotow,
- Nasypanie warstwy piasku grubosci 2 x 0,1 m,
- Rozwiniecie kabla,
- Prowizoryczne podwieszenie lub utozenie kabla,
- Zabezpieczenie konca kabla przed zawilgoceniem,
- Zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na srodki transportowe.
- Wywiezienie ziemi z utylizacja,
- Odfaczenie kabla,
- Badanie ciggtosci zyt kabla,
- Pomiar rezystancji izolacji,
- Podtaczenie kabla,
Utozenie uziomu:
- Wyznaczenie trasy wykopu.
-  Wykopanie rowu.
- Wyprostowanie, odmierzenie i uciecie bednarki.
- Utozenie bednarki w wykopie.
- Spawanie elektryczne.
- Oczyszczenie i pomalowanie spawu.
- Zasypanie wykopu z ubijaniem wykopu warstwami.
- Podtaczenie przewodu uziemiajacego szafki sterowniczej.

10. Zagospodarowanie terenu przepompowni PI, PII, PIV.

- Zakup i dostawe materiatow,

- Przygotowanie podtoza,

- Wykonanie cokotu pod stupki ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi,
- Osadzenie stupkoéw,

- Przymocowanie siatki ogrodzenia,

- Utozenie kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej,

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
FUNDUSZE EUROPEJSKIE- DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

»,Ochrona wéd zlewni rzeki Notel - aglomeracja Wyrzysk”. 37

UNIA EUROPEJSKA *Ex
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWODZTWO
WIELKOPOLSKIE

**
*

*
* gk

- Ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
- Zainstalowanie os$wietlenia,

Brama.
- Zakup i dostawe materiatéw i montaz elementéw bramy,
- Wykonanie fundamentéw pod stupki bramy,
- Zamki i klamki wraz z kompletem kluczy.
11. Zagospodarowanie terenu przepompowni PIII.
- Zakup i dostawe materiatow,
- Przygotowanie podtoza,
- Utozenie kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej,
- Ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
- Zainstalowanie os$wietlenia,
12. Przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
13. Koszty wynikajace z tresci ST i SST-00.00 oraz Warunkow Umowy.

(22) Rury wodociagowe [0 63 mm.
Cena 1 m rury obejmuje:

oUuhwNE=

N

9.

Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej,

Dostawa materiatow,

Montaz rur przewodowych oraz ksztattek,

Montaz rur ochronnych na rurociggu przewodowym,

Wykonanie blokéw oporowych,

Wigczenie do istniejgcych sieci wodociggowych wraz ze spustem wody z istniejacej
sieci wodociggowej ( wykonanie wcie¢ w istniejgcy wodociag),

Wykonanie przetaczen sieci lub przytaczy wodociggowych lub zaslepienia sieci lub
przytaczy,

Znakowanie wodociggu tabliczkami na stupkach oraz tasma ostrzegawczg
z wktadkg metalowg koloru niebieskiego.

Przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji wodociagu,

10. Badania wody

11.Badania szczelnosci,

12. Oczyszczenie terenu robdt z materiatow i odpaddw z utylizacja,

13. Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

w Specyfikacji Technicznej,

14. Koszty wynikajace z tresci ST i SST-00.00 oraz Warunkéw Umowy.

(23) Hydranty.
Cena 1 kpl hydrantu obejmuje:

1. Roboty pomiarowe, przygotowawcze,

2. Dostawa materiatow,

3. Montaz hydrantu wraz z kolanem stopowym, blokiem oporowym oraz zwirowg

obsypka,

Dostawe i montaz zasuwy przy hydrancie wraz ze skrzynka uliczng i tablicg

informacyjng (dla podziemnego),

Betonowe opaski wokot hydrantu i skrzynki do zasuw,

Wiaczenie do istniejgcych sieci wodociggowych,

Przeprowadzenie proby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji,

Badania szczelnosci,

Oczyszczenie terenu robdot z materiatdow i odpadow z utylizacja,

0. Przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardw wymaganych
w Specyfikacji Technicznej,

11. Koszty wynikajace z tresci ST i SST-00.00 oraz Warunkow Umowy.

e

SO NOU
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ST-01.03. ROBOTY DROGOWE- Uzupetnia sie nastepujaco:

SST-01.03. ROBOTY DROGOWE

Pkt. 1.3 Zakres robo6t objetych ST.

(01) Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm;

(02) Rozebranie podbudowy bitumicznej gr. 5 cm;

(03) Rozebranie podbudowy betonowej gr. 12 cm;

(04) Rozebranie podbudowy z kruszywa ftamanego gr., 15 cm;

(05) Rozebranie kraweznikdéw betonowych na tawie betonowej z oporem;

(06) Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych;

(07) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej;
(08) Korytowanie gt. 30cm;

(09) Profilowanie i zageszczenie podtoza;

(10) Podbudowa z kruszywa ftamanego gr. 20 cm;

(11) Podbudowa betonowa gr. 15 cm;

(12) Warstwa wigzaca mineralno -bitumiczna gr. 5 cm;

(13) Warstwa Scieralna mineralno-bitumiczna gr. 4 cm;

(14) Krawezniki betonowe 20x30 na tawie betonowej z oporem;

(15) Nawierzchnia z ptyt drogowych azurowych;

(16) Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej;
(17) Obrzeza betonowe 30x8na podsypce cementowo-piaskowej;

(18) Zielen - trawniki dywanowe;

Pkt. 2 Materialy.
(01+09) Materialy nie wystepuja.

(10) Podbudowa z kruszywa tamanego.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni rzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
v" kruszywo tamane od 0/31,5 mm.

(11) Podbudowa betonowa.
v" Beton B10 wg PN-B-06250.
v Woda.

(12+13) Nawierzchnia mineralno - bitumiczna
Mieszanki mineralno-asfaltowa wg PN-74/S-96022 dla ruchu ciezkiego
v'  Mieszanka mineralno asfaltowa BA 0/16mm.
v Mieszanka mineralno asfaltowa BA 0/20mm.
v"  Mieszanka mineralno asfaltowa BA 0/25mm.
v" (lepiszcze D50).

(14) Krawezniki betonowe.
v Krawezniki betonowe 20 x 30 cm z betonu B25 wg PN-B-06250.
v" Piasek na podsypke i do zapraw.
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v Cement portlandzki klasy 32,5 do podsypki i zapraw wg PN-B-19701
v" Woda.
v" Beton B15 wg PN-B-06250.

UNIA EUROPEJSKA *Ex
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWODZTWO
#/ WIELKOPOLSKIE

**
*

*
* gk

(15) Nawierzchnia z ptyt azurowych.
v' Plyty betonowe azurowe gr.12 cm
v" Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin wg PN-B-06712
v Cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701

(16) Nawierzchnia z kostki betonowej.
v Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin wg PN-B-06712
v Cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701
v" Kostka brukowa betonowa , gr. 6 cm 70%szara, 30% kolorowa (typ: identyczny
z istniejacq).
v' Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara.

(17) Obrzeza betonowe.

Obrzeza 8x30x100cm z betonu B25 wedtug PN-B-06250.
Piasek do wykonanie taw wg PN-B-11113.

Cement klasy 32,5 wg PN-B-19701.

Piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Woda.

ANENENENEN

(18) Zielen trawniki dywanowe.
Trawa:
v’ Zastosowanie - trawniki dywanowe.
Procentowy udziat mieszanki — 30.
Wymagania - gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m2, na skarpach -
30g/m?2.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

AURNIRN

\

Pkt. 5 Wykonanie robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc
z Umowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty przygotowawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce
planem organizacji robot. Plan organizacyjny robot nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru i przed rozpoczeciem robot.

Pkt. 5.2 Szczegotowe zasady wykonania robot.
(01 +07) Prace rozbiorkowe.

Elementy przeznaczone do rozbioérki rozebra¢ za pomocg sprzetu lekkiego z zatadunkiem
na samochod samowytadowczy.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajace sie do ponownego wbudowania oczyscic,
sktadowa¢ w poblizu miejsca prowadzonych. Gruz odwiez¢ na sktadowisko i utylizowac.
Sktadowisko staraniem Wykonawcy.

(08 +-09) Korytowanie, Profilowanie i zageszczenie podioza.

Pod odtwarzane nawierzchnie drogowe nalezy wykonac koryto gt. 30 cm .
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Nalezy wczesniej przygotowac szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie
i profilu.
Szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10
metréw.
Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢
wieksze niz 1cm. Szerokos$¢ i gtebokos$¢ wykopow nie powinna roézni¢ sie od
projektowanych, wiecej niz 5 cm. Spadek dna powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym,
z doktadnoscig do 0,05%.
Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce skladowania gruntéw i gruzu,
a nastepnie przedtozy je do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podifoza.
Nadmiar gruntu z profilowania odwiez¢ na odktad. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od:

v' Js = 0,97 dla poboczy
v Js = 1,02 dla korony jezdni

Wilgotnos$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla gtebokosci
wykonywanego podtoza - 1 cm.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia
stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika
stopnia zageszczenia. Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ grunt przy krawedziach.
Materiatem powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub Srednioziarnisty Jezeli
badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie podtoza nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoséci optymalnej i powtdrnie
zagescic. Jezeli powtdérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczeni, wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, oile
Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.
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(10) Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm.

Podbudowe z kruszyw ftamanych nalezy wykonac¢ grubosci 20cm. Mieszanka kruszywa
powinna by¢ rozktadana w warstwach o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ catkowita po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy konstrukcji moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiat
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nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy

Kruszywo po rozfozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ sie pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajacymi sie
w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpoczac¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej
18 kN/m, albo ptytowa zageszczarkg wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej
16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna byé taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowywanie kruszywa drobnego
nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe
kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawalty nad powierzchnie od 3
do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
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Pod nawierzchnie bitumiczne zaklinowa¢ masg bitumiczna.
(11) Podbudowa betonowa gr. 15cm.

Podbudowe betonowg wykonaé¢ z betonu B15. Podbudowe uktadaé¢ na warstwie
odsgczajacej z piasku gr.10 cm.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie.
Zageszczanie podbuddw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od
nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi
sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace sie w czasie watowania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢ natychmiast naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokosé
i wbudowanie nowej mieszanki albo przez s$ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny
i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 1,00 okres$lonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu
duzego, II-ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami oraz pielegnowana przez co najmniej 7 dni. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.
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(12+13) Nawierzchnia mineralno - bitumiczna.
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W miejscach gdzie zaplanowano nawierzchnie mineralno-bitumiczng nalezy jg wykonac
z warstwy wigzacej o grubosciach 5 cm i warstwy Scieralnej - o grubosciach 4 cm.
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane
i rowne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, podtoze (w
przypadku warstwy $cieralnej - asfaltowg warstwe wigzacg) nalezy skropi¢ emulsjq
asfaltowq, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego.
Mieszanka mineralno-bitumiczna musi by¢ dostarczona z otaczarni gwarantujacej
wiasciwg jakos¢ mieszanki. Dozowanie powinno odbywac sie przy uzyciu wagi sterowanej
automatycznie. Jako lepiszcza uzywacé asfaltu drogowego D50. Receptura podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu nie moze przekroczy¢ jednej godziny.
Ukfadanie mieszanki moze odbywacé sie jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki
o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia otaczarki i posiadajacej wyposazenie
umozliwiajqce:

v Automatyczne sterowanie pozwalajagce na utozenie warstwy zgodnie

z niweletg oraz gruboscia;
v' Elementy wibrujagce do wstepnego zageszczania z regulacjg czestotliwosci i
amplitudy drgan;

v" Urzadzenie do podgrzewania elementoéw roboczych uktadarki.
Warstwa nawierzchni moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byta
nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sie ukfadania warstw nawierzchni podczas opaddéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru.
Nawierzchnie zagesci¢ zestawem walcéw ogumionym i stalowym lub mieszanym.
Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

(14) Krawezniki betonowe.

Krawezniki nalezy ustawia¢ na tawie z oporem o szerokosci 30 cm i wysokosci 30 cm,
wykonanej z betonu klasy B15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym
nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang
w stosunku 1:2.

Krawezniki na tukach drogi musza by¢ wykonane z prefabrykatéw dostosowanych do
promienia projektowanego.

Przy wjazdach na posesje zastosowac krawezniki najazdowe.

(15) Nawierzchnia z ptyt azurowych.

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢
wyprofilowane zgodnie spadkami podtuznymi i poprzecznymi drogi. Wskaznik
zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢c 3 cm. Podsypka powinna byc¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujac
wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowo. Ptyty mogg by¢ przycinane.
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Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych,
taczacych sie przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio
docinanych. Wielkos$¢ tréjkatéw dostosowac nalezy do szerokosci nawierzchni i promienia
tuku. Spoiny pomiedzy ptytkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na
petng grubos¢ ptytki lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.
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(16) Nawierzchnia z kostki betonowej.

Nawierzchnie chodnikdw nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr.6 cm, na podsypce
piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. 5cm. Podsypke roztozy¢ na wyprofilowanym
i zageszczonym podtozu. Na tak przygotowanym podtozu nalezy uktada¢ kostke
betonowga. Kostke uktada¢ w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie
wibratory pitytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

Na terenie przepompowni Sciekdw utozy¢ kostke betonowag gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 10cm.

(17) Obrzeza betonowe.

Chodniki nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm, wtopionym do
poziomu nawierzchni chodnika. Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ ma podsypka
(tawa) cementowo-piaskowej, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

(18) Zielen.

Przekopanie gleby na gtebokosci 20-25 cm w gruncie kat.I-II zadarnionym z rozbiciem
bryt, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne rozscielenie urodzajnej w terenie ptaskim z transportem teczkami i wyrownaniem
terenu.

Reczne wykonanie w gruncie kat II trawnikdw dywanowych siewem z wyrownaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

9. Podstawa platnosci.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

(01+04, 06+07) Rozbiodrki.
Cena rozebrania 1m? powierzchni rozbieranej obejmuje:
1. Rozbidérka nawierzchni, odpowiednio: asfaltowej, podbudowy bitumicznej,
betonowej, nawierzchni z ptyt drogowych i kostki betonowej,
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Segregacja i zabezpieczenie materiatu do ponownego wykorzystania,
Zatadunek, wytadunek i wywdz,
Wywéz i skltadowanie materialu z rozbidrki przeznaczonego do ponownego

wbudowania, w miejsce wskazane przez zamawiajgcego.
Wywdz materiatu z rozbiérki nie nadajacego sie do ponownego wbudowania na
sktadowisko - sktadowisko staraniem Wykonawcy.

(05) Rozbiérka kraweznikow..
Cena rozebrania 1m kraweznika i obrzezy obejmuje:

AWNBR

(6]

Rozbidérke kraweznikow i taw,

Segregacja i zabezpieczenie materiatu do ponownego wykorzystania,
Zatadunek, wytadunek i wywoz,

Wywdz i sktadowanie materiatu z rozbiorki przeznaczonego do ponownego
wbudowania, w miejsce wskazane przez zamawiajgcego,

Wywdz materiatu z rozbiorki nie nadajacego sie do ponownego wbudowania na
sktadowisko - sktadowisko staraniem Wykonawcy.

(08 ) Korytownie.
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

CONOUAWN=

Roboty przygotowawcze,

Wykonanie wykopow z wywiezieniem na miejsce sktadowania,

Profilowanie dna koryta lub podifoza,

Zageszczenie,

Utrzymanie koryta lub podtoza,

Oznakowanie robdt,

Sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

Zageszczenie gruntu rodzimego wg wytycznych projektowych,

Demontaz istniejgcych na trasie elementdw matej architektury (ptoty, ogrodzenia)
z p6zniejszym ich odtworzeniem,

10.badanie zageszczenia gruntu,

(09) Profilowanie i zageszczanie podtoza.
Cena wykonania 1 m? profilowania i zageszczenia obejmuje

Nouhwhe=

8.

Roboty przygotowawcze,

Profilowanie dna koryta lub podtoza,

Zageszczenie,

Utrzymanie koryta lub podtoza,

Oznakowanie robét,

Sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

Demontaz istniejgcych na trasie elementdw matej architektury (ptoty, ogrodzenia)
z p6zniejszym ich odtworzeniem,

Badanie zageszczenia gruntu,

(10) Podbudowa z kruszywa tamanego.
Cena wykonania 1 m? podbudowy z kruszywa famanego obejmuje:

NN REWN =

Roboty przygotowawcze,

Oznakowanie robot, koszt zajecia pasa drogowego
Sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
Przygotowanie, zgodnie z recepta, mieszanki z kruszywa,
Zakup i dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
Roztozenie mieszanki,

Zageszczenie roztozonej mieszanki,

Utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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(11) Podbudowa betonowa.
Cena wykonania 1 m? podbudowy betonowej obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze,
2. Oznakowanie robdt, koszt zajecia pasa drogowego,
3. Zakup i dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na
miejsce wbudowania,
4. Dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych
materiatdow i urzadzen pomocniczych,
5. Roztozenie i zageszczenie mieszanki,
6. Wykonanie dylatacji,
7. Pielegnacja wykonanej warstwy.
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(12+13) Nawierzchnia mineralno - bitumiczna.

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

Roboty przygotowawcze,

Oznakowanie robot, koszty zajecia pasa drogowego

Dostarczenie materiatow,

Wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podtoza,

Posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdow,

Roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

Obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

Regulacja wysokosciowa pokryw studni telekomunikacyjnych, sanitarnych,
skrzynek wodociggowych i gazowych.

AWNBR

OONU

(14) Krawezniki betonowe.
Cena 1 m wbudowanego kraweznika obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze,
2. Dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
3. Wykonanie koryta pod ftawe,
4. Wykonanie szalunku,
5. Wykonanie fawy,
6. Wykonanie podsypki,
7. Ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
8. Wypetnienie spoin kraweznikow zaprawg,
9. Zalanie spoin masg zalewowq,
10. Zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie

(15) Nawierzchnia z ptyt drogowych.

Cena wykonania 1 m? obejmuje:

Roboty przygotowawcze,

Dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
Rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
Utozenie ptyt,

Wypetnienie spoin piaskiem

Pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
Oznakowanie robot, koszt zajecia pasa drogowego
Regulacja wysokosciowa pokryw studni telekomunikacyjnych, sanitarnych,
skrzynek wodociggowych i gazowych

9. Wykonanie progéw zwalniajacych

NN A WN =

(16) Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm oraz 8 cm
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze,
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Oznakowanie robot, koszt zajecia pasa drogowego
Przygotowanie podtoza,

Dostarczenie materiatow,

Wykonanie podsypki,

Utozenie i ubicie kostki,

Wypetnienie spoin,

Regulacja wysokosciowa pokryw studni telekomunikacyjnych, sanitarnych,

skrzynek wodociggowych i gazowych

(17) Obrzeza.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

aounnhwWNRE

Roboty przygotowawcze,

Dostarczenie materiatow,

Wykonanie koryta,

Rozscielenie i ubicie podsypki -tawy
Ustawienie obrzeza,

Obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza.

(17) Zielen.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze,

2. Dostarczenie materiatow,

3. Przygotowanie podtoza - warstwy ziemi urodzajnej,

4. Wysianie mieszanki traw;

5. Przykrycie warstwg ziemi, ubicie i uwatowanie,

6. Roczna pielegnacje poprzez podlewanie i odchwaszczanie.
Uwaga.

Ponadto w cenie nalezy ujac¢ koszty wynikajace z tresci ST i SST-00.00 oraz Warunkdéw

Umowy.
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