
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

                                                                                                                 
Obiekt :   Budowa kanalizacji ścieków sanitarnych we wsi Osiek n/Notecią

                                                Gmina Wyrzysk

Adres:   Osiek n/Notecią  gmina Wyrzysk

Inwestor:       Urząd Miasta i Gminy Wyrzysk   

ul. Bydgoska 29   89-300 Wyrzysk ``

           Kod (CPV):    45316110 – 9

                                  Roboty wykonawcze w zakresie instalacji elektrycznych
                                      i sieci oświetlenia terenu.

Temat:          Instalacja elektryczna zalicznikowa przepompowni ścieków
                                    ( PI; PII; PIII; PIV )

Opracował: mgr inż. Wojciech Falkiewicz          Podpis :

                                Upr.bud. nr.184/Pm/71
         ul. Staszica 21/7

                                60-526 Poznań

       
  
                                    
                                             

Data: Poznań, wrzesień  2009 
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1. WSTĘP.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  (  ST  )  są

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych w obiektach

budowlanych (przepompowniach) stanowiących integralną część budowy kanalizacji

sanitarnej we wsi Osiek n/Notecią gmina Wyrzysk

     

2. ZAKRES  STOSOWANIA ( ST ).
Specyfikację techniczną ( ST ) stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy  zlecaniu  robót  zgodnie  z  Prawem  zamówień  publicznych  i  realizacji  oraz

rozliczaniu robót w zamówieniach publicznych.

3. STRONA  ZAMAWIAJĄCA.
Urzad Gminy Wyrzysk

ul. Bydgoska 29    89-300  Wyrzysk  

      4.  TYTUŁ  PROJEKTU.
             Instalacje elektryczne zalicznikowe przepompowni ścieków ( PI; PII; PIII; PIV)

             Osiek n/Notecią  gmina Wyrzysk

5. KOD  OBIEKTU  ZGODNIE  ZE  WSPÓLNYM  SŁOWNIKIEM  

ZAMÓWIEŃ  Publicznych  ( PCV )
45316110-9   Roboty budowlane w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych

                       i drogowego sprzętu  oświetleniowego

6. LOKALIZACJA.
Wieś : Osiek n / Notecią

            Gmina  Wyrzysk
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7. ZAKRES  INWESTYCJI.
Inwestycja  obejmuje wykonanie robót budowlanych  w zakresie realizacji  instalacji

elektrycznej  zalicznikowej  zasilania  szafek  sterowniczych  poszczególnych

przepompowni, oświetlenia terenu przepompowni z dostawą i montażem wszystkich

materiałów i urządzeń   niezbędnych do zrealizowania zadania.  (kable i  przewody,

oprawy oświetleniowe,  kompletne latarnie oświetlenia terenu itp.)   

  

8. PROGRAM  UŻYTKOWY  OBIEKTU.

Program użytkowy przepompowni odpowiada standardowemu programowi obiektów

tego typu. 

9. CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU.
Zasilanie  instalacji  zalicznikowych  przepompowni  odbywać  się  będzie  ze  złącz

kablowych  z  układam  pomiarowo  –  rozliczeniowym  zainstalowanych  w  granicy

działek poszczególnych przepompowni. ( PI; PII; PIII; PIV )

  

10.   PODSTAWOWE  DANE  TECHNICZNE   PRZEPOMPO
           -   Moc przyłączeniowa jednej przepomp.     kW     6,0

            -   Obszar zajmowanego terenu                        m2   9,0       

            -   Ilość latarń                                                   kpl      1

11. ZAKRES  ROBÓT  ELEKTRYCZNYCH  OBJĘTYCH  (ST )

DZIAŁ      45000000-7 ROBOTY  BUDOWLANE

GRUPA     45.3          WYKONYWANIE  INSTALACJI  BUDOWLANYCH

KLASA      45.31                   ROBOTY ZWIĄZANE  Z MONTAŻEM INSTALACJI

                                               ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU

CPV            45316110-9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OŚWIETLENIE 
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                                               TERENU

.-5-

Zakres rzeczowy robót budowlanych, zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień    

Publicznych ( CPV ) obejmuje :

Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  obiektów  budowlanych,  instalacji 

elektrycznych, rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

–  ( CPV) 45231000-5-  Układanie kabli w rowach kablowych

             – zasilanie szafki sterowniczej i  latarni

   -  Sprawdzenia i pomiary

Roboty budowlane w zakresie instalowania drogowego sprzętu oświetleniowego

- ( CPV ) 45316110-9   

- Montaż latarń

- Ułożenie i podłączenie kabli i przewodów

- Roboty w zakresie instalacji uziemiającej

- Sprawdzenia i pomiary

12. MATERIAŁY

121. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

         Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

         W OST-D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt 2.

12.2. Rodzaje materiałów stosowanych przy budowie zasilania i instalacji    

         elektrycznej

         Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zadania są :

a) Kabel  YKY 5 x6 mm2  -0,6 kV

b) Słupy oświetleniowe stalowe SO 3,5 Noc ż tabliczkami bezpiecznikowymi

c) Oprawy oświetleniowe parkowe OP400 MH 100W

d) Sieć oświetleniowa wykonana kablem ziemnym YKY 3 x 2,5mm2

e) Przewody typu YDY3x1,5 mm2 750V 

     Wszystkie w/w materiały powinny spełniać wymagania obowiązujących   PN  i BN 

     oraz posiadać stosowne atesty.
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13.   SPRZĘT.

13.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.       
         Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania

          ogólne ”  pkt 3.

13.2. Sprzęt wymagany do transportu materiałów i wykonania robót.

         Wszystkie roboty ziemne związane z ułożeniem sieci kablowej i posadowieniem 

         latarń  wykonać  ręcznie.

         Do wykonania pozostałych robót związanych z montażem zewnętrznego sprzętu 

         oświetleniowego wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym

         dowolnego typu pod warunkiem że zaakceptuje go Inspektor nadzoru.

         a). Samochód skrzyniowy do 5t

   b). Podnośnik montażowy samochodowy

   c). Samochód dostawczy do 0,9t

14.   WYKONANIE ROBÓT.

14.1  Ogólne zasady wykonania robót.

         Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagan  ogólne”

         pkt 4                               

14.2.  Zasady wykonania robót elektrycznych

          Roboty elektryczne należy wykonać  zachowując następujące zasady :

          Przed przystąpieniem do robót ziemnych obowiązkowo wytyczyć przez geodetę

          trasy linii kablowych zasilających i oświetleniowych oraz miejsca posadowienia 

          słupów oświetleniowych. W miejscach spodziewanych zbliżeń i skrzyżowań z  

innymi sieciami podziemnymi należy wykonać przekopy próbne.
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          Wszelkie prace ziemne związane z wykonaniem robót kablowych i posadowienia   

    sprzętu oświetleniowego wykonać ręcznie
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         Po ułożeniu kabli w rowach i posadowieniu fundamentów słupów wykonać 

    inwentaryzację geodezyjną.

         Kable układać na podsypce z piasku 2 x 10 cm -  zasilających na głębokości 0,8 m

          a kabli oświetleniowy 0,6 m. Na warstwie piasku nad kablami ułożyć warstwę 

folii koloru niebieskiego.

         Słupy stalowe po zamontowaniu na fundamentach należy starannie wypionować.

         Przed wprowadzeniem kabli zasilających do sozdzielni a kabli oświetleniowych do 

    latarń pozostawić odpowiednie zapasy kabla  ułożone w ziemi w postaci pętli.

Pozostałe  roboty  elektryczne  wykonać  zgodnie  z  zamieszczonymi  opisami  w

projekcie i na poszczególnych rysunkach.

15.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

15.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót

         Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania 

         ogólne ”  pkt. 6

15.2. Kontrola wstępna przed wykonaniem robót.

     Kontroli wstępnej przed wykonaniem robót podlegają :

     a). Wytyczenie geodezyjne tras kabli zasilających, rozdzielczych i oświetleniowych, 

           oraz   miejsc posadowienia fundamentów słupów oświetleniowych.

    b). Wykonanie przekopów próbnych w miejscach spodziewanych kolizji 

     15.3.  Kontrola w czasie wykonywania robót.

            W czasie wykonywania robót montażowych  kablowych i oświetlenia  terenu  

przepompowni kontroli   podlegają :

           a).wytyczenie geodezyjne  tras kablowych i miejsc posadowienia latarń 

           b).wykonanie przekopów próbnych w celu uniknięcia uszkodzeń istniejącego  

uzbrojenia podziemnego          
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           c).prawidłowość wykonania robót kablowych ( głębokość wykopów; wykonanie 

podsypek z piasku; pozostawienie zapasów kabla; ułożenie folii nad górną  
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         warstwą piasku; inwentaryzacja geodezyjna tras kablowych i posadowienia 

         fundamentów słupów )

d). prawidłowy montaż słupów, opraw oświetleniowych,. wykonanie  połączeń

wewnętrznych    latarń

    e). sprawdzenie pokryć malarskich słupów oświetleniowych i ewentualnie ich 

         uzupełnienie .

     f). sprawdzenie prawidłowości ustawienia sterującego oświetleniem      

          g)  zastosowania właściwych atestowanych materiałów, urządzeń i osprzętu. 

16.   OBMIAR  ROBÓT.

16.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

           Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

            pkt 7.

16.2. Jednostki obmiarowe :

            Jednostkami obmiarowymi dla wykonania zadania są :.

            a). ilość opraw oświetleniowych     - szt

            b). długość sieci kablowych            - mb

            c). ilość latarń oswietleniowych      - kpl.

            e)   ilośći ułożonych przewodów     - mb

17.   ODBIÓR  ROBÓT .

17.1.  Ogólne zasady odbioru robót

           Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne”

      pkt. 8
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            Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

      wymaganiami Inspektora nadzoru - jeżeli wszystkie warunki w nich określone

      zostały spełnione a pomiary kontrolne dały wyniki pozytywne.
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18.   PODSTAWA PŁATNOŚCI.

18.1   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

          Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-D-M-00.00.00.  

„Wymagania ogólne ”  pkt. 9

18.2.    Jednostki obmiarowe:

            - wytyczenie geodezyjne tras kablowych i miejsc posadowienia latarń

- dostarczenie materiałów dla całości zadania ( głównie, kabli,  

               latarń, opraw oświetleniowych .)    

- wykonanie robót kablowych łącznie z inwentaryzacją geodezyjną

- pomiary powykonawcze wykonanej instalacji elektrycznej.

            

19.  OBOWIĄZUJĄCE  PRZEPISY  I  NORMY.             

19.1.OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

        Podczas realizacji robót należy przestrzegać postanowień obowiązujących       

   przepisów  dotyczących budowy wynikających z Prawa Budowlanego a w   

   szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r  Prawo budowlane (Dz.U.89/1994 poz. 414 z

późniejszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r  Prawo Energetyczne (Dz.U 54/1997 poz.348  z

późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r „W sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie”(Dz.U.75/2002.  poz. 690 )

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku

„W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów
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 budowlanych i  terenów ‘’ (Dz.U. 121/2003 poz. 1138 )
 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r    „w sprawie

    szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci energetycznych,

                obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i
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    eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców ”

   ( Dz.U  85/2000 poz. 957 )

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1997 r

  „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ”

   ( Dz.U.129/1997r z  późniejszymi zmianami )

19.2. OBOWIĄZUJĄCE  NORMY .  

-   PN – IEC 60364  Instalacje elektryczne w o obiektach budowlanych.

-   PN – 76/E 051125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

                                   Projektowanie i budowa.

-  PN-EN –12464-1-2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy

                               Część 1 : Miejsca pracy we wnętrzach

-   PN – 76/E-02032  Oświetlenie dróg publicznych

-   PN EN-13201-1:-2005(U) Oświetlenie dróg cześć 1. Wybór klasy oświetlenia-

-   PN-EN-13201-2-:2005(U) Oświetlenie dróg część 2. Wymagania oświetleniowe-   

-   PN-EN-40-2:2005  Słupy oświetleniowe część2. Wymagania ogólne i wymiary.

        -   PN – 92/E-08106  Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy ( kod IP ).

-   PN – EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych

                                        barwami lub cyframi.

-   PN- 88/E-08501  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

-   PN -92/N-01255  Barwy i znaki bezpieczeństwa.

-   PN -92/N-01256  Znaki bezpieczeństwa.

-   ZN – 96 TPSA – 004  Telekomunikacyjne linie kablowe.

19.3.INNE.  

        Normy SEP

        N SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

                                Ochrona przeciwporażeniowa.

        N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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        SEP-16.03.2006. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. 

       Ponadto należy stosować o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami

-   „ Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych ”\

-11-

-   „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V 

       instalacje elektryczne ”

        oraz wycofaną i nie zastąpioną inną normą -   BN – 85/3081-01  Urządzenia i układy

elektryczne. Wytyczne przeprowadzania  podstawowych badań odbiorczych.

 

                                                                 Opracował :  ……………………………..

                                                                                      / mgr inż. W. Falkiewicz /
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