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Preambuła 

 
 
 
 

 
SUPLEMENT  do Specyfikacji Technicznych naleŜy czytać łącznie z pozostałymi 

specyfikacjami  technicznymi i dokumentacją projektową. 

W przypadku zmian lub rozbieŜności pomiędzy treścią Suplementu w stosunku do 

pozostałych specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej - Suplement  stanowi 

dokument nadrzędny nad pozostałymi. 

   

  

 

UWAGA: Wszelkie nazwy własne uŜyte w treści Specyfikacji Technicznej, 
Dokumentacji Projektowej, Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz 
Suplemencie  naleŜy czytać jako te lub równowaŜne i traktować jako 
wskazanie parametrów technicznych i jakościowych. 
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Dotyczy: ST-00.00 WARUNKI OGÓLNE - uzupełnia się następująco. 
 
 

 
SST – 00.00. WARUNKI OGÓLNE 
 
 
  
Pkt. 1.6 Przekazanie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na koszt własny. 
 

1.7 Dokumentacja projektowa   

Rysunki do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki  
i Projekty Techniczne (1 oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację Inspektora nadzoru i 
innych kompetentnych władz, a takŜe uŜytkowników i właścicieli: 

a) Rysunki powykonawcze, 
b) Projekt czasowej organizacji ruchu, 
c) Projekt Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
d) Projekt organizacji robót, 
e) Propozycje robót ochrony lub przełoŜenia wszystkich urządzeń, instalacji  

i wyposaŜenia naleŜącego do odpowiednich uŜytkowników znajdujących się  
w strefie oddziaływania robót. 

 
PowyŜsza lista nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań 
wykonawcy w ramach Umowy. 
. 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego 
wykonania Robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoŜy je Inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia. 

 
Wszelkie koszty wynikające z konieczności wykonania prac projektowych naleŜy ująć  
w cenach jednostkowych wykonania poszczególnych elementów robót. 
 

Pkt. 1.9 Zabezpieczenie terenu budowy – uzupełnia się następująco. 

Wykonawca wykona i zamontuje trzy tablice informacyjne Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Po zakończeniu robót budowlanych 
Wykonawca zamieni tablice informacyjne na tablice pamiątkowe. Tablice wykonane będą 
zgodnie z wytycznymi Programu. Tablice podlegają zatwierdzeniu Zamawiającego.  
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Pkt. 1.20 Przebudowa urządzeń kolidujących. 
 
Przebudowę urządzeń naleŜy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  
z uŜytkownikami.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 
 
Pkt. 6.5 Dokumenty budowy. 
 
Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z niniejszej ST w cenie wykonania 
robót. Zamawiający nie przewiduje Ŝadnych dodatkowych płatności z tytułu organizacji 
placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w specyfikacjach Technicznych  
i Dokumentacji Projektowej. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) Robociznę bezpośrednią, 
b) Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu 

na plac budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
d) Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa wykonawcy, 

e) Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

f) Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
Roboty opisane w kaŜdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 
przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót 
towarzyszących i zuŜycie materiałów w sposób przybliŜony. Roboty opisane naleŜy 
traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zuŜycie materiałów 
(niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niŜ podany w Specyfikacjach 
Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych (TER) i innych roszczeń Wykonawcy. 
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9.2. Zaplecze Wykonawcy. 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poŜ., 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  
 
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty. 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót 
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

 
 

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji. 
 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

 
9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego. 
 
Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń wyliczone zgodnie  
z przepisami ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838 wraz  
z późniejszymi zmianami) ponosi Wykonawca.  
 
W celu uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, Wykonawca przygotuje 
projekt czasowej organizacji ruchu i uzyska wszelkie uzgodnienia. Koszy zajęcia 
pasa drogowego ująć w cenie wykonania. 
 
PowyŜsze koszty naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych 
przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 

 
10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA – uzupełnia się  

 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 
powykonawczą inwestycji. Ponadto Wykonawca w ramach czynności odbiorowych 
przygotuje wszystkie dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie. 
PowyŜsze koszty naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych 
przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY. 

 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  

a) Dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 
b) Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 

 
Koszty naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez 
Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 
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SST-00.01 PRACE POMIAROWE  
 
 

1.Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót pomiarowych liniowych przy budowie: „Ochrona wód zlewni rzeki 
Noteć - aglomeracja Wyrzysk”. 

 
1.2.Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy liniowych 
robotach ziemnych oraz związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktów 
wysokościowych wchodzą: 

a)  Wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi trasy i punktów 
wysokościowych, 

b)  Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c)  Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d)  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)  Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
     

Roboty obejmują: 

1. Wytyczenie i obsługę geodezyjną budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tłocznej, 

2. Obsługę budowy,  
3. Wytyczenie i obsługę geodezyjną budowy,  
4. Sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych, 

  
 
1.4. Określenia podstawowe.  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami  
oraz Dokumentacją Techniczną. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Umową i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano 
w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. 
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2. Materiały. 
 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu punktów charakterystycznych terenu budowy 
oraz roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są:  

             - Paliki drewniane o ∅ 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m;  
             - Pręty stalowe o ∅ 12 mm i długości 30 cm; 
             - Farba.  
 
 
3. Sprzęt. 
 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych 
będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
rzędnych oraz reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).  
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
 
4.Transport. 
 
Materiały (paliki drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewoŜone dowolnym  
transportem. 
 
 
5.Wykonanie Robót. 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót.  
 
Prace związane z oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą 
wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem rzędnych 
oraz reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym 
(niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć  
i zastabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów, sieci oraz punkty 
wysokościowe (repery robocze). Tyczenie naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację 
projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy 
geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niŜ 3 cm  
w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 
cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Punkty 
wysokościowe (repery robocze) naleŜy wykonać dla kaŜdego punktu charakterystycznego 
sieci: 

1. Wytyczenie głównych osi wykopów i trasy sieci, 
2. Wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki rurociągów  

 kanalizacyjnych. 
 
5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych. 
 
Tyczenie naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji 
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora nadzoru. 
Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niŜ 3 cm w stosunku do 
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projektowanych, a rzędne punktów naleŜy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm  
w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

 
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych. 
 
Punkty wysokościowe (repery robocze) naleŜy wykonać dla kaŜdego punktu 
charakterystycznego obiektów i sieci kanalizacyjnej. 

 
5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych. 
 

1. Wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, trasy sieci oraz lokalizacji studni 
(sytuacyjne i wysokościowe) i przepompowni. 

2. Wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, rurociągów sieci kanalizacji 
rozmieszczenie studni naleŜy wykonać i przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru 
przed rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub zasypaniem wykopów. 

 
 
6. Kontrola jakości Robót. 
 
6.1. System kontroli jakości Robót. 

 

Ogóle zasady kontroli jakości Robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem punktów 
charakterystycznych i wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  
i wytycznych GUGiK . 

 
6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych. 
 
NaleŜy sprawdzić połoŜenie i rzędne punktów charakterystycznych sieci kanalizacyjnej. 
 
7. Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiaru przy prowadzeniu liniowych robót ziemnych w terenie jest 1 km. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
8. Odbiór prac geodezyjnych. 
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. Odbiór prac 
związanych z wyznaczeniem trasy liniowych robót ziemnych w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru.  

 
Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowiązany przekazać Inspektorowi nadzoru  
i komplet map geodezyjnych powykonawczych.  

 
9. Podstawa płatności.  
 
Ogóle zasady płatności podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. 
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Płatności za 1m dla pomiarów przy robotach liniowych naleŜy przyjmować na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 

Cena robót obejmuje: 

1. Wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych, 
2. Wytyczenie punktów charakterystycznych sieci kanalizacyjnej  

z przepompowniami oraz kabli zasilających i sterowniczych, 
3. Wykonanie pomiarów sprawdzających, 
4. Inwentaryzacja elementów naziemnych, 

 
 

  
ST-01.01 ROBOTY ZIEMNE – Uzupełnia się następująco:  
  
 
 
SST-01.01 ROBOTY ZIEMNE  
 
 
 

1.3. Zakres robót objętych ST.    
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych dla 
realizacji zakresu określonego w dalszych specyfikacjach technicznych i obejmują: 

 
(01) Wykopy na odkład; 
(02) Wykopy z wywozem; 
(03) Podsypki, zasypki i obsypki; 
(04) Zasypanie wykopów gruntem z odkładu; 
(05) Zasypanie wykopu gruntem z dowozu; 
   

1.4. Określenia podstawowe  
 

1.4.1. Głębokość wykopu - odległość między terenem, a osią koryta gruntowego  
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym. 

 
1.4.2. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów. 
 
1.4.3. Wywóz gruntu - odległość wg ustaleń oferenta do miejsca składowania. 
 
1.4.4. Dowóz gruntu - odległość wg ustaleń oferenta, z jakiej dostarczy grunt 

nadający się do zagęszczenia. 
 

1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 lub odpowiednią normą 
krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

 
1.4.6. Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw 

rolnych. 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
2. Materiały 
 

2.1. Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania robót muszą być 
wywiezione na składowisko. 
Zapewnienie terenów na składowisko naleŜy do obowiązków Wykonawcy. 

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do wykonania robót powinny 
być sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 

 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z Umową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych postępować zgodnie z pkt. 2.1. 
Grunt z wykopów częściowo przeznaczony moŜe być do zasypania wykopów,  
a jego nadmiar odwieźć na składowisko. 
  
5.1.1 Warunki gruntowo-wodne. 
 
Opisano w dokumentacji technicznej. 
 
5.1.2 Roboty przygotowawcze. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania sieci, kanałów i obiektów powinny zostać zakończone 
roboty przygotowawcze związane ze zdjęciem humusu w pasie budowy. Projektowana 
osie sieci kanalizacyjnej oraz obiektów powinny być oznaczone w terenie przez geodetę  
z uprawnieniami.  
Oś przewodu naleŜy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy, w 
osi wszystkich studzienek. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić, co najmniej 3 
punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała moŜliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów 
roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed 
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odwadniające naleŜy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. W miejscach, gdzie moŜe 
zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę naleŜy prowizorycznie ogrodzić od 
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.1.3 Roboty ziemne. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 [19], PN-68/B-06050 [3]. PN-
S-02205 [14].  
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. W trakcie 
wykonywania robót ziemnych naleŜy zabezpieczyć i zapewnić stateczność słupów linii 
napowietrznych elektrycznych lub telekomunikacyjnych znajdujących się w strefie 
oddziaływania wykopów. Wykop pod kanał naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu tj. od 
wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Zapewnienia to moŜliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych. Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić 
wykopy umocnione. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu,  
z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, a stopką odkładu wolnego pasa terenu  
o szerokości, co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu 
powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ 1 m od poziomu 
terenu, w odległości nieprzekraczającej 20 m. W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy 
nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze umoŜliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze 
naleŜy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu  
w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników naleŜy ustawić zgodnie  
z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. PołoŜenie celowników naleŜy 
sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montaŜowych. Wykopy wąsko 
przestrzennie o ścianach pionowych naleŜy wykonać jako umocnione. Szerokość wykopu 
musi być wystarczająca dla ułoŜenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno być równe  
i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu naleŜy 
pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach 
nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio 
przed ułoŜeniem podsypki lub elementów dennych kanału. 
W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia humusu naleŜy zdjąć warstwę  
i pryzmować na składowisku, a po zakończeniu robót rozścielić w miejscu, z którego 
został zgarnięty.  
W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych postępować zgodnie z pkt. 2. 
Grunt z wykopów moŜe być do przeznaczony do zasypania wykopów, nadmiar odwieźć na 
składowisko. Składowisko staraniem wykonawcy. 
W przypadku wystąpienia na trasie wykopów elementów małej architektury (płoty, 
ogrodzenia) naleŜy je zdemontować, a po wykonaniu robót odtworzyć. 
 
Wykopy wykonywać jako szalowane wąskoprzestrzenne.  

W miejscach, gdzie występują trudne warunki wodno-gruntowe, naleŜy wykonywać 
roboty ziemne i montaŜowe, prowadząc równocześnie odwadnianie wykopów.  

Odsłonięte w wykopie istniejące rurociągi i kable naleŜy zabezpieczyć rurami osłonowymi 
dwudzielnymi. 
Grunt z wykopów naleŜy składować poza pasem drogowym. 

Bezpośrednio po wykonaniu wykopu, naleŜy w miejscach ruchu pieszego ustawić kładki 
pomostowe dla pieszych.  

 5.1.3.1 Odspojenie i transport urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. 

5.1.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy, zapewniający 
bezpieczeństwo pracy  
i ochronę wykonywanych Robót. 

W zaleŜności od rodzaju gruntu naleŜy  przewidzieć  aŜurowe umocnienia palami lub 
szalunkami stalowymi ścian wykopów 

5.1.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod odwodnienia wykopów na czas budowy (w przypadku 
występowania wody gruntowej), zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych Robót.   
Na odcinkach na których w trakcie wykonywanych robót wystąpi woda gruntowa roboty 
odwodnieniowe prowadzić za pomocą pomp ściekowych - odwadniających, zestawu  
igłofiltrów oraz odwodnienia powierzchniowego.  

 
5.1.3.4 Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów. 
Odchylenia  rzędnych  koryta  gruntowego  od  rzędnych  projektowanych, nie  powinny  
być  większe  niŜ  1cm. Szerokość  i  głębokość  wykopów  pod   elementy  sieci  nie  
powinna  róŜnic  się  od  projektowanych, więcej  niŜ  5cm. Spadek  dna  rowów  
przewodowych  powinien  być  zgodny  z  zaprojektowanym, z  dokładnością  do  0,05%.   
   
 
(01) Wykopy na odkład. 
 
Na obszarach zabudowanych oraz w jezdniach i poboczach, a takŜe w przypadku duŜego 
napływu wód gruntowych, wykopy naleŜy wykonywać o ścianach pionowych 
zabezpieczonych szalunkiem pełnym. W gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się 
szalunek aŜurowy. 

W miejscach, gdzie występują trudne warunki wodno-gruntowe, naleŜy wykonywać 
roboty ziemne i montaŜowe, prowadząc równocześnie odwadnianie wykopów.  

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopu naleŜy usunąć wierzchnią warstwę humusu  
i pryzmować ją w pobliŜu miejsca prowadzenia robót, a nadmiar odwieźć na miejsce 
składowania. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego ręcznie, naleŜy pozostawić,  
w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyŜszym od rzędnej projektowanej o 2-3 cm, 
zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala 
się na poziomie 20 cm wyŜszym od projektowanego. Niewybraną warstwę gruntu usunąć 
ręcznie. Z dna wykopu naleŜy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać,  
a następnie przystąpić do wykonania podłoŜa. 

W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) 
rodzimego podłoŜa dna wykopu. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, naleŜy (przy udziale Inspektora 
nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego 
Wykonawcy projektu. 
Odsłonięte w wykopie istniejące rurociągi i kable naleŜy zabezpieczyć rurami osłonowymi 
dwudzielnymi. 
Grunt z wykopów naleŜy składować poza pasem drogowym. 

Bezpośrednio po wykonaniu wykopu, naleŜy w miejscach ruchu pieszego ustawić kładki 
pomostowe dla pieszych.  
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(02) Wykopy z wywozem. 
  
Roboty wykonać zgodnie z opisem pkt. (01). Ziemię z wykopu odwieźć na składowisko. 
Miejsce składowania staraniem Wykonawcy. 
  

 
(03 ÷ 05) Podsypka i obsypka rurociągów, Zasypywanie wykopów.  

NaleŜy wykonać podsypkę gr. 15 cm i obsypkę gr. 30 cm ponad wierzch rury.  
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Zasypanie 
kanału przeprowadza się w trzech etapach:  

1. Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,  
2. Etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej  

w miejscach połączeń:   
3. Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu.  
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Zasypywanie  wykopów  naleŜy  wykonać  warstwami  kolejno  zagęszczonego  gruntu. 
Szczególnie  starannie  naleŜy zagęścić  grunt  wokół  rury  i  na  wysokości  0,30m  
ponad  rurę. Warstwa  przykrywająca, która  występuje  od  0,3  do  1,0m  nad  
wierzchołkiem  rury, moŜe  być  zagęszczona  za  pomocą  średniej  wielkości  
zagęszczarek  wibracyjnych. CięŜkie  urządzenia  zagęszczające  wolno  stosować  
dopiero  przy  przekryciu  powyŜej  1,0m.  
Grubość  warstwy  poddanej  zagęszczeniu  powinna  być  uwzględniona  ze  
współczynnikiem  spulchnienia  gruntu  oraz  załoŜonej  grubości  warstwy  po  
osiągnięciu  załoŜonego  zagęszczenia  w  zaleŜności  od  stosowanego  materiału.  
W  czasie  zagęszczania  grunt  winien  mieć  wilgotność  równą  wilgotności  optymalnej  
z  tolerancją  ± 20%. Sprawdzenie  wilgotności  naleŜy  dokonywać  laboratoryjnie.  
W  zaleŜności  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów, zagęszczenie  warstwy  naleŜy  
określać  za  pomocą  wskaźnika  lub  stopnia  zagęszczenia.  
 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 
 - dla warstw do głębokości 2 m    - 1,00 
 - dla warstw powyŜej 2 m głębokości   - 0,97  
Poza pasem drogowym wartość minimalna wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić: 
 - dla obsypki (20cm powyŜej rury)   - 0,97 
 - dla zasypki       - 0,90 
Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, moŜe 
być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. CięŜkie 
urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przekryciu powyŜej 1,0 m. 
 
 
JeŜeli  badania  kontrolne  wykaŜą, Ŝe  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające  
to  naleŜy  spulchnić  warstwę, doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  
i powtórnie  zagęścić. 
JeŜeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  
zagęszczenia, naleŜy  usunąć  warstwę  i  wbudować  nowy  materiał, o  ile  Inspektor  
nie  zezwoli  na  ponowienie  próby  ponownego  zagęszczenia  warstwy. Przed  
zagęszczeniem  naleŜy  wyrównać  powierzchnię  najwyŜszej  warstwy  zasypowej. 
 
W  miejscach  przeznaczonych  na  tereny  zielone  naleŜy  rozścielić  warstwę  humusu, 
a  następnie  wyprofilować  i  wyrównać  jego  powierzchni, zabronować, obsiać  trawą  
i  uwałować. 
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6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1. System kontroli jakości robót.  
 
Kontrolę jakości robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481, 
PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych  
naleŜy wpisywać do: 

- dziennika laboratorium Wykonawcy, 
- dziennika budowy, 
- protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 
6.2. Badanie wykonania wykopów. 
 
6.3.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych (umocnionych). 
Badanie materiałów i elementów obudowy naleŜy wykonać bezpośrednio na budowie 
przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi  
w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny 

zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz uŜytkowanym sprzętem. 
6.3.3. Badanie prawidłowości wykonania podłoŜa naturalnego - przeprowadza się przez 
oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoŜa odpowiada następującym 
wymaganiom: 

- czy ma naturalną wilgotność, 
- czy wykop nie został przegłębiony,  
- czy jest zgodny z określonym w dokumentacji. 

 
6.3.4. Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu 
podłoŜa naturalnego - przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy uŜyciu 
niwelatora i łaty, z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg 
Dokumentacji.  
Pomiar naleŜy wykonać w odstępach nie większych niŜ 30 m.   
 
6.3.5. Badanie zabezpieczenia podłoŜa naturalnego 
Sprawdzenie wykonania podłoŜa naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące 
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych 
przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego w podłoŜu naturalnym i pomiar 
głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoŜa naturalnego, oraz grubość 
warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm.  
Pomiar naleŜy wykonać w odstępach nie większych niŜ 50 m.  
 
6.3. Badanie w zakresie podłoŜa wzmocnionego.  

 
Grubość podłoŜa piaskowego, Ŝwirowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem 
dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech 
wybranych miejscach badanego odcinka. 
 
6.4. Badanie warstwy ochronnej zasypu.  
Badanie naleŜy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu. 
Zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,  
a w szczególności ubicia jej z boków przewodu. 
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Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie 
więcej niŜ 10m.  

 
 

9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Ogólne zasady płatności podano w ST ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

Ceny jednostkowe elementów muszą zawierać wszelkie koszty robót i dostaw niezbędne 
do prawidłowego wykonania elementu robót oraz koszty wynikające z ST - 00.00 oraz 
warunków Umowy. 
 
(01) Wykopy na odkład. 
      

Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje: 
− Wytyczenie sieci i obiektów, 
− Roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− Oznakowanie robót, 
− Zabezpieczenie stateczności słupów i urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych 

nadziemnych oraz istniejącej infrastruktury w sąsiedztwie wykopów, 
− Usunięcie i pryzmowanie humusu, 
− Wykonanie wykopów oraz przekopów kontrolnych wraz z wzmocnieniem, 
− Wykonanie wykopów umocnionych ze złoŜeniem wydobytego gruntu na odkładzie, 

ewentualnym przemieszczeniem poza pas drogowy, 
− Dostawę i montaŜ umocnień ścian wykopów, 
− Dostawę i montaŜ systemu odwodnienia terenu, (gdy występuje) i odwodnienie 

wykopów do czasu ich zasypania,  
− Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia np. Dwudzielnymi rurami arota, rurami 

ochronnymi, konstrukcjami podwieszeń,  
− Dostawę i ustawienie kładek dla pieszych,  
− DemontaŜ istniejących na trasie elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia)  

z późniejszym ich odtworzeniem, 
− Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w Specyfikacji Technicznej i Suplemencie. 
 

(02) Wykopy z wywozem. 
 
     Cena wykonania 1 m3 wykopu z wywozem obejmuje:  

− Wytyczenie sieci i obiektów, 
− Roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− Oznakowanie robót, 
− Zabezpieczenie stateczności słupów i urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych 

nadziemnych oraz istniejącej infrastruktury w sąsiedztwie wykopów, 
− Usunięcie i pryzmowanie humusu, 
− Wykonanie wykopów oraz przekopów kontrolnych wraz z wzmocnieniem, 
− Wykonanie wykopów umocnionych z wywozem wydobytego gruntu w miejsce 

składowania – miejsce składowania staraniem Wykonawcy. 
− Dostawę i montaŜ umocnień ścian wykopów, 
− Dostawę i montaŜ systemu odwodnienia terenu, (gdy występuje) i odwodnienie 

wykopów do czasu ich zasypania,  
− Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia np. Dwudzielnymi rurami arota, rurami 

ochronnymi, konstrukcjami podwieszeń,  
− Dostawę i ustawienie kładek dla pieszych,  
− DemontaŜ istniejących na trasie elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia)  

z późniejszym ich odtworzeniem, 
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− Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  
w Specyfikacji Technicznej i Suplemencie.  

 
(03 ) Zasypanie wykopów gruntem z dowozu - podsypka i osypka.   

 
Cena wykonania 1 m3 podsypki i osypki obejmuje: 
- Roboty przygotowawcze, 
- Profilowanie podłoŜa  
- Dostarczenie gruntu, 
- Przygotowanie podłoŜa wzmocnionego, 
- Utrzymanie podłoŜa, 
- Badanie zagęszczenia gruntu, 
- Dostarczenie gruntu, 
- Przygotowanie i wykonanie warstw podsypki, zasypki i obsypki, 
- Zagęszczenie gruntu, 
- Badanie zagęszczenia gruntu. 

 
(04) Zasypanie wykopów gruntem z odkładu. 

 
Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopów obejmuje: 
- Roboty przygotowawcze, 
- Badanie zagęszczenia gruntu, 
- Zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypów warstwami z zagęszczeniem zgodnie 

ze Specyfikacją Techniczną,  
- DemontaŜ i odwiezienie umocnień ścian wykopów, 
- DemontaŜ i odwiezienie systemu odwodnienia terenu, (gdy wystepuje), 
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
- Oczyszczenie terenu robót z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów, 
-  DemontaŜ kładek dla pieszych,  
-  Odtworzenie elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia), 
- Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w Specyfikacji Technicznej i Suplemencie.  
 
(05) Zasypanie wykopów gruntem z dowozu. 

 
Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopów obejmuje: 
- Roboty przygotowawcze, 
- Dostarczenie gruntu, 
- Badanie zagęszczenia gruntu, 
- Zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypów warstwami z zagęszczeniem zgodnie 

ze Specyfikacją Techniczną,  
- DemontaŜ i odwiezienie umocnień ścian wykopów, 
- DemontaŜ i odwiezienie systemu odwodnienia terenu, (gdy występuje), 
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
- Oczyszczenie terenu robót z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów, 
-  DemontaŜ kładek dla pieszych,  
-  Odtworzenie elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia), 
- Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w Specyfikacji Technicznej i Suplemencie. 
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ST-01.02. SIEĆ ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI–  
Uzupełnia się następująco:   
 
 
 
SST-01.02.  SIEĆ ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ  
Z PRZYŁĄCZAMI  
 
 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

(01) Rurociągi z rur PVC ∅ 160 mm,  
(02) Rurociągi z rur PVC ∅ 200 mm, 
(03) Rurociągi z rur PVC ∅ 250 mm; 
(04) Rurociągi z rur PVC ∅ 315 mm; 
(05) Studnie rewizyjne betonowe ∅ 1000 mm; 
(06) Studnie rewizyjne betonowe ∅ 1500 mm; 
(07) Studnie systemowe ∅ 425 mm; 
(08) Studnie systemowe ∅ 315 mm; 
(09) Zasuwy noŜowe kołnierzowe ∅ 300 mm; 
(10) Zasuwy noŜowe kołnierzowe ∅ 250 mm; 
(11) Zasuwy noŜowe kołnierzowe ∅ 200 mm; 
(12) Zasuwy noŜowe kołnierzowe ∅ 100 mm; 
(13) Przejścia przez przeszkody; 
(14) Rurociągi z rur PE 80 DSR17,6 PN10 ∅ 90 mm; 
(15) Rurociągi z rur PE 80 DSR17,6 PN10 ∅ 110 mm; 
(16) Komora odpowietrzająca ∅ 1200 mm; 
(17) Komora rozpręŜna z deflektorem ∅ 1000 mm; 
(18) Przepompownia PI; 
(19) Przepompownia PII; 
(20) Przepompownia PIII; 
(21) Przepompownia PIV; 
(22) Rurociągi z rur PE ∅ 63 mm 
(23) Hydrant nadziemny ∅ 80 mm; 
  
 

2. Materiały 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
 
2.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji według zasad niniejszej ST są: 
 
(02 ÷ 04) Rurociągi z rur kanalizacyjnych.  

− Rury kanalizacyjne PVC lite ∅ 315mm, ∅ 200mm, ∅ 250mm, ∅ 160mm, klasy S, 
wyposaŜone w uszczelkę trwale mocowaną w kielichu, z nadrukiem wewnątrz 
umoŜliwiającym identyfikację rur podczas inspekcji telewizyjnej; 

− Kształtki kanalizacyjne PVC ∅ 3150mm, ∅ 200mm, ∅ 250mm, ∅ 160mm SN8 
(kolana, nasuwki, trójniki, redukcje;), 

− Taśma sygnalizacyjna z wkładką stalową; 
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Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych niŜ 
2m. Cechowanie powinno zawierać: 
 a) nazwę lub znak producenta, 
 b) symbol surowca, 
 c) wymiar: średnica x grubość ścianki, seria S; 
 d) norma sztywności obwodowa SN (dla rur); 
 e) informacje identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data); 
 f) numer aprobaty technicznej. 

Dopuszczalna owalność rur nie powinna przekraczać 0,024dn. Rury i kształtki muszą 
pochodzić od jednego producenta. 
 

(05÷06) Studnie rewizyjne ∅∅∅∅ 1000 mm/1500mm. 
 

− Kręgi betonowe ∅ 1000mm/1500mm, prefabrykowane (wg normy DIN 4034, 
Część I) wykonane z B45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości nw<4%, z 
gotowym dnem, zbrojone stalą AIII34GS, 

− Kręgi betonowe zbieŜne (alternatywnie - wg DT); 
− Kinety - betonowe prefabrykowane o parametrach technicznych jak kręgi, 
− PodłoŜe: betonowe B 10 gr. 10 ÷ 15 cm cm/betonowe B 10 gr. 10 ÷ 15 cm cm, 

podsypka piaskowa gr. 15 cm; 
− Uszczelki gumowe stoŜkowe, wyposaŜone w krawędź poślizgową, odporne na 

działanie ścieków; 
− Połączenia kręgów spoinowane od wewnątrz i zewnątrz; 
− Fabrycznie osadzone przejścia szczelne (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211), 
− Fabrycznie osadzone stopnie włazowe (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211), 

zamocowane mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej 250mm oraz  
w odległości poziomej, w osi stopni 272mm.  

− Płyta nastudzienna Ŝelbetowa B45 z włazem, 
− Pierścień regulacyjny; 
− Pierścień odciąŜający Ŝelbetowy; 
− Właz Ŝeliwny z zamknięciem ryglowanym, z wypełnieniem betonowym klasy D400. 

Na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren,  
− Emulsje izolacyjne, np. Bitizol (R+P), 
− Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;   
− Materiały pomocnicze. 

 
(06) Studnie polietylenowe systemowe ∅∅∅∅ 425mm. 
 

− Podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B); 
− Rura trzonowa z PVC-U (DN 425 mm) oraz z polipropylenu PP-B (DN 425 mm); 
− Rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U o średnicy zewnętrznej 425mm; 
− Uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową;   
− Zwieńczenie Ŝeliwne z pokrywą wg PN-EN 124 zgodnie z normami EN 476  

i EN1277 o gwarantowanej szczelności połączeń elementów studzienki 0,5 bar, 
klasie obciąŜeń (wg PN-EN 124:2000) A15 – D400, odporności chemicznej 
tworzywa elementów składowych (PE,PP,PVC-u) zgodnej z ISO/TR 10358, 
odporności chemicznej uszczelek zgodnej z ISO/TR 7620 posiadające aprobatę 
techniczną COBRTI „Instal ” i „IBDiM”; 

− Pierścień odciąŜający Ŝelbetowy; 
− Kineta o wbudowanym spadku dna 1,5% (przepływowe bez zmiany kierunku 

przepływu ścieków, kinety połączeniowe z jednym dopływem bocznym prawym 
lub lewym, kinety połączeniowe z dwoma dopływami bocznymi prawym i lewym 
pod kątem 45°); 

− PodłoŜe betonowe B 15 gr. 10 cm, 
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− Studzienki PP usytuowane w jezdniach dróg lub innych miejscach naraŜonych na 
obciąŜenia dynamiczne zakończyć zwieńczeniem Ŝeliwnym klasy C250 i D400 wg 
PN-EN 124:2000; 

− Na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren.  
 
(08) Studnie polietylenowe systemowe ∅∅∅∅ 315mm. 
 

− Podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B); 
− Rura trzonowa z PVC-U oraz z polipropylenu PP-B; 
− Rura teleskopowa gładkościenna z PVC-U o średnicy zewnętrznej 315mm; 
− Uszczelka (manszeta) stosowana w połączeniu rury trzonowej z rurą teleskopową 

o średnicy DN 425/315 mm; 
− Zwieńczenie Ŝeliwne z pokrywą wg PN-EN 124 zgodnie z normami EN 476  

i EN1277 o gwarantowanej szczelności połączeń elementów studzienki 0,5 bar, 
klasie obciąŜeń (wg PN-EN 124:2000) A15 – D400, odporności chemicznej 
tworzywa elementów składowych (PE, PP, PVC-u) zgodnej z ISO/TR 10358, 
odporności chemicznej uszczelek zgodnej z ISO/TR 7620 posiadające aprobatę 
techniczną COBRTI „Instal ” i „IBDiM”; 

− Pierścień odciąŜający Ŝelbetowy; 
− Kineta z wbudowanym spadku dna 1,5%, rury trzonowej karbowanej  

i zwieńczenia.  
− Zwieńczenie Ŝeliwne klasy C250 i D400 wg PN-EN 124:2000; 
− PodłoŜe betonowe B 15 gr. 10 cm; 
− Na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren.  

 
(09 ÷ 12) Zasuwy noŜowe kołnierzowe ∅∅∅∅ 300, ∅∅∅∅ 250, ∅∅∅∅ 200, ∅∅∅∅ 100 mm. 
 

− Zasuwy DN300, DN250, DN200, DN 100 (PN10), z Ŝeliwa sferoidalnego,  
z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem miękko uszczelniającym;  

− Połączenia kołnierzowe z Ŝeliwa sferoidalnego, 
− Kształtki Ŝeliwne przyłączeniowe, 
− Beton B15, 
− Korpus i pokrywa wykonane z Ŝeliwa min. EN-GJS-400 wg EN 1563, 
− Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym, polerowanym gwintem 
− Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, 
− Zewnętrzne uszczelnienie wrzeciona – uszczelka zwrotna oraz dodatkowo 

pierścień dławicowy wykonany z elastomeru, zapewniający bardzo dokładne 
uszczelnienie wrzeciona, 

− Śruby łączące pokrywę z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową 
− Nakrętka klina wykonana z metalu kolorowego, 
− Kołnierze zwymiarowane i nawiercone zgodnie z PN-EN1092-2 
− Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie Ŝywicą 

epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość 
warstwy 250µm, przyczepność min. 12 N/mm2, odporność na przebicie metodą 
iskrową 3000V, zgodnie z zaleceniem jakości i odbioru wynikającymi ze znaku 
jakości RAL662, 

 
(13) Przejścia pod przeszkodami.  
 

− Rury osłonowe stalowe bez szwu, zabezpieczone antykorozyjnie, 
− Ślizgi z tworzyw sztucznych na rury przewodowe, 
− Manszety uszczelniające. 
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(14 ÷ 15) Rurociągi tłoczne ∅∅∅∅ 90, ∅∅∅∅ 110 mm.  
 

− Rury kanalizacyjne PE 80 DSR17,6 PN6 ∅ 110mm, ∅ 90mm; 
− Kształtki kanalizacyjne PE 80 DSR17,6 PN6 (kolana, nasuwki, trójniki, redukcje), 
− Taśma sygnalizacyjna z wkładką stalową; 
 

Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych niŜ 
2m. Cechowanie powinno zawierać: 
 a) nazwę lub znak producenta, 
 b) symbol surowca, 
 c) wymiar: średnica x grubość ścianki, seria S; 
 d) norma sztywności obwodowa SN (dla rur); 
 e) informacje identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data); 
 f) numer aprobaty technicznej. 
Dopuszczalna owalność rur nie powinna przekraczać 0,024dn.  

Rury i kształtki muszą pochodzić od jednego producenta. 
 
(16) Komora rewizyjno- odpowietrzająca ∅∅∅∅ 1200 mm. 
 

− Kręgi betonowe ∅ 1200 mm, prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Część I) 
wykonane z B45, wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości nw<4%, z gotowym 
dnem, zbrojone stalą AIII34GS, 

− Krąg betonowy zbieŜny; 
− Płyta Ŝelbetowa gr.15cm; 
− Podsypka piaskowa gr. 15 cm, 
− Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 
− Uszczelki gumowe stoŜkowe, wyposaŜone w krawędź poślizgową, 
− Fabrycznie osadzone przejścia szczelne (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211), 
− Fabrycznie osadzone klamry złazowe (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211), 

zamocowane mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej 250mm,  
− Klamry złazowe z pręta pełnego stalowego ∅ 32 mm w otulinie z tworzywa, 

pierwsza klamra z pręta stalowego ze stali nierdzewnej, 
− Pierścień dystansowy/regulacyjny, 
− Pierścień odciąŜający Ŝelbetowy, 
− Właz Ŝeliwny ∅ 800 z zamknięciem ryglowanym, z wypełnieniem betonowym klasy 

D400.  
− Emulsje izolacyjne, np. Bitizol (R+P), 
− Tabliczki informacyjne; 
− Materiały pomocnicze. 
 Armatura i wyposaŜenie:  
− Czyszczak rewizyjny CRS HA 100 ∅100 mm z zaworem hydrantowym PN10 –  

1 kpl lub równowaŜny, 
− Szybkozłącze ∅ 50mm; 
− Zasuwa noŜowa z Ŝeliwa sferoidalnego i klinem miękkouszczelniającym z kółkiem 

∅ 100 – 1 szt, 
− Materiały pomocnicze zgodnie z PT, 

 
(17) Studnie rozpręŜne z deflektorem Ø 1000 mm. 
 
Studnie polietylenowe Ø 1000 mm 

− Podsypka piaskowa gr. 15 cm, zagęszczona do 95% wg skali Proctora; 
− Obsypka – piasek stabilizowany cementem zagęszczona do 95% wg skali 

Proctora; 
− Uszczelki gumowe stoŜkowe, wyposaŜone w krawędź poślizgową, 
− Fabrycznie osadzone przejścia szczelne (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211), 
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− Fabrycznie osadzone stopnie włazowe (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211), 
zamocowane mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej 250mm oraz  
w odległości poziomej, w osi stopni 272mm.  

− Pierścień regulacyjny; 
− Pierścień odciąŜający Ŝelbetowy; 
− Właz Ŝeliwny z zamknięciem ryglowanym, w wersji z wentylacją i wkładką 

tłumiącą z wypełnieniem betonowym klasy D400.  
− Biologiczne filtry BioArcus (lub równowaŜne); 
− Deflektor ze stali kwasoodpornej;  
− Materiały pomocnicze. 
 

(18 ÷21) Przepompownia PI, PII, PIII, PIV. 
 
Zbiornik monolityczny z polimerobetonu o średnicy wewnętrznej: 
 - PI - ∅ 1600mm, 
 - PII - ∅ 1500mm, 
 - PIII - ∅ 1500mm,  
 - PIV - ∅ 1500mm,  
dostarczone jako kompletne urządzenie, płyta fundamentowa gr. 20 cm, z B45, 
wodoszczelnego (W8), o nasiąkliwości nw<4%, zbrojona siatką 25x25cm prętami  
∅ 12mm ze stali AIII (34GS), warstwa wyrównawcza z betonu B10 gr 10 cm.   
Właz kanałowy stalowy z zabezpieczeniem przed napływem wody do 2 ba, ze stali 
kwasoodpornej, z kominkiem nawiewno - wywiewnym, wyposaŜony w podwójny system 
zabezpieczeń przed włamaniem: zamek zapadkowy, wkładka patentowa w tulei oraz  
z zabezpieczeniem przed samoczynnym zamykaniem.  
 
WyposaŜenie przepompowni:  

− Pompy x2; 
− Kolana sprzęgające wraz z podstawami (Ŝeliwo epoxy), 
− Armatura kpl: zasuwy odcinające, zawory zwrotne, 
− Piony tłoczne,  
− Prowadnice pomp, 
− Złącza śrubowe, 
− Uniwersalny wspornik rozdzielnicy,  
− Kominek wentylacyjny nawiewny (kominki wentylacyjne zabezpieczone są przed 
 wrzuceniem do pompowni ciał stałych z biofiltrem, 
− Właz prostokątny z kratą bezpieczeństwa, zamykany na kłódkę zabezpieczony 

przed przypadkowym opadnięciem, 
− Drabina do zejścia na dno zbiornika ze stali kwasoodpornej, 
− Pomost serwisowy składany ze stali kwasoodpornej, 
− Deflektor tłumiący napływ, 
− Łańcuchy pomp i pływaków, 
− Kpl. Układ sterowania, 
− Rozdzielnice.  

WyposaŜenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje: 
− Wyłącznik główny; 
− Wyłącznik przeciwporaŜeniowy róŜnicowoprądowy; 
− Zabezpieczenie przeciąŜeniowe dla kaŜdej z pomp; 
− Zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku  

i asymetrii faz) 
− Zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone  

w pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy); 
− Zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”; 
− Gniazdo serwisowe 230v; 
− Licznik czasu pracy dla kaŜdej z pomp; 
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− Sterowanie ręczne lub automatyczne; 
− Sygnalizowana praca pomp; 
− Akustyczno świetlna sygnalizacja awarii; 
− Bezpotencjałowy zbiorczy sygnał o awarii wyprowadzony na listwę zaciskową; 

Rozdzielnica współpracująca z pływakowymi sygnalizatorami poziomu typu MAC-3 (lub 
równowaŜna) wyznaczającymi: 
− Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp); 
− Poziom MIN (wyłączanie pomp); 
− Poziom MAX (włączanie pomp), 
− Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej). 
− Układ sterowania realizuje następujące funkcje: 

− Naprzemiennej pracy pomp; 
− W przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się  

z określonym przesunięciem czasowym (na Ŝyczenie blokada moŜliwości 
jednoczesnej pracy dwóch pomp), 

− W momencie duŜego napływu włącza się automatycznie druga pompa   
− W przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje 

automatycznie druga pompa; 
− Przy sterowaniu ręcznym jest moŜliwość spompowania ścieków poniŜej 

poziomu MINIMUM; 
− Po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania 

bez konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy. 
Rozdzielnica elektryczna wyposaŜona w system monitoringu, MRM-GPRS, który 
odwzorowuje na stronie www (dostęp z dowolnego miejsca tylko dla osób uprawnionych) 
pełny aktualny stan monitorowanych obiektów.  
 
b) Armatura i wyposaŜenie 

− śeliwo sferoidalne zabezpieczone antykorozyjnie; 
− Zasuwy z Ŝeliwa sferoidalnego z klinem miękkouszczelniającym;  
− Stal kwasoodporna 0H18N9; 
− Tworzywa sztuczne, gumy odporne na działanie środowiska ścieków; 

 
c) Pompy 

− śeliwo sferoidalne zabezpieczone antykorozyjnie; 
− Korpus pompy i silnika, wirnik, kolano stopowe: Ŝeliwo szare GG25; 
− Śruby, kotwy, prowadnica rurowa, drabina, łańcuch i inne elementy stalowe 

mające kontakt z medium: stal kwasoodporna; 
− Wał: stal nierdzewna 
− Uszczelnienia mechaniczne: osiowe: pierścieniowe z węglików spiekanych, 

promieniowe (O- ringi i simeringi (NBR)),  
− Uszczelki: NBR; 
− Pompy PI: Liczba pomp – 2 szt, wydajność nominalna – 28,8 m3/h, wysokość 

podnoszenia – 15,92 m, V – 1,1m/s; 
− Pompy PII: Liczba pomp – 2 szt, wydajność nominalna – 18,0 m3/h, wysokość 

podnoszenia – 12,0 m, V – 1,0m/s; 
− Pompy PIII: Liczba pomp – 2 szt, wydajność nominalna – 18,0 m3/h, wysokość 

podnoszenia – 11,3 m, V – 1,0m/s; 
− Pompy PVI: Liczba pomp – 2 szt, wydajność nominalna – 18,0 m3/h, wysokość 

podnoszenia – 7,0 m, V – 1,0m/s, 
 

 (d) Zagospodarowanie terenu przepompowni PI, PII, PIV. 
 
Teren wygrodzony na powierzchni 3,0x3,0 m 

− Siatka ślimakowa stalowa ocynkowana powlekana PE o średnicy drutu 2,5mm  
i oczkach 40x40mm, wysokości 150 cm; 
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− Linka stalowa ocynkowana, powlekana, o średnicy 6,3 mm; 
− Beton B15; 
− Słupki stalowe, ocynkowane ze stali ST3SX ∅ 76/3,5 mm w rozstawie 1,50m 

wysokości 2,5 m; 
− Brama wjazdowa dwuskrzydłowa 3x1,5 m otwierana na zewnątrz z siatki stalowej 

powlekanej PE w ramach stalowych ze stali ST3SX ∅ 76/3,5 mm; 
− Zamki wg systemu 1 klucza; 
− Kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm; 
− Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem; 
− ObrzeŜe betonowe 750x300x60 mm;  
− Oświetlenie zewnętrzne – słup oświetleniowy parkowy typu SO 3,5/Noc na 

fundamencie B80, oprawa oświetleniowa OP 400 MH-100W, kabel zasilający YKY 
3x2,5mm2, wyłącznik zmierzchowy jednofunkcyjny, 

− Linia zasilająca szafkę sterowniczą, zabezpieczona wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym; 

− Szafka sterownicza (dostarczana z przepompownią), 
− Ochrona od poraŜeń.  
 

 e) Zagospodarowanie terenu przepompowni PIII. 
 
Przepompownia typu przejezdnego, kominki wentylacyjne i panel sterowania 
zainstalowany na granicy działki drogowej.  

Teren utwardzony na powierzchni 3,0x3,0 m 
− Kostka brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm; 
− Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem; 
− ObrzeŜe betonowe 750x300x60 mm;  
− Oświetlenie zewnętrzne – słup oświetleniowy parkowy typu SO 3,5/Noc na 

fundamencie B80, oprawa oświetleniowa OP 400 MH-100W, kabel zasilający YKY 
3x2,5mm2, wyłącznik zmierzchowy jednofunkcyjny, 

− Linia zasilająca szafkę sterowniczą, zabezpieczona wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym; 

− Szafka sterownicza (dostarczana z przepompownią), 
− Ochrona od poraŜeń. 

Armatura i wyposaŜenie przepompowni PI, PII, PIII, PIV zgodnie z dokumentacją 
techniczną.  

 
Uwaga:  

Wszystkie elementy stalowe przepompowni muszą być wykonane ze stali 
kwasoodpornej. 

 
 
 
(22) Rurociągi z rur PE ∅∅∅∅ 63 mm. 
 

-  Rury winny być produkowane w całości z surowca I gatunku bez surowców 
wtórnych. 

- Surowiec uŜyty do produkcji rur winien posiadać certyfikat ISO 9001 lub 9002. 
-  Rury w całości w kolorze niebieskim. 
- Wytrzymałość rur PN10.  
-  Kształtki połączeniowe wykonywane metodą wtryskową winny być wykonane z 

tego samego materiału, co rura. 
- Połączenia kołnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem. 
- NaleŜy stosować jednolity system kształtek. 
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(23) Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem ∅∅∅∅ 80 mm. 
 
− Hydrant w wykonaniu zabezpieczającym przed wpływem wody w przypadku jego 

złamania. 
− Głowica z Ŝeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie Ŝywicą 

epoksydową wraz z dodatkową zewnętrzną powłoką proszkową na bazie 
poliestrowej – odporna na promieniowanie UV. 

− Uszczelnienie typu o-ring z gumy NBR. 
− Kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnętrzną 

dwuskładnikową powłoką poliuretanową. 
− Stopa z Ŝeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidazycyjnie Ŝywicą 

epoksydową. 
− Grzybek zamykający z Ŝeliwa sferoidalnego, pokryty całkowicie powłoką 

elastomerową. 
− Owiercenie kołnierzy – ośmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999. 
− Odwodnienie tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej „zero” 
− Trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej. 
− Dodatkowe zamknięcie w postaci kuli z tworzywa, wewnętrzna budowa komorowa 
− Kolano odwadniające z Rg. 
− Luźny kołnierz oraz zintegrowana uszczelka płaska. 
− W celu zapewnienia swobodnego odpływu wód deszczowych naleŜy osadzić 

hydrant w warstwie drenaŜowej. 
 
Uwaga:  
Rury, kształtki i armatura, wszystkie elementy studni, winny posiadać aktualną 

aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą. 
 

 
 
Pkt. 5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót. 

 
(01 ÷ 05) Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej ∅∅∅∅ 315, ∅∅∅∅ 250, ∅∅∅∅ 200, ∅∅∅∅ 160 mm.  
 
Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Budowę kanału naleŜy prowadzić od najniŜszego punktu 
kolektora. Rury naleŜy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, ułoŜeniu i zagęszczeniu podsypki 
naleŜy przystąpić do układania rur. Przy układaniu kanału naleŜy zachować 
prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Właściwe połoŜenie 
ułoŜonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem,  
a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyŜem celowniczym. NaleŜy codziennie 
sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montaŜu rur. 
Rurociągi naleŜy układać na podsypce z materiałów sypkich grub. 15cm.  
Przed rozpoczęciem montaŜu rur naleŜy wykonać wstępne rozmieszczenie rur  
w wykopie. MontaŜ naleŜy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy 
węzłami od punktu o rzędnej niŜszej do wyŜszej. 
Połączenie rur kielichowych uszczelką na trwale mocowaną w kielichu rury. 
Montowane rury muszą być ustawione współosiowo. Koniec rury i kielich – centrycznie 
tak, aby końcówki na całym obwodzie były spasowane. 
Bose końce rur naleŜy wciskać w kielich po uprzednim posmarowaniu środkiem 
ułatwiającym poślizg. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, kaŜda 
ostatnia rura, do kielicha, której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być 
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Przed ukończeniem dnia roboczego, 
naleŜy zabezpieczyć końce wodociągu przed zamuleniem wodą deszczową. 
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Po wykonaniu montaŜu naleŜy wykonać próby szczelności rurociągu pomiędzy punktami 
węzłowymi.  
Przed zasypaniem naleŜy wykonać próbę szczelności rurociągu oraz wykonać 
kamerownie. NaleŜy wykonać sprawdzenie stanu rurociągów kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej za pomocą telekamery określającej spadek rurociągu oraz sporządzającej 
profil rurociągu. Z monitorowania przygotować komplet dokumentacji. 
 
Podczas montaŜu przestrzegać instrukcji montaŜowej producenta. 

  
(05 ÷06) Studnie rewizyjne betonowe ∅∅∅∅ 1000, ∅∅∅∅ 1200 mm. 
  
Studnie wykonać z kręgów betonowych: ∅ 1000/1200 mm z B 45, wodoszczelnego (W8),  
o nasiąkliwości nw<4%. Kinety studni prefabrykowane, o parametrach technicznych jw. 
Elementy studni montować na wzmocnionym podłoŜu - zgodnie z DT. Zewnętrzne ściany 
studzienek naleŜy zaizolować 2 x lepikiem lub izoplastem "R" w gruntach suchych,  
a w nawodnionych Abizolem "B" lub 2 x papa na lepiku. 
Połączenie prefabrykatów studni – uszczelki gumowe, stoŜkowe. 
Studnie wyposaŜone fabrycznie w przejścia szczelne i klamry włazowe, zamocowane  
w odległościach pionowej, co 250 mm, poziomej (w osi stopni) 272 mm. 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne elementów wykonanych z betonu naleŜy zaizolować. 
Teren wokół studni utwardzić kostka betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej.  

 
(07 ÷ 08) Studnie polietylenowe ∅∅∅∅ 425, ∅∅∅∅ 315 mm. 
 
Na uprzednio przygotowanym podłoŜu składającym się z betonu B15 gr. 10 cm, 
posadowić dno studzienki z kinetą. Następnie nałoŜyć rurę wznoszącą, rurę teleskopową 
oraz właz Ŝeliwny wypełniony betonem. Pokrywę studzienki, na terenach zielonych naleŜy 
wynieść 0,05 m n.p.t. W drodze nieutwardzonej i na poboczach wokół studni utwardzić 
wylewką betonową B15 gr. 20 cm. 
 
(09 ÷ 12) Zasuwy noŜowe kołnierzowe ∅∅∅∅ 300, ∅∅∅∅ 250, ∅∅∅∅ 200, ∅∅∅∅ 100 mm. 
 
Montować zgodnie z instrukcją producenta w miejscach wskazanych w DT.   
 
(13) Przejścia przez przeszkody.  
 
Przejścia poprzeczne przez drogi, chodnik, zjazdy utwardzone, wykonać przeciskiem  
w stalowych rurach ochronnych, zabezpieczonych antykorozyjnie, w przypadku 
nawierzchni nieutwardzonej roboty ziemne wykonywać metodą rozkopu otwartego.   

Rurę przewodową naleŜy układać w rurze ochronnej stabilizując za pomocą płóz  
z tworzyw sztucznych w rozstawie, co 1,5 m. Końce rury ochronnej uszczelnić 
manszetami gumowymi. 

 

(14 ÷ 15) Rurociągi z rur PE ∅∅∅∅ 90, ∅∅∅∅ 110 mm. 
 

Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Budowę kanału naleŜy prowadzić od najniŜszego punktu 
kolektora. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, ułoŜeniu i zagęszczeniu podsypki 
naleŜy przystąpić do układania rur. Przy układaniu kanału naleŜy zachować 
prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Właściwe połoŜenie 
ułoŜonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem,  
a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyŜem celowniczym. NaleŜy codziennie 
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sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montaŜu rur. 
Rurociągi naleŜy układać na podsypce z materiałów sypkich grub. 15cm.  
Przed rozpoczęciem montaŜu rur naleŜy wykonać wstępne rozmieszczenie rur  
w wykopie. Łączenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką 
elektryczną. W miejscach załamania trasy rurociągu naleŜy stosować odpowiednie 
kształtki. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona 
szczelność przy ciśnieniu próbnym oraz roboczym.  
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się, aby: 
− Zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek, 
− Rury były ustawione współosiowo, 
− Końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 
− Temperatura w czasie zgrzewania końców rur była właściwa dla zgrzewanego 

materiału, 
− Czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był moŜliwie krótki 

ze względu na duŜą wraŜliwość na utlenianie (PE), 
− Siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym 
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyŜej 100oC, kiedy zachodzi krystalizacja 
materiału, w związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny 
bez przyspieszenia. 
Inne parametry takie jak: siła docisku przy rozgrzaniu i właściwym grzaniu powierzchni, 
czas rozgrzewania, czas dogrzewania, czas zgrzewania i chłodzenie, powinny być ściśle 
przestrzegane wg instrukcji producenta. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, 
naleŜy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 
nadlewu, (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie 
powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta. 
Przed ukończeniem dnia roboczego, naleŜy zabezpieczyć końce wodociągu przed 
zamuleniem wodą deszczową. 
W węzłach połączeniowych oraz przy zmianie kierunków trasy naleŜy wykonać betonowe 
bloki oporowe (B15), na podsypce z tłucznia. 
JeŜeli rurociąg przebiega w sąsiedztwie istniejącego przewodu w odległości mniejszej niŜ 
30 cm, naleŜy go zabezpieczyć rurą osłonową. 

Po wykonaniu montaŜu naleŜy wykonać próby szczelności rurociągu pomiędzy punktami 
węzłowymi.  

   
(16) Komory odpowietrzające ∅∅∅∅ 1200 mm. 
  
Studnie wykonać z kręgów betonowych: ∅ 1200 mm z B 45, wodoszczelnego (W8),  
o nasiąkliwości nw<4%. Kinety studni prefabrykowane, o parametrach technicznych jw. 
Elementy studni montować na wzmocnionym podłoŜu zgodnym z DT. Zewnętrzne ściany 
studzienek naleŜy zaizolować 2 x lepikiem lub izoplastem "R" w gruntach suchych, 
a w nawodnionych Abizolem "B" lub 2 x papa na lepiku. 
Połączenie prefabrykatów studni – uszczelki gumowe, stoŜkowe. 
Studnie wyposaŜyć zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Wykonać oznakowanie studni – słupki stalowe z tabliczkami informacyjnymi.  
 
(17) Komory rozpręŜne z deflektorem ∅∅∅∅ 1000 mm. 
  
Montować na wzmocnionym podłoŜu zgodnie wskazówkami DT i ze wskazówkami 
producenta.  
Studnie wyposaŜyć zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Wykonać oznakowanie studni – słupki stalowe z tabliczkami informacyjnymi.  
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(18 ÷ 21) Przepompownie ścieków PI, PII, PIII, PIV. 
 

a) MontaŜ : 
− PodłoŜe zgodne z DT; 
− MontaŜ kompletnej monolitycznej przepompowni zgodnie z dokumentacją 
 techniczną i instrukcją producenta; 
− Podłączenie przepompowni do rurociągów (przejścia szczelne i elastyczne powinny 
 być tak wykonane, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu  
 w przypadku nierównomiernego osiadania zbiornika i rurociągu); 
− MontaŜ kompletnej instalacji sterowniczej przepompowni (montaŜ i podłączenie, 

uziom, kable zasilające pomp); 
− MontaŜ zasilania energetycznego oraz uruchomienie, po włączeniu do sieci 
 kanalizacyjnej i podłączeniu do sieci energetycznej; 
− Zamknięcia włazów wg systemu jednego klucza. 
 
Uwaga:  
Przed dostawą przepompowni na budowę naleŜy dostarczyć Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia atesty producenta. 
 
b) Zagospodarowanie terenu przepompowni PI, PII, PIV. 
 
Ogrodzenie wykonać z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PE, rozciągniętej  
na słupkach stalowych, ocynkowanych ze stali ST3SX ∅ 76/3,5 mm, słupki osadzone  
w stopach betonowych 25x25x100cm oraz 30x30x1000 z B15.  Brama wjazdowa 
dwuskrzydłowa szerokości 3 m z siatki stalowej powlekanej PE w ramach stalowych ze 
stali ST3SX ∅ 76/3,5 mm. Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie: 
gruntowanie + 2x malowanie farbą antykorozyjną. Teren przepompowni utwardzić 
kostką brukową gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 10 cm, zamknąć 
obrzeŜem betonowym 750x300x60 mm, ustawionym na ławie betonowej z oporem z 
B15. Wykonać oświetlenie terenu zgodne z DT. 
Powierzchnia zagospodarowania terenu dla jednej przepompowni - 9 m2. 
 
c) Zagospodarowanie terenu przepompowni PIII. 
 
Teren przepompowni utwardzić kostką brukową gr. 8 cm na podsypce cementowo - 
piaskowej gr. 10 cm, zamknąć obrzeŜem betonowym 750x300x60 mm, ustawionym na 
ławie betonowej z oporem z B15. Wykonać oświetlenie terenu zgodne z DT. 
Powierzchnia zagospodarowania terenu przepompowni - 9 m2. 

 
c) Inne: 

Przepompownie ścieków PI, PII, PIII, PIV zasilane będą przyłączem kablowym 
odpowiednio: 

1. PI - 04 kV YAKY 4x35mm2, 
2. PII - 04 kV YAKY 4x120mm2,   
3. PIII - 04 kV YAKY 4x70mm2,   
4. PI - 04 kV YAKY 4x70mm2,   

wykonanym przez ENEA Operator – z godnie z warunkami przyłączenia, do złącza 
kablowo-pomiarowego ZKP ustawionego na granicy działki. Ze złącza kablowego 
wyprowadzić kabel zasilający, zgodnie z warunkami przyłączenia i dostosowany do mocy 
przepompowni. 
W szafce ZKP zabudować zabezpieczenie zgodnie z warunkami.   

 
Kabel układać bezpośrednio na dnie wykopu na głębokości 70 cm w stosunku do 
docelowej rzedniej terenu, kabel naleŜy układać na warstwie piasku o grubości 10 cm. 
UłoŜony kabel zasypać warstwa piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego 
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gruntu o grubości 15 cm i przykryć folią koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być 
taka, aby przykrywała kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niŜ 20 cm. Na kabel nałoŜyć 
oznaczniki kablowe w odległości 10 m i w miejscach. Przy wprowadzeniu kabla do ZKP 
oraz szafki sterowniczej naleŜy pozostawić zapas kabla min. 1,0 m. 
SkrzyŜowania lub zbliŜenia projektowanego kabla z innymi urządzeniami podziemnymi 
napotkanymi na trasie układania wykopu wykonać w przepustach rurowych AROTA typu 
DVK -50 produkcji AROT. 
Całość prac wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz norma SEP. 

 
Ochrona odgromowa – Zgodnie z norma PN-IEC- 60364-4-41 i PN-IEC-364-4-481. 

 
 
(22) Rurociągi z rur PE ∅∅∅∅ 63 mm. 
 
Przewody wodociągowe naleŜy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725. 
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodą dnie wykopu, układa się 
przewód wodociągowy z rur PE łączonych przez  zgrzewanie doczołowe co piąty zgrzew 
stosować złącze elektrooporowe. 
Przy układaniu wodociągu  naleŜy zachować prostoliniowość zarówno w płaszczyźnie 
poziomej jak i pionowej. W tym celu naleŜy zamontować nad wykopem ławy celownicze 
w odstępach co 30 m na prostej lub w punktach załamania, słuŜące do odtworzenia osi 
wodociągu w wykopie. Ławy są ustawione na określonej rzędnej z zachowaniem spadku 
wodociągu zgodnie z  projektem. NaleŜy codziennie sprawdzać niwelatorem ławy, przed 
przystąpieniem do montaŜu rur. 

Układanie rur 

Przy układaniu rur naleŜy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyŜem celowniczym. 
NajniŜszy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi 
budowanego wodociągu. 
Rura powinna być ułoŜona wg projektowanej niwelety i ściśle powinna przylegać do 
podłoŜa na całej swej długości. 
Po ułoŜeniu rurę naleŜy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin 
piaskiem.  
Przy nierównym ułoŜeniu rury w wykopie, rurę naleŜy podnieść i wyregulować podłoŜe 
przez podsypkę z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie połoŜenia rury 
przez podłoŜenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Opuszczoną do wykopu rurę 
układa się na przygotowanym podłoŜu, centrycznie z wcześniej ułoŜonym odcinkiem rury. 
Łączenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczołowe zgrzewarką elektryczną, co 
piąty zgrzew stosować złącze elektrooporowe. W miejscach załamania trasy wodociągu 
naleŜy stosować odpowiednie kształtki. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, 
aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu próbnym oraz roboczym. 
Przy zgrzewaniu doczołowym wymaga się, aby: 
- zgrzewane rury miały tą samą średnicę i te same grubości ścianek, 
- rury były ustawione współosiowo, 
- końcówki rur były dokładnie wyrównane przed ich zgrzewaniem, 
- temperatura w czasie zgrzewania końców rur była właściwa dla zgrzewanego materiału,  
- czas usunięcia płyty grzewczej przed dociskiem końcówki rury był moŜliwie krótki ze 

względu na duŜą wraŜliwość na utlenianie (PE),  
- siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymana na stałym 

poziomie, a w szczególności w temperaturze powyŜej 100oC, kiedy zachodzi 
krystalizacja materiału, w związku z tym chłodzenie złącza powinno odbywać się w 
sposób naturalny bez przyspieszenia. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowania urządzenia zgrzewającego, 
naleŜy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 
nadlewu, (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie 
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powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń określonych przez danego producenta. 
Przed ukończeniem dnia roboczego, naleŜy zabezpieczyć końce wodociągu przed 
zamuleniem wodą deszczową. Po ułoŜeniu wodociągu naleŜy wykonać obsypkę rur 
piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z dokładnym podbiciem pachwin. 
W miejscach połączeń naleŜy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania sprawdzenia 
szczelności w czasie trwania próby. 
 
Armaturę kołnierzową łączyć stosując uszczelki gumowe oraz śruby, nakrętki  
i podkładki ze stali nierdzewnej. Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć stosując taśmę 
termokurczliwą.  
W miejscach lokalizacji trójników, łuków oraz armatury odcinającej naleŜy wykonać bloki 
oporowe z betonu B15. Pomiędzy blokiem a kształtką naleŜy zastosować folię 
oddzielającą. 
 
Podłączenie do istniejącej sieci 
Roboty przy wykonywaniu podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej 
naleŜy prowadzić pod nadzorem jej właściciela lub uŜytkownika. Podłączenie 
wybudowanego wodociągu naleŜy wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności. 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy powiadomić właściciela sieci wodociągowej 
rozdzielczej oraz przygotować odpowiednie materiały i sprzęt tak, aby czas wyłączenia 
wodociągu był jak najkrótszy.  

Oznaczenie sieci i uzbrojenia 

Na całej trasie wodociągu naleŜy zaprojektować taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową 
łączoną na zaciski, którą naleŜy wyprowadzić do skrzynek zasuwowych. 
Uzbrojenie winno być oznakowane tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700 
 
(23) Hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem ∅∅∅∅ 80 mm. 
 
Zamontować nadziemne hydranty p.poŜ. typu H4 DN80mm z zabezpieczeniem przed 
złamaniem, wyposaŜone w urządzenie odwadniające chroniące hydrant przed 
zamarznięciem .Na terenach zielonych i nieutwardzonych skrzynki uliczne podnieść min. 
5 cm ponad teren. Wokół miejsca spustu wody naleŜy obłoŜyć hydrant Ŝwirem. Hydrant 
oraz zasuwy winny być oznakowane tabliczkami informacyjnymi na słupkach stalowych 
Ø50. Hydrant obetonować na powierzchni 0,5 x 0,5 m. 
Po zamontowaniu sieci wykonać próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa i dezynfekcję 
wodociągu.  
 
 
Pkt. 6. Kontrola jakości robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
 
Badanie materiałów. 
UŜyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie uŜytych materiałów do budowy kanałów przez porównanie ich cech  
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.  

 
Badanie głębokości ułoŜenia przewodu i wielkości przykrycia. 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 

� Rzędnej podłoŜa przy uŜyciu niwelatora, 
� Wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
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� Obliczenie róŜnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a 
rzędną projektowanego terenu w danym punkcie. 

 
Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek 
Badanie ułoŜenia przewodu - polega na:  

� Sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuŜ całej długości i na szerokości, co 
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi, 

� Sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według dokumentacji 
projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego 
kanału nieprzełazowego, 

� Sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie  
z rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych  
w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur  
i porównanie z wyliczonymi rzędnymi według Dokumentacji Projektowej. 
Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. 
Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 2 mm. 

 
Badanie połączenia rur i prefabrykatów 
Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, naleŜy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
 
Badanie odbiorcze studzienek: 

� Sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów  
i kabli, 

� Sprawdzenie wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
� Sprawdzenie wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne,  
� Sprawdzenie przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny 

zewnętrzne, 
� Sprawdzenie włazu kanałowego naleŜy przeprowadzić przez pomiar odległości 

krawędzi otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania 
właściwego typu włazu, 

� Sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich  
w ścianie, pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego 
połoŜenia górnej powierzchni stopni, 

 
Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. 
Badanie przeprowadza się po próbach szczelności. 
Izolację zewnętrzną powierzchni rur i ścian studzienek naleŜy opukać młotkiem 
drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na całej powierzchni. 
 
Badanie szczelności odcinka przewodu. 
1. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację. 
Prace wstępne 
Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe  
w górnej studzience i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione 
oraz umocowane w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby.  
Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyŜej połoŜonej powinien mieć 
rzędną, co najmniej 0,5 m niŜszą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary 
wewnętrzne studzienek naleŜy pomierzyć z dokładnością do 1 cm, na wysokości 0,5m 
pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek 
Fs w m2.  
Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej dz.  
Dla wyŜej wymienionych danych wylicza się Vw w m3. 
Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu 
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Po wykonaniu w/w prac wstępnych naleŜy przystąpić do napełniania badanego odcinka 
kanału wodą do wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć 
łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału, oznaczając jako H w m.  Dokładność 
pomiaru do 1 cm. Napełnienie wodą naleŜy rozpocząć od niŜej połoŜonej studzienki, 
przeprowadzić powoli, aby umoŜliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu 
przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody połoŜenia na wyznaczonej wysokości 
H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do 
próby szczelności w celu naleŜytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go 
przez 16 godz. dla elementów betonowych i Ŝelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji 
dolnej części studzienek. 
Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrolę złączy. 
Pomiar ubytku wody 
Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu  
i kontroli złączy, naleŜy uzupełnić zaistniały ubytek wody do załoŜonego poziomu H.  
Po uzyskaniu tego połoŜenia naleŜy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty 
i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym  
z dokładnością do 1 mm. Oba te odczyty naleŜy zanotować jako rozpoczęcie próby 
szczelności. 
W czasie przeprowadzania próby, naleŜy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian 
przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody naleŜy sukcesywnie dolewać  
z naczynia o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co 
najmniej 1,1  
Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody.   
W chwili upływu czasu próby  t,  naleŜy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu  
z dokładnością do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu  
z dokładnością do 1 mm. 
RóŜnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu  
i studzienek, a więc wielkość ubytku wody Vw. 
W ten sposób naleŜy poddać próbie cały kanał.  
Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać 
niŜej podane warunki: 
a) Dla przewodu z rur Ŝeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić 
ubytek wody lub ścieków Vw1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po 
ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience połoŜonej wyŜej wynosi: 
 t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m,  
 t = 1 h  dla odcinka przewodu o długości powyŜej 50 m. 
b) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu 
ze studzienkami, naleŜy obliczać wg wzorów: 
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 
  Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t w dm3 

gdzie: 
Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości 
napełnienia w m2, 
Fr - powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku, 
t - czas trwania próby t = 8 h. 
 
 
2. Badanie szczelności kanału na infiltrację 
Prace wstępne 
Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy dz pomiędzy 
studzienkami nie powinno być zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia 
powinny być dokładnie zamknięte. NaleŜy wykonać zabezpieczenia przewodu przed 
podniesieniem w następstwie wyporu, uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej 
przed rozpoczęciem jego obniŜania, przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do 
poziomu terenu. 
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Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokości 0,50m 
ponad górną krawędzią otworów wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs. 
Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację 
wykonuje się w kolejności od końcowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem. 
Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu, 
naleŜy wykreślić linie poziome o wysokości 0,5 m ponad górne krawędzie otworu 
wylotowego oznaczając je  Hs i Hz ,  i zmierzyć wzniesienie ponad poziom kanału  
z dokładnością do 1 cm. 
W przypadku, gdy połoŜenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości 
wykreślonych linii z odchyleniem ± 2 cm, wówczas moŜna obliczyć Vw.  
Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych, naleŜy 
wykreślić linię dopuszczalnego połoŜenia zwierciadła wody gruntowej, którego 
przekroczenie moŜe spowodować wypór. 
Po czasie w ciągu, którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej poniŜej 
dopuszczalnego, lecz umoŜliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu, 
przeprowadza się przegląd badanego odcinka przewodu, a w szczególności studzienek, 
czy nie występuje przenikanie wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu lub 
studzienek.  
W przypadku takiego stwierdzenia naleŜy oznaczyć miejsce i przyczynę nieszczelności. 
Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej naleŜy rozpocząć 
pomiary mierząc z dokładnością do 1 min. i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad 
dnem przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na górnym i dolnym końcu badanego 
przewodu. W czasie trwania próby szczelności, naleŜy prowadzić obserwację co 30 min. i 
robić odczyty połoŜenia zwierciadła wody na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 
studzienek. 
Dokładność odczytów Hz  do 1 cm i  hs  do 5 mm. 
Odczyt średni Hz stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do 
przewodu Vw. 
Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka kanału jest równa iloczynowi 
przepływu objętości V odczytanej przy napełnieniu hs w dolnej studzience odcinka 
przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania próby t  i obliczana jest 
ze wzoru: 
    Vp = V x t (m3) 
z dokładnością do 0,0001 m3. 
Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach ze stosunku Vp/Vw.  
Szczelność odcinka przewodu na infiltrację 
Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna 
przekroczyć w czasie t godzin trwania próby szczelności, wielkości Vw dm3 przy 
zastosowaniu studzienek: 
- z prefabrykatów Vw = (0,04Fr + 0,3 Fs) x t w dm3 

Czas trwania próby t = 8 h.  
Dla przewodów kanalizacji ściekowej odchylenie wyników pomiarów nie jest 
dopuszczalne. 
  
 
7. Obmiar robót 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Ilość robót oblicza się według: 
� Sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym,  
� Sporządzonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

obmiarów, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i 
ujmuje w księdze obmiaru. 

 



„Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk”.                                    33 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE-  DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
 
Jednostki obmiarowe: m, kpl 
 
W „m” mierzy się: 
� Wykonanie rurociągu, 
� Wykonanie przejścia pod drogą, 

 
W ”kpl” mierzy się: 
� Studnie, 
� Zasuwy, 
� Hydranty 

 
8. Odbiór robót. 
 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN) 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory 
końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed 
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót 
podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
1) Zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności   
 zastosowanych materiałów, 
2) Prawidłowości ułoŜenia przewodu wraz z armaturą i uzbrojeniem, 
3) MontaŜ studni na podłoŜu i podłączenie jej z kanałem ściekowym,  
4) MontaŜ separatorów, zbiorników chłonnych i podłączenie do kanalizacji, 
5) Prawidłowości montaŜu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku 
 i spadku połączeń, zmian kierunku, 
6) Prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy   
 przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na 
 ciśnienie. 
 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, naleŜy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
 
1. Protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych braków, w szczególności sprawdzenia protokołów 
z prób szczelności, 
 
2. Aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora nadzoru i uŜytkownika oraz potwierdzone 
właściwymi protokołami. JeŜeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione 
lub teŜ ujawniły się jakieś usterki, naleŜy uwzględnić je w protokole, podając 
jednocześnie termin ich usunięcia. 
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9. Podstawa płatności 
 
9.1 Wymagania ogólne. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
� Badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
� Zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
� Wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
� Wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót, 
� Uporządkowanie placu budowy po robotach 
� Koszt wykonania robót zasadniczych. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
(01÷04) Rurociągi ∅∅∅∅ 315, ∅∅∅∅ 250, ∅∅∅∅ 200, ∅∅∅∅ 160mm. 
 Cena wykonania 1 m rurociągu obejmuje: 

1. Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej, 
2. MontaŜ rur przewodowych oraz kształtek, 
3. MontaŜ rur ochronnych na rurociągu przewodowym, 
4. Znakowanie kanalizacji tabliczkami na słupkach oraz taśmą ostrzegawczą  

z wkładką metalową, 
5. Przeprowadzenie próby szczelności i badania szczelności, 
6. Wykonanie sprawdzenia rurociągów za pomocą telekamery, 
7. Włączenie do istniejących sieci kanalizacyjnej, 
8. Oczyszczenie terenu robót z materiałów i odpadów z utylizacją,  
9. Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w Specyfikacji Technicznej, 
10.  Koszty wynikające z treści ST i SST-00.00 oraz Warunków Umowy. 

 
(05÷08) Studnie rewizyjne ∅∅∅∅ 1000mm, ∅∅∅∅ 1200mm, systemowe ∅∅∅∅ 425 mm, ∅∅∅∅ 
315 mm.   
Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. wykonania obejmuje: 

1. Wytyczenie obiektów,  
2. Roboty pomiarowe, przygotowawcze,  
3. Zakup i dostarczenie materiałów, 
4. MontaŜ kompletnych studni, w tym kaskady z rur i kształtek PVC (zgodnie z DT).   
5. Wykonanie podłoŜa wzmocnionego, 
6. Wykonanie izolacji elementów betonowych i Ŝelbetowych,  
7. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
8. Oczyszczenie terenu,  
9. Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w Specyfikacji Technicznej,  
10. Koszty wynikające z treści ST i SST-00.00 oraz Warunków Umowy. 
 

(09 ÷ 12) Zasuwy noŜowe kołnierzowe ∅∅∅∅ 300, ∅∅∅∅ 250, ∅∅∅∅ 200, ∅∅∅∅ 100 mm. 
Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. wykonania obejmuje: 

1. Roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
2. Zakup i dostarczenie materiałów, 
3. MontaŜ zasuw, 
4. Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w Specyfikacji Technicznej,  
5. Koszty wynikające z treści ST i SST-00.00 oraz Warunków Umowy. 
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(13) Przejścia przez przeszkody.  
Cena wykonania 1 m przejścia pod przeszkodą obejmuje: 

1. Dostawę i montaŜ rur stalowych przeciskowych, osłonowych, 
2. Dostawę i montaŜ płóz i manszet uszczelniających, 
3. Wykonanie komory przewiertowej i przewiertu, 
4. Przeciągnięcie rury przewodowej, 
5. Koszty wynikające z treści ST i SST-00.00 oraz Warunków Umowy. 

 
(14÷15) Rurociągi ∅∅∅∅ 110 mm, ∅∅∅∅ 90 mm. 
 Cena wykonania 1 m rurociągu obejmuje: 

1. Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej, 
2. MontaŜ rur przewodowych oraz kształtek, 
3. MontaŜ rur ochronnych na rurociągu przewodowym, 
4. Wykonanie bloków oporowych, 
5. Znakowanie kanalizacji tabliczkami na słupkach oraz taśmą ostrzegawczą  

z wkładką metalową, 
6. Przeprowadzenie próby szczelności i badania szczelności, 
7. Włączenie do istniejących sieci kanalizacyjnej, 
8. Opłata za zajęcie pasa drogowego, 
9. Oczyszczenie terenu robót z materiałów i odpadów z utylizacją,  
10. Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w Specyfikacji Technicznej, 
11. Koszty wynikające z treści ST i SST-00.00 oraz Warunków Umowy. 

 
(16) Komory odpowietrzające ∅∅∅∅ 1200 mm. 
 Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. wykonania obejmuje: 

1. Wytyczenie obiektów,  
2. Roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
3. Przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
4. MontaŜ podstawy studni z gotową kinetą lub obniŜonym dnem, osadzonymi 

przejściami szczelnymi dla rur podłączonych do studzienki, 
5. Opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych, 
6. Ustawienie kręgów betonowych,  
7. MontaŜ armatury i wyposaŜenia zgodnie z PT, 
8. MontaŜ płyty nastudziennej i pierścienia odciąŜającego, 
9. Osadzenie włazu Ŝeliwnego, 
10. Wykonanie izolacji, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w 

specyfikacji technicznej. 
11. Koszty wynikające z treści ST i SST-00.00 oraz Warunków Umowy. 
 

(17) Komory rozpręŜne z deflektorem ∅∅∅∅ 1000 mm. 
Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. wykonania obejmuje: 

1. Wytyczenie obiektów,  
2. Roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
3. Przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
4. MontaŜ studni z osadzonymi przejściami szczelnymi dla rur podłączonych do 

studzienki, 
5. Opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych, 
6. MontaŜ armatury i wyposaŜenia zgodnie z PT, 
7. MontaŜ płyty nastudziennej i pierścienia odciąŜającego, 
8. Osadzenie włazu Ŝeliwnego, 
9. Wykonanie izolacji, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w 

specyfikacji technicznej. 
10. Koszty wynikające z treści ST i SST-00.00 oraz Warunków Umowy. 
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(18 ÷21) Przepompownie ścieków. 
Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. wykonania obejmuje: 

1. Oznakowanie robót, 
2. Dostawę materiałów i urządzeń, 
3. Wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 
4. Przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
5. Dostawa i opuszczenie do wykopu zbiornika (zgodnie z PT) i usytuowanie na 

fundamencie wraz z połączeniem z proj. kanalizacją 
6. MontaŜ - kompletnego zbiornika przepompowni, wraz ze wszystkimi elementami 

instalacji i urządzeń, pełnym wyposaŜeniem, w tym z instalacją elektryczną  
i szafką przyłączeniową, a takŜe wykonanie przyłącza energetycznego od złącza 
kablowego od granicy działki do przepompowni oraz funkcjami działania 
wymienionymi w projekcie i specyfikacji technicznej,  

7. MontaŜ szafy sterowniczej wraz z osprzętem i oprogramowaniem oraz połączenie z 
urządzeniami przepompowni ścieków, 

8.  Wykonanie linii kablowej: 
− Wytyczenie trasy rowów dla kabli, 
− Wyznaczenie obrysu rowu, 
− Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na odkład 

wzdłuŜ wykopu, 
− Zasypywanie wykopu z gruntem z odkładu warstwami o grubości 20 cm, 
− Ubicie ręczne i mechaniczne warstw gruntu.( zagęszczenie gruntu), 
− Wykonanie nasypu na rowem, 
− Rozplantowanie nadmiaru gruntu, 
− Wyrównanie dna gotowego wykopu, 
− UłoŜenie rur osłonowych, 
− Wykonanie połączeń elementów, 
− Uszczelnienie połączeń i wylotów, 
− Nasypanie warstwy piasku grubości 2 x 0,1 m, 
− Rozwinięcie kabla, 
− Prowizoryczne podwieszenie lub ułoŜenie kabla, 
− Zabezpieczenie końca kabla przed zawilgoceniem, 
− Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe. 
− Wywiezienie ziemi z utylizacją, 
− Odłączenie kabla, 
− Badanie ciągłości Ŝył kabla, 
− Pomiar rezystancji izolacji, 
− Podłączenie kabla, 

9. UłoŜenie uziomu:  
− Wyznaczenie trasy wykopu. 
− Wykopanie rowu. 
− Wyprostowanie, odmierzenie i ucięcie bednarki. 
− UłoŜenie bednarki w wykopie. 
− Spawanie elektryczne. 
− Oczyszczenie i pomalowanie spawu. 
− Zasypanie wykopu z ubijaniem wykopu warstwami. 
− Podłączenie przewodu uziemiającego szafki sterowniczej. 

10. Zagospodarowanie terenu przepompowni PI, PII, PIV.  
− Zakup i dostawę materiałów, 
− Przygotowanie podłoŜa,  
− Wykonanie cokołu pod słupki ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi, 
− Osadzenie słupków,  
− Przymocowanie siatki ogrodzenia, 
− UłoŜenie kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej, 
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− Ustawienie obrzeŜy betonowych na ławie betonowej z oporem, 
− Zainstalowanie oświetlenia, 
 
Brama. 
− Zakup i dostawę materiałów i montaŜ elementów bramy,  
− Wykonanie fundamentów pod słupki bramy, 
− Zamki i klamki wraz z kompletem kluczy. 

11. Zagospodarowanie terenu przepompowni PIII.  
− Zakup i dostawę materiałów, 
− Przygotowanie podłoŜa,  
− UłoŜenie kostki brukowej na podsypce cementowo - piaskowej, 
− Ustawienie obrzeŜy betonowych na ławie betonowej z oporem, 
− Zainstalowanie oświetlenia, 

12. Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
13. Koszty wynikające z treści ST i SST-00.00 oraz Warunków Umowy. 

 
(22) Rury wodociągowe ∅∅∅∅ 63 mm. 
Cena 1 m rury obejmuje:  

1.  Roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej, 
2. Dostawa materiałów,  
3. MontaŜ rur przewodowych oraz kształtek, 
4. MontaŜ rur ochronnych na rurociągu przewodowym, 
5. Wykonanie bloków oporowych, 
6. Włączenie do istniejących sieci wodociągowych wraz ze spustem wody z istniejącej  

sieci wodociągowej ( wykonanie wcięć w istniejący wodociąg), 
7. Wykonanie przełączeń sieci lub przyłączy wodociągowych lub zaślepienia sieci lub 

przyłączy, 
8. Znakowanie wodociągu tabliczkami na słupkach oraz taśmą ostrzegawczą  

z wkładką metalową koloru niebieskiego. 
9. Przeprowadzenie próby szczelności, płukania i dezynfekcji wodociągu, 
10. Badania wody 
11. Badania szczelności, 
12. Oczyszczenie terenu robót z materiałów i odpadów z utylizacją,  
13. Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w Specyfikacji Technicznej, 
14. Koszty wynikające z treści ST i SST-00.00 oraz Warunków Umowy. 
 

(23) Hydranty.   
Cena 1 kpl hydrantu obejmuje:  

1. Roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
2. Dostawa materiałów,  
3. MontaŜ hydrantu wraz z kolanem stopowym, blokiem oporowym oraz Ŝwirową 

obsypką, 
4. Dostawę i montaŜ zasuwy przy hydrancie wraz ze skrzynką uliczną i tablicą 

informacyjną (dla podziemnego), 
5. Betonowe opaski wokół hydrantu i skrzynki do zasuw,  
6. Włączenie do istniejących sieci wodociągowych, 
7. Przeprowadzenie próby szczelności, płukania i dezynfekcji, 
8. Badania szczelności, 
9. Oczyszczenie terenu robót z materiałów i odpadów z utylizacją,  
10. Przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w Specyfikacji Technicznej, 
11. Koszty wynikające z treści ST i SST-00.00 oraz Warunków Umowy. 
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ST-01.03. ROBOTY DROGOWE–  Uzupełnia się następująco: 
   
 
 
SST-01.03.  ROBOTY DROGOWE  
 
 

Pkt. 1.3 Zakres robót objętych ST.  

(01) Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm; 
(02) Rozebranie podbudowy bitumicznej gr. 5 cm; 
(03) Rozebranie podbudowy betonowej gr. 12 cm; 
(04) Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr., 15 cm; 
(05) Rozebranie krawęŜników betonowych na ławie betonowej z oporem; 
(06) Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych;  
(07) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej; 
(08) Korytowanie gł. 30cm; 
(09) Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa; 
(10) Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm; 
(11) Podbudowa betonowa gr. 15 cm; 
(12) Warstwa wiąŜąca mineralno –bitumiczna gr. 5 cm; 
(13) Warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna gr. 4 cm; 
(14) KrawęŜniki betonowe 20x30 na ławie betonowej z oporem; 
(15) Nawierzchnia z płyt drogowych aŜurowych; 
(16) Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej; 
(17) ObrzeŜa betonowe 30x8na podsypce cementowo-piaskowej; 
(18) Zieleń – trawniki dywanowe; 
 
 
Pkt. 2 Materiały. 
 
(01÷09) Materiały nie występują.  
 
(10) Podbudowa z kruszywa łamanego. 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni rzutowych i otoczaków albo ziaren Ŝwiru większych od 8 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
� kruszywo łamane od 0/31,5 mm.  

 
(11) Podbudowa betonowa. 
� Beton B10 wg PN-B-06250. 
� Woda.  

 
(12÷13) Nawierzchnia mineralno - bitumiczna 
Mieszanki mineralno-asfaltowa wg PN-74/S-96022 dla ruchu cięŜkiego 
� Mieszanka mineralno asfaltowa BA 0/16mm. 
� Mieszanka mineralno asfaltowa BA 0/20mm. 
� Mieszanka mineralno asfaltowa BA 0/25mm. 
� (lepiszcze D50). 

 
(14) KrawęŜniki betonowe.  
� KrawęŜniki betonowe 20 x 30 cm z betonu B25 wg PN-B-06250. 
� Piasek na podsypkę i do zapraw. 
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� Cement portlandzki klasy 32,5 do podsypki i zapraw wg PN-B-19701 
�  Woda. 
� Beton B15 wg PN-B-06250. 

 
(15) Nawierzchnia z płyt aŜurowych. 
� Płyty betonowe aŜurowe gr.12 cm 
� Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin wg PN-B-06712 
� Cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 

 
(16) Nawierzchnia z kostki betonowej. 
� Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin wg PN-B-06712 
� Cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 
� Kostka brukowa betonowa , gr. 6 cm 70%szara, 30% kolorowa (typ: identyczny 

z istniejącą). 
� Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara. 
  

(17) ObrzeŜa betonowe. 
� ObrzeŜa 8x30x100cm z betonu B25 według PN-B-06250. 
� Piasek do wykonanie ław wg PN-B-11113. 
� Cement klasy 32,5 wg PN-B-19701. 
� Piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
� Woda.  

 
(18) Zieleń trawniki dywanowe.  
Trawa: 
� Zastosowanie – trawniki dywanowe. 
� Procentowy udział mieszanki – 30. 
� Wymagania – gleby urodzajne. 
� Przy trawnikach dywanowych płaskich naleŜy wysiewać – 25 g/m², na skarpach – 

30g/m². 
� Zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 

 
 
Pkt. 5 Wykonanie robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z Umową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Roboty przygotowawcze naleŜy prowadzić zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę 
planem organizacji robót. Plan organizacyjny robót naleŜy przedstawić Inspektorowi 
nadzoru i przed rozpoczęciem robót. 
 
Pkt. 5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót. 
 
(01 ÷07) Prace rozbiórkowe. 
 
Elementy przeznaczone do rozbiórki rozebrać za pomocą sprzętu lekkiego z załadunkiem 
na samochód samowyładowczy.  
Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania oczyścić, 
składować w pobliŜu miejsca prowadzonych. Gruz odwieźć na składowisko i utylizować. 
Składowisko staraniem Wykonawcy.   
 
(08 ÷09) Korytowanie, Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa. 
 
Pod odtwarzane nawierzchnie drogowe naleŜy wykonać koryto gł. 30 cm .   
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NaleŜy wcześniej przygotować szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie  
i profilu. 
Szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie szpilek powinno 
umoŜliwiać naciągnięcie linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 
metrów. 
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny być 
większe niŜ 1cm. Szerokość i głębokość wykopów nie powinna róŜnić się od 
projektowanych, więcej niŜ 5 cm. Spadek dna powinien być zgodny z zaprojektowanym, 
z dokładnością do 0,05%. 
Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce składowania gruntów i gruzu,  
a następnie  przedłoŜy je do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na odkład. Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa 
naleŜy przystąpić do jego zagęszczania.  
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od:    
� Js = 0,97 dla poboczy 
� Js = 1,02 dla korony jezdni 

Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla głębokości 
wykonywanego podłoŜa – 1 cm. 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru 
Sprawdzenie wilgotności naleŜy sprawdzić laboratoryjnie. W zaleŜności od uziarnienia 
stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą wskaźnika 
stopnia zagęszczenia. Szczególnie starannie naleŜy zagęścić grunt przy krawędziach. 
Materiałem powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty JeŜeli 
badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie podłoŜa nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczeni, wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 
Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. 
  
(10) Podbudowa z kruszywa  łamanego gr. 20 cm. 
 
Podbudowę z kruszyw łamanych naleŜy wykonać grubości 20cm. Mieszanka kruszywa 
powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość całkowita po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
kaŜdej następnej warstwy konstrukcji moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inspektora nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiał 



„Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk”.                                    41 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE-  DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, 
mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W 
przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy 
Kruszywo  po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
stopniowo przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się  
w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Do zagęszczania naleŜy uŜyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej  
18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej  
16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 
drobnym. JeŜeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowywanie kruszywa drobnego 
naleŜy powtarzać aŜ do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę 
kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego naleŜy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3  
do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim  
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu 
dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 
Pod nawierzchnie bitumiczne zaklinować masą bitumiczną.  
 
(11) Podbudowa betonowa gr. 15cm. 
 
Podbudowę betonową wykonać z betonu B15. Podbudowę układać na warstwie 
odsączającej z piasku gr.10 cm.  
Natychmiast po rozłoŜeniu i wyprofilowaniu mieszanki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
niŜej połoŜonej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi 
się, w stronę wyŜej połoŜonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania 
zaniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione 
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość  
i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny  
i jednolity wygląd. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niŜ 1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu 
duŜego, II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed 
rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 
przed uszkodzeniami oraz pielęgnowana przez co najmniej 7 dni. Wykonawca jest 
zobowiązany do przeprowadzenia bieŜących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeŜeli wystąpi moŜliwość uszkodzenia podbudowy. 
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(12÷13) Nawierzchnia mineralno – bitumiczna. 
 
W miejscach gdzie zaplanowano nawierzchnię mineralno-bitumiczną naleŜy ją wykonać  
z warstwy wiąŜącej o grubościach 5 cm i warstwy ścieralnej - o grubościach 4 cm. 
PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane  
i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, podłoŜe (w 
przypadku warstwy ścieralnej - asfaltową warstwę wiąŜącą) naleŜy skropić emulsją 
asfaltową, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
Mieszanka mineralno-bitumiczna musi być dostarczona z otaczarni gwarantującej 
właściwą jakość mieszanki. Dozowanie powinno odbywać się przy uŜyciu wagi sterowanej 
automatycznie. Jako lepiszcza uŜywać asfaltu drogowego D50. Receptura podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu nie moŜe przekroczyć jednej godziny. 
Układanie mieszanki moŜe odbywać się jedynie przy uŜyciu mechanicznej układarki  
o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej wyposaŜenie 
umoŜliwiające: 
� Automatyczne sterowanie pozwalające na ułoŜenie warstwy zgodnie  

z niweletą oraz grubością; 
� Elementy wibrujące do wstępnego zagęszczania z regulacją częstotliwości i   

amplitudy drgań; 
� Urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

Warstwa nawierzchni moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była 
nie niŜsza od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru. 
Nawierzchnię zagęścić zestawem walców ogumionym i stalowym lub mieszanym. 
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi.  
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi drogi. 
 
(14) KrawęŜniki betonowe. 
 
KrawęŜniki naleŜy ustawiać na ławie z oporem o szerokości 30 cm i wysokości 30 cm, 
wykonanej z betonu klasy B15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym 
naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 
sypkich naleŜy stosować szalowanie. Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną  
w stosunku 1:2. 
KrawęŜniki na łukach drogi muszą być wykonane z prefabrykatów dostosowanych do 
promienia projektowanego. 
Przy wjazdach na posesje zastosować krawęŜniki najazdowe.  
 
(15) Nawierzchnia z płyt aŜurowych.  
 
Koryto wykonane w podłoŜu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być 
wyprofilowane zgodnie spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi drogi. Wskaźnik 
zagęszczenia koryta nie moŜe być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić  3 cm. Podsypka powinna być 
zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia 
podziemnego płyty odpowiednio docięte naleŜy układać w jednym poziomie, regulując 
wysokość urządzeń naziemnych do poziomu nawierzchni. 
Płyty na łukach o promieniu ponad 30 m naleŜy tak układać, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo. Płyty mogą być przycinane. 
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Płyty na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, 
łączących się przy uŜyciu trójkątów lub trapezów wykonanych z płyt odpowiednio 
docinanych. Wielkość trójkątów dostosować naleŜy do szerokości nawierzchni i promienia 
łuku. Spoiny pomiędzy płytkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na 
pełną grubość płytki lub wypełnione zaprawą cementowo-piaskową. 
 
(16) Nawierzchnia z kostki betonowej. 
 
Nawierzchnię chodników naleŜy wykonać z kostki betonowej gr.6 cm, na podsypce 
piaskowej lub cementowo-piaskowej gr. 5cm. Podsypkę  rozłoŜyć na wyprofilowanym  
i zagęszczonym podłoŜu.  Na tak przygotowanym podłoŜu naleŜy układać kostkę 
betonową. Kostkę układać w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po 
ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni. Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. Po 
ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz 
oddana do ruchu. 

Na terenie przepompowni ścieków ułoŜyć kostkę betonową gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 10cm.   
 
(17) ObrzeŜa betonowe. 
 
Chodniki naleŜy obramować obrzeŜem betonowym o wym. 8x30x100cm, wtopionym do 
poziomu nawierzchni chodnika. PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa stanowić ma podsypka 
(ława) cementowo-piaskowej, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
(18) Zieleń.  
 
Przekopanie gleby na głębokości 20-25 cm w gruncie kat.I-II zadarnionym z rozbiciem 
brył, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. 
Ręczne rozścielenie urodzajnej w terenie płaskim z transportem teczkami i wyrównaniem 
terenu. 
Ręczne wykonanie  w gruncie kat II trawników dywanowych siewem z wyrównaniem 
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. 
 
9. Podstawa płatności. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 
(01÷04, 06÷07) Rozbiórki. 
Cena rozebrania 1m2 powierzchni rozbieranej obejmuje: 

1. Rozbiórka nawierzchni, odpowiednio: asfaltowej, podbudowy bitumicznej, 
betonowej, nawierzchni z płyt drogowych i kostki betonowej, 
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2. Segregacja i zabezpieczenie materiału do ponownego wykorzystania, 
3. Załadunek, wyładunek i wywóz, 
4. Wywóz i składowanie materiału z rozbiórki przeznaczonego do ponownego 

wbudowania, w miejsce wskazane przez zamawiającego. 
5. Wywóz materiału z rozbiórki  nie nadającego się do ponownego wbudowania na 

składowisko – składowisko staraniem Wykonawcy.  
 
(05) Rozbiórka krawęŜników.. 
Cena rozebrania 1m krawęŜnika i obrzeŜy obejmuje: 

1. Rozbiórkę krawęŜników i ław, 
2. Segregacja i zabezpieczenie materiału do ponownego wykorzystania, 
3. Załadunek, wyładunek i wywóz, 
4. Wywóz i składowanie materiału z rozbiórki przeznaczonego do ponownego 

wbudowania, w miejsce wskazane przez zamawiającego, 
5. Wywóz materiału z rozbiórki  nie nadającego się do ponownego wbudowania na 

składowisko – składowisko staraniem Wykonawcy.  
 

(08 ) Korytownie. 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze, 
2. Wykonanie wykopów z wywiezieniem na miejsce składowania, 
3. Profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
4. Zagęszczenie, 
5. Utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
6. Oznakowanie robót, 
7. Sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
8. Zagęszczenie gruntu rodzimego wg wytycznych projektowych,  
9. DemontaŜ istniejących na trasie elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia) 

z późniejszym ich odtworzeniem, 
10.badanie zagęszczenia gruntu, 

 
(09) Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa. 
Cena wykonania 1 m2 profilowania i zagęszczenia obejmuje 

1. Roboty przygotowawcze, 
2. Profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
3. Zagęszczenie, 
4. Utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
5. Oznakowanie robót, 
6. Sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
7. DemontaŜ istniejących na trasie elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia) 

z późniejszym ich odtworzeniem, 
8. Badanie zagęszczenia gruntu, 
 

(10) Podbudowa z kruszywa łamanego. 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze, 
2. Oznakowanie robót, koszt zajęcia pasa drogowego 
3. Sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
4. Przygotowanie, zgodnie z receptą, mieszanki z kruszywa, 
5. Zakup i dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
6. RozłoŜenie mieszanki, 
7. Zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
8. Utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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(11) Podbudowa betonowa.  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy betonowej obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze, 
2. Oznakowanie robót, koszt zajęcia pasa drogowego, 
3. Zakup i dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na 

miejsce wbudowania, 
4. Dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych 

materiałów i urządzeń pomocniczych, 
5. RozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
6. Wykonanie dylatacji, 
7. Pielęgnacja wykonanej warstwy. 

 
(12÷13) Nawierzchnia mineralno – bitumiczna. 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze, 
2. Oznakowanie robót, koszty zajęcia pasa drogowego 
3. Dostarczenie materiałów, 
4. Wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania, 
5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoŜa, 
6. Posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
7. RozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
8. Obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
9. Regulacja wysokościowa pokryw studni telekomunikacyjnych, sanitarnych, 

skrzynek wodociągowych i gazowych. 
 
(14) KrawęŜniki betonowe.  
Cena 1 m wbudowanego krawęŜnika obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze, 
2. Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
3. Wykonanie koryta pod ławę, 
4. Wykonanie szalunku, 
5. Wykonanie ławy, 
6. Wykonanie podsypki, 
7. Ustawienie krawęŜników na podsypce cementowo-piaskowej, 
8. Wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
9. Zalanie spoin masą zalewową, 
10. Zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie 

 
(15) Nawierzchnia z płyt drogowych. 
Cena wykonania 1 m2 obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze, 
2. Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
3. Rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
4. UłoŜenie płyt, 
5. Wypełnienie spoin piaskiem  
6. Pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
7. Oznakowanie robót, koszt zajęcia pasa drogowego 
8. Regulacja wysokościowa pokryw studni telekomunikacyjnych, sanitarnych, 

skrzynek wodociągowych i gazowych 
9. Wykonanie progów zwalniających 

 
(16) Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm oraz 8 cm 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze, 
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2. Oznakowanie robót, koszt zajęcia pasa drogowego 
3. Przygotowanie podłoŜa, 
4. Dostarczenie materiałów, 
5. Wykonanie podsypki, 
6. UłoŜenie i ubicie kostki, 
7. Wypełnienie spoin, 
8. Regulacja wysokościowa pokryw studni telekomunikacyjnych, sanitarnych, 

skrzynek wodociągowych i gazowych 
 
(17) ObrzeŜa. 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze, 
2. Dostarczenie materiałów,  
3. Wykonanie koryta, 
4. Rozścielenie i ubicie podsypki -ławy 
5. Ustawienie obrzeŜa, 
6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa. 

 
(17) Zieleń.  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze, 
2. Dostarczenie materiałów,  
3. Przygotowanie podłoŜa – warstwy ziemi urodzajnej, 
4. Wysianie mieszanki traw; 
5. Przykrycie warstwą ziemi, ubicie i uwałowanie, 
6. Roczna pielęgnację poprzez podlewanie i odchwaszczanie. 

 
Uwaga.  
Ponadto w cenie naleŜy ująć koszty wynikające z treści ST i SST-00.00 oraz Warunków 
Umowy. 
 
 


