Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Obiekt : Budowa kanalizacji sciekow sanitarnych we wsi Osiek n/Notecig
Gmina Wyrzysk

Adres: Osiek n/Notecig gmina Wyrzysk

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Wyrzysk

ul. Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk

Kod (CPV): 45316110-9

Roboty wykonawcze w zakresie instalacji elektrycznych
I sieci oswietlenia terenu.

Temat: Instalacja elektryczna zalicznikowa przepompowni $ciekow
(PL; PIL; PLT; PIV)

Opracowat: mgr inz. Wojciech Falkiewicz Podpis :

Upr.bud. nr.184/Pm/71

ul. Staszica 21/7
60-526 Poznan

Data: Poznan, wrzesienn 2009
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19.3. INNE 10

1. WSTEP.

Przedmiotem specyfikacji techniczngj wykonania i odbioru robét ( ST ) s
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t elektrycznych w obiektach
budowlanych (przepompowniach) stanowiacych integralna czgs¢ budowy kanalizacji

sanitarngl we wsi Osiek n/Notecia gmina Wyrzysk

2. ZAKRES STOSOWANIA (ST).

Specyfikacje techniczna ( ST ) stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét zgodnie z Prawem zamdwien publicznych i realizacji oraz

rozliczaniu robét w zamdéwieniach publicznych.

3. STRONA ZAMAWIAJACA.
Urzad Gminy Wyrzysk
ul. Bydgoska29 89-300 Wyrzysk

4. TYTUL PROJEKTU.
Instal acje elektryczne zalicznikowe przepompowni sciekow ( PI; PII; Pl PIV)
Osiek n/Notecia gmina Wyrzysk

5. KOD OBIEKTU ZGODNIE ZE WSPOLNYM SEOWNIKIEM
ZAMOWIEN Publicznych (PCV)
45316110-9 Roboty budowlane w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych

i drogowego sprzgtu oswietleniowego
6. LOKALIZACJA.

Wies : Osiek n/ Notecia
Gmina Wyrzysk
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7. ZAKRES INWESTYCJI.

Inwestycja obgimuje wykonanie robét budowlanych w zakresie redlizacji instalagji
elektryczngj zalicznikowe) zasilania szafek  sterowniczych — poszczegolnych
przepompowni, oswietlenia terenu przepompowni z dostawa i montazem wszystkich
materialow i urzadzen niezbednych do zrealizowania zadania. (kable i przewody,

oprawy oswietleniowe, kompletne latarnie oswietleniaterenu itp.)

8. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Program uzytkowy przepompowni odpowiada standardowemu programowi obiektow
tego typu.

9. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Zasilanie instalacji zalicznikowych przepompowni odbywa¢ sSi¢ bedzie ze zitacz
kablowych z uktadam pomiarowo — rozliczeniowym zainstalowanych w granicy

dziatek poszczegdlnych przepompowni. ( Pl; PIl; Pl PIV)

10. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PRZEPOMPO
- Moc przytaczeniowajedng przepomp. kW 6,0
- Obszar zajmowanego terenu m2 9,0

- llos¢ latarn kpl 1
11. ZAKRES ROBOT ELEKTRYCZNYCH OBJETYCH (ST)

DZIAL  45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 453 WYKONYWANIE INSTALACJ BUDOWLANYCH

KLASA 4531 ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH | OSPRZETU

CPVv 45316110-9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE , OSWIETLENIE
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TERENU
-5
Zakres rzeczowy robét budowlanych, zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamdwien
Publicznych ( CPV ) obgmuje:
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych, instalacji
elektrycznych, rurociagéw, ciagbw komunikacyjnych i linii energetycznych
— (CPV) 45231000-5- Uktadanie kabli w rowach kablowych
— zaslanie szafki sterownicze) i latarni

- Sprawdzeniai pomiary

Roboty budowlane w zakresie instal owania drogowego sprzetu oswi etleniowego
- (CPV ) 45316110-9

- Montaz latarn

- Utozeniei podtaczenie kabli i przewoddw

- Roboty w zakresie instalacji uziemiajace)

- Sprawdzeniai pomiary

12. MATERIALY

121. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwaniai sktadowania, podano
W OST-D-M-00.00.00,, Wymagania ogélne” pkt 2.

12.2. Rodzaje materialdw stosowanych przy budowie zasilania i instalacji

elektryczng

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zadania sa :
a) Kabel YKY 5x6 mm2 -0,6 kV
b) Stupy oswietleniowe stalowe SO 3,5 Noc z tabliczkami bezpiecznikowymi
c) Oprawy oswietleniowe parkowe OP400 MH 100W
d) Sie¢ oswietleniowawykonana kablem ziemnym YKY 3 x 2,5mm2
€) Przewody typu YDY 3x1,5 mm2 750V

Wszystkie w/w materiaty powinny spetnia¢ wymagania obowiazujacych PN i BN

oraz posiada¢ stosowne atesty.
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13. SPRZET.

13.1. Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 3.

13.2. Sprzet wymagany do transportu materiatow i wykonania robot.

Wszystkie roboty ziemne zwiazane z utozeniem sieci kablowej i posadowieniem
latarn wykona¢ recznie.
Do wykonania pozostatych robot zwiazanych z montazem zewngtrznego sprzetu
oswietleniowego wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym sprawnym
dowolnego typu pod warunkiem ze zaakceptuje go Inspektor nadzoru.
a). Samochdd skrzyniowy do 5t

b). Podnosnik montazowy samochodowy

c). Samochdd dostawczy do 0,9t

14. WYKONANIE ROBOT.

14.1 Ogdlne zasady wykonania robdt.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagan ogolne’
pkt 4

14.2. Zasady wykonania roboét elektrycznych

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zachowujac nastgpujace zasady :

Przed przystapieniem do robot ziemnych obowiazkowo wytyczy¢ przez geodete
trasy linii kablowych zasilgjacych i oswietleniowych oraz miejsca posadowienia
stupdw oswietleniowych. W miegjscach spodziewanych zblizen i skrzyzowan z

innymi sieciami podziemnymi nalezy wykonat przekopy probne.
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Wszelkie prace ziemne zwiazane z wykonaniem rob6t kablowych i posadowienia
sprzetu oswietleniowego wykonac recznie
-7-
Po utozeniu kabli w rowach i posadowieniu fundamentow stupow wykonaé
inwentaryzacj¢ geodezyjna.
Kable uktada¢ na podsypce z piasku 2 x 10 cm - zasilgjacych na gigbokosci 0,8 m
akabli oswietleniowy 0,6 m. Nawarstwie piasku nad kablami utozy¢ warstwe
folii koloru niebieskiego.
Stupy stalowe po zamontowaniu na fundamentach nalezy starannie wypionowac.
Przed wprowadzeniem kabli zasilgjacych do sozdzielni akabli oswietleniowych do
latarn pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabla utozone w ziemi w postaci petli.
Pozostate roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi opisami w

projekciei na poszczegolnych rysunkach.

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

15.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogblne” pkt. 6
15.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem robot.
Kontroli wstepnej przed wykonaniem robét podliegaja :
a). Wytyczenie geodezyjne tras kabli zasilajacych, rozdzielczych i oswietleniowych,
oraz migjsc posadowienia fundamentéw stupéw oswietleniowych.

b). Wykonanie przekopdéw prébnych w migjscach spodziewanych kolizji

15.3. Kontrola w czasie wykonywania robdt.

W czasie wykonywania rob6t montazowych kablowych i oswietlenia terenu
przepompowni kontroli podlegaja :

a).wytyczenie geodezyjne tras kablowych i migjsc posadowienia latarn

b).wykonanie przekopdw probnych w celu uniknigcia uszkodzen istnigjacego

uzbrojenia podziemnego
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c).prawidtowos¢ wykonania robét kablowych ( gtebokos¢ wykopdw; wykonanie
podsypek z piasku; pozostawienie zapasow kabla; utozenie folii nad gorna

-8-
warstwa piasku; inwentaryzacja geodezyjnatras kablowych i posadowienia
fundamentow stupow )

d). prawidtowy montaz stupow, opraw oswietleniowych,. wykonanie potaczen
wewnetrznych latarn

€). sprawdzenie pokry¢ malarskich stupdw oswietleniowych i ewentuanieich
uzupetnienie .

f). sprawdzenie prawidtowosci ustawienia sterujacego oswietleniem

g) zastosowaniawiasciwych atestowanych materiatow, urzadzen i osprzetu.

16. OBMIAR ROBOT.

16.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
pkt 7.

16.2. Jednostki obmiarowe:

Jednostkami obmiarowymi dlawykonania zadania sa :.
a). ilos¢ opraw oswietleniowych - szt
b). dtugos¢ sieci kablowych - mb
C). ilos¢ latarn oswietleniowych - kpl.

e) ilos¢i utozonych przewodéw - mb

17. ODBIOR ROBOT .

17.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
pkt. 8
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru - jezeli wszystkie warunki w nich okreslone
zostaly spetnione a pomiary kontrolne daty wyniki pozytywne.

-O-

18. PODSTAWA PLATNOSCI.

18.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST-D-M-00.00.00.

»Wymaganiaogolne” pkt. 9
18.2. Jednostki obmiarowe:

- wytyczenie geodezyjne tras kablowych i migjsc posadowienia latarn

- dostarczenie materiatow dla catosci zadania ( gtéwnie, kabli,

latarn, opraw oswietleniowych .)
- wykonanie rob6t kablowych tacznie z inwentaryzacja geodezyjna
- pomiary powykonawcze wykonaneg instalacji elektryczng.

19. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY.

19.1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

Podczas redlizacji robét nalezy przestrzega¢ postanowien obowiazujacych
przepisdw dotyczacych budowy wynikajacych z Prawa Budowlanego aw
szczegoélnosci:

- Ustawaz dnia 7 lipca1994 r Prawo budowlane (Dz.U.89/1994 poz. 414 z

pOzni€gjszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne (Dz.U 54/1997 poz.348 z

poznigjszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r ,W sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie” (Dz.U.75/2002. poz. 690 )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku

» W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow
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budowlanych i terendéw ‘’ (Dz.U. 121/2003 poz. 1138)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r  ,w sprawie

szczegotowych warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci energetycznych,

obrotu energig elektryczna, swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i

-10-

eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw ”

(Dz.U 85/2000 poz. 957)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 wrzesnia 1997 r
»W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy ”

(Dz.U.129/1997r z pbznigjszymi zmianami )

19.2. OBOWIAZUJACE NORMY .
- PN —IEC 60364 Instalacje elektryczne w o obiektach budowlanych.
PN — 76/E 051125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
PN-EN —12464-1-2004 Swiatto i oswietlenie — Oswietlenie migjsc pracy

Czgi¢ 1 : Migjsca pracy we wnetrzach
- PN —76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
- PN EN-13201-1:-2005(U) Oswietlenie drog czes¢ 1. Wybor klasy oswietlenia-
- PN-EN-13201-2-:2005(U) Oswietlenie drog czesé 2. Wymagani a oswi etleniowe-
- PN-EN-40-2:2005 Stupy oswietleniowe cze¢sé2. Wymagania ogolnei wymiary.
- PN —-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy ( kod IP).
- PN — EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych
barwami [ub cyframi.
- PN- 88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablicei znaki bezpieczenstwa.
- PN -92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczenstwa.
- PN -92/N-01256 Znaki bezpieczenstwa.
- ZN —96 TPSA —004 Telekomunikacyjne linie kablowe.

19.3.INNE.
Normy SEP
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetycznei sygnalizacyjne linie kablowe.
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SEP-16.03.2006. Sieci el ektrycznego oswietlenia ulicznego.

Ponadto nalezy stosowac o ile nie sa sprzeczne z obowiazujacymi przepisami i normami

-, Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych ”\
-11-

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V

instalacje elektryczne”

oraz wycofana i nie zastapiona inng norma - BN — 85/3081-01 Urzadzenia i uktady

elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych badan odbiorczych.

Opracowal : .......covvviviiiiiiiii e,

/' mgr inz. W. Falkiewicz /
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