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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ggddnosi & do wymaga
wspolnych dla wszystkich wymag@éechnicznych dotyezych wykonania i odbioru
robot, ktére zostarwykonane podczas ,Budowa kanalizagjiekéw sanitarnych we
wsi Osiek N / Notea gm.Wyrzysk”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstampracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej dla rob6t budowlanych. Specyfikacjdtéczna stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t w obiekcie
wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozpadzeniem w sprawie okikenia metod i spordzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacjehhgczna stanowi podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczn.

Wymagania ogolne natg rozumie i stosow& w powiazaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01.01 - ROBOTY ZIEMNE

ST 01.02 — SIE ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ Z
PRZYtACZAMI

ST 01.03 - ROBOTY DROGOWE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Dziennik Budowy — okrela Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru —osoba lub osoby wymienione w danych
kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawagajgo, o ktérych wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne zdzoaowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykorawgowaniona
do kierowania i do wygpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumergnvastronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalznikdw. Wpisy w ksidze Obmiarow
podlegay potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania rob6t, zgodnie z
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Dokumentagj Projektovs i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa —projekt budowlany i wykonawczy, ktéry
wskazuje lokalizagji charakterystyk obiektu na podstawie ktérego obiektlhie
realizowany.

Przedmiar robot — kosztorysilepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich #oi.

Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodnd¢ — zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oldteny — z przecgitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbzgno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rusgatp.

Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia— okréla Rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 1p0z. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlangh — sposob zapobiegania
zagrazeniom zwazanym z wykonywaniem robo6t budowlanych oraz sposéb
postpowania w przypadku wygbienia tych zagrzen.

1.5. 0golne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonywania robot, bezpiecastwo
wszelkich czynngci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru
robo6t budowlanych (ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w warunkach Umowy przeka Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplabmkumentacji Projektowej
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oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na atyiwcy spoczywa
odpowiedzialné za ochrorn przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robo6t, a uszkodzone lub zniszczoa&izgeodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wkasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przeka¥dyleonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczeg®oboty oljte Kontraktem

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projektyobianzowe powykonawcze
oraz geodezyjna dokumentagiowykonawcz obiektu w ilgci uzgodnionej z
Inzynierem.

1.8.Zgodnosé robdt z Dokumentacp Projektowsg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkunenty przekazane
Wykonawcy przez liayniera stanows czes¢ umowy, a wymagania okilene cha@by w
jednym z nich s obownzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej
dokumentaciji i natey je wycené i uja¢ w cenie kontraktu.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohowe
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub uproszczew Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natyeciast powiadond Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wypedku rozbienosci opis
wymiarow waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszigstilykonane roboty
i dostarczone materiahgta zgodne z DokumentacProjektova i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli mad®¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodndg¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadily, materiat lub roboty nieghla w
petni zgodne z Dokumentacja Projektplb ST i wptynie to na niezadowadaj jakasé
elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania bydp uwzgkdnieniem gsiednich
posesiji.

Fakt przysipienia do Robdét Wykonawca obwa publicznie przed ich rozpoeziem
przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscadosciach oraz treci
okreslonych przepisami. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev
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dobrym stanie przez caty okres realizacji robétsa@abezpieczenia terenu budowy
nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cern Kontraktows.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewa
realizacji Kontraktu, ado jego zakaczenia i odbioru kicowego.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe uggzenia
zabezpieczafe w tym: ogrodzenia, perze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony robot w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dfjazdéw i maszyn pracagych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio ozrjaku sposob uzgodniony z
Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebady zaptacie i przyjmuje gize
wiaczony jest w cenkontraktova.

1.10. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

1.11.

1.12.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatizie podejmowa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowgzdzdzie
unikaé uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwp@arowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w masayn pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgse¢m osob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza dozycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda miaty sSwiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednastlednoczénie okrélajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiatow, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &zpkaczeniu
robot ich szkodliwé¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.

Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na
uzycie tych materiatéw od waiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze

OCHRONA WOD ZLEWNI RZEKI NOTE: — BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

W MIEJSCOWGCI OSIEK NAD NOTECH — Il ETAP | DOKONCZENIE
[I-EGO ETAPU W GMINIE WYRZYSK



Specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig.

1.13. Ochrona wtasngci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrobudowli, za ochrogiinstalaciji na powierzchni ziemi
I za uradzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz kedacych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mdyy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzea podziemnych na terenie budowy i powiadémmzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpogzia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwtocznie
powiadomi Irzyniera i zainteresowane wiadze oragiie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr

Wykonawca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi iagzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawsjo

Wykonawca hkdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodrioi
dla mieszkacow okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodadoudynkow w
trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wkeca.

1.14. Ograniczenie obaizen osi pojazddw.

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniagzebcihzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposania na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie ridnb
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagtadunkow i w sposob qty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone na
swiezo ukarczony fragment budowy w ofsie terenu budowy i Wykonawcadrie
odpowiadat za napraywwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgognie
poleceniami layniera.

1.15. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcglhie przestrzed@aprzepisow dotycaych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniagych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgae,
socjalne oraz speki odpowiedna odziez dla ochrony zdrowiadycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.
Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot budowlanych jest olaany
opracowa instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRRBpaznajomt z nia
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nichatob

Dla rob6t budowlanych stwaraajch zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi,

OCHRONA WOD ZLEWNI RZEKI NOTE: — BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWGCI OSIEK NAD NOTECHK — Il ETAP | DOKONCZENIE
[I-EGO ETAPU W GMINIE WYRZYSK



Kierownik budowy jest zobowrzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagdezpieczastwa
okreslonych powyej sa uwzgkdnione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do robot od daty rozpecia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez hyniera oraz bdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego
odbioru.

Utrzymywanie powinno byprowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej eleiy
byly w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficéawego.
Inzynier maze wstrzyma roboty, jeéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenigyimera powinien rozpoez roboty
utrzymaniowe nie piej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowzany zné wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczktére g w jakikolwiek zwihzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robat.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb auty bedzie informowa Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.18. RGwnowanosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotap&onkretne normy i przepisy
ktore spetnia majp materiaty, spra i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
beda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawioveggania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zagie terenu poza liniami rozgraniczajcymi.

Wykonawca jest zobowzany do poniesienia kosztéw czasowegedajterenu dla

celéw wykonania roboét poza liniami rozgranicgaimi wraz z kosztami prawnymi i
optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem rgéaipch uzgodnie z wiacicielami

terenu oraz do przywrécenia go do stanu pierwotnego

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materiaty muby¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materiaty nadaje 8o stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jeeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczonygeez Komist
Europejslk w wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklatgpgodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowanykmra budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlargghdopuszczalne,zeli
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producent, magy siedzilg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonee iy
zgodndci i wydat, na swaj wytaczm odpowiedzialnéc, krajowa deklaracg zgodndci
z Polska Normg wyrobu budowlanego albo aprobatchnicza. Ocena zgodriai
obejmuje wiasngi uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, mgje wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wyafag
podstawowych.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzieprzed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t Wykonawca pitaeddnzynierowi szczegétowe
informacje dotycace proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certgfik lub deklaracji zgodrici oraz
probki do zatwierdzenia przezzimiera.

Zatwierdzenie przez hyniera pewnych materiatbw zdanegiddta nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegudta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badaateriatdw w celu
udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w sposob ggty
spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstrobot.

2.2. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadgie wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. aost
przez Wykonawe wywiezione z terenu budowyadl> ztozone w miejscu wskazanym
przez Ireyniera. Jeeli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do
innych robot, ni te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tycharmatdéw zostanie
przewartdéciowany (skorygowany) przezayniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu, gdydola one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przez zayseczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i wkasciwosé do robot i byty dosfpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpazliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnieedrezyciem materiatu, albo w
okresie dtaszym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmieniany bez zgody
Inzyniera.

OCHRONA WOD ZLEWNI RZEKI NOTE: — BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWGCI OSIEK NAD NOTECHK — Il ETAP | DOKONCZENIE
[I-EGO ETAPU W GMINIE WYRZYSK



10
3. Sprzt.

Wykonawca jest zobaygiany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organjzrobot, zaakceptowanym
przez Irxyniera.

W przypadku braku ustalev wyzej wymienionych dokumentach sptzpowinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okgonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidofyniera w
terminie przewidzianym Umaoay

Sprzt bedacy whasnagcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwow@asprzt jak rowniez naprawia lub wymienia sprzt
niesprawny.

J&li Dokumentacji Projektowa lub ST przewidunazliwos¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémiyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przegciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji liayniera, nie mae by p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantggce zachowania
jakaosci i warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostgmzez Irkyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore
nie wptyrm niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu dnlzie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST | wskazanidghyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca kdzie utrzymywad w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu
budowy na wiasny koszt.

Wykonawca zobowizany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przeddem na
drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia zaniezeyer nawierzchni drog
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czgsnia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z warunkami Umowy,
za jakd¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, zazgodnéc¢ z
Dokumentacja Projektayy wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami layniera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z DokumentaopgeRtows lub przekazanymi na
pismie instrukcjami layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostan
usungte przez Wykonawgna whasny koszt, z wytkiem, kiedy dany fd okaze sk
skutkiem b¢édu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy éraipiprzez
Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysciarzez Iryniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdivdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, uboé&ntacji Projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor uwzgidni wyniki
bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwana decyzje.

Polecenia Inyniera kzda wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Whdwca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jaksci.

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera

program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania rob6t, 2h@osci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot zgodnie z dokumentgpjojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&
a) czes¢ 0golm opisowy

- organizaag wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzeniaot,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz os0b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakom
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (adres laboratorium
wiasnego lub laboratorium ktéremu Wykonawca zanaietect prowadzenie
bada)

- sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow stegaych a take wycaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épagorme przekazywania
tych informacji Inspektorowi.

b) cze$¢ szczegdtow opisupca dla kadego asortymentu robot
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- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilgci srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedtitta wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedgmpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzea itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgiementéw robat,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaci robét.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaigna¢ zatazong jakos¢é. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortrobot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemtroli. Wykonawca
bedzie przeprowadzagpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam okrédone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektoroéwiadectwaze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadajegalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okggjacych procedury bada

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inzyniera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
a) Certyfikat na znak bezpiearsgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepiséw i dokumentow technicznych.

b) Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polskg Norm,
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- lub aprobata technicarw przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie & objcte certyfikacy okreslona w pkt ,a” i ktore
spetniaj wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumergywsymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robaidzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe rapewsiada w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktorespetniag tych wymaga beda
odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawijaowiazujaCym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakaczenia budowy.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwataj na zapisanie ikziowe faktycznego
postpu kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegdtowe obmiary wykonanych robot przeprowadze sposéb eigty w
jednostkach przgtych w wycenionym Kosztorysie i wpisujezgio Kskgi
Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pHt i66.2. zalicza ginastpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy &da przechowywane na placu budowy w miejscu odpoweedni
zabezpieczonym. Zagiuie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamejyem. Wszelkie dokumenty
budowy lzda zawsze dogpne dla Irtyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowi ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym KosAt.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisywane do Kgigi Obmiaru.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze
Rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonavezmyobowazku ukaczenia
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji lryniera na pgimie.
Obmiar gotowych robétdazie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagana do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie ckoaym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw Inzyniera.

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robét, a

takze w przypadku wysgpowania dtiszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy
robot.

Wszystkie obmiary robot zanikgjych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegaych zakryciu przeprowadzazgrzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiardw.

8. Odbior robot.

W zaleénosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przezAyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robo6t zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu —polega na finalnej ocenie
ilosci i jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidireaji ulegra
zakryciu. Odbior robét takich pragdizie dokonany w czasie urdaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.
Odbioru dokonuje laynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebaika
Budowy z jednoczesnym powiadomienienayniera.

Odbior powinien by wykonany nie pgniej niz 3 dni od daty powiadomieniadyniera
0 gotowdci do odbioru.

Decyzg odbioru, ocea jakasci oraz zgod na kontynuowanie roboét zgnier
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr czegsciowy —polega na ocenie idoi i jakosci wykonywanych cgsci robot,
ktory maze by wezeniej oddany do eksploatacii.
Odbioru czsciowego rob6t dokonujesivg zasad jak przy odbiorze k@owym robot.

Odbidér koncowy robét —polega na finalnej ocenie rzeczywistegaymia materiatow i
robocizny robo6t w odniesieniu do ichdl, jakadsci i kosztow.

Catkowite zakdczenie robot oraz gotowéddo odbioru kdcowego lrdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadonem na
pismie o tym fakcie layniera.

Odbior kacowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa poniej.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgwaigo w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty wskazana przez Zamawtggo dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow baflapomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgod§e wykonania rob6t z Dokumentadprojektow i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@awgch lub robot
uzupetniagcych lub robot wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoia ustali
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nowy termin odbioru kiécowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projekto®T z uwzgtdnieniem tolerancji i nie
ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezéstwo ruchu,
komisja dokona paodcen, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagav dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomic&aego robot jest protokot
odbioru kaxcowego sporalzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace
dokumenty:

a) Dokumentacje projektoavpodstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgpw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumerngacj
powykonawci,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentowwyri ewentualne
uzupetniagce lub zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki budowy i ksizki obmiarow (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw, zgodnie
z ST,

g) Geodezyja inwentaryzacje powykonawgzobdt i sieci uzbrojenia terenu,

h) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku gexyjigej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod wzglem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego niegdla gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru kaowego robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawihzanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorzedapwym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad zapisanych waz dotyczcej ,,Odbioru kaicowego robot”.

9. Podstawa ptatnéci.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraa jednostk

przedmiarow ustalor dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweglbie uwzgédniac wszystkie materiaty,

czynnaci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie ok&bone dla danej

roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacjpjektowe].

Ceny jednostkowe obejmowacda robocizre wraz z towarzysgeymi kosztami, wart&

zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy, waxt@rac sprztu z kosztami towarzygzymi, koszty

paosredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
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Cena umowa mie by¢ zwigkszona w nasgpujacych przypadkach:

a) Zamawiajcy lub Inzynier nie dostarcza dokumentacji projektowej w lastgm
terminie,

b) Warunki terenoweaszdecydowanie bardziej skomplikowane nmiozna byto
przypuszczaz informacji przekazanych oferentom oraz przepdreaego przez
oferentOw rozeznania,

c) Inzynier zleca wykonanie robo6t dodatkowych,

d) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych baduaateriatéw lub robot a ich wynik nie
potwierdza wysipowania wad,

e) Btad w wykonanych przez Wykonawpomiarach wynika z bénych danych
przekazanych przezagniera,

f) Zamawiajcy nie przekazuje placu budowy w oznaczonym teignin

g) Inni wykonawcy, wtadze publiczne, przegsorstwa uyteczndgci publicznej nie
dziatap zgodnie z wyznaczonymi terminami powaogtupp&nienia lub dodatkowe
koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przegéme przez Wykonawvgcmusza by zatwierdzone
przez Irkyniera.

Koszt robot tymczasowych i towarzysych zawarty bdzie w cenie kontraktowe;.
Roboty te nie &da rozliczane osobno.

Ptatngci miestczne, — zgodnie z umavzawarg z Zamawiagcym.

Platna¢ zostanie wstrzymana na mocy ustaawartych w Umowie.
10. Przepisy zwazane.

Uwzgledniono nasfpujace przepisy i wytyczne ogolne:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004/ sprawie okrdenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U.180;
p0z.1389),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie
szczegotowego Zakresu i formy dokumentacji projeleo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno — aytkowego.
(Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych.
(Dz.U. nr. 47; poz. 401),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodréai wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniaicdkiem
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wéné 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodngxi, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki
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uczestniczenia w ocenie zgodnboraz sposobéw oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjsrla budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) zzpiejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( DniJ207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pézniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Wgta

Ustawa Prawo ZamowhePublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. nr 19; poz.177) z gaiejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietni@420,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdéddwvlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB Promocja Sp. z o0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odhiacob6t budowlano —
montaowych w okresie obaonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montazowych. Tom |1,
budownictwo ogdélne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.01

ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0
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1.Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneywmagania dotycice wykonania i
odbioru robot ziemnych.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako da@ximprzetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyenionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST.
W skifad niniejszej egci ST wchodz nastpujace roboty:

- wykopanie wykopu z zatadunkiem urobkusénadki transportu,
- umocnienie wykopéw,

- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowani

- dowOz kruszywa na plac budowy,

- zasypane wykopow,

- zag;szczenie gruntu,

- odtworzenie trawnikow.

llos¢ robot zostata szczegdtowo okiana w przedmiarach robot

2. Materiaty.
2.1.0gd6lne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano
ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegotowe dotygz materiatow.

Przy wykonywaniu robot ziemnych jedgmymateriatami, ktore naky dostarczy
§. cement do stabilizacji podta oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu.
Cement i jego &6 przypadajca na 1m 3 gruntu musi odpowigdaymogom
projektu natomiast charakterystykaskgwa do stabilizacji ma bygodna z
dokumentagprojektows. Do wykonywania podktadu nate stosowa pospofki
zwirowo-piaskowej. Do zasypywania wykopow nedby¢ uzyty grunt wydobyty z
tego wykopu, nie zamardyii bez zanieczyszcaerganicznych i budowlanych..
Do wykonanigécianek szczelnych przewiduje: girodzie stalowe, ktérych rodzaj i
typ okréda dokumentacja projektowa. Konstruké@anek szczelnych winna by
tak, aby zabezpieczywykop przed naptywem wody i obsuwaniera giuntu i
musi spetnéavymagania zatmone w projekcie.
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3. Sprzet.

3.1. Ogllne wymagania dotyeze spratu.
Ogolne wymagania dotyce sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Szczegoblne wymagania dotygze sprztu.

Do rob6t ziemnych naleuzy¢ sprztu zmechanizowanego, a zwlaszcza koparek
podsibiernych. Przy zaktadaniu urobku z tymczasowegadsiviska zalecane jest
uycie fadowarki. Do wywozu urobku stosofvsamochody samowytadowcze.

Do zagszczania naley uzy¢ zag:szczarek wibracyjnych, ktorych parametry
musz by¢ dopasowane do grufm zag:szczanych warstw, a wg przy

zagszczaniu cigszymi warstwami (nie wcej niz 0,3-0,4 m) wystarczzag:szczarki
ptytowe, a przy wkszych grubéciach (pond 0,6 m) konieczneg zag;szczarki
kroczce lub sprzt rownorzdny pod wzgtdem gebokadsci zag:szczania. Zasypka
ma b§ prowadzona warstwami o grudmd nie wigkszej 0,3 m przy zagzczaniu
mechanicznym i 0,15 m przy gsgczaniu ¢cznym.

Po zagszczeniu gruntu natg przedstawd protokoty zagszczenia gruntu.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyee transportu.
Ogolne zasady transportu podano w STri\Afyania ogolne”.

4.2. Szczegolne wymagania dotygze transportu.

Transport urobku z wykopow do miejscétadu i p&niej z odktadu do wykopu

naley prowadzé zgodnie z przyjta technologi robét ziemnych zmechanizowanych

Do wywozu gruntu na odklad nale uzy¢ samowytadowczych samochodéw
cigzarowych o tadown<i i wysokasci dopasowanej do wiellkoi koparki (zalecaneas
wywrotki kilkunastotonowe).Sktadowanie i transpodrobku przeznaczonego do
pdézniejszego zasypywania wykopow najeprzeprowadz w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Transport kruszyw do wymiany gruntu agglprowadz¢ analogiczny

sposOb, jak urobku z wykopow, z tyenistotna jest dbaéé o wykluczenie jego

mieszaniagk innymi gruntami skladowanymi na budowie, a zetas zieni

rglinna oraz wydobytym gruntem nasypowym.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdle zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania rob6t podanolw\8ymagania ogolne”.
5.2. Szczegodlne zasady wykonania robét.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinna lmgnaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami. @ przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem
ciagow reperow roboczych. Punkty na osi trasy haleyznaczy za pomog
drewnianych palikow tzw. kotkow osiowych z giadziami. Kotki osiowe naley wbi¢
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na kadym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Nalian prostym odcinku natg
co utrwalt co najmniej 3 punkty. Kotkdwiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak
aby istniata maiwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

W terenie zbudowanym repery robocze nglesadzé w scianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcow. Gig reperéw roboczych natg nawihzat do reperdw sieci
panstwowe;.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage

(ile zachodzi taka konieczk®), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Uegdzenie odprowadzage naley kontrolow& i
konserwowa przez caty czas trwania robot.

W zwiazku z uzgodnieniem Zagdu Drog w Poznaniu natg zabezpieczykoszty
zwiazane demonteéem i odtworzeniem podbudowy i nawierzchni na cstgrokdci w
miejscu przewidzianych robo6t drogowych.

Roboty ziemne.

Na odcinkach, na ktérych wg badgruntu oraz w trakcie wykonawstwa
zaobserwowanaghzie woda gruntowa, nieztine kzdzie odwodnienie za pomgc
instalacji igtofiltrowej. Dotyczy to odcinkow posadionych w gruncie piaszczystym
(czas pompowania okdleny maze by wytacznie kosztorysem powykonawczym po
uprzednim potwierdzeniu hyniera)a w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdsig ity,
odwodnienie wykonaza pomog drendw utagonych w warstwie podsypki i
odpompowanie wody ze studzienekrednicy 0,50 m zagbionych 1,0 porxej dna
podsypki.

Wykopy pod kanalizagji studnie rewizyjne prowadznalezy mechanicznie tylko w
terenie nie zainwestowanym, natomiast w miejscédiieh do istniegcego uzbrojenia
wykopy prowadzi wytacznie kcznie po powiadomieniu wiaiciela instalacji.
Wykopy pod kanalizagjwykon& jako waskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami
pionowymi, a pod przgcza na terenach prywatnych posesji prowadaiery jako
waskoprzestrzenne i wykonywangenie.

Wykopy pod rury nalgy rozpoca¢ od najniszego punktu i prowadziv gore w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia talnvosé grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodaigrykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza przez odmierzenie od kotkow osiowych,
prostopadle do trasy kanatu potowy szekzkevykopu

Wydobywar ziemk na odktad naley sktadowa wzdtwz krawedzi wykopu, w
odlegtaci 1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przefcie wzdtiz wykopu. Przejcie
powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spdd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o
20 cm.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie
wykopu do projektowanej ¢zinej naley wykona bezpdrednio przez utzeniem
podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych najenad wykopami ustawitawy celowniczej
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontrole
rzednych dna.

tawy naley montowa nad wykopem na wysokoi ca’ 1,0 m nad powierzchpterenu.
tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mygwanego wykopu krzyjace
si¢ lub biegnce rownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone wakppabezpieczagy ich
eksploatagj.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno bywykonane z chwila oggnigcia
gtebokasci wickszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nieprzekraczagej

co 20 cm.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowej.

Tolerancja dla rdnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntow
zwigztych, £ 5 cm dla gruntdw wymagaych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokd@ci wykopu wynosi =5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie
koparkami. Rozlaniony grunt wydobywa gina powierzchriterenu przez przerzucanie
nad kravedzia wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawic
zaakceptowane przezzymiera.

Obudowascian i rozbiorka obudowy.
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowydan wykopow zostaty opisane w
polskiej normiePN-90/M-47850.

Wykonawca robo6t przedstawi do akceptaciyimera projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci zagaegibezpieczestwo pracy i
ochrorg wykonywanych robot.

Nie mazna usuwé umocnié pionowychscian wykopdw po zagszczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naraszeizyskanej struktury gruntu
zag:szczonego (obay si¢ stopiér zag:szczenia gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usuévszalunki, idc od dotu wykopu, w miar
wykonywania zasypu wykopu wraz z zagczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.
Przy budowie sieci w zatacsci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi
wymaganej depresji, magvystpowa: trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,
- drenau poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody grume.

Dla kanatow w gruntach nawodnionych na dnie wykopley utozy¢ warstwe
filtracyjna z ttucznia lubzwiru grubcgci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zstay filtracyjnej zastanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorcayieszczonych na dnie wykopu
co ca’ 50 m, skd zostanie odpompowana poza zgsbbot wzgtdnie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego puziowierciadta wody gruntowe;j
nalezy zastosowatypowe zestawy igtofiltréw o gbokasci 5-6 m montowane za
pomoa wptukiwanej rury obsadowej @ednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwéw grunt

po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zdaveaniu pierwszego igtofiltru
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nalezy przeprowadzi proke pompowania w czasie 6 godzin za pompompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku waqugwidtowaci obsypki
filtracyjnej. Zakresy rob6t odwadnigjych naley dostosowé do rzeczywistych
warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywaniad@bb

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

Podtaze wzmocnione naly wykonyw& jako:

- podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstapowt miat podiae
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, grunspmistych,

- podtaze zwirowo — piaskowe

przy gruntach nawodnionych stabych i tatéeisliwych (muty, torfy itp.) o malej
grubgici po ich usurdciu; przy gruntach wodosaych (nawodnionych w trakcie robot
odwadniajcych); w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéapewic miat podiae
naturalne dla przewodow; jako warstwa wyrownawczame wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych.

Gruba¢ warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtza na odcinkach podadzami rur powinno bywykonane po prébie
szczelnéci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie padieiemi z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewno, kamieni lub gruzu.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdawarta
swojej powierzchni.

Dopuszczalne jest odchylenie w planie kgdwn wykonanego podi@a wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku cz\wodu nie powinno przekragza
dla przewoddéw 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grébiopoditaza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno liéywicksze ni 10 %.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podtaa od rzdnych przewidywanych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracpazadnym jego punkcie £ 1 cm.
Badania podtza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92JB35b.

Zasypka i zagszczenie gruntu.
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie p@mirsipowodowauszkodzenia
potozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izoleadoszczelne.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu
powinna wynosi, co najmniej 0,3 m dla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkdéw na
ztaczach,

Etap Il — po prébie szczelda ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach paiczes,

Etap Il — zasyp wykopu piaskiefnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami
Z jednoczesnym zagzczeniem i rozbidekdeskowa rozporscian wykopu.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendbgrunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno l&tednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegO6lnym uwzgtinieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
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Zasypk nalezy zag:sci¢ do 98% zmodyfikowanej wardoi Proctora.

Zasypanie wykopu powgj warstwy ochronnej dokonujezgiruntem rodzimym, jeeli
spetnia powysze wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnygszazeniem i
ewentualna rozbiérka deskofivarozporscian.

Odtworzenie trawnikow przez darniowanie.
W miejscach wskazanych przezyniera naley odtworzy¢ trawniki poprzez peine
darniowanie. Darw miar mazliwosci nalezy pozyskiwa w czasie usuwania
warstwy humusu. Po réaeleniu darni, naley nawozt i pieleggnowa przez okres
realizacji zadania.
6. Kontrola jako sci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakeci.
Ogolne zasady kontroli jakopodano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoi.
Kontroli podlega zgodfioz dokumentagjtechniczia, wyglad zewretrzny i
doktadni@ wykonania. Doktadn&& wykonania wykopow ma ltyzgodna z
wymogami normy PN-B-06050. Kontrolakeypania robét musi dotyczyzednych
dna wykopu, ktére nie mpgdbiegé od wielkaci projektowanych wicej niz o +1
cm i -3 cm. Pozostate odchyiki podgema..
7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\8ymagania ogolne”.
7.2. Szczegoblne zasady obmiaru.
lld¢ mas ziemnych obliczagsmetrach sz&iennych odspojonego gruntu. W
przypadku operowania gruntem spulahymo pobieranym ze sktadowisk naje
uwzgldni¢ odpowiednie wspotczynniki korygage. Wielk@¢é obmiaru okréla sk na
podstawie dokumentacji projektowej zglydnieniem zmian zaakceptowanych przez
Izyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w\8ymagania ogolne”.

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot.

Roboty uznajecsza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami
nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty piyzyne wyniki.
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9. Podstawa ptatndgci.
Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrdgi podano w ST ,Wymagania ogolne”.
10.Przepisy zwazane.

PN-B-06050 — Roboty ziemne. Wymagagélne.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi gzujacego dla w/w robot przepisu prawa
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST -01.02

SIEC ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYt ACZAMI

CPV 45231300-8
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneysymagania dotycgca robot
zwiazanych z warunkami technicznymi wykonania i odbiaoiot, ktére zostan
wykonane podczas rozbudowy kanalizacji

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktupetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
W skiad niniejszej agci ST wchodz nastpujace roboty:

- siec kanalizacji sanitarnej,

- przylacza kanalizacji sanitarnej,

- rurochgi ttocznej kanalizacji sanitarnej,
- przepompowniéciekow PlI, PII, PllI, PIV

llo$¢ robdt zostata szczegotowo okliena w przedmiarach robot
2. Materialy.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyaze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogélne”

2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci zetkanych wodocigowych wg
zasad niniejszej Sh's

- rury i ksztattki kanalizacyjne PVC kl. S DN=160 mBiN=200 mm, DN=250
mm,DN=315mm

- rury i ksztaltki zzywic poliestrowych DN=400x8,1; PN10,

- rury i ksztattki cénieniowe PE PN6 DN= 90 mm, DN=110 mm,

- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego mm,

- studzienki przydczeniowe z tworzyw sztucznych 315

- studzienki rewizyjne z kgow betonowych z betonu B45 DN 1000 i 1500 mm,

- przepompownie z polimerobetongr@dnicy 1500 mm i 1600 mm,

- pompy firmy Flygt lub réwnowane,

- studnie odpowietrzage z zaworem odpowietragym dosciekdw

- studnie rozpgzne z tworzywa @érednicy 1000mm z deflektorem

- wilazyzeliwne zamykane na klucz
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3. Sprzet.

3.1. Ogollne wymagania dotyaze sprz:tu.
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyee spratu.

Roboty montaowe zwhzane z wykonaniem sieci zegirenych wodocigowych
realizowane &da przy wyciu nasgpujacego sprztu mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,

- samochdd dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zagzszczarki,

- zestawy do odwadniania wykopow,
- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- zgrzewarki do rur PE

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu.
Ogolne zasady transporta Zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. SzczegO6towe wymagania dotyge transportu.
Transport powinien zapewrtia
- stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,
Rury naley przewozé w pozycji poziomej i zabezpieczyrzed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdow. Przy przewadey przestrzegaprzepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Rury PE, PVC zaréwno w odcinkach prostych, jakivbmch nie mog by¢ rzucane i
przechgane po podtau, lecz musz by¢ przenoszone.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.
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Charakterystyka inwestyciji.
Projektowana kanalizacja podzielona zostata nakilkwni, sptywajcych do
poszczegolnych pompowni.

Parametry przepompowsgiekow:

Przepompowniasciekow PlI:
taczna wysoké& podnoszenia: 15,92 m,
Wydajnag¢ max: 28,8 m3/h,
Zbiornik osrednicy: 1,60 m.

Przepompowniasciekow PII
taczna wysoké podnoszenia: 12,0 m,
Wydajnag¢ max: 18,0 m3/h,
Zbiornik osrednicy: 1,50 m.

Przepompowniasciekow PIII:

taczna wysoké¢ podnoszenia: 11,13 m
Wydajnag¢ max: 18,0 m3/h,

Zbiornik osrednicy: 1,50 m.

Przepompowniasciekow PIV

taczna wysokéc podnoszenia: 7,00 m
Wydajnag¢ max: 18,0 m3/h,

Zbiornik osrednicy: 1,50 m.

Ulice miejscowdci objete niniejszym projektem nie $eszcze skanalizowane.
Kanalizacja opracowana jest dla budynkéw posigyah jeszcze zbiorniki
bezodptywowe. Odbiorcaciekdéw sptywagcych projektowanymi oraz istnigjymi
ciagami kanalizacji jest rozbudowywana oczyszczainiakow.

Projektuje st kanalizacje sanitagngrawitacyjna i ruroeigi ttoczne.

Gtowne cagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojekeow z rur kanalizacyjnych
PVC Kl. Ssciance litej Dz160, 200 250 i 315 mptzonych ze sapbza pomog
uszczelek gumowych.

Do rurochgdéw podhczone g boczne przykanaliki érednicach Dz=160 ze studzienkami
przytaczeniowymi PRr. 425 mm.Na zatamaniach tras, d#mych odcinkach prostych
oraz w miejscach ezci przewidywanych podtzen projektuje st studzienki rewizyjne
o srednicy 1000 mm shace take do wietrzenia kanalizacji.

Studzienki projektuje siz prefabrykowanych kgéw betonowych z betonu B45 W8
srednicy 1000 mm na fundamencie betonowym z beto0 B prefabrykowana egcia
dolna z betonu B-30.

Studnia zostanie przykryta wiazesmliwnym typu cézkiego.

Uwaga:

Wiazy zeliwne zamykane na klucz ;

na sieci w jezdniach 40t olagenia, na chodnikach 25t ohgenia.

W studzienkach naky wykona nascianach bocznych stopnie ztazowe stalowe
powlekane tworzywem poliamidowym, zamocowane w gidkeiach pionowych co 0,5
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m. Przejcie kanalizacji przezcianke studni wykona przy pomocy tulei ochronnej z
uszczelly. Studzienki naley izolowa: zewretrzne 2 razy Bitizolem R+P.

Uktad wysokdciowy i zagospodarowanie terenu nie pozwolito naragektowanie
wytacznie kanalizacji grawitacyjnej. Nieztne lzdzie wykonanie przepompowni
sieciowych w celu podtzenia poszczegolnych ulic.

Rurochgi ttoczne projektuje giz rur PE PN6 énieniowych osrednicy 90, 110 mm.
Ze wzgkdu na rodzaj materiatu i typ p@izen oraz przy starannym wykonaniu i
zost& utozony jeden &g rurochgu ttocznego. Na trasie ruragu ttocznego sytuacja
wysokaciowa wymusita zastosowanie jednej studni odpowagicej z zaworem
odpowietrzajgcym dosciekéw

Przewiduje si przepompownie wykonane z polimerobetonuzBiornikami osrednicy
wewrgtrznej 1,50 i 1,60 m wykonywanymi z polimerobetordostarczanymi z
wyposaeniem przez firra.Przepompownieasdostarczane jako gotowe zbiorniki.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej przepompm@amaley dochzyé ptytami
zelbetowymi. Do naleytego zakotwienia dna pompowni w plycie dgeijacej naley
wykona ptyty denne z wikszymi odsadzkami i tak w pompowniaclirednicy
wewretrznej 1,20 m wykonadno osrednicy wewwtrznej 1,50 m, a w pompowniach o
srednicy wewntrznej 1,50 wykonadno osrednicy wewntrznej 1,80 m.

Piyty dochzajace naley wykona z betonu B-15 i zazbrépretami ze stali A-I.

Pod przepompownie nadgwykona podktad grubéci 10 cm z betonu B-10 (bez
ptyty dochzajacej).

Pompownie wypos@ne a w osprzt, szafle sterownica.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej wykopy nglevykona o écianach
pionowych zabezpieczonych deskowaniem petnym gdwistalowych.

Wykopy dla przepompowni wymageazabezpieczenigiankami szczelnymi.
Wykopy fundamentowe natg odwodné przy pomocy drenai i studzienek zbiorczych.

Catci¢ sieci naley uktada na podsypcewirowo — piaskowej o grulsgi 0,15 m.
Zasypka obok rury oraz nadcannusi by zag:szczona warstwami o giszaci 0,30 m,
wskanik zag;szczenia nie mniej 2i95%.

W zwiazku z uzgodnieniem Zagdu Drog w Poznaniu natg zabezpieczy koszty
zwiazane demonteéem i odtworzeniem podbudowy i nawierzchni na csgirokaci w
miejscu przewidzianych robot drogowych.

Montaz przewodow kanalizacyjnych i wodocigowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddivalizacji sanitarnej w
zaleznosci od srednicy wynosz> 1,5 %.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw pogmbneatazonych w projekcie
technicznym mogwynost £10%. Spadki podé& kanalizacyjnych wynikajz
zastosowanych trojnikowa¢zacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym i
z zasad osiowego montal elementéw przewodu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydyktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptyweciekow.

Przewody nalgy prowadz¢ przez pomieszczenia o temperaturze payQ °C.

Nalezy pamkta¢, aby przewoddow nie prowadznad rurami zimnej i cieptej wody, gazu,
centralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodamkeieznymi.
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Minimalna odlegté¢ przewodoéw kanalizacyjnych i wodagowych od przewodow
cieplnych powinna wynoéi0,1 m, a w przypadku, gdy odlegéda jest mniejsza, natg
zastosowaizolacje termicza.

Odgatzienia przewodow odptywowych powinny bwykonane za pomadrojnikdw o
kacie rozwarcia nie vekszym ni 45°.

Przejscie w rurach ochronnych.

Przy przejciu pod drog, rowami i przepustami oraz we wszystkich miejscach
okreslonych w dokumentacji, natg uktad& rurg przewodowg w rurze ochronnej,
stabilizupc za pomog pt6z z polietylenu o rozstawie co 1,0 m i uszcieghe rure
ostonowg na kacach za pomagcopasek termokurczliwych.

Montaz studzienek.

Studnia powinna kywypionowana i wypoziomowana.

Doktadna¢ jej posadowienia naky nawihzat do wymaganej doktadsdoi utozenia rur

kanallzacyjnych ktéra zgodnie z PN-EN 1610 wynosi:
dopuszczalne odchylenie w planie (wspédiize poziome) osi uimnego przewodu
od ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokuawgnt nie powinno
przekracza+ 1 cm.

- dopuszczalne odchylenie w profilu ¢dne pionowe) — rinice rzdnych niwelety
utozonego przewodu powodige odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w
dokumentacji nie powinno przekrac¢za3 mm przy pomiarze ¢zinych po wierzchu
przewodow doptywowych i odptywowych.

- glebokas¢ utozenia przewodu — wg dokumentacji i PN-EN 1610 orsz82/B-
03020,

Instalacja z rur PVC i PE.

Pokczenia kielichowe rur natg wykona przy wyciu uszczelki wargowejrednicy
dostosowanej do zewtnznejsrednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny majpierw oczyszczone, a podczag@
nalezy pameta¢ o zachowaniu &a prostego.

Do ciecia uwwywat pity o drobnych gbach, a dla zachowaniatk prostego mma
korzyst& ze skrzynki uciosowej. Nie nalg skracé i przycina ksztattek. Przyety
koniec naley oczysci¢ z zadziorow, nierowrigi oraz usuac krawedzie skrawajce, a
nastpnie zukosowaprzy pomocy pilnika, aby zapobiec wyseriu sk uszczelki z
kielicha.

Bosy koniec rury naley wsura¢ do kielicha przy @yciu pasty pélizgowej i zaznaczy
miejsce styku ,bosego” kaa z kielichem.

Nastpnie naley ,bosy” koniec rury wyjc z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostéawi
Przed ostatecznym zamocowaniem instalacjizyalgewnt si¢, czy rura pozostata na
swoim miejscu, a tym samym czy zostata zachowanmarhzzczelina w kielichu.
Rury PE zgrzewazgodnie z instrukgjproducenta.

Pofaczenia kotnierzowe.

Kotnierze do rur stalowych powinny bylostarczone na budgyako walcowane z
szyjka lub z przyspawanym kégem z rury stalowej. ©rury powinna by prostopadta
do ptaszczyzny kotnierza.

Kotnierz naley przyspawa do kr&ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym
powierzchnia spoiny powinna &gzysta i w razie potrzeby oszlifowana w
ptaszczynie kotnierza tak, aby nierowsa spoiny nie wystawaty ponad stykew
powierzchng kotnierza.Srednice wewatrzne uszczelek powinny byvicksze o 3-5
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mm od wewgtrznejsrednicy przewodu lub armatury, a ich zeitvanasrednica
powinna zapewniadotyk obwodu uszczelki daub.

Przy pohczeniach kotnierzowyckruby przeciwlegte naley dokrecat parami
rownomiernie na catym obwodzie. Gwintowany nadlzeiby powinien wystawa
ponad nakgtke na wysoké¢ rowm srednicysrub, nie wegcej jednak ni 25 mm.
W czasie wykonywania patzen kotnierzowych nie wolno:

» Dociagat srubami pohczen mapcych po zat@eniu uszczelki luz poatkowy
przekraczajcy 2 mm, z wyjtkiem przypadkow, gdy wymagajego wzgtdy
kompensacji wydlzen, pozostawié sruby nie dokg¢cone, pozostawéaw
kotnierzachéruby montaowe.

* Pohczen kotnierzowych nie wolno stosowana tukach. Prosty odcinek
przewodu mgdzy kotnierzem i pocgkiem tuku powinien wynosi dla
przewodow: przyrednicy do 100 mm 150 mm od 125 do 200 mm 250 mm
od 250 do 300 mm 350 mm po#ej 30 mm 400 mm. Powgze ustalenie nie
dotyczy pohczer przewodow z ruzeliwnych kotnierzowych z ksztattkami
zeliwnymi kotnierzowymi.

Do faczenia rur stalowych z armaui urzadzeniami nalgy stosowa
kotnierze stalowe, z uwzglnieniem dinienia wys¢pujacego w przewodzie
lub uradzeniu; do przewoddw o &iieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa
kotnierze przyspawane, caigte, do przewodow o @nieniu roboczym
czynnika 1,6 - 10,0 MPa kotnierze przyspawanegikrz Bryjka.

* Niedopuszczalne jest stosowaniezrych Kkotnierzy na wywijanych
obrzezach rur.

» Do pohczen kotnierzowych naley stosowaé uszczelki:

= gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie sgrmych oraz
przy gazach odoliwionych o temperaturze nie przegapcej 60° C i
o ciénieniu do 0,6 MPa;

= fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° Gnieniu do 1,6 MPa,;

= azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej oray gazach o
temperaturze powej 80° C i cénieniu do 1,6 MPa;

= jgielitowe przy cieczach i gazach chemicznie silagresywnych o
temperaturze do 60° C isaieniu do 0,6 MPa;

= 7 blachy otowianej przy cieczach i gazach chemeagresywnych o
temperaturze do 180° C oieniu do 1,6 MPa.

Potaczenia kielichowe z uszczekk

Polaczenia realizowane przez wsegie bosego kaca rury w kielich stanowcy
fragment przydczonej rury, ksztattki lub innego elementu

instalacji. W kielichu znajduje srowek o ksztatcie odpowiednim do zastosowanej
uszczelki. Ten rodzaj pgizen maze by stosowany zardwno w instalacjach
pracupcych pod dinieniem, jak te do instalacji bezénieniowej. Oczywicie
konstrukcja elementéw (ksztatt i wymiary kielichszczelka), w obu przypadkach
beda rozne. Ten rodzaj patzenia pozwala réwniena hczenie elementow
wykonanych z renych materiatow.

W polagczeniach tychaczone elementy magorzemieszczasic wzgledem siebie, a
do wysungcia. Poiczenia takie nie magprzenost obcihzen wzdtuznych,
wynikajacych z cénienia wewrtrznego. Obecizenia takie musgby¢ przenoszone
przez zewntrzne elementy ustalgge. Warunkiem poprawsdoi wykonania
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pofaczenia jest doboér elementéw o odpowiadggh sobie wymiarach. Monta
pofaczen kielichowych polega na wsugtiiu (wcisnigciu) konca tury w kielich, z
osadzon uszczelk, do okrdlonej gkbokasci. Do montau, szczegodlnie wkszych
srednic konieczne jest zastosowanie specjalnego/madowania pozwalagego na
wywotanie niezkhdnej do wdinigcia sity. Jest to typowe wdzenie, oferowane w
réznych rozwazaniach, przez wielu producentow. Dopuszczalnegesbsowanie
srodka smarujcego, utatwigicego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub innego
srodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszezest stosowanie tego
rodzaju dwigni, urzadzen mechanicznych, powodigych nie osiowe wprowadzanie
bosego kaca rury w kielich, a tate wbijanie.

Polaczenia zgrzewane.

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mpodpy¢ taczone, réwnig z elementami
wykonanymi z innych materiatbw. Mbwe jest hczenie rur z PE z elementami
wykonanych z takich materiatéw jak npeliwo, stal, PVC.

Podstawowe stosowane sposobypoé rur PE i PP wymieniono patej:
» zgrzewanie doczotowe,

e zgrzewanie z zastosowaniema elektrooporowych.

Ponadto s stosowane rownigpolaczenia (szczegolnie dla mniejszy&ekdnic):
* na zhczki zaciskowe,

» Kkotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych),
* zgrzewane mufowe,
e spawane.

Wszystkie paiczenia powinny bytak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnéc¢ przy cénieniu roboczym oraz probnym.
Szczegodtowe warunki moria réznych rodzajow zicz s3 podawane przez
producentéw wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wywaniu podczen, nalery
przestrzegazalecanych przez nich wymagawskazowek. Ponadto, naie
uwzgkdni¢ uwagi i wymagania podanezej.
W praktyce najogciej stosuje si pofaczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach
rowniez zgrzewane z zastosowaniemcz elektrooporowych. Zgrzewanie jest
procesem, w trakcie, ktrego materiat dwezbnych powierzchni rur powinien
przenik& siec pod wptywem wysokiej temperatury i docisku, twgrzednolity struktue
W miejscu padczenia. Ten sposob jest stosowanyagaénia prostych odcinkow rur i
odcinkdéw rur z ksztaltkami unibwiajacymi pokczenia kotnierzowe. Przeprowadzenie
zgrzewania wymaga spetnienia szeregu warunkowhaaania wiaciwych
parametrow procesu zalecanych przez danego pro@ducenPrzy zgrzewaniu
doczotowym wymaga siprzede wszystkim, aby:

* zgrzewane rury miahetsany srednic; i te same grubii scianek,

* rury byly ustawione wspotosiowo,

» koncdwki faczonych rur byty doktadnie wyréwnaneztprzed zgrzewaniem,

* temperatura w czasie zgrzewania&dw rur zawierata giw granicach 210-
220°C (PE),

e czas usurcia ptyty grzejnej przed dociskiem kmdwek rury byt maliwie
krotki zewzgledu na daa wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

» sita docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru,
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» sita docisku w czasie chtodzenia@a po jego zgrzaniu byta utrzymywane
na statym poziomie a w szczegdnow temperaturze powsj 100°C kiedy
zachodzi krystalizacja materiatu, w zwku z tym, chiodzenie zt¢za
powinno odbywa si¢ w sposob naturalny bez pépyeszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:
» sita docisku przy rozgrzewaniu i viiawym zgrzewaniu powierzchni,

e Czas rozgrzewania,
e czas dogrzewania,
e czas zgrzewania i chtodzenia

powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdaenia zgrzewagego
nalezy skontrolowa miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeryioniaréw
nadlewu (szeroki i grubaci) i oszacowaniu warkai tych odchylé. Wartdgci te
nie powinny przekracZadopuszczalnych odchylgoodanych przez danego
producenta. Przy zgrzewaniu prziyaiu zlacz elektrooporowych natg
przestrzega aby powierzchnieatzone powinny b gtadkie i czyste (zeskrobana
warstwa tlenku) a ksztattki z przewodem grzejnymwipoy by¢ zapakowanezado
chwili ich uzycia.

Montaz armatury.

Armatur w instalacjach technologicznych najanontow& w miejscach dogpnych,
umazliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsgtugonserwagi (powinien by
zapewniony swobodny degt do poketet i dzwigni).

Przed montzem naley z armatury usug zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urmzenia spgzonego powietrza, tlenu itp.) réwii¢tuszcz, zastosowany
jako przejciowa ochrona antykorozyjna. Najeusum¢ z armatury zéepienia. Po
oczyszczeniu naky sprawdz¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzany,
pokretto daje st lekko obracé.

Armatur o masie przekraczajej 30 kg niezalmie odsrednicy przewodu naty
ustawia na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwakah na przeaienie
przewodow.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mazliwosci ustawé w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goryzde w ptaszczinie pionowej
przechodzcej przez 6 przewodu.

Armatur zaporowy nalezy ustawid tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzadzen.

Urzadzenia montow@zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techneezn
ruchowymi. Pompy, sgearki, zbiorniki cénieniowe i bezaénieniowe oraz silniki
elektryczne powinny mietrwale przymocowantabliczke znamionow z blachy,
podapca: nazwe producenta, charakterystykechniczia urzadzenia, dat produkcji i
numer kolejny wyrobu, brak kontroli technicznej.

Dostarczona na budavaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtada
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warumkechnicznym. Aparatura
pomiarowa powinna méwazne cechy legalizacyjne.

Montaz pomp.
Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mplgy¢ montowane bezgoednio na ruroagu.
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Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mdxy¢ montowane bezgoednio na
rurociagu, ale rurocig przed i za pompnalezy trwale umocowawzdtuz catego
obwodu rury do podpory osadzoneggianie, stropie albo posadzce.

Pompy z silnikami o wekszej mocy naley montowa na fundamentach lub
wspornikach z przektadktumiaca drgania, zgodnie z dokumentatgchnicza i
wymaganiami producenta. Monggjw instalacji pomg na fundamencie nalg
zwrdcic uwag; na to,ze armatug i rurociagi taczy skt z pomp nigdy odwrotnie.
Przy pohczeniach gwintowanych nate uzy¢ srubunku umaliwiajacego wymiag
pompy. Przy montau pomp nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

* pompy bezdtawicowe montowaw takt sposob, abysowirnika byta w
potozeniu poziomym pompy obiegowe nie powinny¢lglokalizowane w
najnizszych punktach instalaciji;

 silniki pomp nie mog si¢ znajdow& ponizej pomp;

e skrzynki zaciskowe silnikbw natg zlokalizow& tak, aby ograniczy
mozliwosé przenikania do nich wody z nieszczelnych apo& instalacji
znajdupcych s¢ nad pompami przewody elektryczne dochmez do
skrzynek zaciskowych nale prowadzé tak, aby woda ewentualnie
wykraplapca s¢ na przewodzie nie mogta wplywaprzez nieszczelne
dtawiki do skrzynek zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instataonplezy napeint woda i odpowietrzy.
Uruchomienie pompy musi odbywai¢ przy catkowicie otwartym zaworze na kodi
ssicym. Dla zmniejszenia pdu rozruchowego zalecazsiokonywa rozruchu przy
zamkngetym zaworze ttocznym.

Silniki pomp musz by¢ zabezpieczone wytznikami ochronnymi lub wyzwalaczami
termicznymi.

Wszystkie elementy regulacyjne (dtaae natzenie przeptywu) wbudowane na
instalacje, w ktérych pracupompy, powinny znajdowssic na rurocigu ttocznym
pompy.

Po zamontowaniu natg pompy sprawd#}, zwracagc szczegola uwag: na
szczelné¢ polaczen pompy z armatuy sprawné¢ armatury pomiarowej i
regulacyjnej, giénos¢ i drgania towarzysce pracy pompy, temperagypracy silnika
pompy.

Izolacja cieptochronna.

Izolacja musi by wykonana w taki sposéb, aby pe#tami i dzwigniami zaworow
mozliwe byto swobodne operowanie.

Nalezy wykon& izolacje cieplne na ruragyach wskazanych w projekcie
technicznym. Izolagjrurochgdéw wykona tupkami izolacyjnymi z wetny mineralne;.
Rurochgi matychsrednic mana realizowa z ksztattek izolacyjnych.

6. Kontrola jako sci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakeci.
Ogolne zasady kontroli jakol zawarte sw ST ,Wymagania ogoélne”.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakoi.
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Kontrola jakaci wykonanych robot dotyczy zgod§t wykonania zewegtrznych sieci
wod-kan z Dokumentacja ProjektewProby szczelni@i powinny by przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997 oramyd®N-73/B-10735.
7. Obmiar robét.
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot.
Ogollne zasady obmiaru robét zawardensST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robat.
Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przezyimera i sprawdzonych w
naturze.
8. Odbior robat.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robét zawagter ST ,Wymagania ogolne”.
8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty poayhe wyniki.
Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elememqiéaytaczy sanitarnych, jak
rowniez catlego systemu.
9. Podstawa ptatndci.
9.1. Ogolne zasady dotygeze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatdo s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
10.Przepisy zwizane
Uwzgledniono nasfpujace normy:
PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacyfdegty kanalizacyjne
PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, $eteosci, produkcja i zgodnit.
PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-87/B-01060 — Stewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wyposnie.
Terminologia.

PN-B-10725 : 1997 — Wodegi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewodow lkzanzyjnych.
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PN-M-74081 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzyukizne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

PN-M-74082 : 1998 — Armatura przemystowa. Skrzyulkdizne do hydrantow.

PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczaaleojenia na przewodach
wodochagowych.

PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodow rurowybtharzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €2 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodow rurowyblhiarzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €2 2: Rury.

PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewodow rurowybtharzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). &2 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodow rurowyblhiarzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). €2 5: Przydatné¢ do stosowania.

PN-89/M-74092 — Armatura przemystowa. Hydranty pedme na ainienie
nominalne 1 MPa.

PN-EN 476 : 2001 — Wymagania Ogolne dotyezelementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-2 : 2000 — Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 1672 : 2001 — Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowej.

Instrukcje producentéw dotygze montau i uktadania rur z PE.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi gzujacego dla w/w robot przepisu prawa
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.03

ROBOTY DROGOWE

CPV 45233200-1
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneysymagania dotycgca robot
drogowych, ktére zostarwykonane podczas rozbudowy kanalizacji sanitarne;j.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3.Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét drogowych przy
wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej z peggami obejmuy:

- rozbiorka nawierzchni asfaltowej,

- rozbiorka podbudowy z kruszywa naturalnego,

- rozbiorka krawznikow betonowych,

- rozbiorka chodnikow,

- rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych,

- podbudowa pomocnicza i zasadnicza,

- nawierzchnie asfaltowe z warstwya#acej i warstwyscieralnej,
- kraweznik betonowy,

- chodniki z kostki betonowe,;.

llo$¢ robdt zostata szczegotowo okliena w przedmiarach robét
2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotyaze materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2. SzczegOtowe wymagania dotygze materiatdw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t dragych wg zasad niniejszej ST
sa:

- piasek zwykty,

- kostka betonowa,

- beton B-7,5 1 B-15,
- kraweznik betonowy,
- kruszywa

- ptyty betonowe

- asfalt
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3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyaze sprztu.
Ogolne wymagania dotyaze sprztu 1 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
3.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze sprztu.

Roboty naley prowadzt przy wyciu sprztu wykorzystywanego przy robotach
drogowych oraz drobnego sptz budowlanego.

4. Transport.
4.1. Ogodlne wymagania dotygze transportu.
Ogodlne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
4.2. SzczegO6lowe wymagania dotyge transportu.

Transport elementow instalacji powinien odbyve® w warunkach zabezpieczaych
je przed uszkodzeniem i deformadjlateriaty dostarczone na budewa paletach.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogodlne warunki wykonania robot zawarteve ST ,Wymagania ogolne”.

Rozpoczcie budowy kadej nast¢pnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez
Inzyniera poprzednie;.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Roboty rozbiérkowe.

Wszystkie elementy, materiaty iive do powtdérnego wykorzystania powinnydy
rozebrane bez ziinych uszkodaeoraz skladowane w sposob uitiwiajacy powtdrne
wykorzystanie.

Rozbidérka nawierzchni asfaltowej.
Asfalt pod wykop naley wycia¢ na szerokg jednego metra od kragzi wykopu.

Podbudowy.

Podbudow nalezy wykona z warstwy kruszywa tamanego gr. 20 cm jako podiagdo
pomocnica oraz z betonu asfaltowego jako podbudaasadnicz

Podbudow uktada st w korycie w gruncie nieprzepuszczalnym.

Podbudow nalezy wykonywa w dwdch warstwach. Kruszywo grube powinng by
uktadane w warstwie o jednakowej gribio Po zagszczeniu warstwy kruszywa
grubego nalgy roztozy¢ warstwe kruszywa drobnego, w réwnej warstwie w celu
zaklinowania kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesuraé¢ z podbudowy
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szczotkami tak aby ziarna kruszywa wystawaty nasi@azchnie 3-6 mm. Nagbnie
warstwa powinna hiyprzywalcowana w celu dggzczenia.

Po wykonaniu podbudowy pomocniczej nglevykona& podbudow zasadnicz z
betonu asfaltowego gr. 7 cm

Nawierzchnia asfaltowa.

W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnie asfaltoabery ja odtworzy z warstwy
wiazacej i warstwyscieralnej z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno — bitumiczna mustlgostarczona z otoczarni gwarantgj
wiasciwa jakas¢ mieszanki.

Jako lepiszczaaywac asfaltu drogowego D50. Receptura podlega zatwesidzprzez
Inzyniera..

Uktadanie mieszanki nie odbywa si¢ jedynie przy ayciu mechanicznej uktadarki o
wydajnaici skorelowanej z wydajrigia otoczarki.

Nawierzchnie zaggci¢ zestawem walcéw: ogumionym i stalowym lub miesnany

Chodniki z kostki betonowej.

W miejscach gdzie rozebrano chodniki z ptyt betoyciwnaley go odtworzy.

Pod chodnik naley wykona koryto — podtae wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podiaymi i porzecznymi.

Podsypka wykonana zeednio lub gruboziarnistego piasku.

Chodnik wykona z kostki betonowej, utmnej tak, aby gérna krayz znajdowata si
do 2 cm powyej krawedzi kraweznika.Ptyty docina sprztem mechanicznym.
Spoiny zamulédrobnym piaskiem wg PN-79/B-06711.

Obrzeza.
Chodnik naley obramowa obrzezem betonowym wtopionym do poziomu nawierzchni.
Obrzeza naley ustawt na tawie z oporem wykonamz betonu B-15.

6. Kontrola jako $ci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogolne zasady kontroli jakci zawarte g w ST ,Wymagania ogolne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoi.

Kontroli podlegag:

- badanie kruszywa do wykonania robét,

- sprawdzenie zagzczenia podim,

- sprawdzenie spadkow poprzecznych,

- sprawdzenie grulioi poszczegdlnych warstw drogi oraz ictsmaci,

- badanie wiéciwosci chudego betonu.

- sprawdzt czy producent kostki brukowej posiada atest wyrobu

- sprawdzenie szeroka i rownadsci drogi oraz wzoru i koloru nawierzchni,
- sprawdzenie ustawienia kresmikdw i obrzery oraz taw.
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7. Obmiar roboét.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robaét.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t zawarevsST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. SzczegoOtowe zasady obmiaru robat.
Wielkosci obmiarowe okréda sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przezyimera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robat.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru robot zawagtey ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektows, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty poayhe wyniki.

9. Podstawa ptatndci.
9.1. Ogolne zasady dotygze podstawy ptatngci.
Ogodlne zasady ptatdo s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
10. Przepisy zwizane
Uwzgledniono nasfpujace normy:
PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek grunt

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaoaawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-19701 — Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.
B-77/8931-12 — Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu.

PN-S-06102 — Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgwilizowanych
mechanicznie.

PN-B-06250: 1998 — Beton zwykly.

OCHRONA WOD ZLEWNI RZEKI NOTE: — BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWGCI OSIEK NAD NOTECHK — Il ETAP | DOKONCZENIE
[I-EGO ETAPU W GMINIE WYRZYSK



43

PN-S-96013: 1997 — Drogi samochodowe. Podbudowaidego betonu. Wymagania i
badania.

PN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni pantografem i
lata.

BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe.

BN-80/6775-03/01 — Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne meggania i badania.

BN-64/8845-02 — Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odhio

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowi gzujacego dla w/w robot przepisu prawa
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowazku jej stosowania przy realizacji robot.
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